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Forord

Langs de store hovedvassdragene pa @stlandet ble det i tidsperioden 1960-1990 bygd omfattende
flomsikringsanlegg for & beskytte infrastruktur, bebyggelse og landbruksarealer. Anleggene sikrer i dag
svert store samfunnsverdier, men det finnes ikke fullgod oversikt over tilstanden til de fleste av dem.
Anleggenes alder tilsier at det er behov for en systematisk gjennomgang, for a fremskaffe et grunnlag for
mer omfattende vedlikehold og eventuell oppgradering. P4 bakgrunn av dette startet Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) i 2016 opp et toérig prosjekt kalt «Flomverk og pumpestasjoner i Region @st -
Status og behov for oppgradering».

Ansvaret for tilsyn og vedlikehold av flomsikringsanleggene er formelt gitt til kommuner og grunneiere
gjennom «Forskrift om kommunalt tilsyn med flomanlegg mv.», men erfaring har vist at dette ansvaret
ivaretas i svaert ulik grad. NVE har derfor tatt et ansvar for & skaffe oversikt over tilstanden pa de
viktigste anleggene.

Multiconsult ASA har pa oppdrag for NVE gjennomfort feltregistreringer pa 32 flomverk i 16 kommuner
sommeren 2018, og utarbeidet en rapport for hvert flomverk med tilherende pumpestasjon. Multiconsult
sin underleverander, Xylem Water Solutions, har utfert tilstandsvurderinger pé 2 tilherende
pumpestasjoner. Bererte kommuner og flomverkslag har alle bidratt med viktig lokalkunnskap, og uten
denne kunnskapen ville ikke registreringene latt seg gjennomfere med samme presisjon og kvalitet.

NVE vil i oppfolgingen av resultatene fra denne statuskartleggingen ha dialog med akterene som har
ansvar lokalt, og med nasjonale aktorer som deltok i finansieringen da anleggene ble etablert.

Det ble ogsé i 2017 foretatt registreringer, pa henholdsvis 19 flomverk og 12 pumpestasjoner. Vi har
gjennom prosjektet fatt en god oversikt over tilstanden pa svart mange av de store flomsikringsanleggene
i Region Ost.

Oslo, januar 2019

g Gl

Grethe Helgas Paul Christen Rehr

fung. direktor Skred- og vassdragsavdelingen regionsjef
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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller pa oppdrag
fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.
Tredjepart har ikke rett til 8 anvende rapporten eller deler av denne uten
Multiconsults skriftlige samtykke.

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes
til andre formal, pa annen mate eller av andre enn det Multiconsult skriftlig
har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg
beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult
eller eventuell annen opphavsrettshaver.
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@ksna flomverk (VV 1132, 8908), Elverum kommune multiconsult.no

Status og vurdering av behov for oppgradering

Begrepsliste

Begrepsliste
Begrep Forklaring
Erosjon Erosjon innebaerer at partikler rives Igs av vannets krefter og

transporteres til et annet sted. Erosjon oppstar nar det fjernes
mer materiale enn det tilfgres.

Hydraulisk grunnbrudd

Grunnbrudd som fglge av hydrauliske krefter fra grunnvannet.
Begrepet overlapper med sandkoking, men brukes i denne
rapporten for sandkoking i et stgrre omfang.

Hgyre side

Hgyre side av elven sett medstrgms.

Indre erosjon

Erosjon inne i/gjennom Igsmasser som fglge av stremmende vann.

Lekkasje

Her: Stgrre vanngjennomstrgmning gjennom flomvollen enn det
som regnes a vare naturlig. Det vil vaere noe vannsig gjennom de
fleste flomvoller ved stor forskjell i vannstand pa flomvollens
vannside og luftside.

Lavpunkt

Areal som ligger lavere enn den beregnede flomvannstanden, men
som ikke star i direkte forbindelse med elva.

Ngdoverlgp

Her: Et overlgp over eller gjennom flomverket, pa et
forhandsutvalgt sted, som har til hensikt a slippe vann kontrollert
inn pa luftsiden av flomverket.

Oppgradering

Her: Heving av sikkerhetsniva pa sikringsanlegget.

Piping

Prosess forarsaket av indre erosjon i Igsmasser. Piping beskriver
nar en lekkasje gjennom en fylling gradvis gker som fglge av at
finstoff blir vasket ut og det etableres en definert lekkasjevei.

Rehabilitering

Istandsettelse/gjenoppretting av en konstruksjon/anlegg for a
opprettholde tiltenkt funksjon og sikkerhetsniva.

Sandkoking

Sandkoking pa luftsiden av flomverk skyldes erosjon av kanaler i
grunnen, hvor vannet fgrer med seg sand. Dette er forarsaket av
forskjell i grunnvannstrykk (stor hydraulisk gradient) pa vann- og
luftside, i tillegg til Issmassenes beskaffenhet og permeabilitet.
Visuelt ligner fenomenet pa vann og sand som koker. Kan medfgre
hydraulisk grunnbrudd.

Setninger

Her: En langsom sammensynkning av terreng som fglge av
mekanisk belastning eller utvasking av dypereliggende masser.

Setninger i erosjonssikring

Setninger som fglge av utvasking av finstoff bak erosjonssikringen,
setninger som fglge av undergraving/erosjon langs taa av
erosjonssikringen eller setninger som fglge av erosjon i selve
erosjonssikringen.

Sikkerhetsfaktor

Her: Geoteknisk begrep som beskriver sikkerhet mot utglidninger
for et gitt skjaerplan.

Sprekkdannelse

Her: Sprekker i flomverket som oppstar som fglge av belastninger
eller setninger. Eksempler pa belastninger kan vaere trafikklaster,
vanntrykk e.l.

Undergraving

Erosjon som undergraver overliggende fylling, erosjonssikring e.l.

Utglidning

Her: Utglidning av Igsmasser (deler av flomvollen).

Vedlikehold

Her: Regelmessig tiltak for a opprettholde sikringsanlegget i
henhold til samme standard som da det ble bygget. F.eks. skjgtsel
av vegetasjon.

Venstre side

Venstre side av elven sett medstrgms.
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@ksna flomverk (VV 1132, 8908), Elverum kommune multiconsult.no
Status og vurdering av behov for oppgradering Bakgrunn for prosjektet

1  Bakgrunn for prosjektet

| tidsperioden 1960-2005 ble det bygget en rekke omfattende flomsikringsanlegg langs de store
vassdragene pa @stlandet for & beskytte infrastruktur, bebyggelse og landbruksarealer. Alderen pa
anleggene tilsier at bade flomverk og pumpestasjoner kan ha behov for rehabilitering og
oppgraderinger for & kunne opprettholde sin tiltenkte funksjon. | 2017 igangsatte derfor NVE et
toarig prosjekt med formal & bistd kommunene med & framskaffe en oversikt over tilstanden til
anleggene.

Pa oppdrag for NVE har Multiconsult systematisk gjennomgatt en rekke anlegg og utfgrt kartlegging,
innmaling, tilstandsvurdering og vurdering av behov for rehabilitering eller oppgradering. Resultatet
av Multiconsults arbeid danner grunnlag for a vurdere behovet for rehabiliteringer og eventuelle
oppgraderinger av flomverkene.
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@ksna flomverk (VV 1132, 8908), Elverum kommune

multiconsult.no

Status og vurdering av behov for oppgradering

2 Faktadel

2.1 Ngkkelinformasjon om @ksna flomverk

Faktadel

@ksna sikringstiltak (VV1132, 8908) ligger ca. 11 km nord for Elverum pa begge sider av @ksna elv, i
Elverum kommune. P& hgyre side av @ksna strekker verket seg ca. 900 m langs elven, til utlgpet i
Glomma, og videre ca. 600 m langs Glommas vestre bredd. P4 denne strekningen er det to bruer som
krysser over elven og flomverket; en bru for Rv. 3 og en jernbanebru. P& venstre side av @ksna er
verket ca. 230 m langt og ligger mellom de to bruene. Verket ble bygget for a sikre dyrket mark,
bebyggelse, Rv. 3 og Rgrosbanen mot undergraving og oversvgmmelse under flom og isgang.

Gierdsiemoen 2K SN A
Stefgby Mellem @Pkset Sendre Gkset
2 Ckset
/Ol]r//
),,/,,/
<
", Nabben Faldet
&0y Webdd
Sved
Jernbanebru
Bru for Rv. 3- /\/
Erenna

MNordre
Sateren
Geitryoaen

Brennberget

Tegnforklaring

s S&deren e ksna flomverk

N
0 200 400 Meter
| 1 | ] |
Saetersmooya
Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Figur 1: Oversiktskart (Basert pa profilmdlinger)

1 1933 — 34 ble det oppfert en ca. 300 m lang steinsetting langs @Pksnas hgyre bredd, fra jernbanebrua
til utlgpet i Glomma. Denne forbygningen ble skadet i 1934 og NVE utarbeidet en plan for
reparasjonsarbeider pa strekningen samme ar. Arbeidene ble i denne omgang ferdigstilt i 1938.

Det ble i 1959 utarbeidet en ny plan for utvidet sikring pa strekningen, da fra oppstrgms side av
veibrua for Rv. 3 og til utlgpet i Glomma. Arbeidene kom den gang ikke til utfgrelse. Etter flommen i
1967 reviderte man planen og pabegynte arbeidet. Det ble utarbeidet en revidert plan for ytterligere
sikring i 1970 etter en stgrre isgang i 1969. Planen innebar blant annet sperrebukker for a holde igjen
is i vassdraget, terskler og opprensking av elvelgpet. Massene skulle legges opp som kjgrbare
fyllinger fra oppstregms side av veibrua og ned til utlgpet i Glomma. Arbeidet ble ferdigstilt i 1982.

Flomverket ble overtoppet under flommen i 1995 som fglge av flom i Glomma. Det ble deretter
utfgrt rehabiliteringsarbeider, hovedsakelig fra jernbanebrua og til @ksnas utlgp i Glomma.

130615-RiEn-RAP-042
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Pksna flomverk (VV 1132, 8908), Elverum kommune multiconsult.no

Status og vurdering av behov for oppgradering Faktadel
Tiltaksnummer Flomverkets navn Lengde
VV1132, 8908 Sgndre flomverk 1500 m
VV1132, 8908 Nordre flomverk 230 m

2.2 Teknisk oppbygning

Flomverket ved @ksna stammer hovedsakelig fra byggingen tidlig pa 1970-tallet. Store deler av
tiltaket fremstar som erosjonssikring og isgangsverk.

Figur 2: Tidlig plantegning av planlagt flomverk ved @ksna. Trolig vises ikke hele flomverket i denne
plantegningen (Tegning fra NVEs arkiv, datert august 1959).

Flomvollene nedstrgms riksveien ble planlagt bygget opp med skraningshelninger pa 1:2 pa vann- og
luftside og med en kronebredde pa 4 m. Flomvollene skulle sikres med sprengt stein som skulle
fundamenteres 0,5 m under bunnen i elva. Figur 3 viser oppbygningen av de planlagte forbygningene
pa begge sier av elva. Gul skravur vise oppbygning av flomvoll, gra skravur vise uttak av masser og
r@d skravur vise erosjonssikring (ofte tilkjgrt sprengt stein).
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@ksna flomverk (VV 1132, 8908), Elverum kommune multiconsult.no

Status og vurdering av behov for oppgradering Faktadel
Ty e g ;F
-

Figur 3: Planlagt typisk snitt av flomverk ved @ksna (Tegning fra NVE arkiv, datert november 1970).

2.3 Storre skader, rehabiliteringer og oppgraderinger

Verket har blitt rehabilitert og oppgradert ved flere anledninger. Utforming av verket oppstrgms
jernbanebrua stammer hovedsakelig fra utbedringer etter flom i 1967 og isgang i 1969.

Under flommen i 1995 oppstod det skader pa verket som fglge av overtopping under flom i Glomma,
og det ble kjgrt ut ca. 6000 m3 morene-/grusmasser for a begrense skadene. | etterkant ble det
planlagt & rehabilitere 3 parseller langs flomverket fra jernbanebrua og ned til @ksnas utlgp i
Glomma. Verket ble planlagt rehabilitert til opprinnelig standard og utforming.
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@ksna flomverk (VV 1132, 8908), Elverum kommune multiconsult.no
Status og vurdering av behov for oppgradering Faktadel

2.4 Hva sikres av flomverket?

2.4.1 Oppstrgms jernbanebrua

Ovenfor jernbanebrua sikrer verket primaert mot isgang i @ksna. Faren for isgang er fgrst og fremst
bestemt av vinterens utvikling i temperatur, sngmengder og vannfgring. Smelteprosessen, som
resultat av temperatur og vannfgring pa varen vil veere avgjgrende for om og hvor isen settes i
bevegelse, og hvor det eventuelt oppstar isdammer. Verket skal beskytte Rv. 3, jernbanen og
bebyggelse pa @ksnas nordside.

| forbindelse med befaring og vurdering av flomvollen, er det foretatt innmalinger av kronehgyden
langs flomverket.

@Pksna S (mot Pksna - ovenfor jernbanen)
210
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Figur 4: Innmdlt lengdeprofil for sgndre @ksna isgangsverk ned til Jernbanebrua. Profilet vises fra oppstrems til
nedstrgms ende av flomverket, dvs. at pel nr. 0 befinner seg i oppstréms ende. Det hgyereliggende punktet ved
pel nr. 280 er riksveien.
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@ksna flomverk (VV 1132, 8908), Elverum kommune multiconsult.no
Status og vurdering av behov for oppgradering Faktadel

@ksna N
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Figur 5: Lengdeprofil for nordre Bksna isgangsverk. Profilet vises fra oppstrams til nedstrems ende av
flomverket, dvs. at pel nr. O befinner seg i oppstrédms ende.

2.4.2 Nedstroms jernbanebrua

Flomverket ved @ksna nedenfor jernbanebrua vises i kartet i Figur 6. Det er ikke gjennomfgrt
flomsonekartlegging for dette omradet, og mulige konsekvenser av en potensiell flom fra Glomma er
vurdert med grunnlag i utbredelsen av flommen Vesleofsen i 1995. Det er estimert at denne flommen
tilsvarte 100-200-ars gjentaksintervall for hovedvassdragene i @sterdalen (NVE 1995).
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@ksna flomverk (VV 1132, 8908), Elverum kommune multiconsult.no

Status og vurdering av behov for oppgradering Faktadel

@ Flomvoll

//A 1995-flommen

0 75 150 300 Meter g /
T O T I | e@ed

a,A

A PSS

Figur 6: Kartet viser flomverket ved @ksna nedstrgms jernbanebrua samt utbredelse av 1995 flommen da verket
gikk til brudd pd grunn av overtopping under flom i Glomma.

Vannlinjeberegning for flomvannstand

Siden det ikke finnes flomsonekart ved @ksna flomverk, er det utfgrt en forenklet vannlinjeberegning
for a finne flomvannstander langs Glomma pa elvestrekningen. Flomvannfgringer for Glomma
nedstrgms samlgpet med @ksna (NVE 2000) ble benyttet da dette samsvarer med plassering av
flomverket, se Tabell 1.

Videre er flomnivaer estimert ved hjelp av modellverktgyet HEC-RAS. Beregningene er basert pa
folgende parametere: tverrprofiler, bunnhelningen, Mannings-verdier (friksjon) og de estimerte
flomvannfgringene. Flomnivaer er beregnet for ett profil der @ksna renner ut i Glomma. Tverrprofilet
er hovedsakelig basert pa nasjonal hgydemodell fra Kartverket. Beregningene ble kalibrert mot
flomutbredelsen fra flommen i 1995. Det gjgres oppmerksom pa at det er stor usikkerhet knyttet til
de forenklede vannlinjeberegningene, seerlig fordi Glommavassdraget er stort og komplekst.
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@ksna flomverk (VV 1132, 8908), Elverum kommune multiconsult.no
Status og vurdering av behov for oppgradering Faktadel

Tabell 1: Flomverdier for estimering av flomnivder. (Kilde: NVE 2000)

Flommer for estimering av flomnivaer:

Glomma nedstrgms
samlgpet med @ksna

Areal 15 320 km?

Quo 1954 m3/s

Q20 2 209 m3/s

Qso 2535 m?/s

Quo00 2 804 m3/s

Q00 3056 m3/s

Tabell 2: Parameterverdier benyttet i forenklet vannlinjeberegning

Pel nr. 1100
Mannings M 25
Bunnhelning i 0,2 m per 100 m

vassdraget

Eksisterende sikkerhetsniva

En sammenlikning av hgydeprofil i flomverkets lengderetning med grove beregninger for
flomvannstander i Glomma, viser at flomverket nedstrgms jernbanebrua har et omtrentlig
beskyttelsesniva opp til en 20-arsflom, mens en 50-arsflom vil overtoppe flomvollen i nedstrgms
ende. Avgrensningen for flomvollens oppstrems ende i @ksna er satt til jernbanebrua. Merk at basert

pa vannlinjeberegningene, vil en 200-ars flom i Glomma ikke pavirke isgangsverkene oppstrgms
jernbanebrua.

@ksna S (mot Glomma - nedenfor Jernbanen)
201

.

200,5
= 200 e |0 mvoll
3
~ \ e |0 MV5200
=
= 1995
= | == == flomVs100
S
E 199 l flomVs50
flomVs20
198,5 flomVs10
198
0 200 400 600 800

Figur 7: Innmdlt lengdeprofil for Bksna S flomverk fra Jernbanebrua til nedstréams Glomma med beregnede
vannstander ved ulike flomstgrrelser i Glomma. Profilet vises fra oppstrams til nedstréms ende av flomverket,
dvs. at pel nr. 0 befinner seg i oppstrgms ende.
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Konsekvenser av flom for bygninger og arealer i sikringsomrddet

Omradet som flomverket beskytter er analysert for samfunnsverdier. Denne analysen er utfgrt for
utbredelsen til 1995- flommen (se Figur 6). Ved en slik hendelse vil et omrdde p& 0,8 km? bli rammet.
Omradet er analysert for eksisterende bygg (med ulike formal), arealressurser (AR5) samt viktig
infrastruktur som jernbane og transmisjonsnett.

NaBbCE, 2\ Fafdet

§veye Bedard

b renna

[l

Svanhsen

Nordre
Saeteren
Geitryaaen

Saetersmooya

e Flomvoll

Bygg og anlegg
- Neering

Ledning

Arealressurser

Samferdsel N ,

Fulldyrka jord A gl

Skog “‘
0 125 250 500 Meter ‘\‘

“‘( Kartverket, Geovekst og kommuner - Geodata AS

Figur 8: Analyseomrddet for samfunnsverdier med arealbruk og bygningsformal.

Omfanget av bygg innen standardiserte kategorier som potensielt kan rammes av flom er
oppsummert i Tabell 3 for antall bygg og grunnareal.
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2.5

2.6

Tabell 3: Antall og samlet grunnareal for potensielt flomutsatte bygg innenfor standardiserte kategorier (FKB-
BYGG, Kartverket 2014).

Bruksformal, detaljert Antall Sum grunnareal [m?]
Annen landbruksbygning 1 108
Total 1 108

Omfanget av arealer som potensielt rammes av flom er oppsummert i Tabell 4. Arealet er
oppsummert innen hver arealbrukskategori samt for totalen. Arealenheten daa tilsvarer 1 000 m2.

Tabell 4: Flomutsatte arealressurser (AR5) oppsummert (kilde: NiBIO 2017).

Arealbruk Sum grunnareal [daa]

Samferdsel 3,6
Fulldyrka jord 723,3
Skog 58,3
Apen fastmark 15,7
Ferskvann 0,2
Total 801,2

Utbyggingsplaner i sikringsomradet

Kommuneplanens arealdel 2010-2022 er tilgjengelig pa kommunens nettside
www.elverum.kommune.no. | fglge kommuneplanens arealdel er omradene som sikres av

flomverket kategorisert som areal for ndvaerende Landbruks-, natur og friluftsformal (LNF-areal), der
landbruk er dominerende.

Det bekreftes under befaring av verkene i Elverum kommune (31.05.2018) at kommunen ikke har
kjennskap til utbyggingsplaner i sikringsomradet.

Kommunens tilsyns- og beredskapsrutiner

Tilsynsrutiner

Kommunen kjenner i liten grad til tiltaket, og fgrer ikke regelmessig tilsyn av flomverket.

Beredskapsrutiner

Elverum kommune har utarbeidet en generell beredskapsplan som fastsetter hovedprinsippene for
beredskap i kommunen. Ved en krisesituasjon etableres kommunal kriseledelse; kriseledelsens
organisering og primaere oppgaver er definert i beredskapsplanen. Kriseledelsen har en overordnet
funksjon og skal som hovedregel ikke delta pa skadestedet som en del av redningsberedskapen, men
lede, koordinere og prioritere kommunens totale innsats og utnytte alle tilgjengelige kommunale
ressurser. Videre inneholder beredskapsplanen klare retningslinjer for bruk av lokaler, samband,
varsling, kommunikasjonskanaler, mediehandtering og evakuering.
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Kommunen har utarbeidet egne tiltakskort/sjekklister for flom og ekstremvaer (sist oppdatert i januar
2018). Tiltakskortet gjelder for enhet Veg, park og anlegg, og inneholder informasjon om hvordan
ulike tiltak knyttet flomhandtering skal fglges opp. Enheten disponerer sandsekker og tilhgrende
fylleutstyr, paller og gaffeltruck for opplessing, samt mannskap og lastebil med kran.
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3  Feltregistreringer

Det ble utfgrt befaring pa @ksna flomverk den 30.05.2018. Tilstede pa befaringen var Thea Caroline
Wang og Rasmus Liebig-Andersen fra Multiconsult.

Registrering i felt har bestatt av registrering av hgyde for flomvollene og funn pa verkene
(utglidninger, erosjon, vegetasjon, etc.). Registrering av observasjoner ble utfgrt digitalt ved bruk av
ESRI app ArcGIS Collector sammen med det GPS-baserte maleinstrumentet Leica Zeno 20.

Felgende liste er brukt for registrering i felt:
Tegn pd lekkasje gijennom flomverk
1. Indre erosjon
Ytre skader pa flomverk
1. Undergraving mot elven
2. Sprekkdannelser
3. Dyrehi
4. Kjgrespor utenfor adkomstvei
5. Setninger
6. Utglidning
Andere registreringer pa flomverk
1. Manglende framkommelighet for kjgretgy
2. Vegetasjon som har stgrre diameter enn 8-10 cm ved roten
3. Manglende erosjonssikring
Skader pa erosjonssikring
1. Steiner mangler
2. Vegetasjon som har stgrre diameter enn 8-10 cm ved roten

3. Undergraving mot elven

En oppsummering av tilstanden pa flomverkene er presentert i detaljert kart med markerte
observasjoner i Figur 9. Registreringene er ogsa levert i digitalt format som vedlegg til denne
rapporten.
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Figur 9: Observasjoner ved @ksna flomverk

3.1 Oppstrems veibrua for Rv. 3 (Pel nr. S 0 — 275)
Oppstrgms veibrua er det flomvoll kun pa hgyre side av @ksna. Her er elven svaert massefgrende og
stgrre grmasser er synlig i elvebunnen. Det er mye og tett vegetasjon langs verket, og det er ikke
kjgrbar vei pa toppen.

Verket er erosjonssikret med sprengstein, se Figur 11, og det ble ikke registrert skader pa verket.

Stedvis er kronebredden svaert stor (opptil 8-10 m), og avviker fra kronebredden beskrevet i
plandokumentene. Skraningshelningen er 1:1, 5 slik det er beskrevet i plandokumentene.

| fglge plan fra 1970 skulle det bygges opphgyd flomvoll pa begge sider av elven. Det ble i midlertid
registrert kun erosjonssikring pa venstre side av elven oppstrgms veibrua. Det ble heller ikke funnet
antydninger til sperrebukker eller terskler som er nevnt i plandokumentet.

Det er enkel adkomst til flomverket fra vei i oppstrgms ende, men vanskelig fremkommelighet pa
selve verket pa grunn av mye vegetasjon.
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Figur 11: Erosjonssikring ved pel nr. 50. (Bilde: Multiconsult)
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3.2 Midtre del (Pel nr. S 275 - 560/N 0-235)

Fra pel nr. S 275- 560/N 0-235 er det sikringstiltak pa begge sider av elven. Pa venstre siden av elven
er det bolighus, og vegetasjonen er skjgttet foran disse husene (pel nr. N 0-80). Ellers er det stor og
mye vegetasjon pa verkene pa dette strekket.

Verket er her primaert bygget opp av grmasser, og det ser ikke ut til at verket er bygget som tett voll.
Det ble ikke registrert skader pa verket.

Det er adkomst til flomverket pa venstre side av elven fra veien til bolighus. Det er manglende
adkomst for kjgretgy til verket pa hgyre side av elven, der man ma krysse ca. 150 m dyrket mark.

Figur 12: Flomverket ved bolighus, bilde fra pel nr. N-50, utsyn mot veibrua (Bilde: Multiconsult).
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Figur 13: Elvebunnen ved midtre del. Tatt fra pel nr. S 350, utsyn nedstrgms (Bilde: Multiconsult).

3.3 Nedstrgms jernbanebrua (Pel nr. S 600- 1400)

Nedstrgms jernbanebrua er flomvollen bygget opp som en kjgrbar fylling. Det er jordbruksvei pa
toppen av verket, men det er mye og stor vegetasjon pa bade luftsiden og vannsiden av verket som
gjorde det utfordrende a gjennomfgre registreringene.

Det ser ut til at verket her er bygget opp av bade grmasser og sprengstein, tildekket med finere
masser. Det er noe terreng mellom elven og verket, som under normalvannstand beskytter foten av
verket mot eroderende krefter fra stremmende vann. Det ble ikke observert noen skader pa verket.

Basert pa to tverrprofiler ble kronebredden malt til 4 — 4,1 m, skrdningshelningen pa lufsiden malt til
1:1,5-1,9 og skraningshelningen pa vannsiden 1:2,1 - 2,6.
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Figur 14: Flomverket nedstrgms jernbanebrua. (Bilde: Multiconsult)
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4  Vurderinger

4.1 Tilsyn og beredskap
Elverum kommune har lite kjennskap til verket og fgrer per i dag ikke tilsyn av anlegget. Med unntak
av pel nr. N 0- 200 fremstar verket som sveert lite vedlikeholdt. Det oppfordres til at kommunen, i
samarbeid med grunneier skaffer seg oversikt over status pa flomverket ved @ksna og at man
gjennomfgrer tilsyn i henhold til NVEs tilsynsskjema for sikringstiltak i vassdrag.
Kommunenes generelle beredskapsplan dekker flomsituasjoner, og det anses som gunstig at man
ogsa har utarbeidet egne tiltakskort spesielt for flomsituasjoner.
Deler av verket mangler fremkommelighet for kjgretgy, dersom det skulle oppsta behov for a
iverksette tiltak.

4.2 Teknisk tilstand

Det er mye og stor vegetasjon langs mesteparten av verket, og verket fremstar generelt som lite
vedlikeholdt. Mindre vegetasjon kan bidra til & hindre erosjon pa verket, men det er viktig at
vegetasjonen skjgttes regelmessig for a sikre at den ikke vokser seg for stor. St@rre vegetasjon har
potensiale til 3 skade erosjonsbeskyttelsen og forarsake ustabilitet (spesielt hvis store traer blases
over ende). Nar vegetasjonen dgr og rgttene ratner bort vil de etterlate hull og svake soner som er
ekstra utsatt for lekkasje og piping. Vegetasjon stgrre en 8-10 cm i diameter bgr derfor fjernes. Det
papekes at dette kun gjelder vegetasjon som star pa/i selve sikringsanlegget, da gvrig vegetasjon kan
veere verdifull kantvegetasjon for naturmiljget. Eventuelle skader som dukker opp etter v

Slik som flomverket fremstar i dag ser det ut til at det primaert sikrer mot isgang i @ksna ned til
jernbanebrua, mens fra jernbanebrua og ned til utlgpet i Glomma er primeerfunksjonen a sikre mot
en vannstandsstigning i Glomma.

Isgangsverket fremstar uten skader, og det antas at dette er relativt likt som da det ble bygget.
Sikringen er bygget med stor og variabel steinstgrrelse og vil trolig vaere godt egnet til a bryte opp
isen. Vollen vurderes som permeabel; det kan derfor oppsta lekkasjer dersom vann presses mot
vollen, for eksempel pa grunn av isdammer. Hvor vidt sikringstiltaket har god effekt ved isgang og
hgy vannstand som fglge av isdammer er ikke videre vurdert da dette vil kreve mer detaljert
gjennomgang av observasjoner og registreringer fra tidligere hendelser. Det er imidlertid ikke funnet
dokumentasjon pa skader fra isgang siden rehabiliteringen i 1982. Dette antyder at senkning av
elvebunnen og forbygningen slik den fremstar i dag har bidratt til 8 redusere oversvgmmelser knyttet
til denne problematikken.

Flomverkets tekniske tilstand fremstar som da det ble bygget. Det ble ikke registrert noen skader
eller punkter som behgver utbedring.

Flomverkets vann og luftside har blitt vurdert gjennom en stabilitetsanalyse for et typisk flomverk, se
Vedlegg 1. Flomverkets luftside har en helning pa 1:1,5 — 1,9. Dette er noe brattere enn det typiske
flomverket. Det er derfor ikke mulig a konkludere rundt sikkerhetsfaktor. Den beskjedne hgyden, pa
1,5 - 2m, tilsier at skraningsstabiliteten vil vaere tilstrekkelig. Flomverkets vannside har en helning pa
1:2,1 - 2,6. Dette er slakere enn det typiske flomverket og stabiliteten vurderes som tilstrekkelig.

Alle flomverk har begrenset sikkerhet ved overtopping, som inntreffer nar vannstanden i elva stiger
over krona pa flomverket. Ved en slik overtopping vil vannmasser stremme ukontrollert over krona
og nedover luftsiden pa flomverket med fare for erosjon og brudd i selve flomverket. Luftsiden av
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4.3

4.4

flomverket har hovedsakelig ingen erosjonssikring, kun vegetasjon, noe som bare gir begrenset
beskyttelse mot erosjon i tilfelle vannstrgmning pa luftsiden. Omrader der flomverket pa luftsiden
ikke har vegetasjon, men kun eksponert jord, vil veere spesielt utsatt i tilfelle overtopping.

En annen arsak til brudd i flomverket kan veere indre erosjon, som fglge av:
e  Erosjon langs rgr gjennom flomverkene
e  Hydraulisk grunnbrudd (sandkoking)

e  Utvasking langs kanaler i grunnen. Disse kan ha stor permeabilitet, og oppstar gjerne i
forbindelse med gamle elveleier av stein og grus

e Setninger i flomverket, der det krysser myravsetninger i gamle meanderslynger. Her kan det
oppsta sprekker/kanaler med stor permeabilitet

De ovenfor nevnte arsakene til brudd kan vaere vanskelig & oppdage, og enkelte av dem oppstar bare
under flom. Det ble ikke funnet indikasjoner pa at noen av disse mulige bruddvariantene er under
utvikling.

Anbefalt sikkerhetsniva

Bak flomvollen finnes det i dag 1 bygg som etter Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 7-2 «Sikkerhet mot
flom og stormflo» vil innga i sikkerhetsklasse F1. Dersom man skal bygge et nytt F1 klasse bygg ma
man dokumentere at dette har sikkerhet mot en 20-ars flom. Byggteknisk forskrift gjelder imidlertid
kun for ny bebyggelse og pabygg pa eksisterende bebyggelse. Ut ifra plandokumenter og verkets
utstrekning vurderes det imidlertid at flomverket ved @ksna ikke ble bygget med hensikt § sikre dette
bygget, men for a sikre jordbruksarealer.

Det stilles ingen formelle krav til sikkerhetsniva pa jordbruksomrader. Pa grunn av verkets avslutning
for flomsikkert terreng vil det komme inn bakvann i sikringsomradet allerede ved flommer med 10
ars gjentaksintervall. Hvor vidt det er riktig & oppgradere eller forlenge flomverket, vil matte baseres
pa en analyse av kost/nytte-forholdet.

Plassering av ngdoverlgp

Overtopping vil skje nar vannstanden stiger over krona pa flomverket. Ved overtopping er det fare
for et ukontrollert og raskt brudd i selve flomverket, og hvis dette skjer vil det stremme en relativt
stor vannfgring inn i omradene pa flomverkets luftside. Et ngdoverlgp er en form for overlgp, lukket
eller apent, som slipper vann inn pa luftsiden av flomverket. Her inkluderes ogsa forhandsutvalgte
steder pa verket som kan apnes slik at man far en mer kontrollert stremning av vann fra vannsiden til
omradet pa luftsiden. Ngdoverlgp sgrger for at man far etablert et vannspeil i sikringsomradet i
forkant av et eventuelt brudd. Dette vil redusere strgmningshastigheten i omradet og stabilisere
flomverket mot erosjon, utglidninger og grunnvannsstréemmer under verket.

Det vil alltid veere en fare for overtopping av flommer som er stgrre enn det flomverket er
dimensjonert for, men et ngdoverlgp kan bade redusere muligheten for at flomverket blir
overtoppet, og begrense skadene ved et brudd.

Siden flomverket avsluttes for flomsikkert terreng vil det trekke inn bakvann selv ved flommer med
lavere enn 10 ars gjentaksintervall. Det vil derfor ikke vaere hensiktsmessig a etablere et ngdoverlgp
pa flomverket.
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