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kritisk profil i 3 soner (1421 Nord-Fosnes, 1424 Kvamseng og 1495 Tolstad) 
og foreslått sikringstiltak i disse. Sonene må vurderes videre mhp sikring og i 
enkelte soner er det behov for supplerende grunnundersøkelser. Supplerende 
grunnundersøkelser bør også vurderes i sone 1435 Hatlinghus og 1461 Skei 
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Sammendrag 
Multiconsult Norge AS er engasjert av NVE til å utrede 10 utvalgte kvikkleiresoner i Steinkjer 
kommune. Sonene er valgt på bakgrunn av hvor det er eksisterende bebyggelse og hvor fare for 
naturlig utløste skred er størst. Utredningen er en mellomting mellom den regionale 
kartleggingen som vanligvis utgjør én boring per sone, og detaljert soneutredning i henhold til 
NVE-veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» /1/. Hensikten er å kunne gi grunnlag for 
prioritering av sikringstiltak i sonene.  
 
Oppdraget er delt opp i fem delleveranser (DL), hvor det er utført vurdering av antatt kritiske 
snitt i sonene, befaring og vurdering av erosjon, supplerende grunnundersøkelser, 
stabilitetsberegninger, vurdering av faregrad- og konsekvensklasse samt løsne- og utløpsområde 
basert på foreliggende grunnlag.  
 
Foreliggende rapport omfatter delleveranse 5 og oppsummerer de viktigste resultatene sammen 
med anbefalinger til sikringstiltak og videre utredninger. 
 
Tabell 1 gir en oversikt over de aktuelle sonene i Steinkjer kommune, utredning og vurdering av 
faregrad- og konsekvensklasse. Konsekvensklasse for sonene er uendret med mindre annet er 
spesifisert. Generell erosjonsgrad refererer til verdi benyttet i faktaark.     
 
Tabell 1 Sammendrag av utredninger i Steinkjer kommune 

Sone  Vurdering 
Ny klassifisering  

Faregrad Konsekvens Risikoklasse 

1415 Tørring Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Middels 2 - Alvorlig 3 
Utførte grunnundersøkelser antyder lagdelte masser av leire, silt og sand i den sørlige delen av 
sonen. I den nordlige delen av sonen er det sandige/grusige masser over berg. Det vurderes som 
lite sannsynlig at naturlig utløste skredhendelser kan ramme bebyggelse. Ingen tiltak anbefales. 
Sonens avgrensning er redusert noe i nord. Faregrad er uendret. Sonen klassifiseres med lite 
erosjon. 

1421 Nord-
Fosnes 

Utredet i delleveranse 4 – tiltak anbefales Middels 2 - Alvorlig 3 
Det er påvist sammenhengende lag med kvikkleire/sprøbruddmateriale i den nordlige delen av 
sonen. Det er ingen erosjon i strandsonen, og meget langgrunt i bukta. Det vurderes derfor som 
lite sannsynlig at et skred kan utløses naturlig i dette området. Mot bekken, sentralt i sonen, er 
det påvist kvikkleire og det er noe erosjon i bekken. Det er et potensiale for at masser fra et 
skred utløst i dette området kan ramme bebyggelse. Det anbefales tiltak med stabiliserende 
fylling i bekken. Fyllingen vil også fungere som erosjonsbeskyttelse. Fyllingen vil ikke endre 
faregrad, med mindre den utvides betraktelig. Faregrad og utstrekning av sonen er uendret. 
Sonen klassifiseres med lite erosjon. 

1424 
Kvamseng 

Utredet i delleveranse 4 – tiltak anbefales Middels 1 – Mindre 
alvorlig 

2 

Midt i sonen er det ikke sprøbruddmateriale, men et rotasjonsskred vil kunne ramme to bolighus 
og en låve med mulig museumsdrift. Utvikelva vil kunne erodere direkte i skråningsbunn ved 
flom. Det anbefales derfor sikringstiltak i form av en motfylling. Grunnundersøkelsene 

 



 

 
 

Sone  Vurdering 
Ny klassifisering  

Faregrad Konsekvens Risikoklasse 

indikerer et mektig sammenhengende lag med sprøbruddmateriale nord i sonen samt noe i sør, 
men det vurderes ikke å være fare forbundet med dette. Foreslått sikringstiltak er begrenset i 
omfang og vil ikke endre faregrad, med mindre den utvides betraktelig. Faregrad og utstrekning 
av sonen er uendret. Sonen klassifiseres med lite erosjon. 

1435 
Hatlinghus 

Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Høy 2 - Alvorlig 3 
Grunnforholdene består i hovedsak av leire, sand og grus. Det er enkelte lommer med 
sprøbruddmateriale, men det vurderes at evt. skredhendelser utløst i bekkene ikke kan ramme 
bebodd bebyggelse. Det foreslås ikke stabiliserende tiltak som del av dette oppdraget. Det kan 
vurderes å utføre ytterlige grunnundersøkelser sør i sonen med tanke på situasjonen for fv. 296. 
Faregrad er endret fra middels til høy pga. økt erosjonsscore. Sonens løsneområde er redusert 
noe i vest. Sonen klassifiseres med noe erosjon. 

1452 Kokkås Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Middels 1 – Mindre 
alvorlig 

2 

Grunnundersøkelsene viser at det ikke er sprøbruddmateriale i nærheten av bebyggelsen nord i 
sonen. Evt. skred i forekomster av sprøbruddmateriale sør i sonen vil ikke påvirke bebyggelse 
eller infrastruktur. På bakgrunn av dette anbefales det ingen tiltak i sonen. Faregrad er uendret, 
mens utstrekning av sonen er redusert til ikke å inkludere bebyggelse i nord. Sonen klassifiseres 
med lite erosjon. 

1461 Skei 
Nordre 

Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Middels 2 - Alvorlig 3 
Grunnundersøkelser ved bebyggelsen indikerer friksjonsmasser av sand/grus. Det vurderes ikke 
være fare for at bebyggelse kan bli involvert i en evt. naturlig utløst skredhendelse. Det 
anbefales derfor ikke tiltak i sonen. Det kan ikke utelukkes at det er sprøbruddmateriale i andre 
lokasjoner i sonen. Det anbefales at det utføres supplerende grunnundersøkelser for å verifisere 
at det skal være en faresone for kvikkleireskred og for vurdering av om fv.762 kan være utsatt. 
Faregrad og utstrekning av sonen er uendret. Sonen klassifiseres med noe erosjon. 

1464 Bruåsen Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Lav 2 - Alvorlig 3 
Det er aktiv erosjon i ravinene sentralt i sonen, men kun et tynt lag med sprøbruddmateriale 
samt topografiske forhold som gjør at det ikke er fare for bebyggelse. Ogna er erosjonssikret 
gjennom sonen. Det anbefales derfor ikke tiltak i sonen. Sonens utstrekning er ikke endret, men 
faregrad er endret fra middels til lav på grunn av redusert kvikkleiremektighet. Sonen 
klassifiseres med aktiv erosjon. 

1495 Tolstad Utredet i delleveranse 4 – tiltak anbefales Lav 2 - Alvorlig 3 
Generelt består grunnen av et topplag på rundt 5-15 m med antatt sand/grus over et mektig 
leirlag. Leira kan klassifiseres som sprøbruddmateriale og er stedvis kvikk. Topplaget har størst 
mektighet i nord og sentralt i sonen. Det er aktiv erosjon i Ogna, men evt. skredhendelser i 
disse partiene vil ikke kunne utvikle seg til å involvere boliger. Sør i sonen er det noe erosjon i 
Ogna og grunnere beliggenhet av sprøbruddmateriale. Ved en evt. skredhendelse kan det ikke 
utelukkes at boligene helt i sør kan bli påvirket. Stabilitetsberegninger viser lav stabilitet og 
tiltak i form av en fylling i Ogna anbefales. Sonens utstrekning er ikke endret, men faregrad er 
endret fra middels til lav på grunn av påvist stort poreundertrykk. 

 

 

 



 

 
 

Sone  Vurdering 
Ny klassifisering  

Faregrad Konsekvens Risikoklasse 

1501 Myr Utredet i delleveranse 1 (3) – ingen tiltak Lav 2 - Alvorlig 2 
Sone 1501 Myr utgikk fra prosjektet i delleveranse 1 og det er ikke utført supplerende 
grunnundersøkelser. Under befaring ble det observert at sonen er sikret mot erosjon fra elva 
Ogna. Sidebekken Hyllbekken er også sikret et stykke oppover mot Reipvegen. Eventuelle 
utglidninger vil ikke få konsekvens for bebyggelse eller veg. Det anbefales ingen sikringstiltak 
som del av dette oppdraget. Faregrad er redusert til lav pga. erosjonssikring mens utstrekning av 
sonen er uendret. Sonen klassifiseres med lite erosjon. 

1536 
Moaaunet 

Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Lav 1 – Mindre 
alvorlig 

1 

Det er relativt flatt nært Moldelva og bekkene i øst og vest. Videre er det ikke funnet 
sprøbruddmateriale nært bebyggelsen nord i sonen. På bakgrunn av dette vurderes det at det 
ikke er fare for at bebyggelse kan bli involvert i en evt. skredhendelse i sonen. Det anbefales 
ingen sikringstiltak som del av dette oppdraget. Det kan vurderes å utføre flere 
grunnundersøkelser i sonen for å se om det er grunnlag for å beholde Moaaunet som 
kvikkleiresone. Sonens utstrekning er redusert slik at boligbebyggelse ikke omfattes. Dette har 
gitt lavere konsekvensklasse. Faregrad er uendret. Sonen klassifiseres med lite erosjon. 
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1 Innledning 
Som en del av arbeidet med skredforvaltning som NVE har ansvaret for i Norge, har NVE valgt 
ut flere kvikkleiresoner som skal kartlegges i Trøndelag. Utredningen skal være en mellomting 
mellom den regionale kartleggingen som vanligvis utgjør én boring per sone, og detaljert 
soneutredning i henhold til NVE-veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» /1/. Hensikten 
med oppdraget er å gi grunnlag til prioritering av sikringstiltak i sonene samt å gi bedre grunnlag 
for evt. ny utbygging i sonene. Arbeidet med utredning av de utvalgte sonene ble utlyst av NVE i 
en minikonkurranse våren 2017/2/. 
 
Multiconsult har fått i oppdrag å utrede 21 av de utvalgte kvikkleiresonene, i Stjørdal og 
Steinkjer kommune. I tillegg til disse 21 er det i de innledende vurderingene valgt å ta inn 2 
soner til i Stjørdal kommune. Totalt har Multiconsult utredet 23 soner, 13 i Stjørdal og 10 i 
Steinkjer kommune. Foreliggende rapport omfatter Steinkjer kommune. 
 
Oppdraget er delt opp i fem delleveranser som vist i Tabell 2. Foreliggende rapport omfatter 
delleveranse 5 for Steinkjer kommune. Vurderte soner i Steinkjer er vist på oversiktskart             
-004A/B og -005A/B. Detaljer vedr. utførte grunnundersøksleser og vurderinger er gitt i tidligere 
delleveranser som listet opp i Tabell 2. Tabell 3 viser hvilke soner som er vurdert i Steinkjer 
kommune, samt i hvilke delleveranser sonene er behandlet. 
 
Tabell 2 Oversikt over leveranser i prosjektet 

 Innhold Rapportnr.  Steinkjer kommune 
Delleveranse 1 Vurdering av kritiske områder representert av kritiske 

snitt i sonene, samt løsne- og utløpsområder for 
potensielle skred i disse snittene. Vurderingene er i 
første omgang basert på eksisterende 
grunnundersøkelser og befaring.  

418771-RIG-RAP-002_rev01 /3/ 

Delleveranse 2 Utarbeidelse av borplan for hver sone med forslag til 
grunnundersøkelser, samt tilbudsgrunnlag for utlysning 
av disse. 

418771-RIG-RAP-003_rev01 /4/ 

Delleveranse 3 Vurdering av ny faregrad, konsekvens og risiko for 
sonene med bakgrunn i supplerende 
grunnundersøkelser. Leveransen inkluderer anbefaling 
av hvilke soner som bør utredes videre med 
stabilitetsberegninger. 

418771-RIG-RAP-005_rev01 /5/ 

Delleveranse 4 Utførelse av stabilitetsberegninger  418771-RIG-RAP-007_rev02 /6/  

Delleveranse 5 Sluttrapport med anbefaling av sikringstiltak og videre 
soneutredninger.  

418771-RIG-RAP-009_rev00 
Denne rapporten 
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Tabell 3 Soner i Steinkjer kommune som er vurdert 

Sone 

Innledende 
vurdering Befaring 

Supplerende 
grunn-

undersøkelser 
Videre 

vurdering 
Stabilitets
-beregn. 

Stab.ber. 
m/tiltak 

Slutt-
rapport 

DL 1 DL 1 DL2 DL 3 DL 4 DL 4 DL 5 

1415 
Tørring 

X X X X   X 

1421 Nord-
Fosnes 

X X X X X X X 

1424 
Kvamseng 

X X X X X X X 

1435 
Hatlinghus 

X X X X   X 

1452 
Kokkås 

X X X X *  X 

1461 Skei 
Nordre 

X X X X   X 

1464 
Bruåsen 

X X X X *  X 

1495 
Tolstad 

X X X X X X X 

1501 Myr X X  (X)   X 

1536 
Moaaunet 

X  X X   X 

* Det er ikke utført stabilitetsberegninger, men tolking av utførte CPTU-sonderinger er inkludert i DL 4 
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2 Grunnlag, metodikk og innledende 
vurderinger 

Som en del av skredforvaltningsarbeidet gjennomfører NVE kartlegging av fare for store 
kvikkleireskred i statlig regi jf. Plan for skredfarekartlegging (NVE 14/2011) /10/. I tillegg til 
dette utføres utredning av allerede kartlagte soner for vurdering av behov for sikringstiltak. NVE 
har i de senere år utført detaljerte soneutredninger, disse er kostbare og tidkrevende og derfor 
begrenses midlene til få soner. For å få en bedre utnyttelse av midlene ønsker NVE å gjøre noe 
mindre detaljerte undersøkelser i flere soner som vil gi en bredere oversikt og bedre grunnlag for 
prioritering av sikringsmidlene i tillegg til å gi kommunene en bedre oversikt over utsatte 
kvikkleireområder - en såkalt soneutredning «light».  
 
Kartleggingen er en mellomting mellom den regionale kartleggingen og detaljert soneutreding 
iht. NVE-veileder 7/2014 – «Sikkerhet mot leirskred» (NVE 7/2014) /1/. Målet med 
kartleggingen er en bedre kartlegging i flere soner med potensiell fare for store naturlig utløste 
kvikkleireskred i befolkede områder. 
 
Utredningen utføres etter beskrivelse og retningslinjer gitt i dokumenter opplistet i Tabell 4. 
Tabell 4 Metodebeskrivelse – styrende dokumenter for gjennomføring av utredningen  
Dokument Tittel Datert 
NVE – 
Minikonkurranse 
/2/ 

Tilbudsgrunnlag - kvikkleiresoner i Rissa, Inderøy, 
Levanger, Verdal, Steinkjer og Stjørdal kommune  

15.03.2017 

NVE – Møtereferat 
/11/ 

Oppstartsmøte kvikkleiresoneutredning "light" 
Trøndelag 

09.05.2017 

NVE 2/2011 /12/ Retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplanar" 22.05.2014 
NVE 7/2014 /1/ Veileder "Sikkerhet mot kvikkleireskred" 2014 
NIFS 14/2016 /9/ Metode for vurdering av løsne- og utløpsområder 

for områdeskred. 
2016 

NIFS 27/2014 /13/ Skredfarekartlegging i strandsonen - videreføring 2014 
NGI 
20001008-2 /14/ 

Program for økt sikkerhet mot leirskred - 
Metode for kartlegging og klassifisering av 
faresoner, kvikkleire. 

08.10.2008 

 
Følgende generelle retningslinjer for hva utlysningen "light" innebefatter ble bestemt i samråd 
mellom NVE, NGI og Multiconsult: 
 
 "Kritiske snitt" defineres som snitt, eller profil, som kan utgjøre fare for bebyggelse i 

sonene. Dette vil typisk være bratteste og høyeste del av en skråning ned mot en 
bekkedal/ravine. 

 Det skal utføres grunnundersøkelser nok til å kunne gjøre beregninger i antatt kritiske 
snitt spesielt med fokus på erosjon. 

 Det kan legges opp til enkelte boringer for avgrensning av soner hvor dette har betydning 
for bebyggelse og/eller det er pågående erosjon. 

 Klassifisering/ revurdering av faregrad-, konsekvens- og risikoklasse skal gjøres med 
fokus på de kritiske snittene der bebyggelse kan rammes, jf. "light". Der en er usikker på 
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om kritisk snitt er gjeldene for hele sonen (dvs. andre deler av sonen kan være mer 
kritisk) er det vurdert å beholde tidligere faregrad- konsekvens og risiko klassifisering 

 Utløpsområder skal vurderes for hele sonen, ikke kun kritiske snitt. Der det ikke er utført 
grunnundersøkelser, må en ta utgangspunkt i en "verst-tenkelig-situasjon". 
Utløpsområder i strandsoner vurderes ikke /2/.  

 Soneavgrensningen endres konservativt og der en har tilstrekkelig grunnlag. 
 
Ved vurdering av kritiske snitt har Multiconsult innledningsvis valgt å vurdere flere snitt, for så å 
systematisk utelukke de som eventuelt ikke er kritiske etter hvert som vi har tilegnet oss mer 
informasjon om sonen. Hvert snitt representerer i hovedsak et område, eller en situasjon. For 
eksempel så kan et snitt dekke flere hundre meter med samme type terreng ned mot samme 
vassdrag. Da vil kritisk snitt for dette området plasseres der terrenget er mest ugunstig 
(brattest/størst høydeforskjell) og/eller det er mest erosjon.  
 

2.1 Innledende vurderinger, tidligere grunnundersøkelser og 
befaring  

I første fase av arbeidet ble all tilgjengelig informasjon om sonene samlet og gjennomgått, og det 
ble fokusert på å identifisere soner med potensiell fare for bebyggelse. Vurderinger ble utført 
med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon som topografi og tidligere skredaktivitet, samt 
vurderinger av lagdeling og kvikkleiremektighet. Alle tilgjengelige befaringsrapporter fra NVE 
ble gjennomgått. Det ble videre utført nye befaringer i alle soner i Steinkjer kommune unntatt 
1536 Moaaunet. For befaringsnotater, samt referanser til NVEs befaringsnotater, henvises det til 
Delleveranse 1, vedlegg C /3/. Observasjoner fra befaringene er vist på plantegningene (tegning 
nr. 1415-003 tom. 1536-003). 
 
Som grunnlag for utredningen har NVE innhentet opplysninger om supplerende 
grunnundersøkelsesrapporter/vurderingsrapporter for sonene fra Multiconsult, Rambøll, NGI og 
Norconsult /2/. Videre er det hentet inn rapporter med tidligere grunnundersøkelser fra NADAG 
/15/, Statens vegvesen (GUDB) /16/, NVE, Bane NOR og Steinkjer kommune. Rapporter med 
relevante boringer er presentert i delleveranse 1 /3/ samt i datarapport fra supplerende 
grunnundersøkelser /7/. Tidligere utførte grunnundersøkelser er vist med plassering presentert i 
borplanene, og sonderingene er lagt inn i kritiske snitt. 
 
Det er benyttet digitalt kartgrunnlag fra Geonorge /17/. I tillegg har vi benyttet oss av NVE Atlas 
/18/, flyfoto og kvartærgeologisk kart fra NGU /19/. Det er i de fleste sonene innhentet 
informasjon fra grunneiere om eventuelle oppfyllinger, planeringer, utgravinger, skredhendelser 
og erosjon. I tillegg er noe nevnt i tidligere befaringsrapporter fra NVE.  
 

2.2 Nye grunnundersøkelser 
Basert på supplerende informasjon fra befaringer, ble kritiske snitt i sonene vurdert og det ble 
utarbeidet forslag til borplan for innhenting av ny informasjon til bruk for videre vurderinger av 
faregrad og evt. behov for sikringstiltak. 
 
Omfang av grunnundersøkelsene ble bestemt i henhold til kriterier satt opp av NVE. Disse er 
gjengitt i Delleveranse 3 avsnitt 2.3 /5/. I hovedsak er det utført dreietrykksonderinger, CPTU-
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sonderinger, opptak av uforstyrrede prøver samt nedsetting av piezometere for måling av 
grunnvannstand. Omfang av grunnundersøkelsesprogram i et snitt ble bestemt av lagdeling og 
lokasjon av sprøbruddmateriale, avstand fra skråning til bebyggelse og grad av erosjon. Omfang 
av grunnundersøkelsene ble kvalitetssikret av NGI og NVE. Det understrekes at det ikke er utført 
grunnundersøkelser nok til en full soneutredning. 
 
Grunnundersøkelsene ble utført av Multiconsult Norge AS høsten 2017 /7/.  
 
Resultatene fra grunnundersøkelsene er oppsummert på plantegningene (tegning nr. 1415-003 
tom. 1536-003). Borpunktene er klassifisert med farge som indikerer funn av 
sprøbruddmateriale, eller ikke. Nye sonderinger er markert på borplanene med sone-nummer 
først i borpunktnavn. Referanser til rapporter med nye og tidligere grunnundersøkelser er også 
inkludert i plantegningene. Opptegning av snitt med tolket lagdeling er gitt i delleveranse 3 /5/ 
og i delleveranse 4 /6/. 

2.3 Krav til beregnet sikkerhetsfaktor og tiltak 
Etter tolking av de nye grunnundersøkelsene ble det i delleveranse 3 /5/ utført oppdaterte 
faregradsevalueringer og vurderinger av hvilke snitt som burde utredes videre med 
stabilitetsberegninger. Videre utredning ble avgjort basert på fare for eksisterende bebyggelse, 
lagdeling, mektighet av sprøbruddmateriale og grad av erosjon. Behov for stabiliserende tiltak 
sett i lys av resultater fra stabilitetsberegningene ble vurdert etter følgende kriterier (bestemt i 
samråd med NVE jf. møtereferat /8/). Disse kriteriene avviker fra de krav som er gitt i NVE 
7/2014 /1/ da «light»-prosjektet fokuserer på sikring av eksisterende bebyggelse, mens NVE 
7/2014 /1/ gjelder for nye tiltak. I forbindelse med sikring av eksisterende bebyggelse er det 
vanlig med 5% forbedring eller bare erosjonssikring for å konservere sikkerheten. Tiltak som 
tilfredsstiller kravene gjengitt under innebærer dermed ikke at kravene til f.eks. ny bebyggelse er 
tilfredsstilt. 

• Ved beregningsmessig F ≈ 1,0 i både udrenert- og drenert analyse og ingen eller litt 
erosjon (tak opp mot 1,2, men potensialet for at noe skal kunne skje må vurderes)  
beskriv mulige tiltak  

•  FC <1,2 (udrenert analyse) og Faφ ≤1,25 (drenert analyse) og pågående erosjon som 
forverrer stabiliteten (aktiv/noe)  5% forbedring eller minimum 1,5 meter oppfylling. 
Utslaking av skråningen ved behov. 

• FC >1,2 (udrenert analyse) og Faφ >1,25 (drenert analyse) men pågående erosjon som 
forverrer stabiliteten (aktiv/noe) Anbefaling om at det likevel skal erosjonssikres. 

Resultater fra stabilitetsberegningene er gitt i delleveranse 4 /6/. 
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3 Nye vurderinger med faregrad, utløp 
og stabilitetsberegninger 

I delleveranse 3 ble det gjort vurderinger basert på tidligere og nye grunnundersøkelser.  På 
bakgrunn av dette ble det vurdert hvilke soner som skulle stabilitetsberegnes. Faregrad-, 
konsekvens- og risikovurderinger ble utført i delleveranse 3 /5/ og i delleveranse 4 for 
stabilitetsberegnede soner /6/. Det henvises til delleveransene for detaljer. Nøkkeldata for 
kritiske snitt i sonene er vist i vedlegg A. 
 
Faktaark for sonene med reviderte løsne- og utløpsområder og evaluering av faregrads-, 
konsekvens- og risikoklasse er vist i vedlegg B. 

3.1 Sone 1415 Tørring 
3.1.1 Grunnlag 
Sone 1415 Tørring ligger nordvest for Hjellbotn, i Steinkjer kommune. Fv. 17 og Tørringvegen 
går gjennom sonen og i sør avgrenses sonen av en bekk. 
Terrenget i den nordre delen av sonen har en jevn helning i sørvestlig retning, med en 
gjennomsnittlig skråningshelning 1:10. I den søndre delen av sonen er terrenget noe brattere, og 
det går en bekk fra krysset Vånnåbuvegen/fv. 17 og sørover. Skråningshøydene er rundt 40 m til 
50 m. Ravinen midt i sonen er rundt 10 m høy. Det er registrert litt til noe erosjon. Supplerende 
grunnundersøkelser 2017 bestod av 3 dreietrykksonderinger og 1 totalsondering. Sonen, med 
grunnundersøkelser og lokasjon av snitt samt befaringsobservasjoner, er vist på situasjonsplan i 
tegning nr. 1415-003. Grunnforhold i hvert snitt er beskrevet i Vedlegg A, og tegnet opp i 
delleveranse 3 /5/. 
 
Utførte grunnundersøkelser antyder lagdelte masser av leire, silt og sand i den sørlige delen og 
det er berg i dagen flere steder. Det er lite sannsynlig at skred vil ramme bebyggelsen. Fv. 17 vil 
muligens kunne rammes om det skjer en større utglidning her. 
 
I den nordlige delen av sonen er det sandig/grusig masser over berg. Det vurderes som lite 
sannsynlig at et skred med naturlig utløsning i ravinen vil ramme bebyggelsen nord i sonen. 
 
På bakgrunn av utførte grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger ble det ikke utført 
stabilitetsberegninger i sonen. Det anbefales ingen sikringstiltak som del av dette oppdraget. 

3.1.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Med bakgrunn i 
utførte grunnundersøkelser er løsneområdets utstrekning redusert noe i nord. Utløpsområdet for 
sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Løsne- og 
utløpsområde er vist på plantegning nr. 1415-003 og på faktaark i vedlegg B. 

3.1.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger i sonen og det anbefales ingen sikringstiltak som del av 
dette oppdraget. 
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3.1.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn av supplerende grunnundersøkelser og ny befaring er det utført en ny 
faregradsevaluering for sonen i delleveranse 3 /5/. Sone 1415 Tørring har faregrad «middels». 
Sonen klassifiseres med alvorlig konsekvensklasse og risikoklasse 3 som vist på faktaark i 
Vedlegg B.  
 
Tabell 5 oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
Tabell 5 Soneklassifisering 1415 

 Dagens situasjon 
Faregrad  Middels (21) 
Konsekvensklasse Alvorlig (11) 
Risikoklasse 3 (1006) 

 

3.2 Sone 1421 Nord-Fosnes 
3.2.1 Grunnlag 
Sone 1421 Nord-Fosnes ligger nord for Hjellbotn ved Strandabukta, i Steinkjer kommune. Sonen 
strekker seg fra Strandabukta til Hesttrøa, og er avgrenset av berg i nord. Gjennom sonen går fv. 
17 og en bekk. Terrenget i sonen heller i hovedsak sørvestlig retning, med lokale skråninger ned 
mot bekken sentralt i sonen. I den sørvestre delen av sonen er gjennomsnittlig helning 1:6 og i 
den nordøstlige delen 1:20. Skråningshøydene er rundt 30 m til 40 m. Det er registrert noe 
erosjon i bekken. Supplerende grunnundersøkelser 2017 bestod av 5 dreietrykksonderinger og 1 
totalsondering samt CPTU sonderinger, prøvetaking og installasjon av piezometer. Sonen, med 
grunnundersøkelser og lokasjon av snitt samt befaringsobservasjoner, er vist på situasjonsplan i 
tegning nr. 1421-003. Grunnforhold i hvert snitt er beskrevet i Vedlegg A, og tegnet opp i 
delleveranse 3 /5/. 
 
Grunnundersøkelsene viser at løsmassene ved Strandabukta og nordvest for bekken generelt 
består av et fast topplag på ca. 1-2 m over et mektig leirlag til avsluttet sondering (rundt 8 til 25 
m). Det er påvist sammenhengende lag med kvikkleire/sprøbruddmateriale i denne delen av 
sonen. Leiren kan karakteriseres som bløt til middels fast. I den sørøstlige delen viser 
grunnundersøkelsene at løsmassene består et antatt leirlag over fastere masser (sand/grus) ned til 
berg. Enkelte lag med sprøbruddmateriale kan ikke utelukkes. 
 
Det er ingen erosjon i strandsonen, og meget langgrunt i bukta. Det vurderes derfor som lite 
sannsynlig at et skred kan utløses naturlig i dette området. Videre er grunnforholdene i 
skråningene ned mot stranda slik at det er lite sannsynlig at en evt. skredhendelse vil involvere 
bebyggelse. Mot bekken, sentralt i sonen (snitt 2), er det påvist kvikkleire og det er noe erosjon i 
bekken. Det er et potensiale for at masser fra et skred utløst i dette området kan ramme 
bebyggelse. På bakgrunn av dette er snitt 2 utredet med stabilitetsberegninger. 
 
Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot bekken og det foreslås 
stabiliserende tiltak (se avsnitt 3.2.3). 

3.2.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert med utgangspunkt i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/ og 
topografiske forhold. Sonens utstrekning er uendret. Utløpsområdet for sonen er beregnet med 
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bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Løsne- og utløpsområde er vist på plantegning 
nr. 1421-003 og på faktaark i vedlegg B. 

3.2.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Beregningsresultater og beskrivelse av stabiliserende tiltak er gitt i følgende tekst og i Tabell 6. 
Det er utført stabilitetsberegninger i snitt 2 for dagens situasjon. Disse viser lav stabilitet etter 
kravene gjengitt i avsnitt 2.3 og det er derfor utført beregninger av stabiliserende tiltak i 
delleveranse 4 /6/. Det anbefales at det utføres supplerende grunnundersøkelser for å ha et mer 
pålitelig grunnlag for detaljprosjektering av tiltakene.  
 
Kritisk snitt 2 (noe erosjon):  
For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet kravene gjengitt i avsnitt 2.3 i udrenert tilstand i kritisk sitt 
2 må det legges ut en motfylling på 1,5 m tykkelse i bunn av ravinedalen som går gjennom 
faresonen (rundt 50 m oppstrøms fra snitt 2 og 150 m nedstrøms). Denne motfyllingen vil også 
fungere som erosjonssikring av bekken. Fyllingen som etableres der hvor terrenget i dag ikke er 
brukt som dyrka mark, skal bestå av kvalitetsmasser for å fungere som erosjonssikring. En 
vesentlig andel av motfyllingen etableres imidlertid på et areal som per i dag består av dyrka 
mark: Her er det behov for å heve terrenget med ca. 60-70 cm i forhold til dagens nivå, i en 
bredde på ca. 17 m. Denne delen av fyllingen kan etableres av masser som er egnet til 
reetablering av dyrket mark på terrengoverflaten. 
 
Adkomst til bekkedalen kan etableres fra sør, rett nord for huset. Delen av fyllingen hvor bekken 
skal renne i fremtiden må etableres med sprengstein av tilstrekkelig størrelse, og overflate som 
hindrer vannet fra å forsvinne i fyllmassene. 
 
For utstrekning og omfang av sikringstiltaket se profiltegning nr. -1421-900.3, samt 
situasjonsplan på tegning nr. -1421-003.  
 
Tabell 6 Beregnet sikkerhetsfaktor fra stabilitetsberegninger 1421 

 Dagens situasjon, F 
Med tiltak, F  

(%-vis forbedring) 
Snitt 2 Stabilitet (udrenert) 1.16 1.22 (5%) 
Drenert stabilitet er beregnet til å være tilfredsstillende for alle tiltakskategorier i /1/ (1.83) 

 

3.2.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn av supplerende grunnundersøkelser og ny befaring er det utført en ny 
faregradsevaluering for sonen i delleveranse 3 /5/. Sone 1421 Nord-Fosnes har faregrad 
«Middels». Sonen klassifiseres med alvorlig konsekvensklasse og risikoklasse 3 som vist på 
faktaark i Vedlegg B. 
 
Etter sikringstiltak vurderes det at sone 1421 Nord-Fosnes vil ha faregrad «middels» (18), med 
bakgrunn i endring av erosjonsforhold fra «litt» til «ingen» og «litt» forbedring. For å oppnå 
«lav» faregrad må det utføres sikringstiltak som øker forbedringen av sonen til «noe» forbedring.  
 
Tabell 5Tabell 7 oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
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Tabell 7 Soneklassifisering 1421 

 Dagens situasjon Med tiltak 
Faregrad  Middels (24) Middels (18) 
Konsekvensklasse Alvorlig (9) Alvorlig (9) 
Risikoklasse 3 (941) 3 (706) 

 

3.3 Sone 1424 Kvamseng 
3.3.1 Grunnlag 
Sone 1424 Kvamseng ligger sør for Hjellbotn og øst for Beistadsundet, i Steinkjer kommune. 
Sonen ligger på Kvamseng, og avgrenses av Utvikelva i sør. Terrenget i området heller ned mot 
Utvikelva med en gjennomsnittlig helning 1:6. Lengst nord i sonen er terrenget relativt flatt og 
ligger på kote +46. Skråningshøydene er rundt 15 m til 25 m. Det er registrert litt til noe erosjon i 
Utvikelva. Supplerende grunnundersøkelser 2017 bestod av 6 dreietrykksonderinger samt CPTU 
sondering og prøvetaking. Sonen, med grunnundersøkelser og lokasjon av snitt samt 
befaringsobservasjoner, er vist på situasjonsplan i tegning nr. 1424-003. Grunnforhold i hvert 
snitt er beskrevet i Vedlegg A, og tegnet opp i delleveranse 3 /5/. 
 
Grunnundersøkelsene indikerer et mektig sammenhengende lag med sprøbruddmateriale nord i 
sonen (snitt 1). På grunn av stor avstand fra Utvikelva til bebyggelse i østlig retning vurderes det 
som lite sannsynlig at et evt. naturlig utløst skred kan utvikle seg til å involvere boliger.  
 
Ved bebyggelsen sør i sonen er det ikke funnet sprøbruddmateriale i skråningen mot vest (snitt 
2). Skred i dette området vil trolig ikke ha retrogressiv bruddutvikling, men et rotasjonsskred vil 
kunne ramme to bolighus og en låve med mulig museumsdrift. Utvikelva vil kunne erodere 
direkte i skråningsbunn ved flom. Dette er det mest kritiske profilet med tanke på bratthet og 
bebyggelse og det ble anbefalt stabilitetsberegninger til tross for at det ikke er 
sprøbruddmateriale her. 
 
I skråningen mot sør-øst (snitt 4) er det et lag med sprøbruddmateriale, men det ligger såpass 
dypt at det vurderes som lite sannsynlig at en evt. skredhendelse i Utvikelva kan utvikle seg til å 
involvere bebyggelse. 
 
Basert på overstående vurderinger ble det anbefalt stabilitetsberegninger i snitt 2. 
Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot elva og det foreslås 
stabiliserende tiltak (se avsnitt 3.3.3). 

3.3.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert med utgangspunkt i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/ og 
topografiske forhold. Dagens utstrekning av sonen er beholdt. Utløpsområdet for sonen er 
beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Løsne- og utløpsområde er vist 
på plantegning nr. 1424-003 og på faktaark i vedlegg B. 

3.3.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Beregningsresultater og beskrivelse av stabiliserende tiltak er gitt i følgende tekst og i Tabell 8. 
Det er utført stabilitetsberegninger i snitt 2 for dagens situasjon. Disse viser lav stabilitet etter 
kravene gjengitt i avsnitt 2.3 og det er derfor utført beregninger av stabiliserende tiltak i 
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delleveranse 4 /6/. Det anbefales at det utføres supplerende grunnundersøkelser for å ha et mer 
pålitelig grunnlag for detaljprosjektering av tiltakene.  
 
Kritisk snitt 2 (litt erosjon):  
For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet etter kravene gjengitt i avsnitt 2.3 i udrenert tilstand i 
kritisk snitt 2 må det legges ut en motfylling på 1,75 m tykkelse ved skråningsfoten (ca. 60 m 
lengde langs elva). Fyllingsfoten etableres 13-15 m fra Utvikelva. Fyllingsfronten etableres 
derfra med en helning på 1:2 opp til kote +34,0. Denne motfyllingen vil også fungere som 
erosjonssikring i en flomsituasjon. Tiltakets formål er erosjonssikring, og det må derfor benyttes 
stein av tilstrekkelig størrelse. 
 
Adkomst til tiltaket kan etableres fra sør, via en anleggsvei som går gjennom åkeren.  
 
For utstrekning og omfang av sikringstiltaket se profiltegning nr. -1424-900.3, samt 
situasjonsplan på tegning nr. -1424-003.  
 
Tabell 8 Beregnet sikkerhetsfaktor fra stabilitetsberegninger 1424 

 Dagens situasjon, F 
Med tiltak, F  

(%-vis forbedring) 
Snitt 2 Stabilitet (udrenert) 1.06 1.12 (6%) 
Snitt 2 Stabilitet (drenert) 1.11 1.18 (6%) 

 

3.3.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn av supplerende grunnundersøkelser og ny befaring er det utført en ny 
faregradsevaluering for sonen i delleveranse 3 /5/. Sone 1424 Kvamseng har faregrad «Middels». 
Sonen klassifiseres med mindre alvorlig konsekvensklasse og risikoklasse 2 som vist på faktaark 
i Vedlegg B.  
 
Anbefalt sikringstiltak for sone 1424 Kvamseng er begrenset til området rundt kritisk snitt 2. Det 
vurderes at faregraden ikke endres etter sikringstiltak. For å oppnå redusert faregrad, «lav», må 
det utføres erosjonssikring i yttersvingene hvor Utvikelva eroderer. 
 
Tabell 9 oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
Tabell 9 Soneklassifisering 1421 

 Dagens situasjon Med tiltak 
Faregrad  Middels (18) Middels (18) 
Konsekvensklasse Mindre alvorlig (4) Mindre alvorlig (4) 
Risikoklasse 2 (314) 2 (314) 

3.4 Sone 1435 Hatlinghus 
3.4.1 Grunnlag 
Sone 1435 Hatlinghus ligger nord for den sørvestlige delen av Snåsavatnet, i Steinkjer 
kommune. Gjennom sonen går fv. 297 Dalbygdvegen og Midterfjellvegen. Sonen avgrenses 
delvis mot Moldelva i den sørlige delen av sonen og av Sagbekken i den østlige delen av sonen.  
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Terrenget heller i sør-sørøstlig retning, fra fv. 296 ned mot Moldelva. Nærmest bekkene har 
skråningen en gjennomsnittlig helning 1:2. Oppe nærmest vegen har skråningen en 
gjennomsnittlig helning 1:6. Skråningshøydene er rundt 35 m. Det er registrert aktiv erosjon i 
Moldelva sør i sonen. Supplerende grunnundersøkelser 2017 bestod av 3 dreietrykksonderinger, 
2 totalsonderinger samt prøvetaking. Sonen, med grunnundersøkelser og lokasjon av snitt samt 
befaringsobservasjoner, er vist på situasjonsplan i tegning nr. 1435-003. Grunnforhold i hvert 
snitt er beskrevet i Vedlegg A, og tegnet opp i delleveranse 3 /5/. 
 
Grunnundersøkelsene indikerer at løsmassene i den sørvestlige delen av området består av 
lagdelte masser, av leire, silt, sand og grus. Det indikeres en forekomst med sprøbruddmateriale i 
ravinen nær Moldelva og det er registrert aktiv erosjon. En evt. skredhendelse utløst i Moldelva 
vil kunne berøre fv. 296, men ingen bebodde bygninger. Ytterligere grunnundersøkelser kan 
vurderes utført for å studere situasjonen nærmere. 
 
I den nordøstlige delen indikerer sonderingene at løsmassene består av et topplag over et leirlag 
over lagdelte masser av leire, silt og sand over et mektig grovt lag av sand/grus. En evt. 
skredhendelse i dette området vurderes å ikke kunne utvikle seg til å involvere bebyggelse, 
hverken i snitt 2, eller et snitt som går fra bebyggelse og rett sør. 
 
På bakgrunn av utførte grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger ble det ikke utført 
stabilitetsberegninger i sonen. Det anbefales ingen sikringstiltak som del av dette oppdraget. 

3.4.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Med bakgrunn i 
utførte grunnundersøkelser er løsneområdets utstrekning redusert noe i vest. Utløpsområdet for 
sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Løsne- og 
utløpsområde er vist på plantegning nr. 1435-003 og på faktaark i vedlegg B. 

3.4.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger i sonen og det anbefales ingen sikringstiltak som del av 
dette oppdraget. 

3.4.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn av supplerende grunnundersøkelser og ny befaring er det utført en ny 
faregradsevaluering for sonen i delleveranse 3 /5/. Sone 1435 Hatlinghus har endret 
klassifisering fra «middels» til «høy» på grunn av økt erosjonsscore. Sonen klassifiseres med 
alvorlig konsekvensklasse og risikoklasse 3 som vist på faktaark i Vedlegg B. 
 
Tabell 10 oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
Tabell 10 Soneklassifisering 1435 

 Dagens situasjon 
Faregrad  Høy (26) 
Konsekvensklasse Alvorlig (7) 
Risikoklasse 3 (793) 
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3.5 Sone 1452 Kokkås 
3.5.1 Grunnlag 
Sone 1452 Kokkås ligger øst for Steinkjer sentrum. Sonen avgrenses av fv. 274 i nord og en 
bekk i øst. Terrenget heller i sørøstlig retning fra fv. 274 ned mot bekken. Nærmest bekken har 
skråningen en gjennomsnittlig helning 1:2,5. Oppe nærmest vegen har skråningen en 
gjennomsnittlig helning 1:12. Skråningshøydene er rundt 20-25 m. Det er registrert litt til noe 
erosjon i bekken nord-øst i sonen. Supplerende grunnundersøkelser 2017 bestod av 2 
dreietrykksonderinger, 1 CPTU sondering samt prøvetaking. Sonen, med grunnundersøkelser og 
lokasjon av snitt samt befaringsobservasjoner, er vist på situasjonsplan i tegning nr. 1452-003. 
Grunnforhold i hvert snitt er beskrevet i Vedlegg A, og tegnet opp i delleveranse 3 /5/. 
 
Grunnundersøkelsene viser at løsmassene i den nordlige delen av området nærmest vegen består 
av et mektig leirlag på ca. 15 m over et lag av sand/grus. Sonderingen i nærheten av bekken 
indikerer lagdelte masser av sand og grus. Leiren kan karakteriseres som middels fast uten 
sprøbruddegenskaper. På bakgrunn av dette vurderes det at bebyggelsen ikke står i fare for å bli 
involvert ved en evt. skredhendelse i bekken. 
 
Sentralt i sonen indikerer en eldre sondering at det er sprøbruddmateriale, men en evt. 
skredhendelse vil ikke involvere bebyggelse eller infrastruktur pga. avstand. 
 
På bakgrunn av utførte grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger ble det ikke utført 
stabilitetsberegninger i sonen. Det anbefales ingen sikringstiltak som del av dette oppdraget. 

3.5.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert med utgangspunkt i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. 
Med bakgrunn i utførte grunnundersøkelser er løsneområdets utstrekning redusert noe i øst slik 
at bebyggelsen faller utenfor sonen. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i 
kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Løsne- og utløpsområde er vist på plantegning nr. 1452-
003 og på faktaark i vedlegg B. 

3.5.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger i sonen og det anbefales ingen sikringstiltak som del av 
dette oppdraget. Tolking av utførte CPTU-sonderinger er inkludert i delleveranse 4 /6/. 

3.5.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn av supplerende grunnundersøkelser og ny befaring er det utført en ny 
faregradsevaluering for sonen i delleveranse 3 /5/. Sone 1452 opprettholder tidligere 
klassifisering med «middels» faregrad. Sonen klassifiseres med mindre alvorlig 
konsekvensklasse og risikoklasse 2 som vist på faktaark i Vedlegg B.  
 
Tabell 11 oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
Tabell 11 Soneklassifisering 1452 

 Dagens situasjon 
Faregrad  Middels (21) 
Konsekvensklasse Mindre alvorlig (2) 
Risikoklasse 2 (183) 
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3.6 Sone 1461 Skei Nordre 
3.6.1 Grunnlag 
Sone 1461 Skei Nordre ligger på Nord-Skeid, øst for Steinkjer sentrum. Gjennom sonen går fv. 
762 og sonen avgrenses i nordvest av en bekk. Terrenget heller i nordvestlig retning med en 
gjennomsnittlig helning 1:5. Skråningshøydene er rundt 30-40 m. Det foregår hogst i sørvestre 
del av sonen. Det er bebyggelse i nordøstlig del av sonen som ligger på kanten av skråningen ned 
mot ravinen. Det er litt til noe erosjon i bekken som sonen grenser mot i nordvest, og noe erosjon 
i flere sidebekker som renner i skråningen. Supplerende grunnundersøkelser 2017 bestod av 2 
dreietrykksonderinger. Sonen, med grunnundersøkelser og lokasjon av snitt samt 
befaringsobservasjoner, er vist på situasjonsplan i tegning nr. 1461-003. Grunnforhold i hvert 
snitt er beskrevet i Vedlegg A, og tegnet opp i delleveranse 3 /5/. 
 
Grunnundersøkelser ved bebyggelsen indikerer friksjonsmasser av sand/grus til avsluttet 
sondering. Det vurderes ikke være fare for at bebyggelse kan bli involvert i en evt. naturlig utløst 
skredhendelse. Det kan ikke utelukkes at det er sprøbruddmateriale i andre lokasjoner i sonen.  
 
På bakgrunn av utførte grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger ble det ikke utført 
stabilitetsberegninger i sonen. Det anbefales ingen sikringstiltak som del av dette oppdraget. Det 
anbefales at det utføres supplerende grunnundersøkelser for å verifisere at det skal være en 
faresone for kvikkleireskred og for vurdering av om fv. 762 kan være utsatt. 

3.6.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert med utgangspunkt i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. 
Sonens utstrekning er uendret. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i 
NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Løsne- og utløpsområde er vist på plantegning nr. 1461-003 og på 
faktaark i vedlegg B. 

3.6.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger i sonen og det anbefales ingen sikringstiltak som del av 
dette oppdraget. 

3.6.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn av supplerende grunnundersøkelser og ny befaring er det utført en ny 
faregradsevaluering for sonen i delleveranse 3 /5/. Sone 1461 opprettholder tidligere 
klassifisering med «middels» faregrad selv om erosjonsscore er økt fra litt til noe. Det er ikke 
grunnlag for å endre vurdering av kvikkleiremektighet, tidligere vurdering er beholdt. Sonen 
klassifiseres med alvorlig konsekvensklasse og risikoklasse 3 som vist på faktaark i Vedlegg B. 
  
Tabell 12 oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
Tabell 12 Soneklassifisering 1461 

 Dagens situasjon 
Faregrad  Middels (22) 
Konsekvensklasse Alvorlig (7) 
Risikoklasse 3 (671) 
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3.7 Sone 1464 Bruåsen 
3.7.1 Grunnlag 
Sone 1464 ligger på Bruåsen, sørøst for Steinkjer sentrum.  Fv. 263 går gjennom sonen og sonen 
grenser til Ogna i vest. Sonen er stor og består hovedsakelig av et platå øst i sonen med flere 
ravinedaler/bekker. Platået ligger på ca. kote +61, og Ogna ligger på ca. kote +13. Skråningene 
ned mot bekker/ravinedalene har en gjennomsnittlig helning 1:2,5. Skråningshøydene er rundt 35 
m. Ogna er erosjonssikret gjennom sonen hvor elva ikke ligger på berg. Det er registrert aktiv 
erosjon i ravinen sentralt i sonen. Supplerende grunnundersøkelser 2017 bestod av 2 
dreietrykksonderinger, 1 R-CPTU-sondering samt prøvetaking og installasjon av piezometer. 
Sonen, med grunnundersøkelser og lokasjon av snitt samt befaringsobservasjoner, er vist på 
situasjonsplan i tegning nr. 1464-003. Grunnforhold i hvert snitt er beskrevet i Vedlegg A, og 
tegnet opp i delleveranse 3 /5/. 
 
Grunnundersøkelsene midt i sonen viser at løsmassene i dette området består av et tynt topplag 
over et siltlag med innslag av enkelte sjikt av finsand. Under dette er det et leirlag. Det er ved 
prøvetaking påvist tynne kvikkleirelag rundt 6 m under terreng i siltlaget. Det er aktiv erosjon i 
ravinen midt i sonen (snitt 2). Men på grunn av relativt faste masser over laget med 
sprøbruddmateriale, samt terrengryggen mellom ravinen og bebyggelse, vurderes det som lite 
sannsynlig at en evt. skredhendelse kan ramme boliger. 
 
I og med at Ogna er erosjonssikret vurderes det ikke å være fare for andre naturlig utløste 
skredscenarier i sonen. 
 
På bakgrunn av utførte grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger ble det ikke utført 
stabilitetsberegninger i sonen. Det anbefales ingen sikringstiltak som del av dette oppdraget.  

3.7.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert med utgangspunkt i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. 
Sonens utstrekning er uendret. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i 
NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Løsne- og utløpsområde er vist på plantegning nr. 1464-003 og på 
faktaark i vedlegg B. 

3.7.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger i sonen og det anbefales ingen sikringstiltak som del av 
dette oppdraget. Tolking av utførte CPTU-sonderinger er inkludert i delleveranse 4 /6/. 

3.7.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn av supplerende grunnundersøkelser og ny befaring er det utført en ny 
faregradsevaluering for sonen i delleveranse 3 /5/. Faregraden i sone 1464 «Bruåsen» er endret 
fra «middels» til «lav», hovedsakelig på grunn av at kvikkleiremektigheten er endret til «tynt 
lag». Sonen klassifiseres med alvorlig konsekvensklasse og risikoklasse 3 som vist på faktaark i 
Vedlegg B.  
 
Tabell 13 oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
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Tabell 13 Soneklassifisering 1464 

 Dagens situasjon 
Faregrad  Lav (10) 
Konsekvensklasse Alvorlig (15) 
Risikoklasse 3 (654) 

 

3.8 Sone 1495 Tolstad 
3.8.1 Grunnlag 
Sone 1495 Tolstad ligger et stykke øst for Steinkjer sentrum, ved Tolstad. Sonen avgrenses 
hovedsakelig av Ogna på østsiden av sonen. Fv. 266 går gjennom sonen. Terrenget i sonen er 
preget av elva Ogna, og har flere rygger med bratte skråninger (1:1,5) ned mot Ogna. 
Skråningshøydene er rundt 20 m. Ogna går i flere store svinger gjennom sonen, og det er noe 
eller aktiv erosjon i yttersvingene. Sonen er stor og dekker et område med mange tidligere skred, 
i flere retninger. Det er her fokusert på skråninger inn mot vassdrag og potensiale for naturlig 
utløste skred. Supplerende grunnundersøkelser 2017 bestod av 8 dreietrykksonderinger, 1 CPTU 
sondering samt prøvetaking og installasjon av piezometer. Sonen, med grunnundersøkelser og 
lokasjon av snitt samt befaringsobservasjoner, er vist på situasjonsplan i tegning nr. 1495-003. 
Grunnforhold i hvert snitt er beskrevet i Vedlegg A, og tegnet opp i delleveranse 3 /5/. 
 
Generelt består grunnen av et topplag på rundt 5-15 m med antatt sand/grus over et mektig 
leirlag. Leira kan klassifiseres som sprøbruddmateriale og er stedvis kvikk. Topplaget har størst 
mektighet i nord. 
 
Nord i sonen (snitt 4) ligger sprøbruddleira relativt dypt og det er langt fra elva til bebyggelse. 
Situasjonen vurderes derfor som tilfredsstillende med tanke på skred.  
 
Midt i sonen, hvor Ogna gjør en stor sving (snitt 2 og 3), er det aktiv erosjon, men på grunn av 
relativt flatt terreng inn mot elva og dyptliggende sprøbruddmateriale, vurderes det at det ikke er 
fare for at bebyggelse blir involvert ved videre utglidninger i elva.  
 
Sør i sonen (snitt 1 og 5) er det noe erosjon i Ogna og grunnere beliggenhet av 
sprøbruddmaterialet. Ved en evt. skredhendelse kan det ikke utelukkes at boligene helt i sør kan 
bli påvirket (snitt 5). 
 
Basert på overstående vurderinger ble det anbefalt stabilitetsberegninger i snitt 5. 
Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot elva og det foreslås 
stabiliserende tiltak (se avsnitt 3.8.3). 

3.8.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert med utgangspunkt i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/ og 
topografiske forhold. Dagens utstrekning av sonen er beholdt da det ikke er tilstrekkelig 
grunnlag til å gjøre endringer. Ytterligere grunnundersøkelser kan gi grunnlag til å redusere 
sonens størrelse. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport 
nr. 14/16 /9/. Løsne- og utløpsområde er vist på plantegning nr. 1495-003 og på faktaark i 
vedlegg B. 
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3.8.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Beregningsresultater og beskrivelse av stabiliserende tiltak er gitt i følgende tekst og i Tabell 14. 
Det er utført stabilitetsberegninger i snitt 5 for dagens situasjon. Disse viser lav stabilitet etter 
kravene gjengitt i avsnitt 2.3 og det er derfor utført beregninger av stabiliserende tiltak i 
delleveranse 4 /6/. Det anbefales at det utføres supplerende grunnundersøkelser for å ha et mer 
pålitelig grunnlag for detaljprosjektering av tiltakene.  
 
Kritisk snitt 5 (noe erosjon):  
For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet etter kravene gjengitt i avsnitt 2.3 i udrenert tilstand i 
kritisk snitt 5 må det legges ut en motfylling på opptil 2,5 m tykkelse langs Ognas vestre 
elvebredd med en bredde på ca. 18 m rundt 80 m opp- og nedstrøms fra snitt 5. Denne 
motfyllingen vil også fungere som erosjonssikring. Fyllingen skal bestå av kvalitetsmasser av 
egnet størrelse ettersom Ogna er en relativt stor elv. Indre del av motfyllingen kan etableres med 
masser som tilrettelegger for reetablering av dyrka mark. Fyllingsfoten etableres ca. 8,5 m inni 
elva fra dagens elvebredd. Fyllingsfronten etableres derfra med en helning på 1:2 opp til kote 
+95,0. Fyllingens overflate fortsetter med helning 1:15 inntil den møter dagens terreng ca. 10 m 
vest for dagens elvebredd. Adkomst til tiltaket er uproblematisk fra Ogndalsvegen, men 
anleggsveien blir etablert på dyrka mark.  
 
For utstrekning og omfang av sikringstiltaket se profiltegning nr. -1495-900.3, samt 
situasjonsplan på tegning nr. -1495-003.  
 
Tabell 14 Beregnet sikkerhetsfaktor fra stabilitetsberegninger 1495 

 Dagens situasjon, F 
Med tiltak, F  

(%-vis forbedring) 
Snitt 5 Stabilitet (udrenert) 1.10 1.16 (5%) 
Drenert stabilitet er beregnet til å være tilfredsstillende for alle tiltakskategorier i /1/ (2.12) 

3.8.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn av supplerende grunnundersøkelser og ny befaring er det utført en ny 
faregradsevaluering for sonen i delleveranse 3 /5/. Sonens utstrekning er ikke endret, men 
faregrad er endret fra «middels» til «lav» på grunn av påvist stort poreundertrykk. Sonen 
klassifiseres videre med alvorlig konsekvensklasse og risikoklasse 3 som vist på faktaark i 
Vedlegg B.  
 
Anbefalt sikringstiltak for sone 1495 er begrenset til et lokalt område sør i sonen og det vurderes 
at poengsum for faregrad ikke endres etter sikringstiltak. Faregradsklasse kan ikke reduseres 
lavere enn «lav» uavhengig av tiltakets størrelse.  
 
Tabell 15 oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
Tabell 15 Soneklassifisering 1495 

 Dagens situasjon Med tiltak 
Faregrad  Lav (16) Lav (16) 
Konsekvensklasse Alvorlig (13) Alvorlig (13) 
Risikoklasse 3 (906) 3 (906) 
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3.9 Sone 1501 Myr 
3.9.1 Grunnlag 
Sone 1501 Myr ligger på nord-øst siden av Ogna rett sør for Hyllbrua, rundt 20 km øst for 
Steinkjer sentrum. Reipvegen går gjennom sonen. Sonen avgrenses i nord av Hyllbekken og 
Ogna i vest. I øst grenser sonen mot sone 1500 Vålen og i sør mot sone 1503 Reipa. Terrenget 
karakteriseres av en platå i øst med raviner mot nord og sør, samt en bratt skråning mot Ogna i 
vest. Skråningshøydene er rundt 10 til 15 m. Sonen, med lokasjon av snitt samt 
befaringsobservasjoner, er vist på situasjonsplan i tegning nr. 1501-003. Grunnforhold i hvert 
snitt er beskrevet i Vedlegg A, og tegnet opp i delleveranse 3 /5/. 
 
Sone 1501 Myr utgikk fra prosjektet i delleveranse 1 og det er ikke utført supplerende 
grunnundersøkelser. Under befaring ble det observert at sonen er sikret mot erosjon fra elva 
Ogna. Sidebekken Hyllbekken er også sikret et stykke oppover mot Reipvegen. Det er litt 
erosjon oppstrøms vegfyllinga, men siden det er relativt flatt nærmest bekken er sannsynligheten 
for at det skal skje et skred her vurdert som liten. Lenger opp i Hyllbekken vil en utglidning ikke 
få konsekvens for bebyggelse eller veg. 

Det anbefales ingen sikringstiltak som del av dette oppdraget.  

3.9.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert med utgangspunkt i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/.  
Sonens utstrekning er uendret. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i 
NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Løsne- og utløpsområde er vist på plantegning nr. 1501-003 og på 
faktaark i vedlegg B. 

3.9.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger i sonen og det anbefales ingen sikringstiltak som del av 
dette oppdraget. 

3.9.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn ny befaring er det utført en ny faregradsevaluering for sonen i delleveranse 3 /5/. 
Faregraden i sone 1501 Myr er endret fra «middels» til «lav», på grunn av erosjonssikring i 
sonen. Sonen klassifiseres med alvorlig konsekvensklasse og risikoklasse 2 som vist på faktaark 
i Vedlegg B.  
 
Tabell 16 oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
 
Tabell 16 Soneklassifisering 1501 

 Dagens situasjon 
Faregrad  Lav (10) 
Konsekvensklasse Alvorlig (7) 
Risikoklasse 2 (305) 
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3.10 Sone 1536 Moaaunet 
3.10.1 Grunnlag 
Sone 1536 Moaaunet ligger nord for den sørvestlige delen av Snåsavatnet, i Steinkjer kommune. 
Gjennom sonen går fv. 297 Dalbygdvegen. Sonen avgrenses i sør av Moldelva, Bjørndalsbekken 
i øst og av Kvernabekken i vest. Mellom Kvernabekken og Moldelva i den sørlige delen av 
sonen går en rygg ut med gjennomsnittlig helning 1:2 ned mot bekken/elva. Terrenget i den 
nordlige delen av sonen heller i sørlig retning og har en gjennomsnittlig helning 1:4. 
Skråningshøydene er inntil 40 m. Sonen, med grunnundersøkelser og lokasjon av snitt, er vist på 
situasjonsplan i tegning nr. 1536-003. Grunnforhold i hvert snitt er beskrevet i Vedlegg A, og 
tegnet opp i delleveranse 3 /5/. 
 
Sone 1536 Moaaunet er ikke befart som del av dette oppdraget. Årsaken til dette er at et skred i 
denne sonen enten vil ha ingen konsekvens, eller bli utløst av andre årsaker enn erosjon fra 
vassdrag. Initialskred nære vassdraget er ikke aktuelt da terrenget er tilnærmet flatt nærmest elva. 
 
Det var ikke utført grunnundersøkelser i denne sonen tidligere. Som del av de supplerende 
grunnundersøkelsene i 2017 ble det utført 1 dreietrykksondering og prøvetaking for å undersøke 
om det er sprøbruddmateriale i nærheten av den eneste bebyggelsen i sonen. 
Grunnundersøkelsene viser at løsmassene består av lagdelte masse av leire, sand og grus. Det er 
ikke registrert sprøbruddmateriale eller kvikkleire.  
 
På bakgrunn av innhentet informasjon vurderes det at det ikke er fare for at bebyggelse kan bli 
involvert i en evt. skredhendelse i sonen. Det anbefales ingen stabilitetsberegninger eller 
sikringstiltak som del av dette oppdraget. Det kan vurderes å utføre flere grunnundersøkelser i 
sonen for å se om det er grunnlag for å beholde Moaaunet som kvikkleiresone. 

3.10.2 Løsne- og utløpsområder 
Løsneområdet er vurdert med utgangspunkt i L/H-metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16 /9/. 
På bakgrunn av utførte grunnundersøkelser er sonens løsneområde redusert slik at bebyggelsen i 
nord ikke lengre inkluderes. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i 
NIFS rapport nr. 14/16 /9/. Løsne- og utløpsområde er vist på plantegning nr. 1536-003 og på 
faktaark i vedlegg B. 

3.10.3 Stabilitetsberegninger og anbefalt sikringstiltak 
Det er ikke utført stabilitetsberegninger i sonen og det anbefales ingen sikringstiltak som del av 
dette oppdraget. 

3.10.4 Faregrads-, konsekvens- og risikoklasse 
På bakgrunn av supplerende grunnundersøkelser er det utført en ny faregradsevaluering for 
sonen i delleveranse 3 /5/. Sone 1536 opprettholder tidligere klassifisering med «middels» 
faregrad. Løsneområdet er endret, slik at det ikke lenger er bolighus i sonen. Konsekvensklassen 
blir dermed endret til «Mindre alvorlig». Sonen klassifiseres med risikoklasse 1 som vist på 
faktaark i Vedlegg B.  
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Tabell 17oppsummerer klassifiseringen. Poengsum for klassifisering er angitt i parentes. 
 

Tabell 17 Soneklassifisering 1536 

 Dagens situasjon 
Faregrad  Middels (19) 
Konsekvensklasse Mindre alvorlig (1) 
Risikoklasse 1 (83) 
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4 Konklusjoner og oppsummering av 
resultater og anbefaling av tiltak 

Multiconsult Norge AS har på oppdrag fra NVE utredet 10 kvikkleiresoner i Steinkjer etter 
«light»-konseptet. Dette er en forenklet utredning sammenlignet med en full soneutredning etter 
NVE 7/2014. 
 
De undersøkte sonene er spredt i hele kommunen. Det anbefales tiltak i 3 av de 10 sonene som er 
oppsummert i denne rapporten og sammensatt i Tabell 18. Tabellen inneholder også hvilke 
delleveranser sonen er utredet i (se Tabell 2) samt oppdatert faregradsklassifisering. 
 
Det bemerkes at det ved prosjektering av sikringstiltak anbefales ytterligere grunnundersøkelser 
og stabilitetsberegninger. 
 
Tabell 18 Oppsummering av soneutredninger i Steinkjer kommune 

Sone  Vurdering 
Ny klassifisering  

Faregrad Konsekvens Risikoklasse 

1415 Tørring Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Middels 2 - Alvorlig 3 
Utførte grunnundersøkelser antyder lagdelte masser av leire, silt og sand i den sørlige delen av 
sonen. I den nordlige delen av sonen er det sandige/grusige masser over berg. Det vurderes som 
lite sannsynlig at naturlig utløste skredhendelser kan ramme bebyggelse. Ingen tiltak anbefales. 
Sonens avgrensning er redusert noe i nord. Faregrad er uendret. Sonen klassifiseres med lite 
erosjon. 

1421 Nord-
Fosnes 

Utredet i delleveranse 4 – tiltak anbefales Middels 2 - Alvorlig 3 
Det er påvist sammenhengende lag med kvikkleire/sprøbruddmateriale i den nordlige delen av 
sonen. Det er ingen erosjon i strandsonen, og meget langgrunt i bukta. Det vurderes derfor som 
lite sannsynlig at et skred kan utløses naturlig i dette området. Mot bekken, sentralt i sonen, er 
det påvist kvikkleire og det er noe erosjon i bekken. Det er et potensiale for at masser fra et 
skred utløst i dette området kan ramme bebyggelse. Det anbefales tiltak med stabiliserende 
fylling i bekken. Fyllingen vil også fungere som erosjonsbeskyttelse. Fyllingen vil ikke endre 
faregrad, med mindre den utvides betraktelig. Faregrad og utstrekning av sonen er uendret. 
Sonen klassifiseres med lite erosjon. 

1424 
Kvamseng 

Utredet i delleveranse 4 – tiltak anbefales Middels 1 – Mindre 
alvorlig 

2 

Midt i sonen er det ikke sprøbruddmateriale, men et rotasjonsskred vil kunne ramme to bolighus 
og en låve med mulig museumsdrift. Utvikelva vil kunne erodere direkte i skråningsbunn ved 
flom. Det anbefales derfor sikringstiltak i form av en motfylling. Grunnundersøkelsene 
indikerer et mektig sammenhengende lag med sprøbruddmateriale nord i sonen samt noe i sør, 
men det vurderes ikke å være fare forbundet med dette. Foreslått sikringstiltak er begrenset i 
omfang og vil ikke endre faregrad, med mindre den utvides betraktelig. Faregrad og utstrekning 
av sonen er uendret. Sonen klassifiseres med lite erosjon. 
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Sone  Vurdering 
Ny klassifisering  

Faregrad Konsekvens Risikoklasse 

1435 
Hatlinghus 

Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Høy 2 - Alvorlig 3 
Grunnforholdene består i hovedsak av leire, sand og grus. Det er enkelte lommer med 
sprøbruddmateriale, men det vurderes at evt. skredhendelser utløst i bekkene ikke kan ramme 
bebodd bebyggelse. Det foreslås ikke stabiliserende tiltak som del av dette oppdraget. Det kan 
vurderes å utføre ytterlige grunnundersøkelser sør i sonen med tanke på situasjonen for fv. 296. 
Faregrad er endret fra middels til høy pga. økt erosjonsscore. Sonens løsneområde er redusert 
noe i vest. Sonen klassifiseres med noe erosjon. 

1452 Kokkås Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Middels 1 – Mindre 
alvorlig 

2 

Grunnundersøkelsene viser at det ikke er sprøbruddmateriale i nærheten av bebyggelsen nord i 
sonen. Evt. skred i forekomster av sprøbruddmateriale sør i sonen vil ikke påvirke bebyggelse 
eller infrastruktur. På bakgrunn av dette anbefales det ingen tiltak i sonen. Faregrad er uendret, 
mens utstrekning av sonen er redusert til ikke å inkludere bebyggelse i nord. Sonen klassifiseres 
med lite erosjon. 

1461 Skei 
Nordre 

Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Middels 2 - Alvorlig 3 
Grunnundersøkelser ved bebyggelsen indikerer friksjonsmasser av sand/grus. Det vurderes ikke 
være fare for at bebyggelse kan bli involvert i en evt. naturlig utløst skredhendelse. Det 
anbefales derfor ikke tiltak i sonen. Det kan ikke utelukkes at det er sprøbruddmateriale i andre 
lokasjoner i sonen. Det anbefales at det utføres supplerende grunnundersøkelser for å verifisere 
at det skal være en faresone for kvikkleireskred og for vurdering av om fv. 762 kan være utsatt. 
Faregrad og utstrekning av sonen er uendret. Sonen klassifiseres med noe erosjon. 

1464 Bruåsen Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Lav 2 - Alvorlig 3 
Det er aktiv erosjon i ravinene sentralt i sonen, men kun et tynt lag med sprøbruddmateriale 
samt topografiske forhold som gjør at det ikke er fare for bebyggelse. Ogna er erosjonssikret 
gjennom sonen. Det anbefales derfor ikke tiltak i sonen. Sonens utstrekning er ikke endret, men 
faregrad er endret fra middels til lav på grunn av redusert kvikkleiremektighet. Sonen 
klassifiseres med aktiv erosjon. 

1495 Tolstad Utredet i delleveranse 4 – tiltak anbefales Lav 2 - Alvorlig 3 
Generelt består grunnen av et topplag på rundt 5-15 m med antatt sand/grus over et mektig 
leirlag. Leira kan klassifiseres som sprøbruddmateriale og er stedvis kvikk. Topplaget har størst 
mektighet i nord og sentralt i sonen. Det er aktiv erosjon i Ogna, men evt. skredhendelser i 
disse partiene vil ikke kunne utvikle seg til å involvere boliger. Sør i sonen er det noe erosjon i 
Ogna og grunnere beliggenhet av sprøbruddmateriale. Ved en evt. skredhendelse kan det ikke 
utelukkes at boligene helt i sør kan bli påvirket. Stabilitetsberegninger viser lav stabilitet og 
tiltak i form av en fylling i Ogna anbefales. Sonens utstrekning er ikke endret, men faregrad er 
endret fra middels til lav på grunn av påvist stort poreundertrykk. 

1501 Myr Utredet i delleveranse 1 (3) – ingen tiltak Lav 2 - Alvorlig 2 
Sone 1501 Myr utgikk fra prosjektet i delleveranse 1 og det er ikke utført supplerende 
grunnundersøkelser. Under befaring ble det observert at sonen er sikret mot erosjon fra elva 
Ogna. Sidebekken Hyllbekken er også sikret et stykke oppover mot Reipvegen. Eventuelle 
utglidninger vil ikke få konsekvens for bebyggelse eller veg. Det anbefales ingen sikringstiltak 
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Sone  Vurdering 
Ny klassifisering  

Faregrad Konsekvens Risikoklasse 

som del av dette oppdraget. Faregrad er redusert til lav pga. erosjonssikring mens utstrekning av 
sonen er uendret. Sonen klassifiseres med lite erosjon. 

1536 
Moaaunet 

Utredet i delleveranse 3 – ingen tiltak Lav 1 – Mindre 
alvorlig 

1 

Det er relativt flatt nært Moldelva og bekkene i øst og vest. Videre er det ikke funnet 
sprøbruddmateriale nært bebyggelsen nord i sonen. På bakgrunn av dette vurderes det at det 
ikke er fare for at bebyggelse kan bli involvert i en evt. skredhendelse i sonen. Det anbefales 
ingen sikringstiltak som del av dette oppdraget. Det kan vurderes å utføre flere 
grunnundersøkelser i sonen for å se om det er grunnlag for å beholde Moaaunet som 
kvikkleiresone. Sonens utstrekning er redusert slik at boligbebyggelse ikke omfattes. Dette har 
gitt lavere konsekvensklasse. Faregrad er uendret. Sonen klassifiseres med lite erosjon. 
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Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

NGI-X 910017-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1996)

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Utløpsområde 1415- Tørring

Opprinnelig kvikkleiresone

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01

Godkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse

UTFØRT AV 
MULTICONSULT
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1421- Nord-Fosnes
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14351536

1464
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1452

1495

1415

1501

Tegningsnr. Rev.

BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING

TEGNFORKLARING:

KJERNEBORING

EKSEMPEL

BP 1
LAB.BOK NR:
BORBOK NR:

KARTGRUNNLAG:

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:  

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

Digitalt kart fra NVE
UTM Sone 32V
NN 2000
GPS GLONAS CPOS
Digital
Digital

Kontrollert

Fag

Format/Målestokk:

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet

Dato

Godkjent

Rev.

Status

FormatNVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Steinkjer kommune, sone 1421 Nord-Fosnes
Situasjonsplan

418771 RIG-TEG-1421-003
EMB ANG ARV

11.01.2019

A1: 1:1500
A3: 1:3000

00

Geoteknikk A1

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-1421-003 00

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Løsneområde 1421 Nord-Fosnes

Nabosone

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

Utløpsområde 1421 Nord-Fosnes

Opprinnelig kvikkleiresone

TIDLIGERE BORINGER:
Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

NGI-X 910017-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1996)
MC-X Boringer fra Multiconsult, rapport nr. 414928-001-008 (2012) Fv. 17 Kvarving - Sprova

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01

Anbefalt sikringstiltak
Det bemerkes at tiltakets utstrekning er å betrakte som 
en innledende, skjønnsmessig vurdering. 
Tiltaket må detaljprosjekteres før utførelse.

Godkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse

UTFØRT AV 
MULTICONSULT





Ø
s
tb

e
rg

Ø
s
tb

e
rg

4
3
3
/5

4
3
4
/1

5

4
3
4
/1

7

4
3
4
/1

2

4
3
4
/1

4

4
3
4
/8

4
3
4
/1

4
3
4
/1

4
3
4
/1

5
4
5
/1

4
3
4
/1

4
3
3
/5

4
3
3
/5

4
3
4
/1

F

2

8

5

F

2

8

5

Solbergvegen

Solbergvegen

Solbergvegen

Solbergvegen

Solbergvegen

Solbergvegen

Solbergvegen

Solbergvegen

Solbergvegen

2
2
0

2
3
0

2
3
9

2
3
4

2
3
6

2
3
2

2
3
7

2
3
8

2
5
5

433/5

434/1

434/1

434/4

434/4
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434/15
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434/17
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434/12

1424- Kvamseng

1421

1424

14351536

1464

1461

1452

1495

1415

1501

Tegningsnr. Rev.

BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING

TEGNFORKLARING:

KJERNEBORING

EKSEMPEL

BP 1
LAB.BOK NR:
BORBOK NR:

KARTGRUNNLAG:

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:  

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

Digitalt kart fra NVE
UTM Sone 32V
NN 2000
GPS GLONAS CPOS
Digital
Digital

Kontrollert

Fag

Format/Målestokk:

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet

Dato

Godkjent

Rev.

Status

FormatNVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Steinkjer kommune, sone 1424 Kvamseng
Situasjonsplan

418771 RIG-TEG-1424-003
EMB ANG ARV

11.01.2019

A1: 1:1000
A3: 1:2000

00

Geoteknikk A1

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-1424-003 00

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Løsneområde 1424 Kvamseng

Nabosone

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

Utløpsområde 1424 Kvamseng

Opprinnelig kvikkleiresone

TIDLIGERE BORINGER:
Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

NGI-X 910017-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1996)

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01

Anbefalt sikringstiltak
Det bemerkes at tiltakets utstrekning er å betrakte som 
en innledende, skjønnsmessig vurdering. 
Tiltaket må detaljprosjekteres før utførelse.

Godkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse

UTFØRT AV 
MULTICONSULT





105

8

0

1

2

0

9

5

8

5

9

0

115

130

110

100

125

135

1
2
0

1
5
5

1
3
0

2

6

0

2

1

5

2
0
5

1
6
0

1
9
5

1
9
0

180

145

2

3

5

1
8
5

175

135

2

2

0

140

1

7

0

2

5

5

2

4

0

2

3

0

2

4

5

1

6

5

1

4

0

2
1
0

1

3

5

1

4

5

2
0
0

2

5

0

1
2
5

1
5
0

2

2

5

7

5

3
5
7
/1

,2

3
5
8
/1

3
5
7
/1

,2

3
5
8
/1

3
5
5
/1

3
5
5
/1

3
5
5
/1

3
5
5
/1

3
5
5
/1

3
5
7
/1

,2

3
5
7
/1

,2

3
5
6
/2

5
5
7
/1

5
5
7
/2

5
5
7
/1

5
5
7
/1

5
5
7
/1

5
5
7
/1

3
5
8
/1

3
5
6
/2

3
5
7
/1

,2

3
5
6
/2

3
5
5
/1

3
5
7
/1

,2

5
5
7
/2

F

2

9

7

F

2

9

6

F

2

9

7

F

2

9

6

F

2

9

7

F

2

9

7

F

2

9

6

Dalbygdvegen

Dalbygdvegen

Dalbygdvegen

Dalbygdvegen

Dalbygdvegen

Dalbygdvegen

9
0
0

9
3
6

9
8
2

9
8
1

1
0
0
6

1
0
0
8

0/1

557/1

358/1

355/1

356/2

1435- Hatlinghus

1436- Hatlinghusåsen

1421

1424

14351536

1464

1461

1452

1495

1415

1501

Tegningsnr. Rev.

BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING

TEGNFORKLARING:

KJERNEBORING

EKSEMPEL

BP 1
LAB.BOK NR:
BORBOK NR:

KARTGRUNNLAG:

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:  

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

Digitalt kart fra NVE
UTM Sone 32V
NN 2000
GPS GLONAS CPOS
Digital
Digital

Kontrollert

Fag

Format/Målestokk:

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet

Dato

Godkjent

Rev.

Status

FormatNVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Steinkjer kommune, sone 1435 Hatlinghus
Situasjonsplan

418771 RIG-TEG-1435-003
EMB ANG ARV

11.01.2019

A1: 1:1500
A3: 1:3000

00

Geoteknikk A1

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-1435-003 00

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Løsneområde 1435 Hatlinghus

Nabosone

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

Utløpsområde 1435 Hatlinghus

Opprinnelig kvikkleiresone

TIDLIGERE BORINGER:
Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

NGI-X 910017-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1996)

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01

Godkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse

UTFØRT AV 
MULTICONSULT



1421
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14351536

1464
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1452

1495

1415

1501

1452- Kokkås

1453- Volden

1455- Ølset

Tegningsnr. Rev.

BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING

TEGNFORKLARING:

KJERNEBORING

EKSEMPEL

BP 1
LAB.BOK NR:
BORBOK NR:

KARTGRUNNLAG:

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:  

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

Digitalt kart fra NVE
UTM Sone 32V
NN 2000
GPS GLONAS CPOS
Digital
Digital

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Løsneområde 1452 Kokkås

Nabosone

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

Utløpsområde 1452 Kokkås

Opprinnelig kvikkleiresone

TIDLIGERE BORINGER:
Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

NGI-X 920046-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1996)

Kontrollert

Fag

Format/Målestokk:

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet

Dato

Godkjent

Rev.

Status

FormatNVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Steinkjer kommune, sone 1452 Kokkås
Situasjonsplan

418771 RIG-TEG-1452-003
EMB ANG ARV

11.01.2019

A1: 1:1500
A3: 1:3000

00

Geoteknikk A1

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-1452-003 00

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01

Godkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse

UTFØRT AV 
MULTICONSULT
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Tegningsnr. Rev.

BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING

TEGNFORKLARING:

KJERNEBORING

EKSEMPEL

BP 1
LAB.BOK NR:
BORBOK NR:

KARTGRUNNLAG:

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:  

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

Digitalt kart fra NVE
UTM Sone 32V
NN 2000
GPS GLONAS CPOS
Digital
Digital

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Løsneområde 1461 Skei Nordre

Nabosone

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

Utløpsområde 1461 Skei Nordre

Opprinnelig kvikkleiresone

Kontrollert

Fag

Format/Målestokk:

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet

Dato

Godkjent

Rev.

Status

FormatNVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Steinkjer kommune, sone 1461 Skei Nordre
Situasjonsplan

418771 RIG-TEG-1461-003
EMB ANG ARV

11.01.2019

A1: 1:1000
A3: 1:2000

00

Geoteknikk A1

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-1461-003 00

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01
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Tegningsnr. Rev.

BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING

TEGNFORKLARING:

KJERNEBORING

EKSEMPEL

BP 1
LAB.BOK NR:
BORBOK NR:

KARTGRUNNLAG:

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:  

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

Digitalt kart fra NVE
UTM Sone 32V
NN 2000
GPS GLONAS CPOS
Digital
Digital

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Løsneområde 1461 Bruåsen

Nabosone

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

Utløpsområde 1461 Bruåsen

Opprinnelig kvikkleiresone

TIDLIGERE BORINGER:
Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

NGI-X 910017-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1996)

Kontrollert

Fag

Format/Målestokk:

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet

Dato

Godkjent

Rev.

Status

FormatNVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Steinkjer kommune, sone 1464 Bruåsen
Situasjonsplan

418771 RIG-TEG-1464-003
EMB ANG ARV

11.01.2019

A1: 1:2000
A3: 1:4000

00

Geoteknikk A1

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-1464-003 00

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01
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Tegningsnr. Rev.

BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING

TEGNFORKLARING:

KJERNEBORING

EKSEMPEL

BP 1
LAB.BOK NR:
BORBOK NR:

KARTGRUNNLAG:

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:  

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

Digitalt kart fra NVE
UTM Sone 32V
NN 2000
GPS GLONAS CPOS
Digital
Digital

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Løsneområde 1495 Tolstad

Nabosone

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

Utløpsområde 1495 Tolstad

Opprinnelig kvikkleiresone

TIDLIGERE BORINGER:
Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

NGI-X        950066-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1996)
X/920046       920046-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1996)

Kontrollert

Fag

Format/Målestokk:

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet

Dato

Godkjent

Rev.

Status

FormatNVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Steinkjer kommune, sone 1495 Tolstad
Situasjonsplan

418771 RIG-TEG-1495-003
EMB ANG ARV

11.01.2019

A1: 1:2000
A3: 1:4000

00

Geoteknikk A1

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-1495-003 00

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01

Anbefalt sikringstiltak
Det bemerkes at tiltakets utstrekning er å betrakte som 
en innledende, skjønnsmessig vurdering. 
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Tegningsnr. Rev.

BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING

TEGNFORKLARING:

KJERNEBORING

EKSEMPEL

BP 1
LAB.BOK NR:
BORBOK NR:

KARTGRUNNLAG:

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:  

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

Digitalt kart fra NVE
UTM Sone 32V
NN 2000
GPS GLONAS CPOS
Digital
Digital

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Løsneområde 1501 Myr

Nabosone

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

Utløpsområde 1501 Myr

Opprinnelig kvikkleiresone

TIDLIGERE BORINGER:
Tidligere boringer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik.
Tidligere boringer er angitt med indekser foran borhullsnr:

NGI-X 950066-2 "Kartlegging av områder med potensiell fare for kvikkleireskred" (1996)

Kontrollert

Fag

Format/Målestokk:

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet

Dato

Godkjent

Rev.

Status

FormatNVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Steinkjer kommune, sone 1501 Myr
Situasjonsplan

418771 RIG-TEG-1501-003
EMB ANG ARV

11.01.2019

A1: 1:2000
A3: 1:4000

00

Geoteknikk A1

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-1501-003 00

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01
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Tegningsnr. Rev.

BORET DYBDE + BORET I BERG

ANTATT BERGKOTE

TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE

SKRUPLATEFORSØK

PORETRYKKMÅLING
PRØVEGROP
PRØVESERIE

TOTALSONDERING

RAMSONDERING
BERG I DAGEN

VINGEBORING
TRYKKSONDERING

FJELLKONTROLLBORINGDREIETRYKKSONDERING

DREIESONDERING
ENKEL SONDERING

TEGNFORKLARING:

KJERNEBORING

EKSEMPEL

BP 1
LAB.BOK NR:
BORBOK NR:

KARTGRUNNLAG:

UTGANGSPUNKT FOR NIVELLEMENT:  

KOORDINATSYSTEM:
HØYDEREFERANSE:

Digitalt kart fra NVE
UTM Sone 32V
NN 2000
GPS GLONAS CPOS
Digital
Digital

FELTOBSERVASJONER:
OBSERVASJON/KOMMENTAR
BERG I DAGEN
EROSJONSKANT
SKREDGROPER (HENTET FRA NGU)

Løsneområde  1536 Moaaunet

Nabosone

SANNSYNLIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
MULIG KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATR.
IKKE VURDERT

Utløpsområde 1536 Moaaunet

Opprinnelig kvikkleiresone

Kontrollert

Fag

Format/Målestokk:

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Konstr./Tegnet

Dato

Godkjent

Rev.

Status

FormatNVE
Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag
Steinkjer kommune, sone 1536 Moaaunet
Situasjonsplan

418771 RIG-TEG-1536-003
EMB ANG ARV

11.01.2019

A1: 1:1000
A3: 1:2000

00

Geoteknikk A1

SITUASJONSPLAN RIG-TEG-1536-003 00

Se Feltrapport Vedlegg 2 i rapport 418771-RIG-RAP-002 rev 01
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Oversikt over soner og kritiske snitt –      

all informasjon samlet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sone Navn
Faregrad 
(gammel)

Faregrad 
(ny)

Løsne‐
område 
(kritisk 
snitt)

Erosjonskatego
ri fra NVEs 
rapporter 
(2005/2006)

Erosjons‐
kategori 
befaring 
(2017) Topografi Grunnforhold

Aktuell 
skredtype Utløpsområde

Bolig‐
enheter

Nærings‐
bygg

Annen 
bebyggelse

Infra‐
struktur

Bolig‐
enheter

Nærings‐
bygg

Annen 
bebyggelse

Infra‐
struktur

Befart 
2017

Grunnunders
økelser utført 
2017

Stabilitets‐
beregninger 
utført

Laveste 
sikkerhets‐
faktor

Stabilitets‐
beregning 
m/tiltak 
anbefales Kommentar

1415 Tørring Middels Middels 1 Ikke registrert Ikke befart 50 m høy helning 1:10
Dreietrykksondering NGI‐23 
indikerer mulig kvikkleire ned til ca 5 
m dybde. Boringen er avsluttet i 
antatt fjell på 9 m dybde.

Retrogressivt* Åpent 2 0 0 Privatveg 2 0 1 Fv 17 Nei Nei Nei ‐ Nei Relativt slak helning, og grunt til berg. Ingen bekker. Utløsende årsak 
vil være terrenginngrep, ingen naturlig utløsning. 

1415 Tørring Middels Middels 2 Litt erosjon Litt erosjon 40 m høy, helning 1:7
Blandede, noe bløte masser ned til 3 
m i borpunkt 1415‐3 og ned til 5 
meter i 1415‐2. Sonderingene 
stopper i svært faste, grove masser.

Overflateutglidnin
ger/grunne 
rotasjonsskred 
nærmest bekken

Kombinasjon av åpent 
og ravnert

0 0 0 Privatveg 
og Fv 17

0 0 0 Fv 17 Ja Ja Nei ‐ Nei Aktuell skredtype vurderes å være overflateutglidninger/grunne 
rotasjonsskred nærmest bekken, som ikke vil bre seg bakover til 
bebyggelse. Fv 17 vil kunne rammes.

1415 Tørring Middels Middels 3 Aktiv erosjon Noe erosjon Ravinedal på tvers av 
sonen. 5‐10 m høye 
raviner, total 
høydeforskjell 30 m.

Totalsondering 1415‐1 viser faste 
masser over berg i 5 m dybde under 
terreng

Rotasjonsskred Åpent 0 0 0 0 0 0 0 Fv17 Ja Ja Nei ‐ Nei Rotasjonsskred nærmest bekken vil ikke bre seg bakover til 
bebyggelsen i nord. Eventuelle skredmasser vil holde seg i 
ravinedalen og bli vasket vekk gradvis.

1421 Nord‐Fosnes Middels Middels 1 Litt erosjon Litt erosjon 40 m høydeforskjell fra 
fjord til berg i dagen, 
helning 1:5. 

Sprøbruddmateriale fra 1‐2 m u/terr Lite sannsynlig 
med retrogressiv 
bruddutvikling.

Strandsone, åpent, 
langgrunt

2 0 3 Fv 17 0 0 0 Fv 17 Ja Ja Nei ‐ Nei Ingen erosjon i strandsonen. Hjellbotn er 13 m på det dypeste, og 
sjøbunnen nærmest aktuell sone har helning på omtrent 1:60. Det er 
altså meget grunt i fjorden, en eventuell flodbølge pga. skredmasser 
vil bli relativt liten. Det er et topplag av grove masser og relativt slakt 
nærmest bekken. Høydeforskjellen nærmest bekken er rundt 1‐2 m. 
Vi vurderer at et retrogressivt skred er lite sannsynlig her. 

1421 Nord‐Fosnes Middels Middels 2 Litt erosjon Noe erosjon 30 m høydeforskjell fra 
ravinebunn til fast berg, 
helning 1:6

Sprøbruddmateriale fra 1‐2 m u/terr Retrogressivt Ravinert 0 0 0 0 1 0 3 Fv 17 Ja Ja Ja Fc=1,16 Ja Brattest helning, det er «noe» erosjon i bekken i bunnen av 
skråningen, og det er kvikkleire ned til 5 m under terreng og leire på 
grensa til å ha sprøbruddegenskaper videre nedover i dybden. 
Utløpsområdet vurderes å ramme bebyggelsen nederst i sonen og fv. 
17. Stabilitetsberegning uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført 
stabilitetsberegninger med tiltak.

1421 Nord‐Fosnes Middels Middels 3 Litt erosjon Litt erosjon 40 m høydeforskjell, 
helning 1:6

Totalsondering i borpunkt 1421‐3 
viser noe bløte masser ned til 3 m 
under terreng, derunder grove, 
svært faste masser over berg på 8,5 
m dybde.

Rotasjonsskred Strandsone, åpent, 
langgrunt

0 0 0 0 0 0 0 0 Ja Ja Nei ‐ Nei Det er lite sannsynlig at et skred i denne delen av sonen kan ramme 
boligfeltet i øst. Det er ingen erosjon i strandsonen, og det er flatt 
nærmest bekken. Ingen naturlig utløsning av skred.

1424 Kvamseng Middels Middels 1 Litt erosjon Litt erosjon 25 m høy skråning, helning 
1:7 nærmest elv, flater ut 
100 m unna elv.

Antatt sprøbruddmateriale fra 5 m 
under terreng i borpunkt 1424‐1. I 
borpunkt 1424‐2 ved bekken er det 
stort sett økning i 
sonderingsmotstand. Prøveserien i 
borpunkt 1424‐5 som vi vurderer er 
representativ for forholdene i 
bunnen av bekken også i kritisk snitt 
1, viser ikke sprøbruddmateriale.

Retrogressivt Ravinert 4 0 0 Rv 285 0 0 0 0 Ja Ja Nei ‐ Nei Bløt leire i liten dybde, men ikke sprøbruddmateriale, litt erosjon i 
bekken, ingen bebyggelse innen 100 m. Det prioriteres ikke å gå 
videre med beregninger her.

1424 Kvamseng Middels Middels 2 Litt erosjon Litt erosjon 15 m høy skråning med 
helning 1:3 nærmest elva

Borpunkt 1424‐3 indikerer mulig 
kvikkleire/ sprøbruddmateriale fra 9‐
10 m under terreng. Prøveserien i 
borpunkt 1424‐3 viser at det ikke er 
sprøbruddmateriale.

Rotasjonsskred Ravinert 2 1 1 Privat veg 0 0 0 0 Ja Ja Ja Fc=1,06 Ja Bløt leire i liten dybde, litt erosjon i bekken. Opplysning fra grunneier 
om at stuegulvet knaker når det regner. Det er ikke 
sprøbruddmateriale her, men et rotasjonsskred vil kunne ramme to 
bolighus og en låve med mulig museumsdrift. Beregninger viser at 
det er skråningen ned mot elva har dårlig stabilitet. Det burde gjøres 
en vurdering av om det bør erosjonssikres selv om det ikke er 
sprøbruddmateriale . Stabilitetsberegning uten tiltak viser lav 
sikkerhet og det er utført stabilitetsberegninger med tiltak.

1424 Kvamseng Middels Middels 3 Litt erosjon Noe erosjon 15 m høy skråning med 
helning 1:5

Boring viser antatt kvikkleire fra 1‐8 
m u. terr. I borpunkt 1424‐4 er det 2 
m til antatt berg. 

Rotasjonsskred Ravinert 0 0 0 Privat veg 0 0 0 Bru, privat 
veg

Ja Ja Nei ‐ Nei Det er noe erosjon ved bekken her. I borpunkt 1424‐4 er det 2 m til 
antatt berg. Byggene øverst i kritisk snitt 3 er lagerbygg. Dette snittet 
erstattes derfor av snitt 4

1424 Kvamseng Middels Middels 4 Noe erosjon 3 m høydeforskjell 
nærmest bekk, så helning 
slakere enn 1:15.

Sprøbruddmateriale fra 1‐2 m u/terr Mulig retrogressivt 
med begrenset 
utstrekning

Ravinert 0 0 0 Privat veg 0 0 0 Bru, privat 
veg

Ja Ja Nei ‐ Nei Det er slak helning de nærmeste 70 meterne fra bekken, og som NGI 
sin sondering 29B viser er massene over 1:15‐linja stort sett grove 
masser. Et potensielt retrogressivt skred antas derfor å stoppe før det
når bebyggelsen.

1435 Hatlinghus Middels Høy 1 Noe erosjon Aktiv erosjon Høydeforskjeller rundt 35 
m, bratteste 
terrenghelning 1:2,5 mot 
elva.

Dreietrykksondering NGI‐48 
indikerer kvikkleire ned til ca 7 m. 
Boringen er avsluttet ved antatt fjell 
på 12 m dybde. Sondering og 
prøveserie i borpunkt 1435‐1 viser 
at det ikke er sprøbruddmateriale 
ved veien.

Retrogressivt* Åpent 0 0 0 Fv 297 0 0 0 0 Ja Nei Nei ‐ Nei Aktiv erosjon, det har tidligere gått et skred her utløst av erosjon fra 
elva. Gården i T‐krysset midt i sonen er ubebodd, slik at et initialskred
utløst av erosjon fra elva kun har konsekvens for Fv 296 og eventuelt 
gården som ligger i nordvestlig ende av profilet. Sondering og 
prøveserie i borpunkt 1435‐1 tilsier at det ikke er sprøbruddmateriale 
her, slik at et potensielt skred vil stoppe før gården. Det kan ikke 
utelukkes at Rv 296 blir berørt

1435 Hatlinghus Middels Høy 2 Noe erosjon Noe erosjon Høydeforskjeller rundt 35 
m, bratteste 
terrenghelning 1:2,5 mot 
elva.

Totalsonderingen i borpunkt 1435‐2 
viser stor sonderingsmotstand i hele 
dybden, antatt faste friksjonsmasser 
av sand og grus. Sonderingen i 
borpunkt 1435‐4 viser svakt økende 
motstand ned til 6 m under terreng 
(antatt leire/silt), og videre mye 
friksjon (antatt silt/sand/grus). 

Rotasjonsskred Åpent 0 0 0 Fv 297 0 0 0 Fv 296, bru 
over elv

Ja Ja Nei ‐ Nei Det er ingen erosjon i det området hvor terrenget er brattest og det 
er størst høydeforskjell nærmest elva. 
Det er noe erosjon i ravinedalen som sonen grenser mot i øst. Siden 
det er overvekt av grove masser over 1:15‐linja, vurderes det at et 
initialskred ved bekken ikke vil ramme bebyggelsen.

1452 Kokkås Middels Middels 1 Litt erosjon Litt til noe 
erosjon

Noe ravinert terreng. 
Trolig utført en del 
planeringsarbeid. 
Høydeforskjell på 20‐25 m

Det er ikke sprøbruddmateriale i 
punkt 1452‐1 på topp skråning. 
Sonderingen i bunn (1452‐2) viser 
grove, lagdelte masser ned til 5 m. 

Mulig 
rotasjonsskred 
utløst av erosjon, 
ikke retrogressiv 
utvikling.

Ravinert 0 0 0 0 0 0 0 0 Ja Ja Nei ‐ Nei Siden det ikke er sprøbruddmateriale, vurderes det at retrogressiv 
bruddutvikling ikke er sannsynlig.

Løsneområde skadekonsekvens Utløpsområde skadekonsekvens
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1452 Kokkås Middels Middels 2 ingen erosjon ingen erosjon Noe ravinert terreng. 
Trolig utført en del 
planeringsarbeid. 
Høydeforskjell på 20‐25 m. 
Flatt nærmest bekken. 
Området ser ut til å være 
formet av flere 
skredgroper.

Kvikkleire i stor mektighet under ca 
8 m midt i sonen. Tilsvarer ca bunn 
av ravine.

Flakskred.* 
Utløsende årsak vil 
være noe annet 
enn erosjon, da 
det er flatt 
nærmest bekken.

Ravinert 0 0 0 0 0 0 0 0 Nei Nei Nei ‐ Nei Lite trolig av skred kan starte og utvikle videre bakover til bolig eller 
infrastruktur.

1461 Skei Nordre Middels Middels 1 Litt erosjon Noe erosjon 40 m høy skråning, 
ravinert terreng. Ca 
helning 1:5.

Ingen grunnundersøkelser Rotasjonsskred* Ravinert 0 0 0 Rv 762 0 0 0 0 Ja Nei Nei ‐ Nei Noe erosjon i et vannsig i skråningen parallelt med kritisk snitt. Ingen 
konsekvens i denne delen av sonen.

1461 Skei Nordre Middels Middels 2 Litt erosjon Noe erosjon 30‐40 m høy skråning, 
ravinert terreng. Gj.snittlig 
helning 1:5, bratteste 
helning 1:3.

Borpunkt 1461‐2 viser faste masser 
ned til 3,6 m under terreng i topp 
skråning.

Rotasjonsskred Ravinert 1 0 1 Rv 762 0 0 0 0 Ja Ja Nei ‐ Nei Størst fare for rotasjonsskred i bratt skråning et stykke unna bunn 
ravinedal. Mulig aktuelt med sikring i sidebekker ned mot dalbunn 
pga erosjon i disse. Utførte grunnundersøkelser viser faste masser og 
grunt til berg. Lite trolig at skred vil berøre bebyggelse.

1461 Skei Nordre Middels Middels 3 Litt erosjon Noe erosjon 40 m høy skråning, 
ravinert terreng. Ca 
helning 1:5.

Borpunkt 1461‐3 viser faste masser 
ned til 4,3 m under terreng.

Rotasjonsskred Ravinert 2 0 1 Rv 762, 
adkomstve

g hus

0 0 0 0 Ja Ja Nei ‐ Nei Størst fare for erosjon her, fordi det er brattest nære elva. 
Grunnundersøkelser viser at det er faste masser og grunt til berg. Lite 
sannsynlig at bolig blir berørt av skred.

1464 Bruåsen Middels Lav 1 NVE har tidligere 
ikke befart den 
delen av sonen

Ingen erosjon 35 m høydeforskjell. 
Terrenhelning mellom 1:2 
og 1:10.

Ingen grunnundersøkelser. Nærhet 
til tidligere kvikkleireskred og 
sondering med kvikkleire.

Retrogressivt 
skred/flakskred*

Åpent 0 0 0 0 0 0 0 Bruemsveg
en

Ja Nei Nei ‐ Nei Liten sannsynlighet for at skred kan utvikle seg retrogressivt fra 
initialskred i ravine pga avstand og antatt grunnforhold samt ingen 
erosjon

1464 Bruåsen Middels Lav 2 Noe erosjon Aktiv erosjon 35 m høydeforskjell. 
Terrenhelning mellom 1:2 
og 1:10.

Nye boringer viser silt med tynne 
kvikkleirelag i skråningstopp på ca 6 
m dybde. I bunn ravine er det trolig 
ikke sprøbrudd.

Rotasjonsskred ‐ 
muligens flakskred 
langs svakt lag

Åpent 0 0 0 Bruemsveg
en

0 0 0 Bruemsveg
en

Ja Ja Nei ‐ Nei Tydelig at det har gått skred i dette profilet før. Dette skredet har i 
bakkant stoppet ved boligbebyggelse. Lite trolig at nytt skred vil skje 
da det ikke er naturlige utløsende årsaker. Retgrogressiv utvikling lite 
sannsynlig pga kvikkleiras beliggenhet. 

1495 Tolstad Middels Lav 1 Noe erosjon Noe erosjon 20 m høydeforskjell Antatt kvikkleire fra 6 m under 
terreng i borpunkt 1495‐1 i bunn 
skråning. I borpunkt 1495‐2 
vurderer vi at det ikke er kvikkleire 
over 1:15‐linja.

Rotasjonsskred Elv. Åpent på motsatt 
side av elva.

0 0 0 266 
Ogndalsveg

en

2 1 0 0 Ja Ja Nei ‐ Nei Lite trolig at et initialskred vil bre seg bakover til boligene vest for 
punkt 1495‐2.

1495 Tolstad Middels Lav 2 Ingen erosjon Aktiv erosjon 20 m høydeforskjell Sonderingene viser antatt kvikkleire 
i borpunkt 1495‐3 og ‐4 fra 
henholdsvis 9 og 14 m under 
terreng. Det er stort sett grove 
masser over 1:15‐linja. 

Rotasjonsskred Elv. Åpent på motsatt 
side av elva.

0 0 0 0 2 1 0 0 Ja Ja Nei ‐ Nei Bolig på skredkant. Relativt slakt i tidligere skredgrop. Kvikkleire 
nokså dypt. Lite trolig at evt. erosjon kan skape noe som involverer 
bolig. 

1495 Tolstad Middels Lav 3 Aktiv erosjon Aktiv erosjon 20 m høydeforskjell Sonderingene viser antatt kvikkleire 
i borpunkt 1495‐3 og ‐8 fra 
henholdsvis 9 og 15 m under 
terreng. Det er stort sett grove 
masser over 1:15‐linja. 

Rotasjonsskred* Elv. Åpent på motsatt 
side av elva.

0 0 0 0 2 1 0 0 Ja Nei Nei ‐ Nei Aktiv erosjon i bunn av skråning med kvikkleire. Kvikkleire antatt i 
nivå 3 m over elvenivå. Slakt inn not elv‐> tåler noe erosjon før 
skråning blir påvirket. Lang avstand bak til boliger. Lite trolig at evt. 
skredhendelse kan utvikle seg retrogressivt bak til disse gitt dyp 
beliggenhet av kvikkleire. 

1495 Tolstad Middels Lav 4 Aktiv erosjon Noe erosjon 17 m høydeforskjell Kvikkleira befinner seg under 1:15‐
linja.

Rotasjonsskred Elv. Åpent på motsatt 
side av elva.

0 0 0 0 0 0 0 0 Ja Ja Nei ‐ Nei Kvikkleira befinner seg under 1:15‐linja, derfor anbefales det at vi 
ikke går videre med stabilitetsvurderinger i denne delen.

1495 Tolstad Middels Lav 5 Noe erosjon Noe erosjon 20 m høydeforskjell 1495‐9 viser antatt kvikkleire fra 
omtrent 10 m under terreng, 1495‐1 
viser antatt kvikkleire fra 6 m under 
terreng.

Retrogressivt Elv. Åpent på motsatt 
side av elva.

3 1 0 266 
Ogndalsveg

en

2 1 0 0 Ja Ja Ja Fc=1,10 Ja Stabilitetsberegning uten tiltak viser lav sikkerhet og det er utført 
stabilitetsberegninger med tiltak. 

1501 Myr Middels Lav 1 Aktiv erosjon ingen erosjon 15 m høy elveskråning, 
helning 1:1,5

Dreietrykksondering 104 indikerer 
kvikkleire fra 0‐5 og 15‐18 m dybde. 
Boringen er avsluttet ved antatt fjell 
pa 20 m dybde.

Retrogressivt* I elva Ogna 3 0 0 Kommunal 
veg

0 0 0 Rv 266? Ja Nei ‐ ‐ ‐ Ogna er erosjonssikret. Ingen naturlig utløsning av skred.

1501 Myr Middels Lav 2 Aktiv erosjon ingen erosjon 10 m høy elveskråning, 
helning 1:2

Nærmeste boring 70 m unna viser 
leire med konstant bormotstand 
ned til 5 m i topp skråning og antatt 
kvikkleire fra kote 110 og nedover.

Retrogressivt* I elva Ogna 1 0 1 Kommunal 
veg

0 0 0 Rv 266? Ja Nei ‐ ‐ ‐ Ogna er erosjonssikret. Ingen naturlig utløsning av skred.

1501 Myr Middels Lav 3 Aktiv erosjon Litt erosjon 14 m ravine, 1:3 helning Dreietrykksondering 105 3 m over 
bunn ravine viser kvikkleire 1 m 
under terreng

Retrogressivt* Ravinert. Begrenset pga 
vegfylling. Vil tette 
stikkrenne under 
vegfylling og føre til 
oppdemming.

3 0 2 Kommunal 
veg

0 0 0 Kommunal 
veg

Ja Nei ‐ ‐ ‐ Flatt ved bekk, må erodere mye for å utløse skred. Utløpsområde 
begrenset pga stikkrenne under veg. Skredmassene vil trolig stoppe 
og bygge seg opp bak denne. 

1501 Myr Middels Lav 4 Aktiv erosjon Noe erosjon 12 m ravine, 1:3 helning Ingen grunnundersøkelser i 
næheten

Retrogressivt* Ravinert. Svært 
begrenset.

0 0 0 0 0 0 0 0 Ja Nei ‐ ‐ ‐ Ingen konsekvens

1501 Myr Middels Lav 5 Aktiv erosjon ingen erosjon 18 m ravine, 1:3 helning Sond 104 og 105 ligger over 100 m 
unna henholdsvis sør og nord for 
snittet. Antatt like grunnforhold som 
resten av ravinen. Antatt bløt leire i 
bunn ravine.

Retrogressivt* I bekkedal og i Ogna 4 0 2 Kommunal 
veg

0 0 0 Kommunal 
veg

Ja Nei ‐ ‐ ‐ Ogna er erosjonssikret. Ingen naturlig utløsning av skred.

1536 Moaaunet Middels Middels 1 Litt erosjon Ikke befart Høydeforskjell 13 m, 
helning 1:2.

Ikke grunnundersøkelser her Retrogressivt* I Moldelva, relativt flatt 
og åpent

0 0 0 0 0 0 0 0 Nei Nei Nei ‐ Nei Ingen konsekvens

1536 Moaaunet Middels Middels 2 Litt erosjon Ikke befart Nesten flatt 80 m unna 
elva. Helning 1:2,5 fra 
platå ved hus, h=15 m

Lagdelte masse av leire, sand og 
grus. Ikke sprøbrudd‐materiale i 
sondering 1536‐1

Muligens 
rotasjonsskred i 
skråning mellom 
elv og hus

I Moldelva, relativt flatt 
og åpent

0 0 0 0 0 0 0 0 Nei Ja Nei ‐ Nei Ingen sikring aktuell. Flatt i område ved elv, skred utløst av erosjon er 
utelukket pga liten høydeforskjell. Det er ikke forekomst av kvikkleire 
nærmest gård. 

1536 Moaaunet Middels Middels 3 Litt erosjon Ikke befart Høydeforskjeller rundt 40 
m, gj.snittlig helning 1:4.

Ikke grunnundersøkelser her Muligens 
rotasjonsskred i 
skråning nedenfor 
veg*

I Moldelva, relativt flatt 
og åpent

0 0 0 0 0 0 0 0 Nei Nei Nei ‐ Nei Ingen sikring aktuell. Flatt i område ved elv, skred utløst av erosjon er 
utelukket pga liten høydeforskjell

* Vurdering av skredtype er basert på topografi og evt. likende områder i nærheten med utførte grunnundersøkelser 
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Kvikkleiresone 1415: Tørring - Kommune: 
Steinkjer
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Mulig kvikkleire
Sonestatus Enkel undersøkelse
Opprettet 18.4.2006
Sist oppdatert 21.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE oktober 2005. Sonen ble på nytt befart av Multiconsult i 2017 i 
forbindelse med NVE-prosjektet Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag. Det ble også utført 
supplerende grunnundersøkelser i 2017, 3 dreietrykksonderinger og 1 totalsondering hvor det 
ikke er mistanke om kvikkleire med ugunstig beliggenhet. Sonen er avgrenset noe på bakgrunn 
av dette. Faregrad og konsekvens er ikke endret.

Referanser



Referanser
1.NGI- rapport 910017-1, datert november 1996. 1.NGI- rapport 910017-2, datert november 
1996. 3.NVE- rapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, rapport 1, datert 22.12.2005.  
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-002_rev00 Geoteknisk datarapport Kvikkleiresoneutredning 
light Trøndelag - Steinkjer datert 19.2.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 1: Innledende vurderinger Steinkjer datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-005, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Steinkjer – 
Delleveranse 3 datert 14.6.2018 (vurderingsrapport)
NVE Ekstern rapport 0x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det er flere skredgroper i noen 

kilometers avstand.
Noe 2 1 2

Skråningshøyde i 
meter

Høydeforskjellen er maksimalt 
50 m.

>30 3 2 6

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Antatt normalkonsolidert. 
Store deler av sonen består av 
strandavsetninger. Lokalt er 
det noe konsolidert.

1,0-1,2 3 2 6

Poretrykk Fjell og høydedrag øst for 
sonen antas å føre til noe økt 
poretrykk.

0-10 1 3 3

Kvikkleiremektighet Dreietrykksondering nr. 23 
indikerer mulig kvikkleire fra 
terreng til 5 meters dyp. Det er 
lokalt grunt til fjell.

<H/4 1 2 2

Sensitivitet Antar at sensitiviteten ligger i 
intervallet 30-100.

30-100 2 1 2

Erosjon I bekk nord på sonen pågår det 
litt erosjon. Bunnsenkning på 
ca 1,5 m. Ellers god 
bunnplastring i bekkene. Fjell i 
dagen vest på sonen.

Lite 1 3 3

Inngrep Det er utført noe 
bakkeplanering, drenering og 
bekkelukking.

Liten 
forbedring

-1 3 -3

Total poengsum 21
Prosent av maks 41.18
Sist oppdatert 12.6.2018

Konsekvensberegning



Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 1 gårdsbruk og 4 boligenheter. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Riksvei 17 og private veier. 1001-5000 2 2 4
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning Skred vil kunne demme opp 

elva fra Gladsjøvatnet. Det er 
relativt flatt i området, men 
oppdemmingen kan føre til 
stenging av Fv 17. 

Liten 1 2 2

Total poengsum 11
Prosent av maks 24.44
Sist oppdatert 12.6.2018



Kvikkleiresone 1421: Nord-Fosnes - Kommune: 
Steinkjer
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 18.4.2006
Sist oppdatert 21.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE oktober 2005. 
I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny 
befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering 
av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod i 5 dreietrykksonderinger og en 
totalsondering samt CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Stabilitetsberegningene viser lav 
sikkerhet for skråningen ned mot bekken midt i sonen. Løsneområdet er vurdert etter L/H-
metoden omtalt i NIFS rapport nr. 14/16. På grunn av topografiske og geologiske forhold (berg 
i dagen nord for sonen) begrenses løsneområdet. For å kunne vurdere løsneområdet i øvrige 



Bemerkninger
deler av sonen må det utføres supplerende grunnundersøkelser og beregninger. Utløpsområdet 
for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16.  

Referanser
1.NGI- rapport 910017-1, datert november 1996. 2.NGI- rapport 910017-2, datert november 
1996. 3.NVE- befaringsrapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, rapport 1, datert 
22.12.2005.
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-002_rev00 Geoteknisk datarapport Kvikkleiresoneutredning 
light Trøndelag - Steinkjer datert 19.2.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 1: Innledende vurderinger Steinkjer datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-005, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Steinkjer – 
Delleveranse 3 datert 14.6.2018 (vurderingsrapport)
Multiconsult 418771-RIG-RAP-007, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 4, Steinkjer kommune  datert 6.12.2018 (stabilitetsberegninger)
NVE Ekstern rapport 0x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det er flere skredgroper i noen 

kilometers avstand. Det ble 
ikke observert skredaktivitet 
på befaring, og det er ikke 
registrert skredaktivitet i selve 
sonen tidligere. 

Lav 1 1 1

Skråningshøyde i 
meter

Skråningshøyden er opptil 40 
m.

>30 3 2 6

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Basert på tolking av CPTU-
sonderingene og ødometer-
forsøk utført i 1421-5 ligger 
OCR mellom 1,5-2.

1,5-2,0 1 2 2

Poretrykk Poretrykksmålingene viser 20 
kPa poreovertrykk på 10 m 
dybde i borpunkt 1421-5. Det 
er nærliggende å tro at det er 
noe poreovertrykk i hele sonen 
på grunn av det bratte 
fjellområdet i nord.

10-30 2 3 6

Kvikkleiremektighet Grunnundersøkelser i sonen 
viser at mektigheten av kvikke/
sensitive masser er mellom 
H/4 og H/2 i kritiske snitt.

h/4-H/2 2 2 4

Sensitivitet Undersøkelser i laboratorium 30-100 2 1 2



Fareberegning
viser at påvist kvikkleire/
sprøbruddmateriale har en 
sensitivitet på mellom 25 og 
110 i kritisk snitt.

Erosjon Det er litt til noe erosjon i 
bekken i ravinen. 
Bunnsenkning opptil 0,5 m. 
Bekken er en flombekk, med 
normalt liten vannføring. Det er 
ingen erosjon i strandsonen. 

Lite 1 3 3

Inngrep Ingen inngrep av betydning 
observert.

Ingen 0 3 0

Total poengsum 24
Prosent av maks 47.06
Sist oppdatert 12.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 1 gårdsbruk og 2 boligenheter. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Riksvei 17 og private veier. 1001-5000 2 2 4
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning Ikke nok vannføring. Ingen 0 2 0
Total poengsum 9
Prosent av maks 20.00
Sist oppdatert 12.6.2018



Kvikkleiresone 1424: Kvamseng - Kommune: 
Steinkjer
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Mindre alvorlig
Risikoklasse 2
Grunnforhold Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 19.4.2006
Sist oppdatert 21.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE oktober 2005. 
I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny 
befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering 
av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod av 6 dreietrykksonderinger samt 
CPTU og prøveserier. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for skråningen ned mot elva. 
På grunn av geologiske forhold er det ikke benyttet L/H-metoden, omtalt i NIFS rapport nr. 
14/16, for å revidere løsneområde. For å kunne revidere sonens avgrensning burde det utføres 
supplerende grunnundersøkelser og beregninger. Lengden på løsneområdet er vurdert ut fra 



Bemerkninger
dagens soneavgrensning. Utløpsområdet for sonen er beregnet med bakgrunn i kriteriene i 
NIFS rapport nr. 14/16.  

Referanser
1.NGI- rapport 910017-1, datert november 1996. 2.NGI- rapport 910017-2, datert november 
1996. 3.NVE- rapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, rapport 1, datert 22.12.2005.  
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-002_rev00 Geoteknisk datarapport Kvikkleiresoneutredning 
light Trøndelag - Steinkjer datert 19.2.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 1: Innledende vurderinger Steinkjer datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-005, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Steinkjer – 
Delleveranse 3 datert 14.6.2018 (vurderingsrapport)
Multiconsult 418771-RIG-RAP-007, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 4, Steinkjer kommune  datert 06.12.2018 (stabilitetsberegninger)
NVE Ekstern rapport 0x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det er flere skredgroper i noen 

kilometers avstand. Det ligger 
en mindre skredgrop sør for 
Kvamseng gård.

Noe 2 1 2

Skråningshøyde i 
meter

Høydeforskjellen fra bekken og 
opp til utflatende terreng er 
15-20 m.

15-20 1 2 2

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Det er ikke utført CPTU i 
kvikkleira, men CPTU utført i 
leire (1424-3) viser OCR = 2-4. 
Det vurderes at verdien er 
representativ for hele sonen.

>2,0 0 2 0

Poretrykk Det er ikke utført 
poretrykksmålinger i sonen. 
Antar noe poreovertrykk på 
grunn av bratt terreng 
oppstrøms sonen i øst og stort 
nedbørsfelt i vest.

0-10 1 3 3

Kvikkleiremektighet I vestre del av sonen er 
høydeforskjellen ca. 15 m opp 
til terrenget flater ut, og 
mektigheten av antatt 
kvikkleire er i representativt 
snitt minst 10 m.

>H/2 3 2 6

Sensitivitet Det er ikke tatt opp 
representative prøver av antatt 

30-100 2 1 2



Fareberegning
kvikkleire. Antar at 
sensitiviteten ligger i intervallet 
30-100.

Erosjon Elva i sør er befart langs hele 
sonen. Det er litt erosjon i 
bekken på nordsiden av der 
vegen krysser bekken. På 
østsiden er det flere gamle 
utglidninger og noe erosjon.

Lite 1 3 3

Inngrep Vi kjenner ikke til at det er gjort 
inngrep eller sikring i sonen.

Ingen 0 3 0

Total poengsum 18
Prosent av maks 35.29
Sist oppdatert 12.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 1 gårdsbruk. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Privat vei. <100 0 2 0
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Lokal 0 1 0
Oppdemning Ikke nok vannføring. Ingen 0 2 0
Total poengsum 4
Prosent av maks 8.89
Sist oppdatert 12.6.2018



Kvikkleiresone 1435: Hatlinghus - Kommune: 
Steinkjer
Faregradklasse Høy
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Mulig kvikkleire
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 18.4.2006
Sist oppdatert 21.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE oktober 2005. Sonen ble på nytt befart av Multiconsult i 2017 i 
forbindelse med NVE-prosjektet Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag. Det ble også utført 
supplerende grunnundersøkelser i 2017, 3 dreietrykksonderinger, 2 totalsonderinger og 1 
prøveserie hvor det ikke ble påvist kvikkleire. Sonen er avgrenset noe på bakgrunn av dette. 
Faregrad er endret fra "middels" til "høy" på bakgrunn av ny befaring som ga erosjonsscore 
"noe" i stedet for "litt".

Referanser



Referanser
1.NGI- vurderingsrapport 910017-1, datert november 1996. 2.NGI-datarapport 910017-2, datert 
november 1996. 3.NVE- befaringsrapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, rapport 2, 
datert 22.12.2005.
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-002_rev00 Geoteknisk datarapport- Steinkjer datert 19.2.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002, rev01  Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 1: Innledende vurderinger Steinkjer datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-005, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Steinkjer – 
Delleveranse 3 datert 14.6.2018 (vurderingsrapport)
NVE Ekstern rapport 0x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det er ingen større skredgroper 

i flere kilometers avstand.
Lav 1 1 1

Skråningshøyde i 
meter

Skråningshøyden er i overkant 
av 25 m.

20-30 2 2 4

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Opprinnelig terreng har ikke 
ligget vesentlig høyere enn 
dagens terreng. Antar 
normalkonsolidert.

1,0-1,2 3 2 6

Poretrykk Antar at fjellområde nord for 
sonen kan skape noe økt 
poretrykk i forhold til 
hydrostatisk trykk.

0-10 1 3 3

Kvikkleiremektighet Dreietrykksondering nr. 48 
indikerer kvikkleire fra terreng 
til 7 m under terreng.

h/4-H/2 2 2 4

Sensitivitet Antar at sensitiviteten ligger i 
intervallet 30-100.

30-100 2 1 2

Erosjon Det er tydelig sig og dårlig 
stabilitet sørvest i sonen. En 
mindre utglidning har gått i 
yttersving.

Noe 2 3 6

Inngrep Ingen inngrep observert. Ingen 0 3 0
Total poengsum 26
Prosent av maks 50.98
Sist oppdatert 12.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 1 gårdsbruk Spredt ≤ 5 1 4 4



Konsekvensberegning
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Fylkesvei 296 og 297. ÅDT 

max 220.
100-1000 1 2 2

Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning I hovedsak utmark som 

berøres av oppdemming/flom.
Ingen 0 2 0

Total poengsum 7
Prosent av maks 15.56
Sist oppdatert 12.6.2018



Kvikkleiresone 1452: Kokkås - Kommune: 
Steinkjer
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Mindre alvorlig
Risikoklasse 2
Grunnforhold Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert
Sonestatus Enkel undersøkelse
Opprettet 7.4.2006
Sist oppdatert 21.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE oktober 2005. Sonen ble på nytt befart av Multiconsult i 2017 i 
forbindelse med NVE-prosjektet Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag. Det ble også utført 
supplerende grunnundersøkelser i 2017, 2 dreietrykksonderinger, en CPTU og en prøveserie 
hvor det ikke ble påvist kvikkleire. Sonen er avgrenset noe på bakgrunn av dette, og det eneste 
gårdsbruket i sonen er nå utenfor avgrensningen.  

Referanser



Referanser
1.NGI- vurderingsrapport 920046-1, datert september 1996. 2.NGI- datarapport 920046-2, 
datert september 1996. 3.NVE- befaringsrapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, 
rapport 4, datert 22.12.2005.
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-002 rev00 Goteknisk datarapport- Steinkjer datert 19.2.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002, rev01  Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 1: Innledende vurderinger Steinkjer  datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-005, rev01  Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Steinkjer 
– Delleveranse 3  datert 14.6.2018 (vurderingsrapport)
NVE Ekstern rapport 0x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det er flere skredgroper i 

nærområdet.
Noe 2 1 2

Skråningshøyde i 
meter

Skråningshøyden er opptil 20 
m.

15-20 1 2 2

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Trolig ingen vesentlig generell 
terrengavlstning fra skred eller 
erosjon.

1,0-1,2 3 2 6

Poretrykk Ingen målinger. Antar 
hydrostatisk poretrykk.

Hydrostatisk 0 3 0

Kvikkleiremektighet Dreietrykksondering nr. 107 
indikerer kvikkleire fra 8-20 m 
dybde.

>H/2 3 2 6

Sensitivitet Antar at sensitiviteten ligger i 
intervallet 30-100.

30-100 2 1 2

Erosjon Litt erosjon i bekken. 
Bekkebunn består av silt, sand, 
grus og enkelte områder med 
blottlagt leire.

Lite 1 3 3

Inngrep Ingen inngrep som påvirker 
stabiliteten.

Ingen 0 3 0

Total poengsum 21
Prosent av maks 41.18
Sist oppdatert 12.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter Ingen Ingen 0 4 0
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0



Konsekvensberegning
Veier Fylkesvei. 274. ÅDT 130. 100-1000 1 2 2
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt lokalnett. Lokal 0 1 0
Oppdemning Ikke nok vannføring. Ingen 0 2 0
Total poengsum 2
Prosent av maks 4.44
Sist oppdatert 12.6.2018



Kvikkleiresone 1461: Skei Nordre - Kommune: 
Steinkjer
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Mulig kvikkleire
Sonestatus Enkel undersøkelse
Opprettet 20.4.2006
Sist oppdatert 21.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE oktober 2005. Sonen ble på nytt befart av Multiconsult i 2017 i 
forbindelse med NVE-prosjektet Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag. Det ble også utført 
supplerende grunnundersøkelser i 2017, 2 dreietrykksonderinger hvor det ikke ble påvist 
kvikkleire. Sonen er ikke avgrenset på bakgrunn av de nye opplysningene, da det bør utføres 
flere grunnundersøkelser for å sjekke forekomst av kvikkleire lenger ned mot bekken. 
Erosjonsscore er endret på bakgrunn av ny befaring, dermed er også risikoklasse endret fra 2 til 
3. 



Referanser
1.NGI- vurderingsrapport 910017-1, datert november 1996. 2.NGI- datarapport 910017-2, datert 
november 1996. 3.NVE- befaringsrapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, rapport 4, 
datert 22.12.2005.
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-002 rev00 Geoteknisk datarapport- Steinkjer  datert 19.2.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002, rev01  Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 1: Innledende vurderinger Steinkjer  datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-005, rev01  Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Steinkjer 
– Delleveranse 3 datert 14.6.2018 (vurderingsrapport)
NVE Ekstern rapport 0x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det er flere skredgroper i 

nærområdet.
Noe 2 1 2

Skråningshøyde i 
meter

Skråningshøyden er rundt 25 
m.

20-30 2 2 4

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Terrenget er trolig noe senket 
av erosjon og tidligere 
skredaktivitet.

1,2-1,5 2 2 4

Poretrykk Ingen målinger. Antar 
hydrostatisk poretrykk.

Hydrostatisk 0 3 0

Kvikkleiremektighet Det er kun utført 
grunnundersøkelser i utkanten 
av sonen som ikke viser 
kvikkleire. Tidligere vurdering 
ble utført på bakgrunn av  
Øggelbakken (3 km unna) der 
dreietrykksondering nr. NGI-66 
indikerer kvikkleire fra 11-17 
m. Tidligere antatt mektighet 
på bakgrunn av dette er ikke 
endret.

h/4-H/2 2 2 4

Sensitivitet Antar at sensitiviteten ligger i 
intervallet 30-100.

30-100 2 1 2

Erosjon Nytt fra befaring 2017: Det er 
noe erosjon i bekken som 
sonen grenser mot i nordvest, 
og noe erosjon i sidebekkene. 

Noe 2 3 6

Inngrep Ingen inngrep observert. Ingen 0 3 0
Total poengsum 22
Prosent av maks 43.14
Sist oppdatert 12.6.2018



Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 1 gårdsbruk og 1 bolighus. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Riksvei 762 og privat vei. ÅDT 

920.
100-1000 1 2 2

Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning Ikke nok vannføring. Ingen 0 2 0
Total poengsum 7
Prosent av maks 15.56
Sist oppdatert 12.6.2018



Kvikkleiresone 1464: Bruåsen - Kommune: 
Steinkjer
Faregradklasse Lav
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert
Sonestatus Enkel undersøkelse
Opprettet 19.4.2006
Sist oppdatert 21.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE oktober 2005. Sonen ble på nytt befart av Multiconsult i 2017 i 
forbindelse med NVE-prosjektet Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag. Det ble også utført 
supplerende grunnundersøkelser i 2017, 2 dreietrykksonderinger samt CPTU, prøveserie og 
poretrykksmåling. Faregrad endret fra «middels» til «lav», konsekvens er ikke endret.

Referanser
1.NGI- vurderingsrapport 910017-1, datert november 1996. 2.NGI- datarapport 910017-2, datert 



Referanser
november 1996. 3.NVE- befaringsrapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, rapport 4, 
datert 22.12.2005.
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-002 rev00 Geoteknisk datarapport- Steinkjer datert 19.2.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 1: Innledende vurderinger Steinkjer  datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-005, rev01  Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Steinkjer 
– Delleveranse 3  datert 14.6.2018 (vurderingsrapport)
NVE Ekstern rapport 0x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det er flere skredgroper i 

sonen. Nordvest for området 
gikk det i 1982 et 
kvikkleireskred ned mot Ogna.

Høy 3 1 3

Skråningshøyde i 
meter

Skråningshøyden er opptil 25 
m.

20-30 2 2 4

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Terrenget er trolig noe senket 
av erosjon og tidligere 
skredaktivitet.

1,2-1,5 2 2 4

Poretrykk Målinger på topp skråning øst i 
sonen viser poreundertrykk på 
40 kPa.

-(20-50) -2 3 -6

Kvikkleiremektighet Prøveserien i 1464-2 viser kun 
et tynt lag med kvikkleire på 6 
m dybde. Det er tatt opp 
representative prøver av laget 
som kan se ut som KL i 
NGI-72, og dette viser ikke KL. 
Det kan være større forekomst 
av KL andre steder enn i kritisk 
snitt.

Tynt lag 0 2 0

Sensitivitet Antar at sensitiviteten ligger i 
intervallet 30-100.

30-100 2 1 2

Erosjon Det er ingen erosjon langs 
Ogna, og aktiv erosjon langs 
bekk i kritisk snitt.

Aktiv/glidn. 3 3 9

Inngrep NVE sikringstiltak 1738 langs 
Ogna. Bekken midt på sonen er 
lagt i rør over ca 50 m. Vurdert 
som noe forbedring. 

Noe 
forbedring

-2 3 -6

Total poengsum 10
Prosent av maks 19.61



Fareberegning
Sist oppdatert 12.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 3 bolighus. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Veg- og biltilsynsbygninger. <10 1 3 3
Annen bebyggelse Veg- eller biltilsynsområde. Begrenset 1 1 1
Veier ÅDT 320. 100-1000 1 2 2
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning Om hele sonen raser ut vil 

veier og en del bebyggelse 
være i fare for 
oversvømmelser.

Middels 2 2 4

Total poengsum 15
Prosent av maks 33.33
Sist oppdatert 12.6.2018



Kvikkleiresone 1495: Tolstad - Kommune: 
Steinkjer
Faregradklasse Lav
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 3
Grunnforhold Kvikkleire påvist, sikkerhetsfaktor < 1,4
Sonestatus Supplerende undersøkelser/stabilitetsberegning
Opprettet 10.4.2006
Sist oppdatert 21.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE september 2006. 
I forbindelse med NVEs prosjekt Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag er det utført ny 
befaring og supplerende grunnundersøkelser i 2017 samt stabilitetsberegninger og vurdering 
av utløpsområde. Supplerende grunnundersøkelser bestod av 8 dreietrykksonderinger samt 
CPTU, prøveserier og poretrykksmåling. Stabilitetsberegningene viser lav sikkerhet for 
skråningen ned mot elva i sørøst. Løsneområdet er vurdert etter L/H-metoden omtalt i NIFS 
rapport nr. 14/16. Det er vurdert at grunnlaget for å revidere utstrekningen av løsneområdet kun 
basert på snitt 5 ikke er tilstrekkelig. Det er ikke nok grunnlag for å revidere løsneområde i 



Bemerkninger
nordre del av faresonen uten ytterlige grunnundersøkelser og utredninger. Lengden på 
løsneområdet er derfor vurdert ut fra dagens soneavgrensning. Utløpsområdet for sonen er 
beregnet med bakgrunn i kriteriene i NIFS rapport nr. 14/16.   

Referanser
1.NGI- vurderingsrapport 950066-1, datert juli 1996. 2.NGI- datarapport 950066-2, datert juli 
1996. 3.NGI- datarapport 920046-2, datert september 1996.
4.NVE- befaringsrapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, rapport 3, datert 
22.12.2005. 
5.NVE- befaringsrapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner i Steinkjer - øvre Ogna etter 
vinterflom 2006", datert 28.09.2006
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-002_rev00  Geoteknisk datarapport Kvikkleiresoneutredning 
light Trøndelag - Steinkjer datert 19.2.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 1: Innledende vurderinger Steinkjer datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-005, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Steinkjer – 
Delleveranse 3 datert 14.6.2018 (vurdering)
Multiconsult 418771-RIG-RAP-007, rev02 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 4, Steinkjer kommune datert 6.12.2018 (stabilitetsberegninger)
NVE Ekstern rapport 0x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det fremgår både av 

kartgrunnlaget og av 
observasjoner fra befaringene 
at det er stor tidligere 
skredaktivitet i denne sonen.

Høy 3 1 3

Skråningshøyde i 
meter

Skråning ved Ognas yttersving 
er opptil 20 m høy.

15-20 1 2 2

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Ødometerforsøk og CPTU i 
sonen viser OCR mellom 
1,5-2,0.

1,5-2,0 1 2 2

Poretrykk Det er stort poreundertrykk i 
borpunkt 1495-9. Siden sonen 
ligger på et platå med svært 
lite nedbørsfelt, antas det 
poreundertrykk i hele sonen.

<-50 -3 3 -9

Kvikkleiremektighet Mektigheten av antatt 
kvikkleire er > H/2 i det mest 
kritiske snittet (snitt 5). KL har 
imidlertid beliggenhet under 
1:15-linja de fleste andre 
steder i sonen.

>H/2 3 2 6



Fareberegning
Sensitivitet Det er målt sensitivitet opp 

mot 270 i punkt 1495-9.
>100 3 1 3

Erosjon Flere utglidninger i Ognas 
yttersvinger.

Aktiv/glidn. 3 3 9

Inngrep Ingen inngrep observert. Ingen 0 3 0
Total poengsum 16
Prosent av maks 31.37
Sist oppdatert 12.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 1 gårdsbruk og 10 bolighus. Spredt > 5 2 4 8
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Fylkesvei 266, kommunal vei 

og private veier. ÅDT 540.
100-1000 1 2 2

Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning Oppdemming og flombølge 

kan føre til skader på vei og 
bruer nedstrøms.

Liten 1 2 2

Total poengsum 13
Prosent av maks 28.89
Sist oppdatert 12.6.2018



Kvikkleiresone 1501: Myr - Kommune: Steinkjer
Faregradklasse Lav
Konsekvensklasse Alvorlig
Risikoklasse 2
Grunnforhold Kvikkleire påvist, stabilitet ikke vurdert
Sonestatus Sikringstiltak utført
Opprettet 13.6.2006
Sist oppdatert 21.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE oktober 2005. Sonen ble på nytt befart av Multiconsult i 2017 i 
forbindelse med NVE-prosjektet Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag. Det ble på befaringa 
observert at sonen er erosjonssikret mot Ogna og et stykke oppover mot Relpvegen. Faregrad 
har derfor gått fra "middels" til "lav". 

Referanser
1.NGI- vurderingsrapport 950066-1, datert juli 1996. 2.NGI- datarapport 950066-2, datert juli 
1996. 3.NVE- befaringsrapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, rapport 3, datert 
22.12.2005. 4. NVE- befaringsrapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner i Steinkjer - øvre Ogna 



Referanser
etter vinterflom 2006", datert 28.09.2006
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002_rev01 Delveranse 1 Steinkjer datert 31.10.2017
NVE Ekstern rapport 0x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det er gamle skredgroper på 

sonen.
Høy 3 1 3

Skråningshøyde i 
meter

Skråningshøyden er opptil 20 
m.

15-20 1 2 2

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Terrenget er trolig senket noe 
av erosjon. Antar noe 
konsolidert.

1,2-1,5 2 2 4

Poretrykk Ingen målinger. Antar 
hydrostatisk poretrykk.

Hydrostatisk 0 3 0

Kvikkleiremektighet Dreietrykksondering nr. 104 
indikerer kvikkleire fra 15-18 m 
under terreng.

<H/4 1 2 2

Sensitivitet Antar at sensitiviteten ligger i 
intervallet 30-100.

30-100 2 1 2

Erosjon Litt erosjon i vestre deler av 
sonen mot Hyllbekken. Noen 
mindre utglidninger og 
bunnsenkning på 1-2 m. Ingen 
erosjon mot Ogna.

Lite 1 3 3

Inngrep Det er utført erosjonssikring 
langs deler av Ogna og 
Hyllbekken.

Noe 
forbedring

-2 3 -6

Total poengsum 10
Prosent av maks 19.61
Sist oppdatert 12.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter 2 gårdsbruk og 2 bolighus. Spredt ≤ 5 1 4 4
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Kommunal vei. Antatt ÅDT. <100 0 2 0
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1



Konsekvensberegning
Oppdemning Oppdemming og flombølge 

kan føre til skader på vei og 
bruer nedstrøms.

Liten 1 2 2

Total poengsum 7
Prosent av maks 15.56
Sist oppdatert 12.6.2018



Kvikkleiresone 1536: Moaaunet - Kommune: 
Steinkjer
Faregradklasse Middels
Konsekvensklasse Mindre alvorlig
Risikoklasse 1
Grunnforhold Mulig kvikkleire
Sonestatus Enkel undersøkelse
Opprettet 18.4.2006
Sist oppdatert 25.2.2019
Sist oppdatert av MULTICONSULT NORGE AS

Bemerkninger
Sonen ble befart av NVE oktober 2005. Sonen ble på nytt befart av Multiconsult i 2017 i 
forbindelse med NVE-prosjektet Kvikkleiresoneutredning "light" Trøndelag. Det tidligere ikke 
utført grunnundersøkelser i denne sonen. Det ble utført 1 dreietrykksondering ved den eneste 
bebyggelsen i sonen i 2017, hvor det ikke ble påvist kvikkleire. Sonen er avgrenset noe på 
bakgrunn av dette. Faregrad er ikke endret, men den nye avgrensningen gjør at det ikke lenger 
er bebyggelse i sonen slik at konsekvensklassen bli "mindre alvorlig". Risikoklasse er dermed 
endret til 1.



Referanser
1.NGI- rapport 910017-1, datert november 1996. 2.NGI- rapport 910017-2, datert november 
1996. 3.NVE- rapport, "Klassifisering av kvikkleiresoner" Steinkjer, rapport 2, datert 22.12.2005.  
Multiconsult 10200526-RIG-RAP-002_rev00 Geoteknisk datarapport Kvikkleiresoneutredning 
light Trøndelag - Steinkjer datert 19.2.2018
Multiconsult 418771-RIG-RAP-002, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. 
Delleveranse 1: Innledende vurderinger Steinkjer datert 31.10.2017
Multiconsult 418771-RIG-RAP-005, rev01 Kvikkleiresoneutredning «light» Trøndelag. Steinkjer – 
Delleveranse 3 datert 14.6.2018 (vurderingsrapport)
NVE Ekstern rapport x/2019 (Multiconsult Dok nr. 418771-RIG-RAP-009, rev00 datert 
11.01.2019 (Delleveranse 5 - Sluttrapport)) – Kvikkleiresoneutredning «light» - Risiko for 
kvikkleireskred i Steinkjer kommune. Foreløpig ikke utgitt.

Fareberegning
Faktor Beskrivelse Faregrad Score Vekt Poeng
Skredaktivitet Det er flere km til nærmeste 

skredgrop.
Lav 1 1 1

Skråningshøyde i 
meter

Skråningshøyden er opptil 15 
m.

<15 0 2 0

Forkonsolidering pga 
terrengsenkning

Opprinnelig terreng har ikke 
ligget vesentlig høyere enn 
dagens terreng. Antar 
normalkonsolidert.

1,0-1,2 3 2 6

Poretrykk Antar at fjellområde nord for 
sonen kan skape noe økt 
poretrykk i forhold til 
hydrostatisk trykk.

0-10 1 3 3

Kvikkleiremektighet Usikkert. Det er ikke foretatt 
boringer. Antatt mektighet.

h/4-H/2 2 2 4

Sensitivitet Antar at sensitiviteten ligger i 
intervallet 30-100.

30-100 2 1 2

Erosjon Mindre utglidning vest på 
sonen. Moldelva graver i 
yttersving.

Lite 1 3 3

Inngrep Ingen inngrep som påvirker 
stabiliteten.

Ingen 0 3 0

Total poengsum 19
Prosent av maks 37.25
Sist oppdatert 12.6.2018

Konsekvensberegning
Faktor Beskrivelse Konsekvens Score Vekt Poeng
Boligenheter Ingen. Ingen 0 4 0
Næringsbygg Ingen. Ingen 0 3 0



Konsekvensberegning
Annen bebyggelse Ingen. Ingen 0 1 0
Veier Fylkesvei 296. ÅDT 60. <100 0 2 0
Toglinje Ingen. Ingen 0 2 0
Kraftnett Antatt distribusjonsnett. Distribusjon 1 1 1
Oppdemning I hovedsak utmark som 

berøres av oppdemming/flom.
Ingen 0 2 0

Total poengsum 1
Prosent av maks 2.22
Sist oppdatert 12.6.2018
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