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av Skorva,men dette antas ikke å ville påvirke temperatureni
Hjartdølamerkbart.NedenforSkogsåikraftverkvil Hjartdølafå økt
vassføringenmed ca. 5 % i årsmiddel,men som vist i fig. 3 og
omtalt i kap. 2.3 så vil denne vassføringsøkningenvariere svært
fra dag til dag og fra år til år. Som vist i fig. 4 og omtalt i
kap. 3.2 var det i 1988 til dels markertetemperaturforskjeller
mellom Hjartdølaog Skogsåi,dette betyr at blandingsvannetvil
kunne få noe endret temperatur.For å kvantifisereendringeneved
alternativA er det, med utgangspunkti de oppgittevassføringstall
og temperaturmålingenei 1988, satt opp i tabell5 antatt "normale"
vassføringerog vanntemperatureri Hjartdølaovenfor Skogsåi kraft-
verk og i avløpsvannetfra kraftverket.Det er valgt å bruke den
første dato i hver måned. De to vannmengdeneblandes og blandings-
temperaturenregneså representeretemperatureni Hjartdølandf.
kraftverket.Det ligger noe usikkerheti beregningeneda vi ikke
vet særlig mye om temperatureni de små bekkene som tas inn mellom
Sønnlandsvatnog kraftverket,men disse vannmengdeneer uansett små
i forhold til vannet fra Sønnlandsvatn.

Resultatenefra beregningeneviser at vintertemperatureni
Hjartdølasenkes litt, fra 0,4 °C den 1. desembertil 0,1 °C i
februar-mai.De størsteendringenekommer om sommerenhvor tempera-
turen stiger noe pga. det varmere vannet fra Skogsåi.Størst er
stigningenberegnettil å bli 1. juli med 1.2 °C. For denne dato er
det også gjort en beregningfor en antatt "ekstrem"situasjonhvor
en antar at vassføringeni Hjartdølaer liten og det er meget høye
temperatureri Skogsåi.Resultatetviser at temperaturstigningeni
Hjartdølada kan bli 2,0 °C. Dette antas å være det meste tempera-
turen kan påvirkesav utbyggingen.Beregningenegjelder for et
punkt like nedenforkraftverketsutløp. På strekningenfra utløpet
og ned til sammenløpetmed Skogsåivil det skje en varmeutveksling
med atmosfærensom kan både dempe eller aksentuerede temperatur-
endringenesom kraftverkethar forårsaket,avhengigav årstid og
værforhold.Nedenforsammenløpetmed Skogsåi vil temperatureni
Hjartdølaikke endres i forholdtil dagens situasjonidet det ikke
ser ut til å være noen oppvarmingav betydningi Skogsåi mellom
Sønnlandsvatnog Sauland.Temperatureni "Skogsåivannet"som kommer
gjennomkraftverketantas altså å være som under dagens situasjon
ved sammenløpetmed Hjartdøla.

For alternativB (Francisturbin)er det ikke laget noen tilsvarende
tabell.Som vist i kap. 2.3 vil vinterkjøringenbli konsentrertom
noen korte periodermed kjøringpå ca. 5 m3/s.I disse periodene
vil temperatureni Hjartdølakunne senkes med opptil 0,5 °C i de 14
timenekraftverketkjøres.

5.1.2 Skogsåi

Som vist i fig. 3 vil vintervassføringeni Skogsåi i et middelår
ikke endres særligmye, bortsettfra at flomtopperreduseres.
Minstevassføringenpå 0,2 m3/s slippes fra Sønnlandsvatnog vil ha
samme temperatursom i dag. Temperaturenlike nedenforSønnlands-
vatn blir derfor uendret.Den redusertevassføringenpå høsten og
forvinterenvil imidlertidføre til en raskere avkjølingnedover i
Skogsåi og vanntemperaturenkan derfor senkes noe i kuldeperioderi
periodenoktober-desember.Som vist i kap. 3.2 ser det ut til at
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VANNTEMPERATURFORHOLDFØR OG ETTER UTBYGGING

Ut av Skogsåi Hjartdølaovenfor Hjartdølanedenfor
kraftverk kraftverket kraftverket

Dato vannf.
m3/s

vanntemp.

oc

vannf.
m3/s

vanntemp.

oc

vannf.
m3/s

vanntemp.

°C

1. jan. 1,5 0,3 18,0 2,0 19,5 1,8
1. febr. 1,0 0,2 18,0 1,5 19,0 1,4
1 mars 1,0 0,2 18,0 1,0 19,0 1,0
1 april 1,5 0,3 18,0 1,0 19,5 0,9
1. mai 10,0 1,5 30,0 1,5 40,0 1,4
1. juni 10,0 8,0 25,0 7,0 35,0 7,3
1. juli 6,0 18,0 20,0 13,0 26,0 14,2
1. juli 4,0 22,0 10,0 15,0 14,0 17,0
(ekstrem)






1. august 5,0 15,0 10,0 13,0 15,0 13,7
1. sept. 5,0 13,0 10,0 12,5 15,0 12,7
1. okt. 8,0 9,0 20,0 10,0 28,0 9,7
1. nov. 4,0 3,0 18,0 5,0 22,0 4,2
1. des. 3,0 0,5 18,0 3,0 21,0 2,6

Tabell 5.

sommertemperatureni Skogsåier nær "likevektstemperaturen"og
derfor ikke kan øke noe vesentligselv om vassføringenreduseres.
Vi antar derfor at det ikke vil bli merkbaretemperaturendringeri
Skogsåiom sommeren,men med følgendeforbehold:

I år med langvarigsmeltingkan temperatureni Skogsåistige
litt i juni fordi det meste av smeltevannetda vil gå til kraft-
verket.

Nattetemperaturenkan bli litt laverei juli-augusti perioder
med klarvær.

Dersom det bygges terskleri nedre deler av Skogsåivil disse
bidra til en raskereoppvarmingav vannet i mai-junipga. lengre
oppholdstidi bassengene.

5.2 Isforhold

5.2.1 Hjartdøla

AlternativA

I Hjartdølaer det i dag ikke is av noen betydningpå strekningen
fra utløpet av kraftverketog til dagens sammenløpmed Skogsåi.Det
vil heller ikke bli noen endringi isforholdenei Hjartdølaetter
byggingenav Skogsåikraftverk,da det blir bare ubetydelige
endringeri vanntemperaturenom vinteren.De problemenemed isopp-
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stuvingersom i dag kan opptre lengernede i vassdragetvil neppe
endres verken til det positiveeller negative.

AlternativB

En plutseligøkning i vassføringenmed 5 m3/si en periode med is-
opptuvingi nedre del av vassdragetkan virke uheldig og forverre
problemeneher. Dersom dette alternativetlikevelvelges bør det
legges restriksjonerpå driften i strengekuldeperioder.

5.2.2 Sønnlandsvatn

AlternativA

Ved korttidsreguleringav Sønnlandsvatnkan vannstandenendres
mellom 397,25og 396,60 m o.h. i løpet av 2-3 døgn. Dybdekartet
over vatnet viser at det er noen grunne partier langs østsidenhvor
isen vil flyte ved HRV, men ligge ned på bunnen ved LRV. Det antas
at sjøbunnenpå disse partieneer bløt og jevn slik at det neppe
blir særlig oppsprekkingav isen. Det kan likevel ikke utelukkesat
korttidsreguleringkan svekke isen lokalt enkelte steder langs land
og over strømdragetutenfor Osnes og videre ned til tunnelinntaket
like ovenfor terskelen.På disse områdenekan det bli aktueltå
advare mot ferdsel.

AlternativB

En nedtappingfra HRV til LRV i løpet av noen få timer vil føre til
noe mer oppsprekkingav isen enn ved alternativA. Dessutenvil
sterkerestrøm også kunne svekke isen mer enn nevnt under alterna-
tiv A.

5.2.3 Skogsåi

Den redusertevassføringeni Skogsåiunder isleggingstiden
november-desembervil medføremindre isoppstuvingpå de strekning-
ene hvor dette i dag er vanlig. Dette betyr igjen at det isdekte
arealet blir redusertog råkenesstørrelsereduseresogså. Det vil
imidlertidfortsattkunne bli varierendeisforholdfra vinter til
vinter pga. vekslendeværforhold.Faren for isgangerreduseresnoe
både pga. mindre ismengderog fordi vassføringsvariasjonenedempes.
Dersom det etableresterskelbassengerså vil disse kunne islegges
litt tidligereenn elva gjør i dag og isen kan ligge litt lenger
utover våren.

5.2.4 AlternativA kontra alternativB

Av det foregåendeer det klart at alternativA er å foretrekke
framfor alternativB når det gjelderå unngå isproblemeri Hartdøla
og på Sønnlandsvatn.
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5.3 Frostrøyk

Mengden av frostrøyksom dannes er en funksjonav flere faktorer.
De viktigsteer forskjelleni temperaturmellom luft og vann, sky-
dekke, vindforholdog arealetmed åpent vann. Ingen av disse
faktoreneendres merkbarti vintermånedenei Hjartdølapga.
utbyggingenav Skogsåikraftverk.Det kan derfor heller ikke ventes
noen merkbareendringeri frostrøykenshyppigheteller utbredelse
langs Hjartdøla.Fra Skogsåidannes det i dag ikke frostrøykav
noen betydningfordi elva isleggestidligpå vinteren.Dette vil
fortsattvære tilfelletogså etter utbygging.

vhi/rapport/amt/vhi-696


