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Sammendrag
Denne publikasjonen er et vedlegg til rapporten 'Erosjon og sedimenttransport i

Tanaelva', delrapport 1 i prosjektet: Bevaring av Tana som en lakseelv i naturtilstand.

Her presenteres resultatene av kartleggingen av erosjonsstrekninger. Dette presenteres

ved hjelp av kart med plasseringen av hvert enkelt kartlagt strekning og bilde av

strekningen samt skjemaet som ble utfylt under feltarbeidet. Det er kartlagt i alt 83

erosjonsstrekninger langs riksgrensen. Oversiktskart over alle kartlagte strekninger er
også med i denne publikasjonen.
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1. VUOLBMANGUOLBA, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X  7779389. 9
Y 3535264

Høyde: 10m
Lengde: 130m

2. Koordinater, startpunkt: X 7779181.9
y 3534824.8

Høyde: 17m
Lengde: 120m

3. Koordinater, startpunkt: X 7779152.3
y 3534708.3

sluttpunkt: X  7779318
Y 3535158. 7

Areal: 1300 m?

sluttpunkt: X  7779187.2
Y 3534751. 7

Areal: 2040 m?

sluttpunkt: X  7779129.4
Y 3534590.9

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen x
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

20m
120m

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk
middels x
beskjeden
begynnende
kontinuerlig x
i sluttfasen

2400 m?

5
35
45
15

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster x
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov

Annet:
Tre atskilte erosjonsskråninger.
Avstand til jordet varierer mellom 1-30 m.
Det vokser bjørk og einer oppe på skråningen.
Den sørlige delen av raset er mer findelt masse.
/flg. Aslak Kylmaniemi er det ikke isen som eroderer, men jordmassen siger hele tiden av
seg selv ned I elva.
Vegetasjon kunne binde skråningen. En del av trærne har seget ned skråningen med
røttene, og fortsetter ? vokse lenger nede.

Fotografier:
1. Oversiktsbilde
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2. NUORGAM, EL VEBREDDEN VED SKOLEN, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7778675. 8
Y 3533515

sluttpunkt: X 7778652.5
Y 3533445.1

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros' onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
X trær

busker 5
gress 70
bart 25

X

Bruk av kantområde:
jordbruk X

reiseliv/rekreasjon X

vei
X skogdrift

naturli landska

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

14.5 m
80 m

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal: 1 160 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

X

X

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Siste ras i 1996. Rasene er en følge av isgangen on våren.
Ved siden av, ved Nuorgam skole, er det en gammel elveforbygging som har holdt seg bra.
Ikke trær eller vierkratt som binder, men i kanten erosjonsstrekningen.
Oppå erosjonsskråningen er det en hytte.

Fotografier:
2. H.E. driver med stedsbestemmelse ved hjelp av satellitt.
3. Et oversiktsbilde av stedet.
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3. BA TENG I, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7778434. 6
Y 3532169. 7

sluttpunkt: X 7778311. 6
Y 3531781. 7

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

15 m
410 m

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

5
10
50
35

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

6 150 m?

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet x
middels strømhastighet
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster x
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov

Annet:
Begynt på 1990-tallet.
Isgangen brøt overflaten og erosjonen startet. Nå har erosjonen nådd helt til gjerdet
mot beitemarka.
Stort behov for utbedring.
Sandsvalereder.

Fotografier:
4. Oversiktsbilde
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4. BA TENG II, Båtutsettingsplass, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7778308. 9
Y 3531777.1

sluttpunkt: X 7778274.2
Y 3531610.8

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en X

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

10-15 m
145 m

Areal:

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker 80
gress 20
bart

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon x
vei
skogdrift
naturli landska x

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Erodering:
sterk x
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

1 813 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

X

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Skapt av vårflommen i 1999.
Utglidningsskred.

Fotografier:
5. Oversiktsbilde



4. BÅTENG II, BÅTUTSETTINGSPLASS,Norge, Tana
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5. PAJURANTA, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7777 404. 6
Y 3530663.3

sluttpunkt: X  7777374.4
Y 3530624.3

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein x
grov grus
annet

6-8 m
50 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon x
vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal: 350 m?

50

50

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

X

X

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Våren 1999 ødela isen elveforbygningen  som  var reparert høsten før. En del av steinene
har gildd ned i elva, en del er kommet opp på en privatvei som går oppe på skråningen.

Fotografier:
6. Skade på elveforbygningen



5. PAJURANT .A, Finland Uts'» Joki

()<.J

G Maanmlttauslaitos' lupa nro 7/MYY/99

Fotografi 6 5.7.1999



6. FANASGIEDDI, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7777729. 6
Y 3530091.1

sluttpunkt: X  7777688. 1
Y 3530025.2

Høyde:
Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

8-10 m
80 m

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal:

5
5
90

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

720 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

X

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Målt 4 erosjonsstrekninger. Erosjonen er sannsynligvis skapt av styrtregn.
Skråningen raste ned på sankthans1997 og skapte flodbølge. I de senere år har det seget tusener
av kubikkmeter med fin sand ut i elva. Nedstrøms har det dannet seg en stor grunne
elveløpet, som har ødelagt en gammel fiskeplass (områdetoppstrøms renseanlegget).
Blokkmark I sørvestenden.

Fotografier:
7.  Også vind kan øke erosjonen.
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7. ALA-KNG#S I, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7776953. 5
Y 3527257.9

sluttpunkt: X 7777075.9
Y 3527244.9

Høyde:
Lengde:

GPS-m&lingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetere en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

24 m
103 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

10
10
80

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon x
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

2472 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

X

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss x
styrk
meandrer
ett elveløp
flere elveløp x
flomløp x
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov

X

Annet:
Campingplass på toppen.
Fiskeplass med størst belastning i Tanaelva.
Verdifulle kulturhistoriske funn er gjort i området, bl.a. en boplass fra steinalderen.
Isgangen våren 1999 gjorde ødeleggelser i skråningen, som raste ned.

Fotografier:
8. Oversiktbi/de, etter flomperioden er strekningen nesten på det tørre.
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8. STORFOSSEN, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7777616. 5

Y 3527005
sluttpunkt: X 7777442.1

Y 3527143.9

Høyde:

Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:

erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen

hetero en

Jordart:

leire

silt
sand

grus
morene

fell

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein

naturstein
grov grus

annet

25-30 m
250 m

Areal: 7 000 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær menneskelig aktivitet

busker 40 naturlig X

gress 50 uklar

bart 10
Beskrivelse av strømforhold:

Bruk av kantområde: foss X

jordbruk styrk

reiseliv/rekreasjon X meandrer

vei ett elveløp X

skogdrift flere elveløp

naturli landska X flomløp

liten strømhastighet
Erodering: middels strømhastighet

sterk X stor strømhastighet X

middels

beskjeden Behovet for utbedring:

begynnende haster

kontinuerlig X i de nærmeste årene

i sluttfasen overvåkes X

ikke behov

Annet:
Bratt, høy skråning, store steiner raser ned.
Under den er det mektigste stryket i Tanaelva.
Populær fiskeplass fra land.
Farlig å gå i.

Fotografier:

9. Under erosjonsskråningen kan man se prosjektets utstyr for prøvetaking av suspensjonstransport.
10. Store steiner raser ned.
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9.  ALA-KNG#S II, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X  7777577.3
Y 3526795.9

sluttpunkt: X
y

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

48 m
<2 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

10
20
70

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon x
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk
middels
beskjeden x
begynnende x
kontinuerlig
i sluttfasen

96 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss x
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Et spor etter ferdsel til fots, foreløpig beskjedent.
Lett å stanse ved å bygge en trapp.
Fiskere med kastestang går opp og ned her.
Ulendt tras6.

Fotografier:
11. Bratt sti, noe erodert.
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10. ALA-KNG\S III, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X  7777782.2
Y 3525511.1

sluttpunkt: X 7777774.9
Y 3525481.9

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

12 m
60 m

Areal:

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:

X trær 10
busker 40
gress 10
bart 40

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon x
vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

720 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig x
uklar

X

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss x
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene x
overvåkes
ikke behov

Annet:
Smeltevannet renner langs veien mot elvebredden og i enden av veien ned til elva.
Fiskerne bruker dessuten smeltevannsløpet  som  sti.
En trapp ville avhjelpe situasjonen.

Fotografier:
12. En naturlig blokkmark i god stand, beskytter elveskråningen.
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11. GIEDDANNUORRI, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7777574.1
y 3522408.8

Høyde: 7 m
Lengde: 107 m

2. Koordinater, startpunkt: X 7777527.8
y 3522287.8

Høyde: 5-8 m
Lengde: 18 m

3. Koordinater, startpunkt: X 7777511.8
y 3522238.9

Høyde: 8 m
Lengde: 73 m

4. Koordinater, startpunkt: X 7777467.3
y 3522144.2

sluttpunkt: X 7777538.4
Y 3522309.5

Areal: 749 m?

sluttpunkt: X 7777524. 5
Y 3522270.5

Areal: 117 m?

sluttpunkt: X 777486.2
Y 3522171.3

Areal: 584 m 2

sluttpunkt: X 7777427.5
Y 3522089.1

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

10 m
70 m

middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal:

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
X trær 10

busker 20
gress 20
bart 50

X

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet
Annet:
Delvis også vinderosjon.
En del av sanda som har løsnet, har havnet i sandbanken foran.
Forsøk pa astotte opp skråningen med stålvaiere og netting.
Fotografier:
13. Et enkeltstående ras I den øvre kanten.

X

X

700 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp
flere elveløp x
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x
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12. SAVIKOSTE, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7776790.3
Y 3522621.9

sluttpunkt: X 7776784. 9
Y 3522574.1

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

15 m
50 m

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

20
80

X

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska

Erodering:

750 m?

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein x
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elvelp
flere elveløp x
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
En gammel forbygning har rast sammen i midten og steinene seget ned i elva.

Fotografier:
14. Erosjonsvern som har rast sammen i midten.
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13. PALOKOSKI, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7775530.3
Y 3521378.7

sluttpunkt: X 7775449.4
Y 3521440

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

30 m
110 m

Areal:

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
X trær 10

busker 40
gress 10
bart 40

X

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
natu rli landska x

Erodering:
sterk
middels x
beskjeden
begynnende x
kontinuerlig
i sluttfasen

3 300 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig xx
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp
flere elveløp x
flomløp x
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvakes Xx

ikke behov

Annet:
Ny erosjon i startfasen i sørenden, den nordlige delen er allerede i ferd med å rette på seg.

Fotografier:
15. En ny utglidningsskred.
16. Den gamle erosjonsskråningen
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14. JEGIL VEISUOLO, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X  7772549.  5
Y 3520312.2

Høyde:
Lengde:

40 m
41 m

2. Koordinater, startpunkt: X  7772552.4
Y 3520171.5

sluttpunkt: X  7772546. 6
Y 3520271.5

Areal: 1 640 m?

sluttpunkt: X  7772540. 8
Y 3520154.5

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetere en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

10 m
21 m

Strandkant

Areal: 210 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:
trær 10 menneskelig aktivitet X

busker 10 naturlig
gress 10 uklar
bart 70

Beskrivelse av strømforhold:
Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk X

reiseliv/rekreasjon meandrer
vei ett elveløp
skogdrift flere elveløp X

naturli landska X flomløp
liten strømhastighet

Erodering: middels strømhastighet
sterk X stor strømhastighet
middels
beskjeden Behovet for utbedring:
begynnende haster
kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen X overvåkes X

ikke behov

Annet:
På norsk side forbygning i Jægelvei-øya rett over erosjonsstrekningen.
Et smålom par og sandsvalereder.

Fotografier:
17. Skråningen ved grustaket.
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15. SIRMA, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7769118.4
Y 3514520.4

sluttpunkt: X 7768730.2
Y 3514109.6

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en X

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

40 m
573 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal:

5
10
30
35

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:

22 920 m?

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:

Fotografier:
18. Sirma
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16. ALAPEURA, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X  7767828. 5
Y  3512801.8

sluttpunkt: X  7767828
Y 3512760

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

9 m
42 m

Areal:

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker 10
gress
bart 90

378 m?

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Bruk av kantområde: foss X

jordbruk styrk
reiseliv/rekreasjon X meandrer
vei ett elveløp
skogdrift flere elveløp X

naturli landska X flomløp
liten strømhastighet

Erodering: middels strømhastighet
sterk stor strømhastighet X

middels X

beskjeden Behovet for utbedring:
begynnende X haster
kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen overvåkes

ikke behov X

Annet:
Fiske- og campingplass en bedrift har reservert for turister.
Fortsetter som en gammel erosjonsstrekning 60 m oppstøms.
Flere kubikkmeter løsnet i de senere år.
Det har vært vegetasjon her, men den har ikke klart binde jorda.

Fotografier:
19. Et ferskt erosjonsområde.
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17. V#\R#KOSKI (Grustaket i Ridonjarga), Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7767831.3
Y 3512741

sluttpunkt: X 7767816.8
Y 3512529.2

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

12 m
241 m

Strandkant

Areal:

Vegetasjon%:
trær
busker 10
gress 10
bart 80

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon x
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:

2 892 m?

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Det todelte erosjonsområdet i elvebredden er beskjedent, men bak skråningen er der et
gammelt grustak som er gravd ned til grunnvannsnivået.
Grunnvannet som renner fra grustaket til Tanaelva har erodert en dyp sprekk i skråningen.

Fotografier:
20. Kildebekk fra grustaket til elvebredden.
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18. KALGUKOSKJ, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7767738. 9
Y 3511882.3

sluttpunkt: X 7767693. 5
Y 3511809.6

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

29 m
88 m

Areal:

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
X trær 25

busker 25
gress 10
bart 40

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

2 552  m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

X

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss x
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Delvis gammelt og overgrodd, men et nytt erosjonsområde i sørenden.
I det nye området mangler det grovkornet masse ved strandkanten, og massene i
skråningen ovenfor er fine.
Skråningen er høy her og utsatt for erosjon.
Ved den nordre enden er det en steinete odde som muligens styrer isflak mot skråningen.

Fotografier:
21. Et nylig erodert område.
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19. KALGUKOSKI Ill, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7767081. 6
Y 3511882.3

sluttpunkt: X 7767049. 8
Y 3510852.4

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein x
naturstein
grov grus
annet

22 m
88 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk
middels
beskjeden x
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

1 936 m?

5
10
85

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss x
styrk
meandrer
ett elveløp
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Sannsynligvis spor etter veibygging, som vegetasjonen ikke har etablert seg i.

Fotografier:
22. Elveforbygning bygd av veivesenet?
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20. SOMBY, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7764632. 5
Y 3511588.7

sluttpunkt: X 7764439. 6
Y 3511408

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:

erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen
hetero en

Jordart:

leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

4 m
267 m

Strandkant

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal:

10
10
50
30

X

Bruk av kantområde:

jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:

1 068 m?

Elveforbyggingsmateriale:
· sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:

foss
styrk
meandrer
ett elveløp
flere elveløp x
flomløp
liten strømhastighet x
middels strømhastighet
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster x
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Bratt skråning.
Arsaken til erosjonen er muligens vannstandsvariasjonene (delvis landbruk).
Øya foran gir antakelig vern mot isgangen om våren.
Sandsvalereder enkelte steder i skråningen.

Fotografier:
23. Dryket jord og bolighus oppe på skråningen.
24. Fjellbjørk og sandsvalereder oppe på skråningen.
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21. LUOSSANJARSUOLO, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7764383. 8
Y 3511424.6

sluttpunkt: X 7764195.8
Y 3511190.3

Høyde:
Lengde:

GPS-mlingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen x
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

4 m
314 m

Strandkant

Areal: 1 256 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:
trær menneskelig aktivitet
busker 80 naturlig X

gress 10 uklar
bart 10

Beskrivelse av strømforhold:
Bruk av kantområde: foss

jordbruk X styrk
reiseliv/rekreasjon meandrer
vei ett elveløp
skogdrift flere elveløp X

naturli landska X flomløp
liten strømhastighet X

Erodering: middels strømhastighet
sterk stor strømhastighet
middels
beskjeden X Behovet for utbedring:
begynnende haster
kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen overvåkes

ikke behov X

Annet:
Rundt hele øya lignende langsom erosjon, antakelig pga. av vannstandsvariasjoner.
Små utlidningsskred mot norsk side.

Fotografier:
25. Luossanjarsuolos strender
26.
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22. OMRADET VED KARNJARSUOLU PA NORSK SIDE, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7761651.9
Y 3505602.7

sluttpunkt: X  7761249.  7
Y 3504867.1

Høyde:
Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

37 m
500-700 m

Areal: 22 200 m?

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

10

90

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp
flere elveløp x
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Kraftlinje oppe på skråningen.
Overføring av strøm fra Finland til Norge. Utsjoki kraftandelslag følger også selv med situasjonen.

Fotografier:
27. Oversiktsbilde
28.  0, 4 kW kraftlinje, lokal overføringslinje oppe på erosjonsskråningen.
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23. KARNJARGA, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7761027.2
Y 3504670.9

sluttpunkt: X 7760974.1
Y 3504627.4

Høyde:
Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

12 m
70 m

Areal:

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
X trær 20

busker 10
gress 50
bart 65Jordmasse:

homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:
sterk
middels
beskjeden x
begynnende x
kontinuerlig
i sluttfasen

840 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet x
middels strømhastighet
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov

X

Annet:
Ødelagt av isgangen varen -99.
Delt i to.
lsdemning her allerede høsten 1998.

Fotografier:
29. Tanatimiam. Bindende vegetasjon i vannkanten.
30. Oversiktsbilde



23. KARNJARGA, Norge, Tana

0
I...)

0

0

O o
/

1:20000

Havekartblad 394101
= erosjonsskraning

C Maanmittauslaitos, lupa nro7/MYY/00

Fotografi 29 30.6.1999

·-
r:.. >:..

Fotografi 30 30.6.1999



24. ALANIEMEL#, Finland. Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7759736. 5
Y 3503668.6

sluttpunkt: X 7759744. 7
Y 3503609

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros' onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en X

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

13 m
61 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal: 793 m?

40
60

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon x
vei
skogdrift
naturli landska

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Den ovre delen av skraningen bestar av morene, ikke erosjon, den nedre delen av sand, nedteres.
Flom og isgang raserer.

Fotografier:
31.
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25. TEANUMOHKKI, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7759561.9
Y 3502104.9

sluttpunkt: X 7759409.3
Y 3501994.8

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

12 m
194 m

Areal:

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
X trær 10

busker 5
gress 5
bart 80

X

X

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Erodering:
sterk x
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

2 328 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss x
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene x
overvåkes
ikke behov

Annet:
Den verste strekningen fortsetter flere hundre meter oppstrøms som en erosjonsskråning
av morene.
Ser naturlig ut, men det drives landbruk oppe på skråningen.
Et par hytter helt på kanten av skråningen.
Det var isdemning her i 1999.

Fotografier:
32.
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26. #lM#JOKI, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X  7759673.9
Y 3500844.8

sluttpunkt: X 7759762.5
Y 3500772.9

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

20 m
115 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

10
10
30
50

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

2  300 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Stabil, bortsett fra noen  små  rassteder.
Det vokser  mose  og bjørkeplanter enkelte steder.
Oppe er det 3 bolighus, og det fins planer  om abygge flere.
Avstanden mellom kanten og det nærmeste huset er 50-1 OOm.

Fotog ra fie r:
33.
34.
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27. VALLEN TURISTHYTTER, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X  7760985.  5
Y 3500085.8

sluttpunkt: X  7761042.3
Y 3500051.3

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
eros'onsstreknin x

eros'onsvern

Jordmasse:
homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

14 m
67 m

Areal: 938 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:
trær 40 menneskelig aktivitet X

busker 10 naturlig X

gress 10 uklar
bart 40

Beskrivelse av strømforhold:
Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk X

reiseliv/rekreasjon X meandrer
vei ett elveløp
skogdrift flere elveløp
naturli landska flomløp

liten strømhastighet X

Erodering: middels strømhastighet
sterk stor strømhastighet
middels
beskjeden X Behovet for utbedring:
begynnende haster
kontinuerlig i de nærmeste årene X

i sluttfasen overvåkes
ikke behov

Annet:
Oppe på skråningen er det turisthytter, erosjonen er sannsynligvis påvirket av
menneskelig aktivitet og isen.
Isflakene styres hit.
Gangstiene er de verste, trappbygging anbefales.

Fotografier:
35.

27
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28. AITTASUVANTO, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7761466.4
Y 3499983.3

sluttpunkt: X  7761581.1
Y 3499910.3

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein x
naturstein
grov grus
annet

24 m
140 m

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal:

Bruk av kantområde:

jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:

3 360 m?

5
95

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet x
middels strømhastighet
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Farlig  å  gå i.
Sprengt stein.
Vegetasjon mellom veien og sprengsteinen.
Kan det være noe  som  er blitt til overs I forbindelse med veibyggingen og  som så  har
glidd ned?
Noen steiner begrodd med lav.
Fast fjell rundt stedet.

Fotografier:
36.
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29. KORDSAM, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X  7762400.5
Y 3497382.1

sluttpunkt: X  7762356.  7
Y 3497301.9

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

19 m
93 m

Strandkant

Areal: 1767 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær 20 menneskelig aktivitet
busker 10 naturlig

gress 10 uklar X

bart 60
Beskrivelse av strømforhold:

Bruk av kantområde: foss
jordbruk styrk X

reiseliv/rekreasjon meandrer
vei X ett elveløp X

skogdrift flere elveløp
naturli landska flomløp

liten strømhastighet
Erodering: middels strømhastighet

sterk stor strømhastighet
middels
beskjeden X Behovet for utbedring:
begynnende haster
kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen overvåkes

ikke behov X

Annet:
Bra med vegetasjon, men det raser ned store steinblokker

Fotografier:
37.
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30.RADNUKUOPPA, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7761519. 8
Y 3496245.3

sluttpunkt: X 7761499.9
Y 3496172. 7

Høyde:

Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:

erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen

hetero en

Jordart:

leire
silt

sand
grus

morene
fell

X

X

X

11 m
77 m

Vegetasjon%:

trær

busker

gress

bart

Areal: 847 m?

Veikant

10

5

85

Bruk av kantområde:

jordbruk
reiseliv/rekreasjon

vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein x
naturstein
grov grus
annet

sterk

middels
beskjeden

begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

Arsaken til erosjon:

menneskelig aktivitet x
naturlig

uklar

Beskrivelse av strømforhold:

foss

styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp

flomløp
liten strømhastighet

middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster

i de nærmeste årene x
overvakes

ikke behov

Annet:
I forbindelse med veibygging har man sprengt I fjellet og laget veifylling av sprengsteinen.
Flommen kommer ofte nesten opp til veien.
Et fint sted å eksperimentere med hampmatter.

Fotografier:

38.
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31. OPPSTRØMS FRA JUNTTEJOHKA, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7762295.9
Y 3495037.6

sluttpunkt: X 7762326.9
Y 3495010. 7

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
eros'onsstreknin
eros'onsvern

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

19 m
41 m

Strandkant

Areal:

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska

Erodering:

779 m?

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Vegetasjonsdekket antagelig ødelagt av isen, erosjonen kommet i gang.

Fotografier:
39.
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32. KAAVA, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X  7763165. 6
Y 3494522.6

sluttpunkt: X 7763318. 8
Y 3494603.5

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen x
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

13 m
176 m

Strandkant

Areal: 2 288 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær menneskelig aktivitet

busker 40 naturlig X

gress 20 uklar

bart 40
Beskrivelse av strømforhold:

Bruk av kantområde: foss
jordbruk X styrk X

reiseliv/rekreasjon X meandrer

vei ett elveløp X

skogdrift flere elveløp
naturli landska flomløp

liten strømhastighet
Erodering: middels strømhastighet X

sterk X stor strømhastighet

middels
beskjeden Behovet for utbedring:

begynnende haster
kontinuerlig i de nærmeste årene X

i sluttfasen overvåkes
ikke behov

Annet:
I aktiv bruk i et par hundreår.
Isen har tatt en odde i nordenden av strekningen, begynt deretter  å  erodere elvebredden,
over halvparten av sandstranda blitt borte allerede.

Fotografier:
40. Et nærbilde av den eroderte stranda.
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33. BIRET JUNSA VU, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7764613. 8
Y 3492257

sluttpunkt: X 7764628. 5
Y 3492018.9

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein x
naturstein
grov grus
annet

20 m
241 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal: 4 820 m?

10
10
20
60

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene x
overvåkes
ikke behov

Annet:
Sprengt og skjøvet i elva i forbindelse med veibyggingen.
To strekninger, mellom dem en håndbygd strekning med vegetasjon.
Isflakene kommer rett på og beveger på blokkene.

Fotografier:
41.
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34. KUOPPILASSUVANTO, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7763093
Y 3490045.2

sluttpunkt: X 7763043.3
Y 3489967.6

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein x
naturstein x
grov grus
annet

11 m
93 m

Areal: 1 023 m?

Veikant

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart 100

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene x
overvåkes
ikke behov

Annet:
Sprengsteinen ser stygg ut, nesten ingen vegetasjon og vil kanskje heller ikke bli.
Ville være lett å beplante feks. ved hjelp av en vegetasjonsmatte

Fotografier:
42.
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35.GOAS'KINROAVVI, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7736554. 7
Y 3488714.5

sluttpunkt: X 7763638. 7
Y 3488683.1

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

20 m
91 m

Strandkant

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal:

1
5

94

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska

Erodering:

1 820 m?

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Flommen i -87 har ødelagt skråningen. Erosjonen har stoppet opp. Litt vegetasjon
allerede. Fortsetter på norsk side etter Paddajohka på en strekning på ca. 400m.
Har tidligere vært gressmark. Vegetasjonen er kommet godt i gang med areetablere seg.

Fotografier:
43. Oversiktsbilde av strekningen på 400m.
44. Naerbilde av strekningen på 400m.
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36.  SPISSEN A V KUUSINIEMI, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7765116. 8
Y 3487919.9

sluttpunkt: X 7764910.1
Y 3487511.3

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
eros'onsstreknin
eros'onsvern

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

18 m
510 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Bruk av kantområde:

jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska

Erodering:

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal:

20
10
20
50

9180 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

X

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Naturlig, stabil

Fotografier:
45.
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37. KUOSNJARFARVLIT, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X 7765022. 7
Y 3487054.6

sluttpunkt: X 7765008.4
Y 3487024.2

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin Xx

Jordmasse:
homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein x
naturstein
grov grus
annet

11 m
35 m

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal: 385 m?

10
20
10
60

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:
sterk
middels
beskjeden x
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen x

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
I forbindelse med veibygging på 70-tallet har man lagt sprengstein som er blitt til overs ned for
abeskytte skråningen.
Delvis nedsiging fremdeles.

Fotografier:
46.
47.
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38. NEDRE DEL A V DET NEDERSTE STRYKET I AILIGASSTRYKENE, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7764790. 8
Y 3486635.7

sluttpunkt: X 7764789.2
Y 3486558.8

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
eros'onsstreknin
eros'onsvern

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

13 m
78 m

Areal:

Nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær 50
busker
gress
bart 50

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:
sterk x
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

1014 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss x
styrk
meandrer
ett elveløp
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Flommen eroderer.

Fotografier:
48.
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39. LEVAJOKI, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7762306.2
Y 3479712.2

sluttpunkt: X 7762164
Y 3479615.8

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:

erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen
hetero en X

Jordart:

leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

40 m
174 m

Areal: 6 960 m?

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

10
5
5

80

Bruk av kantområde:

jordbruk
reiseliv/rekreasjon x
vei
skogdrift x
naturli landska

Erodering:

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x

ikke behov

Annet:
Fluefiskere ved Levajok-munningen. Vannet fra Levajok renner ut oppstøms I forhold til
Tanaelva. Hever vannstanden i Tanaelva med ca. 20 cm under vårflommen.
Erosjonsskråningen har en ca. 4 cm høy beskyttende natursteinkant. Skråningen eroder
ovenfor den.
Erosjonen av skråningen på motsatt bredd av Levajohkas utløp på finsk side er neppe så
stor som det har vært påstått. Det kan forekomme vinderosjon i skråningen.

Fotografier:
49. Oversiktsbilde
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40. KOADNILSA VU, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7760545. 6

Y 3479473.7

sluttpunkt: X 7760360. 8
Y 3479445.6

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

34 m
187 m

Areal:

Øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker 30
gress 20
bart 50

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:

6 358 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein x
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elvelop x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Sprengstein tippet ned I forbindelse med veibygging. Ingen vegetasjon blant
sprengsteinen. Høyde ca. 10-15 m på det laveste, høyeste punkt ca. 40 m. Vegetasjon kan
etableres.
På mottsatt elvebredd stedvis erosjon, delvis aktiv. Morene, ikke ille.
På samme strekningen på norsk side ca. 100 lengre oppstrøms er det en lengre
erosjonsstrekning enn på finsk side.

Fotografier:
50.
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41.RUOVTTENJAWI, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7758228.2
Y 3477328.1

sluttpunkt: X 7758175.3
Y 3477346.5

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

9 m
57 m

Strandkant

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal: 513 m?

20
40
40

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet x
middels strømhastighet
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:

Fotografier:
51.
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42. KOADNILJOKJ, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7755391. 7
y 3477561.6

Høyde: 8 m
Lengde: 29 m

2. Koordinater, startpunkt: X 7755688.7
y 3477747

Høyde: 13 m
Lengde: 151 m

3. Koordinater, startpunkt: X 7756173. 7
y 3477790

sluttpunkt: X  7755371. 8
Y 3477541.4

Areal: 232 m?

sluttpunkt: X 7755545.5
Y 3477714.1

Areal: 1 963 m?

sluttpunkt: X 7755743.8
Y 3477761.4

Høyde:
Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

X

X

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus

18 m
441 m

Strandkant

Areal:

Vegetasjon%:

trær 20
busker 20
gress 40
bart 20

Bruk av kantområde:
jordbruk
re iseIiv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

7 938 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet

X

X

X

X

X

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene

annet
Annet:
Begynnende erosjon ved hytta.
Etter en liten skråning med vegetasjon endres skråningen til en helt annen type
erosjonsskråning med grov sand. Vierkrattet binder sammen ennå en stund, innimellom
ferske skred.

overvåkes
ikke behov X

Erosjonsstrekningen målt bare fram til vegetasjonen.
Fotografier:
52. Bilde av tunet til hytta.
53. Et ferskt skred.
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43. SPARASUOLO, Norge. Karasjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7753146.5
y 3476304.1

Høyde: 4 m
Lengde: 54 m

2. Koordinater, startpunkt: X 7752285.8
V 3475739.6

Høyde: 4 m
Lengde: 55 m

3. Koordinater, startpunkt: X 7752202.9
V 3475420.9

Høyde: 7 m
Lengde: 106 m

4. Koordinater, startpunkt: X 7752698.8
V 3476099.3

sluttpunkt: X 7753142.2
Y 3476251

Areal: 216 m 2

sluttpunkt: X 7752261. 8
V  3475694.8

Areal: 220 m 2

sluttpunkt: X 7752132.4
V 3475463.7

Areal: 742 m?

sluttpunkt: X 7752602
V  3475989.7

Hoyde:

Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:

erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen x
hetero en

10 m
147 m

Areal: 1470 m?

1,2 0g 4 strandkant, 3 nedre kant av skraningen

Jordart:

leire

silt
sand

grus
morene

fell

X

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein

naturstein

grov grus
annet

Annet:
Ingen strømming i bukta.
Flom er årsaken.
Korte strekninger langs bredden.
Fotografier:

54.

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær 62 menneskelig aktivitet

busker 18 naturlig X

gress 10 uklar

bart 10
Beskrivelse av strømforhold:

Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk X

reiseliv/rekreasjon meandrer

vei ett elveløp

skogdrift flere elveløp X

naturli landska X flomløp
liten strømhastighet X

Erodering: middels strømhastighet

sterk stor strømhastighet

middels

beskjeden X Behovet for utbedring:

begynnende haster

kontinuerlig X i de nærmeste årene

i sluttfasen overvåkes

ikke behov X
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44. SPARASUOLO FRA FINSK SIDE, Norge, Karasjoki

1. Koordinater, startpunkt: X
y

sluttpunkt: X
y

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

8 m
55 m

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal: 440 m?

80
10
10

X

X

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska

Erodering:

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss x
styrk
meandrer
ett elveløp
flere elveløp x
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:

En tykk sandbanke av is og vårflom.
Sandsvalekoloni.

Fotografier:
55.



44. SPARASUOLO FRA FINSK SIDE, Norge, Karasjoki

\  I

\I \I 0

o \  I ... 0

\  I  · .. Sparasuolo fra finsk side 1. / 
.

...•
· ... \  I ()

Sparasuolo fra finsk side 2.

o
I-

S arasuolo fra finsk side 3

0

0

Oo

1:20000

Havekartblad 391406
= erosjonsskraning

C Maanmnittauslaitos, lupanro7/MVY/00

e-.!.s .ti--

Fotografi 55 13.7.1999



45. LOH/KOSTE, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7750998.5
y 3474564.6

Høyde: m
Lengde: 160 m

2. Koordinater, startpunkt: X 7750858.9
y 3474473.6

Høyde: 7 m
Lengde: 30 m

3. Koordinater, startpunkt: X 7750802.5
y 3474373.9

Høyde: m
Lengde: 64 m

4. Koordinater, startpunkt: X 7747584. 7
y 3471154.2

sluttpunkt: X 7750864. 6
Y  3474482.1

Areal: m?

sluttpunkt: X 7750864. 6
Y 3474482.1

Areal: 210 m?

sluttpunkt: X 7750772. 6
Y 3474319.4

Areal: m?

sluttpunkt: X 7747374.9
Y  3471219.2

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:

erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen x

hetero en

Jordart:

leire
silt

sand
grus
morene

fell

X

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein

naturstein

grov grus

annet

m
221 m

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal: m?

20
40
40

Bruk av kantområde:

jordbruk x

reiseliv/rekreasjon

vei
skogdrift

naturli landska

Erodering:

sterk x

middels

beskjeden

begynnende x

kontinuerlig

i sluttfasen

Arsaken til erosjon:

menneskelig aktivitet

naturlig

uklar x

Beskrivelse av strømforhold:

foss

styrk x
meandrer

ett elveløp x
flere elveløp

flomløp
liten strømhastighet

middels strømhastighet x

stor strømhastighet

Behovet for utbedring:

haster

i de nærmeste årene

overvåkes

ikke behov X

Annet:
En bekk renner ut ved Lohikoste.
Har erodert en dyp renne I nærheten av erosjonsvernet.
Beitemark for kyr ovenfor.

Fotografier:
56. Oversiden av Lohikoste, sand som en liten grøft har fraktet med seg.
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46. AILIGASKAAVA, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X  7746229.5
Y 3470992.1

sluttpunkt: X  7746217.4
Y 3470792

Høyde:
Lengde:

GPS-m&lingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en -

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

4 m
202 m

Strandkant

Areal:

Vegetasjon%:

trær
busker 80
gress 10
bart 10

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk x
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

808 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster x
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov

Annet:
Bølger som slår i stranda med nordavind, har erodert. Man legger ikke merke til
erosjonen fra lengre avstand.
Tidligere var det en eng ovenfor. Nå er ca. 10 meter av engen forsvunnet sammen med
vegetasjonen.
Foran stengselplass ved Hepoharju har det vært en terrasse nede.
Kanskje har turister som har brukt utstikkeren, medvirket til erosjonen.
Meget fin sand. Erosjonsskråningen fortsetter ovenfor veien, vinderosjon.
Veien til en viss grad truet, svak erosjon også mellomveien og elva. Finsk vegvesen
kommet med sprengstein.

Fotografier:
57. Oversiktsbilde
58. Kanten av den gjengrodde enga eroderes ned i elva, vegetasjonen klarer ikke  å  binde.
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47. NUVVUSKAAVA, Finland, Utsjoki

1. Koordinater, startpunkt: X  7745550
Y 3470339.6

Høyde:
Lengde:

3 m
218 m

2. Koordinater, startpunkt: X  7745279.8
Y 3470144.8

sluttpunkt: X  7745351.8
Y 3470259.2

Areal: 654 m?

sluttpunkt: X  7745207.9
Y 3470125.9

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen x
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein
naturstein
grov grus
annet

3 m
76 m

Strandkant

Areal: 228 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær menneskelig aktivitet

busker naturlig X

gress 80 uklar

bart 20
Beskrivelse av strømforhold:

Bruk av kantområde: foss
jordbruk X styrk X

reiseliv/rekreasjon meandrer

vei ett elveløp X

skogdrift flere elveløp

naturli landska flomløp
liten strømhastighet X

Erodering: middels strømhastighet

sterk stor strømhastighet

middels X

beskjeden Behovet for utbedring:

begynnende haster

kontinuerlig i de nærmeste årene X

i sluttfasen overvåkes
ikke behov

Annet:
Erosjonen fortsatt litt om litt i 50 år.
Den nye eieren har selv bygd erosjonsvern (12 lass grus og stein er kjørt ned I
elvebredden).
På stedet hvor vernetiltaket er gjort, har erosjonen stoppet opp.

Fotog ra fie r:
59.
60. Eierens eget erosjonsvern.
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48. SØRENDA AV ØYA TEAHPANSUOLU, Norge, Karasjoki

1. Koordinater, startpunkt: X 7744520.3
Y 3469027.2

sluttpunkt: X 7744410
Y 3468930.7

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern x
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen x
hetero en -

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

8 m
150 m

Strandkant

Areal: 1 200 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær menneskelig aktivitet

busker 10 naturlig X

gress 10 uklar

bart 80
Beskrivelse av strømforhold:

Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk X

reiseliv/rekreasjon meandrer

vei ett elveløp

skogdrift X flere elveløp X

naturli landska flomløp
liten strømhastighet

Erodering: middels strømhastighet X

sterk X stor strømhastighet

middels
beskjeden Behovet for utbedring:

begynnende X haster
kontinuerlig i de nærmeste årene

i sluttfasen overvåkes
ikke behov X

Annet:
Sandsvalereder.

Fotografier:
61.
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49.TALVADASKOSKI, Norge, Karasjoki

1. Koordinater, startpunkt: X  7744205.8
Y 3468802

sluttpunkt: X  7743836.  7
Y 3468686.8

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
eros'onsstreknin x
eros'onsvern

Jordmasse:
homogen
hetere en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

40 m
400 m

Strandkant

Areal: 16 000 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær menneskelig aktivitet
busker naturlig X

gress 20 uklar
bart 80

Beskrivelse av strømforhold:
Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk X

reiseliv/rekreasjon X meandrer
vei X ett elveløp
skogdrift X flere elveløp
naturli landska flomløp

liten strømhastighet
Erodering: middels strømhastighet X

sterk X stor strømhastighet
middels
beskjeden Behovet for utbedring:
begynnende X haster X

kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen overvåkes

ikke behov

Annet:
Hele skråningen er I ferd med å skli ned, det er mange steder store revner, kløfter flere
titalls meter oppe. Første terrasse er allerede under 10 m fra veien.
Mulighet for at erosjon i skråningen på sikt kan true veien. Skråningen inneholder en "linse"
av lagdelt leire  som  er overlagret med sand.
Inne I skråningen renner det smeltevannsbekker.
Fryser til om vinteren, isen bryter ned. Nedenfor er det populære fiskeplasser og flere
stengsler.
Begynte a revne for 5-6 år siden, erosjonsskråningen har eksistert før.

Fotografier:
62. Bilde av erosjonsskråning med linse av lagdelt leire.
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50. ØVRE DEL AV BAISJOHKAS VIFTE, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7742412.7
Y 3467753.2

sluttpunkt: X 7742328
Y 3467518

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

X

X

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

30 m
262 m

nedre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

20
80

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei x
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:

7 860 m?

rsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig x
uklar

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Lokaliteten ligger i et større område med erosjonsskråninger. Lokaliteten består av en 30 m høy
skråning. Denne er gjennomskåret av en ravine muligens dannet som følge av konsentrert
avrenning fra veien. Kanten av terrassen ligger 75 m fra veien.Løsmassene er i graderingen
finsand til småstein.

Fotografier:
63. Bilde av hele skråningen tatt fra bunnen av skråningen
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51. RETT NEDSTRØMS ERKKEJOHKAS INNLØP I TANA, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X 7738650.6
y 3464368.2

Høyde: 22 m
Lengde: 21 m

2. Koordinater, startpunkt: X 7738628.1
y 3464362.8

Høyde: 22 m
Lengde: 58 m

3. Koordinater, startpunkt: X 7738562.6
y 3464325.2

Høyde: 22 m
Lengde: 70 m

4. Koordinater, startpunkt: X 7738486.3
y 3464283.8

Høyde: 22 m
Lengde: 29 m

5. Koordinater, startpunkt: X 7738419.1
y 3464222

sluttpunkt: X  7738634
Y 3464356

Areal: 462 m 2

sluttpunkt: X 7738581.2
Y 3464332.3

Areal: 1 276 m 2

sluttpunkt: X 7738508. 8
Y 3464294.8

Areal: 1 540 m 2

sluttpunkt: X 7738467. 1
Y 3464262.4

Areal: 638 m

sluttpunkt: X 7738268.4
Y 3464026.4

Høyde:
Lengde:

22 m
252 m

Areal:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

øvre kant av skråningen

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

20
80

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseIiv/rekreasjon
vei x
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

5 544 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov



Annet:
Lokaliteten ligger på finsk side rett nedstrøm Erkkejohkas innløp i Tana
Isen har skurt i kanten her og er tydelig en viktig faktor for erosjonen.
Materialet i skråningen er heterogent, sand, grus og stein. Det foregår relativt kraftig erosjon.

Det er en gammel treforbyggning i skråningen  som  tildels hindrer erosjonen.

Fotografier:
64. Bilde tatt langs bunnen av skråningen
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52. OPPSTRØMS ROAWEJOHKAS INNLØP I TANA, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7732110.5
Y 3457091.4

sluttpunkt: X 7731174.3
Y 3457799.7

Høyde:
Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

8m
1 283 m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal: 10 264 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

100
X

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Lokaliteten ligger oppstrøms Roavvejohkas innløp i Tana. Dette er erosjon i gammelt elveslette
materiale, vesentlig sand, med relativt klar lagdeling. Elvesletta ligger ca 8 m over vannstanden
pr. 21. 8. 99. Det foregår jevning utrasning av trær og lyng. Dette strekker seg over en relativt
Jang strekning på norsk side.

Fotografier:
65. Bilde tatt langs skråningen
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53. VED SIEIDESA VO, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X  7729084. 8
Y 3459675.2

sluttpunkt: X  7729002. 1
Y 3459716.8

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

40 m
97 m

Areal: 3 880 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær menneskelig aktivitet
busker 20 naturlig X

gress 70 uklar
bart 10

Beskrivelse av strømforhold:
Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk
reiseliv/rekreasjon meandrer
vei ett elveløp X

skogdrift X flere elveløp
naturli landska X flomløp

liten strømhastighet
Erodering: middels strømhastighet X

sterk X stor strømhastighet
middels
beskjeden Behovet for utbedring:
begynnende X haster
kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen overvåkes X

ikke behov

Annet:
Ved Sieidesavo, norsk side. Her er det store begynnende utglidninger. Dette startet for
ca. 4 år siden. Det er relativt heterogene sedimenter, sand, grus og stein. Høyden på skråningen
ca. 40m. Målte gradienten til 42°.

Fotografier:
66. Bilde av hele skråningen sammensatt av tre fotos
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54. LAITILA I OUTAKOSKI, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X  7726929.2
Y 3460106.1

sluttpunkt: X  7726681.9
Y 3460184.5

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsstrekning

eros'onsvern

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

m
263 m

Areal:

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Bruk av kantområde:

jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

m?

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:

foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet x
middels strømhastighet
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Nord for gården Laitila ligger øya Parsinsaari (Parssesuolu). I sørenden av øya har det
dannet seg en banke av masser  som  strømmen har ført med seg. Det går hovedstrøm langs
både finsk og norsk elvebredde. Strømmen eroderer elvebredden.
Ifølge gårdeieren gikk det en isvei nær elvebredden helt til 1960-tallet.
Det dannet seg tung stålis under isveien, og denne rev i elveskråningen under smeltingen,
og dermed ble isens eroderende virkning forsterket.
Det er laget plan for erosjonssikring på stedet.

Fotografier:
67.
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55. BARJAS MELLI/ SALBAKKEN, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X 7726929.2
y 3460106.1

Høyde: 37 m
Lengde: 263 m

2. Koordinater, startpunkt: X 7721827.2
y 3458817.7

sluttpunkt: X  7726681. 9
Y 3460184.5

Areal: 9 731 m?

sluttpunkt: X  7721752. 1
Y 3458791

Høyde:
Lengde:

37 m
80 m

(76) m

Areal: 2 960 m

- GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Vegetasjon%: _ Arsaken til erosjon:
trær menneskelig aktivitet X

busker 10 naturlig
gress 40 uklar
bart 50

Beskrivelse av strømforhold:
Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk
reiseliv/rekreasjon meandrer
vei X ett elveløp X

skogdrift flere elveløp
naturli landska flomløp

liten strømhastighet
Erodering: middels strømhastighet X

sterk stor strømhastighet
middels
beskjeden X Behovet for utbedring:
begynnende haster
kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen overvåkes X

ikke behov

Annet:
I dette området var det tidligere tatt ut støpesand til bygging av skole og sykehus. Skråningen er
37m høy og den eksponerte delen av skråningen er 76m. Det er 27m fra kanten av skråningen
bort til veien. Sedimentene er relativt heterogene, sand, grus og stein.

Fotografier:
68. Bilde av hele skråningen
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56.  10-12M OPPSTRMS INNLØPET TIL VUOLITNJARJOHKA, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7719992
y 3455249.1

Høyde: 2-3 m
Lengde: 64 m

2. Koordinater, startpunkt: X 7719960.9
y 3455174.9

sluttpunkt: X 7719967. 9
Y 3455190.1

Areal: 160 m 2

sluttpunkt: X 7719890.4
Y 3455066. 7

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
homogen x
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

2-3 m
131 m

Areal: 328 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:
trær menneskelig aktivitet
busker naturlig
gress 50 uklar X

bart 50
Beskrivelse av strømforhold:

Bruk av kantområde: foss
jordbruk X styrk
reiseliv/rekreasjon meandrer
vei ett elveløp X

skogdrift flere elveløp
naturli landska flomløp

liten strømhastighet
Erodering: middels strømhastighet X

sterk stor strømhastighet
middels X

beskjeden Behovet for utbedring:

begynnende haster
kontinuerlig i de nærmeste årene X

i sluttfasen overvåkes X

ikke behov

Annet:
Lokaliteten er på norsk side 10-12m oppstrøms innløpet til Vuolitnjarjohka. Det er relativt intens
erosjon i den 2-3m høye elvekanten. Området er eksponert for strøm og is. To banker styrer
strømmen inn mot lokaliteten. På sikt kan erosjonen føre til gjennombrudd mot sidebekken
(Vuolitnjarjohka) hvor nye erosjonsutsatte områder blir eksponert. Fint materiale.

Fotografier:
69. Øvre del av lav skråning tatt fra båt
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57. RETT NEDSTRØMS UTLØPET A V SAVKADASJOHKA, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7719382. 1
Y 3454587.5

sluttpunkt: X 7719322. 8
Y 3454547. 7

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
homogen x
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

14 m
(225) 72 m

Areal: 1 008 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:
trær 5 menneskelig aktivitet
busker 15 naturlig X

gress 50 uklar
bart 30

Beskrivelse av strømforhold:
Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk
reiseliv/rekreasjon meandrer
vei X ett elvelop
skogdrift flere elveløp X

naturli landska flomløp
liten strømhastighet

Erodering: middels strømhastighe
sterk stor strømhastighet
middels X

beskjeden Behovet for utbedring:
begynnende X haster
kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen overvåkes X

ikke behov

Annet:
Lokaliteten er på norsk side rett nedstrøms Savkadasjohkas innløp i Tana. Det er 37 m fra
toppen av erosjonskanten til veien. Høyden på erosjonsskråningen er 14 m og lengden er ca.
225 m. Materialet i skråningen er relativt homogent, silt og sand. Det er relativt aktiv erosjon
i skråningen. Elvas undergraving fører til at det opprettholdes en skråningsvinkel som er større
enn rasvinkel og massene glir og raser ut.

Fotografier:
70. Øvre del av skråning tatt fra båt
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58. VED UTLØPET A V BIESJOHKA, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7716483.9
Y 3456110.8

sluttpunkt: X 7715986. 1
Y 3456038

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

8m
(300) 509 m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal: 4 072 m?

30
30
30
10

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet x
middels strømhastighe
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Ved denne lokaliteten er det erodert vekk minst 5 m på 5 år der erosjonen er sterkest {pers.

medd. J.Boine) Erosjonen er mindre i kantene. Lokaliteten er plassert på norsk side ved utløpet

av Biesjohka. Høyden på erosjonskanten er ca. 8 m og strekker seg ca. 300 m langs elva.

Materialet i erosjonskanten er ikke homogent, men består av sand, grus og stein. Det er mye

vegetasjon i området og det tas ut ved til brensel. Det forekommer sig i massene.

Fotografier:
71. Bilde tatt fra båt langs skråningen
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59. RETT NEDSTRØMS EN FORBYGNING AV SPRENGSTEIN VED TEADDSALAGNJARGA, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X  7712913. 6
Y 3455282.4

sluttpunkt: X 7712775.6
Y 3455265.6

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

2m
(23) 139 m

Areal:

Vegetasjon%:

trær
busker 30
gress 40
bart 30

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska

Erodering:

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen x

278 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elvelop x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet x
middels strø mhastighe
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Lokaliteten er på finsk side rett nedstrøms en forbygning av sprengstein ved Teaddsalagnjarga.
Lokalitetens utstrekning er ca. 2 m over vannflaten og ca. 23 m lengde. Materialet består av
silt og leire. Trolig pågår det vekselvis palagring og erosjon ved lokaliteten. Det pågår
forbygningsarbeider sør for lokaliteten på norsk side, sprengstein og kokosmatter.
Mulig at erosjonen er et følge av at vegetasjon er fjernet i forbindelse med jordbruk.

Fotografier:
Mangler bilde
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60. RETT NORD FOR YA RAI'DESUOLA, Finland

1, Koordinater, startpunkt: X 7708160. 9
Y 3454231.3

sluttpunkt: X 7707771.2
Y 3454179.6

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

X

X

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

10 m
(120) 420 m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal: 4 200 m?

80
10
10

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska

Erodering:

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Lokaliteten er på finsk side, rett nord for øya Rai'desuola. Det "gamle" hovedløpet til
Karasjohka munner ut her. Denne erosjonsskråningen er iferd med å gro igjen som resultat
av at Karasjohka skiftet løp.

Fotografier:
72. Bilde tatt rett mot lite erosjonssår.
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61. OPPS TRMS PA KARASJOHKAS VIFTE, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X  7706860.4
Y  3453553.3

sluttpunkt: X  7706633.  7
Y  3453105.5

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

m
(400) 551 m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
natu rli landska x

Erodering:

m?

10
50
20
20

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer x
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Lokaliteten er på Karasjohkas vifte, på øya Rai'desuo/a ved det "nye" hovedløpet. Det er
kraftig erosjon, med undergraving av skråningen. Mye skader på vegetasjonen og trevelt ut
i løpet. Vesentlig sand og silt. Det nye hovedløpet og erosjon i kanten her har, ifølge lokal-
befolkningen, oppstått etter at løpet ble fordypet for ? lette båttrafikken.

Fotografier:
73. Bilde tatt langs skråningen fra båt



61. OPPSTRØMS PÅ KARASJOHKAS VIFTE, Norge

I ....

I
0

0
0

0

0

'
a __

- 0

0o
I

I
I

I

,84
()

1:20000
Hevekartblad 391110

r -=erosjonsskråning
© Maanmittauslaitos, lupa nro 7/M'fY/00

_...._

·.'Xs,
·'

·,

F! -' ...,,.. .

Fotografi 73



62. RETT OPPSTRMS KARASJOHKA, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X  7706566. 6
Y 3453345.3

sluttpunkt: X  7706339.  7
Y 3453304.2

Høyde:
Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
homogen x
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

m
238 m

Areal: m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær 20 menneskelig aktivitet
busker 10 naturlig X

gress 10 uklar

bart 60
Beskrivelse av strømforhold:

Bruk av kantområde: foss
jordbruk X styrk
reiseliv/rekreasjon meandrer X

vei ett elveløp
skogdrift flere elveløp

naturli landska X flomløp
liten strømhastighet

Erodering: middels strømhastighet X

sterk X stor strømhastighet

middels
beskjeden Behovet for utbedring:
begynnende haster
kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen overvåkes X

ikke behov

Annet:
Relativt kraftig erosjon i kanten rett oppstrøms Karasjohkas innløp i Tana. Det er tydelige linjer
etter flom og is i den  7-8  m høye kanten. Materialet er lagdelt, men trolig jevnt over homogent,
sand dominerer. Elvebredden undergraves og det raser ut fra toppen.

Fotografier:
7 4. Bilde tatt fra motsatt side av elva mot skråning og Karasjohkas utløp.
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63. VED ROEAVVENJARGA, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X 7700170
Y 3453649

sluttpunkt: X 7700056
Y 3453393

Høyde:
Lengde:

GPS-mlingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
homogen x
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

m
m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:
sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal: m?

0
10
10
80

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer x
eft elvelop
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov

X

Annet:
Aktiv erosjon og undergraving rett nedstrøms forbygging av stein i yttersving. Skråningen er helt
åpen og uten vegetasjonsdekke  .  Vegetasjon fra toppen av skråningen velter og siger ut i elva.
Mye trær i vannet. Skråningen består av flomslettesedimenter med sand og noe finere materiale
i Jag. Mulig at erosjonen i skråningen er en forsette/se av erosjonen som er forbyggd oppstrøms.

Fotografier:
75. Bilde tatt langs skråningen
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64. SKAR'FANUNNI, Norge, Tana

1. Koordinater, startpunkt: X  7701841.  7
Y 3454729.3

sluttpunkt: X  7701664.4
Y 3454252.1

Høyde:
Lengde:

45 m
(7-800) m

817 m

Areal: 36 765 m?

GPS-mlingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
- homogen
hetero en x

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:
trær 20 menneskelig aktivitet
busker 10 naturlig X

gress 10 uklar
bart 60

Beskrivelse av strømforhold:
Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk X

reiseliv/rekreasjon meandrer
vei ett elveløp
skogdrift X flere elveløp X

naturli landska X flomløp X

liten strømhastighet
Erodering: middels strømhastighet

sterk stor strømhastighet
middels
beskjeden Behovet for utbedring:
begynnende haster
kontinuerlig X i de nærmeste årene
i sluttfasen overvåkes X

ikke behov

Annet:
Deltasedimenter fra isavsmeltingen. Deltaets høyde er 30-33 m. Proksimal delen av deltaet er
sterkt erodert. Frontalskråningen på deltaet er i nærheten av Karigasniemi bru. Materialet
spenner fra ve/sortert grov sand til svært grov sand med grus og stein. Det er aktiv erosjon i et
område på 700-800 m hvor elveløpet har gravet seg innover. Yttersvingserosjon. Denne delen
av elveløpet er i dag imidlertid mest aktivt ved høye vannføringer. Det ser ut til at store deler
av skråningen vil kunne stabilisere seg etterhvert. Området lengst nedstrøms er mest
erosjonsutsatt (Skarveneset).

Fotografier:
76. Bilde tatt fra ca. midt på toppen på skråningen og oppstrøms langs skråningen
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65. OPPSTRØMS UTLØPET A V CAHPPESJOHKA, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7697803.9
Y 3452354.8

sluttpunkt: X 7697777. 2
Y 3452303.3

Høyde:
Lengde:

GP S-måli ngspunkt:

Type:

erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen
- hetero en

Jordart:

leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein
naturstein
grov grus
annet

15 m
(50) 65 m

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal: 975 m?

100

Bruk av kantområde:

jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes

ikke behov X

Annet:
Det er sterk erosjon i skråningen. Ikke homogent materiale. Skrålag kan sees. Det kan se ut
som sand ligger oppå grovere lag.

Fotografier:
77. Bilde tatt rett imot skråningen



65. OPPSTRØMS  UTLØPET  AV CAHPPESJOHKA, Norge

Oppstrøms utløpet av Cahppesjohka

I I ..t-
% I :.\  Ci)I !I I\ }3I

I :_I
0

I ·.•
I - ·..•· \

I
I E2 •I

II ::•· II ..•..\-·: A I --:.... I
I ; I

I •  I,, .....
•  I

....,, .•:·..,,,__... .3'.,... ,.....

JA NORGE

,, ,,.,. (),
•• >

()()·e

0- • ·• :.....- IQ
-6} .

() .
() f) • • •
• •• • • • •# • I • •• t

•
(). ...() 0

• •
••
•

•

:. :

I
\

'I

1 :20000
Hovekartblad 382212

= erosjonsskraning
© Maanmittauslaitos, lupanro 7/MYY/00

Ee#@e-
. . .

:..-.:•/... "-•• . ...:- ., .._..
of;s'.. le

Fotografi 77 19.8.1999



66. KOIKKINIVA N, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7695597. 8
Y 3451256.9

sluttpunkt: X 7695426
Y 3451257.8

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen

- hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

15 m
(50) 90 m

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal:

10
10
80

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Bruk av kantområde:

jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei x
skogdrift
naturli landska

Erodering:

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

1 350 m?

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Det er erodert ut en ravine i skråningen fra veien og ned, på norsk side vis a vi lokalitet 67.

Det er bygget ut en liten vifte nederst. Denne ravinen er nybygget under siste flom. Dette

kan sees av at vifta er bygget opp til et flomnivå og ingen bekkefar har skåret seg ned i
gjennom sediment massene. Dette tyder på at det ikke har vært noen kraftige regnskyll etter

at massene har blitt avsatt.

Fotografier:
78. Bilde tatt fra båt mot ravine og erosjonsskråning
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67. CA. 800 M OPPSTRØMS NUHPPIRJOHKAS INNLØP I ANARJOHKA, Finland

1. Koordinatter, startpunkt: X 7695482. 8
Y 3451445

sluttpunkt: X 7695213.4
Y 3451413.1

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:

erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:

homogen
hetero en x

Jordart:

leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbygg in gsmate ria le:

sprengstein
naturstein
grov grus
annet

42 m
(200) 323m

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal:

10
10
20
60

Bruk av kantområde:

jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:

sterk x
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

13 566 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:

foss
styrk
meandrer
ett elvelop x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes

ikke behov x

Annet:
Lokaliteten ligger på finsk side ca. 800 m oppstrøms Nuhppirjohkas innløp i Anarjohka. Relativt
dårlig sortering på materiale, sand, grus og stein. Det er sig i løsmassene. Litt, spredt
vegetasjon er nyetablert i skråningen.Når vannføringen er stor, står strømmen inn mot dette punktet

Fotog ra fie r:
79. Bilde tatt fra toppen av skråningen
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68. SYD FOR NUHPP/RJOHKA, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X 7690073
Y 3450772.7

sluttpunkt: X  7689942. 6
Y 3450765.3

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

26 m
(118)134 m

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal: 3484 m?

10
20
30
40

Bruk av kantområde:
jordbruk
re i sel iv /rekreas jan
vei
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elvelop x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Det er relativt mye erosjon i skråningen. Øverst er det vesentlig sand og lite stein. Nedenfor er
et lag med usortert materiale også med tildels stor, litt kantet stein innimellom. Materiale sklir
nedover skråningen. I utvaskingssonen nederst er det vesentlig stein. Materialet er til dels
grovere enn det som er observert høyere oppstrøms i elva.

Lokaliteten følges av flere erosjonskanter på norsk side nedstrøms, trolig i samme nivå.

Fotografier:
80. Bilde tatt fra toppen av skråningen og nedover mot elva
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69. CA.1 KM NORD FOR ISKORASJOHKAS (NORSK SIDE) INNLOP I ANARJOHKA, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X 7686251.4
Y 3448974.4

sluttpunkt: X 7686181.1
Y 3448958.3

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

30 m
80 m

Areal:

Vegetasjon%:
trær
busker 10
gress 10
bart 80

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:
sterk x
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

2 400 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elvelop x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Lokaliteten består av en ca. 80m lang og 30m høy terrasse. Materialet i terrassen er relativt
godt sortert. Skråsjiktining med sand og grus i fine lag. Spredt vegetasjon. Det er relativt stor
erosjon i skråningen. Markvannserosjon.

Nedstrøms lokaliteten er det en ca 200m lang erosjonsskråning på norsk side. Dette er
terrasse med fin lagdeling.

Fotografier:
81. Bilde tatt langs skråningen
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70. PA NORSK SIDE VED PAL TO GARDEN, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X  7681035. 4
Y 3448545.6

sluttpunkt: X 7680951.2
Y 3448348

Høyde:
Lengde:

GPS-mlingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

4 m
(230) 249 m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

Bruk av kantområde:
jordbruk x
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska

Erodering:

996 m?

50
50

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet x
naturlig
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Undergraving av skråning i yttersving med finmateriale (elveslettemateriale). Ikke større busker
og trær som kan binde skråningen. Mulig at erosjonen er oppstått som følge av at vegetasjonen
er fjernet pga. jordbruk.

Fotografier:
82. Bilde tatt fra båt mot skraning  -  undergraving og overhengende vegetasjon
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71. RETT SYD FOR MARABAISJOHKA (MARIDALSELVA), Norge

1. Koordinater, startpunkt: X  7679619. 9
Y 3448417.9

sluttpunkt: X 7679557
Y 3448449.5

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

18 m
(256) 74 m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

10
50
40

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:

1332 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elvelop x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Det er mye sand og grus og grus og litt stein. Markerte flomlinjer og linjer etter isen ..
Ikke godt utviklet armeringslag Området består ikke av bare en kontinuerlig erosjonsskråning,
men åpne skråninger med trær imellom.

Fotografier:
83. Bilde tatt langs skråningen
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72. VIS A VI LOKALITET 73, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X 7677110
Y 3449409.6

sluttpunkt: X 7677033. 7
Y 3449422.1

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen

. hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

E lvefo rbygg in gsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

42 m
(76) 81 m

Areal:

Vegetasjon%:
trær
busker
gress 10
bart 90

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:
sterk x
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

3402 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elvelop
flere elveløp x
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Vis a vis lokalitet 73 på finsk side. Løsmassene i hele dette området er vesentlig eskere dannet

under isavsmeltingen og består av usortert sand, grus og stein. Det er i ferd med å danne seg et

"armeringslag" nederst, men dette er ikke fullt utviklet. Strømmen står rett på odden.

Fotografier:
84. Bilde tatt fra båt mot odden
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73. MOHKIJARVI I JA VREMOHKKI E, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7676858. 1
Y 3449341.3

sluttpunkt: X 7676761.1
Y 3449351.1

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
homogen
hetero en Xx

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

51 m
(102) 98 m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal:

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:
sterk
middels
beskjeden x
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

4 998 m?

10
40
50

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elvelop
flere elveløp x
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Beliggenhet i nordenden av samme øy som lokalitet 74. Også her består løsmassene av
usortert sand, grus og stein. Det ser ut til at ny vegetasjon kan være i ferd med å etablere seg
spredt utover. Det er i ferd med å danne seg et "armeringslag" ved foten av skråningen, men
dette er ikke fullt utviklet. Det er en "islinje", men den er ikke veldig markert.

Fotografier:
85. Bilde tatt fra båt mot skråningen
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74. I SYDENDEN PA EN MIDTØY I ELVELØPET VED MOHKIJAVRI, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7676189.3
Y 3449412.3

sluttpunkt: X 7676199. 6
Y 3449439.4

Høyde:

Lengde:

GP S-målingspunkt:

Type:

erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen

hetere en

Jordart:

leire

silt
sand
grus
morene

fell

X

X

X

X

X

25 m
(36) 35 m

Vegetasjon%:

trær
busker

gress

bart

Areal:

10
10
40

40

Bruk av kantområde:

jordbruk

reiseliv/rekreasjon
vei

skogdrift x
naturli landska x

Erodering:

sterk

875 m?

Arsaken til erosjon:

menneskelig aktivitet

naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:

foss
styrk

meandrer
ett elveløp

flere elveløp x
flomløp
liten strømhastighet

middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein
naturstein
grov grus
annet

middels

beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X Behovet for utbedring:

haster
i de nærmeste årene
overvåkes

ikke behov X

Annet:
Lokaliteten ligger i sydenden på en midtøy i elveløpet ved Mohkijavri. Løsmassene består av

usortert sand, grus og stein. Skråningen ser relativt stabil ut. Det forkommer enkelte
dreneringsspor i løsmassdekket. Det er spor etter isoppstuving i vegetasjonssonen.

Fotografier:

86. Bilde tatt langs bunnen av skråningen
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75. VIS A VI LOKALITET 76, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X  7675041.2
Y 3449679.8

sluttpunkt: X 7674760.2
Y 3449823.1

Høyde:
Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

X

X

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

10 m
(200) 336 m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal: 3 360 m?

20
30
50

Bruk av kantområde:
jordbruk ?
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elvelop x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Dypålen går på denne siden. Det er markerte vannstandslinjer som viser hvor høyt isen og den
siste flommen har gått. Området er delvis bart og delvis vegetasjonsdekket. Løsmassene består
av sand, grus og noe stein. Det er tydelig sig i vegetasjonsdekket (vegetasjonen "henger").
Høyden helt opp til toppen av skråningen er 1 Om, lengden er ca. 200m. Det ser ut til at erosjonen
øker nedstrøms. Det ser også ut til at andelen finmateriale (sand, silt) øker nedstrøms.

Fotografier:
87. Bilde tatt langs skraningen  -  flomlinje tydelig
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76. NORD FOR KUODEVEJSAARET, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X 7674754.3
Y  3449960.8

sluttpunkt: X 7674728.2
Y  3449989.1

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen
. hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

30 m
(80) 39 m

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Bruk av kantområde:

jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal: 1170 m?

5
25
75

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elvelop x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Erosjonskråningen er ca. 30m høy og 80 m lang, men den fortsetter nedstrøms med et lite
skogholt i mellom. Den er en del av en lengre strekning med erosjonsskråninger. Høyden
på erosjonsskråningene nedstrøms varierer: 80m, 120m, 1 00m, 1 00m. Løsmassene består av
sand, grus og noe stein. Grusfraksjonen ser ut til å være dominerende.

Fotografier:
88. Bilde tatt fra båt mot skråningen
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77. NORD FOR RUUVIKOSKI, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X 7671046. 8
Y 3449400.5

sluttpunkt: X  7670955. 6
Y 3449394.1

Høyde:
Lengde:

GPS-mlingspunkt:

Type:

erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:

homogen
. hetero en

Jordart:

leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein
naturstein
grov grus
annet

22 m
(100) 93 m

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Bruk av kantområde:

jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift x
naturli landska x

Erodering:

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

Areal: 2 046 m?

5
5

50
40

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar x

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elvelp x
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet x
stor strømhastighet

X Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov X

Annet:
Løsmassene består vesentlig av grus og sand, men med noe stein innimellom. I nedre del av
skråningen er det relativt mye stein. Under flomvannføringer er sand og grus vasket ut i de
nedre delene av skråningen. Det er vegetasjonsutglidninger på toppen av skråningen.

Fotografier:
89. To sammensatte bilder. Viser hele skråning og spesielt bunn av skråning med armeringslag
av grov stein
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78. SYD FOR RUUVIKOSKI, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X 7670071.1
Y 3449517.9

sluttpunkt: X 7670066.1
Y 3449445.9

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen

. hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

17 m
(70) 75 m

Areal:

Vegetasjon%:

trær
busker 10
gress 75
bart 15

1 275 m?

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk

reiseliv/rekreasjon meandrer

vei X ett elvelop

skogdrift flere elveløp X

naturli landska X flomløp
liten strømhastighet

Erodering: middels strømhastighet X

sterk stor strømhastighet

middels
beskjeden X Behovet for utbedring:

begynnende haster

kontinuerlig i de nærmeste årene

i sluttfasen overvåkes
ikke behov X

Annet:
Løsmassene består av grovt, usortert materiale. Under vårflommen kommer strømmen rett

mot området. Det foregår sporadiske små utrasninger. Det er en god del nyetablert vegetasjon.

Dette kan tyde på avtagende eller variabel erosjonsintensitet.

Fotografier:
90. Bilde tatt fra bunnen oppover skråningen
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79. KUMPPIOJA S, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X  7667923.4
Y 3449467.9

sluttpunkt: X  7667820.  7
Y 3449484.8

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin x

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

30 m
(100) 115 m

Areal: 3450 m?

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:
trær 45 menneskelig aktivitet
busker naturlig X

gress 50 uklar
bart 5

Beskrivelse av strømforhold:
Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk
reiseliv/rekreasjon meandrer
vei etf elveløp X

skogdrift X flere elveløp
naturli landska X flomløp

liten strømhastighet
Erodering: middels strømhastighet

sterk stor strømhastighet X

middels
beskjeden X Behovet for utbedring:
begynnende haster
kontinuerlig i de nærmeste årene
i sluttfasen X overvåkes

ikke behov X

Annet:
Lokaliteten er på norsk side. Lokaliteten ser ut til agro igjen, men det er ustabilt og det foregår
sporadiske utrasninger. Sedimentene består av sand, grus og stein.
Skråningen er 30 høy og ca. 100 m lang.

Fotografier:
Mangler bilde





80. LITT SYD FOR UTLOPET A V PA THUSJOHKA, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7667194.1
y 3449390.4

Høyde: 26 m
Lengde: 53 m

2. Koordinater, startpunkt: X 7667158.4
y 3449348.6

sluttpunkt: X 7667161.6
Y 3449350.1

Areal: 1 378 m 2

sluttpunkt: X 7667143
Y 3449319.1

Høyde:
Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen
hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

X

26 m
35 m

(40m}

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal:

Bruk av kantområde:
jordbruk
re ise I iv /rekreasjon
vei
skogdrift X

naturli landska x

Erodering:

910 m?

10
60
30

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elveløp
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet x
middels strømhastighet
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov x

Annet:
Usortert materiale, sand, grus, og stein. Det ser ut til at ny vegetasjon er i ferd med ? etablere
seg innimellom. Ved foten av skråningen har det lagt seg opp stein og grus som armeringslag
mot videre erosjon. Det ser ut til vere noe sig i massene, men skråningen er trolig i ferd
med astabilisere seg. Skråningen er 26 m høy og 40 m bred.

Fotografier:
Mangler bilde
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81. NÆR NORDENDEN AV PAHTOSJAVRI, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7666617. 7

Y 3449396.6
sluttpunkt: X 7666596.4

Y 3449403.1

Høyde:

Lengde:

GPS-malingspunkt:

Type:

erosjonsvern

eros onsstreknin x

16 m
(22) 35 m

Areal: 560 m?

Jordmasse:

homogen

hetero en X

Jordart:

leire

silt
sand

grus
morene

fell

X

X

Elveforbyggingsmateriale:

sprengstein
naturstein
grov grus

annet

Vegetasjon%: Arsaken til erosjon:

trær 15 menneskelig aktivitet

busker naturlig X

gress 80 uklar X

bart 5
Beskrivelse av strømforhold:

Bruk av kantområde: foss

jordbruk styrk X

reiseliv/rekreasjon meandrer

vei ett elvelop

skogdrift flere elveløp

naturli landska X flomløp

liten strømhastighet X

Erodering: middels strømhastighet

sterk stor strømhastighet

middels

beskjeden Behovet for utbedring:

begynnende X haster

kontinuerlig i de nærmeste årene

i sluttfasen overvåkes X

ikke behov

Annet:
Nær nordenden av Pahtosjavri: På norsk side er det en lokalitet hvor vegetasjonsdekket har
begynt å sprekke opp og gli fra hverandre. Høyden opp til øverste kanten av sprekken er 16 m
og bredden på området er 22 m. Den største bredden på sprekken er ca. 3 m, overst.
Løsmassene i skråningen ser ut til å være vesentlig sand og noe silt. Løsmaterialet ser ut til å
være relativt godt sortert. Overvåkes for å studere initierende erosjonsprosess.

Fotografier:

91. Bilde tatt fra båt av skråningen. Viser begynnende utglidning av vegetasjon
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82. NÆR SYDENDEN A V PAHTOSJA VRI, Finland

1. Koordinater, startpunkt: X  7665988. 8
Y 3449787.5

sluttpunkt: X 7665825. 6
Y 3449917.8

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen

- hetero en

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

X

m
236 m

Vegetasjon%:

trær
busker
gress
bart

Areal:

15
10
5

70
X

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei x
skogdrift
natu rli landska

Erodering:

m?

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk
meandrer
ett elvelop
flere elveløp x
flomløp x
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes x
ikke behov

Annet:
Erosjon på finsk side i en ca. 30m høy esker. Lokaliteten er ca. 250 lang. Erosjonen er mest
aktiv i øvre del av skråningen og i kanten lengst nedstrøms. Det ser ut til at del materiale raseri
glir ut fra toppen. Skråningen er tilnærmet i rasvinkel. Materialet i eskeren er vesentlig grus,
sand og småstein. Skråningen undergraves i vannlinjen. Kontinuerlig erosjon, vil være aktiv i
fremtiden.

Fotografier:
92. Bilde tatt fra oversiden av skråningen og nedover mot elva
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83. VIS A VIS UTLOPET A V VOUMAJOHKA, Norge

1. Koordinater, startpunkt: X 7664663.3
Y 3450292.2

sluttpunkt: X 7664638.2
Y 3450307.4

Høyde:
Lengde:

GPS-målingspunkt:

Type:
erosjonsvern
eros'onsstreknin

Jordmasse:
homogen

hetero en

X

X

Jordart:
leire
silt
sand
grus
morene
fell

X

X

23 m
(38) 33 m

Vegetasjon%:
trær
busker
gress
bart

Areal: 759 m?

10
60
30

Bruk av kantområde:
jordbruk
reiseliv/rekreasjon
vei
skogdrift
naturli landska x

Erodering:

Elveforbyggingsmateriale:
sprengstein
naturstein
grov grus
annet

sterk
middels
beskjeden
begynnende
kontinuerlig
i sluttfasen

X

Arsaken til erosjon:
menneskelig aktivitet
naturlig x
uklar

Beskrivelse av strømforhold:
foss
styrk x
meandrer
ett elvelop
flere elveløp
flomløp
liten strømhastighet
middels strømhastighet
stor strømhastighet x

Behovet for utbedring:
haster
i de nærmeste årene
overvåkes
ikke behov

Annet:
Erosjon i en skråning (trolig en del av en esker). Dette var en ca. 23m høy og 40 m lang skråning
Materialet i skråningen er sand og grus og noe stein. Ved foten flater skråningen ut. Materialet i
dette nederste området er vesentlig stein. Det forgår tydelig massebevegelse nedover skråninger
Finmateriale vaskes ut under flom og stein blir liggende igjen nederst i skråningen.

Fotografier:
93. Bilde tatt fra båt av skråningen. Viser armeringslag av rullestein i bunn.
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