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Markbaddar ( undergrunns s a n d f i l t e r )  

V e r k i n g s s a t t  och r e n i n g s e f f e k t  

En markbadd b e s t å r  av en sandbadd, i va rs  ovre  del avslammat 
a v l o p p s v a t t e n  s p r i d s  genom en f o r d e l n i n g s l e d n i n g  ( f i g .  16 

s i d  35). Vat tne t  s junker  ned genom sanden t i l l  baddens undre 
d e l ,  dar det uppfångas i en s a m l i n g s l e d n i n g  och av leds  t i l l  

r e c i p i e n t e n .  På sandkornens y t a  u tveck la s  mikroorganismer,  
s o m  nedbry te r  en s t o r r e  e l l e r  mindre del av f o r o r e n i n g a r n a  i 

det  passe rande  a v l o p p s v a t t n e t .  Denna process  ager r u m  i 
n a r v a r o  av l u f t  i badden och ar s å l e d e s  av a e r o b  na tu r .  

En del  av a v l o p p s v a t t n e t  kan komma a t t  pa s se ra  ned 
f o r b i  markbaddens s a m l i n g s l e d n i n g  och, om under l iggande  
marklager ej ar h e l t  v a t t e n t a t a ,  s j unka  genom d e s s a  och - 
e v e n t u e l l t  genom s p r i c k o r  i berggrunden - ned t i l l  grund- 

v a t t n e t ,  s o m  då b l i r  f o r o r e n a t .  Med hansyn t i l l  d a r a v  
f o l j a n d e  r i s k  f o r  f o r o r e n i n g  av d r i c k s v a t t e n t a k t  s k a l l  v i d  
p l a n e r i n g e n  av en markbadd s t o r  f o r s i k t i g h e t  i a k t t a s ,  l i k s o m  
i f r å g a  om en i n f i l t r a t i o n s a n l a g g n i n g  ( s i d  23). Om man måste 
h e l t  f o r h i n d r a  a t t  a v l o p p s v a t t e n  t r a n g e r  ned i grunden under 
markbadden, anordnas s a r s k i l d  t a t n i n g  av dennas b a t t e n  och 

s i d  or. 
Nar a v l o p p s v a t t n e t  lamnar markbadden har det  undergå t t  

en betydande r e n i n g ,  men det  i n n e h å l l e r  f o r t f a r a n d e  f o r o r e -  
n ingar  och b a k t e r i e r  i v i s s  omfat tn ing.  

Av loppsva t tne t s  f o r b e h a n d l i n g  

I n n a n  a v l o p p s v a t t e n  t i l J f o r s  en markbadd måste det  va ra  val 

avslammat. D e t t a  ar av grundlaggande b e t y d e l s e  f o r  a t t  mark- 
badden s k a l l  fungera .  Kr avslamningen o t i l l r a c k l i g  kommer 

namligen s l a m  a t t  f o l j a  med a v l o p p s v a t t n e t  ned i badden och 
e f t e r  l a n g r e  e l l e r  k o r t a r e  t i d  v å l l a  i g e n s a t t n i n g .  Det ar 
d a r f o r  av s a r s k i l d  v i k t  a t t  s l a m a v s k i l j a r e n  har minst de 
d imens ioner ,  som anges i t a b e l l  1 pf s d 20. En okning  av 

d imensionerna  ar o f t a s t  t i l l r å d l i g .  
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Fig. 15. Markbiiddsanliiggning med [ler« biiddar 

Dimensionering och utformning 

O å d e t  dar en markbadd anordnas skall ligga på sådan hojd, 
att uppsåmlingsledningen kommer hegre an recipientens hogsta 
vattenyta och over den hogsta nivå, vartill grundvattenytan ... 
på platsen kan stigao 

Sjalva markbadden anordnas lampiigen i en-rorgrav, 
•. 

vari sandbadd samt fordelnings- och uppsaml}ngsledningar 
placeraso Vid behov utfors flera baddar, vilka tillfors 
avloppsvatten genom skilda ledningar (fig 15)o Avlopps- 
vattnets fordelning sker i en fordelningsbrunn (fig 10 s-1d 29)9 
varifrån en ledning går till varje baddo Ledningarna från de 
olika baddarna mynnar i en samlingsbrunn, varifrån utlopps- 
ledningen utgåro I sluttande terrang ar det ofta mojligt 
att anordna markbadden så, att avloppsvattnet kan avledas 
till recipienten med sjalvfallo Om pumpning erfordras·bor 
denna ske fore markbadden men efter slamavskiljaren (se sid 15)o 

Det·ar for markoåa.dens funktioq__ gynnsamt om avlopps- 
vattnet t1llfors stotvis, så att det fordelas likformigt i 
badden o ·.: Så blir forhållandet, om det inJ.eds i denna genoin 
P\l.DlPningo I andra fall kan den stotvisa tillforseln ordnas 
genom att avloppsvattnet tillfors badden genom en havert, 
placerad i en sarskild brunn eller vid anlaggningar med lera 

' - baddar - i fordelningsbrunneno 
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I fråga om en markbadds anordnande galler foljande 
detaljanvisningaro 

1o Markbadden skall ligga så djupt, att avloppsvattnet inte 
frysero Ofta - och sarskilt i trakter med strangt klimat - 
kan man forbilliga anlaggningen genom att lagga fordeinings- 
ledningen grundare an på det for trakten gallande frostfria 
djupet och anvanda isolerande återfyllnadsmaterialo 

Fig. 16. Sektion av markbiidd 

2. Rorgraven, vari badden anordnas, ges bottenbredden o,8 m 
(fig 16). Dess langd skall uppgå till minst 7 m per person. 
Om storre sammanlagd langd an 35 m erfordras eller om andra 
forhållanden gor det nodvandigt, uppdelas markbadden i två 
eller flera delstrackor av hogst 35 m langdo Avståndet 
mellan två narliggande baddar bor ej understiga 2 mo 

3o Fdrdelnings- och samlingsledningar ges en lutning av 
2 - 4 0/00 och utfors av 100 mm draneringsror, som laggs med 
oppna fogar. Fogarnas ovre del tacks med tjarpapp, plast- 
folie eod. Fordelningsledningen placeras på en 5 cm under- 
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badd av singel med 10 - 20 mm kornstorlek och samlings- 
ledningen på en avjamning av likadan singel. Efter fog- 
tackningen påfors vid varje ledning singel till sådan 
hojd, att ledningen blir helt overtackt. På singelfyllningen 
kring fordelningsledningen laggs asfaltpapp eller plastfolie. 
På singelfyllningen kring samlingsledningen laggs ett 5 cm 
lager av grus, på vilket sandbadden vilar. 

4. Fordelningsledning forses i slutpunkten med ett 100 mm 
luftningsror, som når o,5 mover markytan eller hogre, om 
snoforhlllandena motiverar detta. Rorets oppning skall 
vara skyddad, så att foremål eller djur ej kan komma in. 

5. Betraffande fordelningsbrunn (fig 10 sid 29) och pump- 
brunn (fig 14 sid 32) galler vad darom angetts under infiltra- 
tionsanlaggningar (sid 32). Samlingsbrunn utfors i til- 
lampliga delar på smma satt som fordelningsbrunn. 


