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VIRKNINGEN AV DE PLANLAGTE REGULERINGENE I DIVIDALEN OG SKI-
BOTN PA KLIMATISKE FORHOLD OM VINTEREN.

Befaring av de aktuelle strekningene av M&lselv, Divielv og Skibotnelv ble foretatt
10. -12. oktober 1972.

Deltakere var: Overingenigr Arvid Kjeldsen og anleggsing. Gunnar Brox fra
Troms fylkes kraftforsyning, Konsulent for ferskvannsfisket Christian Andersen,
Tromsg Museum, statsmeteorolog Jan E. Johnsen, Meteorologisk Instiutt og
statshydrolog Knut Wold og overingenigr Edvigs V. Kanavin, Vassdragsvesenet,
Hydrologisk avdeling. Dessuten deltok under befaringen av Skibotnvassdraget:
Astrofysiker Jan E. Solheim og dr. Mock fra Universitetet i Tromsg, og ing.

Bergheim fra Troms fylkes kraftforsyning.

Hensikten med befaringen var § diskutere p& hvilken mite og i hvilken grad de
forandringer i vassdragene, som reguleringene kan fordrsake, vil innvirke p&
de lokale klimatiske forhold om vinteren og hvilke ulemper og skader som derved

ma antas § ville oppsta.

Under befaringen ble det foretatt en del maélinger av vanntemperatur- og vass-
fgringsmadlinger. Dessuten ble dybdeforholdene i Devdisvatn undersgkt og
temperatur og saltholdighet i Lyngenfjorden utenfor Skibotn m3lt. Alle hydro-
logiske og meteorologiske stasjoner i de aktuelle omr3ider ble inspisert og en del

foto av vassdragene tatt.

A. FORHOLDENE I MALSELVDALEN OG DIVIDALEN

1. Kort beskrivelse av Divielv og M&lselv og en orientering om den planlagte

regulerin_g;

Milselva dannes ved samlgpet av Rostajokka, nedbgrfelt 628 km?2 og Divielva,

nedbgrfelt 1344 km2. Av det sistnevnte nedbgrfelt blir ca 250 km? regulert.
Vannet blir samlet i Devdisvatn og i perioden fra 15. oktober og til ut i april
brukt i en kraftstasjon. Det ble opplyst at vassfgringen ved maksimal ydelse i
kraftstasjonen blir ca. 12 m3/s, vanligvis 10 m3/s. Avlgpsvannets temperatur
vil antakelig i begynnelsen av vinteren veere ca. 2 °C og avtagende til ca. 0,5 °C
pad vdrparten. Driftsvannet blir fgrt ut i Divielva ca. 18 km ovenfor samlgpet
med Mélselv. Samlet fall p§ denne strekningen er 38 m forholdsvis jevnt fordelt,

d.v.s. ca. 2,1 m pr. km.

Maélselvas nedbgrfelt ved Malangsfossen er 3140 km2. Samlet fall pd den 43 km

lange strekningen mellom Divielva og fossen er ca. 50 m, eller gjennomsnittlig




ca. 1,2 m pr. km. Nedenfor Skjeggesnes er elvelgpet noe innsnevret og danner

det sdkalte Jutulstenget. Gjennomsnittlig fall pd denne ca. 13 km lange strek-

ningen er ca, 3 m pr. km.
Selve Malangsfossen har et samlet fall pd ca. 22 m.

I fglgende tabell er gitt karakteristiske data for avlgp i Mdlselv ved Malangsfoss .
i tidsrommet 1912-64.

Karakteristiske data for avlgp m3/s i M8lselv ved Malangsfoss 1912-64.

S O N D J F M A M J J A

Min, 43 29 11 8 6 o 4 9 28 193 117 50
1. kv. 67 45 24 14 10 9 8 10 59 268 180 71
Med. 81 53 30 19 17 10 11 14 65 324 226 96
2. kv. 92 62 20 29 28 16 18 24 161 351 258 109
Maks. 196 107 65 45 51 33 39 39 267 492 434 203

2. Klimatiske forhold om vinteren

I den gverste del av vassdraget er vinteren preget av kald vind fra nordlig og gst-
lig kant. Den kalde luften strgmmer fra fjellplatdene nedover skrdninger og dal-
fgrer og samles i dalbunnen. Nedbgrmengden er moderat p. g. a. beskyttelsen

mot vest.

Isleggingen i vassdraget foregdr vanligvis i slutten av oktober eller i begynnelsen
av november. Islgsningen begynner fgrst pd den nederste del av vassdraget,

vanligvis i fgrste halvdel av mai.

I den nederste del av vassdraget gjgr kysteffekten seg mer gjeldende. Observa-
sjoner av temperatur og nedbgr viser betydelige vekslinger fra dr til dr. Til
enhver tid av vinteren kan det opptre korte, men kraftige mildveersperioder med .
regn og sngsmelting. Videre forekommer det ofte pd varparten at tgrr og kald
innlandsluft blir presset som sgrgst - eller gstavind gjennom dalen og dette fgrer

ofte til en forsinket sngsmelting og islgsning.

3. Diskusjon om reguleringens innvirkning

Veerforhold og nedbgr er avhengig av den alminnelige atmosfeeriske sirkulasjonen
som ikke pdvirkes merkbart av de sterkt begrensede inngrep i naturen som en
vassdragsregulering er. Derimot kan lokalklimaet langs et vassdrag pdvirkes
til en viss grad, dels p.g.a. en endring av varmeutvekslingen mellom vann og

luft, og dels p.g.a. en endring av fuktighetsforholdene i dalen.

Fra avlgpet av kraftstasjonen ca. 10 km nedover, vil Dividalselva holde seg for

det meste dpen om vinteren p. g. a. tappevannets overtemperatur. Lengere ned-




over i Divielva og pd fallstrekningene i Mdlselv vil strgmdraget holde seg delvis

dpent fordi vannhastigheten blir stgrre p. g.a. gket vintervassfgring.

De 3pne elvepartier om vinteren vil kunne fgre til gkt frostrgykhyppighet. Imid-
lertid er Dividalen godt eksponert for drenering av kaldluff siden den praktisk

talt g8r langs en rett linje i NNW-1lig retning. Det betyr at under en hgytrykks-
oppbygning vil rolige vindforhold bare veere mulig i fgrste fase av denne og derved
gi mulighet for frostrgykdannelse. Under langvarige kuldeperioder ma en vente
at inversjonen blir liggende forholdsvis hgyt slik at de katabatiske effekter med
sterk transport av kaldluft langs dalbunnen vil redusere mulighetene for frost-

rgyk.

Utsagn fra lokalbefolkningen gdr ut pd at frostrgyk fgr regulering opptrer forholds-
vis sjelden. Nedenfor Steinberg er det av og til observert frostrgyk over selve
elven, men ikke noe stgrre lengere oppe i dalen. Dette kan skyldes at daligret
nedenfor Steinberg vider seg ut slik at det oppstdr divergens i vindfeltet og ned-

synkning av luften slik at den har stgrre kontakt med vannoverflaten.

T8ke er observert ved samlgpet mellom Dividal og Milselvdal. Dette er etter
alt § dgmme blandingstike. Den har sin &rsak i blanding mellom to fuktige luft-
masser med forskjellig temperatur. Dette skyldes at Lille Rosta-vatn ligger i
et basseng med stor kaldluftproduksjon om vinteren foruten at Rostaelven for en
stor del g&r &pen ned til Holt. Det betyr at luftmassene gverst i Mdlselvdalen
ofte er kalde og fuktige om vinteren, foruten at de har en stagnerende karakter. .
Ned Dividalen strgmmer luft uten stgrre hindring, og en m3& derfor vente en
effektiv blanding av luftmassene og dermed t8kedannelse i omrddet hvor de to

dalfgrene mgtes.

4, Konklusjon
Over de 3pne elvepartiene m3 en vente en gkning i frsotrgykhyppigheten etter
regulering, men etter alt 8 dgmme vil utbredelsen av frostrgyken til sidene for

elveleiet neppe endre seg noe stgrre.

Siden det allerede fgr regulering observeres blandingstdke i omrddet hvor Divi-

dalen munner ut i M8lselvdalen, m3 en vente at dette forsterker etter regulering

p.g.a. stgrre fuktighetsopptak i luften som renner ned Dividalen.




<

B. OM ENDRINGER I SKIBOTNVASSDRAGET

Fra Vassdragsvesenets Hydrologiske avdeling er det tidligere gitt en forelgpig
uttalelse om mulige forandringer i isforholdene som den planlagte regulering kan

medfgre (Se brev til Troms fylkes kraftforsyning av 17/1-1972).

Angdende klimatiske forhold er fglgende faktorer av seerlig interesse: variasjoner
i lufttemperatur og luftens fuktighetsinnhold fgr og etter regulering. Observasjoner
av vindforhold og eventuelle inversjonseffekter kan tjene til & kartlegge mulig-

hetene for utbredelsen av frostrgyk.

For 4 f3 et grunnlag til bedgmmelse av dette er det opprettet en mdlestasjon for
registrering av lufttemperatur og luftens fuktighetsinnhold like ved elva ca. 150 m

ovenfor Broen Gjestgiveri.

Fra Meteorologisk Institutt er det tidligere gitt en uttalelse om eventuelle klima-
endringer som kan tenkes 4 fd betydning etter en regulering (Se brev til NVE
15/5-72 med kopi til Troms fylkes kraftforsyning). Resultatet av befaringen har

ikke gitt grunn til § endre pd konklusjonen som er fremsatt i nevnte brev.

En enkelt veerstasjon i elvens umiddelbare neerhet vil pd ndveerende tidspunkt
ikke kunne gi noe vesentlig bedre informasjon til vurdering av eventuell klima-
endring etter regulering enn hva en kan gjgre ved bruk av klimastasjonen til

Meteorologisk Institutt ca. 1 km fra elven.

Imidlertid vil det av hensyn til eventuelle fremtidige erstatningspgrsmadl som fglge
av reguleringen veere gnskelig med en kartlegging av temperatur- og fuktighets-
forhold fgr og etter regulering. Til dette formdl anbefales at Troms fylkes
kraftforsyning overtar og driver veerstasjonen som ble opprettet av dr. Mock

og Solheim ved Broen Gjestgiveri. Begrunnelsen for dette er at Meteorologisk
Instiutt ikke ser seg i stand til & drive to sd neerliggende stasjoner i Skibotn for

egen midler.

Inversjonsdannelser, frostrgykfotografering vinteren 1972/73

Det er blitt enighet om fotografering av frostrgyk pd prgvebasis fra et punkt ca.
600 m s¢gr for Broen Gjestgiveri. Fotograferingen vil bli utfgrt av Sigmund Jo-
hansen i de tilfeller det er antydning til frostrgyk over elven og frem til det tids-
punkt elven er islagt. Filmen blir fgrst sendt til overing. Kjeldsen i Troms
fylkes kraftforsyning. Etter fremkalling og kopiering vil de kopierte bilder bli

sendt til klimaavd. ved Meteorologisk Institutt for neermere vurdering.

Hensikten med fotograferingen er & kunne pdvise i hvilken grad eventuelt frostrgyk

heves over elven. Dersom frostrgyken hever seg over elven, ma en etter regu-




lering vente at frostrgyken i stgrre grad brer seg ut til sidene enn under n&-
veerende forhold. I fall fotograferingen viser at frostrgyken har tendens til &
heve seg, kan det veere aktuelt & anbefale bevilgning av penger til mdéling av in-
versjoner med ballongsonder og temperatursnitt som da utfgres av Mock ved
Universitetet i Tromsg. I motsatt fall kan det bli aktuelt 4 ikke fremme slik

anbefaling.

| Ekstra kopier av bildene sendes Mock ved Universitetet i Tromsg.

Oslo, 30. oktober 1972

Edvigs V. Kanavin | Jan Erik Johnsen




