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FORORD

"Kraftuttrykk og kjernebegreper" er et

forsøk på å lage en ordliste med forklaringer

på og definisjoner av endel ord og uttrykk

som går igjen i energidebatten.

Det startet med en anmodning om å samle de

mest sentrale begreper og forklare deres

betydning til bruk på et pressekurs. Under

arbeidet ble rammen stadig utvidet til en fikk

det resultat som presenteres her. Vi er klar

over at det er et høyst ufullkomment produkt,

og vi vil være takknemlige for å fåkommen-

tarer fra dem som mottar dette heftet slik

at det kan forbedres ved en eventuell ny

utgave. Vi er særlig interessert i å få meld-

ing dersom det er ord en savner i listen og

om det er forklaringer og definisjoner som

en mener ikke er klare nok.

Skriv til Norges vassdrags- og elektrisitets-

vesen, Informasjonskontoret, Postboks 5191-

Majorstua, Oslo 3 - eller ring (02) 46 98 00.

Informasjonskontoret, april 1975

Øystein Skarheim
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ENHETER FOR EFFEKT OG ENERGI

- Watt, enhet for effekt_Yl
_k_W_ - kilowatt, 1000 W

å! - gigawatt, 1000MW, 1000 000 kW

k_Vfl - kilowatt termisk. Brukes i kjernekraft-

og varmekraftterminologien om den termiske

effekt, varmeeffekten, fra selve reaktoren

eller dampkjelen. Tilsvarende for MW og GW.

kWe - den elektriske effekt fra den generatoren som

blir drevet av damp fra reaktor eller kjele.

Tilsvarende for MW og GW.

h , h ou r - time (internasjonalt brukt betegnelse)

klli - kilowattime, enhet for energi. En kilowatt

produsert eller brukt i en time.

MWh - megawattime, 1000kWh

GWh - gigawattime, 1000MWh, 1 million kWh.

TWh - terawattime, 1000GWh, 1 milliard kWh.

å - Joule. 1J = 1 wattsekund =1/3. 600 kWh.

Internasjonalt anbefalt og vedtatt som Norsk

Standard (NS 1024). Felles enhet for energi i

form av varmeenergi, mekanisk energi og

elektrisk energi.

kWh, MWh osv. brukes fortsatt for elektrisk

energi. i

kJ - kilojoule, 1000J _
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megajoule, 1000 kJ= O, 278 kWh

gigajoule, 1000 MJ

terajoule, 1000 GJ.

ka1ori= 4, 9 J. (Utgår som enhet for varme-

energi)_

tonn oljeekvivalent. (1 toe -. 41, 9 GJ)
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ORD, B EGREPER, DE FINISJONER

ab sorb atorstaver - se kontrollstaver,

ab so rb e rt d o se - den absorberte stråleenergi

pr. masseenhet av det bestrålte

materiale. Enhet rem og mrem

( O, 001rem).

a gg re g at - produksjonsenhet for elektrisk energi ,

a k k u m ul e r t d o se - summen av de strålingsdoser

som et bestrålt stoff , et

individ eller et bestemt organ

har absorbert fram til et gitt

tidspunkt.

a_k_t_ilr_ - forkortet form for radioaktiv.

aktiv e re - å gjøre ikke - radioaktive stoffer

radioaktive _

ak t iv it e t - det antall atomkjerner som nedbrytes

pr. tidsenhet. Enheten er Curie (Ci) .

akut t b e st r ål ing - bestråling av kort varighet,

alminnelig f orb ruk - forbruk av elektrisitet

til husholdning, oppvarming,

vanlige bedrifter etc. Det

vil si alt forbruk eksklusive

kraftkrevende industri .

alminnelig lavvassfpring- den laveste vass-

føringen en får i
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uregulert vassdrag når en

hvert år skyter ut de 15laveste,

daglige observasjonene og

deretter den laveste tredjedel

av de gjenværende årlige minste-

vassføringene.

ampere - enhet for elektrisk strømstyrke.

anrikning - øking av innholdet av et eller flere

isotoper i et grunnstoff .

aguakultur - dyrking av organismer (dyr og planter)

i Vann .

ít2_n_1 - den minste del av et grunnstoff som viser

dets karakteristiske egenskaper. Atomene

består av elektroner, nøytroner og pro-

toner.

at o mk je rne - den positivt ladede, sentrale

delen av et atom .

atomskade - skade som skyldes radioaktive

egenskaper eller en forening av

radioaktive og giftige, eksplosive

eller andre farlige egenskaper ved

atombrensel eller radioaktivt produkt,

samt skade som skyldes ioniserende

stråling fra annen kilde enn et

atomanlegg ,

avfall sbehandling - (ved kjernekraftverk)-

innsamling, behandling

og oppbevaring av radio-

'aktivtavfall.

1

6
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naturlig forekommende

stråling som f. eks.

kosmisk stråling og

stråling fra radioaktive

stoffer som finnes i

naturen såvel utenfor som

innenfor kroppen .

bestemmende produksjonsevne - for et

vannkraftverk eller en

gruppe samkjqbrende

kraftverk, er den års-

produksjon - med definert

fordeling over året - som

kan påregnes med den til

enhver tid foreskrevne

leveringssikkerhet. I

Norge har det vært vanlig

å ta sikte på 90%1everings-

sikkerhet for dekning av

fastkraftbehovet. Det vil si

at bestemmende produksjons-

evne søkes tilpasset slik at

fastkraftbehovet blir dekket

fullt ut i 90% av alle år som

inngår i beregningsgrunnlaget,

f.eks. i 27 av 30 år.
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biologi - læren om levende organismer og deres

forhold til omgivelsene .

b i otop - levested, i betydningen relativt avgrenset

område som er levested for visse planter

og dyr,

b olting - (av fjell) - sikring mot at steinblokker

skal løsne i f. eks. tunneler ved hjelp

av bolter. Se også sprakfjell.

b re eder- r eakto r - se formeringsreaktor,

b re n s el - se kjernebrense1_

b r e n s e lS l a d ni n g- den brenselmengde som går

med til å bygge opp reaktor-

kjernen i en reaktor,

b renselselement - den minste enhet av

brenselladningen som kan

innsettes og tas ut av en

reaktor

b rens el sopparbeiding - bearbeiding av

utbrent brensel for

å utvinne verdifulle

produkter.

b r e n s el s t av - kjernebrensel som i form av

briketter er stablet på hverandre

i tette metallrør

b r e n s el s s ykl u s - den vei kjernebrenselet til-

bakelegger gjennom brensels-

fabrikken, reaktoren og opp-

arbeidingsanlegg _

f
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b ruk stid - betegner i hvor stor grad et effekt-

abonnement blir utnyttet. En kan også

snakke om brukstiden for et samlet

forbruk. Hvis en tar det samlede

antall forbrukte kilowattimer (eller

antall uttatte kilowattimer) pr. år og

dividerer med effektabonnementet

som blir angitt i Watt, får vi bruks-

tid i timer pr. år.

b y g g e p r og r a m - se Foreslått byggeprogram og

Klarlagt byggeprogram.

Æ - Boiling Water Reactor, se kokvanns-

reaktor.

c urie — enhet for radioaktivitet, betegnes Ci.
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d am — demning i et vannmagasin for vannkraftverk .

d a m f o t - nederste del av dammen ._

damkrone - toppen av dammen,

d amluk e - luke i dammen som kan åpnes for å

tappe vann fra magasin for vann-

kraftverk _

detaljdi stribusj on - distribusjon av elektrisk

energi - som regel ved

lavspenning - til mindre

energiforbrukere såsom

boliger, jordbruk, butikker

og småindustri .

d;o_s_ç_ - strålingsdose. Se rad. og rem.

d o s eh a s t i ghet — dose pr. tidsenhet. Enhet f. eks.

mrem/ h .

d o s i m e t e r - instrument for måling av

strålingsdoser.

I
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effekt - energi pr. tidsenhet. Effekt angis i

Watt (W)

el ekt ron - negativt ladet elementærpartikkel i

ele mentaerp a rtikk el - partikkel som ikke

oppfattes som sammen-

satt av mindre bestanddeler

en e rg i — produktet av effekt og tid. Energi angis

oftest i kilowattimer (kWh).

1 kWh 1000 Watt brukt i 1 time ..

e n g r o s d i st r i b u sjon — distribusjon av elenergi

- som regel ved hoyspenning

- til underleverandører,

f. eks. kommunale kraftverk,

til industri eller andre storre

kraftforbrukere

e ro s j on - nedtæring av overflaten (f. eks. land,

metaller 0.1.) ved mekanisk slitasje

e t t e r v a r m e - varmeutvikling i kjernebrenselet

etter at reaktoren er slått av _
eut r ofi e ring - utvikling mot et vannmiljo rikt

pà plantenæringsstoffer og preget

av hoy planteproduksjon
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fast breeder reaktor - hurtig formerings—

reaktor,

f a s tk r aft - elektrisk kraft som leveres i

henhold til kontrakt som vanligvis

gjelder for et lengre tidsrom.

Ikontrakten angis som oftest hvor

stor effekt og som regel også

energimengden som mottakeren har

rett til å ta ut i et kalendermessig

angitt tidsrom .

fi s j on - deling av en atomkjerne i to deler med

vekt av samme storelsesorden ,

flerårsmagasin - den del av et magasin for et

vannkraftverk som brukes 'for

å lagre vann fra våte til

tørre år å

flo mtag - vann som på grunn av manglende

belastning og/ eller for liten maskin-

installasjon i et vannkraftverk ikke

kan nyttes til kraftproduksjon _

f o rb it agn i n g - forskjellen mellom den totale

vannmengde som tappes ved

kraftstasjon og den vannmengde

som samtidig utnyttes for kraft-

produksjon

1
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f o r e sl ått byg g ep r o g r a m—planlagte produksjons-

og overføringsanlegg

som bør bygges i

løpet av de nærmeste

år for å dekke ventet

etterspørsel etter

elektrisitet, men

hvor konsesj ons og/

eller finansierings-

spørsmålene ennå

ikke er avklart _

f o r m e r i uggs r e akt o r( breeder-reaktor)

en reaktor som

produserer flere

spaltbare atomer

enn den forbruker.

f o t o sVn t e se — plantenes dannelse av organisk

stoff ut fra enkle ,uorganiske

forbindelser ved hjelp av

sollyset som energikilde .

fu sjon - en kjerneprosess som består i at

to lette kjerner under avgivelse av

energi, danner en tung kjerne.

fvllingsdam - dam med f. eks. en kjerne av

morenemasse, et lag filtergrus

utenpå og sprengstein ytterst _
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f X11 i n g s g r a d - innholdet i et reguleringsmagasin

(for vannkraftverk) i forhold til

fullt magasin i

ga s stu rbinanl e gg - varmekraftverk fyrt med

gass eller olje, der

forbrenningsgassene driver

turbinen .

g e n e r a t o r - roterende maskin som omsetter

mekanisk energi til elektrisk energi _.

g r e n s ek o s t n a d -o (Marginalkostnad)

enhetskostnad ved å <pkeet

prosjekt eller del av et prosjekt

litt. Eksemplerzl) Kostnad pr.

kW ved å øke maskininstalla-

sjonen fra 200 MW til 210 MW.

2) Kostnad pr. kWh for de siste

kWh som innvinnes ved å ta med

et tilleggsfelt ved en utbygging _

I
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grunndam (terskel) - demning som bygges i elver

med redusert Vannføring slik

at en oppnår vannspeil K

grunnlast — den effekt som det er behov for

størsteparten av året V

grunnlastverk- kraftverk som det er

økonomisk åholde i drift døgnet

rundt og året rundt fordi det har

høye faste kostnader og lave

driftsavhengige kostnader
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h alv e ring sti d - den tid det tar før et radioaktivt

isotop har fått redusert sin

aktivitet til halvparten av den

opprinnelige. Halveringstiden

kan strekke seg fra brøkdeler av

et sekund hos noen isotoper til

millioner av år hos andre .

H F V - høyeste flomvannstand .

h ov e d ne tt - nett som har betydning for en hel

landsdel, flere landsdeler eller hele

landet. Hovednettet består av

samkjøringslinjer og større over-

føringslinjer .

w - høyeste regulerte vannstand (øvre

reguleringsgrense) i magasin for vann-

kraftverk .

§_T_R_(0gså forkortet HTGR) - HIGH TEMPERATURE

GAS—COOLED REACTOR

høytemperatur, gass-

kjølt reaktor.

hv e I vd a m - dam av armert betong som består

A av en rekke sirkulære buer_

hydrogen - vannstoff.

h d r o r af i - beskrivelse av vannmassenes

fysiske' og kjemiske egenskaper;

V

l

I
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h yd r ol o gi - læren om vannet, kjemisk og

fysisk, og til teknisk bruk

høyeste flomvannstand - betegnelse som

brukes både om

regulert og uregulert

vann. (Forkortes til

HFV) .

høysp enningsledning -ledning for overføring

av elektrisk energi med

spenning som over-

stiger 250 V.

h ø yt r vkk sta slo n - vannkraftstasjon med fall-

høyde større enn ca. 250

meter ,.
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ikke-garantert kraft- elektrisk kraft som

under gode produksjons-

forhold kan leveres i

tillegg til fastkraftfor—

bruket. Leveringssikker-

heten for ikke-garantert

kraft er lavere enn for

fastkraft. Det er særlig

elektrokjemisk og metall-

urgisk industri som er

avtaker av slik kraft.

Levering av ikke-garantert

kraft kan avbrytes etter

forutgående varsel, men

som regel med lenger

varslingsfrist enn for

tilfeldig kraft ,.

- elektrisk ladet atom eller atomgruppe ,_

ioniserende stråling- stråling som kan trenge

inn i legemer og produs-

ere ioner. Ioniserende

stråling produseres

overalt i naturen - i

jord, luft, bygnings-

materialer, vår egen

kropp og i verdens-

rommet ,

I

l
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is ot og - en av flere atomkjerner av samme

grunnstoff, men med forskjellig masse .

k je d e r e ak sjo n (i en reaktor) - kontinuerlig i

spalting av atom-

kjerner slik at minst

like mange neutroner

produseres som det

går med for å gi nye

delinger. Ved spalting

frigjøres varme ,

kle r n eb r e n s el - spaltbar stoff som det kan

utvinnes energi fra i en

(fisjons)reaktor_

kj Qlevann - det vann som tas fra sjø eller

vassdrag for å føre bort den varme-

energi som utvikles i varmekraftverk

og som ikke kan ornformes til

elektrisk energi _
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klarlagt byggeprogram -

produksjons-

og overforingsanlegg

som er under bygging

eller som er definitivt

vedtatt utbygd. Når en

har et klarlagt bygge-

program, er alle

konsesjons- og finans-

i ieringsspørsmål avklaret

k ob l i ngå a nl e g g - anlegg med koblingsorganer for

i samling og fordeling av elektrisk

kraft med eller uten transformer-

ing.

k ok v a nn s r e a kt o r (BWR) - reaktor i kjernekraftverk

hvor brenselselementene

er plassert i vann som

bringes til å koke ved

hjelp av varmen fra kjerne-

spaltingene. Ved kokingen

Aproduseres damp som

driver turbinen rundt.

k o n d e n s at o r - anordning der damp kondenseres

til vann .

k onde nskraftve rk - varmekraftverk der damp

driver turbinen,og dampen

kondenseres ved lavt trykk

idet den går gjennom turbinens

kondensator ,

‘I

I

i
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konsesjonskrafb- kraft som leveres i henhold

til konsesjonsbetingelser i

medhold av lov.

k o nt r ol l s t a v - (absorbatorstav) for å kontrollere

energiutviklingen i en reaktor,

nyttes bl. a. kontrollstaver.

Stavene består av et materiale som

har evne til å absorbere nøytroner,

f. eks. stål legert med bor, og de

kan føres ut og inn av kjernen.

k o ro na - den elektriske utladning som kan omgi

høyspenningsledningen og som i mørke

framtrer som en blå lysning. Korona

skyldes at det kraftige elektriske feltet

omkring lederne får luften omkring til

å lyse opp på samme måte som et neon -å

lys. Dette krever effekt, og bidrar

dermed noe til overføringstapene.

_k_o_t_e-kurve på kart som angir høyde over havet.

Når det f. eks. oppgis at et vann eller en

fjelltopp ligger på kote 920, betyr det at

vannet eller fjelltoppen ligger 920 meter

over havet.

k r aftv a rm e v e rk -fvarmekraftverk som prod-

userer både elektrisitet og

varme (i form av damp eller

varmt vann). Kraftvarmeverk

er som regel det samme som

mottrykksverk.
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k ritisk - hele eller deler av reaktorkjernen i et

kjernekraftverk er kritisk når den/de

er i stand til å opprettholde en konstant

nukleær kjedereaksjon .

langtidsprognoser - prognoser som er basert

på omfattende analyser

hvor behovet for elektrisk

energi blir sett i sammen-

heng med landets totale

økonomiske utvikling,

utviklingen innen forskjellige

næringsgrener, bruk av andre

energiformer osv.

l a s tf akt o r - er forholdet mellom brukstiden

(timer) i et tidsrom og totalt antall

timer i det samme tidsrom .
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la V t ry k k s t a s j o n - vannkraftstasjon med fallhøyde

opp til ca. 60 meter_

lettv ann —aalminnelig vann som brukes som

kjølemiddel og moderator i BWR og

PWR. I motsetning til reaktorer

moderert med tungtvann, kreves

anriket brensel for reaktorer med

lettvann ,

leveringssikkerhet- et uttrykk for et produk-

sjonssystems evne til å

dekke et definert kraft-

behov,

lik e r e tt e r - apparat for omforming av veksel-

strøm til likestrøm _

L_1fi/' — laveste regulerte vannstand (nedre

reguleringsgrense) i magasin for vann-

kraftverk .

lukehu s - hus som oppføres i tilknytning til

en dam i magasin for vannkraftverk,

og som inneholder manøvrings-

utstyret for lukene .
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m ag a sin - naturlig eller kunstig innsjø hvor en

samler vann i perioder med høyt tilsig

og lavt forbruk. Når forbruket er stort,

nyttiggjør en seg dette vannet .

m an n r e m - summen av samtlige bestrålte person-

ers individuelle stråledoser. Se for

øvrig rem ,

manøvre ringsr egl ement - de bestemmelser,

fastsatt av det

offentlige, hvoretter

reguleringsmagasin

for vannkraftverk

skal tappes og fylles.

markline, markl eder - gjennomgående

jordleder nedgravet i

jorden .

m el l o mt rykk s t a s 'Lgn - vannkraftstasjon med

fallhøyde i området

ca. 60 meter til ca.

250 meter ,

midle re b ruttofall - differansen mellom

A normal magasinvann-

stand i vannkraftverks

over- og undervann .

midle re nettofall - midlere bruttofall

redusert med totalt

midlere falltap .
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m o d e r a t o r - vanlig vann ("lettvann"), tungtvann

eller grafitt som fyller mellom-

rommene mellom brenselstavene

i reaktoren i et kjernekraftverk.

Moderatoren skal bremse de hurtige

nøytronene som frigjøres ved

spalting av de spaltbare atomene

for å øke sannsynligheten for at

disse skal kunne spalte et nytt

atom.

m o r e n e m a s s e - grus- og steinmasser tran-

sportert av isbreer og lagt

opp på breenes sider eller

som Voll foran munningen av

breen_

m o t t r vkk s V e rk - varmekraftverk der damp

driver turbinen, og dampen

kondenseres ved høyere

trykk i turbinens kondens-

ator enn i et kondenskraft-

verk. Derved får en høyere

temperatur på kjølevannet

som da kan brukes til f. eks.

oppvarming .
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n aturu ran - uran med den isotopsammensetning

som stoffet har i naturen.

n e d sl a gs f e lt - et vassdrags nedslagsfelt er det

område tilsiget til vassdraget

skjer fra,

- en elektrisk nøytral elementær-

partikkel _

neutron

normal vann stand - den vannstand som

svarer til middelvass-

føringen i normalperíoden i

n o r m a l He r i o d e - i norsk hydrologi en periode-

lengde på 40 hydrologiske år

(1. september - 31. august).

Nåværende normalperiode

omfatter årene 191 0-1 950 ,

nuklide - atomkjerneart. Et atom av en viss

nuklide har et bestemt antall protoner

og et bestemt antall neutroner i sin

kjerne ,
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Ohm - måleenhet for elektrisk motstand,

oksygen - surstoff

o mf o r m e r - maskin som omformer elektrisk

energi av en art til elektrisk energi

av en annen art, f. eks. vekselstrøm

av 50 perioder til 16 2/3 perioder

(jernbaneomformer) eller veksel-

strøm til likestrøm,

omløp stunnel - tunnel for å lede vann

- permanent eller midlertidig

- utenom et løp vannet ellers ville

følget
o p pa r b e i d i n g - se brenselsopparbeiding .

ove rføringsledning - kraftledning som vesent-

2 lig har til formål å
overføre kraft fra prod-

uksjonssted til belastn-

ingstyngdepunkt. En

kraftledning betegnes

gjerne som en 132 kV-

ledning, 275 kV-ledning

osv. ,.hvor tallene

representerer nominell

verdi for overførings-

spenningen .
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overføringstunnel - tunnel for å overføre

vann fra ett nedslagsfelt til

et annet hvor feltene har

forskjellige naturlige avløp.

ov e rl øp - anordning hvor vannet renner over når

høyeste regulerte vannstand i magasinet

for et vannkraftverk er nådd.

ove rskuddskraft - elektrisk energi som

elektrisitetsverkene ikke

får solgt på normaltariffene I
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p 1at e d am - dam utført i armert betong som en

plate mot vannsiden t

gri m æ r s y s t e m - den delen av et kjernekraft-

verk som har direkte forbind-

else med reaktoren og som

inneholder det primære

kjcplemiddelet r

p r ot o n - positivt ladet e1ementærpartikkel_

mimp ekraftverk- kraftverk som

kan brukes til enten

kraftproduksjon eller til

åpumpe vann opp i

inntaksnnagasin .

llfå - Pressurized Water Reactor, se

trykkvannsreaktor ,
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.ai '1— enhet for absorbert strålingsdose der det

ikke er tatt hensyn til strålingens biologiske

virkninger (1 mrad O, 001 rad) .

r a d i o ak t i Vi t e t - spalting av atomkjerner under

utsendelse av stråling .

radioaktive stoffer - stoffer som sender ut

stråling .

r eakto r (kjernereaktor) - tank av stål eller

forspent betong, som

inneholder kjernebrenselet,

moderatoren, kjcplemiddelet,

kontrollstavene m. m.

I reaktoren spaltes uran-

atomet.

re akto rkle rne - den del av en reaktor hvor

spalting av spaltbare atom-

kjerner skjer i en kjedereak—

sjon. Ved spaltingen frigjøres

varme ,

r e g ul e ri n g s g r a d - (for vannkraftverk) - forholdet

mellom magasinvolum og

midlere års tilløp regnet i

prosent ..

r e m- enhet for stråledose som tar hensyn til

strålingens biologiske virkning ( 1mrem

0, 001 rem) c
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r e s ig i e n t - mottaker, her vann eller luft.

Brukes f. eks. om vannområder der

kjølevann fra varmekraftverk blir

sluppet ut .

samkj gr ing— vil si at flere kraftstasjoner opererer

sammen på et felles overførings- og

fordelingsnett for å dekke etter-

spørselen etter kraft. Fordelene

ved sanikjøring består i at en etter-

sporsel med gitt leveringssikkerhet

kan dekkes billigere ved sam-

kjøring enn om hver enkelt kraft-

stasjon isolert skulle dekke deler

av denne. En viktig faktor ved

samkjøring er gjensidig reserve

ved havarier, utnyttelse av ulike

nedbørsforhold m. v .
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s a mkj q)ring slinje - kraftlinje som vesentlig er

beregnet på utveksling av

kraft mellom kraftprodusen-

ter eller for samdrift av

produksjonsapparatet i

forskjellige vassdrag,

distrikter eller områder.

sikke rhetsbeholde r - bygningskonstruksjoni

I kjernekraftverk utført i

stål eller betong som

skal hindre at radio-

aktive stoffer lekker ut

til omgivelsene dersom

det oppstår skader på.

primærsystemet .

si rkulasjonspumpe (i en reaktor) - pumpe som

V sirkulerer reaktorvannet

gjennom reaktorkjernen .

spaltinggprodukter - stoffer som blir dannet

ved fisjon (spalting) av

tyngre atomkjerner.

§Li1__1 — vanntap som kunne ha vært utnyttet i

vannkraftverk med ledig installasjon

dersom kraftbehovet hadde vært høyere .
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SEi11k raft (i vannkraftverk) - kraftproduksjon som

det ikke finnes alternativ leverings-

mulighet for. Hvis levering ikke finner

sted, vil det føre til spill (vanntap).

Spillkraft benyttes vanligvis i for-

bindelse med elektrokjeler for forholds-

vis store anlegg. I de avtaler elektri-

sitetsverkene inngår om levering av

spillkraft, er det som regel tatt

forbehold om stans i leveringen når

elektrisitetsverket på grunn av

belastningsmessige forhold eller

andre årsaker finner dette nødvendig.

Leveranse av spillkraft skjer på helt

spesielle vilkår, og abonnentene får

av den grunn spillkraften til en meget

rimelig kWh-pris .

sp rakfj ell — fjell med store, indre spenninger

som gjør at steinmasser raser

eller kan rase ut etter en spreng-

ning under tunnelarbeider. Slike

partier må sikres ved bolting

før ny sprengning blir foretatt.

Det kan bli aktuelt med utforing

med betong.
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stråling - energi som forplanter seg i form av

partikler, f. eks. neutroner eller

elektromagnetiske bølger, f. eks. vanlig

lys eller gammastråling .

strålingsdose - se dose.

takrenne-prosj ekt - prosjekt hvor en ved

hjelp av Overførings-

tunneler samler tilsig

fra flere nedslagsfelter

med forskjellige naturlige

avløp til et felles vann-

kraftprosjekt .

tappetunnel - tunnel for tapping av vann fra

et magasin til et annet, eller

fra et magasin ned i en elv.

termisk - varme,
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t e r mi sk y t el s e -utviklet varmeeffekt.

terskel - se grunndam.

tilfeldig kraft- elektrisk kraft som leveres på

tillgbpstunnel-

topografi -

topplastverk-

vilkår som partene blir enige om

etterhvert. En levering av til-

feldig kraft kan som regel av-

brytes på kort varsel av begge

parter. Tilfeldig kraft brukes

for en stor del til elektrokjeler

i industrien og boligblokker og

til andre "grove" varmeformål

til erstatning for olje.

tunnel fra inntaksmagasin til

fordelingsbasseng for vannkraft-

verk.

detaljert beskrivelse av storre

eller mindre deler av jordover-

flaten; terrengforholdene innen

et bestemt område.

kraftverk som settes inn for å

dekke relativt kortvarige last-

topper. Det kan enten være

vannkraftverk med spesiell høy

effektinstallasjon i forhold til

det vannet som årlig står til

disposisjon, eller det kan være

varmekraftverk med lave faste

kostnader og hgbye driftsavhengige

kostnader, f. eks. gassturbin -

anlegg.
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total av s alting - fjerning av salter og mineraler

i vann til meget stor renhet.

t r an s f o r m at o r —apparat som danner elektrisk

vekselstrçom av en spenning til

vekselstrqam av annen spenning.

trykkvannsreaktor-iæmdorietfienæknüh

verk hvor brenselsele-

mentene er plassert i

vann og der vannet i

reaktoren har så høyt

trykk at det ikke koker.

Vannet fra reaktoren

varmer i varmevekslere

opp vannet i et sekundær-

system til koking. Den

dampen som da dannes,

driver turbinen på

samme måte som i en

kokvannsreaktor.

trykk s j akt - tunnelen som fører vannet fra

fordehngsbassengtilvannkrafiæ

stasjon .
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tu n gt V a nn - vann som istendenfor vanlig vann-

turbin -

stoffatomer har atomer av isotopet

Deuterium —tungt vannstoff. Da

tungt vannstoff er dobbelt så tungt

som det vanlige, er tungt vann

omtrent 10% tyngre enn alminnelig

vann. Alminnelig vann inneholder

små mengder (0, 02%) av tungt

vann. Tungt vann kan brukes som

moderator for neutroner slik at en

får langsomme neutroner som kan

bringe spaltbare stoffer til fisjon

uten at disse forst må anrikes .

maskin der vannet i et vannkraftverk

og dampen eller forbrenningsgasser i

et varmekraftverk føres inn påturbinens

roterende deler som omsetter vannets,

dampens eller gassens energi til 4

mekanisk arbeid _

tv e r rs la g - tunnel som lages for å skaffe flere

angrepspunkter ved utsprengning

av lange tunnelen
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u ran - det eneste grunnstoff som - slik det

forekommer i naturen - har et spaltbart

isotop;

u t n y t t el s e s g r a d - forholdet mellom virkelig

produksjon i vannkraft-

verkene og produksjons-

evnen ved den disponible

Vannføring og maskin-

kapasitet

- forholdet mellom virkelig

produksjon i varmekraft -

verk og den teoretisk mulige.
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V a r m e k r af t - elektrisk kraft som er fremstilt

ved at varmeenergi er produsert

ved forbrenning av organiske

stoffer eller ved spalting av atom-

kjerner, og omformet til elektrisk

energi i et varmekraftverk.

v a r m e k r af tv e r k - kraftverk der energikilden er

varme som kan skaffes ved

forbrenning av olje, gass

eller kull eller ved spalting

av atomkjerner_

V e k s el r e tt e r - apparat som Omformer likestrøm

til vekselstrøm _

v i rk ni n g s g r a d (ved kraftproduksjon) - forholdet

mellom avgitt elektrisk energi

og tilført energi (vann, olje, gass,

uran). Av den varmeenergi som -

produseres i lettvannsreaktorer,

omdannes 30 - 35 prosent til

elektrisk energi. Mesteparten

av energitapet skjer i konden-

satoren hvor store varme-

mengder overføres til kjøle-

vannet. I et olje- eller gass-

kraftverk er virkningsgraden

ca. 409Ã7P.For et gassturbin-

anlegg kan virkningsgraden ligge

på 25-30 prosent. I vannkraftverk

85 - 90 prosent _
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Vol t - enhet for elektrisk spenning .

watt — enhet for elektrisk effekt, arbeid pr.

tidsenhet .

wattime - det arbeid som 1W utfører i

1 time .
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øk ol o g' - opprinnelig betegnelse på studiet av

organismenes forhold til omgivelsene.

Dette kalles nå autoøkologi. Den

behandler de enkelte artenes reaksjon

på miljøfaktorer, både de levende

(biotiske) og de fysikalsk-kjemiske

(abiotiske) .

Den delen av økologien som omhandler

samfunnene, kalles synøkologi.

Samfunnene er ikke statiske, men

endrer seg både ved at de fysikalsk-

å kjemiske faktorene endrer miljøet,

og ved at organismene ved sin akti-

vitet selv endrer det.

En spesiell form for økologi er

system-økologi som er studiet av

økosystemenes oppbygging og funksjon.

øk o s y s t e m - samlingen av organismesamfunn

og det omgivende miljø. Et

økosystem kan være lite, f. eks.

en pytt, eller større som f. eks.

havet.


