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DEFINISJONER

Normalvannfgring:

Vannmerke:

Isohydatkart:

Midlere vannfgring over normalperioden
1.9.1930-31.8.1960.

Mélestasjon for vannstander i et elve-
1gp eller en innsjg.

Kart som viser kurver gjennom punkter
med samme spesifikke avlgp (spesifikt
avlgp er avlgp pr. arealenhet).



1 INNLEDNING

I to av vassdragene som Stor-Glomfjord-utbyggingen bergrer,

er vannfgringsendringene beskrevet i1 andre hydrologiske
utredninger. Det gjelder virkningene av utbyggingen i
Beiarelva og i Blakkdga i Rana (beskrevet hhv. i utredning nr.
S-85 og S-86). (Skisse over utbyggingen er vist i fig. 1.1.)
Foruten disse to vassdragene er det Fykandga og en del '
bekker pé& vestsida av Svartisen som blir pé&virket av ut-
byggingen. En deltaljert beskrivelse av vannfgringsendringene
i Fykandga er imidlertid lite interessant siden vassdraget
allerede er meget sterkt pavirket av tidligere kraftutbygging.
Det stgrste nedbgrfeltet, Storglomvatnet, er overfgrt til
Glomfjord kraftverk. Den eneste forandringen her vil bli at
magasintappingen fra Storglomvatnet, som idag fglger elveleiet
ned til inntaksdammen ved "Synk I" (2,5 km), vil opphgre.
Dessuten vil tilsiget til Fykanvatnet bli noe redusert, men
fra Fykanvatnet og ned til fjorden gdr elva for det meste 1
tunnel, slik at endringen vil bli lite synlig.

For bekkene pd vestsiden av Svartisen er det pé& det névarende
tidspunkt heller ingen interesse for en beskrivelse av vann-
fdringsforholdene fgr og etter regulering. Datagrunnlaget

er dessuten forelgpig for dérlig i dette omrddet. Men ndr VM
1774, Engabrevatn, har gdtt noen &r til, kan en slik beskrivelse
utfgres hvis det er gnskelig.

Denne utredningen tar derfor kun for seg det hydrologiske data-
grunnlaget som er benyttet ved planleggingen av utbyggingen.

2 HYDROLOGISK DATAGRUNNLAG FOR STOR-GLOMFJORD-UTBYGGINGEN

2.1 Vannmerker i Stor-Glomfjordomradet !

Vannmerker som kan benyttes. til & beskrive vannfgringsfor-
holdene i tilsigsfeltene til Trollberget og Holandsfjord kraft-—
verker, er listet opp i tabell 2.1.1 (se ogsd fig. 1.1).

Tabell 2.1.1 Vannmerker i Stor-Glomfjordomridet.

VANN- VANN- VASSDRAG | ELV AREAL TILGJENGELIGE
MERKE- | MERKE- (km?%) | Dara
NUMMER NAVN
718 Arstadfossen | Beiarelv |Arstaddga|198 1916-T70
1133 Berget Rana Glomdga 211 1950-75
1198 Bjgrnfoss Rana Blakkéga |305 195kL-75
177L Engabrevatn Breelva 53 1969-T76
1781 Staupéga Beiarelv |Staupdga | 19 1969-T76
1811 Bogvatn Rana Blakkdga | 37 1970-T76

I tillegg er det beregnet en tilsigsserie for Storglomvatnet.
Serien er beregnet pd grunnlag av data fra vannmerket "Stor-
glomvatnet nedenfor" som omfatter magasintapping til Glomfjord




Fig. 1.1.
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kraftverk og overlgp fra magasinet, samt data om magasin-
vannstander i Storglomvatnet. Tilsigsserien er beregnet
for perioden 1930-60 og betegnes med VM 890y .

Angdende kvalitetsvurdering av data fra vannmerkene henvises
til utredning nr. S-83.

2.2 Normalvannfgringer

Hydrologisk avdeling ved Vassdragsdirektoratet har benyttet

data fra vannmerkene i tabell 2.1.1 til & konstruere isohydat-
kartet for dette omrddet. Ved hjelp av isohydatkartet er normal-
vannfgringer for de enkelte delfelt i omrddet beregnet.
Isohydatkart og tabeller over normalvannfgringer er oppgitt i
utredning nr. S-83.

2.3 Datagrunnlag for dimensjonerings— og produksjonsberegninger

Til produksjons— og dimensjoneringsberegninger kreves vann-

merker med lange observasjonsserier. Derfor er VM 1133 og VM
890t benyttet til & beskrive vannfgringsforholdene for bre-

feltene, mens VM 718 er benyttet for brefrie felt.



