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I N N L E D N I N G  

Det  er bygd en rekke stamlaksbasseng her i landet i senere å r .  De f leste l igger  

ved sjøen, og stamf isken fanges som rege l  i k i l eno t  i den ordinære fangstsesong 

i s jøen.  Of tes t  foregår fangsten i den uken t l i ge  f redningst id,  og den nødvendige 

dispensasjon fro f redningsbestemme Isene må i så f o l  I innhentes fro D i rek to ra te t  

for v i l t  og ferskvannsfisk i T rondhe im.  Bassengene er u t f o rme t  på u l i k  m å t e ,  

m e n  de f leste består av en be tongkumme m e d  et overbygg s l i k  som det  g a m l e  

stamlaksbasseng i Ma langen  i Troms.  I det  siste er det  loget  bassenger m e d  

plastkor  i stedet for b e t o n g .  

Re t t l edn ing  om bygg ingen av bassenger g i s  av d i rek to ra te ts  f isker ikonsulenter 

og ingen iøre r .  I bassengene skol laksen holdes levende u ten  for ing fro den 

fanges i j u n i - j u l i  t i l  den b l i r  gy temoden i ok tober -desember .  

De t  er av mege t  stor be tydn ing  at så mange  laks som m u l i g  over lever ,  for de 

v i l  på ny t t  kunne k o m m e  t i l bake  fro sjøen for å gy te  en gong t i l .  De hor i så 

f o l l  en størrelse og vek t  s l i k  at en enke l t  f isk kon  være verd f le re  hundre kroner. 

En best m u l i g  d r i f t  av stamlaksbassengene er derfor en v i k t i g  oppgave .  

N å r  stamlaksen tas  m e d  k i l eno t  i sjøen, kon en i k k e  v i t e  s ikkert  h v i l k e n  e l v  

den hører h e i m e  i. Tas den d e r i m o t  i e l v ,  v i l  en v i t e  h v i l k e n  s tamme den hø- 

re r  t i l .  Laksen fro de fo rsk je l l i ge  e lve r  vokser i kke  m e d  somme hast ighet og 

hor ikke de somme egenskaper.  Det  kon derfor  være av be tydn ing  dersom yn -  

g len skol settes ut i lakseførende vassdrag at en ho lder  f iskestammene a t s k i l t ,  

s l i k  at en ve t  hvo en setter u t .  I typiske "s tor lakse lver"  bør en i k k e  sette ut 

ynge I av små laks .  Det  er i gong forsøk m e d  å fore opp ynge I ti I s tamlaks  og 

m e d  å fore laksen i basseng s l i k  at den v i l  gy te  f l e re  gonger .  Dersom disse 

forsøk lykkes,  kon d r i f t en  av stamlaksbassengene b l i  lagt  o m .  M e n  i n n t i l  de t  

sk jer ,  bør de anleggene vi hor d r i ves  best m u l i g .  
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Fangst og transport av stamlaks 

Der de t  er værhardt og lange transporter ber de t  brukes brennbåt t i l  transport av laks fro kile- 
not ti I basseng. Bripnnen bygges i midten av båten og må være de l t  i t o .  Med nærmest vann- 
tet t  ski I levegg i båtens lengderetning. - 

Fig. l 

Br¢nnbåt t i l  bruk ved fangst av stamlaks.  

Inntil 150 c m .  
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Også plastbåt kan brukes, eventuelt  med plostbrenn , 
3 / 4 " - l "  slusekraner, r¢r og albuer {messing). 
Vannstanden i brennen reguleres med kranene. 
Under båtens fart presses vann inn foran og suges ut bak .  
Br¢nnlokkene hengsles til skilleveggen. 

" bipr være tette og festet under transport. 
Skilleveggen bipr være vanntett på grunn av slingring og for 
ikke å få ustab i I båt under arbeide.  
Riprene gjennom båtbunnen bipr komme ut 10-15 cm til side for kjelen; 
Kjiplen må stikke dypere e n n  albuene.  
Det er fordel å ha vindu i lokkene for å kunne kontrollere 
vannstanden og fisken uten å åpne lokkene. 
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En 16-18 fots speilbåt med påhengsmotor passer i de fleste t i l fel ler .  For sterre mengder laks 
og longe transporter kon det  være n¢dvendig med st¢rre brønnbåter , e I ler med lese kor ombord. 
Brønnen kon også bygges separat, blant onnet for plastbåter, og monteres el ler demonteres a l t  
e t te r  hvo båten skol brukes t i l  Do må det  i t i lfellet s¢rges for solide fester for brennen og at 
kronene er permanent montert i båten.  

Er det  kort vei  og som regel  smul sj¢ kon transporten foregå med slepekiste. Derfor ber tran- 
sporten i det enkelte tilfelle ovgj¢res av distriktskonsulenten i samråd med de som står for 
driften av det  enkelte basseng. 

2 Laks fro not t i l  båt 
Laksen "terkes'' inn i en pose i nota og tas med hånd rundt sporen så snort den  er rolig, og leg- 
ges i brønnen . Fisken må ikke få slå mot båtripa e l le r  onnet hardt. Store fingerhansker av ul l  
på hånden anbefales.  

Fig.  2. Fisken må tas med hånden slik som er vist på bi ldet .  Når den  
andre hånden ikke blir brukt t i l  hjelp, må fisken 1¢ftes loddrett 
for ikke å skade ryggbenet. 
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Til større laks bør det brukes en bærebag, e l le r  hav som begge er konstruert t i l  dette formål 
og som kan skaffes gjennom direktoratet.  Håv bør bare brukes når dette er nødvendig. Hvor 
stor fisk som skal tas med hånden e l le r  ikke avhenger selvsagt av hvor håndfast vedkommende e r .  

Fig. 3 Bærebag. 

3 Laks fra båt ti I basseng 
Det syes en spesiell pose for transport av laks fra båt t i l  basseng. Posen syes med sterk tråd 
på en skomakermaskin. Med I itt vann i bunnen av posen bæres en laks o;.,, gangen inn i bas- 
senget. Til større fisk brukes den i punkt 2, figur 3, omtalte bærebagg. 

' " " - -  90 cm -----.J 

Posen syes av slik plastbetrukket stoffduk som bl . a .  brukes 
t i l  setetrekk på møbler.  
Rundt posens overkant innsyes c a .  3/4" snøre, taug, for 
lettere å få tak  med hendene. 

Fig. 4 
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4 Vannblanding i bassenget under driften 
Det bcpr være mulig både med ferks- og sjevcrmst i lførse l t i l  bassenget. Ved vanlig drift bcpr det  
være rikelig vanngjennomstrcpmning med minst l / 3  ferskvann og resten sj¢vann, dersom dette 
er mulig uten hcpye driftskostnader. Ellers kan en bruke den  vanntype som faller billigst så 
lenge fisken er frisk. 

Sårdannelser på fisken på grunn av skader varierer t i l  forskjellige tider i enkelte år og fra år 
t i l  å r .  Ved sterte sårdannelser på kropp og finner kan meget reddes ved å kjcpre skiftevis først 
12 t imer  med bare ferskvann og deretter 12 t imer  bare sjøvann, ikke omvendt,  2 t i l  4 døgn.  
Ved sårdannelser e l le r  sopp på fisk i basseng som t i l  daglig kjøres med bare fersk- e l le r  bare 
sjøvann er det  tilstrekkelig i en ukes tid å kjøre med lik blanding a v  og ferskvann 

(brakkvann). 

Da overgangen mellom sjø- og ferskvann bør skje gradvis må ikke bassenget tappes ned ved 
disse omskiftningene. 

Ved soppangrep bør en skifte over t i l  sjøvann en t id .  I brakkvann vi l  det heller ikke utvikles 
sopp. 

5 Bassenget 
A Før e l ler  siden v i l  de t  dannes, et nærmest fettaktig belegg på overflaten i bassenget, for- 
di maneter,  småfisk og annet  blir dradd inn med sjøvannspumpen. Derfor bør det  være et eg-  
et avløp slik at en e t te r  ønske kan få overløp fra overflaten for derved å kunne renske den  best 
mul ig .  

B Det finnes basseng hvor ferskvannsti lfcprse len kommer inn vannrett, umidde I bart under e I ler 
over vannflaten. I slike tilfeller har det vist seg at en god d e l  laks vi l  kjøre med god fart mot 
ferskvannstilførselen, og dermed kjører de også lett mot tilførselsrøret og blir skadet.  Ved å 
sette plastslanger på tilførselsr91rene og lede vannet loddrett ned mot bunnen i bassenget blir slike 
skader e l iminer t .  Det beste er ellers å la vannet stige opp fra en rist i bunnen. 

I fiskens oppholdsrom i bassenget bør det ikke være noen utstikkende gjenstander som rør e t c .  
I t i lfellet må disse tildekkes med skumplast. Skumplasten må skiftes for hver sesong. 

C Gi t t e r  t i l  skillevegger må være avrundet, uten skarpe kanter. 

D Bassenget bør ha en lys farge, f . eks .  paste I lgrØnn. Det letter arbeidet,  fordi fisken er let- 
tere å s e .  I mørke basseng sees fisken dårl ig.  Der har det  vært vanlig praksis under strykingen 
å tappe vannet så langt ned at en kan gå ned å fange fisken. Dette resulterer i at fisken blir 
unødig hardt behandlet og forstyrret. I et lyst basseng vi I fisken søke ti I skyggefulle steder 
når lys blir satt p å .  

Direktoratet gir  anvisning på hvilke malingsorter som kan brukes. 
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6 Utstyr 
I bassenget bipr det være to stiprre håver av knutefri nylon, sildenotbind, c a .  80 cm dype og 
c a .  50 cm i d iameter .  Håvringene må være triangelformet, for dermed lettere å få tak  i 
fisk som trykker i hjiprnene. En kan da ta opp fisk ved å stå på midtgangen uten å måtte sen- 

ke vannstanden i bassenget unipdig mege t .  ! : a = = = = = = 2 = 3 0 = c m = = = = = =  

50 cm I 

Fig.  5. Håv. 

I bassenget bipr det  også være en kasse, som skal brukes når fiskene skal strykes. Dersom fis- 
ken skal bedøves fipr stryking må det helst også være en noe mindre kasse (kar). Videre bipr 
en ha papirhåndklær, 3 t i l  4 (4 t i l  5 liters) plastfat, gjerne b lå ,  plastforklær og plastermer. 

, . 
: o ,  I\ I 

. 
\ 

. 

\ \ 

75 cm 
,-- Ferskvannsslange 

m 

E 
u 

0 

2 cm åpning -- 
for ov lep , 

I ski I leveggen levnes 
l cm åpning mellom 
hvert bord. 

2 stk.  lokk som hengsles 

t i l  skilleveggen. 
3 - 4  hunnlaks og 3 - 4  
hannlaks tas opp av 
bassenget og settes i 
kassen (hunn- og 
hannlaks i hvert sitt rom).  
Derved kan en e t te r  hvert 
ta den fisk en har bruk for.  

Fig. 6 Kasse.til bruk når laksen skal strykes. 
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7 Vannblandingen foran, under og e t te r  strykingen 
A Dersom bossengel t i l  daglig kj,i,res med brakkvann ( l / 3  ferskvann, 2 / 3  sj,i,vann) og en har 
kassen som vist på figur 6, er det  unedvendiq å forandre vannblandingen i bassenget under stry- 
kingen, og fiskene kan slippes direkte i sj,i,en 1 t i l  3 dager e t te r  strykingen. 

B Dersom bassenget t i l  daglig kj,i,res med ferskvann, må fiskene et ter  at de er streket om 
mulig få gå minst en uke i brakkvann f,i,r de slippes i sj,i,en. 

C Kj,i,res bassenget t i l  daglig med sjevonn ber det  om mulig brukes brakkvann de siste to 
t i l  tre ukene f,i,r de strykes og slippes i sjeen , 

D Når det gjelder ferskvannsbasseng hvor laksen kan slippes direkte i elven,  b,i,r 
også disse fiskene være i bassenget 1 - 3 dager e t te r  stryking f,i,r de sl ippes • 
Dette er for å ha oversikt over hvilke fisker som eventuelt ikke overlevde "gytingen"·  

8 Ski liing av de to kj,i,nn 
Når laksen blir fanget om sommeren i sj,i,en, er det  ofte meget  vanskelig å se forskjell på hun- 
ner og hanner. Når den får gytedrakt i slutten av august er det  derimot lett å se forskje 11 på 
hunner og hanner (figur 7 t i l  10).  I siste halvdel av september b,i,r de to kj,i,nn sk il le s . Skil- 
legrindene settes ned i bassenget og hannene plasseres i det f,i,rste rom fra vanninntaket mens 
hunnene settes i de t  rom der ov lepet er (figur 11). Dersom plasseringen er omvendt,  har han- 
nene en tilb,i,yelighet t i l  å skrubbe seg mot  skilleveggen og får lett skader, særlig på snuten. 

Fig. 7. Hunnlaks sett fra siden. Lite rundt hode. Selv i gytedrakt er skjellene 
mye 1,i,se. 
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F i g .  8. Hunnlaks sett fra undersiden. Fremste halvde I av buken er jevnt avrundet.  
Sees særlig t yde l i g  når den lo f tes et ter  sparen når de t  nærmer seg gy te t id .  

F i g .  9. Hannlaks sett fra s iden. Langt spisst hode.  Krok fremst i underkjeven 
som b l i r  sterre et ter  som det nærmer seg gy t ing ,  s l i k  at munnen of te 

i kke  går i g j e n .  
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Fig. 10 .  Hannlaks sett fra undersiden. Spissere snute enn hunnlaksen. 
Smal  buk, tildels sammenklemt fra siden.  

400 
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Fig.  11 .  Riss av betongbassenget. Fig.  l l o .  Riss av basseng med plostkar. 
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9 Forberedelser t i l  stryking og befruktning 
Fcpr strykingen tar t i l  deles hvert av de to rommene i bassenget i to,  slik at det  ialt blir fire 
rom, hvorav alle hunnene er trengt over i e t t  rom og al le  hannene i e t t .  Derved har en to le- 
dige rom, hvorav det  ene brukes t i l  både de hunnene og hannene som er ferdig strøket , og det 
andre t i l  de hunnene som ikke har "git t" a l t .  På denne måten  slipper en å plage samme fis- 
ken gang på gang.  Når a l t  er klart for stryking, tar  man  opp tre t i l  fire hunner og tre t i l  fire 
hanner som has i hvert sitt rom i kassen som er beregnet t i l  dette bruk {figur 6 ) .  Dermed har 
en ti I enhver tid for hånden den fisk en trenger under strykingen. 

Dersom fisken skal bedeves, må det være e t t  kar til  det te ,  jfr. punkt 6 siste avsnitt .  

Bedeve lse klorbutol kan skaffes gjennom fiskerikonsulenten, m e n  må bestilles i god 
tid fcpr det  skal brukes. Det letter arbeidet om fisken be døve s . 

10 Er f i skenmoden?  
Dersom en hunnlaks ikke g i r  rogn med lett stryking et terat  den har slappet godt av ,  må det  
ikke brukes m a k t .  Dette kan bare fcpre t i l  indre blcpdninger og fisken dcpr e t te r  Ire -- 
t i l  fem dcpgn. Har fisken derimot gitt  det meste av rogna, kan en være noe hårdere for å 
få ut resten. 

Har en hanner nok, bcpr en som regel bruke lo hanner ved hver befruktning, den stør ste fcprst. 
Melken skal  flyte lett og være helt hvit .  Noen dråper melke for hver befruktning er nok. 
Hannene kan presses ganske hardt for å få me Ike. 

11 Stryking og befruktning 
Alt utstyr som skal brukes må være tcprt og rent .  

Under strykingen bcpr en sitte og holde laksen med venstre hånd rundt sporen. Forparten av 
fisken må ligge på venstre lår, og fisken skal holdes med galtåpningen ned mot glasset e l le r  
f a t e t .  Et vått lommeterkle rundt sporrota gir  bedre feste for hånden. 

Det bcpr ikke komme vann, og absolutt ikke sjevonn, sammen med rogna under strykingen. 
Derfor må en terke av fisken med et fuktig håndkle, papirhåndkle, fcpr strykingen tar  ti I. 

En bcpr ikke tcprke av hodepartiet, og slett ikke med grovt e l le r  tcprt stoff da dette lett skader 
cpynene. 

Under strykingen v i l  vannet ha cvlep fra fisken via gattfinnen. Ved tapping på glass kan tcpr- 
kingen sleyfes dersom en passer på at vannet som renner fra gattfinnen renner på yttersiden 
av glasset.  
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F i g .  12 .  Under strykingen bør hunnlaksen holdes som på b i l de t .  
En ber s i t te og la f isken he I le godt ned .  Dersom det i kke  kommer  
rogn av seg selv e l l e r  m e d  l e t t  stryking når f isken har slappet 
a v ,  må det  i kke  brukes m a k t ,  m e n  en må vente c a .  l uke_ f¢r neste forsøk . 

F i g .  1 3 .  Honnloksen kan presses for å få m e l k e .  Denne operasjon tar bare 
noen sekunder. 
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Ragno kon toppes direkte på Norges gloss e l ler  i plastfot. 
Dersom strykingen må foregå i kuldegrader, må det benyttes gloss som står i vann 
mens toppingen pågår.  Dette erstatter den tidligere våtbefruktning. 
A Stryking direkte på Norges gloss 
l Lo rogna renne direkte i glasset, men  hold glasset noe på skrå i begynnelsen, slik at rogna 
renner longs siden av glasset. Dette for at den  ikke skol stetes un¢dig hardt mot bunnen. 
2 Glasset kon fylles t i l  c o .  2 / 3  med rogn. 
3 Sett t i l  melke og fyll glasset fullt med vann.  
4 Legg så glassfokket el ler hånden over åpningen.  
5 Snu deretter glasset med bunnen i været slik at rogna senker seg gjennom vannet ned mot 
åpningen, snu så glasset tilbake og rogna er befruktet. 
6. Skyll nå rogna t i l  vannet er blankt, og sett glasset bort på et rolig, kj¢lig, men  frostfritt 
sted i minst 2 t i m e .  

B Stryking i plastfot 
l Lo rogna renne i plastfotet, men  poss på at det  er liten h¢ydeforskjell mellom fisken og 
fotet for å unngå un¢dige st¢t .  
2 Sett  t i l  melke og r¢r så forsiktig rundt med en ren fjær så rogn og melke blir godt blandet.  
3 Sett ti I vann så rogna er godt dekket .  
4 R¢r forsiktig med fjæren t i l  melkevannet og rogna er godt blandet .  
5 Skyll nå rogna ren og fyll den på et Norges gloss, m e n  ikke mer enn  2 / 3  fullt med rogn, 
og fyll  opp med vann.  Sett så glasset bort på et rolig, kj¢1ig, m e n  frostfritt sted i minst 2 
t i m e .  
6 Plastfotet og fjæren skylles godt i rent vann f¢r neste operasjon. 

12 Transport av rogn t i l  klekkeri m . v .  
A Etterat den befruktede rogna hor stått  i ro, 2 - 3 t imer,  skylles rogna godt (dvs. en byt- 
ter  vann i glasset ril det er klort) og rogna er klor for transport t i l  klekkeri.  
Rogna kon nå transporteres frostfritt i inntil 2 d¢gn dersom temperaturen er lov, men  jo hur- 
tigere desto bedre.  

B Under transport kon glassene være 3 / 4  fulle med rogn, m e n  må være oppfylt med vann. 

C Glassene må være godt embol  fert mot temperatur-svingninger og s t¢t .  En kasse foret med 
skumplast både i bunn, lokk og mellom glossene er en god 1¢sning dersom en ikke hor onnen 
embo I losje. 

Bryggeriene får fro England diverse ekstrakter (bl . a .  Coco Colo) på 4 liters glass. Disse glos- 

sene med kartonger får en som regel gratis do de ellers blir dumpet.  De er f¢rsteklosses 
embol  losje for transport av levende rogn. 

D Når  rogn skol t¢mmes fro gloss t i l  klekkekosse, er det  å anbefale å lo rogna renne ut av 
glasset med vannet, dvs.  at en hor glasset nede i vannet i klekkekossen, e l le r  like over, og 
t¢mmer  og fyller vann på glossene t i l  al I rogn er kommet u t .  
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Fig.  1 4 .  Glassene med kartonger fåes fra bryggeriene og er meget godt 
emba I I er t  i kartonger 6 4 glass. 

Fig. 15 .  Glassene kan brukes enkeltvis med separat emballasje som 
f¢lger m e d .  
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13 Beregn ing av rognmengde 
Beregning av an ta l l  rogn ber helst gjc/)res for hver hunnfisk, da roqnsterre lsen kan var iere m e g -  

et fra fisk t i l  f i s k .  Dersom beregningen i kke  b l i r  foretat t  f¢r nedlegning i k lekker i  må den for- 

etas når det  er b l i t t  c/)yerogn. Dette foregår på f¢Igende m å t e :  

A En m å l e r  opp an ta l l  l i t e r  rogn i hvert  enke l t  p a r t i .  

B Så ser en hvor mange rogn som lagt et ter  hverandre går på 25 c m ,  f igur  16, og av en tab-  

e l l ,  f igur  17, kan en så avlese hvor mange rogn det te b l i r  p r .  l i t e r .  

I  25 cm  I 

F i g .  16 

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 l 50 51 52 53 

j- -,- -+ 
0, 1 360 390 420 I 450 480 1 5 2 0  560 l 600 l 640 680 I 730 J 780 I 830 LBBO 940 I 990 1 2 0  

0 .2  720 780 840 1 900 9 104011120 j 1200) 128011360 1460 1560 l 1660 
1176011880 

! 1980 I 2120 2240 

o,3 1080 1110 1260 t50 1440 1560 1680 1000 1920 j 2040 2190 2340 i 2490 2640 l 2020 2910 [ 3100 3360 

- I - - 1 ,  l t- 
1920 

0' 5 1800 1950  00 ~ 2250 2400 2600 I 2800 I 3000 l 3200 1 3400 J 3650 1 3900 j 4 150 4400 ' 4700 I 4 950 00 5600 

o,6 2160 j 2340 5 2 0  2100 t 2880 j 3120 I 3360, 36001 3840I408014380 l 4680 ! 4980 I 5280 I 5640. 5 9 4 0 3 6 0  ! : n o  

0,7 2 5 2 0 0  2940 3150 I 3360 3640 3920 4200 4480 j 4760 l 5110 5310 5460.16160 6580 6930 742-;;-[7840 
I I . ' -+ • • - • - 

o .a  2880 3120 336013600 3840 I 4160 I «80 4800, 5120, 5440 5840 6240 6640 7040 7520 1920 8480 8960 - 1 - .  . - t T + "--+ -1-- L •  - 

0 ,9  3240 3510 3780 4050 I 4320 468015040 5400 I 576'.j 61201657011020 7470 7920 8460 8910 19540 10080 

1,0 3600 3900 4200 -soo 4800 5200 5600 6000 - 6 4 0 0  6800 I 7300 zsoo asoo -8800 - 9 4  9900 10600 11200 

Liter 36 

F i g .  17 

Tabel l  for beregning av an ta l l  rogn p r .  l i te r  og des i l i t e r .  

A n t a l  I rogn p r .  25 c m .  
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C Det fremkomne onto I I noteres for hvert enkelt  klekkekor. Senere noteres utplukk fro hvert 
enkelt  kor from t i l  yngel .  Dermed får en vite noenlunde hvor meget yngel som er utvunnet og 
anta l l  yngel i de enkelte kar, noe som igjen gjq,r arbeidet lettere når yngelen skol fordeles. 

14 Rengj,pring av bassenget 
l Bassenget må gjcpres grundig rent umiddelbart e t te r  at fisken er sluppet.  l - 2  decil i ter  
40 % formalin pr .  l O I i ter  vaskevann en et godt rengjcpringsmiddel både for bassenget, båt ,  
kister, kor og utstyr. 

2 Pumper, kroner, repr, m .v . må skylles, tcpmmes og smeres . 

3 Bassenget bq,r luftes godt gjennom he le å r e t .  

15 Driftsresultat m . m .  

Ved sesongens slutt skol det  fylles ut et rapport-skjema for driften av bassenget. Gjennom 
sesongen må en notere olle detal jer  om driften som kon ho interesse for rapporten e l le r  
spcprsmål som måtte dukke opp senere.  


