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BIRUOTEK 

FORORD 

Kravene  t i l  f y s i s k  t r y g g h e t  på a r b e i d s p l a s s e n  ha r  i de s e n e r e  år 
vært  s t i g e n d e .  Den nye l o v  om a r b e i d e r v e r n  og a r b e i d s m i l j ø  t a r  
s o m  u t g a n g s p u n k t  at a r b e i d s f o r h o l d e n e  s k a l  være s l i k e  at de g i r  
f u l l  t r y g g h e t .  

S e l v  om s t a t i s t i k k e n  o v e r  u l y k k e r  v i s e r  at s i k k e r h e t e n  ved d r i f t  
av h ø y s p e n n i n g s a n l e g g  a l l e r e d e  er god,  k a n  d e n  i m i d l e r t i d  u t e n  
t v i l  b l i  b e d r e .  

I p e r i o d e n  f r a  1963  t i l  1981 s k j e d d e  d e t  89 d ø d s u l y k k e r  ved  
h ø y s p e n n i n g s a n l e g g .  Noe u n d e r  h a l v p a r t e n  av d i s s e  kunne f ø r e s  
t i l b a k e  t i l  o v e r t r e d e l s e  av en e l l e r  f l e r e  b e s t e m m e l s e r  i d r i f t s -  
f o r s k r i f t e n e ,  dvs .  l i t t  o v e r  2 d ø d s u l y k k e r  i g j e n n o m s n i t t  p r .  å r .  
De s i s t e  å r e n e  ha r  t a l l e t  g å t t  v e s e n t l i g  ned. I å r e n e  1 9 7 8 ,  - 7 9  
og - 8 0  hadde vi i n g e n  d ø d s u l y k k e r  s o m  s k y l t e s  b r u d d  på d r i f t s f o r -  
s k r i f t e n e .  Om å r s a k e n  t i l  d e t t e  er de nye d r i f t s f o r s k r i f t e n e  f o r  
h ø y s p e n n i n g s a n l e g g  s o m  kom ut i 1 9 7 8 ,  er d e t  noe t i d l i g  å u t t a l e  
s e g  om. Det t o t a l e  a n t a l l e t  d ø d s u l y k k e r  ved  e l e k t r i s k e  a n l e g g  ha r  
s a m t i d i g  v i s t  en meget k l a r  s y n k e n d e  t e n d e n s  de s i s t e  å r e n e .  

E t t e r  f o r o r d e t  er d e t  v i s t  to k u r v e r  f o r  d e n  s i s t e  6 å r s  p e r i o d e n  
s o m  v i s e r  a n t a l l  u l y k k e r  ved  h ø y s p e n n i n g s a n l e g g  hvor  e l e k t r o f a g -  
f o l k  har  b l i t t  s k a d e t ,  en ku rve  f o r  d ø d s u l y k k e r  og en f o r  høyspen-  
n i n g s u l y k k e r  t o t a l t .  Med e l e k t r o f a g f o l k  menes i denne  f o r b i n d e l s e  
d r i f t s l e d e r e ,  i n s t a l l a t ø r e r ,  i n s p e k t ø r e r ,  m o n t ø r e r ,  h j e l p e a r b e i -  
d e r e  ved e l e k t r i s k e  a n l e g g  og i n s t r u e r t  p e r s o n a l e .  

Den r i s i k o  s o m  d r i f t s p e r s o n a l e t  ved et e l e k t r i s k  a n l e g g  er u t s a t t  
f o r  er g j e n n o m  mange år f o r s ø k t  r e d u s e r t  ved  s t r e n g e  s i k k k e r h e t s -  
b e s t e m m e l s e r .  S l i k e  s i k k e r h e t s b e s t e m m e l s e r  ha r  he r  i l a n d e t  vær t  
g j e l d e n d e  f r a  s l u t t e n  av f o r r i g e  å r h u n d r e  og h a r  vært  g i t t  i f o r m  
av f o r s k r i f t e r  u t f e r d i g e t  med hjemmel i l o v .  F r e m  t i l  b e g y n n e l s e n  
av 1 9 2 0 - å r e n e  b l e  s i k k e r h e t s b e s t e m m e l s e r  f a s t s a t t  s o m  v i l k å r  t i l  
k o n s e s j o n e r  f o r  e l e k t r i s k e  a n l e g g .  F r a  < le t t e  t i d s p u n k t  av b l e  
d r i f t s f o r s k r i f t e r  u t f e r d i g e t  sammen med ø v r i g e  f o r s k r i f t e r  f o r  
e l e k t r i s k e  a n l e g g .  D r i f t s f o r s k r i f t e r  f o r  h ø y s p e n n i n g s a n l e g g  er 
b l i t t  e n d r e t  i t a k t  med de s t i g e n d e  k r a v  t i l  s i k k e r h e t  29. de-  
sember  1 9 3 9 ,  5. desember  1963  og nå s e n e s t  1. mars 1978.  

D r i f t s f o r s k r i f t e n e  av 1. mars 1978  er f ø r s t  og f r e m s t  s i k k e r h e t s -  
b e s t e m m e l s e r  f o r  de mennesker  s o m  h a r  s i t t  a r b e i d  med d r i f t  og 
v e d l i k e h o l d  av e l e k t r i s k e  a n l e g g  f o r  h ø y s p e n n i n g .  H e n s i k t e n  med 
h e s t e m m e l s e n e  er å r e d u s e r e  r i s i k o e n  f o r  u l y k k e r  og d e r v e d  heve 
s i k k e r h e t e n  f o r  d r i f t s p e r s o n a l e t .  

S k u l l e  d e t  o p p s t å  t v i l  om hva s o m  er ment med en b e s t e m m e l s e  i 
d r i f t s f o r s k r i f t e n e ,  må f o r t o l k n i n g e n  av b e s t e m m e l s e n e  s k j e  ut f r a  
d e n  s y n s v i n k e l  at d r i f t s f o r s k r i f t e n e  er s i k k e r h e t s b e s t e m m e l s e r  s o m  
s k a l  r e d u s e r e  r i s i k o e n  f o r  u l y k k e r .  



Praktiseres driftsforskriftene ut fra denne synsvinkel, burde det 
ikke oppstå tvil om forståelsen av bestemmelsene. 

Forskriftene med kommentarer vil i det etterfølgende være omslut- 
tet av en ramme og 
I orienteringen er 
driftsforskriftene. 
bestemmelsene slik 
høyspPnningsanlegg" 

blir etterfulgt av en utfyllende orientering. 
det gitt en omtale av en del bestP.mmelser i 
Det må imidlertid presiseres at det er 

de står formulert i "Driftsforskrifter for 
(stoffet innenfor rammene) som 9jelder. 
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§ 901 GYLDIGHETSOMRÅDE 

.1 Disse driftsforskrifter gjelder for bestående og nye 
høyspenningsanlegg som kan komme under spenning ved 
innkobling av bryter, innsetting av sikringer e .1., 
dersom ikke annet er fastsatt av NVE. 

KOMMENTAR: 

Disse driftsforskrifter bør ogs i nødvendig ut- 
strekning brukes for anlegg under bygging eller 
demontering som ikke kan komme under spenning 
ved innkobling av bryter, innsetting av sik- 
ringer e .1. , men som kan komme under spenning 
ved atmosfæriske påvirkninger eller ved berøring 
eller induksjon fra bestående anlegg. 
Disse driftsforskrifter gjelder ikke høyspen- 
ningsanlegg som betraktes som en del av lav- og 
mellomspenningsnettet, jfr. kommentaren til § 
12 . 

. 2 Anlegg som omfattes av disse driftsforskrifter og som 
ikke er jordet og kortsluttet, skal betraktes som 
spenningsførende. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Driftsforskrifter for høyspenningsanlegg av 1. a r s  1978 gjelder 
for alle høyspenningsanlegg, unntatt høyspenningsanleag som be- 
traktes som en del av lav- og mellomspenningsnettet, som f.eks. 
neonanlegg. 

Ved bygging av høyspenningsanlegg kommer det nye anlegget generelt 
inn under driftsforskriftene når det kan komme under spenning ved 
innkobling av bryter, innsetting av sikringer e.l. 

Før et nyanlegg er kommet så langt, vil imidlertid ofte mye av 
arbeidet med anlegget måtte utføres etter driftsforskriftene, 
fordi det vil være arbeid nær ved det bestående høyspenningsan- 
legget som nyanlegget skal tilknyttes. 

Ved utvidelser og endringer av bestående anlegg som f.eks. utvid- 
else av bestående samleskinnesett, innmontering av ny transfora- 
tor, bryter m.v. vil vanligvis hele arbeidet måtte utføres etter 
driftsforskriftenes bestemmelser for arbeid nær ved høyspennings- 
anlegg. 

Ved bygging av nye transformatorkiosker, nye rom for apparatanlegg 
e.l. bør driftsforskriftene følges fra det øyeblikk høyspennings- 
kabel fra et bestående høyspenningsanlegg blir trukket inn i 
kiosken, rommet m.v. 
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Strekking og montering av nye linjer faller generelt utenfor gyl- 
dighetsområdet for driftsforskriftene, men det kan ved slikt 
arbeid være fare for spenningssetting ved atmosfæriske påvirk- 
ninger og ved induksjon fra nærliggende høyspenningsanlegg. 
Linene b¢r derfor alltid jordes i den utstrekning dette er prak- 
tisk mulig under arbeidet. Spenningssetting ved direkte lynned- 
slag kan ikke helt forebygges gjennom jording. Arbeidet bør der- 
for avbrytes når tordenvær kan ses eller høres fra arbeidsstedet. 

Må liner strekkes, slik at de på grunn av oppstrekk, vindpåkjen- 
ning e.l. kan komme nær bestående høyspenningsanlegg, skal drifts- 
forskriftenes bestemmelser for arbeid nær ved dette høyspennings- 
anlegget følges. 

Ved demontering av høyspenningsanlegg faller generelt anlegget som 
skal demonteres utenfor driftsforskriftenes gyldighetsområde, når 
anlegget ikke lenger kan komme under spenning ved innkobling av 
bryter, innsetting av sikringer e.l. 

Ved demontering av en linje vil driftsforskriftene gjelde inntil 
demonteringsarbeidet er kommet så langt at linjen er fraskilt fra 
nettet for øvrig ved f.eks. at ledningsforbindelser er fjernet. 
Som ved strekking av liner må det likevel tas hensyn til faren for 
spenningssetting ved atmosfæriske påvirkninger, induksjon e.l. 
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§ 902 DEFINISJONER 

.1 Avskjerming 

. 2 

. 3 

Avskjerming er en beskyttelsesanordning som, i for- 
bindelse med et arbeid, er satt opp som vern mot spen- 
ningsførende anleggsdeler. 

Avsperring 

Avsperring er en anordning som, i forbindelse med et 
arbeid, er satt opp som advarsel mot å komme inn på et 
område. 

Risikoavstand 

Risikoavstand er den minste avstand fra uavskjermet, 
uisolert spenningsførende anleggsdel, som er fastsatt 
for å gi forsvarlig elektrisk holdfasthet gjennom 
luft. Risikoavstanden avhengig av spenningen er fast- 
satt i§ 909.2.2. 

KOMMENTAR: 

Med uisolert anleggsdel menes her og i §§ 902.4 
og 909.2.1 også isolert anleggsdel, når denne 
ikke er isolert på en slik måte at: den av NVE 
er spesielt godkjent som berøringssikker. 

. 4 Sikkerhetsavstand 

. 5 

Sikkerhetsavstand er den avstand som angir mannskapets 
nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra uavskjermet, 
ui sole rt spenningsf(llrende anleggsdel. Denne avstand 
fastsettes for hvert arbeid avhengig av arbeidsmetode, 
redskap, materiell, mannskapets kyndighet samt i hvil- 
ken grad arbeidet overvåkes. Avstanden skal være så 
stor at ingen kroppsdel, eller del av redskap og 
materiell som ikke har forsvarlig isolasjonsholdfast- 
het, kommer innenfor risikoavstanden. Herunder må tas 
hensyn til utilsiktede bevegelser og andre utilsiktede 
hendelser. 

Arbeid på høyspenningsanlegg 

Arbeid på høyspenningsanlegg er arbeid på anleggsdel 
som ikke er berøringssikker ved jordet skjerm, jordet 
kapsling eller godkjent isolasjon. Arbeid på høyspen- 
ningsanlegg utføres enten som arbeid på jordet og 
kortsluttet anleggsdel eller som arbeid under spen- 
ning. 
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KOMMENTAR: 

Med godkjent menes her godkjent av NVE . 

. 6 Arbeid nær ved høyspenningsanlegg 

Arbeid nær ved høyspenningsanlegg er arbeid der 
arbeidsplassen har en slik beliggenhet at personalet 
uten sikringstiltak kan risikere direkte eller med 
verktøy og materiell å komme innen for risikoav- 
standen. 
Arbeid nær ved høyspenningsanlegg er også transport av 
verktøy og materiell der transportveien har en slik 
beliggenhet at personalet uten sikringstiltak kan 
risikere direkte eller med verktøy og materiell å 
komme innenfor risikoavstanden. 

. 7 Arbeid under spenning (AUS) 

Arbeid under spenning er arbeid på objekter som ligger 
innenfor risikoavstanden, herunder arbeid direkte på 
spenningsførende anleggsdeler . 

. 8 Arbeidsjording 

Arbeidsjording er jording og kortslutning av anleggs- 
deler på eller i umiddelbar nærhet av det sted hvor 
arbeidet pågår. 

KOMMENTAR: 

Om dimensjonering, s e §  908.6.1. 

. 9 Endepunkts jording 

Endepunktsjording er jording og kortslutninq ved alle 
frakoblingssteder, hvorfra et anlegg kan settes under 
spenning. Endepunktsjording skal være dimensjonert 
for anleggets største kortslutningsstrøm. 

KOIA.MENTAR: 

Med største kortslutningsstrøm menes her og i§ 
908 ikke den største kortslutningsstrøm som bare 
kan forekomme ved kortvarige omkoblinger . 

. 10 Leder for sikkerhet 

Leder for sikkerhet er en person som er utpekt til å 
ivareta sikkerheten i henhold til driftsforskriftenes 
bestemmelser, i forbindelse med et bestemt arbeid på 
eller nær ved høyspenningsanlegg. 
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§ 9 0 2  (forts.) 

.11 Leder for kobling 

Leder for kobling er en person som er utpekt til å 
lede koblinger i høyspenningsanlegg i henhold til 
driftsforskriftenes bestemmelser. 
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§ 903 EIER/BRUKER 

.1 Eiers/brukers ansvar 

Eier/bruker av høyspenningsanlegg skal sørge for for- 
svarlig drift av anlegget, slik at det til enhver tid 
er i forskiftsmessig stand og drives i samsvar med 
disse driftsforskrifter. 

KOMMENTAR: 

Med bruker forstås den som i eiers sted driver 
anlegget på grunnlag av nødvendig avtale med 
eier om ansvarsforholdet . 

. 2 Ansettelse og godkjenning av driftsleder 

.2.1 Eier/bruker av hyspenningsanlegg skal utpeke en 
driftsleder til å forestå driften av anlegget. 
Driftslederen skal være godkjent av Elektrisitetstil- 
synet. 

KOMMENTAR: 

I henhold til Forskrifter om faglig utdanning 
for elektrofagfolk av 19. september 1975 skal 
driftsleder for anlegg av en bestemt art og 
størrelse fastsatt av NVE, tilfredsstille kravene 
til s a k k y n d i g  d r i f t s  1 e d e r  . 

. 2.2 Eier/bruker skal gi driftslederen nødvendig myndighet 
og Økonomiske midler til å kunne ivareta sitt ansvar 
etter disse driftsforskrifter på en forsvarlig måte. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Eier av høyspenningsanlegg skal sørge for forsvarlig drift av an- 
legget, slik at dtt til enhver tid er i forskriftsmessig stand og 
drives i samsvar med driftsforskriftene. Dersom eieren av et an- 
legg har opprettet en avtale med en bruker om at denne bruker skal 
ha ansvaret for driften av anlegget, så vil det være brukeren som 
etter driftsforskriftene skal sørge for forsvarlig drift av an- 
legget. 

Driftsforskriftene påleager eier å utpeke en driftsleder til å 
forestå driften av anlegget. 

Videre pålegges eier å gi driftslederen nødvendig myndighet og 
økonomiske midler til å kunne ivareta sitt ansvar etter Driftsfor-· 
skriftene på en forsvarlig måte. 
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Dette krav til eier peker på det forhold at oppfyllelse av det an- 
svar driftsforskriftene pålegger driftslederen krever Økonomiske 
ressurser og myndighet. Det er miningsløst å pålegge en person 
ansvar uten samtidig å gi ham muligheter for å gjennomføre nød- 
vendige tiltak. 

Dersom en driftsleder i en situasjon finner at slik balanse ikke 
er til stede, vil han etter denne bestemmelse kunne ta forholdet 
opp med Elektrisitetstilsynet. 
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§ 904 DRIFTSLEDER 

.1 Driftsleders ansvar 

.1.1 Driftslederen skal forestå driften av høyspenningsan- 
legget slik at denne skjer på forsvarlig måte og i 
samsvar med disse driftsforskrifter . 

. 1. 2 Driftslederen skal utpeke en stedfortreder som skal 
ivareta de nødvendige driftslederfunksjoner i drifts- 
lederens fravær. 
Utpekingen skal skje skriftlig. 
Når fraværet ventes å bli lengre enn tre måneder, må 
driftslederforholdet tas opp med Elektrisitetstil- 
synet. 

.2 Delegering av myndighet (bemyndiqelse) 

Driftslederen kan så langt det er rimelig og forsvar- 
lig delegere sin myndighet etter disse driftsforskrif- 
ter. Delegering skal skje skriftlig. 
Driftslederen har ansvaret for og kontrollen med at 
delegeringen fungerer på forsvarlig måte og i samsvar 
med disse driftsforskrifter. 

KOMMENTAR: 

I disse driftsforskrifter skal driftslederen 
eller "en av ham bemyndiget", gi adgangstillat- 
else, gi adgang for personer uten adgangstillat- 
else, godkjenne ledere for sikkerhet og ledere 
for kobling samt gj tillatelse til arbeid alene 
og arbeid av kort varighet. Begrunnelsen er at 
nevnte plikter er så vesentlige for sikkerheten 
at de bare skal ivaretas av driftslederen selv 
eller en som han har p e r s o n  1 i g bemyn- 
dig. 
Delegering for øvrig kan skje ved f.eks. stil- 
lingsinstruks. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Ved et hvert høyspenningsanlegg skal det være en utpekt drifts- 
leder. Det er vanligvis eieren av anlegget som har ansvaret for å 
utpeke en driftsleder. Den som utpekes må godkjennes av Elekt- 
risitetstilsynet. 

Driftsforskriftene stiller ingen krav til driftslederens faglige 
kvalifikasjoner. I forskrifter av 19.9 .. 1975 om faglig utdanning 
for elektrofagfolk er det imidlertid fast.satt at drift av elek- 
triske anlegg av en bestemt art og størrelse, skal forestås av 
"sakkyndig driftsleder". De fleste elverk er av en slik art og 
størrelse at det kreves sakkyndig driftsleder. 
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Den som skal bli godkjent som sakkyndig driftsleder, må ha en 
nærmere fastsatt faglig utdannelse i elektrofaget. En driftsleder 
som oppfyller de faglige kravene til sakkyndig driftsleder, kan 
forestå utførelse og reparasjon av samtlige meldingspliktige 
sterkstrømsanlegg som tilhører anlegget. 

Driftslederen skal forestå driften av høyspenningsanlegget slik at 
denne skjer på forsvarlig måte og i samsvar med driftsforskrif- 
tene. 

Hva det innebærer at "Driftslederen skal forestå driften av høy- 
spenningsanlegget", kan illustreres ved en enkel modell som viser 
lederens viktigste funksjoner. 

DRIFTSLEDEREN SKAL FORESTA DRIFTEN AV ANLEGGET 

M i l ·  

setting 

Pianleue 
OJ 

or1an1sere 

Informere 
og 

Ii ord re 

Gjennom- 

f • r  ins 
Resultat 

Korreksjon 

- etter å ha funnet -Avi_k_ ......... - resultatet sammen 
lrsat  til avik liknes med mil•  

settingen. 

K o n t r o l l  
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UTFYLLENDE ORIENTERING TIL § 904 (forts.) 

1. Målsetting 

Driftslederens oppgave er å sørge for at driften av anlegget fore- 
går på forsvarlig måte. Med dette menes at anlegget holdes i for- 
skriftsmessig stand og at driften foregår i samsvar med driftsfor- 
skriftenes bestemmelser. 

2. Planlegging 

Driftslederen må i sanarbeid med sine medarbeidere planlegge 
driften av høyspenningsanlegget i den hensikt A forsøke å innfri 
rnlsettingen "forsvarlig drift" best mulig. 

F¢r koblinger og arbeider i anlegget finner sted, er det særskilt 
anført at det må sørges for at disse planlegges, slik at arbeider 
og koblinger skjer på en måte som ikke medf¢rer fare. 

Det er her av vesentlig betydning for sikkerheten at driftslederen 
sørger for at de som skal lede arbeid og kobling tas med i plan- 
leggingen. Også mannskapene som skal utføre kobling og arbeid bør 
så langt det er mulig tas med. Det er viktig at mannskapene tid- 
ligst blir kjent med de farlige forhold og med begrunnelsen for de 
sikringstiltak som må iverksettes. Det er også viktig at ledelsen 
lytter til mannskapenes erfaringer fra tidligere arbeid av likn- 
ende art. 

3. Organisering 

Ut fra de planer driftslederen har lagt, bør han sørge for A for- 
dele arbeidsoppgaver, delansvar, myndighet og ressurser på en slik 
måte at planene kan gjennomføres best mulig. 

En god organisasjonsplan med tilhørende skriftlige instrukser vil 
her være et godt hjelpemiddel. Nødvendige skriftlige bemyndig- 
elser og tillatelser kan gis ved hjelp av f.eks. NEVF's sikker- 
hetskort og kontrolliste, se neste side. 
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Veiledning i bruk av sikkerhetskort og kontrolliste. 

Generelt 

1. I henhold til sikkerhetsbestemmelsene som er fastsatt i oven- 
nevnte driftsforksrifter skal: En stedfortreder utpekes skrif- 
tlig, adgangstillatelser gis skriftlig, ledere godkjennes 
skriftlig og visse delegeringer gjøres som skriftlige person- 
lige bemyndigelser. Riktig bruk av sikkerhetskort med tilhør- 
ende kontrolliste dekker disse forhold og opplegget anbefales 
derfor tatt i bruk ved alle høyspenningsanlegg bl.a. for å få 
et landsomfattende ensartet system. 

I tillegg til sikkerhetskort og kontrolliste må 
skriftlige instrukser for ledere for kobling og 
sikkerhet. 

elverket ha 
ledere for 

2. Hver person skal vanligvis bare ha ett kort. Hvor vedkommende 
f.eks. skal ha adgang til 2 forskjellige høyspenningsanlegg som 
hvert har sin driftsleder, må han imidlertid ha 2 adgangstil- 
latelser som må gis hver for seg på eget kort. 

3. Sikkerhetskortet og kontrollisten skal på anmodning forevises 
Elektrisitetstilsynet. 

Organisasjonsplan 

4. Utfyllingen av sikkerhetskortet bør samsvare med de gjøremål 
vedkommende person har i henhold til organisasjonsplanen. Der- 
som vedkommendes gjøremål er begrenset til et bestemt geogra- 
fisk område, spesielle anlegg eller noen nærmere fastsatte 
spenningsområder bør dette gå frem av sikkerhetskortet. 

Utfylling av sikkerhetskortet og kontrolliste 

5. Både utsteder og mottaker må på s e at det er fullt samsvar 
mellom utfyllingen av sikkerhetskortet og utfyllingen av kont- 
rollisten. 

6. Utsteder av sikkerhetskort skal signere på selve kortet. Ut- 
steder som ikke er driftsleder, er ansvarlig for at han har 
nødvendig bemyndigelse fra driftsleder. 

7. Mottaker av sikkerhetskortet skal kvittere på kontrollisten ned 
sin signatur. 

8. Sikkerhetskort som har kryss i avkryssingsrutene i blå felter, 
dvs. utpeking av stedfortreder og delegering (bemyndigelse) i 
henhold til § 904.2, skal alltid være gitt og signert av 
driftsleder. 

9. Sikkerhetskort som har kryss i avkryssingsrutene i grønne og 
røde felter, kan være gitt og signert av bemyndiget person. 
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UTFYLLENDE ORIENTERING T I L §  904 (forts.) 

Det skal i denne forbindelse pekes på at driftsforskriftene til- 
later driftslederen å delegere sin myndighet til sine medarbeidere 
i den utstrekning han finner det rimelig og forsvarlig. En del av 
hans ansvar blir derved overført til dem som bemyndiges, men ho- 
vedansvaret hviler fortsatt på driftslederen selv. Hvem drifts- 
lederen vil overføre delmyndighet og -ansvar til, er et spørsmål 
som driftslederen selv må ta stilling til. Dette fordi drifts- 
lederen er ansvarlig for hvem han overfører delmyndighet og -an- 
svar til. 

Delegering av myndighet forutsetter at driftslederen kjenner ved- 
kommendes faglige kvalifikasjoner, og også i nødvendig grad ved- 
komr:tendes personlig egenskaper. 

Før koblinger og arbeider i anlegget finner sted, er det særskilt 
anført at det skal treffes administrative tiltak som sikrer at an- 
svarsforholdene blir entydige. Alle som deltar bør gjøres kjent 
med ansvarsforholdene. 

4. Opplæring, informasjon, ordregiving 

Driftslederen må sørge for at personalet instrueres, øves og læres 
opp slik at de vet hva situasjonen krever av dem, og slik at de er 
i stand til å t a  sikkerhetsmessige riktige avgjørelser. 

Dette innebærer at personalet gis opplæring, øvelse og instruksjon 
i driftsforskriftene og i de sikkerhetsinstrukser som gjelder ved 
anlegget. Herunder kommer også bl.a. opplæring i førstehielp, øv- 
else i brannberedskap, instruksjon i riktig bruk av sikkerhetsut- 
styr som spenningsindikatorer, jordingsapparater m.v. 

Likeledes bør det aktuelle personalet gis opplæring når etablerte 
arbeidsmetoder endres eller når nye typer materiell tas i bruk, 
som f.eks. 

når det legges om til nye styringssystemer, som f.eks. fjern- 
styring av stasjoner og nett 

når det tas i bruk anlegg med nye systemoppbygninger, som 
f.eks. omlegging fra enkelt til dobbelt samleskinnesystem 

når nye prinsipputforinger, som f.eks. SF6-anlegg, tas i bruk. 

Det bør også legges vekt på at ordregiving ved kobling og arbeid 
skjer på en enkel og klar måte, slik at misforståelser ikke opp- 
står. Eksempel på rutine for kobling og arbeid på større høy- 
spenningslinje er vist på neste side. 
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Eksempel på rutine for kobling og arbeid 
på større høyspenningslinje 

Leder f o r  Han som Leder Han som 
kobling skal koble f o r  s k a l  ( e k s .  vakt- ( e k s .  s t a -  
havende ved s j o n s v a k t )  s i k k e r h e t  overvåke  
s e n t r a l )  

1 . Koblingsrekkefølge noteres X X 

2. Koblingsordre gis X - X 

3. Koblingsordre utføres X 

4. Koblinqsordre tilbakemeldes X X 

5. Markeringsordre og ordre ang. 
sikring mot innkobling gis X , X 

6. Markeringsordre og sikring mot X 
innkobling utføres 

7. Markeringsordre og ordre om sik- 
ring mot innkobling tilbakemeldes X  V 

8. Ordre om visuell kontroll av 
endepunkts jording gis X X 

9. Visuell kontroll utføres X 

1 0 .  Visuell kontroll tilbakemeldes X  X 

1 1 . Meldinq gis om at frakobling, sik- 
ring mot innkobling og endepunkts- 
jording er foretatt X - X , 

1 2 . Meldingen noteres X X 

1 3. Spenningskontroll, jording, 
fastsetting av sikkerhetsavstand, 
avsperring av avskjerming besørges X 

1 4 .  Instruksjon og tillatelse til igang- 
setting arbeid gis arbeidslaget X av 

1 4 . 1 Når leder for sikkerhet f.eks. 
skal lede arbeider i flere 
master utpekes x-  X 

1 4 .  2 1 1 0 v e r v å k e r  ved hvert arbeid X 

1 4 .  3 Tilbakemelding ved avbryting 
eller avslutting av arbeid X 

1 5 .  Underretning om at sikringstiltakene 
opphører gis hver enkelt i arbeids- X 
laget 

1 6 .  Avvikling av sikringstiltakene besørges X 

1 7. Melding gis om at arbeidsstedet er klart 
for innkobling / 

X ·x 
1 8 .  Meldingen noteres X X 

1 9. Sikringstiltakene ved frakoblingsstedet 
avvikles X ' X , 

2 0 .  KoblingsrekkefØlge noteres X X 

2 1. Koblingsordre gis X ' X 

2 2. Koblingsordre utføres X 

2 3. Koblingordre tilbakemeldes / 
X, X 
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UTFYLLENDE ORIENTERING T I L §  904 (forts.) 

5. Gjennomføring og resultat 

Resultatet av det arbeid som driftslederen er pålagt for å ivareta 
sikkerheten kan måles ved i hvilken grad driften foregår uten at 
det oppstår fare for skade på liv eller eiendom. 

6. Kontroll 

Driftslederne ved de fleste elverk og bedrifter kan ikke selv ut- 
føre alle de plikter de er pålagt etter driftsforskriftene, og de 
må derfor benytte seg av den mulighet de har til å delegere til 
sine medarbeidere. 

Driftslederen er imidlertid pålagt å føre en aktiv kontroll. Ved 
større elverk kan dette skje ved å etablere rapporterings- og kon- 
trollordninger som sikrer ham informasjon om hvordan anlegget 
drives. 

Driftsforskriftene er sikkerhetsbestemmelser som skal ivareta 
mannskapenes sikkerhet på arbeidsplassen, og det er således i 
mannskapenes egen interesse at farlige situasjoner som måtte opp- 
stå, blir trukket frem og trukket erfaring av. Ved utforming av 
rapporterings- og kontrollordning må driftslederen søke ordninger 
som frembringer slike erfaringer. 

Det er meget viktig at driftslederen setter sin autoritet bak de 
ordre som gis. Like viktig er det imidlertid at driftslederen har 
lagt opp sikkerhetsarbeidet slik at hver enkelt har forståelse for 
og føler et personlig ansvar for at arbeidet blir utført på en 
forsvarlig måte. 

7. Korreksjon 

Skjer det ved anlegget ulykker eller skader eller tilløp til 
slike, må driftslederen undersøke hendelsen og treffe de til tak 
som er nødvendige for å forhindre gjentagelse. 

Likeledes må han reagere dersom han registrerer at sikkerhets- 
bestemmelsene ved høyspenningsanlegget ikke etterkommes. 

Driftslederen bør også følge med i de erfaringer i sikkerhets- 
spørsmål som fremkommer i presse og ofrentlige publikasjoner, og 
treffe de tiltak for sitt eget anlegg som han finner nødvendig. 

Stedfortreder 

Hensikten med bestemmelsen om at driftslederen skal utpeke en 
stedfortreder som skal ivareta de nødvedige driftslederfunksjoner 
i driftslederens fravær, er at de nødvendige driftslederfunksjoner 
ved anlegget til en hver tid kan ivaretas. Det er ikke krav om at 
driftslederen skal utpeke en fast stedfortreder. Dette vil imid- 
lertid i de fleste tilfelle være en naturlig løsning, slik at ved- 
kommende kan gjøre seg kjent med de plikter og det ansvar han på- 
tar seg i driftsleders fravær. 
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UTFYLLENDE ORIENTERING TIL§ 904 (forts.) 

Det er grunn til å peke på at det for fravær så som feriefravær, 
reisefravær, sykefravær m.v. inntil 3 måneder, ikke stilles noen 
spesielle krav til stedfortrederens kvalifikasioner. Det som 
likevel bør kreves er først og fremst at vedkommende har slik fag- 
lig erfaring og personlige egenskaper at han etter driftslederens 
skjønn er egnet til oppgaven. Dernest at vedkommende er kjent med 
høyspenningsanlegget og fortrolig med driften av dette. Blir fra- 
været lenger enn 3 måneder, må forholdet tas opp med Elektrisi- 
tetstilsynet. 

Stedfortrederen må ha slike fullmakter og bemyndigelser at han 
blir i stand til å ivareta driften av høyspenningsanlegget på en 
forsvarlig måte. Stedfortrederen skal utpekes skriftlig og hans 
arbeidsområde bør reguleres ved instruks. Stedfortrederen bør 
bl.a. være bemyndiget til å utstede adgangtillatelser, til å gi 
adgang til personer som ikke har adgangtillatelse og til å god- 
kjenne ledere for sikkerhet og ledere for kobling. 

Ordningen med stedfortreder endrer ikke på det forhold at drifts- 
lederen fortsatt har ansvar for driften av høyspenningsanlegget. 
Har imidlertid driftslederen utpekt en stedfortreder som etter 
driftslederens vurdering er kompetent til å ivareta driften av 
høyspenningsanlegget i hans fravær, og dessuten gitt vedkommende 
de nødvendige bemyndigelser og ellers lagt forholdene til rette 
for driften av høyspenningsanlegget i fraværsperioden, vil drifts- 
lederen ha oppfylt de funksjoner som han er pålagt å utøve. Den 
direkte ansvarlige for den daglige drift i driftslederens fravær 
vil da være stedfortrederen. 
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§ 905 ADGANG 

.1 Adgangstillatelse 

.1.1 Selvstendig adgang til høyspenningsanlegget har bare 
driftslederen og de som er gitt adgangstillatelse av 
ham eller en av ham bemyndiget. 

KOMMENTAR: 

Elektrisitetstilsynet har til enhver tid selv- 
stendig adgang til de anlegg som står under dets 
tilsyn, jfr. § 5 i Lov av 24. mai 1929 om tilsyn 
med elektriske anlegg . 

. 1.2 Adgangtillatelse skal bare gis etter nærmere vurdering 
av behov og bare til personer med slike kvalifika- 
sjoner at det er forsvarlig å gi dem selvstendig ad- 
gang. 
Adgangstillatelse skal gis s k r i f t Li .c  og skal fastslå 
hva adgangstillatelsen omfatter, hvor lenge den 
gjelder og om vedkommende kan J edsage personer som 
ikke har adgangstillatelse . 

. 2 Låsing 

.2.1 Forn og inngjerdet omrde for høyspenningsanlegg eller 
hvor ulåst betjeningsanordning for slike anlegg er 
plassert, skal holdes forsvarlig låst når det ikke er 
hetjening/vakt til stede, eller når denne ikke har 
kontroll over adkomsten . 

. 2.2 Betjeningsanordning for høyspenningsapparater i det 
fri som er tilgjengelig for uvedkommende, skal holdes 
låst i såvel innkoblet som utkoblet stilling . 

. 2.3 Nøkler skal bare utleveres mot kvittering og skal inn- 
dras sammen med adgangtillatelsen. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Bestemmelsene om adgangtillatelse og låsing pålegger driftslederen 
å holde kontroll med: 

1. 

2. 

- hvem som skal gis selvstendig adgang til anlegget, dvs. 
hvem som skal gis skriftlig adgangstillatelse. 

- hvem som skal gis adgang til anlegget uten å ha fått 
skriftlig adgangtillatelse, og hvordan disse personer 
skal ledsages når de gis adgang til anlegget. 
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3. - hvordan anlegget skal holdes låst og nøkkelen behand- 
les, slik at ikke andre enn de som er nevnt i punkt 1 
og 2 kommer inn i anlegget. 

Selvstendig adgang til høyspenningsanlegg har bare driftslederen 
og de son er gitt skriftlig adgangtillatelse av ham. Adgangstil- 
latelse kan også gis av en som driftslederen har bemyndiget til 
det. Tillatelsen skal fastslå hvilke anlegg den omfatter, hvor 
lenge den gjelder og om vedkommende kan ledsage personer som ikke 
har adgangstillatelse. 

For at en person skal få skriftlig adgangstillatelse, må det etter 
driftslederens vurdering være behov for å gi ham slik tillatelse. 
Dessuten må vedkommende ha slike kvalifikasjoner at det etter 
driftslederens vurdering er forsvarlig å gi ham selvstendig ad- 
gang. 

Det er ikke fastsatt spesifikke kvalifikasjonskrav verken med 
hensyn til faglig elektroelekteknisk utdanning, annen kompetanse 
eller personlige kvalifikasjoner. Det er opp til driftslederen 
eller den han har bemyndiget å avgjøre hvem som er skikket til å 
få adgang til høyspenningsanleggene ut fra et sikkerhetsmessig 
synspunkt. 

Personer som det ikke er behov for å gi skriftlig adgangstillat- 
else eller som ikke har slike kvalifikasjoner at det er forsvarlig 
å gi dem selvstendig adgang, kan likevel om nødvendig gis adgang. 
Det er bare driftslederen selv eller de han har bemyndiget til 
dette som kan gi slik adgang, og forutsetningen er at personene 
ledsages av en som er gitt tillatelse til å ledsage. 

Den som ledsager personer som ikke har adgangstillatelse, forut- 
settes å t a  hånd om disse på en forsvarlig måte. Dette innebærer 
at ledsageren har ansvar for at de ledsagede ikke blir utsatt for 
fare i høyspenningsanlegget. 

Når det gjelder adgang ti 1 høyspenningsanlegg for persongrupper 
som ikke har adgangstillatelse (studiegrupper, arbeidsgrupper, 
skoleelever, turister m.v.), bør slike begrenses til anlegg hvor 
innkapslingen og/eller avstanden til blanke høyspenningsførende 
deler er så stor at det er forsvarlig å gi adgang. Besøksgruppene 
bør ikke være større enn 15 personer. 

Nøkler til høyspenningsanlegg skal bare utleveres mot kvittering 
til personer som har fått adgangstillatelse. NØkler skal inndras 
dersom adgangstillatelsen inndras. Den som får utlevert nøkler 
forplikter seg til å t a  hånd om disse på betryggende måte slik at 
de ikke kommer på urette hender. Det kan heller ikke tillates 
uten driftslederens samtykke å kopiere utleverte nøkler. Det for- 
utsettes gitt melding om tap av nøkler. 
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§ 906 KOBLING AV HØYSPENNINGSANLEGG 

.1 Planlegging og utførelse 

Kobling skal planlegges og utføres på en slik m2te at 
den ikke medfører fare for skade på liv eller eiendom . 

. 2 Administrative tiltak 

Det skal treffes administrative tiltak som sikrer at 
ansvarsforholdene ved kobling er entydige . 

. 3 Leder for kobling 

.3.1 Kobling av høyspenningsanlegg skal ledes av en utpekt 
leder for kobling . 

. 3.2 Leder for kobling skal være godkjent ved skriftlig in- 
struks av drifstlederen eller en av ham bemyndiget. 
Godkjenningen skal skje etter en nærmere vurdering av 
den enkeltes kvalifikasjoner. Instruksen skal fastslå 
hvilken myndighet og hvilket ansvar som tilligqer 
leder for kobling samt de koblinger, avhengig av spen- 
ningsnivå, geografisk område, brytertype o.l., vedkom- 
mende kan lede. 

KOMMENTAR: 

I vurderingen av den enkeltes kvalifikasjoner 
inngår både faglige kvalifikasjoner og personlig 
egenskaper . 

. 3.3 Leder for kobling for det enkelte koblingsoppdrag skal 
utpekes blant dem som er godkjent ved skriftlig in- 
struks. Utpekingen kan foretas muntlig . 

. 3.4 Leder for kobling skal sørge for at koblinger utføres 
på forsvarlig måte og i samsvar med disse driftsfor- 
skrifter. 

KOMMENTAR: 

Koblingsordre bør gis skriftlig. Likeverdig med 
skriftlig ordre er beskjed diktert i telefon, 
når meldingen skrives ned av mottakeren og han 
gjentar ordlyden tilbake. Operasjonsliste bør 
brukes ved alle koblinger. 
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UTFYLLENDE ORIENTERING 

Kobling av høyspenningsanlegg skal planlegges og utføres på en 
slik måte 

- at den ikke medfører fare for operatøren som skal ut- 
føre koblingen 

- og at den ikke ved feilkobling e.l. edfører fare for 
andre personer, dyr eller eiendom. 

Ved kobling av skillebrytere og lastskillebrytere kan det oppstå 
lysbuekortslutning som følge av feil i bryterne eller at bryterne 
kobles under større belastning enn det de er dimensjonert og 
merket for A tåle. 

Foretas koblinger i betryggende avstand fra bryteren utsettes ikke 
operatøren for fare dersom lysbue skulle oppstå. 

Operatøren vil også være beskyttet dersom det mellom ham og bry- 
teren er en kapsling som er dimensjonert for de påkjenninger som 
kan oppstå ved en lysbuekortslutning. 

Ved enhver kobling og spesielt i de tilfelle der koblingen må 
foretas foran åpne brytere, må nødvendige forholdsregler tas. 
Slike forholdsregler vil bl.a. være: 

- at den som skal lede kobling og de som skal utføre kob- 
ling har fått nødvendig instruksjon om anleggets opp- 
bygning og bryternes koblingsmuligheter 

- at de som må koble foran åpne brytere bruker personlig 
verneutstyr som beskyttelsesdress og ansikts- 
skjerm 

- at det for koblingsoperasjoner settes opp operasjons- 
liste og at det sjekkes at nettets koblingssituasjon er 
som forutsatt 

- at det ved oppsetting av operasjonsliste sjekkes at 
bryterne er beregnet og merket for de belastninger de 
vil bli utsatt for. 

For skillebrytere vil dette si at det må være klarlagt at last er 
frakoblet før skillebrytere kobles. For lastskillebrytere vil det 
si at de ikke må bryte mer enn nominell laststrøm. Hverken skil- 
lebrytere eller lastskillebrytere må derfor brukes når det kan 
være fare for at det er kortslutning i nettet, som f.eks. ved 
feilsøking. Foreligger slik fare, er det bare effektbrytere som 
kan benyttes og de må være dimensjonert for de kortslutningsstrøm- 
mer som kan forekomme på stedet. 
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UTFYLLENDE ORIENTERING T I L §  906 (forts.) 

Leder for kobling 

Kobling av høyspenningsanlegg skal ledes av en utpekt leder for 
kobling og det skal treffes administrative tiltak som sikrer at 
ansvarsforholdene ved kobling er entydige. 

Slike administrative tiltak kan fastsettes ved den instruks som 
leder for kobling skal være godkjent i henhold til. 

Leder for kobling skal sørge for at koblinger utføres på forsvar- 
lig måte og i samsvar med disse driftsforskrifter. 

Hovedpunktene i hva dette innebærer fremgår av den sjekklisten for 
leder for kobling som er vist på neste side. 
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SJEKKLISTE FOR LEDER FOR KOBLING 

2 

3 

4 

LEDER FOR KOBLING SKAL VÆRE 

- godkjent ved instruks 

- utpekt for det enkelte koblingsoppdrag 

5 

LEDER FOR KOBLING SKAL 

- lede kobling av høyspenningsanlegg 

- sørge for at koblinger blir utført på forsvarlig 
måte og i samsvar med driftsforskriftene 

i forbindelse med arbeid: 

.1 - sørge for nødvendig frakobling 

.2 - sørge for kontroll av frakoblingen 

.3 - sørge for markering og sikring mot innkobling 

.4 - sørge for eventuell spenningskontroll 

,5 - sørge for eventuell endepunktsjording 

.6 - gi melding til leder for sikkerhet 

7 - motta melding fra leder for sikkerhet om at 
anlegget er klart for innkoblinq 

,8 - sørge for forsvarlig innkobling 

.9 - sørge for protokoll over alle meldinger og 
koblinger som ledes fra driftsssentral 

OBS.: Leder for kobling skal personlig 

- gi melding til leder for sikkerhet 

- motta melding fra leder for sikkerhet 

LEDER FOR KOBLING KAN 

- også samtidig være utpekt som leder for sikkerhet 

906.3.2 

906.3.3 

906.3.1 

906.3.4 

907.4.1 

908.2.2 

907.4.1 

907.4.1 

907.4.1 

907.4.1 

907.4.2 

907.4.2 

912.5.5 

907.3.5 
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§ 907 ARBEID PA ELLER NÆR HØYSPENNINGSANLEGG (OMFATTER 
IKKE AUS) 

.1 Planlegging og utførelse 

Arbeid skal planlegges og utføres på en slik måte at 
det ikke medfører fare for skade på liv eller eiendom . 

. 2 Administrative tiltak 

Det skal treffes administrative tiltak som sikrer at 
ansvarsforholdene ved arbeid er entydige . 

. 3 Leder for sikkerhet 

.3.1 Sikkerheten ved ethvert arbeid på eller nær ved høy- 
spenningsanlegg skal ivaretas av en utpekt leder for 
sikkerhet . 

. 3.2 Leder for ikkerhet skal være godkjent ved skriftlig 
instruks av driftslederen eller en av ham bemyndiget. 
Godkjenningen skal skje etter en nærmere vurdering av 
den enkeltes kvalifikasjoner. Instruksen skal fastslå 
hvilken myndighet og hvilket ansvar som tilligger 
leder for sikkerhet. 

KOMMENTAR: 

Om kvalifikasjoner, se kommentaren t i l §  906.3.2 

.3.3 Leder for sikkerhet for det enkelte arbeid skal ut- 
pekes blant dem som er godkjent ved skriftlig in- 
struks. Utpeking kan foretas muntlig . 

. 3.4 Leder for sikkerhet skal sørge for at arbeidet utføres 
pA forsvarlig måte og i samsvar med disse driftsfor- 
skrifter, herunder: • 

.3.4.1 underrette arbeidslaget om sin funksjon som leder for 
sikkerhet, 

.3.4.2 gi arbeidslaget nødvendig instruksjon om arbeidet, 

.3.4.3 sørge for nødvendig spenningskontroll på arbeidsstedet 
etter at melding er mottatt fra leder for kobling om 
at nødvendig frakobling og sikring mot innkobling samt 
eventuelle endepunktsjordinger er foretatt, 

.3.4.4 sørge for nødvendig jording og kortslutning på ar- 
beidsstedet, 

.3.4.5 fastsette sikkerhetsavstand og sørge for nødvendig av- 
skjerming og avsperring på arbeidsstedet, 
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.3.4.6 overvåke eller utpeke og instruere en person til A 
overvåke arbeidet, 

.3.4.7 bare delta i arbeidet i den utstrekning det er foren- 
lig med hans oppgave som leder for sikkerhet, 

.3.4.8 sørge for forsvarlig avvikling av sikringstiltak på 
arbeidsstedet etter arbeid og gi melding til leder for 
kobling når arbeidsstedet er klargjort for innkobling . 

. 3.5 Leder for sikkerhet kan også samtidig være utpekt som 
leder for kobling . 

. 4 Leder for kobling 

I forbindelse med arbeid skal leder for kobling (jfr. 
også § 9 0 6 ) :  

.4.1 sørge for nødvendig frakobling, markering, sikring mot 
innkobling samt eventuell spenningskontroll og ende- 
punktsjording ved frakoblingsstedene og gi melding til 
leder for sikkerhet når dette er foretatt, 

.4.2 sørge for forsvarlig innkobling etter at melding er 
mottatt fra leder for sikkerhet om at anlegget er 
klart for innkobling. 

KOMMENTAR: 

En forutgående melding eller avtale om at kob- 
ling vil skje på et bestemt klokkeslett uten 
nærmere varsel er ikke tilstrekkelig . 

. 5 Arbeidslag 

.5.1 Ved arheid på eller nær ved høyspenningsanlegg skal 
det være minst to personer til stede. Det samme 
gjelder ved spenningskontroll med spenningsindikator 
og ved jording og kortslutning med flyttbart jordings- 
apparat. Driftslederen eller en av ham bemyndiget kan 
dog tillate at ovennevnte utføres av en person dersom 
det anses tvingende nødvendig og dersom vedkommende 
samtykker i dette og er godkjent som leder for sikker- 
het . 

. 5.2 Hver enkelt i arbeidslag skal medvirke ved gjennomfør- 
ing av de tiltak som blir iverksatt for at arbeidet 
skal bli utført på forsvarlig måte og i samsvar med 
disse driftsforskrifter, herunder: 

.5.2.1 iaktta og etterkomme de instruksjoner som gis av leder 
for sikkerhet, 

.5.2.2 ikke påbegynne arbeid før leder for sikkerhet har gitt 
tillatelse til det, 
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§ 907 (forts.) 

.5.2.3 underrette leder for sikkerhet og avvente tillatelse 
til å fortsette arbeidet dersom det oppstår en ufor- 
utsett situasjon som kan medføre fare . 

. 5.3 Person som i henhold t i l §  907.3.4.6 har fått til opp- 
gave å overvåke arbeidet, skal utføre overvåkingen i 
samsvar med instruksjon fra leder for sikkerhet. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Etter definisjonen er arbeid på høyspenningsanlegg arbeid på an- 
leggsdel som ikke er berøringssikker ved jordet skjerm, jordet 
kapsling eller godkjent isolasjon. 

Med godkjent menes her godkjent som berøringssikkert av NVE. 

Arbeid på høyspenningsanlegg utføres enten som arbeid på jordet og 
kortsluttet anleggsdel eller som arbeid under spenning. Arbeid 
under spenning omtales i et eget avsnitt. 

Etter definisjonen er arbeid nær ved høyspenningsanlegg arbeid der 
arbeidsplassen har en slik beliggenhet at personalet uten sik- 
ringstil tak kan risikere direkte eller med verktøy og materiell å 
komme innenfor risikoavstanden. Arbeid nær ved høyspenningsanlegg 
er også transport av verktøy og materiell der transportveien har 
en slik beliggenhet at personalet uten sikringstiltak kan risikere 
direkte eller med verkty og materieJl å komme innenfor risikoav- 
standen. 

Inspeksjon i anlegg og betjening av brytere, jordingskniver m.v. 
kommer ikke inn under begrepet arbeid i driftsforskriftene. Det 
samme gjelder skifting av sikringer som er omtalt i en egen para- 
graf i bestemmelsene. 

Av definisjonen for arbeid nær ved høyspenningsanlegg fremgår at 
heller ikke utførelsen av de sikringstiltak som skal iverksettes i 
forbindelse med arbeid, inngår i begrepet arbeid. Begrepet arbeid 
i driftsforskriftene dekker således det arbeid som utføres på 
eller n r  ved høyspenningsanlegg fra sikringstiltakene er iverk- 
satt og til de skal avvikles. 

Arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg skal planlegges og ut- 
føres på en slik måte 

- at det ikke medfører fare for de som skal utføre 
arbeidet 

- og at det ikke medfører fare for andre personer, dyr 
eller eiendom. 
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Leder for sikkerhet 

Sikkerheten ved ethvert arbeid skal ivaretas av en utpekt leder 
for sikkerhet. 

Den som skal utpekes skal være godkjent ved skriftlig instruks. 
Denne instruks kan også avklare de administrative tiltak som må 
iverksettes for å sikre at ansvarsforholdene ved arbeid blir en- 
tydige. 

Leder for sikkerhet skal sørge for at arbeidet utføres på forsvar- 
lig måte og i samsvar med disse driftsforskrifter. 

Hovedpunktene i hva dette innebærer freqår av den sjekklisten for 
leder for sikkerhet som er vist på neste-side. 
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SJEKKLISTE FOR LEDER FOR SIKKERHET 

1 
2 

LEDER FOR SIKKERHET SKAL VÆRE 

- godkjent ved skriftlig instruks 
- utpekt for det enkelte arbeid 

LEDER FOR SIKKERHET SKAL 

3 - ivareta sikkerheten ved ethvert arbeid på eller 
nær ved høyspenningsanlegg 

4 - sørge for at arbeidet blir utført på forsvarlig 
måte og i samsvar med driftsforskriftene, 
herunder: 

5 

.1 - underrette arbeidslaget om sin funksjon som 
leder for sikkerhet 

.2 - gi arbeidslaget nødvendig instruksjon om 
arbeidet 

.3 - motta melding fra leder for kobling om fra- 
kobl.ing 

.4 - sørge for spenningskontroll på arbeidsstedet 

.5 - sørge for jording og kortslutning på arbeids- 
stedet 

.6 - fastsette sikkerhetsavstand 

.7 - sørge for avskjerming og avsperring 

.8 - gi tillatelse til igangsetting av arbeid 

.9 - overvåke eller sørge for overvåking 

.10 - bare delta i arbeidet i den utstrekning det 
er forenlig med hans oppgave som leder for 
sikkerhe 

.11 - sørge for betryggende avvikling av sikrings 
etter av hver enkelt som står under hans 
sikkerhetsledelse har fått underrretning om at 
sikringstiltakene vil opphøre 

.12 - gi melding til leder for kobling når arbeids- 
stedet er klargjort for innkobling 

OBS.: Leder for sikkerhet skal personlig 

- underrette om sin funksjon som leder for 
s i k k e rh e t; 

- gi nødvendig instruksjon 
- motta melding direkte fra leder for kobling 
- fastsette sikkerhetsavstand 
- gi tillatelse til igangsetting av arbeid 
- overvåke arbeid av kort varighet 
- gi underretning om at sikringstiltak vil 

opphøre 
- gi melding til leder for kobling 

LEDER FOR SIKKERHET KAN 

- også samtidig være utpekt som leder for 
kobling 

907.3.2 
907.3.3 

907.3.! 

907.3.4.1 

907.3.4.2 

907.3.4.3 

907.3.4.3 
907.3.4.4 

907.3.4.5 
907.3.4.5 
907.5.2.2 
907.3.4.6 
907.3.4.7 

907.3.4.8 

908.9 
907.3.4.8 

907.3.5 
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UTFYLLENDE ORIENTERING T I L §  907 (forts.) 

Bestemmelsene krever ikke at leder for sikkerhet samtidig skal 
være arbeidsleder (lagbas). Det må bli opp til driftslederen for 
det enkelte anlegg å finne ut hvilke ordninger som tjener sikker- 
heten best. 

Ved entreprenørvirksomhet ved f.eks. et elverk, kan det være 
tvilsomt om det er sikkerhetsmessig forsvarlig å l a  arbeidslederen 
fra firmaet samtidig være leder for sikkerhet. Dette avhenger av 
om arbeidslederen er tilstrekkelig kjent med det anlegget laget 
skal arbeide i. Ofte må i slike tilfelle en person ansatt ved el- 
verket utpekes som leder for sikkerhet for det arbeid som skal 
utføres. Arbeidslederen er derved fritatt for lederansvar i re- 
lasjon til driftsforskriftene. Han må imidlertid som de andre i 
arbeidslaget, positivt medvirke ved gjennomføringen av de sik- 
ringstiltak som iverksettes i forbindelse med arbeidet. 

Enkelte arbeider må utføres etter arbeidsinstrukser som samtidig 
skal ivareta sikkerheten under arbeidet. Ved slike arbeider bør 
leder for sikkerhet og arbeidslederen være n og samme person. 

Det kan også være på sin plass å peke på at dersom det arbeid som 
skal utføres på hyspenningsanlegget griper inn i anleggets opp- 
bygning, kommer arbeidet også inn under forskrifter av 19.9.1975 
om faglig utdanning for elektrofagfolk. Det innebærer at de som 
selvstendig skal arheide med utførelse og/eller reparasjon av 
anlegget, samt den som skal forestå arbeidet, skal tilfredstille 
visse minstekrav til faglig utdanning. 

Pliktene til leder for sikkerhet er i driftsforskriftene prinsi- 
pielt delt opp i hva vedkommende selv må utføre og hva han kan la 
andre utføre. Leder for sikkerhet må f.eks. selv underrette 
arbeidslaget om sin funksjon som leder for sikkerhet og selv fast- 
sette sikkerhetsavstanden. Derimot krever bestemmelsene ikke at 
leder for sikkerhet selv skal pålegge jording og kortslutning på 
arbeidsstedet. Han skal sørge for at dette blir utført, d.v.s. 
enten gjøre det selv eller la andre gjøre det. Leder for sikker- 
het er imidlertid uansett hvem som gjør det, ansvarlig for at det 
blir utført. 

Da leder for kobling og leder for sikkerhet skal utveksle mel- 
dinger i forbindelse med arbeid, er det nødvendig for leder for 
kobling å vite hvem som er utpekt som leder for sikkerhet, og til- 
svarende er det nødvendig for leder for sikkerhet å vite hvem som 
er utpekt som leder for kobling. Når det anses hensiktsmessig, 
kan leder for sikkerhet samtidig være utpekt som leder for kob- 
ling. 

Leder for kobling 

I likhet med leder for sikkerhet er det visse ting leder for kob- 
ling må gjøre selv. Således må leder for kobling selv gi melding 
til leder for sikkerhet om at nødvendig frakobling og sikring mot 
innkobling samt eventuelle endepunktsjordinger er foretatt, samt 
selv motta meldinger tilbake. 
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UTFYLLENDE ORIENTERING T I L §  907 (forts.) 

Dersom koblinger i forbindelse med arbeid ledes fra en driftssen- 
tral (f.eks. av vakthavende ved sentralen), skal det føres proto- 
koll over alle meldinger som leder for kobing gir til leder for 
sikkerhet og mottar tilbake, samt over de koblinger som utføres. 
Det er naturlig at leder for kobling selv fører denne protokollen. 
Begrunnelsen er at når en ny leder for kobling overtar, får han 
alle nødvendige informasjoner om de sikringstiltak som er iverk- 
satt i forbindelse med pågående arbeider som er under utførelse. 

Arbeidslaget 

Ved arbeid på eller nær ved høyspenningsanlegg skal det være minst 
2 personer til stede. De må kunne se og høre hverandre slik at 
den ene øyeblikkelig kan gripe inn dersom den andre kommer i fare 
eller skades. Begge må således vite hva de skal foreta seg i en 
farlig situasjon. 

Dersom det imidlertid i en situasjon anses tvingende nødvendig, 
kan det tillates at arbeid utføres av en person alene. Forutset- 
ning for arbeid alene er at bare driftsleder eller bemyndiget kan 
tillate det. Det stilles krav til den som skal utføre arbeidet, 
idet han skal være godkjent som leder for sikkerhet og han skal 
selv uttrykkelig samtykke i at arbeidet utføres av ham alene. 

Det kreves også to mann for spenningskontroll med spenningsindik- 
tator og to mann for jording med flyttbart jordingsapparat. 

Hver enkelt i arbeidslaget skal iaktta og etterkomme de instrukser 
som gis og medvirke ved gjennomføringen av de sikringstiltak soM 
iverksettes. Øvelse og forståelse av nødvendigheten av sikrings- 
tiltak er en vesentlig forutsetning for at hver enkelt skal føle 
sitt ansvar for en aktiv medvirkning. 

Ingen i arbeidslaget skal påbegynne arbeidet før leder for sikker- 
het har gitt tillatelse til det. Aktsomhet på <lette punkt er 
svært viktig. Begrunnelsen er bl.a. at leder for sikkerhet ved 
iverksettingen av den serie av sikringstiltak som skal sikre ar- 
beidsstedet, følger en prosedyre med bl.a. samtaler med leder for 
kobling. Ofte vil bare leder for sikkerhet ha full oversikt over 
denne prosedyre. Bestemmelsen er også viktig for å understreke at 
det er leder for sikkerhet som bærer ansvaret for at arbeidsstedet 
er forsvarlig sikret når arbeidet igangsettes. 

Enhver i arbeidslaget skal underrette leder for sikkerhet og av- 
vente tillatelse for å fortsette arbeidet, dersom det under arbeid 
oppstår en situasjon som kan medføre fare. Denne bestemmelsen på- 
legger hver enkelt en klar aktsomhetsplikt overfor farlige situa- 
sjoner under arbeid. Leder for sikkerhet skal da varsles, og sam- 
tidig må selvsagt også de øvrige i arbeidslaget som kan komme i 
fare, varsles. 

Bestemmelsen pålegger videre leder for sikkerhet ansvaret for å 
vurdere situasjonen og å avgjøre hva slags tiltak som må iverk- 
settes. Oppstår det tvil om et arbeid kan igangsettes igjen eller 
ikke, er det driftslederen eller i siste instans Elektrisitetstil- 
synet, som må avgjøre saken. 
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Bestemmelsen innebærer også at dersom leder for sikkerhet forlater 
arbeidsstedet etter at alle sikringstiltak for arbiedet er iverk- 
satt og etter at han har utpekt og instruert en person til å over- 
våke arbeidet, må han være tilgjengelig for å kunne avgjøre hva 
som skal gjøres i en farlig situasjon. 

Den person som skal overvåke arbeidet er etter bestemmelsene gitt 
en meget begrenset myndighet, idet han kun skal overvåke og even- 
tuelt stanse et arbeid. Han skal ikke sette arbeidet igang igjen. 
Om overvåker kan delta i arbeidet er avhengig av arbeidets art. 
Spørsmålet må avgjøres i det enkelte tilfelle ved den instruksjon 
som gis av leder for sikkerhet. 



33 

§ 908 SIKRINGSTILTAK I FORBINDELSE MED ARBEID PA ELLER NÆR 
VED JORDET OG KORTSLUTTET ANLEGG 

.1 Instruksion 

Før arbeid påbegynnes, s k a I leder for sikkerhet gi 
nødvendig instruksjon til arbeidslaget om: 

- arbeidets omfang, 

- arbeidsplassens avgrensning, 

- iverksatte sikringstiltak . 

. 2 Frakobling 

.2.1 Frakobling av den del av anlegget det skal arbeides på 
eller innenfor risikoavstanden av, skal utføres mot 
alle steder hvorfra anlegget kan komme under spenning. 

KOMMENTAR: 

Som eksempel på steder hvor frakobling må vur- 
deres, kan nevnes: 

- steder hvor det kan være mulighet for tilbcke- 
transformering, 

- steder hvor driftsmessige jordforbindelser 
ikke er direkte jordet, f.eks. lederforbind- 
else for transformators nøytralpunkt til 
slukkespole, 

steder som stAr i forbindelse med ledninger i 
det fri. 

2.2 Frakobling skal skje enten ved skillebryter med 
synlige bruddsteder eller med en pålitelig stillings- 
indikator for hvert bevegelig kontaktsystem, eller på 
annen synlig måte. Skillestrekningene skal være til- 
strekkelig store. Frakoblingen skal kontrolleres. 

3. Markering. Sikring mot innkobling 

3.1 Innkoblingsanordningene skal være markert med hen- 
siktsmessige skilt e .1. mens arbeid pågår. Marker- 
ingen må ikke fjernes før alt er klart for innkobling. 

KOMMENTAR: 

Hensiktsmessig skilt er skilt som angir at ved- 
kommende anleggsdel er frakoblet, ct det ar- 
beides på denne og at innkobling i k k e  må fore- 
tas. Markering b r  signeres og dateres. 
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3.2 Det skal på forsvarlig måte være sikret mot innkobling 
mens arbeid pågår. 

KOMMENTAR: 

Det må etter forholdene vurderes hva som er for- 
svarlig sikring mot innkobling. Alternativer 
kan være blokkering eller lsing av innkoblings- 
anordningen, frakobling av drivmotor, stenging 
av trykkluftventil e.l. 

Markering kan anses som forsvarlig sikring, så- 
fremt. det føres oppsyn med at markeringen fung- 
erer etter sin hensikt. 

Ved fjernkontroll anses blokkering av fjernstyr- 
ingen på nærstyringsstedet som forsvarlig sik- 
ring mot fjernkobling . 

. 4 Spenningskontroll 

.4.1 Før jording og kortslutning blir foretatt, skal det på 
forsvarlig måte kontrolleres at den anleggsdel det 
skal arbeides på eller som arbeidslaget kan kolTUl\e 
innenfor risikoavstanden av, er uten driftsspenning på 
samtlige poler. 

KOMMENTAR: 

At spenningskontrollen skal utføres på forsvar- 
lig måte betyr i denne forbindelse at kontrollen 
skal foretas slik at følgende krav samtidig blir 
oppfylt: 

Spenningskontrollen skal gi en sikker infor- 
masjon om hvorvidt de aktuelle anleg- 
gsdeler er frakoblet. 

- Selve utførelsen av spenningskontrollen skal 
ikke innebære fare for utøveren. 

I helkapslede anlegg kan kontroll av utslag på 
faste voltmetere anses som forsvarlig spennings- 
kontroll dersom jordingen skal skje med jord- 
ingskniv som er dimensjonert for innkobling på 
driftsspenning. 

4.2 Spenningsindikatorer skal tilfredsstille gjeldende be- 
stemmelser og indikatordelen skal alltid funksjonskon- 
trolleres umiddelbart før og umiddelbart etter spen- 
ningskontrollen. 
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§ 908 (forts.) 

.5 Jording og kortslutning 

. 5 .1 Før arbeidet påbegynnes og så lenge arbeidet pågår, 
skal anlegget være jordet og kortsluttet. 

KOMMENTAR: 

Bestemmelsen gjelder for alle ledere, 
som fører fra et nøytralpunkt til en 
spole . 

KOMMENTAR: 

også de 
slukke- 

. 5. 2 Under utførelse av må linger i forbindelse med feil- 
søking og prøving skal anleggsdelen være jordet og 
kortsluttet under såvel tilkobling som frakobling av 
måleutstyr. Under selve målingen kan jord- og kort- 
slutningsforbindelser fjernes dersom det er strengt 
nødvendig . 

. 5. 3 I stasjoner skal jordforbindelsen etableres ved til- 
kobling ti 1 stasjonens j ordingsanlegg. Ved luftled- 
ninger skal jordforbindelsen etableres ved tilkobling 
til eksisterende jordingsanlegg, til jordede konstruk- 
sjonsdeler dersom disse har tilstrekkelig mekanisk 
styrke og ledningsevne, eller til midlertidige for- 
svarlige jordingsanlegg anbragt for formålet . 

. 5. 4 Ved jording med flyttbart jordingsutstyr skal dette 
forbindes til jord før det forbindes med den anleggs- 
del som skal jordes. Anleggsdelen må ikke berøres f¢.r 
jordingen er påsatt på forsvarlig måte. Ved fjerning 
av slik jording skal forbindelsen først fjernes fra 
anleggsdelen og deretter fra jord. 

Selv om en anleggsdel er frakoblet og spennings- 
kontrollert, kan den ha farlige spenninger som 
følge av induksjon eller kapasitive ladninger 
(kabler, kondensatorbatterier) . 

. 5.5 Dersom endepunktsjording etableres, skal dette gjøres 
før arbeidsjording etableres. 
Kontroll av etablert endepunktsjording skal utføres 
visuelt, såfremt det ikke på annen forsvarlig rnte med 
sikkerhet kan kontrolleres at samtlige faser er jor- 
det. Kontroll av endepunktsjording med utendørs plas- 
serte jordingskniver, skal dog alltid utføres visuelt. 
I kabelanlegg hvor arbeidsjording ikke er praktisk 
mulig, skal jording og kortslutning ved kabelendene 
alltid kontrolleres visuelt . 

. 5.6 I gassisolerte anlegg hvor arbeidsjording ikke er 



36 

praktisk mulig og hvor endepunktsjording inngår i an- 
legget, skal jordingsbryteren låses på stedet i inn- 
koblet stilling . 

. 6 Jordings- og kortslutningssteder 

.6.1 Det skal foretas jording og korslutning på arbeidste- 
det (arbeidsjording). 
Dersom det av praktiske grunner unntaksvis må brukes 
arbeidsjording som ikke er <limensjonert for anleggets 
største kortslutningsstrøm (markeringsjording), kreves 
i tillegg endepunktsjording . 

. 6.2 Arbeidsjordingen skal være synlig. Den skal kunne ses 
fra det sted hvor arbeidet pågår, såfremt den ikke er 
plassert i umiddelbar nærhet, f.eks. i en nabocelle. 
Ved luftledninger hvor tilfredsstillende jordforbind- 
else ikke kan etableres på arbeidsstedet, skal fullt 
dimensjonert jording og kortslutning etableres så nær 
arbeidsstedet som mulig og lederne skal dessuten kort- 
sluttes på arbeidsstedet. 

. 6. 3 I kabelanlegg hvor arbeidsjor<ling ikke er 
lig, kreves fullt dimensjonert jording og 
ved de kabelender hvorfra kabelen kan 
spenning. Kabel skal "pigges" ("skytes") 
tes . 

praktisk mu- 
kortslutning 
komme under 
før den kut- 

. 6.4 Arbeidsjording skal plasseres slik at sikringer eller 
automatbrytere ikke finnes mellom denne og arbeidsste- 
det. Dersom det der finnes skillebrytere, skal disse 
være forsvarlig sikret mot utkobling . 

. 6.5 Dersom anleggsdelen som det skal arbeides på, bare kan 
tilføres spenning fra en side, skal det jordes på 
denne side av arbeidsstedet. 
Dersom anleggsdelen som det skal arbeides på, kan til- 
føres spenning fra flere sider, skal det jordes på 
disse sider av arbeidsstedet. Ved arbeid i en enkelt 
mast der ledningssystemet ikke deles opp, er det like- 
vel ikke påkrevd å jorde på begge sider av masten, 
selv om spenning kan tilføres fra begge (alle) sider. 
Hvor det på arbeidsstedet foretas oppdeling av led- 
ningssystemet, skal det alltid jordes på de sider av 
arbeidsstedet som s t år i forbindelse med ledninger i 
det fri. 

.7 Redskap for jording og kortslutning 

.7.1 Jording og kortslutning skal skje ved fastmontert jor- 
dingskniv, flyttbart jordingsapparat eller annet egnet 
jordingsutstyr. Jordingsutstyret skal være dimensjon- 
ert for de aktuelle påkjenninger og tilfredsstille 
gjeldende hestemmelser . 

. 7. 2 Dersom jordingsutstyr har vært utsatt for kortslut- 
ning, må det ikke brukes igjen før det har vært for- 
svarlig kontrollert og reparert. 



37 

§ 908 (forts.) 

.8 Avbrytelse av arbeid i tordenvær 

Arbeid p2 en luftledning eller en anleggsdel tilknyt- 
tet en luftledning, skal avbrytes dersom det obser- 
veres tordenvær i det området hvor luftledningen befin- 
ner seg . 

. 9 Klargjøring av arbeidsstedet før innkobling 

.9.1 Ingen av de sikringstiltak som er iverksatt i. forbind- 
else med arbeidet, må opphøre før leder for sikkerhet 
har gitt underretning til hver enkeJt som står under 
hans sikkerhetsledelse, om at tiltakene vil opphøre og 
at anlegget fra da av er å hetrakte som spenningsfør- 
ende . 

. 9.2 De sikringstiltak som er iverksatt, skal avvikles på 
en slik måte at det ikke kan oppstå fare . 

. 9.3 Arbeidsstedet må ikke meldes klart for innkobling før 
leder for sikkerhet har forvisset seg om at innkobling 
kan skje uten fare . 

. 10 Innkobling 

Innkobling må ikke skje før leder for kobling har fått 
melding fra leder for sikkerhet om at anlegget kan 
settes under spenning og har forvisset seg om at alle 
de sikringstiltak som har vært iverksatt ved frakob- 
lingsstedene, er avviklet og at innkobling kan skje 
uten fare. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Instruksjon 

Før arbeid påbegynnes skal leder for sikkerhet gi instruksjon til 
arbeidslaget om arbeidets omfang, arbeidsplassens avgrensing og 
iverksatte sikringstiltak. 

Frakobling 

Frakobling skal utføres mot alle steder hvorfra anlegget. kan komme 
under spenning. 

For at denne besteMrnelse skal kunne etterkommes må det ved plan- 
legging av arbeidet klarlegges fra hvilke steder det er mulig å få 
farlige spenninger inn på anlegget. 

Som eksempel kan nevnes 

steder som står i forbindelse med ledninger i det fri 

lederforbindelse fra transformators nøytralpunkt til slukke- 
spole 
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og steder hvorfra det kan være mulighet for tilbaketransforme- 
ring. 

Ved arbeid på fordelingstransformatorer må lavspenningskurser fra- 
kobles fordi de kan komme under spenning, ved f.eks.: 

at aggregater tilkobles lavspenningsnettet 

at det er veibelysning eller brannmelderanlegg som er sammen- 
koblet med andre transformatorkretser 

at det oppstår induksjon fra andre anlegg. 

Skillebrytere som er utfort etter IEC 129, skal i henhold til 
denne rekommandasjon ha et bruddsted som kan kontrolleres. Dette 
krav anses imøtekommet 

dersom bruddstedet er synlig 

dersom bryteren har en pålitelig stillingsindikator for hvert 
bevegelig kontaktsystem 

eller dersom adskillelsen av kontakten klart viser posisjonen, 
f.eks. ved å trekke brytervogn i skillestilling. 

Skillebrytere utført etter disse krav i IEC 129 kan etter drifts- 
forskriftene benyttes til frakobling. 

Frakobling på annen synlig måte kan også godtas. Som eksempel kan 
nevnes frakobling f.eks. ved uttaking av sikringer med betjenings- 
stang og frakobling f.eks. i loop ved AUS. 

Skillestrekninger må være tilstrekkelig store. Skillebrytere som 
er spenningsprøvet etter IEC 129 tilfredsstiller dette krav, i det 
det der for brytergapet angis merkprøvespenninger som er over 10 % 
større enn tilsvarende prøvespenninger mellom fase og jord. 

Ved frakobling der overslagsholdfastheten over skillestrekningen 
ikke er fastlagt, må det påses at overslagsavstanden i skillestek- 
ningen er vesentlig større enn til jord. 

Frakobling skal kontrolleres. Dette krav påhviler leder for kob- 
ling som har ansvaret for frakobling. Det er i k k e  spesifisert 
hvordan kontrollen skal utfores, men som eksempel kan nevnes 

visuell kontroll av skillebryterens, eventuelt stillingsindika- 
torens, posisjon etter frakoblingen 

kontroll av brytesignal (kvitteringsbryter) 

kontroll av utslag på instrumenter. 
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UTFYLLENDE ORIENTERING T I L §  908 (forts.) 

Markering 

Innkoblingsanordningene skal alltid være markert fra anlegget 
frakobles for arbeid og til alt er klart for innkobling igjen. 
Markeringen kan utføres med hensiktsmessi9 skilt der dette passer. 
På kontrolltavler som f.eks. mosaikktavler, kan styrekvitterings- 
bryter markeres med plastlokk påskrevet de opplysninger som er 
nødvendig. 

Sikring mot innkobling 

Det skal på forsvarlig måte være sikret mot innkobling mens arbeid 
pågår. Hva som er forsvarlig sikring må vurderes bl.a. 

ut fra muligheten for utilsiktet kobling av en som ikke vet at 
arbeid pågår, 

ut fra muligheten for at rystelser i anlegget under arbeidet 
kan føre til at bryter slår inn, som f.eks. ved arbeid i trans- 
formatormaster 

og ut fra andre sikringstiltak som er iverksatt på arbeidsste- 
det. 

Alternative måter å utføre sikringen mot innkobling på kan være 
mekanisk blokkering eller låsing av innkoblingsanordningen, fra- 
kobling av drivmotor, stenging av trykkluftventil e .1. Når det 
gjelder sistnevnte måte, må det påses at det etter stenging ikke 
er mulig å betjene bryteren, dvs. at det ikke er "trykkluftre- 
serve" nok til en innkobling. 

Når det er praktisk mulig bør brytere sikres på slike måter som 
nevnt. Bare markering kan imidlertid også aksepteres når det 
føres oppsyn ned at de som har adgang respekterer markeringen, og 
en er sikker på at andre forhold ikke kan medføre innkobling av 
bryter. 

Dersom skillebryteren som benyttes for frakobling, kan fjernbe- 
tjenes fra kontrollrom eller driftssentral, bør alltid fjernsty- 
ringen frakobles ved bryteren, slik at bryteren er sikret mot 
fjernbetjening. 

Under utførelse av målinger i forbindelse med feilsøking og prøv- 
ing hvor jording må fjernes under nålinger, bør innkoblingsanord- 
ningen alltid mekanisk blokkeres og låses. 

Ved arbeid i kabelanlegg hvor jording på arbeidsstedet ikke er 
praktisk mulig, bør sikring utføres på tilsvarende måte. 

Spenningskontroll 

Før jording og kortslutning skal det foretas spenningskontroll på 
arbeidsstedet. Spenningskontrollen skal gi en sikker informasion 
om hvorvidt de aktuelle anleggsdeler er uten driftsspenning og 
selve utførelsen skal ikke innebære fare for utøveren. 
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Driftslederen må avgjøre hva slags former for spenningskontroll 
som kan anses forsvarlig på de aktuelle anlegg. 

Den vanligste måte å utføre spenningskontroll på er ved hjelp av 
spenningsindikator som skal funksjonskontrolleres umiddelbart før 
og umiddelbart etter at spenningskontrollen er foretatt. Det er 
viktig å påse at spenningsindikatoren som brukes har et merkespen- 
ningsområde og merkefrekvens som dekker den aktuelle driftsspen- 
ning og frekvens. Skal man f.eks. kontrollere spenningen i et 10 
kV anlegg, må det brukes en spenningsindikator med merkespennings- 
område f.eks. 5 - 10 kV. 

En slik spenningsindikator kan imidlertid ikke brukes til spenn- 
ingskontroll på 3 kV anlegg selv om spenningsindikatoren i de 
fleste tilfelle vil gi vanlig signal. Det kommer av at signalet 
ikke blir gitt med samme sikkerhet som for spenninger innen spen- 
ningsindikatorens merkeområde. Bestemmelsene for spenningsindika- 
torer forutsetter at det som merkespenning angir linjespenning, 
selv om indikatoren brukes mot fasespenning. 

Ved valg av spenningsindikator må vurderes, og om mulig prøves, 
hvilken indikator som gir et best mulig signal ved bruk i de 
aktuelle anlegg. 

Indikatorer med bare optisk signal kan være uegnet ved bl.a. bruk 
i sterkt motlys. Likeledes kan indikator med bare akustisk signal 
være uegnet der bakgrunnsstøyen er h¢y. Ved bruk av indikator med 
kombinert akustisk og optisk signal må begge indikatorfunksjonene 
prøves før og etter bruk. 

Det må også påaktes at ved spenningskontroll parallelt med rette 
ledere, under ledere med stort tverrsnitt, f.eks. rør eller skin- 
ner, under feltutjevningsringer og mellom dupleksledere o.l., kan 
feltet ha så liten intensitet i visse soner at det der er mulighet 
for at indikatoren ikke gir signal. 

Driftslederen må sørge for at de som skal bruke spenningsindikator 
blir gitt opplæring, øvelse og instruksjon i hvordan den skal 
brukes, kontrolleres, behandles og oppbevares. Det må spesielt 
understrekes at operatøren både ved spenningkontrollen og ved 
funksjonsprøven befinner seg i betryggende avstand fra spennings- 
førende anleggsdeler. 

Spenningsindikator uten betjeningsstang må aldri bringes nærmere 
spenningsførende deler enn risikoavstanden. Spenningsindikator 
med betjeningsstang må ved bruk holdes i betryggende avstand fra 
jordede konstruksjonsdeler og nabofaser, slik at uforvarende jord- 
slutning/kortslutning av anlegget unngås. 

Betjeningsstang for spenningsindikator skal tilfredsstille gjeld- 
ende bestemmelser for betjeningsstenger. Slike stenger må oppbe- 
vares best mulig beskyttet mot fuktighet, smuss og mekaniske 
skader, og de bør overflatebehandles etter leverandørens anvis- 
ning. 
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UTFYLLENDE ORIENTERING TIL § 908 (forts.) 

Ved bruk av faste voltmetre ved arbeidsstedet til spenningskon- 
troll, må det vises stor aktsomhet. Er det den minste tvil om 
voltmetrenes funksjon eller om de måler samtlige faser på den 
anleggsdel som skal jordes, må det brukes annen kontrollmetode. 

Jording og kortslutning 

Før arbeidet påbegynnes og så lenge arbeidet pågår, skal anlegget 
være jordet og kortsluttet. 

Arbeids jording 

Jording og kortslutning skal foretas på arbeidsstedet. Slik jord- 
ing og kortslutning av anleggsdeler på eller i umiddelbar nærhet 
av arbeidsstedet kalles arbeidsjording. 

Hensikten med arbeidsjording er å forhindre at det på arbeids- 
stedet oppstår farlige spenningsforskjeller forårsaket av util- 
siktet innkobling, tordenvær, innvirkning fra nærliggende sterk- 
strømsanlegg eller restspenninger i tidligere spenningssatte an- 
leggsdeler. 

1. Utilsiktet innkobling 

Forveksling av brytere, uklar ordregiving osv. kan være år- 
saken til at dne anleggsdel det arbeides p? utilsiktet inn- 
kobles. Skulle slik innkobling skje, skal arbeidsjordingen 
begrense spenningsstigningen på arbeidsstedet slik at far- 
lige spenningsforskjeller ikke oppstår. Forutsetningen er 
at arbeidsjordingen er dimensjonert for den kortslutnings- 
påkjenning den da blir utsatt for. 

2. Tordenvær 

Under tordenvær og også under annet uvær kan atmosfæriske 
overspenninger sette anleggsdeler under spenning. Jording 
på arbeidsstedet vil være en god beskyttelse, men ikke all- 
tid tilstrekkelig for de strømmmer som kan oppstå. Derfor 
skal arbeid på en luftledning eller en anleggsdel tilknyttet 
en luftledning avbrytes dersom det observeres tordenvær i 
det området hvor luftledningen befinner seg. 

3. Innvirkning fra nærliggende sterkstrømsanlegg 

Nærliggende spenningsførende anlegg kan ved direkte kontakt, 
induksjon, kapasitiv kobling eller forhøyet merkpotensial 
være den fysiske årsak til at anlegget som det arbeides på 
kommer under spenning. 

3.1 Ved f.eks. utdraging eller oppstrekking av liner nær spen- 
ningsførende anlegg kan det være fare for direkte kontakt. 
Jording av de liner det arbeides på må i dette tilfelle bare 
ses som et ekstra sikringstiltak i tillegg til dem som 
kreves for arbeid nær ved høyspenningsanlegg. 
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3.2 En større usymmetrisk feilstrøm og også en stor belastnings- 
strøm i et nærliggende anlegg, kan forårsake induserte 
spenninger i den anleggsdel det arbeides på. 

Slike induserte spenninger vil normalt ikke forårsake større 
strømmer enn at et jordingsapparat med relativt liten dimen- 
sjon kan tåle dem. Dette må imidlertid vurderes i hvert 
enkelt tilfelle, idet størrelsen på de induserte spenningene 
vil avhenge av bl.a. hvor nær ledningene er hverandre, hvor 
langt ledningene går parallelt, feilstrømmens størrelse samt 
jordingsmotstanden. 

3.3 Kapasitiv kobling mellom nærliggende spenningsførende an- 
leggsdeler og den del det skal arbeides på, vil normalt 
heller ikke forårsake særlig store strømmer gjennom arbeids- 
jordingen. I motsetning til de induserte strømmene som bare 
vil forekomme kortvarig ved feil, vil imidlertid disse 
strømmer vare så lenge det er en kapasitiv kobling. Strøm- 
mens størrelse vil avhenge av bl.a. hvor nær ledningen er 
hverandre, hvor langt de går parallelt samt driftsspenningen 
på det nærliggende anlegg. 

3.4 Ved jordfeil i system med direkte jordet nøytralpunkt, vil 
jordstrømmen foråraske spenningsstigninger både på feil- 
stedet og i stasjonen. Spenningsstigningen kan medføre 
spenningsforskjeller mellom leder og jord eller leder og 
skjerm, i ledninger og kabler som er jordet i stasjonen 
eller ført forbi feilstedet. Arbeidsjording vil redusere 
slike spenningsforskjeller. 

4. Restspenninger 

Etter frakobling av kabelanlegg eller kondensatoranlegg kan 
det i anleggene være betydelige restspenninger, som imidler- 
tid ikke alltid vil bli registrert ved spenningskontroll. 
Bl. a. av denne grunn må en arbeids jording være forsvarlig 
påsatt før anleggsdelen berøres. 

Arbeidsjordingen har også en hensikt utover det å redusere spenn- 
ingsforskjeller. Den skal under arbeidet markere at anleggsdelen 
som det arbeides på ikke er spenningsførende. Arbeids jordingen 
skal derfor være synlig fra det sted hvor arbeidet pågår, såfremt 
den ikke er plassert i umiddelbar nærhet, f.eks. i en nabocelle. 
Det skal således ikke være tvil om at det er den anleggsdel det 
arbeides på som er jordet. Det er leder for sikkerhet som har 
ansvaret for at det under hele arbeidet er arbeidsjording på 
arbeidsstedet. 
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Arbeidsjordingen må plasseres slik at den best mulig forhindrer at 
det oppstår farlige spenningsforskjeller på arbeidsstedet. Av 
denne grunn krever driftsforskriftene at dersom anleggsdelen som 
det skal arbeides på kan tilføres spenning fra en side, skal det 
jordes på der.ne side av arbeidsstedet. Kan anleggsdelen tilføres 
spenning fra flere sider, skal det jordes på disse sider av 
arbeidsstedet. 

Hvor det på arbeidsstedet foretas oppdeling av ledningssystemet, 
skal det bl.a. av hensyn til faren for for atmosfæriske overspenn- 
inger alltid jordes på de sider av arbeidsstedet som står i for- 
bindelse med ledninger i det fri. 

Arbeidsjording må også plasseres slik at sikringer eller automat- 
brytere ikke finnes mellom denne og arbeidsstedet. Begrunnelsen 
er at en sikring eller automatbryter plassert slik kan utløses, og 
derved fjerne jord fra den del av anlegget der det arbeides. 

Dersom det mellom arbeidsstedet og jordingsstedet finnes skille- 
brytere, skal disse være forsvarlig sikret mot utkobling. 

Endepunkts- og markeringsjording 

Driftsforskriftene tillater at det av praktiske grunner unntaksvis 
benyttes arbeidsjording som ikke er dimensjonert for anleggets 
største kortslutningsstrøm. Arbeidsjordingen kalles da marker- 
ingsjording. Forutsetningen for å benytte markeringsjording er at 
det foretas endepunktsjording. 

Endepunktsjording er jording og kortslutning ved alle frakoblings- 
steder hvorfra et anlegg kan settes under spenning. Den skal være 
dimensjonert for anleggets største kortslutningsstrøm. 

Hensikten med endepunktsjordningen er sledes primært å forhindre 
farlig spennigsstigning på arbeidsstedet som følge av utilsiktet 
innkobling. Dette er nødvendig da rnarkeringsjording ikke vil tåle 
de kortslutningsstrømmer som vil oppstå ved slik innkobling. 

Hensikten med markeringsjordingen blir for det første å markere at 
den anleggsdel det arbeides på ikke er spenningsførende. 
Markeringsjording skal derfor, lik vanlig arbeidsjording, være 
synlig fra arbeidsstedet. 

Dernest skal markeringsjordingen sammen med endepunktsjordingen 
forhindre at det oppstår farlige spenningsforskjeller på arbeids- 
stedet. Dimensjoneringen av markeringsjordingen må vurderes ut 
fra de spenninger som kan oppstå i lederen mellom endepunktsjord- 
ing og markeringsjording, som følge spesielt av induksjon eller 
kapasitiv kobling mellom lederen og nærliggende spenningsførende 
anlegg. Markeringsjording skal imidlertid alltid utføres med 
jordingsutstyr som for øvrig tilfredsstiller gjeldende bestemm- 
elser. 

Markeringsjording skal alltid påsettes etter at endepunktsjording 
er etablert og det er leder for sikkerhet som har ansvaret. 
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Det er leder for kobling som skal sørge for endepunkts jording. 
Fremgangsmåten ved etablering av endepunktsjording avviker ikke 
fra etablering av arbeidsjording. 

Arbeidsjording, herunder markeringsjording, skal som nevnt plas- 
seres synlig fra arbeidsstedet, slik at leder for sikkerhet har 
kontroll med at samtlige faser er jordet. Tilsvarende skal leder 
for kobling sørge for at det ved endepunktsjording blir kontrol- 
lert at samtlige faser er jordet. Kontroll skal utføres visuelt, 
såframt det ikke på annen forsvarlig måte med sikkerhet kan kon- 
trolleres at samtlige faser er jordet. Foretas endepunktsjording 
med utendørs plasserte jordingskniver, skal kontrollen alltid ut- 
føres visuelt. Bakgrunnen for dette kategoriske krav er tilfelle 
som har forekommet av at utendørs jordingskniver ikke har sluttet 
helt til på alle faser på grunn av ising eller på grunn av skader 
forårsaket av is og snø. 

Ved arbeid i kabelanlegg hvor verken arbeidsjording eller marker- 
ingsjording er praktisk mulig, kreves fullt dimensjonert jording 
og kortslutning ved de kabelender hvorfra kabelen kan komme under 
spenning. Jording og kortslutning ved kabelendene skal da alltid 
kontrolleres visuelt. 

Er en kabel tilkoblet ledninger i det fri, kan ledningen og derved 
også kabelen komme under spenning på grunn av atmosfæriske over- 
spenninger. Skal det arbeides på kabel som i en ende er tilkoblet 
ledninger i det fri, må derfor denne kabelenden alltid jordes og 
kortsluttes. 

Ved arbeid på kabler foreligger faren for forveksling. FQ\r en 
kabel kuttes, skal den derfor "pigges" med dertil egnet verktøy. 
Etter "piggingen" bør leder for sikkerhet undersøke at det ikke 
har forekommet noen utløsning eller feilsignal som kan settes i 
forbindelse med "piggingen". Ved "pigging" av spenningsførende 
kabel, kan nemlig kontaktforbindelsene bli så gode at noen merkbar 
lysbue ikke oppstår. 

Redskap for jording og kortslutning 

Driftsforskriftene angir at jording og kortslutning skal utføres 
enten ved hjelp av 

faste jordingskniver med eller uten momentinnkobling, 

flyttbart jordingsapparat 

eller annet egnet jordingsutstyr. 

Faste jordingskniver skal tilfredsstille samtlige av de krav som 
gjelder for typeprøving og merking av jordingskniver uten moment- 
innkobling i IEC 129 i siste utgave. Jordingskniv med mornentinn- 
kobling (dvs. dimensjonert for å kunne tåle innkobling på drifts- 
spenning) skal tilfredsstille de aktuelle tilleggskrav i IEC 129. 
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Flyttbare jordingsapparater skal prøves etter gjeldende prøvebe- 
stemmelser. De komponenter som inngår i jordingsapparatets kort- 
slutningskrets, samt jordingsstenger, skal p2 grunnlag av de ut- 
førte prøver være typegodkjent av NVF.. NVE typegodkjenner også 
merkingen av det ferdigmonterte jordingsapparat. 

Ved jording med flyttbart jordingsutstyr skal dette forbindes til 
jord før det forbindes med den anleggsdel som skal jordes. Ved 
fjerning av slik jording skal forbindelsen først fjernes fra an- 
leggsdelen og deretter fra jord. 

Ved arbeid i stasjoner skal jordforbindelsen etableres ved tilkob- 
ling til stasjonens jordingsanlegg. Ved arbeid på luftledninger 
skal jordforbindelsen etableres ved tilkobling til eksisterende 
jordingsanlegg til jordede konstruksjonsdeler, eller til jordings- 
anlegg anbragt for formålet. 

Ved bruk av flyttbare jordingsapparater av type uten fastpunkter, 
må jordingsstedene være rengjort for maling slik at selve lederen 
ligger klargjort for tilkobling av jordingsapparatets faseklemmer. 
Jordingsstedene må være rengjorte i en lengde slik at hele jord- 
ingsapparatets faseklemme får kontakt med den uisolerte, blanke 
lederen. I henhold til gjeldende prøvebestemmelser tillates for 
klemmer for bruk på liner en glidning på inntil 100 mm. For 
klemmer for bruk pe rør (bolt) eller skinner tillates en glidning 
på inntil 25 mm. Ved plassering av jordingsapparatet må dette 
forhold p2aktes, slik at jordingsapparatet ved en kortslutningspå- 
kjenning ikke glir inn pA malt eller ikke rengjort del og dermed 
reduserer kontaktforholdene mellom klernMe og anleggsdel. Slik 
reduksjon av kontaktforholdene vil kunne medføre at klemmene blir 
kastet av fasene. 

Annet jordingsutstyr som ikke omfattes av bestemmelsene om fast- 
monterte jordingskniver, og heller ikke uten videre av bestemm- 
elsene om flyttbare jordingsapparater, skal være typegodkjent av 
NVE før det tillates tatt i bruk. Som eksempel på slikt utstyr 
kan nevnes jordingsspyd, jordingsvogn m.v. Ved godkjenningen vil 
det bli avgjort om utstyret skal betraktes som flyttbart jordings- 
apparat, slik at bruk av utstyret krever 2 personer til stede. 

Jordingsutstyr skal være dimensjonert for de aktuelle p2kjenn- 
inger. For jordingsutstyr som skal anvendes som fullt dimensjon- 
ert arbeidsjording e].ler som endepunktsjording vil de aktuelle 
påkjenninger være de største kortslutningspåkjenninger (termiske 
og dynamiske) som utstyret kan bli utsatt for på de steder i an- 
legget hvor det skal brukes. 

Dersom det må foretas kortvarige omkoblinger i anlegget som med- 
fører at jordingsutstyret til anlegget ikke er dimensjoner for de 
kortslutningspAkjenninger som da kan opptre, kan dette tillates 
såfremt omkoblingen er kortvarig og det ikke arbeides på anlegget 
under omkoblingen. 
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Jordingsutstyr som har vært utsatt for kortslutningsstrømmer opp 
mot merkeverdi bør vanligvis kasseres. 

Har imidlertid strømmen ved en kortslutning vært liten i forhold 
til jordingsutstyrets merkeverdi, kan det være vanskelig for en 
som ikke kjenner utstyret godt å vurdere om utstyret er egnet for 
videre bruk. F.eks. kan forsvarlig kontroll av jordingsapparater 
med støpte klemmer være spesielt vanskelig da materialet i klem- 
mene kan ha tatt skade uten at dette synes på overflaten. Det er 
derfor generelt å anbefale at dersom jordingsutstyr har vært ut- 
satt for kortslutning og det ikke kasseres, bør det forelegges 
produsent, eventuelt leverandør, til kontroll før det igjen tas i 
bruk. 

Klargjøring av arbeidsstedet før innkobling 

Ingen av de sikringstiltak som er iverksatt i forbindelse med ar- 
beidet, må opphøre før leder for sikkerhet har gitt underretning 
til hver enkelt som står under hans sikkerhetsledelse, om at til- 
takene vil opphøre og at anlegget fra da av er å betrakte som 
spenningsførende. 

Sikringstil takene som er etablert for arbeidet, skal avvikles på 
slik måte at det ikke kan oppstå fare, dvs. at avviklingen skal 
skje i riktig rekkefølge og på samme forsvarlige måte som ved eta- 
bleringen. 

Før leder for sikkerhet melder av personlig til leder for kobling 
om at innkobling kan skje, skal han ha forvisset seg om at ar- 
beidsstedet er klart og at innkoblingen kan skje uten fare. Med 
det er arbeidet gjort for leder for sikkerhet. Selve innkoblingen 
skal ledes av leder for kobling. 

Innkobling 

Leder for kobling må ikke koble inn en anleggsdel som har vært 
frakoblet på grunn av arbeid, før han personlig har mottatt meld- 
ing fra leder for sikkerhet om at arbeidsstedet er klart for inn- 
kobling og at innkobling kan skje uten fare. Når slik melding er 
mottatt, skal leder for kobling forvisse seg om at alle de sik- 
ringstiltak som har vært iverksatt ved frakoblingsstedene (f.eks. 
endepunktsjordinger) er avviklet og at innkobling der kan skje 
uten fare. 

Uttrykket "forvisse seg om" er brukt for å sørge for at leder for 
kobling aktivt innhenter nødvendig informasjon fra frakoblings- 
stedene om at de enkelte sikringstiltak er avviklet og at innkob- 
ling kan skje uten fare. 
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§ 909 SIKRINGSTILTAK I FORBINDELSE MED ARBEID NÆR VED 
SPENNINGSFØRENDE ANLEGG 

.1 Instruksjon 

Før arbeid påbegynnes, skal leder for sikkerhet gi 
nødvendig instruksjon til arbeidslaget om: 

- arbeidets omfang, 

- arbeidsplassens avgrensning, 

- iverksatte sikringstiltak, 

- tillatt arbeidsposisjon . 

. 2 Risikoavstand 

.2.1 Ingen del av kroppen eller del av redskap eller mate- 
riell må komme nærmere uavskjermede, uisolerte spenn- 
ingsfrende anleggsdeler enn risikoavstanden. Unntatt 
er spesielle redskaper som har forsvarlig isolasjons- 
holdfasthet. 

KOMMENTAR: 

Om uisolert anleggsdel, se kommentaren til § 
902.3 . 

. 2.2 Risikoavstanden avhengig av spenningen er fastsatt i 
nedenstående tabell. 

For nett med spolejordet eller isolert nøytralpunkt: 
Maks. driftsspenning (effektivverdi) 

opptil - kV 12 24 36 52 7215 100 123 145 

Risikoavst.i cm 40 50 60 70 BO 100 110 130 

For nett med direkte jordet nøytralpunkt: 
Maks. driftsspenning (effektivverdi) 

opptil - kV 145 170 245 300 420 

Risikoavst.i cm 110 130 210 250 350 

KOMMENTAR: 

Definisjon og størrelse av risikoavstanden er i 
samsvar med anbefaling fra "Nordisk komi t for 
samordning av elektriske sikkerhetsspørsmål" om 
felles nordiske AUS-bestemmelser. 
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.3 Sikkerhetsavstand. Arbeidsposisjon 

For hvert enkelt arbeid skal det fastsettes en sikker- 
hetsavstand. 
Sikkerhetsavstanden fastsettes ved at det avhengig av 
arbeidsmetode, redskap, materiell, mannskapets kyndig- 
het samt i hvilken grad arbeidet overvåkes, gis et 
forsvarlig tillegg til risikoavstanden. 
Sikkerhetsavstanden skal oppgis til arbeidslaget som 
den nærmeste tillatte arbeidsposisjon. 
Arbeidsposisjonen skal være slik at mannskapet under 
utførelse av arbeidet (inkl. utilsiktede bevegelser) 
ikke med noen del av kroppen eller med redskap eller 
materiell som ikke har forsvarlig isolasjonsholdfast- 
het, skal komme innenfor risikoavstanden . 

. 4 Avsperring 

. 4 . 1  Avsperring skal settes opp som advarsel mot spennings- 
førende anleggsdel er nær arbeidsplassen eller trans- 
portveier. 

KOMMENTAR: 

Kravet gjelder også naboceller med spenningsfør- 
ende anleggsdeler, selv om dør, born e.l. er 
lukket . 

. 4.2 Avsperringen skal utføres med line, born e.l. forsynt 
med iøynefallende advarselsskilt eller flagg, eller i 
visse tilfelle, bare med iøynefallende advarselsskilt 
eller flagg . 

. 4.3 Avsperringen skal settes opp så langt fra spenningfør- 
ende anleggsdeler som det anses hensiktsmessig, men 
den skal ikke sperre for anleggsdeler som må være til- 
gjengelige. Avsperringen må ikke settes opp så nær 
spenningsførende deler at den kan komme innenfor risi- 
koavstanden . 

. 5 Avskjerming 

.5.1 Avskjerming skal settes opp som vern mot spenningsfør- 
ende anleggsdeler, når arbeidet må utføres slik at 
risikoavstanden ikke kan ventes overholdt uten av- 
skjerming . 

. 5.2 Avskjermingen skal utføres så stabil og ha en slik ut- 
førelse og utstrekning, at det fra den plass der ar- 
beidet utføres, ikke er mulig med anvist arbeidsmetode 
og verktøy utilsiktet å komme innenfor risikoavstanden 
til de spenningsførende anleggsdeler. 
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.5.3 Avskjerming skal så vidt mulig settes opp utenfor 
risikoavstanden og den skal så vidt mulig være aviso- 
lerende materiale. 
Avskjerming som må settes opp nærmere spenningsførende 
anleggsdeler enn risikoavstanden, skal alltid være av 
isolerende materiale. 
Avskjerming som må settes opp nærmere spenningsførende 
anleggsdeler enn angitt i§ 652 (innendørs), henholds- 
vis § 671 (utendørs), skal ha slik isolasjonsfasthet 
og mekaniske egenskaper at den i seg selv gir forsvar- 
lig sikkerhet. Slik avskjerming skal tilfredsstille 
gjeldende bestemmelser . 

. 5.4 Når det ikke klart fremgår at den utførte beskyttel- 
sesanordning er en avskjerming mot spenningsførende 
deler, skal iøynefallende advarselsskilt oppsettes . 

. 5.5 Avskjerming av ledende materiale skal jordes . 

. 6 Arbeid av kort varighet 

.6.1 Når det anses tvingende nødvendig, kan det unntaksvis 
og etter spesiell tillatelse fra driftslederen eller 
en av ham bemyndiget, utføres arbeid av kort varighet 
(ikke over ca. 15 min.) uten avskjerming eller 
avsperring. For å hindre at den som utfører arbeidet 
skal komme innfor risikoavstanden, skal arbeidet dir- 
ekte og vedvarende overvåkes av leder for sikkerhet . 

. 6.2 Før arbeid påbegynnes, skal leder for sikkerhet gi ut- 
førlig instruksjon til den (de) som skal utføre ar- 
beidet om: 

- arbeidets utførelse, 
- arbeidsplassens avgrensning, 
- tillatt arbeidsposisjon. 

Leder for sikkerhet skal forvisse seg om hvordan spen- 
ingsførende anleggsdeler hurtig kan utkobles . 

. 6.3 Leder for sikkerhet skal stadig iaktta den som ar- 
beider og må selv ikke delta i arbeidet . 

. 6.4 Leder for sikkerhet skal normalt ikke overvåke mer enn 
en person. 
Han kan dog overvåke to personer dersom disse befinner 
seg i umiddelbar nærhet av hverandre og utfører arbeid 
i fellesskap. 
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Sikringstiltak i forbindelse med arbeid nær ved spenningsførende 
anlegg ( s e §  909, § 902.1 - .6 o g §  901.2) 

Instruksjon 

FØr arbeid påbegynnes, skal leder for sikkerhet gi instruksjon til 
arbeidslaget om arbeidets omfang, arbeidsplassens avgrensing, 
iverksatte sikringstiltak og tillatt arbeidsposisjon. 

Risikoavstand 

Risikoavstand er den minste avstand fra uavskjermet, uisolert 
spenningsførende anleggsdel, som er fastsatt for å gi forsvarlig 
elektrisk holdfasthet gjennom luft. 

De risikoavstander, avhengig av spenningen, som er fastsatt i 
driftsforskriftene, er fastsatt i samsvar med anbefaling fra 
"Nordisk komite for samordning av elektrisk sikkerhetsspørsmål" om 
felles nordiske AUS-beste1T1JT1elser. For de lavere spenninger inne- 
holder de fastsatte minsteavstander en betydelig sikkerhetsfaktor, 
mens det samme ikke er tilfelle for de høyere spenninger. 

Ved arbeid nær ved spenningsførende anlegg gjelder bestemmelsen at 
ingen del av kroppen eller del av redskap eller materiell må komme 
nærmere uavskjermede, uisolerte spenningsførende anleggsdeler enn 
risikoavstanden. Unntatt er spesielle redskaper som har forsvar- 
lig isolasjonsholdfasthet. 

Det er her viktig å huske på at anlegg som omfattes av driftsfor- 
skriftene og som ikke er jordet og kortsluttet, skal betraktes som 
spenningsførende. 

Som tidligere nevnt kommer ikke inspeksjon, kobling, skifting av 
sikringer eller utførelsen av de sikringstiltak som skal iverk- 
settes i forbindelse med arbeid, inn under begrepet arbeid i 
driftsforskriftene. Ovennevnte bestemmelse gjelder således 
strengt tatt ikke for disse gjøremål. 

Grunnen t.il at det ved arbeid stilles mer kategoriske krav til 
overholdelse av minsteavstander enn det gjøres for andre gjøremål, 
er at under arbeid på en gjenstand nær ved et spenningsførende an- 
legg, vil oppmerksomheten til dem som arbeider være mer rettet mot 
gjenstanden enn mot de spenningsførende deler. Under inspeksjon, 
betjening av brytere, etablering av sikringstiltak m.v. er derimot 
oppmerksomheten i sterkere grad rettet mot de spenningsførende 
deler, og kravene til minsteavstander kan derfor om nødvendig 
slakkes noe. 
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Sikkerhetsavstand. Arbeidsposisjon 

For hvert enkelt arbeid nær ved uavskjermet, uisolert spennings- 
førende anleggsdel, skal det fastsettes en sikkerhetsavstand. 
Sikkerhetsavstanden er den avstand som angir mannskapets nærmeste 
tillatte arbeidsposisjon fra den spenningsførende anleggsdelen. 

Det er leder for sikkerhet som skal fastsette sikkerhetsavstand, i 
den utstrekning fastsettelsen i k k e  er regulert i instruks fra 
driftslederen. Avstanden skal være så stor at ingen kroppsdel 
eller del av redskap og materiell som ikke har forsvarlig isola- 
sjonsholdfasthet, kommer innenfor risikoavstanden. 

Sikkerhetsavstanden fastsettes ved at det gis et forsvarlig tilegg 
til risikoavstanden. Hvor stort dette tillegg skal være, må leder 
for sikkerhet vurdere ut fra den arbeidsmetode, de redskaper og 
det materiell som skal brukes. Mannskapets kyndighet og i hvilken 
grad arbeidet overvåkes, må også tas med i vurderingen. Likeledes 
må han ta hensyn til muligheten for at mannskapet kan gjøre util- 
siktede bevegelser under arbeidet, som f.eks. å miste balansen og 
slå ut med armene mot spenningsførende deler. Andre utilsiktede 
hendelser må også tas hensyn til, som f.eks. 

muligheten for å miste verktøy ned på spenningsførende deler 
under arbeidsplassen. 

muligheten for ved linestrekking å få slengt linen bort i 
spenningsførende deler 

muligheten for ved transport å få svingt lange gjenstanden hort 
i spenningsførende deler 

muligheten for ved heising i utendørs apparatanlegg å få slengt 
materiell bort i spenningsførende deler osv. 

Sikkerhetsavstanden skal av leder for sikkerhet ikke oppgis til 
arbeidslaget som en avstand i meter eller centimeter, med som den 
nærmeste tillatte arbeidsposisjon. Arbeidsposisjon kan f.eks. av- 
merkes direkte på gulvet, på marken, i masten eller den kan mar- 
keres med sperrebukker, liner eller tilsvarende. 

Som generell regel gjelder at det er bedre å fastsette for stor 
sikkerhetsavstand enn for liten. Dersom forholdene på stedet er 
slike at den fastsatte sikkerhetsavstand i k k e  kan overholdes - 
f.eks. på grunn av fysiske hindringer - er konsekvensen at ar- 
beidsstedet må avskjermes eller de nærliggende an:!.eggsdeler må 
jordes og kortsluttes. 

For leder for sikkerhet kan det nok i begynnelsen være noe uvant 
og kanskje noe vanskelig å fastsette sikkerhetsavstander. Tanken 
om å fastsette sikkerhetsavstander i tabellariske oppstillinger i 
selve driftsforskriftene har derfor vært luftet. Slike tabellar- 
iske oppstillinger måtte imidlertid for å kunne dekke de forekom- 
mende tilfeller, bli svært omfattende. 
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En har derfor funnet det lite hensiktsmessig å gå inn på denne 
tanke, både ut fra hensynet til omfanget av tallangivelsene og 
ikke minst hensynet til at forholdene er så vidt varierende at 
slik fastlåsing av sikkerhetsavstandene snarere ville komplisere 
enn forenkle sikkerhetsarbeidet. Dessuten ville leder for 
sikkerhet få færre muligheter til selv å treffe avgjørelse på 
selve arbeidsstedet ut fra de aktuelle forhold om hva som var best 
tjenlig for ivaretakelse av sikkerheten. 

Avsperring 

Ved arbeid og transport nær spenningsførende anleggsdeler skal det 
alltid settes opp avsperring som viser hvilke deler av anlegget 
som er spenningsførende. Avsperringen er således et selvstendig 
sikringstiltak som kommer i tillegg til andre. 

Avsperring skal være en advarsel mot spenningsførende anleggsdeler 
som befinner seg nær arbeidsplassen eller nær ved transportveier. 

Som eksempel kan nevnes arbeid i høyspenningscelle i cellerekke 
der det i enkelte av cellene er spenningsførende deler. Kravet om 
avsperring medfører her at de celler som har spenningsfQlrende 
deler skal være tydelig avsperret, selv om dør, sperrebom e.l. er 
lukket. Bakgrunnen for dette krav er å forhindre gjentakelse av 
de mange ulykker som har skjedd med personer som under arbeid i en 
celle, forlater arbeidsstedet i et ærende, vender tilbake og går 
inn i feil celle. 

Avsperringer bør ikke improviseres på stedet. Ferdig utførte 
liner med advarselsskilt, varselsflagg e.l. forutsettes å være en 
del av sikkerhetsutrustningen som forefinnes i stasjoner eller på 
lager, klart for bruk. Eksempler pli avsperringer er vist på de 
etterfølgende sider. 

Leder for sikkerhet skal sørge for avsperring og han må ihvert 
enkelt tilfelle avgjøre hvor avsperring skal settes opp i den ut- 
strekning dette ikke er avklart i instruks fra driftsleder. De 
som skal sette opp og ta ned avsperringen må ikke utsettes for 
fare. Avsperringen må således ikke settes opp så nær spennings- 
førende deler at den kan komme innenfor risikoavstanden. 

Skal avsperring ha noen hensikt, må den respekteres. Leder for 
sikkerhet må derfor påse at de avsperringer som er satt opp virke- 
lig blir respektert. Skulle det forekomme at avsperringene ikke 
blir respektert, må leder for sikkerhet straks gripe inn og påtale 
forholdet eller eventuelt stanse arbeidet. 
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UTFYLLENDE ORIBNTERING T I L §  909 (forts.) 

Avskjerming 

Avskjerming er en beskyttelsesanordning som settes opp som vern 
mot spenningsførende deler. 

Avskjerming 
ingsanlegg. 
avskjerming 
ingsførende 
ha hatt for 

brukes ved arbeid nær ved spenningsførende høyspenn- 
Avskjerming erstatter sikkerhetsavstand. Ved bruk av 
kan således arbeid tillates utført nærmere spen- 
anleggsdel enn den sikkerhetsavstand en ellers måtte 
arbeidet. 

Avskjerming skal alltid settes opp når arbeid må utføres slik at 
risikoavstanden ikke kan ventes overholdt uten avskjerming. 

For å sikre at avskjerming lages slik at den blir et effektivt 
vern mot spenningsførende deler, er det stillet krav til utfør- 
elsen. Avskjermingen må således være så solid og være anordnet så 
stabilt at det ikke er mulig med anvist arbeidsmetode og verktøy, 
utilsiktet f.eks. å forskyve eller velte den, deformere den vesen- 
tlig eller slå hull i den og derved komme innenfor risikoavstanden 
til de spenningsførende anleggsdeler. 

Avskjermingen må også ha en slik utstrekning at den gir betrygg- 
ende vern for dem som arbeider nær ved spenningsførende anleggs- 
deler. Langs ytterkanten av avskjermingen må det regnes vanlig 
sikkerhetsavstand fra spenningsførende anleggsdel til den posisjon 
hvorfra arbeidet utføres. Det er viktig å være oppmerksom på at 
der hvor avskjerming i k k e  gir betryggende sikkerhet, skal det 
fastsettes sikkerhetsavstand. 

Oppsetting og nedtaking av avskjerming må ikke medføre fare for 
dem som skal utføre dette oppdrag, ved f.eks. at de mister eller 
velter skjermplater inn mot spenningsførende deler. Det er derfor 
fastsatt at avskejrming så vidt mulig skal settes opp utenfor 
risikoavstanden og den skal så vidt mulig være av isolerende 
materiale. Av samme grunn bør på de steder i apparatanlegg der 
det kan være behov for avskjerming, settes opp faste føringsskin- 
ner for skjermplater. 

Avskjerming av ledende materiale er bare tillatt brukt når den 
settes utenfor risikoavstanden. En slik avskjerming skal jordes. 

Avskjerming som må settes opp nærmere spenningsførende anleggs- 
deler enn risikoavstanden, skal alltid være av isolerende 
materiale. Plater av trematerialer eller liknende hygroskopiske 
materialer bør ikke anses som isolerende, fordi de under lagring 
eller bruk kan tiltrekke seg fuktighet og derved tape de isoler- 
ende egenskaper de måtte ha hatt i tørr og ren tilstand. 

For de tilfelle at det er nødvendig å sette opp avskjerming nær- 
mere spenningsførende anleggsdeler enn angitt i forskriftenes § 
652 o g §  671, må det stilles strenge krav til avskjermingen. Den 
skal da ha slik isolasjonsfasthet og mekaniske egenskaper at den i 
seg selv gir forsvarlig sikkerhet, og den skal tilfredsstille 
gjeldende bestemmelser. Av hensyn til de elektriske påkjenniPgene 
må skjermplater aldri legges direkte mot spenningsfrende deler. 
Skjermplater av denne type bør behandles og oppbevares på tilsvar- 
ende forsvarlige måte som kreves for betjeningsstenger. 
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Arbeid av kort varighet 

Som nevnt skal avskjerming settes opp når et arbeid må utføres så 
nær ved spenningsførende anleggsdel at en forsvarlig sikkerhets- 
avstand ikke kan oppnås. 

Bestemmelsen om arbeid av kort varighet gir en mulighet for unntak 
fra denne bestemmelse, i det det tillates under visse forutset- 
ninger at avskjerming og avsperring erstattes av nitid overvåking. 

Forutsetningene for at arbeid av kort varighet kan iverksettes er 
bl.a. følgende: 

1. Situasjonen må vurderes som "tvingende nødvendig", dvs. at et 
arbeid må utføres selv om avskjerming av arbeidsstedet ikke 
anses mulig. Det forutsettes med andre ord en meget restriktiv 
praktisering. 

2. Det er tillagt alene driftsleder eller en som han har personlig 
bemyndiget, å avgjøre om situasjonen er "tvingende nødvendig". 

3. Arbeidet skal være av svært begrenset art, i det det ikke skal 
strekke seg over lenger tid enn ca. 15 min. Begrunnelsen er 
dels at det ikke kan regnes med at den konsentrasjon som kreves 
for en slik oppgave kan opprettholdes for et lengere tidsrom, 
og dels for å begrense omfanget av slikt arbeid. 

4. Arbeidet skal direkte og vedvarende overvåkes av leder for 
sikkerhet, f o r  påse at den som arbeider ikke kommer innenfor 
risikoavstanden. Han skal normalt ikke overvåke mer enn en 
person, og må selv ikke delta i arbeidet. 
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§ 910 SIKRINGSTILTAK I FORBINDELSE MED ARBEID UNDER SPENNING 
(AUS) 

Arbeid under spenning skal utføres i henhold til gjeldende 
AUS-bestemmelser. 
AUS klasse 2 og 3 krever spesiell tillatelse fra NVE. 

KOMMENTAR: 

AUS klassifiseres etter omfang, vanskelighets- 
grad og varighet: 

- AUS - klasse 1 
Enklere drifts- og servicearbeider, f.eks. 
prøving av isolatorer, smøring og kontroll av 
forskjellig art. 

- AUS - klasse 2 
Til- og frakobling av forbindelsesledninger 
samt arbeid som normalt ikke medfører at an- 
leggets mekaniske krefter skal opptas av verk- 
tøy. 

- AUS - klasse 3 
Arbeid som normalt medfører at de mekaniske 
krefter i anlegget skal opptas av verktøy. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Arbeid under spenning er arbeid på objekter som ligger innenfor 
risikoavstanden, herunder arbeid direkte på spenningsførende an- 
leggsdeler. 

Arbeid under spenning skal utføres etter gjeldende AUS-bestem- 
melser. AUS klasse 2 og 3 krever spesiell tillatelse fra NVE. 

Det kreves ikke spesiell tillatelse fra NVE for å utføre AUS- 
klasse 1. 

AUS-bestemmelser er utferdiget som forskrifter av NVE 23. august 
1979. De er å finne i NEVF's AUS-bok eller de kan fås ved hen- 
vendelse til Elektrisitetstilsynet. AUS-boken inneholder oqså 
godkjente arbeidsinstrukser og nødvendige opplysninger om verktøy 
og utstyr. 
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§ 911 SIKRINGSTILTAK I FORBINDELSE MED INNSETTING OG 
UTTAKING AV SIKRINGER 

Innsetting og uttaking 
føres: 

av hQ\yspenningssikringer skal ut- 

enten med de tekniske sikringstiltak som er foreskrevet i 
§ 908, 

eller ved bruk av isolerende redskap når dette for øvrig 
kan skje uten fare. Isolerende redskap skal være spesi- 
elt utført og egnet for formålet, og tilfredsstille gjel- 
dende bestemmelser. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Innsetting og uttaking av høyspenningssikringer kan utføres på to 
måter: 

enten med de tekniske sikringstiltak som er foreskrevet for 
arbeid på eller nær ved jordet og kortsluttet anlegg 

eller ved bruk av isolerende redskap når dette for øvrig kan 
skje uten fare. 

Innsetting og uttaking av sikringer kommer 
under begrepet "arbeid" i driftsforskriftene. 
det ved innsetting og uttaking av sikringer 
leder for sikkerhet. 

som nevnt ikke inn 
Av dette følger at 
ikke kreves utpekt 

Innsetting og uttaking av sikringer innebærer imidlertid kobling 
av høyspenningsanlegg og skal derfor ledes av utpekt leder for 
kobling. 

Den som av leder for kobling har fått i oppdrag å sette inn eller 
ta ut sikringer, må ha adgang til anlegget og være instruert om 
hvorledes slike gjøremål skal utføres på en sikkerhetsmessig for- 
svarlig måte. Leder for kobling må vite hvem som er instruert til 
å foreta innsetting og uttaking av sikringer, slik at han ikke 
kommer i skade for å pålegge en ikke instruert person å utføre 
slike q j ø r eraå L. 

Den vanlig måte å foreta innsetting og uttaking av sikringer på er 
ved bruk av isolerende redskap når dette for øvrig kan skje uten 
fare. Isolerende redskap skal være spesielt utført og egnet for 
formålet og tilfredsstille gjeldende bestemmelser, dvs. bestemm- 
elser for betjeningsstenger. 

Driftslederen må imidlertid vur'de r e under hvilke f o ru t se t.n i nger 
han finner at denne form for sikringsskifting kan skje uten fare. 
Forutsetningene kan være forskjellige, avhengig av bl.a. hva slags 
anlegg sikringene står plassert i: 
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Sikringer i kiosk bør frakobles før de betjenes med isolerende 
redskap, for bl.a. å forhindre at en uheldig bevegelse av sik- 
ringen under innsetting skal medføre kortslutning. 

Ved betjening av sikringer fra plattform i transformatorarrane- 
menter bør bryter utkobles og sikres mot innkobling ved låsing 
før noen klatrer opp til plattformen. På bakgrunn av de mange 
ulykker i slike arrangementer, er det å anbefale at det er to 
personer til stede. Bare An bør klatre opp og den andre bør 
iaktta ham, slik at han kan advare ham dersom han kommer for 
nær spenningsførende deler. 

Dersom sikringsrør er knust og sikringene ikke kan tas ut med iso- 
lerende redskap, må sikringsskiftingen utføres etter de tekniske 
sikringstiltak som er foreskrevet for arbeid på jordet og kort- 
sluttet anlegg. 

Dersom sikringer må skiftes av sikringsvakt, bør sikringsvakten 
alltid gis en skriftlig instruks. Instruksen bør bare omfatte 
skifting av sikringer med isolerende redskap. Er sikringsrør Øde- 
lagt, slik at de ikke kan tas med sikringstang, bør instruksen 
kreve at folk fra elverket skal tilkalles. 
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§ 912 KONTROLL OG VEDLIKEHOLD 

.1 Apparater, redskap og utstyr 

Det skal foretas nødvendig vedlikehold og kontroll av 
apparater, redskap og utstyr . 

. 2 Befaring av luftledninger 

Luftledninger skal befares så ofte som nødvendig for å 
kontrollere om de er i forskriftsmessig stand og skal 
i hele sin utstrekning befares minst en gang hvert år 
- eller oftere hvis NVE måtte påby det . 

. 3 Kontroll av jordingsanlegg 

Jordelektroder og deres forbindelser skal kontrolleres 
i nødvendig utstrekning og minst en gang hvert 10. år. 
Ved kontrollen skal det så langt det er praktisk 
mulig, foretas måling av jordelektrodenes overgangs- 
motstand. For høyspenningsanlegg med direkte jordet 
nøytralpunkt kreves ikke slike målinger . 

. 4 Kontroll av isolasjonstilstand 

.4.1 For anlegg med utstyr for hurtig automatisk utkobling 
ved enpolet jordslutning eller varsling ved isola- 
sjonssvikt, skal overvåkings- og varslingsutstyr funk- 
sjonskontrolleres i nødvendig utstrekning og minst en 
gang hver 3. måned. 

KOMMENTAR: 

Funksjonskontrollen kan begrenses til å omfatte 
bare signalkretsen, mens releer kontrolleres s 
ofte som produsenten angir for slike releer . 

. 4.2 For eldre anlegg som ikke har utstyr som nevnt under 
§ 912. 4 .1, skal isolasjonstilstanden kontrolleres 
minst en gang hver dag . 

. 4.3 Isolasjonstilstanden skal kontrolleres etter utført 
nyanlegg , utvidelse eller reparasjon. 
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.5 Protokoller 

For anlegg skal føres: 

.5.1 protokoll over alle driftsforstyrrelser, uhell og 
ulykker, 

.5.2 protokoll over befaringer i henhold t i l §  912.2, 

.5.3 protokoll over kontrollen med jordingsanlegg i henhold 
t i l §  912.3 med angivelse av måleresultat og -metode 
og over utførte reparasjoner og forandringer, 

.5.4 protokoll over isolasjonskontrollen i henhold til 
§ 912.4, 

.5.5 protokoll over alle meldinger og koblinger i henhold 
til§ 907.4, som ledes fra driftssentraler . 

. 6 Orden og renhold 

.6.1 Rom for høyspenningsanlegg skal holdes rene og være 
godt vedlikeholdt. I slike rom er oppbevaring av mat- 
eriell, redskap, oljefat o.l. ikke tillatt . 

. 6.2 Betjeningsganger og passasjer bak skap, stativer o.l. 
samt trapper, ganger og adkomst til dører skal holdes 
ryddige, slik at passering ikke vanskeligjøres . 

. 7 Utbedring av feil og mangler 

Feil og mangler skal utbedres snarest mulig og det 
skal treffes foranstaltninger for å hindre fare for 
skade på liv eller eiendom . 

. 8 Enlinjeskjema 

I kraftstasjoner og andre større stasjoner skal det på 
lett synlig sted være satt opp enlinjeskjema for høy- 
spenningsanlegget i vedkommende stasjon. 
Dette gjelder også mindre stasjoner og kiosker hvor 
spenning kan tilføres fra to eller flere sider. For 
disse kan imidlertid Elektrisitetstilsynet eller søk- 
nad godkjenne syste med likeverdig informasjon . 

. 9 Sambandssystem 

.9.1 Mellom kraftstasjoner og andre viktige stasjoner og 
mellom slike stasjoner og driftsledelsen, skal det 
være et sambandssystem som til enhver tid er disponi- 
belt for anlegget. 
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§ 91 2 (forts. ) 

KOMMENTAR: 

Sorn sambandssystem kan brukes f.eks. Televerkets 
anlegg, mobiltelefon, internt radiosamband, høy- 
frekvensarnband over kraftledninger rn.v. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Det er under denne paragrafen i driftsforskriftene samlet en del 
bestemmelser som angår kontroll i vedlikehold av høyspenningsan- 
legg: 

1. Det skal foretas nødvendig vedlikehold og kontroll av appa- 
rater og utstyr. 

Når det gjelder en del redskap og utstyr som f.eks. jord- 
ingsapparater, betjeningsstenger, AUS-utstyr rn.v. er det i 
de gjeldende bestemmelser for disse anført hva som er nød- 
vendig vedlikehold og kontroll. 

Generelt er det imidlertid fabrikanten/leverandøren som må 
angi hva som er nødvendig vedlikehold og kontroll. For en 
del typer apparater, redskap og utstyr foreligger det IEC- 
rekommandasjoner som angir hvilke informasjoner om vedlike- 
hold og kontroll som fabrikanter bør gi til sine kunder. 

For at kravet om vedlikehold og kontroll skal bli fulgt på 
tilfredsstillende måte, må det således påses 

at det ved innkjøp følger med tilfredsstillende veiled- 
ning for kontroll og vedlikehold, og 

at det ved anlegget gjennomføres et opplegg for system- 
atisk forebyggende vedlikehold. Eksempel p slikt opp- 
legg er med i NEVF's publikasjon nr. 260-1978, "Person- 
sikkerhet i bestående og nye kraftstasjoner i fjell". 

2. Det skal foretas befaring av luftledninger så ofte som nød- 
vendig for å kontrollere om de er i forskriftsmessig stand, 
ikke bare i driftsmessig stand. Linjen skal befares i hele 
sin utstrekning minst en gang hvert år. Slik befaring inne- 
bærer at det bl.a. skal kontrolleres. 

at master i k k e  er svekket av vær- og vindpåkjenninger, 
herunder at isolatorer, traverser, barduner, stag, funda- 
menter, jordledninger, nummerskilt og advarselsskilt m.v. 
er i orden, 

at bygninger i k k e  ligger eller bygges for nær ledningene, 

at lagerplasser, campingplasser, lekeplasser og idretts- 
plasser ikke ligger for nær eller direkte under ledning- 
ene, og at nye kryss med offentlige veger, lavspennings- 
ledninger og svakstrømsledninger er utført med nødvendige 
forsterkninger, 
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at ledningene overalt har tilstrekkelig høyde over marken, 
og 

at skogryddingen er tilstrekkelig. 

For effektivisering av linjebefaringene bør det det tas i bruk 
egnede avkryssingsblanketter. 

3. Jordingsanlegget skal kontrolleres i nødvendig utstrekning og 
minst en gang hvert 10. år. 

4. Det skal føres kontroll med anleggets isolasjonstilstand. 

5. Det skal for anlegget føres protokoll over 

alle driftsforstyrrelser, uhell og ulykker 

befaringen av luftledninger 

kontrollen med jordingsanlegget 

isolasjonskontrollen. 

Ved driftssentraler skal det dessuten føres protokoll over de 
koblinger som utføres i forbindelse med arbeid på eller nær ved 
høyspenningsanlegg og over de meldinger som i denne forbindelse 
gis til leder for sikkerhet, samt de meldinger som mottas fra 
leder for sikkerhet. Dette for å sørge for at nødvendige in- 
formasjoner overføres fra den ene utpekte leder for kobling 
(vakthavende) til den neste. 

6. Høyspenningsanlegg skal ha nødvendig orden og renhold. Ved en 
eventuell kortslutning eller brann i anlegget kan det være av 
avgjørende betydning at kravene under dette punkt er etterkom- 
met, slik at f.eks. passering gjennom betjeningsganger ikke er 
forhindret av materiell og utstyr. 

7. Feil og mangler skal utbedres snarest mulig og det skal treffes 
foranstaltninger for å hindre fare for skade på liv eller eien- 
dom. 

Av denne bestemmelse følger at et feilvarsel må nå frem til en 
som har bemyndigelse til og som kan gjennomføre de sikringstil- 
tak som er nødvendige. Av denne grunn må det derfor også uten- 
for arbeidstid være en eller flere personer til stede som kan 
ta i mot automatisk feilvarsel eller feilvarsel fra personer 
som har registrert feil. 

Kravet om at det ved feil skal treffes foranstaltninger for å 
hindre fare for skade på liv eller eiendom har prioritet foran 
kravet om at feil og mangler skal utbedres så snart som mulig. 
Det er viktigere at sikkerheten blir ivaretatt enn at strøm- 
forsyningen blir opprettholdt. 
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UTFYLLENDE ORIENTERING T I L §  9 1 2  ( f o r t s . )  

8. I v i s s e  s t a s j o n e r  og k i o s k e r  s k a l  d e t  v æ r e  s a t t  o p p  e n l i n j e -  
s k j e m a .  

H e n s i k t e n  med b e s t e m m e l s e n  er å gi i n f o r m a s j o n  om a n l e g g e t s  
f y s i s k e  o p p b y g g i n g  t i l  h j e l p  f o r  d e m  s o m  s k a l  s i k r e  a r b e i d s -  
s t e d e t  f ø r  a r b e i d  p å b e g y n n e s .  
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§ 913 IDRIFTSETTING AV ANLEGG 

. 1 Kunngjøring 

Idriftsetting av anlegg skal gjøres kjent i nødvendig 
utstrekning ved muntlig orientering, oppslag, annonse- 
ring m.v. etter vurdering i det enkelte tilfelle . 

. 2 Nye anlegg 

Før idriftsetting av nye anlegg skal det undersøkes at 
anlegget er i forskriftsmessig stand og at det ikke 
oppstår fare for skade på liv eller eiendom når spen- 
ning settes på. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Når et nytt anlegg eller anlegg som f.eks. har vært ute på grunn 
av revisjon skal settes under spenning igjen, må det vises akt- 
somhet slik at ingen utsettes for fare. 

Idriftsettingen må gjøres kjent. Hvem idriftsettingen må gjøres 
kjent for og hvordan kunngjøringen må gis slik at berørte personer 
blir informert, må avgjøres i det enkelte tilfelle. 

Før idriftsetting av nye anlegg må det også undersøkes at anlegget 
er i forskriftsmessig stand. 

Dette innebærer at en luftledning må befares før idriftsettingen. 
Ved befaringen må det bl.a. påses at aktiviteter i nærheten av 
ledningen, f.eks. anleggsarbeider, ikke pågår slik at noen ut- 
settes for fare når spenning settes på. 
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§ 914 ULYKKER OG BRANNER 

.1 Beredskap 

Ved kraftstasjoner og andre større stasjoner skal det 
være nødvendig brann- og katastrofeberedskap. 

KOMMENTAR: 

Det forutsettes etablert egen brann- og katas- 
trofeberedskap med en utpekt leder som ansvarlig 
for beredskapstjenesten. 
For beredskapstjenesten bør det utarbeides en 
organisasjonsplan med tilhørende instrukser, 
herunder en varslingsplan både for varlsing av 
beredskapstjenestens mannskaper og for varsling 
av samarbeidende private og/eller offentlige 
beredskapstjenester som bedriftsbrannvern, 
kommunale brannvern, hjelpekorps, sykehus, 
politi m. fl. 
En forutsetning for effektiv beredskapstjeneste 
er at den har nødvendeig utstyr for brannsluk- 
king og katastrofehjelp. Mannskapene bør gis 
nødvendig grunnopplæring, og de bør dessuten med 
regelmessige mellomrom gjennomføre øvelser i de 
aktuelle stasjoner. 
Samtlige ma nn s kape r bør ha generell kjennskap 
til bruk av rØkdykkingsutstyr. Noen av mann- 
skapene bør gis spesialopplæring og spesialtre- 
ning i rØkdykking. 
Om brann- og katastrofeberedskap vises til 
NEVF's publikasjon nr. 260-1978 Personsikkerhet 
i bestående og nye kraftstasjoner i fjell. 

2. Førstehjelp 

Ved drift av høy s pe nn i.nq s an Le qq skal det sørges for 
nødvendig førstehjelpsberedskap. 

KOMMENTAR: 

Det forutsettes etablert førstehjelpsberedskap 
enten som egen beredskapstjeneste eller som del 
av brann- og katastrofeberedskapstjenesten. 

Det forutsettes at det utarbeides organisasjons- 
plan med tilhørende instrukser for beredskaps- 
tjenesten, herunder at det utarbeides en vars- 
lingsplan både for varsling av beredskapstjen- 
estens mannskaper og for varsling av bedrifts- 
lege, distriktslege, sykehus, hjelpekorps, 
politi m. fl. 
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Mannskapene bør gis grunnopplæring i førstehjelp 
og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker 
forårsaket av elektrisk strøm. Mannskapene bør 
dessuten regelmessig gjennomføre øvelser i de 
aktuelle stasjoner . 

. 3 Plakat 

I kraftstasjoner og andre større stasjoner skal det på 
lett synlig sted være satt opp plakat med forholdsreg- 
ler ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. For- 
holdsreglene skal være godkjent av NVE. 

. 4 Innberetning til Elektrisitetstilsynet 

Ulykker forårsaket av elektrisk strøm skal i hvert 
enkelt tilfelle innberettes snarest mulig til Elektri- 
sitetstilsynet. 
Det samme gjelder større skade på anlegg eller eiendom 
forårsaket av elektrisitet. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

Denne paragrafen omhandler den beredskap som er nødvendig for mest 
mulig å begrense skadene ved en eventuell ulykke forårsaket av 
f.eks. berøring av spenningsførende deler, brann, lysbuekortslut- 
ning, eksplosjon i oljefylte apparater o.l. 

For at en beredskap skal fungere effektivt når ulykken er ute, må 
det på forhånd være etablert en beredskapstjeneste. Denne bør 
være bygget opp etter en oversiktlig organisasjonsplan med tilhør- 
ende instrukser, og med en utpekt ansvarlig leder. Det bør også 
settes opp en varslingsplan som viser hvem som må varsles. Vars- 
lingsplanen kan omfatte varsling av beredskapstjenestens mannska- 
per og varsling av samarbeidende private og/eller offentlige 
beredskapstjenester som bedriftsbrannvern, kommunale brannvern, 
hjelpekorps, sykehus, politi m.fl., alt etter ulykkens omfang. 

En forutsetning for effektiv beredskapstjeneste er at den har nød- 
vendig utstyr for førstehjelp, brannslukking og katastrofehjelp. 

Mannskapene må gis grunnopplæring i bl.a. førstehjelp og spesial- 
opplæring i førsthjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm. 
Mannskapene må dessuten med regelmessige mellomrom gjennomføre øv- 
elser. 

Samtlige mannskaper ved større stasjoner bør ha generell kjennskap 
til bruk av røkdykkingsutstyr. Noen av mannskapene bør gis spes- 
ialopplæring og spesialtrening i røkdykking. 
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UTFYLLENDE ORIENTERING T I L §  914 (forts.) 

For nærmere opplysninger om brann- og katastrofeberedskap vises 
til NEVF's publikasjon nr. 260-1978 "Personsikkerhet i bestående 
og nye kraftstasjoner i fjell". 

Ulykker forårsaket av elektrisk strøm skal snarest mulig varsles 
til Elektrisitetstilsynet. 

Varsling "snarest mulig" skal gi Elektrisitetstilsynet frstehånds 
opplysninger om forholdet og mulighet til å rykke ut til åstedet. 

Dette er viktig bl.a. for å kunne vurdere om hendelsen bør medføre 
spesielle foranstaltninger, og om disse foranstaltninger også nå 
gjøres gjeldende for andre anlegg. Det er NVE som har nnsvaret 
for og myndighet til å gjøre dette. 

På lengere sikt blir data fra ulykker og tilløp til ulykker stati- 
stikkført, til dels publisert i Elektrisitetstilsynets årsberet- 
ning. 

Analyse av ulykker og av ulykkestendenser over tid utgjør et ves- 
entlig grunnlag for det pågående forskriftsarbeid. 
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§ 915 OPPLÆRING, ØVELSE OG INSTRUKSJON 

Personalet skal få utlevert og skal gis nødvendig opp- 
læring, øvelse og instruksjon i disse driftsfor- 
skrifter og instrukser gitt i medhold av disse. 

I kraftstasjoner og andre større stasjoner skal disse 
driftsforskrifter og instrukser gitt i medhold av 
disse være lett tilgjengelige. 

UTFYLLENDE ORIENTERING 

I den siste, men kanskje viktigste paragraf i driftsforskriftene, 
kreves det at personalet skal få utlevert og gis nødvendig opp- 
læring, øvelse og instruksjon i driftsforskriftene og instrukser 
gitt i medhold av disse. 

Driftsforskriftene er de sikkerhetsbestemmelser som alle som har 
befatning med høyspenningsanlegg til enhver tid må kunne. Det er 
derfor ikke tilstrekkelig at personalet får bestemmelsene utle- 
vert. De må også gis en opplæring, øvelse og instruksjon, som bør 
gjentas med regelmessige mellomrom og ellers når det etter for- 
holdene er nødvendig. 

Bestemmelsene om opplæring, øvelse og instruksjon er i samsvar med 
bestemmelsene i§ 14 hi Arbeidsmiljøloven. 
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ULYKKER VED ELEKTRISK STRØM 

Forholdsregler utferdiget av 
Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1971. 

1. Frigjør hurtigst mulig den skadede fra berøring med spen- 
ningsførende deler. 

Gjør anleggsdelen spenningsløs. Dersom dette ikke er 
mulig, kan De - om De er klar over fremgangsmåten - prøve 
å frigjøre den skadede. 

Ved høyspenning må frigjøringen skje ved hjelp av til- 
strekkelig isolerende gjen stander. Ved lavspenning kan 
De gripe fatt i den skadedes tørre klær, eller vikle tørt 
tøy om Deres egen hånd. 

Det kreves ofte stor kraft for frigjøring. Pass på at De 
selv eller den skadede ikke utsettes for farlig fall e.l. 

2. Hvis den skadede ikke puster, gå øyeblikkelig i gang med 
opplivningsforsøk. 

Så snart den skadede er frigjørt fra spenningsførende 
deler, utføres kunstig åndedrett med munn til munn meto- 
den. Kast ikke bort tid med å løsne stramme klesplagg, 
belter e.l. Heller ikke tilkalling av lege, som bør skje 
snarest mulig, må forsinke igangsettingen av opplivnings- 
forsøkene. Enhver forsinkelse kan være skjebnesvanger. 
Transport til lege eller sykehus må bare skje dersom opp- 
livningsforsøkene kan fortsette kontinuerlig. Det kan 
være nødvendig å fortsette opplivningsforsøkene i lang 
tid. Selv om den skadede begynner å puste må han passes 
nøye, slik at opplivningforsøkene straks kan fortsette. 
Gi ikke den skadede noe å drikke før han har kommet til 
full bevissthet. 

3. Transport til sykehus. 

Dersom pulsen ikke kommer tilbake etterat man har holdt 
på med opplivningsforsøkene i noen minutter, bør alt 
settes inn på å få transportert skadede til sykehus. 

Kunstig åndedrett og utvendig hjertekompresjon skal hele 
tiden fortsette under transporten. 

Kunstig åndedrett med munn til munn metoden og utvendig 
hjertekompresjon kan opprettholde livet i lang tid. Det 
kan ikke angis hvor lenge opplivningsforsøkene skal fort- 
sette. Dette bør om mulig avgjøres av en lege. 
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Bevisstløse personer som puster, skal alltid ha hodet 
bøyet bakover og ligge på siden, også under transport, 
for å hindre at luftveiene tiltettes ved at tungen faller 
tilbake eller på grunn av matrester, blod e.l. 

Stabilt sideleie kan oppnås slik: Legg den bevisstløse 
på siden med det underste benet bøyd i hoften og i kneet, 
slik at han ikke faller fremover. Legg den underste 
armen bakover slik at han ikke kan rulle over på ryqgen. 
Legg den andre hånden under kinnet på den bevisstløse. 

4. Annen behandling 

For bruddskader foretas vanlig førstehjelpsbehandling. 
Brannsår skal dekkes med tørre sterile bandasjer. Den 
skadede skal holdes varm med tepper e.l. Han skal ikke 
drikke før han er kommet til full bevissthet. 

Personer som har vært utsatt for strømgjennomgang skal 
alltid undersøkes av lege snarest mulig, da de kan ha 
skjulte skader. 

s. Munn til munn metoden. 

Det er en forutsetning for at kunstig åndedrett skal bli 
vellykket at det er fri luftpassasje til lungene. Dette 
oppnås ved å bøye hodet så langt bakover so ulig. 

Legg den skadede på ryggen. Med en hånd på pannen og en 
hånd under nakken på den skadede bøyes hodet så langt 
bakover som mulig. Denne stillingen av hodet må opprett- 
holdes hele tiden under det kunstige åndedrett. 
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Trekk pusten dypt inn, gap godt opp, press kinnet mot den 
skadedes nesebor og legg munnen over den skadedes munn. 
Blås inn gjennom den skadedes munn. Brystkassen vil da 
heve seg som tegn på at luften kommer ned i lungene. 

Ta munnen bort og vend øret mot den skadedes munn. En 
skal da høre og føle at luften blåses ut fra den skadede 
samtidig som den utvidede brystkassen igjen faller sam- 
men. 

Gjenta innblåsingen 15-20 ganger i minuttet. Hvis luften 
lekker ut gjennom den skadedes nese under innblåsingen, 
kan neseborene lukkes med tommel og pekefingr, men hodet 
må likevel hele tiden presses bakover. 

Dersom innblåsing ikke lykkes kan dette skyldes matrester 
e.l. i munn eller svelg. Vend den skadedes hode og skul- 
dre over på siden og rens ut det som stenger med en fin- 
ger e.l. Dette gjøres også hvis den skadede kaster opp. 

6. Utvendig hjertekompresjon. 

Er man sikker på at det kommer luft ned i lungene under 
innblåsingen, oq den skadedes tilstand likevel ikke bed- 
res merkbart i løpet av 1-2 minutter etter ulykken, kan 
årsaken være at også hjertefunksjonen er opphevet. Prøv 
først om det er mulig å kjenne pulsen på halsen ved å 
trykke fingrene inn like foran den skrå halsmuskel. 
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Foreligger det bevisstløshet, åndedrettsstans, utvidede 
pupiller og ikke følbar puls på halsen, skal det foruten 
kunstig åndedrett også utføres utvendig hjertekompresjon. 

Hvis det er to reddere tilstede, skal den ene utføre kun- 
stig åndedrett mens den andre utfører utvendig hjertekom- 
presjon avvekslende. 

Reddere gir da 15 hjertekompresjoner etterfulgt av 3 inn- 
blåsinger. 

Den skadede skal ligge på ryggen på et underlag som ikke 
gir etter (f.eks. på gulvet). Stå på kne ved siden av 
den skadede. Legg den ene håndroten over nedre halvdel 
av brystbenet, og plasser den andre hånden oppå denne. 
Bare håndroten av den underste hånden skal berøre bryst- 
kassen for å unngå ribbensbrudd. Trykk raskt nedover, så 
kraftig at man tydelig kan se at brystbenet beveger seg. 
Deretter slippes trykket, så brystkassen får anledning 
til å utvide seg helt. 
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Gjenta kompresjonen 60-80 ganger i minuttet. Hjertekom- 
presjonen skal utføres med strake armer. Hev benene på 
den skadede for å lette tilbakestrømmingen av blod til 
hjertet. 

7. Opplivningsforsøk bør innøves grundig, og gjenoppfriskes 
minst en gang hvert år. 

Se også Norsk Folkehjelp: 
yrkeshygiene" og Kirke- og 
"Livredningsboka". 

"Håndbok i førstehjelp og 
undervisningsdepartementet: 


