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TERSKIL ER

UTTALELSER OM TERSKELBVYOGOGING

Brev fra Statskraftverkene

til Vassdragsdirektoratet,
av 28.08.70.

Reguleringsbestemmelser for statsregulering av

Skjomenvassdragene. Terskelbygging m.m, i Skjoma.
Med hjemmel i reguleringsbestemmelsenes pkt. 10 kan vi bli pidlagt & bygge grunndamme:
foreta opprensking i elvefaret og ogsé mindre strandjusteringer i de bergrte elve-

strekninger. Dette antas szrlig & vere aktuelt for elven Skjoma.

Vi imgteser derfor meddelelse om det kan ventes at sd vil skje, idet vi minner om at
berammelsen forelgpig er midlertidig og at en derfor ikke kan se helt bort fra at de
endelige berammelse kan bli til et noe tidligere tidspunkt.

Brev fra Skjomenanleggene v/anleggsleder Kummeneje
til NVE - VN.
av 25.09.70.

Skjomen-anleggene. Eventuelle terskler i Elvegardselva.

Vi viser til telefonsamtale 10.9 d.4. med Svendheim. Vedlagt oversendes ett
sett av det materiale som vi til idag har kunnet f& ferdig av vire mélearbeider.
Vi har foretatt disse pd de plasser som kan komme p& tale ifglge den beskrivelse

som fgr er lagt fram av Vassdragsdirektoratet.

Tegningene angir tverrprofilene av tenkte terskelplasser ut fra lokale hgydefast-

merker ved terskelstedet.

Naturvernkontoret vil antakelig kreve noe mere materiale for & kunne vurdere

terskelproblemet. Vi tenker da pd terrenghgyde og bonitet pd omrddet ovenfor
s Fi

de respektive terskelsteder. Kanskje vil en ogsé ha flere tverrprofiler av elva%

Vi vil imidlertid foresld at Naturvernkontoret gjgr sine betraktninger fgrst 3
ut fra det foreliggende materiale, inklusive oversiktstegning og den fgrste be- ;

skrivelse. Derpd vil vi gjerne vzre med pd en befaring i omrddet.
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%pez fra Direktoratet for Jjakt, viltstell og ferskvanns-
iske,

til Landbruksdepartementet,
av 20.04.71.

Sk jomenanleggene - grunndammer (torskler).

Saken har vert forelagt konsulenten for ferskvannsfisket i
Nordland og Troms og en viser til vedlagte kopi av hans ut-

talelse av 25. desember 1970.

P.g.a.
grunnforholdene er det imidlertid usikkert om man vil fa
tilstrekkelig vassforing til & holde oppe vannstanden i grunn-
dammene om vinteren., Det er derfor vanskeclig & uttale seg om

tersklenes plassering av hensyn til fisket.

Det vil imidlertid vaxre en fordel om det i forbindelse med
nederste terskel kunne bygges en fangstfelle for kontroll av

opp- og nedvandrende fisk som foresldtt av fiskerikonsulenten.

En savner imidlertid overslag over hva kostnadene med bygging,
vedlikehold og driften vil bli, og vil foresld at regulanten
utarbeider plan og kostnadsoverslag i samarbeid med dette

direktorat, slik at en kan ta standpunkt i saken.

Fiskerikonsulenten for Nordland og Troms sin uttalelse om
grunndammer, _
til Direktoratet for jakt,vilt og ferskvannsfiske,

av 28.12.70.
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Brev fra Skjomen-anleggene,
til Statskraftverkene ﬁVE,

av 28.05.71.

Vedr. terskelbygging i Elvegirdselva.

Vi mottok 15. mars rapport av 1. mars og btev av 8. mars fra Naturvernkontoret
i Vassdragsdirektoratet. Vi er bedt om & utfgre de gnskede médlinger cg % kom-
mentere det forelgpige forslag til bygging av terskler.

Vi er oppmerksom p& at det muligens er gnskelig & forlenge flere av lengde-
profilene. For ikke & forsinke ekspedisjonen, sender vi imidlertid det vi har.
Vi forutsetter telefonisk kontakt og avtale med VN (konstruktgr Svendheim) om

komplettering av profiler.

Vére kommentarer til forslaget:

Generelt vil vi gjgre oppmerksom p& at alle fyllingsterskler ngdvendigvis mé

bli kostbare. Grunnforholdene og den lille vassfgring vinterstid vil muligens
kreve 2 spuntvegger. Dessuten er materialet i elven forholdsvis fint, og store
mengder sprengt stein md derfor tilkjgres for dekkskiktet. Breddene méd antakelig

ogsé for en stor del plastres. Nytten av tersklene bgr derfor vurderes meget ngye
fgr pdlegg gis.
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Terskel e (Lillefallet). Med de argumenter som angis mener Vi at terskel bgr
bygges. Vi md imidlertid legge til at en kombinasjon med bro md fordyre terskelen
vesentlig, selv om det er fjellrrofil. Vegkravet md vurderes ut fra det.

Terskel g''. Vi er enig i at denne terskel muligens bgr bygges,ut fra de interesser
som angis. ~

Terskel g'''. Denne stdr etter Var mening, nér det gjelder nytte, ikke i noe for-
hold til kostnadene. Bgr slgyfes.

Terksel h. Vi er enig i at denme bgr vurderes. Den har ogsd en bra estetisk
virkning. Imidlertid regner vi med at den ikke kan forsvares hvis ikke jordbruks=
interessene er sterke. Det m& tas hensyn til forbygningene ved fastsettelse av
hgyde.

Terksel i. Denne terskel kan bare forsvareshvis det er meget sterke jordbruks=-

interesser inne i bildet. Dette vil bli klarlagt av sakkyndige i ner framtid.

Terskel j. Anlegget mener at man vinner lite i tillegg det naturlige basseng
ved & bygge terskel. Landskapsbildet blir lite forbedret, og det samme kan sies om
de andre interesser. Nytten av en ev. terskel kan ikke std i noe forhold til kost-

naden. Terskelen bgr ikke bygges.

Terskel k. Vi er enig i at denne terskel md vurderes.

Terskel 1. Vi mener det er galt & trekke inn elveforbygningsproblem i denne sammen-
heng, idet regulering ikke forverrer disse forhold, tvert om. Det md ogsd tillegges
at etter vér oppfatning vil en terskel forskyve erosjonen i elvesvingen til hgyere
partier og derved forstyrre en skrédning som kanskje er i ferd med & stabilisere seg.
Vi er av den oppfatning at sdvel dette som den beskjedne nytte ellers taler for at

terskel ikke bgr bygges her.

Terskel m. Nytten av denne stlr etter v&r mening ikke i forhold til det den vil

koste, og vi er av den oppfatning at den ikke bgr bygges.

Terskel n. Vi forstdr det slik at det her, fra fiskerimessig synspunkt, er av
stgrste verdi at den bestdende hgl er dyp nok. Hvis det ansees ngdvendig er vi der-

for enig i at en mindre avsperring av dyplgpet ved utlgpet av hglen kan vare aktuell.

Terskel p. Her trekkes ogsd inn elveforbygningsspgrsm&l. Som f@gr nevnt er vi redd
for at en terskel heller kan urce en skrdning som er i ferd med &4 stabilisere seg.
Vi mener at nytten av en eventuell terskel ikke kan st& i forhold til kostnaden.
Bgr ikke bygges.
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Terskel q. Her er utfgrt store forbygningsarbeider. Hvis det ikke foreligger
betenkeligheter fra forbygningshold er vi enig i at planleggningen av denne terskel
fortsetter. Vi legger storvekt pd de muligheter fiskerikonsulenten ser i denne
terskel. Imidlertid frykter vi at en terskel her vil bli spesielt dyr, og gir

ut fra at man tar hensyn til dette under helhetsvurderingen.

Sammenfattning: Anlegget er av den oppfattning at planleggningsarbeider fortsetter
med tanke pd at fglgende terskler kan bli aktuelle: e, g'', h, i, k, n og gq.
Tilsammen 7 stk. Imidlertid bgr kostnadsoverslag snarest mulig foreligge til

hjelp ved vurderingen nytte/kostnad.

Brev_fra Statskraftverkene,
til Vassdragsdirektoratet,

av 1.07.71.

Terskelbygging i Elvegédrdselva,

I samme notat er fremmet et forelgpig forslag til bygging av terskler, Stats-

kraftverkene kan umiddelbart godta motiveringen for noen av disse, nemlig :

terskel e (Lillefallet)

" L
"
"

"

5 o0 B " (R

dessuten "

og " i

dersom de to sistnevnte kan motiveres ut fra jordbrukshensyn. Terskel e er
vurdert i sammenheng med bro (vegkrav). Vi mener disse to kravene m& vurderes
hver for seg slik at et #mWlig vegkrav md omfatte ngdvendig fordyring av
terskelen som ledd i en broférbindelse,

Fgr vi kommenterer de tersklene som forgvrig er foresldtt, vil vi gjerne f& gjgre
oppmekksom pd at terskelbyggingen i dette vassdraget ngdvendigvis md bli meget

kostbar p.g.a. grunnforholdene og den lille vintervassfgringen,
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Vi mener det er ngdvendig at den totale kostnaden for bygging av tersklene til-
legges avgjgrende vekt ndr man vurderer nytten av disse, Dette ma derfor fa
innvirkning pd antall terskler som palegges - jfr. vart forbehold for tersklene
h og i.

Nér det gjelder de gvrige terskler som er foresldtt har vi fglgende merknader :

Terskel g"‘: Nytten av denne synes meget liten og vi ser ikke noe rimelig forhold

mellom kostnad og vinning.

Terskel j : Eneste vinning denne synes & medfgre er et dypere basseng for

fisken - men vi kan ikke se dette motiverer kostnaden,

Terskel 1 : Det er her bl.a., pekt pa at en heving av vannstanden vil kunne
dempe utgravingene langs elvesvingen, Vi mener disse forholdene
vil bedres etter reguleringen forutsatt terskelbygging slgyfes.
Videre mener vi at et mulig vegkrav fra gdrden Teigen ikke kan
vurderes sammen med terskelspgrsmidlet og som sddan fd innvirkning

pd& avgjgrelsen. Nytten forgvrig av en terskel synes meget beskjeden.

Terskel m : Ogsd for denne er motiveringen hensynet til fisken - men vi kan ikke

se at det er noe rimelig forhold mellom kostnaden og nyttevirkning.

Terskel p : Det pekes ogsd her péd at oppdemming av vannspeilet kan fa dempende
virkning p& gravingen langs elwesiden. Vi er av den oppfatning at
erosjoenen i sd fall forskyves til hgyereliggende partier og at dette
kan forstyrre en skrédning som er i ferd med & stabilisere seg. Det
pekes videre pa den fiskerimessige betydning terskelen kan fd, Vi
vil gjerne f& rette oppmerksomheten pd& de store utbyggingskostnader
man md regne med for tersklene i dette vassdraget - og kan ikke se

noe rimelig forhold her,

Sammenfatning : Statskraftverkene aksepterer bygging av 5 terskler (nemlig: e,
g", k, n, q)samt ytterligere 2 terskler (h og i) dersom disse kan motiveres ut
fra jordbrukshensyn., For de gvrige foresldtte terskler ken vi ikke se at det er
noe rimelig forhold mellom kostnad og nytte.



Brev fra NVE-Vassdragsdirektoratet
av 3.08.71.

Til

NVE, Statskraftverkene, Oslo.
Ankenes kommune v/ordfgreren, Postboks 11, 8501 Narvik.
Landbruksdepartementet, Oslo-Dep., Oslo 1.

finnzr sckern nd sé
kostnadene som er n

1
Grunnd _a

ijr es 1ikre.

u*" r\v\hnv a

nggga ixxe.

Grunndoz f
Bygges ikke.

Grunndsar. g
Bygges 1kke.

Grunncan g'
Bygges ikke.

Grunndam g'

Vi foreslar at det her blir bygget en fyllingsterskel med krone’n;’yde pé
ca. kote 2,00 m pd lokalt hgydegrunnlag - béde p.g.a. utseendet cg jord-
bruksinteresser (grunnvatn, brgnner m.v.). Stipulert kostnad uten bro
kr. 50 000.
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~ I [
Grunnazh o

2N
Det lcngdeprafilet scm er nevnt 1 notatet datert l.mars 1971 forcligsser rna.
Det viser at en fir ct akseptabelt vannspeil uten & bygge grunndam, Derfor
- oo o

ingen byzging.

Grunndam h
En gket vasstand her vil vzre en vinning bdde for landskapsbildet og fiske<.

Imidlertid viser de cpptatte profiler at det vil bli en relativt stor xulp
selv uten tiltak. Argumentene ut fra disse interesser alene er derfor
etter vart syn ikke sterke nok til & forsvare et pdlegg. Det avg'ﬂrcnde
poenget blir derfor om de jordbr.lismessige interessene for en grunr dem er
s& store at de berettiger et pédlegg om bygging. Vi znmoder den jordbruks=—
sakkyndige fylkesagronom Iver Hershaug spesielt om & uttale seg om dette
spgrsmalet.

— e =

Grunndanm i

Her gigr p“aktisk talt de samme forhcldene seg gjeldene som dem son er navnt
under grunndam h. I den sammenheng viser vi til det soz s i t
l.mars 1971, nemlig:

"Ikke absolutt ngdvendig ut fra et estetisk syn°vur
antatt at en terskel her vil v=zre viktig for vassti
gérden Stiberg. Det ble cppnidd enighet om at Srjor:

S
e < €
med fylkesagronom Hershau 5 sxulle bore 5 Dr¢vehu11 p& Stiterz-jorda til
vidren for nzrmere fastleggelse av dette forholdet. Den jordoru: i
betydning vil si& avgigre onm terskel skal bygges"

Vi avventer resultatet av undersgkelsen fgr endelig forslag frermes.
-

Grunndam j

Profilene viser at en ogs3 he

var vurdering glr estetic:

grunnlzg for pilegg om

at det ut fra hensyn

Grunndem k

Her foreslér vi at det bygges en fyllingsdar. Som det gir fram av notatet

av l.mars 1971 md kronehZydene bestemmes ut fra hensynet til jordbruket. Der
Jordbrukssakkyndige, fylkesagronon Iver Hersh saug anrodes om & oppgi hvor hggt
en maksimalt kan g& med oppdemmingen. Stipulert kostnad ~v kr.Lo 0J0.

Grunndam 1

Det opptatte lengdeprofil viser bare elven i en lengde av 130 m ovenfor dot
foreslatte terskelsted, og gir derfor ikke grunnlag for vurdering av spgrs-
mdlet om tiltak. Dette terskelforslaget mi derfor std &pent inntil +tilfreds
.stillende profiler foreligger. En presisering av hvor stor den jord- cg
skogbruks- samt fiskerimessige interesse er for tiltak her vil ogsid vzre

sterkt gnskelig. .

Terskel m

Lengdeprofilet viser at en her vil fi en brukber kulp uten tiltak,og
bygging av terskel her er derfor ikke ngdvendig for landskapsbildet.
Uttalelsen fra de fiskerisakkyndige - bl.a. vedrgrende dens eventuelle
innvirkning pd de laksegyteplassene en her har, vil derfor métte bli
avgjgrende for spgrsmélet om tiltak.
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her at det vlir bygget en fyllingsdam med kronehgyde pé ca.
9,00 m lockalt ngydegrunnlzsg. Det synes ikke & vare noen fordel 2 flrtte
damstedet slik scm antydet av de fiskerisakkyndige, da en ikke vil vinne

noen sarlig dybde meld det. Stipulert kostnad ~/ kr. 60 000.

Grunndem p

Grunndam her kan vare gnskelig, men ikke ngdvendig av estetiske hensym,
da en vil beholde et relativt stort vasspeil uten. Spgrsmdlet om tiltak
mé derfor vurderes vesentligst u. fra hvilken betydning den vil f& for
fisket. En slik vurdering imgtesees.

Grunndam a

En antar at en her b#r tygge en grunndam ca. 30 m ovenfor det tidligere
antydede stedet. Denne grunndemmen vil ha en positiv v1rhﬁ1ng i landsxapet,
men det er s=rlig de fiskerisakxyndigs som gdr inn for at den bygges.
Direcktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske har foresliétt (i skriv
av 20. april 1971): "at regulanten utarbeider plzn og kostnadsoverslagz i
samarbeid med dette direktorat, slik at en kan ta standpunkt 1 saken”.

Vi slutter oss til dette, og forutsetter at det skjer snarest muli
Stipulert kostnad uten fiskefelle cog evt. fisketrapp ~ kr. 300 OCO.

Andre grunndammer o.l.

P& den strekningen av vascdraget som er behandlet hittil med tanke ré
bygging av g“unnaanmor\nedenfor t med

2), vil det senere kunne bli aktuelt

-

mindre tiltek i form av plombering av dyplgp o.l.

2tte grunndzmmene ligger alle 1 hovedelva etter semlgpet av lordelw
De foreslatte g | LEBET . °
og S¢grelv. Det er etter var menirg ogsa aktuelt a bygge grunndamrer 1 de to
"sideelvene". TForsleg cn ner, md vi komme tilbake t°1 senerse.

Konklusjon:
Vi regner etter dette & ha grunnlag for & foresld for Industridepartenmentet
at det blir gitt pdlegg om & bygge f¢glgende:

Grunndam e
" " g|| )

For en del zktuelle steders vedkurnmende er vi avhenglg av flere opplysninger
som det er gjort rede for i teksten foran, fgr vi kan foresléd pédlegg om
bygging. Det gjelder:

Grunndam h
" 1"

0 g H o e

o}

o1

(3%
3

v

nger vedrgrende dern siste grupren blir

,_)
(]

Vi anmoder orm at opply
s& snart som mulig.
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Brev fra Landbruksdepartementet,

til NVE-Vassdragsdirektoratet,
av 5.03.72.

SKJOMENANLEGGENE - GRUNNDAMMER

Vedlagt felger kopi av brev av 7. mars 1972 fra Direkto-
ratet for Jjakt, viltstell og ferskvannsfiske.

Under henvisning til Direktoratets brev, side 2, ber
departementet om & f& tilsendt nedvendige oppgaver m.v.

Landbruksdepartementet har for evrig intet & bemerke.

SKJOMENANLEGGENE - GRUNNDAMMER,

En viser til Deres oversendelse av 6. august 1971. Saken har
vart forelagt fiskerikonsulenten for Nofdland og Troms som nér
det gjelder de enkelte terskelsteder uttaler:

"Grunndam e (Lillefallet): Byggingen av denne dam stgttes med
tanke p4 mulig utsettings-/overvintringsomride for sjgfisken.
Imidlertid har man 1kke fitt ngdvendige garantier for at det
vil vasre tilstrekkelige vannmengder til ra&dighet i vinter-
halvaret.

Grunndam Jj: En grunndam sett 1 relasjon til fiskeinteressene
alene kan neppe forsvares her,

Grunndam l: Ikke aktuell,

Terskel m: Ikke aktuell.

Grunndam n: Stgttes.

Grunndam p: Foreslir at denne grunndam tas opp til vurdering
pd et senere tidspunkt.

Grunndam g: Man gdr inn for at denne dam blir bygget, men
primsrt bare ut fra den forutsetning at den kan
kombineres med tidligere nevnte fangstinnretninger
- og at man derved i prinsippet gdr inn for at
visse undersgkelser og kontroller kommer til
utfgrelse."
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Brev fra Skjomen-anleggene,
til Statskraftverkene,

av 23.03.72.

VEDR. TERSKLER I SKJOMA.

Vedlagt oversendes notat av 17. mars 1972 fra naturvernkomiteen for Skjomen-

anleggene (den kommunale valgte komité).

En regner med at kommunen videresender notatet til Vassdragsdirektoratet, som

bl.a. vil vurdere den nye foresldtte terskel Kobbhgla mellom tersklene K

Tersklene 1 Sgrdalselva aI og a er foreslatt slgyfet av Vassdragsdirektoratet.

Imidlertid kan en muligens sammen med fiskerikonsulenten vurdere om ev. beskjedne

_.ltak forgvrig pd disse steder kan vare til noen nytite.

Forgvrig har vel utvalget lagt for liten vekt pd tersklenes nytte i forhold til

store kostnader og mulighetene for skadevirkninger ved flommer, jfr. krav om

terskel ved Storfallet. En noe grundigere begrunnelse fra Vassdragsdirektoratets

side hadde vel 1 de fleste tilfelle vzrt gnskelig.

PROTCKOLL

fra mete i naturvernkomiteen for Skjomen-anleggene.
Motet ble holdt p& kommuneingenisrens kontor p& inkenesstrand
den .13.3.72.

Til stede: Thorstein F. Strand, form.
H&kon FPettersen.
Anton Nystad.
Faul Gamnes.
Magne Markusson.

Utvalget hadde 8.3.72 befaring i Skjomen hvor en spesielt s&
P& plasseringen av de planlagte terskler i Skjoma.

Som grunnlag hadde utvalget det opprinnelige forslag til
plassering av terskler, tegnet inn p& kart over Skjoma, samt
Vassdragsdirektoratets rapport av 1.3.71 tll Ankenes kommune
om grunndammer (terskler) i Skjoma.

Utvalget har etter befaringene og neye vurderinger folgende
merknader:

al. Foreslatt sleyfet. Utvalget er ikke enig i at den sleyfes
helt, men finner det rimelig at tersklen gis en enklere
utforelse, kanskje uten tetningskjerne.
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a. PForeslidtt sleyfet. Dersom den sleyfes, vil det si at
Serdalselva terlegges til den loper sammen med Norddalselva.

b. Foresldtt sleyfet. Utvalget kan p& ndvmrende tidspumkt

ikke danne seg noe bilde av resultatet av en eventuell.
bygging/ikke bygging, og vil inntil videre ikke ta stand-
punkt til denne terskel.

C. TForeslatt sleyfet. Terskelen var tenkt bygd like nedenfor
bebyggelsen i Skjomdal en (Gogholm og Rosenvold). Folk
fra stedet har i alle tider hentet en del av sin fisk fra
dette elvestykke.

Utvalget legger serlig vekt pd dette og antar det ber gjeres
hva som kan for & bevare denne elvestrekning.

d. Storfallet. Foresldtt sleyfet. Stedet har altid vert et

yndet utfartsted og rasteplass med naturskgenne omgivelser.
Utvalget vil ut fra naturvernhensyn foresla terskelen bygget.

e. Foreslédtt bygget.

f. Foreslatt sleoyfet. Ut fra forutsetningene i Vassdragsdir-
ektoratets rapport av 1.3.71 og de vurderinger som der
kommer fram, er utvalget under tvil enig.

11
g. Foreslé&tt bygget. Under forutsetning at denne terskei bygges

o) ir tilstrekkelig vann og vannspeil helt o til
gg,ger utvalget enig iat dé to ovgnforliggengg tersﬁlegg

sleyfes.
h. Foresldtt bygget.

i. Utvalget stiller inntil videre denne til observasjon.

J+ Foreslédtt sleyfet. Stedet har i alle tider vert en av
de peste laksheler i Skjoma og ber som s&dan sekes bevart.
Utvalget tar ogsé& med i vurderingen at det her kan knyttes

veiforbindelse over elva til Stiberg. P& denne bakgrunn
antar utvalget terskelen bygget.

k., Foresldatt b et. Utvalget tar at Kobbhola ber sckes
bevart vedyﬁielp av eng%ergﬁef.

1. Det er forelebig ikke tatt standpunkt til terskel her.

m. Som under 1.
n. Som under 1 og m.

P og q. Fotesladtt bygget.
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Brev fra Vassdragsdirektoratet
til Statskraftverkene,

av 20.,04.72.

Skjomenanle

Ved brev av 15.mars d.& har La.ndbrukadeppi;ééien{'é& oversendt en uttalelse
fra Direktoratet for Jekt, viltstell og terakvmnsﬁ.lke angdende de.--fukeri-
messige forhold i Slgbma (Elvegdrdselv),

Nar det gjelder grFunndan q ved utl¢ﬂt av e}.va. uttaler direktor
"Nér det g.]elde;l:" sp¢rsmé.let om ‘ny'~

gderfor be om at repla.nten frambringer
ptohl'.er og va.nnfgfrxj’gsoppgaver ved
det '

Brev fra Vassdragsdirektoratet
til Fylkesskogmester Magnus Vikhammer,
av 20.04.72.

Skjomenanleggene = Wdammer.

Vi viser til vir ekgpedisjon av 3.a.uggst 3.9'11 #il Ankenes kormune, Landbruks-
departementet og S#atskraftverkene vdirgfren&h ovennevnte sak - hyorav gjenpart

ble oversendt Demi

ble det her bedk om A.__presiser:.ng av hvor:stor den jord -
og skogbrukss semt flskerlmesa;ge Seresse for et tiltak J§ dette omridet er.
Ved befarimgen av vassdraget hgwten 140 fikk vi inntrykk av at de foresldtte
terskler ﬁ.ke ville ha noen:sgr tbetyd.mng for skogbxﬂ:et. Da vi ikke har
hgrt nogfra Dem i sakens mle ok zggé.r vi ut fra at ditte inntrykket er

Brev fra Vassdragsdirektoratet

til Fylkesagronom Iver Herskaug,
av 20.04.72.

snmodet vi Dem’om en uttalelse

Vi vil imidlertid Bvert gjerne hgre Deres
ayf pd de grunndammer Wyor Jordbruksinteresser gF inne i bildet fgr vi
wtarbeider vir Wimﬂ_»omfor departemenii#t, og anmoder Dem derfor
‘P& nytt om en snnrl:.

; ,talelse i saken.
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Brev fra NVE-Vassdragsdirektoratet,

til Landbruksdepartementet,
av 20.04,72.

Skjomenanleggene - grafindammer.

Vi viser til Deres:
fra Direktoratet
nevnte sak.

srev av 15.mars d.l hm De oversender en ut‘hlelse
r jakt, n.ltstell eg ferskvannsfiske a.nga.endf oven-

: vedkommsnde
de

. #%ke noen hjemmel for & gi
efiiinger departementet primert
J¥ terskel ved utlgpet av Skjoma
: Etter s skjgnn md spgrsmilet om
strollfelle for ?‘ og nedvandrende fisk eventuelt

( Elvosudsel';,;,... ,,

bygging av ern yifk-ken
ak,og da forment P4 basis av bestemmelsen som er

gitt {1 post 8 1 ; ncvnte regulerin_' onsesjon hvor det bl.a.heter:

"Etter nmrmere bcstmlse av y ommende departement plikter
Skjomenverkene: 2. A bygge og:firive klekkeri og/eller settefiskanlegg

eller delta i bygging og dn.ﬁ av fellesanlegg. 3. A sgrge for fangst,
ngdvendig transport og opQ!i’varmg av stamfisk og/el.ler delta i bygging

ei, ikke er avklart # vi skal avgi vir innstilling vedrgrende tiltak i
Skjoma til Industridepiirtementet, er vi avskdret fra & ta dette forhold med
i vire vurderinger agnevnte grunndam.

Vi har imidlertid forstdtt det slik at bygging &v en eventuell grunndam i
omrddet vil vare av relativt stor fiskerimessfg verdi selv om en ser bort
fra den foresldtte fangstinnretning og er ufi i fra hensynet til fisket og
en la.ndska.psmessig vurdering nd innstilt p & rd til at Industrideparte-
mentet gir Skjomenverkene pdlegg om 4 bygge grunndam ved utlgpet av Skjoma.
Dersom vidr antagelse ndr det gjelder deme grunndammens fiskerimessige verdi
ikke er korrekt vil vi be om & bli komEert.

Vi imgteser snarest mulig Deres evﬂtuel.le kommentarer.
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Brev fra Nordland Landbruksselskap,
til NVE-Vassdragsdirektoratet,
av lo.o5.72.

SJOMENANLEGGENE - GRUNNDAMMER.

Det er en meget vanskelig sak & vurdere behovet for og
nytten av eventuelle terskler i Sjoma - sett fra et jord-
bruksmessig synspunkt.

Sist i pai 1971 besorget anlegget, etter anvisning fra meg,
oppgraving av 13 hull i jordbruksarealene langs elva. Hen-
sikten var & f& se profiler av undergrunnen.

Nar det gjelder terskel h og i er jeg sterkt i tvil om de
vil kunne gi tilsiktet virkning p& jordbruksarealene.

Profil i hullene vi fikk gravet 1971 viser at grove gruslag

og lag av finere og tettere materiale ligger i varierende
dybde under overflaten.

Bl.a. Edvard Stiberg har opplyst at det han kaller leire
(silt) ligger mer eller midre belgeformet. Dette hadde
han sett ved graving av vannledning.

Det er et sporsmdl om det ikke vil vare sikrere for jord-
bruksdriften & f& bygget vatningsanlegg.

Det vil derfor bli en ogkonomisk vurdering mellom utgifter
til terskeler og utgifter til vatningsanlegg.

- e e

X bygge vatningsanlegg i et distrikt der grunneiernes jard-
bruksinteresser er s& varierende som i Sjomen er heller
ingen enkel sak. Noen driver sin jord intenst, mens andre

ikke hoster sin. Det vil derfor vezre uhyre vanskelig med
fellesanlegg for flere bruk.

Konklusjonen pd dette blir at framtidige terkeskader pa
jordbruket i Sjomen antas mest rettferdig & erstattes med
et 4rlig fast belep pr. dekar.

Terskel K.

Ndr det gjelder maksimal oppdemning ved terskel K vil jeg
sette hogste normale vannstand til kote 26,80.

Jeg har derfor et spinkelt grunnlag for vurderingene pé
grunn av kort tid og f& observasjoner. Det kan kanskje

vere riktig & holde &4pen en mulighet for bygging av terskler
ved h og i hvis senere observasjoner tyder pid at de kan

gi fordeler som rettferdiggjer kostnadene.
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Brev fra ankenes kommune,

til NVE-VN,
av 20.06.,72,.

SKJOMENANLEGGENE - GaUNNDAMME+x TERSKLERQ,

En

viser til det materiell som kommunen tidligece har fatt

oversendt fra Dem vedr. ovennevnte sak,

Vedlagt oversendes folgende uttalelse i forbindelse med forslaget
til plassering av yrunndammer (tecskler) i Skjoma:

1.

2.

3.

En
og

Fra Ankenes Innlandsfiskxenemnd v/formann H, Stiberg, ved brev
av 25.,8.1971.

Protokoll av 17.3.1972 fra det kommunale natu:vernutvalg for
Skjomenanleggene,

Fra Narvik og omegn Jeger- og Fiskerforening, Narvik, ved
brev av 23, juli 1971,

har fdtt kjennskap til at skjonnet skal innledes 27, juli fk.,
en tor be om at ovennevnte uttalelser kommer med i saksdoku-

mentene.

Uttalelse fra Narvik Jeger og Fiskeforening,
av 23.07.71.

Tersk!er Sk joma.

En har mottatt Deres brov av |§ de. -;d bilag.

Etter 4 ha gjenncmgdtt materialet, setter on et
spgrsedistegn ved plassering av terskel P.

Sdvidt en kan se er denne wterske! plessert ved
foten av Lundemostryket. En skulle enta st en
ville ble bedre tjent med terske! P ved utigpet ov
Leirbakkhglla, eitesd litt loa e ned streks rundt
svingen, semt en terske! P toppen av stryket,
straks utenfor Lundemcseteren.

Ellers har en ingen merknader til forslaget.

Uttalelse fra Ankenes Innl ; v/ H.Stiberg.
av 25.08.71. s Innlandsfiskenemnd,v/ iberg

SKJOMENANLEGGENE < GRUNNDAMMER, T

Ankenes Innlandsfiskeneand har mottatt brev datert 15/8 = 71

fra rddmannen i Ankenea,

gegzda blir bedt om & uttale lcq om ds planlagte grunndamaer
Joma,

Dette skriv er ikke forelagt Innlandsfiskenemndi. J4g finner

spersmilet s4 vanskeéelig at dut har liten bhensikt & avgi noen

uttalelse,

Dette er et rent rinkoricoknisk spersmdl som fagfolk ber réd-

sparres om.
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Brev fra NVE-Vassdragsdlrektoratet
av 22.06.

Til
Likelydende brev sendt:

Ankenes komaune, Postboks 11, 8501 NARVIK.
Landbruksdevartementet, OSLO-DEP,, 0SLO 1.

Statskraftverkene, 0SLO.

eventuelle merlnader nar vi i vedlagte ro

Til Deres corientering cg fo
(=]
oretatt en ny cppsummering i grunndaxsscken ©

datert 21. Juni 1972, T
nevnte vassdrag.

© "

Fitter henstilling fraz utoyggeren, foretok Vassdragsdirektoratet en Ccop=
summering i saken 1 et brev av 3. august 1971. Fire av de da i salt
tjue akxtuelle tiltzk 1 Skjoma ble r& grunnlag av de foreliggende o

her forezl&tt tygeet rens ni ble foresldtt slgyfet. For de resztie
tiltak ble det foruisatt innhentet ytterligere opplysnirger - e
innstilling til dspeartementet kunne fremmes. I den anlcining e
kyndige for jordtbruk og fiske bedt om & ut a1e seg om hvilker
disse hadde for den sektor de representerte.

J 0’3
e
o

P& grunnlag av den foretatts befaring, de tilgjengelige tekniske og *yﬂ“olcg-
iske data semt de uttzlelser som er avgitt, kan né& fglgende otpsurzmerin
foretas i saken:

17 - 3 3 A wAdc o - N ETan . 1,
et er full enighet ~u bygging av 5 grunndzmmer, dvs. “iltzkene o, ', &,

tiltzk, a' og a foreslis utfgrt scm enkle sammensk) valngsdammer, derson
disse kan wvere til nytze.

n

& vere br d cnighet om at 6 av tiltakene, dvs. tiltak 7, g, z' ,
m kan slgyle

Ut i fra det foreliggende foreslér vi at ogséd grunndam b slgyfes.

I samsvar med uttalelse Ira den *ubruKQanzv“d'ge og den s Tndige
foreslér vi videre at s;ﬁr::ilot cm bygging av 3 av grunndanmene, dvis. n, i
og p utzettes lantil en vinner noe mer erfaring m2d reguleringers innvirkning
1é vassfgringsforholdene 1 elve.

De resterende 4 ak.uells tiltek 1 Gkjoma, tiltakene c, d, j og det nra k',

synes dat naturlig 4 vurdere nzrmere.

Det er ogsd aktuelt & byzge grunndsmrer i de to'csideelvene™ =
Ncrdelv og Sgrelv. De enkelte av do aktuelle dammnere her nat
kombineres ncd massetarane scm blir drevet 1 eller like ved e;
slik at massetakene bl

ir catt under vatn - er disse tiltakene
vurdert.

P& bakgrunn av 4
foreslitte grunn

allerecde né fO““S é
gitt. Da vi anser det som en ’or el
for vassdraget, vil vi imidlertid fo
grunndemsspgrsmdlet 1 resten av omrd

Q; D

g3 < bygging
& Xunne avgi en samlet innstilling
resld at e.. venter med disse inn=il
det er endelig avklaret. 190



rev_fra Heyesterettsadvokat ]
#etTvye: HaTeld Scnjoldiges cgonita” Neggg‘g;g%egarsten
’

til NVE-Administrasjonsdirektoratet,
av 3.07.72.

[ -—- A~ - ~ -r & 5w -~ - ~ - ~
Statsregulieriagen av Sijomen-vassdragene m.v. S
- -~ - =t Tl P = - Q7 RAat—-—ama+-n+ '~ ~a++

Reguleringsskjonnet fortsatte 27. jwil 1372. Rettsmetel Cle satt
x £ + Qs Ad a 1 3 -y A ven 7 30 AVsr oA

i samfunnsnuset i1 Sikjomen med sorenskriver Arne K. iesdoy som

.

administrator.
—

T ~ £ “ - - L, S 8 = - a3 19 o N q - sis. —~ o
Jeg 10revoL en Kors oppsumiering og meddelte at departementet

J -r v P T o - E-F- PO T +~ AnvmAal ~Axr= 1 1- — oyl oA
dessverre ennu lgse aar truifet bectemmelse om hvilke stersxlser

Den rnydrologisk saxgikyndige siv.ingenior Elliot Stremme nzadde ikxke
noen yiterligere forklaringer a gi, men nan besvarte endel

Den fiskerisaxxyndige prof. Arne Lindrotn la frem et kKorrigers

eksemplar av PM nr. 1 datert 14.3.1371 og Pil nr. 2 datert 13.3.1971,

det siste Pil ble lest. Professoren besvarte deretter endel sporsmal.

-— e el

Fiskerikonsulent Andersen opplyste at PM nr. 2 var blitt sendst
Statskraftverkene ifjor ncst, og at det deretter hadde funne: sted
en oefaring med nenblikx p2 plassering av et settefiskanlegz for

) araoamn Attt s T A mMmArA*s e~ ] ~ - - 37 -~ 9 = {7 " ~o~
Anaersen svatees av Lindrotih fastholds imidlertid sin Tidiigere
s s Pl 5, o 2 - 5 -

~ ~ ~ A ~ o) o + P &5 - o Fad o 1. <+~ 1 -
L0l WS, 0 sCcna sl wo P& av rezZderingsen V1 lanecre vowzlssade
S = =

’_‘ri - - -~ N

=hVs | [~ d 5] (=3 - T 3 '
savel v 1laks- som sjocrretfiske.

o
oservasgjoner 1 en §J &rs periode ville antagelig ikke medfare
oen endring 1 denne xonxklusjon. Anderledes ville det stille seg
2d spcorsmélet om hvorledes utsettelsen av smolt vi virxKe, men
etlte nar forsy og fremst betydning for sjofiskei.
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Brev fra NVE-Vassdragsdirektoratet,

til Imdustridepartementet,
av 29.09.72.

Statsregulering av Skjomenvassdragene m.v.
Kgl.res. av 1. august 1969. Konsesjonsvilkérenes post 10 vedrgrende
bygging av grunndamner i de bergrte vassdrag. Skjoma.

I ovennevnte post 10 heter det bl.a.:

"Skjomenverkene plikter etter n@rmere bestemmelse av vedkommende
departement & utfgre og vedlikeholde grunndemmer (terskler) i de
elvestrekninger som bergres av utbyggingene, szrlig av hensyn til
fiske, utseende og rerdsel samt foreta opprensking i elvefaret cg
mindre strandjusteringer.”

Ved reguleringer og overfgringer i forbindelse med utbyggingen av Skjocr

kraftanlegg blir elvene Kjérdaelv og Skjoma med greinene Sgrelv c
med sidebekker bergrt.

(02!
6.

Etter vdrt syn er det Skjoma med greinene Sdgrelv og Nordelv med cidedekxer
som bgr omfattes av vilkiret om bygging av grunndammer.

Vi regner med at det vil bli aktuelt med tiltak bédde i Nordelv m/sideelver
og i Sgrelv m/sideelver. Da enkelte av de dammene som her peker seg ut,
naturlig bgr kombineres med massetakene som nd blir drevet i eller like ved
elvelgpene - slik at massetakene blir satt under vatn - er det ennd fcr
tidlig & ta standpunkt til disse tiltek. Disse elvene vil vi derfor fi 1lzv
til & komme tilbake til senere.

Idet vi viser til fcranstéende vil vi ut fra det foreliggends underlags-
materiell og de fcretatte befaringer av vassdraget, foresld at Departe-
mentet gir Norges vassdrags— og elektrisitetsves=sn ved Statsxkraftverkene
pdlegs om fglgende tiltak i nedre de) av Skjoma (Elvegdrdselv):

Tiltak a'
En enkel sammenskyvningsdam av elverasser eller evt. tunnelmasse med hgyde
1lik vanlig sommervasstand.

Tiltak a
En enkel sammens.yvningsterskel av elvemasser eller evt. tunnelmesse med
hgyde lik vanlig sommervasstand.

Tiltak ¢
En enkel plombering av dyplgpet i hcovedlgpet ved hjelp av elvemasser eller
evt. tunnelmasse.

Tiltak e
En betcngdam med krone pd kote 10,35 lokalt hgydegrunnlag pa tegning SK
132 og SK 53 ca. 10 m nedenfor det copprinnelig utstukne damsted.

Tiltek g''
En fyllingsdam med spunttetnirg pd utstukket plass med krone pd kote 9,10

lokalt hgydegrunnlag pd tegning 5K 133 og 3K 55.

Tiltak h
En fyllingcdam me” tetningskjerne pé utstukket plass meé krone pd kotz 3,
lokalt hgydegrunnlag pd tegning SK 135 og SK 58.

—~A

()



Tiltak j
En fyllingsdam med tetningskjerre D& utstukket plass med krone pi kote 8,ko
lokalt hgydegrunnlag pd tegning SK 137 og SK 56. ‘“ ’

Tiltak k
En fyllingsdam med spunitetning pd utstukket plass (tegning SK 138 cg SK 57)
med krone pid kote 26,50 pd NGO”s hgydegrunnlag.

Tiltak n
En fyllingscdam med spunttetning pd utstukket plass med krone péd kotie Q,hG
lokalt hgydegruunlag p& tegning SK 139 og SK 59.

Tiltak g

En dam hvor plassering, utfdrelse og h¢yde bestemmes av fiskerikonsulenten
for Nordland og Troms i samréd med Vacsdragséirektoratet. Grunndammen
kombineres ned en kontrollfelle for orp- cg nedvandrende fisk dersom oygel
av slik fangstinnretning blir =ktuell.

ng

PALEGCG OM BYGCGGCGING AV TERSKLER
Brev fra Imdustridepartementet,

til NVE,
av 18,.l0.72.

STATSREGULERING AV SKJOMENVASSDRAGENE M.V.

KGL. RES, AV 1,8,69., KONSESJONSVILKARENES POS?T 10
VEDRORENDE BYGGING AV GRUNNDAMMER I DE BERSRTE VASSDRAG.
SKJOMA.

En viser til NVE's brev av 29.9.72.

I nedhold av konses jounsvilkidrenes pest 10 destemmer
departementet at Skjomeuverkene plikter 4 bygge grunn-
dammer i Skjoma i overensstemmelse med NVE's forslag

av 29090720

Rapport fra befaring av regulerings- og overforingsanlegg
i Skjomen, den 26.06.72.
Ved overing. Hveem, VVT,

Spgrsmalet e altsa om flomakning ma avverges ved luxe 1 lorddals-
tunnelen, om en istedet kKan boskylte clvebreddene ved forbygninger
eller cm broddens vil tile flemzknirngen.

P4 vegen til Sgr-elva besikxtiget vi de forbygninger som var utfgrt

i Skjoma etter {lommen i 1G79.

Ifglge Haénes var kostnadene omtrent 250 kr/m. Tir ville de vel blitt
ca. 200 xr/m.

Vi s ogsd pd rasskriningene fra 1999 ved Fordelva. Skréningene

i

var tidligere skogkledd helt ned til vannkant.

Av_Hydrologiske undersgkelser
1958 gdr_det fram at det i Sgr-elva er midlt en stgs'te vassfgring
p& 103 m>/sek, 276 1/sek pr. km® i 1934 mens Nord-elva hadde
253 m>/sek, 651 1/sek pr. km® i 1929. Det ser alusd ut som om det
har inntruffet noe ekstra i Nord-elva tidligere ogsd, men ikke si
galt som i 19759.




Haanes og Jeg kom fram til nedenstiende slutninger og foxslag under
drgftelser under og etter befaringen. " "’?ﬁiiw- TR

I Tverrelva kan det, bli be:vdelige Tlomokninger orsi om krafista-
ngnnn 0g OV “I"I Iv'-'v- .n til r%’\r(‘a_slf.’ er i dr{ft.
Inder disse o .ho-d man on ©4 overlgp ved Iplo tilsvarende tidligere

O %0 ved flomiillzp pt 7 LO. Tette il 0zsd kunne [ure til terreng-
skader. Feorbyrsnirg Lor wr rv~”"s< witgurlig, men det vii allikevel
vere urimelis 4 breve luks | il lipctunn len rid grunn av dette aluikket.

n . N .
Det ra vuie 12X atl Jdetb Jor~tas ern cporjedine ctter f¢rste sknde “lon,
og det skulle vare mulig mod enxle midler 3 bgte pd skadene si ae
iklke vil virke sezrlig skjemmerde,

For selve Sgr-elva er forholdet det at alle de 3 beregnings-forut-
setninger ma vere tilstede for at det skal bli gkning av flommor.
4rk 24). Det ligger ikke bebyggelse eller dyrket mark inntil elva.
Den er eipndonsgrense mellom statens skoger pa hzyre side og privat
grunn pa venstre.

Strekning~n pi ca. 2 km mell~m Tverrelva og utigpet fra den trange
slukten ca. 100 m ovenfor be-ongbrua for anleggsvegen, ble ikke
befart idet det ble anset® som sikkert! at det ikke var noe som
kunde gdelegges 1 denne trange dalen.

P4 den ca. 1 m lange strekning=n videre ned til sammenlgpet med
llordelva, synes hele venstre bredd & vere sikk:r mot utrasing.
Eventuelle skader vil bli smi og lette & bgte.

Hgyre side, Statens skoger, e», smrlig pi nedre halvpart, noksd 1lik
bredden mot lordelva. srunn2n bestir av grus med et tynt Jordlag. ,
Store deler av bredden nar en €-8 m ngy skrent med helling ca. 1:1,5.
Eer vil nok en utgraving kunne fgre til utrasing av skrenten.

Vi kom imidlertid til at det ikke var grunn til 4 foreta seg noe ni.

-7 Ved grundige befaringer med 2-3 ars.mellomrom h
skulle det v@re mullg 4 oppdage tillgp til en farlig utgraving.i tidc. T

FKonklusion

: P Teen O ] Ngi . o~ O
st eigres ikke tiltak for A sikre clvefaret i1 Tverrelva-Igrelth rni.

Ved Tverralva . rep drste z<adellom on omnygeolig opprydding

2 : 1 P A R ar il 2 en Ve ¢, ‘ PR
og utbedring ofi LR & net, ol i ek iommertie,
14 1 v Cdvae e Tanatan ke Temine aqv hyuvre bredd o noe DT Ay
‘ed nrdre de Aua Gacsne i g av Lty ! 2
orr2 en utviklinz som kKan rve

a:
mellemram, meo henolikk h% 3 kunno
til utrw:.Az av ¢ lecvpreonter

Brev fra VN til VVT,
av 31,lo0.72.

UTTALELSER OM BYCCING AV TERSKLER

Vedrgrende Skjomen-anlegget - Landskapspleie/naturvern.
Pkning i flamvussf¢rin;; )
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De nevnte ﬂweltrokningor
ﬁk ot m flomvassfgringsmen ut fra

Etter fgrst peydding og eventue:g}. andre tiltak som
mitte vise:feg nﬂdvendige. og%fo ;gﬁrelvta vedkommende
for 4 kungé stoppe erosjonsskadar.

Brev fra Ankenes kommune,
til Vassdragsdirektoratet,
av 7.11.72.

En viser til befaringsrapport fra overingenior Hveen,
datert 30.10.72, samt Naturvernkontorets notat av 31.10.72.

En har ingen bemerkninger til overingenisr Hveem's konklusjon.
Ved senere befaringer forutsetter en ogsi at naturvernutvalget

for Skjomenanleggene blir representert.

Brev_fra grunneiernes advokat til Industridepartementet,
av 17.01.73.

HOYESTERETTSADVOKATENE

O. TRAMPE KINDT, E. BRYN, R. BJERKNES oG B. EGGEN

s . s . .58 ‘ i
ad: Statsreguleringcn av Skjomen m.v. - konses;onsv1lkif§§ek posﬂ \‘

a~

17 srunndanmer.

ceg viser til Industridepartementets brev til ITVIZ av 1&. oxtober 1372
hvor departementet slutter seg til NVZ's forslag til bygging av grunn-

damzer i 3kjcma elv.

Jeg representerer som departementet xanskje kjenner +til samtlige grunn-
eiere som bergzres av utbygsingen og reguleringen. Jeg har forelagt
departementets terskelpdlegg for tillitsmennene for de bergrie elve-
strekninger. Tillitsmennene er p& vegne av grunneierne av den opp-
fatning at departementet har vert noe snau i fastsettelsen av terskel-
steder. Det er her szrlig ikke tatt tilstrekkelig hensyn til naturvern
£~

,—
“-o

oz landskapspleie. Grunneiernes ankepunkter er i det vesentlige

ende:
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P32 denne strekning ber under enhver omstendighet terskel 2B komme
til utforelse. Det gjelder ner en flat elvestrekning og en
terskel her vil ha betydning for den eksisterende bebyggelse og
trivselsforholdene foruten at den vil virke gunstig nér det
gjelder vannspersmdlene. F3 vegne av grunneierene vil jeg derfor
be om at ogsié denne terskel blir bygget. Hvis mulig ville det
vere svart onskelig ogsé & f& terskel D bygget hovedsaklig av
naturvernmessige grunner fordi man her i sammenheng med elven og

landskapet har et meget idyllisk omréide.

Omridet mellom Gamnes og Storfallet.

Serlig av naturvernmessige grunner ber terskel X og F bygges.

Lixeledes er det svart onskelig & f& bygget terskel G med nindre
den piélagte teeskel G '' har slik heyde at den ogsd dekker det om-
ride som terskel G var ment 2 dekke. Terskel G ligger like ved
ungdemshuset 1 SXjomdalen slik at en terskel her vil dekke et om-

réide so.. almenheten ssker til.

rnativene G ''' og I vil man be om at

}...)
[\
H
t
®

2

e
2t tar forberold om 7 kunne vurdere disse terske-

ser virkningen av tersilene I og {.

N ] LRI N man =
=5y P4 cn FQAIIES = 235

= e 1L SCleoa

o

srine sirekning anser grunneierne det helt pakrevet & f2 bygget

O
o

runndammene L o7 i.. Zegze disse dammer vil f4 stor effekt
ar svarit onskelig av naturvernmessige grunner.

Jeg er selvfelgelig klar over at departementes vedtak forsdvidt

er endeliz og formelt sett vel bare kan pdklages til Kongen. Det
gjelder imidlertid her en statsregulering og det er vel intet til
ninder for at departementet kan komme med pdlegg om ytterligere
srunndambygging. Jeg vil i alle fall be »m at departementet sdfremt
det ikke finner & kunne ta grunneiernes anmodning til folge, 1 alle
fall tar forbehold om & kunne pdlegge ytterligere terskler nédr man

f& se forholdene i praksis etter at elven er overfort og de grunn-

B &

dammer som allerede er pélagt er bygget.
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Brev fra NVE-V
til Statskraftverkene,
enes kommune,

Miljoverndepartementet.
Av 19.02.73.

KONSESJONSVILFARENES BESTEMMELSE OM BYGGING AV GRUNNDAMMER I DE BER{ZRTE
VASSDRAG.
FORSLAG TIL TILTAK I NORDELV OG SOURELV MED SIDEELVER M.V.

Til Deres orientering oversendes vedlagt en rapport som var ing.
K. Svendheim skrev etter ‘en befaring i omradet i dagene 30.9. - 2.10.72.

Vi imgteser Deres eventuelle merkazder til de forslag til tiltak som

her blir fremmet for resten av de vassdrag som blir bergrt av Skjomenuoi-
byggingen.

RAPPORT

Ire grunnoamsovetfaring 1 ilordelv og Sdrelv med sideelver,
Skjomenanlegrene, NVE 39.9 - 2.10. 1972.

Med p& beforingen var anlegpslede Finar Kurmeneje, Skjomenanlegrene,
Statskraftverkene, cand.real P21 Mellquist of ing. Knut Svendhein,
begge fra kontoret for landskapspleie og natuwrvern i Vassdragsdirek<orazsct

\“j/\Y'V(\

[y

svatn. )
S

nicw"eAl‘f croar e ¢ vurdoeres
vd nytt ner voo
Eadian i 2
A
En har her er rekke mindre leoner rad relativi liten niviforsicie
for vassgeilet. Det nndde vert ~“1nikelip red en stor Cem 1 ublome,
av nederste lone scm ¢ vetn 1 de dvrige rnen grunn-
i'ornoldence ner zvnes e . Cet er rullig at enkle
plormberinga» 1 utldost lcne yan psjdre nvtten.

Vi fereslir at det breges bLetongdéarrer i de tre utlépeane av den
store lcaen (wvatnet). Ogsé4 mulirneter for t byzeing av en stor der
c 4 5 o
freimme pa foisenarzben ron det er lier svert darliige gruunfornold
Iy vars o - e - nat + Y3 Al -1
Of Gamrien vi..lie 3z Oogin meiie oli relativi hdy,

Vi foreslér at det 1 utldpet av det lille vatnet bygges en fyll-
massedanm (20-25 m btred). Fventuelt kan det bygges ta betongdammer
ca. 25 m nedent:r utldnsosen
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k = vard ¢vnldpet vil en her sannsynligyvi-

uine noltde e ron+ Ji4as yvans- 11 9 20y~ )

tunne nolde et rent lita cspeil (ca. GOx20 m). davend.p 33
.o " : B ot

I S AN P o ymemas g '

&V Lltlled Vurclrer nwrrer: LOr vatnet cr teui.

P

No.1 (Lone like nedenfor anlegesvepbro).

Det er her <¢nc :olfy med tiltak for d holde ovne

lilie lonen (cu. 70 =z

tiden vil 2 ner like

en reletivt teit dam,
11

vel vanske

L

-
NO. 2

Det er her dnckelig 4 bevare et visst vasspeil i lona etter
regFuleringen dorson dette lmr sep ridre med en prunndam rog

; _ p e )
rirmelig ndvde (1 - 1.5 1 waksinm alL) Det ser imidlertid ut

¢ Als
“

TR T
N clla A
vere et ganske sterkt fall i selve lona.
e M mom
h§ eventuell grunndam bgr bygges 1 betong med mindre adkomsten
til stedet er £24 nok for {1lkidrsel av tunnelrmasce £31 an f/11inrcdam

NO.3

Elva deler seg her 1 to tilsynelatende jevnstore 1gp.

Vi foreslar at det legges opp endel masser 1 elvedelet slik at
vatnet konsentreres 1 ett 1gp- det hgyre sett medsirgms

i perioder med lav vessfdring.

NO, L

Spdrsmilet om oppdemming av det L0 - 50 m3l store dJromridet
her ble vurdert. Den nddvendige dam til delte vil imidlertid
matte bli ca. 30 m lang og 2 - 2,5 m hdy, og vi fant derfor at
prosjektet ville bli fcr kostturt i1 forhold til nytten.

1

No. 5

g~”, dette vrosjektet - en cz. 1S5 m lang ogr 2 - 2,5 m hdy botcnr"
am re omlag 10 mi1 - 7e2nt vi For

0
ds sorm-vil kunne dorme e
kﬁstbart 1 feorhold til nyzten.

- ame

M0. 6 (lMassetak.)

Tor 8 kurna legre det cuz. 300 x 150 m store rassetaket ner uncer
vatn mh gt buroses oo deroav a2 ico direnclicner, anslassvice

[ NN ). .
25 m leng og 3 - 4 n hdg.

, den lette adkomsten og den korte
dring av tunnelmasse, mener vi imidlertld
——

. ey -+ > 4 ~ Veon e
crmere ut fra tverrprofiler ogf lengde-

1=

C.f.8.

vil den m3
den sent--
transportvegen fo

ab presjekeet tor vurie
profil scm opptas.

VOBPRLVA

)

KO, 1 (Like nedenfor Yobtvatndarmen.)

Med en 25 m lang d-m ville en her Kunne derme et 20 - 25 m8l ctcows
areal. Noe egnet demsted finnes imidlertid ikke.

1 finner derfor ikke % kunne foreslad noe tiltak kher.
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KO.2

f\)

(P& fossenakke.)

Vi foresifir a2t det lier
grunnforhcldene synes & E
anslarsvis kunne demme et areal od 50-60 mal.

KO, 3 (Like n=denfor innlgpet av bekk fra venstre.)

Vi foresl&r at det bygmes en fyllingsdam i utldpet av lonen
delt av gr. Disponibel tunnelmasse finnes like ved. En omlag
1,5 m oppdemming vil kunne holde et over 200 m langt vasspeil.

KO.4 (T sving.)
Onskalipg med et tiltek som kan holde et vasspeil opp mot KO. 3.

— .
KO. 5 (Ca. 100 m nedenfor stor stein i elvelgpet.)

74 L o . I
Vi foresiir bygget en crlas 1,5 m Wiy fvllmsssedsm av Lunnelrmazae s

eller evat. av elverasser. Denne wil Aorwa opn mot elvedelat -
dvs. ca. 200 n

e
KIHRIS
KJ. 1 (FNedre Kidrisvatn.)
Det minirale vasstilcircet en vil fi etter rveruleringen serrc -~
den sterkt oppsprikne grunnen i uildpet, vil etter alt & dorne
medfdre en sterk uttarping av watnet.

R
Men de elztremt dfrlige grunnforholdene i omrddet gisr det =l
vart skjvnn desverrs uwnull vroge en durlr NET SO er TETU nal-

e

KJ. 2 [(Grusiak 3.)

Vi foreslir at det bygges en fylimassedam av tunnelstein slik
at grustoket settes under wvotn Sely om den ngdvendige dam for
agsvis 100 m lang og 3,5 m hdy -
g at prosjiektet bdr realiseres.

dette vil m3tte bli stor - ans
mener vi =t omrddet er sa vik+

Vi foreslldy nt det hyercs en S 1linsedon (22, 15 m lang) 1 utldvet
av vatret neconfor enlicgosvegen <ol teucr vasstonden ca. 172 W
bl o5 /.,,-n ~ _.4,,-,‘)
< n ot rte) .

berdrt av ulbypgringen-herunder Fisa»dao . r

RESERLN
e Yees fen e . N \ , o
s Yo Fend Ay, etiar kaviene oo @l e
e fht e AT e e PO v i vy
gnrezgels felk m.Tl. & Gdeme, er é21 srunn
Yiom~aran: . 1 - 1Y 3 4 q 2w :
ovet for eller muliphcteone til tiltsk 2
4t A 3 7 3 £ Pyr-sY - ~ TAance 1
comze V1 owarl derfor forzlénig innstille 202
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Brev fra Narvik og Omegn Jeger og Fiskeforening,
til NVE-Statskraftverkene,

av 24.02.73.

NVE’s forsiag il bygqung av grunadammer

(‘, dC U‘ﬂMC‘&uC Ay W' (iéf‘df',é"&_, %\‘Sﬁﬁmﬁ/ufﬂ%?(’giﬁ‘

~
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Brev fra Vassdragsdirektoratet

til Industridepartementet,
av 12.03.73.

STATSREGULERING AV SKJOMENVASSDRAGENE M.V. KGL.RES. AV 1. AUGUST 19€9.
KONSESJONSVILKARENES POST 10 VEDR. BYGGING AV GRUNNDAMMER I DE RERZRTE

VASSDRAG.

Vi viser til Deres skriv av 22. januar d.4. der De oversender til ut-
talelse en anmodning fra hgyesterettsadvokat Erik Bryn om at det mad gis
padlegg om bygging av ytterligere grunndammer i den nedre del av Skjoma.

Til de ankepunkter grunneierene framfgrer vil vi f& lov & bemerke fZlgende:

I Ovenfor Storfallet
b) Grunnet fallforholdene i elva cg det heller brede damstedet vil kost-
nadene ved et evnt. tiltak bli relativt store i1 forhold til virkningen.

Tiltaket er ikke gitt prioritet av de sakkyndige pé fiske, jordbruk og
skogbruk.




d) Storfalle*

Ogsd her gjgr fallforholdene i elva at kostnadene ved et tiltak etter virt
syn ikke vil sté& i noe rimelig forhold til nytten.

Heller ikke dette tiltaket er gitt prioritet av ovenfor nevnte sakkyndige.

IT Omrédet mellom Gamnes og Storfallet

e) Lillefallet

NVE ved Statskrafiverkene er ved Industrldepartementets brev.av 18.10.72,
her gitt pdlegg om bygging av en betongdam med krone pa kote 10, 35 lokalt

hgydegrunnlag.

f) Omriddet ligger sentralt til like ved fylkesvegen. Grunnet den naturlige

terskelen en har 1 utlgpet, vil en imidlertid etter vAr vurdering selv
uten tiltak beholde et ganske pent vasspeil etter reguleringen. Etter vAart
syn kan derfor en relativt dyr dambygging ikke forsvares ut fra et estetisk

synspunkt.

g) Omrddet ligger sentralt til like ved fylkesvegen og ungdomshuset i
Skjomdalen. Etter védr vurdering vil imidlertid en eventuell grunndam ved
g med rimelig hgyde ikke kunne bidra til noe vesentlig gkning av vasspeilet
og et tiltak her vil sdledes ha liten betydning estetisk sett.

De sakkyndige pd f

fiske, jordbruk og skogbruk har ikke gitt tiltaket priori-
tet. :

i) En gket vasstand her vil nck i noen grad vzre en vinning bade for
landskapsbildet og fisket. Imidlertid viser de oppsatte profiler at det
vil bli en relativt stor kulp selv uten tiltak.

Vi fant derfor at den jordbruksmessige betydning av et tiltak
burde avg)gre hvorvidt en dam skulle bygges eller ikke.

=== Etter dette gir Hersong i et brev av 10. mai 1972, bl.a.
uttrykk for at han er sterkt i tvil om terskel h og i vil kunne gi den til-
siktene virkning pa jordbruksarealene Han antar at de framtidige tgrke-
skader pé& jordbruket i Skjomen mest reftferdlg kan erstattes med et arlig

fast belgp pr. dekar.

Etter dette fant vi ikke & kunne ri til utfgrelse av tiltaket na.

III. Strekningen Gamnes - Skjgl

Dette var derfor et

1) Omrédet ligger sentralt til like ved fylkesvegen.
oktober 1970

av de tiltak som vi etter vir befaring av elva den 28. og 29.
mente burde vurderes nazrmere.

Tiltaket er ikke gitt prioritet av de sakkyndige pd jordbruk og skogbruk.

Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfisket har i en uttalelse
av 7. mars 1972 karakterisert tiltaket som "ikke aktuell" i fiskerimessig

sammenheng.



Selv om en grunndam her nok vil ha er k

vl at argumentene ut fra disse interesser ikke var sterke nok til alen
, 2vid+ -

kunne forsvare et savidt kostbart byggverk. Og da de ovenfor nevnte sak-

kyndige ikke tilla bygging av en dam her noen szrlig verdi, fant vi ut fra
en helhetsvurdering ikke & kunne g& inn for tiltaket.

. o, . . .
n rAci s = 1 o s e it K
1 positiv V-I”!'_'l‘ns estevl

wn
[

ofr + o +
ett, mante

°
e 3

m) De oppsatte profiler viser at den naturlige terskelen i utlgpet vil
gl et brukbart vasspeil selv uten bygging av grunndam.

Tiltaket er ikke gitt prioritet av de sakkyndige p& jordbruk og fiske.
Ogsd dette tiltaket er av Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvanns-
fisket blitt karakterisert som "ikke aktuell" i fiskerimessig sammenheng.

Brev fra Industridepartementet

til Heyesterettsadvokat Erik Bryn (grunneierens advokat)
av 22.03.73.

DTATUREGULERING AY GEJ Malh MoVe =
BYGGING AV GRUNNDAMMok -

£tter departementets vurderiay foreligger det ikke pa
dette tidspuakt Jgrumnlag for 4 eadre pidlegget om u;gglng
av gruaondammer, gitt ‘s, oktorer i97.. Departeweatet vil
1@idlertid tu forteuoid om eveutuelt 4 koame tilocake til
saken ndr man fAr se hvordan overferiungen av elven og de
allerede nAlagte grunndammer arter seg i praksis.

Brev fra Heyesterettsadvokatene O,Nergaard. C.Mellbye,
H.Schjoldager og N.J.Seiersted.

til NVE - A,

av 25.05.73.

Statsregulering av Skjomen—vassdraé\ne m.v. Tersklenes betydning
for jordbruket., <2

— == =

Som konsulent Sunde yil erindre ga den oppnevnte jordbrukssak-
kyndige, fylkesasroagﬁ Iver Hersoug, 1 rettsmstet i Narvik
herredsrett 3. mal 1973 en tilleggsuttalelse angdende oven-
nevnte spgrsmal og xom til den konklusjon at tersklenes be-
tydning for Jjordbruket var s4 uslikker at de ilkke kunne til-
legzes noen positiv betydning for grunnvannstanden i tllstsetende
arealer. Den sakkyndige fastholdt derfor sine anslag over
terkeskadede arealer som var satt opp uten noesomhelst hensyn
til tersidene.

-l an a»

Jeg anmodet den sakkyndige om 4 f4 en skriftlig tilleggsut-
talelse angdende dette.

Fra Narvik har jeg nu mottatt 1 eksemplar av fylkesagronom Hersougs
skrivelse tll Sorenskriveren 1 Narvik, dat. 12. matl 1973.
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Tersx_euncs vev-dning for ordbrusev.

Etter anmoaning fra LVI's proscssiullmektig, n.r.adv. Olav ergaaud,
i sxjonnsrevtens mote 3.5. 1973, kommer her en tilleggsuttalelze ©il
min utgreiing av mars 1973 om entvattve framiidige torkeskader i
Skjomen.

Heg vannstvand 1 eiva vili mediore en oppstuving av grunavaaoa sod Siger
motT elvelopet fra sidene.

== o= e
a A

Liven vassioring cg permanenv lag vanastvand vil medfore at gruna-
vanunet langs elvesidene syniker djupere enn ved flom.

war et elvelop med sterikt redusert vassforing blir uvstyrt med
terskler vil vannet renne over terskelen lettere enn det Trenzer inn

s T~

i tette jordleg p4 sidene. Er det derimot 2&pne grusleg i elvebredden
vil et tasseng ovenfor en terskel avgi vann inn i1 grunnen. Dette
vanunet vil folge det bratteste fallev - ut i elvelopet like nedenfor
terskelen, eller 1 enkelte tilicller, tvers igjenncm et nes og ut i
elvelopet nedenfor, hvis dette gidr lettest.

IIvis vassforingen er liten og grunnen pA siden av elva er lett z3
ig vil ded ltansiktje ikite lyltices & fa4 fylt bassenget ovenfor

emma~a ]

u.g"-.low )
terskeien.

I Skjoma er det ikke garantvert noen minste vassforing. Det iman der- =
for, ifelge siviling. Eliot Strommes utredning av desember 1970, Ilore-
zomme perioder med ytterst liten vassforing i sommertiden. Ian an-
tvder ned il 4 nd/sek. i juli, selv om NVE_har beregnet frantidig
niddelvassforing i juni og juli til 18-20 m3/sek.

Tersel G" og i Skjoma m& antas & medfere at en del vann vil sige
iziennom en del av undergrunnen i jordbruisarealene pd Gamnes,
Famn

o

Ved sterk:s redusert vassfering i sommertiden er det fare i?r gt_ .
vassforingen er s liten at den ikke fyller g;uslaget, slik at dev
iklke blir kontakt mellom vann og det finmateriale der plantergttene
har sin utbredeise.

el J. f&r et nivd som ligger mcr €nn 1,6 m under sondre elve-

Tersk
brecdd.
~erskel K er i mitt drev av 10.5. 1972 til Vassdragsdirektoraﬁet N
foresl&t: gitt ean hogste normal vannstand pd kote 26,80. Dette vil
si ca. 0,80 m under terrenget ved spadre terskelende.

2 3 A +
Undergrunnen er ogsd her meget grov, Det er derfor lite trollg av
vana fra terskeclen vil bre seg szrlig mye 1lnnover for det p& nyvtT
soker ut i elvelpnet nedenfor fTerskelen.

Tersklenes verdi Ffor jordbruket 1 Skjomen er etter min oppfaining
meget usikicer. dJeg meucr derfor at det overfor de berorte gfinn—
ciere er viktig ikie & redusere det beregnede areal for antats

framtidig torkeskade ved terkslene.
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OPPCANGCSMULIGCHETER FOR LAKS I
LOSMASSETERSKLER

Brev fra NVE-VN til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk av
23.12.75.

SKJOMENANLEGGET. SPESIELLE OPPGANGSMULIGHETER FOR LAKS I LASMASSETERSKLER.

P3 en befaring 8.12.75 hvor bl.a. Fiskerikonsulent Heggbnrget var tilstede,
ble det imidlertid fastslidtt at pd det sted hvor terskalen var tenkt plassert,
ville flo sj¢ std godt over terxskelkronen slik at en koncrollfelle pd dette
punkt vil f3 temmelig redusert virkning.

Videre ble det fra Heggbergets side, og med berect1aelse etter virt syn, stilt
et sporsmilstegn ved fiskens muligheter til 3 passere tersklene. Sdvidt vi
har kunnet bringe pd det rene fra den tidligere saksbehandling har dette ikke
vart fremme, og dette md sies 3 vare cn svakhet ved terskelplanen, noe vi tar
vir del av ansvaret for.

Vi kunne tenke o0ss i foresld at det henstilles til Industridepartementet 3
foreta folgende endringer i pdlegget aw 18. oktober 1975:

1. Terskel q med telleverket slayfes.

2. Isteden bygges en oppgangsmﬂiighct for fisk i terskel n, (og ogsd
k, j, h og g" dersom man gnsker 3 gi fisken mulighet til 3 nd helt
opp til Lillefallet).

Begrunnelsen for dette er at de nevnte terskler er fra 1,2-1,8 m heye, noe
som gir en nedstrgms-skrdning pid 12-22 m. Spesielt terskel n har sd stor
overlgpsbredde at vannfilmen som gdr over ved lave vassf¢ringer blir relativt
tyun.

Til orientering vedlegger vi en prinsippskisse av en fiskerenne i l¢smasse-
terskler som vi mener kan danne utgangspunkt for en slik konstruksjon. Som
man vil se er dette egentlig ikke noe nytt, men en kombinasjon av kjente
prinsipper. Vi mener denne konmstruksjonen har noe for seg fordi den forener
stabilitet og bygningstekniske fordeler med prinsippene i vanslige fiske-
trapper. I tillegg mi de estetiske forhold kunne sies 2 vare ivaretatt pi
en brukbar mite. Vi gj¢r oppmerksom pi at vannhastigheten kan reguleres ved

3 endre rennens ruhet eller ved annen plassering av strgubrytere enn den som
ervvist,

Brev fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk til NVE-
Vassdragsdirektoratet av 22.01.76.

SKJOMENANLEGGET. SPESIELLE OPPGANGSMULIGHETER FOR LAKS I L@SMASSE-
TERSKLER.

Spprsmdlet er om ikke et kontrollkammer i forbindelse med fisketrapp ved
nest nederste terskel, kombinert med tellinger av bestand av ulike
aldersgrupper innenfor utvalgte prgvefelter vil gi de ¢nskede opplys-
ninger, pd en rimeligere mdte. Direktoratet vil derfor tilrd at en

N
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bygger et kontrollkammer med fisketeller plassert i forbindelse med

trapp i den nest nederste terskel. Utformingen f&r en komme narmere
tilbake pa.

Den foresldtte fiskepassasje ved tersklene synes & vare verd & forsgke
sd@ lenge som hver enkelt renne blir av begrenset lengde. Vannstrgmmen

i renna vil bli stri ved stgrre vannfgringer men vil gi brukbare opp-

gangsmuligheter ved lavere vannfgringsforhold.

Renna gir ingen mulighet for hvileplasser for fisken. En vil derfor
tilrd at ved en total lengde som er stgrre enn 12 m utstyres renna med
hvilekulper. Hver hvilekulp bgr vare (2 x 3) m og ha en vanndybde pa
1,2 m ndr den er fyllt.

For lengder 0-12 m tilrdes ingen hvilekulper
For lengder 12-20 m tilrdes 1 hvilekulp
For lengder 20-30 m tilrdes 2 hvilekulper

Det er meget viktig at en ved nedstrgms ende av fiskerenna far en
tilknytning til elvekassenget eller kulp som gj¢r at fisken lett
finner munningen til renna. Dette har ogsa sammenheng med den strgm-

setting som kan forventes a fa.

Brev fra NVE-VUN til Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk av
6.02.76.

SKJOMENANLEGGET. SPESIELLE OPPGANGSMULIGHETER FOR LAKS I LOSMASSETERSKLER,

Vedlagt folger en prinsippskisse for et tellekammer slik vi over telefon fikk
forstdelsen av at det burde se ut. Son nevant over telefonem er det visse
Problemer av teknisk art forbuadet med i bygge et slikt tellekarmer i en
l¢smasseterskel,og det er ikke grunn til 3 legge skjul pi at det ogsd forer
til en betyde11° gskning av omkostaingene.

———

Brev fra Direktoratet for Vilt og Ferskvannsfisk til NVE-
Vassdragsdirektoratet, av 19.2.76.

SKJOMENANLEGGET. SPESIELLE OPPGANGSMULIGHETER FOR LAKS I
LPSMASSETERSKLER.

cmae——

Etter de opplysninger som er framlagt, vil kostnadene med & byzze et
kontrollkammer belgpe seg til ca 50.000 kr. Videre er det kommet til
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kjenne betenkelizheter med & kunne garantere utfgrelse og sikkerhet
med & plasere kontrollkammer i en lgsmasseterskel. Med bakgrunn i det-
te og den fiskemengde vassdraget ma& forventes & gi, kan direktoratet
si seg enig 1 at bygging av kontrollfelle kan utstd. En forutsetter da
at tersklene som tidligere planlagt, bygges slik at laks kan vandre
opp. Spgrsmdlet om kontrollkammer taes opp til ny vurdering etter at
tersklene er bygget og reguleringene iverksatt, slik at en har fatt

en oversikt over inngrepenes virkning p& fisket.

Brev fra NVE-VN til Narvik kommune v/ordf¢reren, av 4.2.76.

Forslag til endring av terskelpilegget i Elvegidrdselv (Skjoma)

P& grunnlag av disse uttalelsene vil vi foresl} at folgende endringsforslag
til pilegget av 18.oktober 1972 oversendes Industridepartementet:

1. Terskel q slgyfes

2. Terskel n. Kroneh¢yden reduseres fra kote 9,40 m (lokalt he¢ydegrunnlag)
til kote 8,80 m (lokalt h@vdegrunnlag). Terskelen utfgres med en fiske-
oppgangsrenne med et tellekammer i terskelkronen hvor en eventuelt senere
kan installere registreringsutstyr om dette skulle vise seg pikrevet.

3. Terskel k., Kroneh¢yden reduseres fra kote 26,80 m til kote 26,00 m (N.G.O
h¢yde). I terskelem utferes en fiskeoppgangsrenne.

4, Terskel j, h og gfL utstyres med fiskeoppgangsrenner.

5. Terskel e. Kremneh¢yden reduseres fra kote 10,35 m til kote 9,50 (lokalt
h¢ydegrunnlag).

Det kan opplyses at fisken ifg¢lge vidre informasjoner tidligere har stoppet

i omrddet ved terskel e (L111efallet) og ved Storefallet umiddelbart ovenfor.
Vi finner det derfor ikke riktig & foresld kestbare fisketrapper m.v. for a
f4 eventuell fisk forbi terskel e.

e )

Brev fra Narvik kommune v/r&dmannen til NVE-Vassdrags-
direktoratet, av 24.3.76.

SKJOMENANLEGGET - FORSLAG TIL ENDRING AV TERSKELPALEGGET I
ELVEGARDSELVA (SKJOMA),



Saken har vert forelagt Narvik formannskap som 1 mgte den

10, ds. har gjort fdlgende vedfak:

"NVE's forslag til endring av terskelpdlegget 1 Elve-
gdrdselva som nevnt ovenfor godtaes under forutsetning
av at tidligere krav om at virkningene av tersklene 1
bredde og lengde bakover holder de angitte mal,"

Brev fra NVE-VN til Industridepartementet, av 29.3.76. og
9.4.76.

ENDRING AV TERSKELPALEGC I SKJOMA (ELVEGARDSELV).

Ut fra det foreliggende materiale vil vi foresl3 at departementet foretar felgende
endringer i pilegget av 18. oktober 1972:

1. Terskel q og telleinnretningen i denne slgyfes.

2, Terskel n. Kroneh¢yden reduseres fra kote 9,40 m (lokalt heydegrunnlag) *il
kote 8,80 m. Terskelen utstyres med fiskeoppgangsrenne av den type som er
foreslitt av Vassdragsdirektoratet og Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk.
Terskelen utf¢res med plast-tetting.

Dersom forholdene skulle tilsi det kan regulanten senere bli pilagt 3 bygge
en telleinnretning.for fisk i tilknytning til terskelenm.

3, Terskel k. Kroneh¢yden reduseres fra kots 26,80 m til kote 26,00 m
(NGO-h¢yde), I terskelen anordnes en fiskeoppgangsrenne.

4, Terskel j, h ogtg".ctityrul med fiska&ppgihglian:Hog terskel j utfores ogsid
med plasttetting.

5. Tesskel e. Kroneh¢yden reduseres fra kote 10,35 m til kote 9,50 (lokalt
heydegrunnlag).

Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk anf¢rer at regulanten mi vare

forberedt pd 3 bekoste de manuelle undersgkelser som kan tilveiebringe de

informasjoner som telleinnretningen var tiltenkt. Vi finner dette ¢nsket

rimelig.

ENDRING AV TERSKELPALEGG I SKJOMA (ELVEGARDSELV).

Vi viser @il telefonsamtale med konsulent Schjedt i dag og ber om
at punkt 3 i endringsforslaget datert 29, mars 1976 endres tiil
folgende:

"Terskel k. Kroneh¢yden reduserss fra kote 26,80 m til kote 26,00 m
(Skjomenverkets heydegrunnlag). I terskelen anordnes en fiske-
oppgangsrenne.’’
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ENDRING AV TERSKELPALEGGET

Brev fra Industridepartementet til NVE, av 25.6.76.

STATSREGULERING. SKJOMENVASSDRAGENE M.V. KGL.RES.

1.8.69 POST 10, ENDRING AV TERSKELPALEGG I SKJOMEN
(ELVEGARDSELV)

NVE's brev 29.3. og 9.4.76, jnr. 1427/76 = V.

Departementet finner pd& grunnlag av det foreliggende & ville
foreta endringer i pdlegget av 18.10.1972 i samsvar med NVE's
i ovennevnte brev framsatte forslag.

Eventuelle berorte parter forutsettes underrettet.

OPPBYGCGCGING AV LIOSMASSETERSKEL

Brev fra NVE, forbygningskontoret i Nord-Norge til NVE-
Skjomenanleggene, av 10.2.76.

Terskler i Elvegirdselva (Skjoma).

Over tlf. 9.ds. har Skjomenverkene ved avd.ing. Svartvatn
bedt om r&d angdende utfgrelse av terskelpdleggene i
Elvegdrdselva.

l. Om utfgrelse av lgsmasseterskler med plastduk som tetnings-
middel henvises til den tidligere overleverte tegning av
l#3masse*erskz2l konstruert av A/S Hjellnes & Co., Oslo.
Torskelen er bygget ved utlgpet av Nydammen i Gjersgelven,
Oppegdrd kommune, Akershus.

Vi antar at leiren som pd tegningen er foresldtt foran
plastlaget, kan erstattes med et lag sand innerst ved plast-
duken og grovere masse utover mot dekkskiktet. Dette for-
utsetter selvsagt at plasten ikke blir skadd under arbeidst.
Hvor langt plasten bgr nedgraves i foten avhenger av de
lokale grunnforhold.

Videre vil vi anbefale 4 m's bredde pd terskelkrona og
helning 1:12 nedstr¢gms side i stedet for h.h.v. 3 m og

1:10 som den ovenfor omtalte tegning viser.

2. Angdende utfgrelse av fiskerenner i tersklene vises til
vedlagte prinsippskisse.

3. For bestemmelse av minste stabile steindiameter i tersklenes
dekkskikt legger Forbygningsavdelingen vedlagte stabilitets-
kurver for ensgraderte masser til grunn.



I tilknytning til foranstiende kan nevnes at Norges Vassdrags-
og Havnelaboratorium har utgitt resultater av stabilitets-
forsgk av lgsmasseterskler. Disse gir vekt i stedet for
steindiameter som mdl pid steinstgrredsen.

4. Angliende dimmensjonerende vannforing vises til siste av-
snitt av vedlagte gjenpart av skriv til VFN, Oslo hvor det
konkluderes med 270 m3/sek. som framtidig "25- irs-flom".
Denne flomst¢rrelsen er forgvrig anvendt med det formidl &
finne fram til terskelhgyder som ikke vil fgre til urimelige

skadevirkninger under flom.
Hvilken flomstgdrrelse som bgr legges til grunn ved ut-

regning av minste stabile steinstgrrelse i tersklenes
dekkskikt, md Skjomenvdrkene selv bestemme ut fra en
vurdering av mulighetene for regqulering av flomvann-
féringen samt en vurdering av anleggs- kontra vedlike-
holdskostnader.

For & oppnd minimalt vedlikehold b¢r en imidlertid ta
utgangspunkt i stgrste piregnelig flom.

5. De samme betraktninger gj¢r seg delvis ogsd gjeldende
ved vurderingen av hvor hgyt en skal beskytte elvebredden
ved tersklene. Forbygningsavdelingen bruker normalt &
steinkle breddene opp til ca. 0,5 m over hgyeste registrerte
flomvannstand.
De vedlagte vannfgringskurver (VFN 1529, bl. 1, 4 og 5)
viser hvor hgyt en regner med at vannet vil g& over
terskelkrona ved tiltak "e", "k" og "n" ved forskjellige
vannfg¢ringer.

Notat fra VN til Statskraftverkene, av 10.11.76.

SKJOMEN. TERSKLER.

Ved en rutinebefaring for kort tid siden ble vdr tilsynsmann kjent med

at terskel J og N var under bygging, men ikke slik vi hadde forutsatt.

Med ¢nske om & lage en best mulig l¢sning har Skjomen-anlegget prosjektert
tersklene med spunt-tetting istedenfor plastfolie og en st¢rre konvensjonell
fisketrapp istedenfor den noe enklere remne vi hadde i tankene. Arbeidet
med disse to terskleme er if¢lge vidre opplysninger kommet sd langt at det

er vanskelig & endre pd konstwuksjonea i dette tilfellet.

Vir bakgrunn for & foresld plast-tetting og fiskerenne var at det er
¢nskelig med utprgving av nye metoder med henblikk pd den terskelbygging
som kommer i irene fremover. Plast-tettingen er interessant fordi den
sannsynligvis vil bli vesentlig billigere enn f.eks. spunt dersom man
finner en tilfredsstillende mite & utfgre arbeidet pd. Med bakgrunn i
et par fors¢k utfert av andre utbyggere tror vi mulighetene er gode.

Fiske-trapp i l¢smasseterskel har alltid vert et problem, ikke minst p.g.a.
stabiliteten av terskelen, men ogsd fordi det kan bli smskk om sd store
bel¢p at det gdr ut over det som med rimelighet kan pilegges utbyggeren.

(]
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Vi er maget interessert i 4 prove en enklere rennekonstruksjon som er til-
passet terskelen pd en slik mite at den ikke svekkes og som ikke er si
kostbar at den ikke blir bygget annet enn i de tilfelle hvor fisket er

av meget stor betydning.

Siden Skjoma ikke er noen stor fiskeelv, (if¢lge unders¢kelser utfert av
fiskerikons. Heggberget) fant vi den velegnet for disse fors¢kene fordi

vi her ikke ville lage noen katastrofe em virs teorier om fiskeoppgangen
ikke holder stikk.

Den situasjon som nd foreligger er forsdvidt ikke til hinder for det for-

8¢k vi hadde i tankene dersom man begrenser spunt-tettingen og 3cn ?tOpte

fisketrappen til disse to tersklene og bygger terskel k, h og g" slik opp-
rinnelig ment.

Dersom anlegget holder n¢ye regnskap med utgifter, arbeidstid, spesielle
problemer m.v. for de forskjellige tersklene burde man f3 et godt sammen-
ligningsgrunnlag til senere bruk. Den biologiske effekten av de for—
skjellige typene vil bli klarlagt av de registreringer Direktoratet for
vilt og ferskvannsfisk allerede er igang med.

Ese————

TERSKELBYGCGCING PA FJELLET

Notat fra befaring av terskelforslagene pd fjellet ved
Skjomen kraftverk, av 21.9.76., med deltakere fra: Skjomen-
anleggene, Narvik kommune/naturvernutvalget og NVE-VN.

Totalvurderi .

Det kommunale naturvernutvalg gikk i mot at disse terskler
ble bygd. Mente at kostnadene ikke stod i forhold til nytten.

Det er ogsd "hard" motstand fra Skjomenanleggene mot disse
tiltak.

Ved de utstukkne terskelsteder ved KO 3 og KO 4 vil en ikke
et sammenhengende vannsveil.
Totalvirkningen ved de to ovre blir ca 180 meter (ialt 6da

H
o

~—

Felles for disse tiltakene er at dybden i terskelbassenget
blir lite. De to ovre ca 30 cm og det nedre gax snaut en 3 m.

Storste delen av bassengene blir for grunne til at fisk kan
overvintre.

Men vannspeilet vil kunne gi de naturonvolevelser som i dag
ikke er tilstede.

“en nedre terskel KO 5 fa&r et vannspeil p& ca 3 da.



Tersklene vurdert isolert er KO 5 den som '"gir mest for pengene"
Er i meget stor tvil om disse tre tiltakene.

Et forslag er at en foreslar disse bygget og at dette kan
revideres nér eventuelle innvendinger fra de berdrte parter
har uttalt seg.

Personlig er jeg % for og + mot disse tre tiltakene.

Hadde det vert hdyere elveskrdninger ved KO 3 og sarlig KO 4
ville dette betydd meget for en kyggimg klar bygging.

Det er sannsynlig at det skulle ha vart 3 tiltak pa& dette omréde.
(det omrdde som 2 og 4 skulle dekke).

M3 be Dere vurdere #exxE disse tiltakene utfra tidligere
befaring, samt dette notat og bilder.

. Q77
Bardu, den lo. februar 1977. ;;; -xﬁ:;2417/”7“"

Gunnar Lervang.

Brev fra NVE-VN til Statskraftverkene, Narvik kommune,
Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk, SFT, VF, VFN,
Skjomenanleggene, NVE-VN-NN, av 17.6.77.

Pd grumslag av
befaringene og det materialet som i mellawtiden har blitt til¥gjengelig
vil Vassdragedirektoratet foresli fglgende terskler i utbyggingsomridet
i tillegg til de som er pdlagt { h.h.t. Industridepartemgmtets bestem-
melse av 18, oktober 1972, (Vi har benyttet samme lokalftetsbetegnelser
som i vaxt brev av 19, februar 1973):

NUORJOKKA

NU 3: Elva danmer her en utvidelse som det vil vare av
betydning & epprettholde av estegiske grunnet.
Vi foresldr at det bygges en befongterskel med
krene pd kote 9.00 (lokalt h¢pdegrumnlag). Dam-
sted eog fastmerke er merket &v i terrenget.
Det vemtes ikke problemer wead eventuell oppstuing
under flom.

NORDELVA .
Istedenfor den tidligere antydede terskel i kulpen
nedenfor brua ved Netdalsdammen foreslies en opp-
rydding i elveleig®. Det er spesielt strekningen
ovenfor brua som virker lite definert. Vi foreslir
at den l¢se stefnen dozws sd godt det lar seg gjere
iomn til venstgs bredd (sett medstrgms) slik at man
fir et mer mérkert elveleie. Slik forholdene ni

er, tror vi ikke det har noen hensikt 3 bygge terskel
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pd lokaljget NO 1.

KJJRESELVA 7
KJ 4: Vi feweslir at det bygges en betongterskel pd ut-
styfet plass med kronehg¢yde 8.50 m lokalt hgyde-
grennlag. Damsted og fastmerke er merket i terrenget.
Det ventes ikke problemer under flom.

Vi vil be om at dette reviderte forslag §{1 terskelplan behandles i

kommunale nemnder og rdd og at saken legges ut til offentlig gjemnom-
syn i kommunene.

Brev fra Fiskerikonsulenten i Nordland og Troms til Di-
rektoratet for vilt og ferskvannsfisk, av 28.7.77.

e p T Y ATV M T TS (T RTANT TIATED
Lt _'.ZC“JZ:.L . Lroto ALt Ul hivd! 1*(\ \ .".DEL‘/!\.
e b e 0 i e . i e S o e L B T S . L e 55 A 0,

-1d3vis ubetrdelige wvorcl Iisliet reprceccsenterer i de elve-
e

heor er teleo om, Tinmmer eon ik¥ke & he innverdineer

wwor nnr det gieider bygsing ev terciTer.

Brev fra Direktoratet for vilt og ferskvannsfisk til NVE-
Vassdragsdirektoratet, av 15.8.77.

Saken er forelagt fiskerikonsulenten i Nordland og Troms til
uttalelse. Kopi vedlegges.

Direktoratet slutter seg til fiskerikonsulentens uttalelse.

Brev fra Statens forurensingstilsyn til NVE- Vassdrags-
direktoratet, av 31.8.77.

Etter SFT's mening bestdr bebyggelsen i det angjeldende ned-
slagsfelt kun av en turisthytte. Det vil av den grunn ikke
vere forurensningskilder av betydning for terskeldammene.



SFT har derfor ingen spesielle merknader til den reviderte
terskelplan.

Brev fra Narvik Jeger og Fiskerforening til Rddmannen i
Narvik, av 19.9.77.

Narvik og Omegn Jeger og Fiskerforening har studert
de foreslatte planer om bygging av terskler ved Nuorjokka og
Kjeriselva samt opprydding av elveleie i Nordelva.

NOJFF har ingen innvendinger mot disse planer dersom disse
ikke far betydning for de planlagte terskler i Skjoma og Elvegards-
elva,

Brev fra NVE-VN til Industridepartementet, av 16.11.77.

SKJOMENAYTLIGGET, TERSKXLER UTENOM HOVEDELVA.

P2 bakerunn av det foreliggende materiale vil vi anbefale at Stats-
xraftverkene blir pdlact 3 bvere op vedlikeholde falgende terskler
(Lokalitetsbetegnelsene er de samme som i Vassdragsdirektoratets
utkast av 19. februar 1973):

NUORJOKRKA
NU 3: Det byppes en betongterskel med krone pd kote 9.00 (lokalt
hoydegrumnlag). DNamsted og fastmerke er merket av i terrenget.

NORDELVA
Istedenfor den tidligere antydede terskel i kulpen neden-
for brua ved Nordalsdammen skal det foretas en opprydding
i elveleiet. Det er spesielt strekningen ovenfor brua som
virker lite definert. Arbeidene utf¢res i samarbeide med
Natur- og landskapsavdelingen i Vassdragsdérektoratet,.

RJERISTLVA

1. st Det bygges en betongterskel pd utstukket plass med

kronehgyde 3.50 m lokalt h¢ydegrunnlap. nNamsted og
fast 2rke er merket i terrenget.

For arbeidene igangsettes skal detaljplaner for tersklene sendes
NVE-Vassdragsdirektoratet for godkjennelse. Ng¢dvendis transport

til anleggstedene of eventuelle massetak i eller ved elva skal foregd
33 skinsomt som mulig, og det skal ryddes skikkelig ved arheidets
avslutning,

Dersom problemer med fundamentering eller andre forhold skulle tilsi
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en endring av damtvpe eller beiiscenhet, har utbvegeren adgane til

2 ta dette onp med NVF-Vagsiraecdirektoratet, som har denartementets
fullmakt til eventuelt 3 endre nSlecget.

Tat sidres opnvrerksom pi ar demartrmentet kan n3leege reculanten
ytterlizare tiltak i hht. dette konsesjonsvilkdr dersom det senere
skulle ¥ise seg neAdvendig »! erunn av forheld som man i dag ikke
har tilstratkteliz oversikt over.

BYGCGING AV NYE TERSKLER T SKJOMA

Brev fra Naturvernutvalget for Skjomen-anlegget
til NVE-VN, av 14.4.83.

SKOJOMEN KRAFTANLEGG - LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN

Vi kan ikke se & ha mottatt Deres
vurdering av videre bygging av terskler i Sk joma, som antydet
i Deres brev., Utvalget har diskutert saken i mete den 06.04.33,

Utskrift fra metereferatet vedlegges, i det vi hlper p& positiv

reaks jon fra NVE's side.
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Brev fra NVE-VN til Statskraftverkene, av 10.8.83.

SKJOMEN KRAFTVERK. YTTERLIGERE TERSKELBYGGING I SKJOMA.

I brev av 14/4-83 fra Naturvernutvalget for Skjomenanleggene med vedlagt
referat fra utvalgsmgte den 6/4-83, fremmer utvalget pd nytt tanken som

har versert en tid om ytterligere terskelbygging i Skjoma. Pa den bak-

grunn ble det foretatt en befaring den 5/7-83 hvor fglgende deltok:

Baadstg - NVE, Innsetverkene
Paul Gamnes - grunneier
Mellguist - NVE-VN

Jensen - NVE-VN

Det er 3 terskelsteder som gnskes vurdert:
1. Ved ungdomshuset i Skjomdalen.

2 Ved Hestgjerdbakkan.

3. Ved Almassatra.

P& bakgrunn av resultatene som er oppnadd hittil, anser vi det berettiget
4 foreta en narmere utredning av saken. Vi ber derfor om at det i fgrste
omgang blir foretatt profilering av de 3 aktuelle elvestrekningene.
Nzrmere retningslinjer for profileringsarbeidene kan innhentes fra var
tilsynsmann i Narvik.

Brev fra NVE-VN til Narvik kommune, av 10.3.83.

SKJOMEN KRAFTVERK.
SUPLERENDE TERSKELBYGGING I SKJOMDALEN

P4 denne bakgrunn har vi ved Vassdragsdirektoratets Natur- og land-
skapsavdeling utarbeidet "et forslag til suplerende terskelbygging
i Skjomdalen®” som med dette sendes ut til vurdering og uttalelse
hos de berorte parter.

Terskel (G) ved ungdomshuset har vert ment & skulle'dekke elve-
strekningen fra evre virkningsgrense for terskel (G) til kulpen
under Lillefallet. For & redusere heyden pd terskel (G) og oppna
dybdeskning av noe betydning i kulpen under Lillefallet, har vi
foreslatt & dele strekningen i to ved & ta med terskel (F) som
forevrig ogsd var med i den opprinnelige terskelplanen.

Terskel (F)/(G) vil ha god landskapsmessig/estetisk virkning. Dette
er kanskje ikke i samme grad tilfelle for terskel (L) og (M), men
her vil man til gjengjeld f4 en meget god okning av det permanent
vanndekte areal ovenfor terskelen.

For samtlige terskler synes det & ligge an for bygging av losmasse-
terskel med plasttetting og stettefylling av sprengstein. Adkomsten
til alle tersklene er relativt grei, og sprengstein av egnet stor-
relse kan tas ut i eksisterede steinbrudd ved brua over Nordelva pa
Fjellbu.
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Brev fra NVE-Hydrologisk avdeling til NVE-VN, av
1.4.86.

SUPPLERENDE TERSKELBYGGING L SKJOMDALEN,

Hydrologisk avdeling har intet & bemerke til plan om supplerende

terskelbygging i Skjomdalen,

Brev fra Nordland fylkeskommune, kommunalavdelingen
til NVE-Vassdragsdirektoratet, av 13.5.86.

Vurdering.

Natur- og landskapsavdelingen vurderer bygging av terskel (F) og
(G) som landskapsmessig/estetisk gunstig. Bygging av terskel (M)
og (L) vil kanskje ikke i samme grad ha samme virkning, men her
vil man til gjengjeld fa& en meget god ekning av det permanent
vanndekte areal ovenfor terskelen.

I en rapport fra Forsheim Forskningsstasjon i Klubbvik datert
30. april 1985 heter det vedrerende terskelbygging i Skjoma:

"En rekke vanntette terskler er bygd tvers over elva. De danner
fine kulper som fungerer som naturlige oppdrettsbassenger.

Sammen har disse faktorene en sd positiv effekt at elvas natur-
lige produksjon av smolt er nar den samme i dag som den var feor
reguleringa."”

Forutsatt at det ogsa i de nye tersklene bygges laksetrapp som i
de eksisternde tersklene, synes det ikke & innebazre noen form for
ulemper & bygge disse tersklene.
Plan- og ressursstryet anbefales & gjere slikt
vedtak:
1. Plan- og ressursstyret har ikke noe i mot at tersklene (F),
(G), (L) og (M) bygges i Skjoma som foresldtt av Vassdrags-

direktoratets Natur- og landskapsavdeling.

2. Tersklene ber bygges med laksetrapp som i de eksisterende
tersklene.

19



1. 2lan- og ressursstyret har ikke noe imot at
tersklene (F) (G) (L) og (M) bygges i Skjoma
som foresldtt av Vassdragsdirektoratets Natur-
0g landskapsavdeling

2. Tersklene ber bygges med laksetrapp som i de
eksisterende tersklene

Brev fra Statens forurensingstilsyn til NVE-Vassdrags-
dirktoratet, av 2.6.86.

SKJOMEN KRAFTVERK. SUPPLERENDE TERSKELBYGGING I SKJOMDALEN.

Vurdering av forurensningsvirkninger av terskelbygging.

Vi har begrenset kjennskap om tilfersler til og
forurensningsforhold i Skjoma. Ut fra de tilsendte dokumenter
synes ikke tidligere terskelbygging & ha medfert sarlige
forurensningsvirkninger. Vi antar at forurensningsvirkninger ved
bygging av nye terskler blir sma og finner ikke grunnlag for &
foresla endringer mht. terskelplanene eller stille spesielle

vilkar.

Brev fra Direktoratet for Naturforvaltning til NVE-Vass-
dragsdirektoratet, av 23.12.86.

SKJOMEN KRAFTVERK. SUPLERENDE TERSKELBYGGING I SKJOMDALEN.

I blandede bestander av laks og grretunger viser undersgkelser at
grreten dominerer over laksen pd lav vannhastighet, mens laksunger
favoriseres av hggere vannhastigheter. Dette er ogsa tilfelle i
Skjoma, og resultatene fra underspkelsene i 1985 viste at andel
laksunger i terskelbassengene var ca 45 %, mens den pa stryk-
strekningene var ca 92 %. Ytterligere etablering av terskel-
bassenger vil derfor bidra til en ¢kning i @grretbestanden. Denne

gkningen i grretbestanden vil etter all sannsynlighet skje pa be-



kostning av laksungene.

Rekrutteringen av laks er god i Skjoma. En vet imidlertid at laks
md ha rennende vann for & gyte. Det er ikke foretatt under-
spkelser av gytehabitat for laks i Skjoma etter bygging av
terskler, men det er lite sannsynlig at laksen gyter i selve
terskelbassengene. Derfor er det viktig & beholde en del stryk-
strekninger for & sikre fortsatt gytemuligheter for laks. Dersom
gytemulighetene skulle bli ¢gdelagt, md& en regne med at laks i be-

tydelige mengder (smolt eller presmolt) md settes ut for & opp-
rettholde dagens produksjon av laks i Skjoma. De terskler som né

er foreslatt bygd vil demme ned de siste strykstrekninger i gvre
del av den laksefgrende strekningen. Denne del av elva har opp-

rinnelig den hg¢geste andelen av laks.

Pa grunnlag av de vurderinger som her er foretatt, kan en i
verste fall risikere tullt sammenbrudd i laksebestanden i den
gvre del av elva dersom de foreslatte terskler bygges. Sann-
synligvis vil bygging av disse tersklene fgre til en reduksjon i
laksebestanden, bade pga. reduserte oppvekstomrdder og gyte-
omrédder som fglge av at strykstrekningene forsvinner. Uten at det
foretas undersgkelser med sikte pa a finne ut om laksen gyter i
terskelbassengene i Skjoma, frarades det derfor & bygge de fore-
slatte tersklene.

Som et alternativ til bygging av terskler vil vi foresla at det i
samarbeide med DN vurderes tiltak i elveleiet for & lette oppgang
og skape cppholdssteder for oppvandrende fisk. Slike tiltak bgr
vurderes i hele den laksefgrende strekning.

Totalt sett synes det i dag & vere en rimelig god balanse mellom
strykstrekninger, oppvekst- og oppholdssteder for fisken. Direk-
toratet kan derfor ut fra en vurdering av de fiskerimessige
forhold ikke tilra at tersklene blir bygget.
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LANDSKAPSPLEIE

UTTALELSER OGC BEFARINGCSRAPPORTER

Brev rra Skiomen-anleggene ti
utvary ror naturinngrep : for

ti. Ankenes kommunes
men-an.eggene, av 22.2.71.

bindelse med Skio-

Anleggets forslag til plassering og utforming av en del steintipper er né
ferdig. Arbeidet har vart konsentrert om de arbeidsplasser hvor man s8vid®
har kommet igang. Forslagene er overensstemmende med de rettningslinjer man
ble enige om ved tidligere befaringer og konferanser med utvalget og med land=-
skapsarkitekt Berg fra Vassdragsdirektoratet.

Det gjelder omrédene:

A: Ipto

B: Kobbelv

C: Stasjonsholmen
D: Lappviklemmen
E: Lappviklia

Plasseringen av de enkelte arbeidsstedene skulle gd frem av oversiktskart

SBP=-26598, som ble sendt kommunen den 27.2.70. Detaljene er tatt med som bilag 1,
2, 3, 4 og 5.

A: Ipto (bilag 1).

Steintippen vil f& et volum p& ca. 300.000 m3, og konturen er stiplet inn p&
kartet. Den vil bli lagt ut med planet pd kote 613, 2 m under HRV, og blir de
for ikke synlig ndr magasinet er fullt.

Nir det gjelder forurensning av Ipto med nedenforliggende vassdrag, sd har anlegget
vert i kontakt med Vassdragsdirektoratet. Man mente her at faren for forurensning
var meget liten, og hadde ingen betenkeligheter med plasseringen. Skriftlig melding

fra direktoratet vil bli oversendt med det fgrste.

N&r det gjelder forurensning fra kloakk, sd vil vi i tillegg til de forhéndsregler
som allerede er tatt, begynne tippen langs stranda forbi bekken fra Lille Ipto.

Dette for om mulig & oppnd en ennd bedre filtrering gjennom tippmassene.



B: Kobbelv (bilag 2).
Kartet har ogsd her en mdlestokk 1:1000.

Tippen vil man forsgke & plassere i slukta rett ut for tunnelen. For & f& plass
til massene (ca. 300.000 m3), m& man fylle seg oppover et stykke, tippen vil dermed
f4 en utforming som de pitegnede kotene viser. Terassene vil ligge med 5 m hgyde-
forskjell, og skrdning pd Ls°,

C: Stasjonsholmen (bilag 3).
Ogsé her tror vi tippen har fAtt en heldig plassering i terrenget. At den blir

helt flat oppd, og dermed fdr en ganske hgy skrdning, er vanskelig 4 gjgre noe med.
Tipp-planet md vmre horisontalt av hensyn til skinnetransport. Det vil bli ut-
kjgrt ca. 280.000 m3 fra tunnelene.

D: Lappviklemmen (bilag L).
Kartet har her mAlestokk 1:2000.
Som det gidr frem av kotene, vil terrenget forandres meget lite. Vi vil bygge oss

oppover fra tunnelen over ei lita flate. Denne blir sdledes levet (-8 m.

Noe av tippmassen vil brukes til & demme opp for eventuelle sngras, kotene viser

en rygg i retning av knekkpunktet pd tunnelen. Tippen vil inneholde ca. 250.000 m3.

E: Lappviklia (bilag 5).
Pdhugget ligger i et meget bratt omrdde, og naturvennlig tipp-plass i umiddelbar

nerhet finnes ikke. Anlegget ser det derfor mest realistisk at tippem (ca. 120.000 m3
plasseres i slukta 3-400 m fra pdhugget.

Da tippen imidlertid blir for bratt til 4 kjgre nedover (ca. 1l:4), og for slakk

til at massene selv finner veien, md bilene fylle seg en bred vei i sik-sak nedover.
Dette medfgrer derfor lang og dessuten bratt transportvei, og en betraktelig

dyrere tipp.

Anlegget kan derfor ikke helt se bort fra alternativet med tipp like ved pdhugget
(mellom dette og den omtalte slukta), av gkonomiske grunner.

En vurdering av alternativene, teknisk og gkonomisk, vil derfor bli utarbeidet
med det fgrste. Denne vil sendes til Hovedkontoret i Oslo, med gjenpart til

Utvalget.
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Brev fra Vassdragsdirektoratet til Statskraftverkene, av
14.2.72.

Skjomen kraftverk - Landskapspleie/naturvern.

Vi vil her foreta den landckapsmessige oprsummeringen som ble debudet 1
vdr ekspedisjon datert 20.januar 1972 til Statskraftverkene. Cjennom-
gdelsen bygger i1 det vesentligste pd det som kam fram under befaringen
1.-2.juli 1971. Det er sidleies en rekke anleggssteder som ikke vil bli
spesielt vurcdert i dernne samzenhengen. Vi forutsetter en ny vefaring
til sommeren.

Stasjonsonrddet i Lappvika.

Kommunens representanter gikk sterkt inn for & etablere et friluftsomréide

omtrent der anleggsbrakkene nd stér. De gnsker strandomrddet frilagt ved atve

en flyttes opp tak breakXkere. De har videre fremmet gnske om & f& bygget en molo
som tar av for vinden som kommer i retning fra Sgr-Skjomen.

Vi finner tanken om dette friluftsomrddet interessent. Vi anmoder derfor
Statskraftverkene om & undersgke muligheten for & legge om vegen slik det
er utirykt gnske om. Det ble ellers opplyst at Statskraftverkene etter
tidligere aviale med kommunens recrresentanter har utarbeidet en enkel vplan
for nevnte molo. Planen ble legt fram under tefaringen. Det tle opplyét
at moloen ville kcmme til & inneholde ca. L0 000 m3 stein, og a: det er
langt mer enn det som kan skaffes fra stasjonsomrédet. Stein mé& derfor i
tilfelle kjdres fra Lappviklia. Tlette er Imidiertid “unnelstein som ikke
irnenolder ulOnﬂ:Z av de dimensjonene som er ngdvendig for & T4 en stabil
molo 1 bukten. F& grunnlag av de opplysningene som foreliggsr finner vi
etter dette de prakiiske mulicghetene for & fa bygget en hensiktsmessig mclo
54 tvilscmme, at vi ikke finner & kunne gi ina for & gjennomfgre rlanen.
Under befaringen ble det imidlertid ogsd lansert er tanke om & innrette
praktiske bétopptrekk i omrddet. Vi forutsetter at Statskraftverkene
legger fram planer for slike, og at en tar stilling til prosjektet néar
planene foreligger.

Tipp tverrslag Lappviklia.

En del masse var kjgrt ut pd tippen. Det er meningen at denne tippen skal
skyves ut og fylle det dalfgret den ligger i. Der er det imidlertid ikke
plass til all steinen som md ut. Ny plass for tipping av stein er valgt et
stykke ovenfor den néverende tippen. Det forutsetter at en mé& lage en ny
anleggsveg rundt en &s for & komme fram til den nye tipplassen. I landskaps=
messig sammenheng anser vi den nye tlnplassen for & vere bedre enn den "gamle"
Vi anbefalte derfor sterkt at en tar til & tippe pd det nye stedet fortest

mulig. Den nfe tippen blir liggende i en dal. Der gar en bekx. Forutsetninge

for tipping md derfor vere at en skaffer et flomsikkert avlgp for bekken
gjennom tippen, eventuelt i form av rgr. I prinsippet gjgr noe av det sarmme
seg gjeidende ogs& for den "gamle" tippen.

Tipp Lappviklemmen.

Denne tippen var tidligere i sin helhet ment & skulle ligge i en ur syd,
syd-vest for pdhugget. Den tipplassen mdtte fcrlates sist vinter pé& grunn

av sngskred. Etter det var anleggets ledelse 1 kontakt med kommunens represen-

tanter. Det ble da avtalt at tippingen métte fortsette gst for pahugget.
Under befaringen ble det enighet om at en skal fortsette tippingen i uren
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om sommeren, mens vintertippingen kan foregd i det nye cmridet. Dette fordi
tlppen gst for +vemslaget etter var mening ellers ville virke dominerende
P& en uheldig mdte vesentlig pd grunn av sin stgrrelse.

Tipp tverrslag Xcbbelv - overfgring Nordelva - Iptovatn.

Forholdene skulle her ligge bra til rette for & f& til en tilfredsstillende
tipp. Detaljutformingen vurderes ved neste befaring.

Tipp Iptovatn.

Denne tippen er behandlet i var ekspedisjon av 20.januar 1972.

Tipp Stasjonsholmen.

Ogsé denne tippen bgr kunne bli bra. Detaljformingen gjennomgdes ved neste
befaring.

Tverrslag Losi.

Kartgrunnlag mangler. Derfor er det ikke utarbeidet skisse for dennec tippen.
Det péviste stedet synes imidlertid & vare vel egnet for en tipp.

Dam B2tsvatn.

Dammen synes & bli liggende godt i terrenget. Steinbruddet ligger under
H.R.V. Det senme gjelder grustaket. Formingen =v morenetaket md wvurderes
senere.

Dam Igtov1+r
Forholdet vurderes nazrmere ved neste befaring.

Vegen Elvegrard —= Lsuvnvika.

T

Enkelte deler av denne vegen representerer svgjort de mest negative landskaps-—

messige trelkk ved de inngrepene som ble vurdert under befaringen. Det er
pikrevet med relativt omfattende arbeider & rette pd disse skavankene. Genere!
er det viktig at z2lle svaberg blir rensket fcr =prengstein. P& enkelte
strekninger kan det gigres ved & skyve steinen ut i SJ¢en. Etterfglgende

‘.

spyling eller kosting av fjellet vil vare ngdvendig for & fa et tilfreds-
stillende resultat mang= steder. P& enkelte strekninger md vegskréningene
rettes opp slik at vegen f&r en klar linjef¢ring. Stere tilfeldig plasserte.
steiner m& legges bedre til rette, samtidig scm andre utsprengte blokker som
er "blast" ut i terrenget uterncn: "ﬁg““opyen ri tas inn i denne. P& en del
strekninger mi vegskréningene tilfgres en del fiumasse for & Ska fe vekst-
muligheter. Deretter gjgdsles cog sces.

P& flere strekninger har svaberg fra naturens side féti en helt svart patina.
Bergarten selv er meget lvs, ofte nesten hvit. Dette gir meget dominerende
sprengningsflater. Vi anser dette for & vazre en glimrende anledning til &
prgve pasprdyting av asfaltemulsjon pé hynddflatcene.  Under befaringen ble

det pdvist to partier der dette kunne vere akiuelt. Vi anmoder Statskraft-
verkene at denne prgven blir gjer.omfgrt snarest mulig. Vi anbefaler truk

av "Esso mulch" Den kan etter opplysninger vi har innhentet padsprdytes ved
hjelp av f.eks. en vanlig fruktiresprgyte. Vi exr interessert i1 at det gjennom—
fgres 3 forskjellige slags prgver. Det er:
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1. Emulsjonen sprgytes ut 1 uoppblandet stand.
2. Emulsjonen pasprgytes i blandingsforholdet 2 deler emulsjcn o3

1 del vatn. .
3. Emulsjonen pdsprgytes i blandingsforholdet 1 del emulsjon til

1l del vatn.

Veg Lappvika - Lappviklemmen.

Her er det pdkrevet med en del vanlige justeringer av skréningene og etter-
f¢lgende gigdsling og séing

Veg fra dalen mot Iptovatn (Trekkspillet).

Langs den slyngede delen av vegen er det pékrevet med en del oppretiing av
veglinjene. Videre m& vegskréningene, serlig fyllingene ordnes. En reckie
steder md sprengstein 1 terrenget omkrlng samles sammen 0Og plass res 1
vegkroppen. Etterat en har fatt skikk pé vegens linje og skraninger, blir
Aet. & giddsle og s& til pd vanlig méte.

Veger i omrddet Iptovetn - Kcbbvatn - Bitsvatn.

I landskapsmessig sammenheng er vegene i dette cmrddet for det neste gode
og til dels meget gode. Noen steder er det pakrevet & ordne opp en del
sprengstein som ligger spredt owkrlng 1 terrengat langs vegen. For det
meste er vegskréningene ellers si bra zt dei bare er ngdvendig med ubetyde-
lige planeringsarbeider fgr en kan gjgdsle og s& til.

Vegen gjennom Norddalen.

Store deler av denne vegen er s& bra at det bare er ubetydelige avrettinss-
arbeider som skal *il 7gr en kan gjgdsle og s&. I enkelte av skjarin
er det pékrevet med nce mere arbeid. Sprengs i terrenget
vegen mé hentes inn.
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Vegen gjennom Skjomdzlen fra siden til dit elven deler seg.

Unéer hefaringen ble det opplyst at den vegen scm eksisterte da znleggs
arbeidene tok *til, er utbedret og forsterket av Statskraftverkene i sam
med avtale med Vegveoenet. Med den fcrhistorien denne vegen har,regner vi
den strengt tatt for & ligge utenfor vart tilsynsomréide. Undnr befaringen
fikk vi imidiertid inntrykk av at det eksistere:r en del uklarhet mad hencyn
til vegens standard og status. Det synes & eksistere ulike m=n;nge- on
ansvarsforholdetltrenanten Statskraftverkene = Vegvesenet = kommunen.

Vi tillater oss derfor & 2nbefale at Statskraftverkene snarest tar et
initiativ for & sgke & skaffc klarhet i disse foritoldene.

o
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Massetak langs vegene. .

Langs vegene er deir en rekke stdrre og mindre ressetak. Vi gnsker allere e
nd rent generelt & peke pd at disse massetak md planeres, gigdsles og tilsfes

eller tilplantes etter narmere avtale senere. Det pekes szrlig péd at de
stedene hvor massetakene ligger likxe inntil elv eller vatn,vil £& en svarg
ginstig virkning,dersom en graver ut sé mye masse at det blir stéende vatn
inne i dec tidligere massetakene. Dette er imidlertid forhold vi regner mesd
& komme tilbake ti' under neste befaring. Vi her forgvrig ogcéd bergrt denm

i vir ekspedisjor av 3.august 1971 vedrgrende sakXsbehandlingen om grunndammer

i vassdraset,
Adm4nlot“asgonssente”et‘pa Elvegard.

Vi synes administrasjonssenteret pd Elvegard med kontorbrakker, verksteder,

lager og boligomridde har fatt en god plassering og utforming.
H. Sperstad
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Brev fra Skjomen-anleggene til Ankenes kommunes
utvalg for naturinngrep i forbindelse med Skjo-
men-anleggene, av 12.1.72.

VEDRZRERDE STEIXTIPP ARBEIDSSTED IPTO, SXJOMEN-ANLEGGENE.

Plager med sng og is har gjort at plassering av steintippen pd Ipto midtte tas
opp til helt ny vurdering. A tippe pé isen om vinteren viste seg risikadelt,
0g 4 benytte omrddet mellom ARV og nat. vannstand er heller ikke ideelt. Fn
befaring, med deltagere fra anlegget og naturvernutvalget, ble foretatt den
11. januar 1972, og man kom da fram til 3 alternative utfgrelsesmdter. Disse
vil det i tur og orden bli gjort greie for nedenfor.

Alt. 1. Man plasserer den resterende del av tunnelmassen (ca. 300.00 Lm3)
ucder fjellet rett s¢r for tunnelinngangen. Omrddet er skravert
inn pd kart i mélestokx 1:10.000 (dilag 1). Det kan her bli snakk
om terrasser i skrdningen, 1 terrasse pi T0-80 m bdredde og ca. 20 =
hgyde, vil nd ca. 200 m, 2 terrasser pd 30-k0 m bredde og ca. 10 &
hfyde, ca. 460 x:.

Alt. 2. Man benytter seg av et hfydedrag pd andre siden av bukta, rett ut for
tunneldpningen. Dette forlenges "tilbake" mot pdhugget som antydet
pé detaljkartet (bilag 2).

Alt. 3. Nan benytter samme hgydedrag som i alt. 2, samt en kolle rett ut for
pdhugget. Begge deler dras mot hverandre, men man lar det dli igjen
en 4pning for i danne en naturlig avslutning av det lille dalfgret.

Alt. 1 vil med en del terrengbehandling dli godt skjult. Ulempen er i ferste
rekke rasfaren oz vinteren, til sine tider kan nok cmrddet dli utsatt for til-
dels store sngras. Det Xan i denne sammenheng nevnes at veien til Kjaarda ble
flyttet herfra p.g.a. rasfaren. Anleggsmessig vil alt. 1 bety ¢kte transport-
omkostninger i forhold til bdde alt. 2 og 3, samt at arbeidet pd selve tippen
blir stgrre. Snsgplager utenom ras vil ogsd dli relativt store.

Alt. 2 bgr med litt planlegging, samt en del terrengbehandling, bli meget til-
fredsstillende. Da veien fra kontoret til brakkene ikke er dimensjonert for
omfattende transport, m& man lage forbindelse rett fram fra tunnelen. Dette
ogsé for & f& minst mulig trafikk forbi brakkene. Forbindelsen m& imidlertid
fjernes dersom man tar sikte pd & bevare denne siden av bukta mest mulig urgrt,

0g her gar nok med en del kostnader.

Alt. 3 tar sikte pd & unngd mest mulig bortskyving av massene til forbindelses-
veien. Man gjgr 1 stedet denne litt mer omfattende ved & bygge p& kollen rett

ned av kontoret. Utbyggingen av hgydedraget blir da mindre. Alternativet er



det absolutt billigste (kortest transportlengde og minst utdozing), og natur-

messig skiller det seg lite fra alt. 2.

Brev fra NVE-VN til NVE-Statskraftverkene av
14.11.73. m/oversendelse av rapport fra befaring
av Skjomenanleggene 2.7.73.

SKIJOMENANLEGGENE-LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN

Til Deres orientering oversendes vedlagt den rapport var ing.
K.Svendnheim skrev etter befaringen av anlegget i sommer. Vi for-
utsetter at arbeidene blir utfert slik det er gjort rede for
i denne.

e

Med deltakere fra: Ankenes kommune A.Pettersen,P.Gamnes,
M.Markusson, A.Nystad, H. Pettersen), NVE-Statskraftverkene

(P.T.Smith, E.Kummeneje, O.Berg) og Vassdragsdirektoratet
(K.O.Hillestad, K.Svendheim).

Asfaltenulsjonsprgver

Langs en fjellskjzring pd vegen Skjomen-S¢rskjomen der en har en svart lys
og igyenfallende steinsort var det etter forslag fra VN gjort prgver med pa-
sproyting av asfaltemulsjon av forskjellig styrkegrad. P& felt 1 var pa-
sprgoytet ren emulsjon, pad felt 2 var to deler emulsjon blandet med en del
vatn og pa felt tre var like deler emulsjon og vatn blandet sammen.

Det var tydelig at pro¢vefeltene var blitt for mgprke, selv feltet med like
deler emulsjon og vatn var flere nyanser for me¢rkt. En ble enige om at an-
legget 1 forste omgang skulle pr¢ve 1 del emulsjon blandet med to deler vatn.

Forgvrig skulle anlegget her ogsd legge ut pr¢vefelter med den bestilte Ess-—
binder emulsjonen sa snart denne ankom, slik at en til neste sommer kan vurder
samtlige pr¢ver i sammenheng. Ogsi denne skal da sprgytes pad med forskjellige
styrkegrader.

Lappviklemmen

Brakke—- og parkeringsplassen nedenfor tippen planeres - dvs. kantene jevnes
ned slik at overgangene til terrenget rundt blir mykere. Gj¢dsling (full-
gjedsel) og tilsding (firesvingel).

Bekken gjennom tippen md sikres enten ved at den legges i r¢r eller ved at det
graves et ordentlig sikret far for denne.

Nedre del av den lille tippen dozes ned - forgvrig kan den ligge ubehandlet.

Kantene pad hovedtippen rundes av - men en md her pdse at en ikke lager "vom"
pa den - dvs. en ny kant utenfor den tidligere.

Tippen gj¢dsles (fullgjedsel) og tilsds "tynt" med faresvingel (ikke over ca.
2 kg/da).



Anlegcsvegen Lappviklemmen - hovedvegen

Kantene brekkes ned og vegskriningene gj¢dsles med fullgjpdsel og sis til med
beitefr¢ - evnt. iblandet litt firesvingel. PA den nedre strekningen - dvs.
i omrddet ovenfor Lappvika - er det tilstrekkelig med gj¢dsling.

Lappviklia

Qvre_tipp. Den nordre del av tippen sg¢kes slaket av ned mot det opprinnelige
terreng. I den andre enden fglger den vegen. Tippen rundes si kraftig av

ved at massene trekkes innover. Forgvrig gj¢dsling (fullgje¢dsel) og tilsding
(beitefrg - evnt. en blanding av faresvingel og beitefr¢). Det er ellers vik-
tig at tippen ved den endelige forming fidr beholde de "b¢lgene" pid planet den

nd har.

Vegen opp til tippen jevnes ned, gj¢dsles og tilsds.

Den lille snuplassen ved siden av elvelgpet kan med fordel skyves ned mot dette.
Forgvrig ble det fra VN's side gitt uttrykk for at en fant det noe betenkelig
med bekkelgpet som gdr gjennom tippen. Dette fordi en fryktet for at lgpet

med tiden ville g3 tett slik at det oppstdr fare for utgraving av tippmassene.

Midtre tipp. Runde tippen av ved & trekke massene forsiktig innover slik at

disse ikke glir ut. Gje¢dsling (fullgj¢dsel) og tilsding (beitefrg).

Ogsé her ble det betenkelig i & ha et bekkelgp gjennom tippen bemerket.

Skraningen gj¢dsles med fullgjgdsel.

Stasjonsomrddat.

Tippen avrundes, gj¢dsles (fullgjedsel) og tilsds (beitefrg) pd vanlig mite.

VN ba her om at det utarbeides en planskisse over omrddet samt om at tegningene
for portalbygget ble tilsendt for vurdering.

(Spgrsmilet om hvilken trasé vegen Skjomen - S¢rskjomen her skulle gis ble
diskutert av kommunens og utbyggerens representanter).

3. juli 1973

S¢relv

Tippen. Det ¢stre hj¢rnet bgr dozes ned (senkes). Massene skyves ¢stover.
Tippen gj¢dsles med fullgjedsel og superfosfat og sds tynt til med flresvingel
(ca. 2kg/da).

Massetak. Runde av og forme taket etter landskapsformene rundt. Slake over-

ganger til det tilstgtende terreng. Det mad sgrges for et skikkelig far for
overflatevatnet slik at ungdvendig gravning unngas.

Gjedsling (fullgjedsel) og forsiktig tilsding med faresvingel.

Tverrslag Kjg¢ris




Brakkeomradet dozes ned, gj¢dsles og sis til.

Bekken b¢r gis et skikkelig sikret far over tippen.

Kobbvatn Statskraftverkene lovet a utarbeide og legge fram en plan for hele
stasjonsomrddet f¢r arbeidene settes i gang.

Et viktig poeng her er at uttak av masser (til st¢pesand m.v.) m3 sokes kombi-
nert med utgravning av utlgpskanalen for kraftstasjonen.

VN hadde ikke noe & bemerke til den foresldtte tipplassering forutsatt at de
bekker som l¢per inn her enten ledes utenfor tippen eller legges i r¢r eller
sikres pa annen mite.

Ipto

Denne tippen har fatt en bdde uheldig plassering (retning) og form ved feil-
tipping sist vinter. Slik det hele n3 ligger an md en bare forsg¢ke 3 gjore
best mulig ut av situasjonen. Kantene rundes av - spesielt siden mot vatnet
md& slakes mye for 4 bli stabil. Massene b¢r mest mulig skyves mot brakke-
omrédet.

Platdet hvor utstyret lagres b¢r senkes noe.

Tippen holdes dpen for massetak. Forgvrig gjddsles den (fullgjedsal og super-—
fosfat) og sds til med faresvingel.

Adkomstvegen over til lukehuset m.v. m& legges sd lavt som mulig.
Rundtindelv

VN synes det vil vare svaert betenkelig & la vatnet finne veg selv pd strekninge
fra vegen og ned til Ipto slik Statskraftverkene har antydet. Kontoret mener
at det her vil vise seg ngdvendig med graving av en kanal og at deane ogs3 bor
sikres (med steinplastring o.1.). I sa fall vil det i fg¢lge bygzningssjef Smith
vere et dpent spprsmidl om overfe¢ringen i det hele tatt er ¢konomisk lgnnsom.
Statskraftverkena lovet pd denne bakgrunn pd nytt 3 vurdere ¢konomien i for-
bindelse med overf¢ringen av Rundtindelv. (Fra VN ble det poengtert at om
overfgringen slgyfes kan ogsd en foresldtt grunndam i utlgpet av tjernet pa
nedsiden av vegen slgyfes og at dette derfor md tas med i regnestykket).

Kjdrda

Det mid her foretas relativt store oppryddings— og istandsettingsarbeider pa
dammens luftside f¢r dette kan aksepteres. Bl.a. md massene renskes ned fra
fjellskrentene og mesteparten av denne md kj¢res bort. Ogsid '"betonghaugene"
her ligger for hg¢yt og md derfor brytes opp og fjernes. Generelt kan en si at
en mellom vegen og damfoten ikke kan akseptere at masse ligger hg¢yere enn
vegbanen.

Dersom vegen langs dammen skal bibeholdes md det bygges broer bidde over flom-
l¢pskanalen og tappelgpskanalen. Dessuten md selve veglinjen markeres adskilli
bedre ena hva som er tilfelle ni.

Massene som er brukt til riggplass for betongblanderi m.v. md enten kj¢res
bort og plasseres i en tipp pad et dertil egnet sted eller evnt. dozes utover
og formes til.

De bergrte arealer gj¢dsles (fullgjgdsel) og sds tynt til med firesvingel.
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Brev fra VN til SBP, av 18.6.74

ks

SKJOMENANLEGGENE - LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN

Vi viser til m¢te dem 11 d.m. der Fladvad, SBP, Restad, SEA, Hoff SDB,
arkitekt Magnus og Svendheim VN deltok. '

KOBVATN KR.ST.

Arkitekt Magnus hadde tegnet inn et separat adkomsttira i det syd¢stre
hjernet av portalbygget. Det var enighet om at dette ville vare uheldig
estetisk sett og at en heller burde kombinere adkomsten med friskluft-
inntaket i det nord¢stre hjgrnet av muffehuset ved at dette ble utvidet
noe;

Etter VN's syn ber 66 k¥-linjen si absolutt s¢kes fert ut fra siden av
muffehuset og rett vestover slik mastearrsngementer pd forsidem av bygget
kan unngds - selv om dette skulle medfere et litt heyere muffehus.

LAPPVIKLEMMEN

Det forhold at hele skjerningen forsm porten inn til ventilkammeret bliser
full av sné om vinteren, gjer det p#dvendig 1 bygge et kombinert adkomst -
og ventilasjonstdrn inne i denne. Tirnet vil rage et par mster over
terrenget i bakkant. Sett i fromt vil nok dette bygget mitte bli noe heyt
og déminerende. Vi kan imidlartid vanskelig se at det finnes sndre miter
1 l¢se adkomst- og ventilasjomsproblemet her pd som gir en bedre terreng-
messig tilpassing og som samidig kan aksepteres teknisk og ¢komomisk.

Brev fra VN til NVE-Statskraftverkene, av 23.1-
75. m/oversendelse av rapport fra befaring av
Skjomen-anleggene 12.9.74.

Som det framgir av rapporten er bide kommunen og VN av den oppfatning at
det har vert satset alt for lite nir det gjelder oppryddings- og istand-
settingsarbe{dene p3 anlegget de siste irene. VN er for sin del fullt
klar over at anlegget - bl.a. p.g.a. budsjettreduksjonen forrige iret -
rent arbaidskraftmessig nd har vert inne { en vanskelig periode. Imidler-
tid memsr vi at dette ikke kan tjene som unnskyldning for at f.eks. anleggs-
vegensa stort sett ligger likedan i dag som de gjorde for 4-5 &r siden. Ei
Buller for at oppryddingsarbeidene pi flare anleggsplasser hvor selve an-
leggsarbeidene forlengst er ferdig, emnd ikke har startet opp. Yor oss
virker det dessverre som om de landskapsmessige arbeidene de siste &rene
pi mange miter { alt for stor grad er blitt ea salderingspost pd anleggets
arbeidsprogram.

Med deltakere fra: Skjomenanlegget(E.Kummeneje, T.Johansen,
R.Svartvatn, K. Knudsen, H. §ksnes, A. Pettersen, E. Hoflandsdal),
SBA(T.Vinje,K.Liavaag), SBP(K.Y.Nilsen), Innset-verkene(F.
Thingstad, Sivertsen) og VN (G.Lervang).
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Vegen Elvegard - Sérskjomen (Lappvika)

De oppryddings- og istandsettingsarbelider som her ble anbefalt under
befaringen 1. og 2. jull 1971 var enn® iike ulf¢rt. Som det framgir av
rapporten fra denne befaringen - oversendt Statsiiraftverkene ved brev av
14.2.72 - er det pakrevet med relativt omfattende arbeider for % rette pa

denne vegens mange ''skavanter'. Ui repetcrer her at alle svaberg md renskes
for 1¢s sprengstein. P& enkelte strekninecer :*A vegskriningene justeres slik

at vegen fir en klar linjefdring. Store tilfeldig plasserte steiner mi
legges bedre til rette samtidig sor andie utsprenpte blokker som er "blast"
ut 1 terrenget utenom vegkroppen enren 4 tas inn til denne eller plasseres
i groper o.l. og dekkes med finmasse. Pa en del strekninger er vegskra-
ningene for storsteinet og md derfor pAf¢res finmasse for 4 skaffe vekst-
muligheter. Vegskrdningene gj¢dsles og tilsas.

Forgvrig vises til forannevnte rapport.
Pr¢gvene med paspréyting av Essbinder emulsjon pa de lyse fjellskjarings-

partiene synes & ha falt relativt heldie ut rent fargemessig sett, men det
er for tidlig ennd 3 dra noen konklusjon nar det gjelder holdbarhet.

Anlegget lovte & pifdre stoffet pd resten av flateme 1 l¢pet av hg¢sten og s

kan det hele vurderes neste ar.

Anlegpsvegen Lappvika - Lappviklemmen

Heller ikke her var landskapspleiearbeider ut{¢rt. Som nevnt 1 rapporten
fra befaringen i 1971 justeres kantenc ou l¢gs sprengstein utover svabergene
samles sammen oy plasseres i fordypninger. Skriningene piferes finmasse
der dette er ne¢dvendig. Gjedsling oo tilsding.

Tipp lLappviklemmen

Porste Adelen av tippen var ferdig dozet. Den har bide fitt en tilfreds-
stillende form op cn pyod tilslutnine til terrenget rundt.

Resten av tippen er férst og fremst  tor bract g har opsd for dirlig
tilslutning til terrenget i den nord=ssire enden.  lfler mi kanten aveundes

og den forsenkninpen en har mot terrenpel fylles ipjen og gls en myk over-—
gany.

Avtrappinpen (terrasseringen) pa loppeu virker gunstig.

Bekken som renner inn ved tunnelen md cuten sikres ved plastring c.l. eller
fores utenom tippen.

Tippen gj¢dsles og sds tynt til neste ar.

Adkomstmulighetene til tunnelen ble diskutert. Det var enighet om at det

ville vere uheldig & ha en eventuell réradkomst liggende helt eller delvis
oppd tippen. Spé¢rsmilet om adkomst via en synk b¢r vurderes.

Lappviklia - ¢vre tipp

Bra planert og tilformet. Bekkene sor renncr iun i tippen ma holdes under
observasjon. Bl.a. mad innl¢pet i tipren jevnliy renskes.

Tippén var nylig delvis gjddslet og tilsidd men spérsmal om det har skjedd
vel sent pa &ret. En evantuell oversiine byr vurderes til sommeren. Over-
gjedsling md i alle fall foretas bide til sommeren og noen ar framover.
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op 2- 3 ledemurer, kumne foce vatnet ned til Dot aten fare for alygr]pe
1

gravinger.  Hverken kommunea eller VN W dde cteer @i befart ome’ det vesent-
lige inavendinger mot at dette ble provd.  Foratsetningen m’ da imidlertid
viere at omradet blir holdt under Loustant nuervasjon Jden ferste tiden oy

at en ved tgrste tegn til alvorlige wravinser oller uheldige atslag, straks

stopper overfe¢rinpen og sikrer de utsatte vartier.

De ¢vrige anlegasstedene

Lttersom det siden befarineen 1 1973 hierken var utfért eller satt 1 gang
oppryddings- og istandsettingsarbeicer pd undre anlegessteder, var det enig-
het om at det hadde liten hensikt 2 befare disse na.

Generelt

Det ble bade fra kommunens ng VN's sidc uvitrvit ctor skuffelse over at de
landskapsmessige arbeildene hadde att " Titen Liuzneang ved anlegget de
siste drene. Fra ~niczgsledelsens sile bio det 1 denne forbindelse trukket
fram endel momeinter som man mente ! u - n crad kunne torklare forsinkelsene.
Bl.a. ble det herunder newnt de stz ¢ van-s<cue cu hadde hatt med & skaffe
kvalifiserte maskinkjsprere. Dette hoide ».a. resultert 1 at noen av de
dozerkj¢rerne en nadde avsatt til orproddings- ov Istandsettingsarbeider

hadde mittet omdirireres til andre ov «tter aulceugsiedelsens mening mer
presserende oppgaver.

Kommunen og VN fant det spesielt beteni«l = it le nange mil med anleggsveger
som er bygget, blir licuende ar etter ir uten al de grunnlepgende oppryddings-
og planeringsarbeider blir utfe¢rt. {ttersom fet uld har gdtt sividt lang

tid siden disse vegene ble “ramf¢rt har Jdot imanve steder forlengst begynt

& gro til langs disse. '7Ar sd ver-ue al brinve: opp til den standard ut-
seendemessig sett som o¢onskelip cz vouli~ for wmlegusveger 1 dag, vil dette

mange steder ne¢dvendicyuisre bl.a. rl.anerinesarbeider som vil resultere i
at det meste av dennc vegetasjon gor tapt. Dermed ma en pad disse partiene
i bokstavelig forstand starte pa bar bakke igjen pad dette feltet og mange

vekstdr er sd gitt tapt. K S a”l&/ﬁ

Brev fra VN til S, av 19.6.75.

SKJOMENANLEGGET. OVERTAKELSESBEFARING.
LAND SKAPSPLEIE /NATURVERN,

Vi viser til notat frs K.Y.Nilsen om ovc:takolmbcfating av Skjmmlcuot.
Vir tilsynsmann Gunnsr Lervang vil vaze tilstede ved nevnte befarfng. Vi er
kjent med, og har egsi fitt bekreftet av anieggsleder Kummenej arbeidens
med de landskapsmsssige forhold liggar ‘Boe etter tempoplanen s at det vil

vare lite som ku gls "fcrdignttu; Vd denne befaringen.

n 21. Vi vil komme

Det er mug at kommunen ¢nsker 4 vare representert

tilbaks til nermere detaljer senere.
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R?pport fra befaring av Skjomen kraftanlegg, den 11 og 12.11.75.
Pa befaringen var f¢lgende deltakere: Svartvatn(Skjomen anleggene),
Berg (VN), Lervang (VN).

LEMMEN. Tippen var ferdig planert, med meget godt resultat.
Den var ogs& tils&dd. Gjodsling bor gjentaes i 3-4 &r.
Bekken som tidligere gikk gjennom tippen var nd fort
forbi.
Der bekken kommer frem etter & ha vassert vegen, bor
selve bekkefaret renskes opp og sikres.

Vegen opp til bassenget ovenfor tunnelinngangen er planert
ut, men den har fortsatt preg av veg. Denne m& planeres
bedréeégsé mot bekken avrundes den bedre.

ADKOMSTTUNNEL / ROR.
Denne anordning er n& ferdig bygd. Den er satt opp pé

skikkelige fundamenter. Det er ved tidligere befaringer/
rapporter blitt hevdet at rorene skulle fylles ned.

Vi kan nd utfra det faktum at dette ikke lar seg gjore,
da en ikke f&r masse over alle rdrene p.g.a. vegen inn
til tverrslaget, sldyfe dette p&budet. Det fylles inntil
slik at fundamentene ikke synes. Ellers vanlig opprydding
og tilsding.

DRIFTSHYTTE.
Denne er plassert uten at vi har vert inn i bildet og
plasseringen er ikke god.
Det hadde vert Onskelig at denne hadde vzrt plassert i
enden av rdrgata - pd platdet under inngangen. Vi vil i
vinter se hvordan snd og vindforholdene vil bli - det
kan ogs& tenkes andre muligheter avhengig av dannelsen
av sndfonner.

Stikkrenne, viser til rapport av 30.10.75.
Ved nedre tipp skulle det nedlegges en stikkrenne for
4 ta vannsiget fra lia ovenfor.

Denne var nedlagt,men pd feilt sted. Heldigvis ble dette opp-

daget for skaden ble for stor. Gravingen som har blitt m& jevnes
ut.
Midtre tipp. Her var sikringsdammen bygd, men tilfylling var ikke

utfort.
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Selve sluttforelsen aw arbeidet hemmes av at bunnplatiet
skal brukes til midlertidig lagerplass. Det er ogsd opp-
lagret en masse grus for senere vedlikehold av veiene -
Disse haugene med grus skal i henhold til tidligere befar-
inger og rapporter lagres slik at en til en hver tid har
kontroll med de, de skal ogsé ligge like ved vegen inn i
massetaket. Det forutsettes at det hele settes i stand

ndr behovet for grus er dekket.

Vegen inn i1 massetaket legges slik at en fra den eksister-
ende vegen kan kjore rett frem og ned i massetaket. Ikke
slik som nd ved forst & kjdre langs og s& en tverr sving
ned 1 massetaket.

Den gamle vegen som gar videre nedover dalen legges utenfor
massetaket, inne pd kanten i skogen eller i skogkanten.
Ved befaring den 13.12.75. var dette delvis gjort og med
godt resultat. p.g.a. store snemengder md detaljene vazre
til sommeren.

Ved en tidligere rapport var gjddsel og sdmengder falt ut, dette
bor taes med ved oversendelsen til Skjomenanlegget.

Det brukes ca. 5o kg.superfosfat pr.da. ved foste gangs gjodsling.
Samt So kg. fullgjddsel., ved senere gjddsling bare fullg jodsel

So kg.pr.da. S&ing 3 - 5 kg. pr. da. Her brukes 1/3 Kvein,

1/3 féresvingel, 1/3 rédsvingel.é;/,

—

GL.

Brev fra NVE-VN til Statskraftverkene, av 30.10-
75.

SKJOMEN KRAFTANLEGG. LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN.

Vi viser til befaring 21. august d.&.hvor representanter for Narvik kommune
og Statskraftverkene var tilstede.

Vi vil her komme med en oppsummering av det som ble bemerket under befaringen.

Tipp Losi.

Tippen har god beliggenhet og de resterende tunnelmasser kan med godt resultat
legges som en videref¢ring av tippen mot vest og syd. Tippen gis en svak
helling mot terrenget pd andre siden. Der tippflaten m¢ter det opprinneclige
terreng b¢r flaten gd mest mulig horisontalt inn mot terrenget. (Kfr. side 41
i "Sprengstein, tipp og landskap").
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En forsenkning midt pd tippen rundes godt av og beholdes. Det samme gjelder
en mindre forsenkning lengre ¢st.

Helt ¢st mot bekken er tippen f¢rt noe for langt. Man kan sannqynlxgvxq rette
noe pa dette ved & runde av og fe¢re massene noe nedover. Man mi spesielt passe

pd at bekken ikke far anledning til & erodere i tippfoten.

Finmassene kj¢res ut pad tippen, og det gjgdsles og sdes (kfr. "Sprengstein,
tipp og landskap'").

Kanalen fra tverrslaget.

Kanalen rettes opp og steinsettes. All masse pd ¢stsiden fjernes og legges mot
tippen og denne gis en skrdning ned mot kanalen.

Ved brakkeleiren ryddes det opp og stein og l¢smasser pd fjell fjernes.

Dam Norddalen.

Jordmasser er utkjért pd luftsiden av dammen og godt formet. Mellom dammen og
vegen ligger noe oppkj¢rt masse som planeres ut. Ved venstre ende av dammen
ligger en del sprengstein utover fjellet som md fjernes. Vegen inn til dammen
planeres ut og tilsds. Brakkene fjernes og omrddet gis en generell opprydding.
Det gj¢dsles og sdes.

Stasjonsholmen.

Tippen og forsenknxngen i den avrundes og_ gis en god tllsluttnlng til terrenget
Elveleiet gjennom tippen steinsettes for & hindre erosjon.

Massene 1 vegen som f¢rer til lagerplassen fjernes og restene planeres ut og
tilsdes. Det samme gjelder vegen inn til tippomrddet.

Massetak Fjellbu.

En del av dette var ferdig planert og meget bra utf¢rt. Planeringen be¢r fort-
sette rundt hele massetaket.

Da det er tatt en del masse for nar vegen, md en for & forme dette skikkelig
legge vegen i en terrasse i den planerte skraning.

Inne i massetaket er det kje¢rt en del grus for lagring, og bunnplatdet vil bli
benyttet til midlertidig lagerplass. Disse arealene settes i full stand etter
bruk.

Hele massetaket gj¢dsles og plantes til med skog (furu).
Avd.ing. Lervang vil ta kontakt med skogreisningslederen i Narvik om dette.

Rundtindoverfg¢ringen.

Kanalen er ferdig og deler av omrddet er tilfredsstillende planert. Den del
av kanalen som er sprengt ut, mid sikres av hensyn til den alminnelige ferdsel
i omrddet. Hillestad ba S vurdere muligheten for & bruke enten Svalbardrér,
betongrer eller st¢pe dekke over kanalen og sd fylle masse over. Vi ser helst
at en finner en l¢sning som ikke krever oppsetting av gjerde.

Ipto.

Lukehus - driftssentral - mannskapshytte. Det fylles inntil husene jevnt med
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terrenget omkring. Mannskapshytta som skal bygges i tre gis en mérk brun beis.
De andre husene beholder sin betongfarge (ikke males).

TiBE Ipto.

Tippen som nd brukes som veg, planeres ut - se tidligere rapporter.

Selve vegen forsterkes, eventuelt heves og det legges ned to "stikkrenner" av
Svalbardre¢r.

Lemmen.

P.g.a. sngforholdene md det her bygges en adkomst til tverrslaget. Vi har fatt
et forslag til utfgrelse fra ing. Svartevatn, S, som vedlegges. I tilfelle
dette forslag kommer til utfg¢relse md rgrgaten settes pi skikkelig sto¢pt
fundament. Det tilkjgres masse for & dekke rorgaten.

Det s¢rges for en god tilslutning av tippen til terrenget og sarlig pid tverr-
siden mot fjellet. Massene fg¢res rett inn mot fjellet som nevnt tidligere.

Bekken som nd kommer nedover fjellskrenten og gir inn i tippen mi ledes utenom
tippen. Anleggsvegen opp til bassenget planeres ut ndr utbedreingen er foretat
Lia.

Qvre tipp. Denne er nd ferdig planert og tilformet, deler av den er tilsadd.
Tilslaget er darlig og gj¢dsling md gjentas. -
Midtre tipp. Selve tippen er meget bra formet, bekken som gdr inn i tippen ma

sikres. Det bygges en enkel betongdam, hgyde ca. 1,0 m med stein pd begge sider

Nedre tipp. Bra formet, men det md8 lages en stikkrenne for a lede bort vatnet
som siger nedover lia.
Bekken ledes til eksisterende stikkrenne.

Stasjonsomrddet - S¢r-Skjomen.

Dette tas opp og diskuteres ved en senere befaring, kart over omrddet ble ut-
levert. Enighet om at stasjonen skal beholde sin betongfarge (ikke males).

Vegen opp lia.

Vedrgrende skrdningene er det & bemerke at det ofte er bedre & legge massen
fra grofta opp i skridningen for & bygge opp mot nye utglidninger, og & fa sadd
disse til for & f4 de stabile.

Sprgytefelt - fjell.

Nedenfor preovefeltene,bdde pd fjellet og nede ved fjellfoten, ligger en del
sprengstein. L¢sningen her md8 vare & prove & tilfgre noe finmasse mellom
steinene for & f4 det til & gro slik at en fdr en viss vegetasjon. Ellers

fir en pre¢ve & hente inn til vegen det en kan ved & bruke gravemaskin med lang
arm.

Under samme befaring ble en del av de tidligere utpekte terskler befart.

Det vises til rapport av 30.9. og 2.10.72.

For samtlige terskler etterlyses profiler.

Nordelva.
NO 1 - NO 2 - NO 3 enighet om.
NO 4 og NO 5 gar ut.

NO 6 vurderes pd nytt ndr profiler er tatt.
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Tverrelva.

T. 1. Her var vatnet stengt av, men det var likevel sd meget vatn i elva at
om dette viser seg & vare et vanlig fenomen er en terskel sannsynligvis ungd-
vendig.

T. 2. 1Ikke befart, befares ved en senere anledning.
Kjgriselva.

KJ. 1 vurderes narmere.

KJ. 2 vurderes narmere nidr all masse er tatt fra massetaket.

KJ. 3. Profiler tas opp. Terskel bygges i nedre del av grustaket og elva
slippes inn i grustaket.

KJ. 4. Profiler tas opp. Det var enighet om & bygge betongdam.

Notat fra befaring ved Lappvika kraftstaSJon
og Skjomen kraftanlegg 11-12.11.75., av 6.12.76.

Tippen.

Som utgangspunkt for planeringen brukes det opprinnelige terreng
pa nordsiden.

Da det i den nordlige del av tippen er en mengde skrot m& dette
taes inn og skjules. En angriper tippen helt ytterst og gér ned

i terraesser. Ved bruk av gravemaskin og dumpere kjores massen
til den del av tippen hvor vannledningen ligger.

En forutsetter at platlet p& nordre del av tippen blir skrénet
av.

Ved & tilfore masse i forsenkningen der vannledningen ligger, vil
en kunne f& en slakere, rettere og bedre skrédning p& hele tippen.

Nar det gjelder en eventuell sikring av denne skréning for ferdsel

med bil ol. s& m& driften avgjdre det.

Vi kan anbefale at det plantes inn en del trer i grupper,bdde
barskog og 1lovskog. Dette ved & grave ca.l m dyve hull som fylles
med jord og plantes i. Hele platdet foran stasjon tilsdes unntat
vegen som gruses skikkelig opp.

For arbeidet startes opp forutsettes en befaring med Sk jomen

anlegget for & gé igJen?Qm etalJer.
Bardu, 6/12 - 76. Kéi
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STEINBRUDD I SKJOMDALEN

Brev fra Skjomen-anleggene til Narvik Kkommune,
bygningsradet, av 28.11.75.

SKJOMDALEN-STEINBRUDD

Vadrt anlegg har gjort avtale med Statens Skoger v/skogforvalter Angeloff

om 4 f& &pne steinbrudd ved brua over Norddalselva, ¢verst i Skjomdalen.
Bruddet skal skal skaffe stein til plastring av de mange terskler som
Statskraftverkene er padlagt & bygge i Skjoma (ialt ca. 5000 m plastrings-
stein).Antakelig vil en ogs& anmode Statens Skoger om at bruddet kan be-
nyttes ogsd etter at den agentlige anleggsperioden er over. Dette pa grunn

av at reperasjonsarbeider kan bli aktuelle. Steinbruddet vil g& inn som et

av mange ledd i en st¢rre avtale Statens Skoger/Statskraftverkene, ved kraft-
utbyggingen i Skjomen.

Vi mener & ha funnet et brudd (ca.l00Om. opp fra brua) som ligger vel til rette
i en fjellkleft, til liten sjenanse for omgivelsene. Transportmessig ligger
det noe ugkonomisk i forhold til tersklene, men gunstig fjell og forhold
forgpvrig skulle oppveie dette.

Brev fra Naturvernkomiteen til oppmdlingssjefen,
Narvik kommune, av 10.12.75.

Utvalget gir sin tilslutning til &4 legge steinbruddet ved Nordelv-
brua under den uttrykkelige forutsetning at adkomstvegen blir
plassert s8 lett som mulig i terrenget. Utvalget forutsetter ogsd
at skrdninger og grefter blir skikkelig tildannet og ordnet,
senest sommeren 1976. Det er ogsd en forutsetning at det felles
minst mulig skog 1 forbindelse med bdde vegen og steinbruddet.
Likedan md sprengningsarbeidet og driften for ovrig legges slik

an at en unngdr skader pd skogen rundt bruddet.

Utvalget vil ogsd anbefale at NV E = Sk jomenanl eggene seker
kontakt med Statens vegvesen for om nmulig senere & ta ut stein

i forbindelse med utvidelse av fylkesvegen. En vil da samtidig

kunne oppnd utbedring av smale vegstrekninger og at NV E fir
sitt steinbehov dekket.
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Niotat fra VN til VUN-NN, av 12.12.75.
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Serutskrift fra moeteboka for Narvik bygnings-
rdd fra mote 18.12.75., av 19.12.75.

NVE-SKJIOMENANLEGGENE, ELVEGARD

Byaningss jefens innstilling:

Bygningsradet tar til etterretning melding om Apning av steinbrudd
som angitt pd kart, merket SK 396.

B8ygningsrddet setter som vilkar at veg inn til bruddet legges
lettest mulig 1 terrenget.

Grofter og skranminger m& ordnes, og driften m& legqges slik opp
at det unnofzs skader utenfor omriddsets begrensning.

Vedtak:

Bygningssjefens innstilling vedtaes.

Brev fra NVE-VN til Statskrattverkene, av 21.1.-
76.
SKRJOMENANLEGGENE.,  STEINBRUDD I SKJODALEN.
LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN.

S p—
Ved freuf¢ring av vegen til stainbruddet er det meget viktiz at skogbeltet
langs elva blir urg¢rt,og at det ellers ikke felles mer ttrzr enn det som er
strengt tatt n¢dvendiy av hensyn til vegen. Vegen md istandsettes slik det
n3 er vanlig for anleggsveger. -

Videre vil vi, som fremhaldt p2 befaringen, se get som en fordel om man
angiiper steiubruddet som indikert pd vedlagte skisse. I prinsipp mener
vi det er en fordel om mam ikke gir konsentrer:hog dypt inn pd et punkt,
men gir inn pd en bred flate.

Vrakstein kan legges ut p3 myra i skaret dersom det ikke kan finnes annen
anvendelse for den, mem vi ber om at en ikke legger beslag pa mer terreng
enn he¢yst n¢dvgndig,cg at en allerede n#& har det for ¢ye at massene skal
kunne brukes til planering ved en evenﬁuell fremtidig istandsetting.

Forgvrig synes vi steinbruddet er ggdt valgt,og det bumde absolutt vazre
mulig 3 £f3 et tilfredsstillende resultat. 3
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CRUSTAK,  FUELLBU

Brev fra VN til Statskraftverkene, av 12.2.74.

SKIMTNANLEGGERE - TANDSKAFSPLEZL/NATURVERN
CRUSTAK FJELLBU

Vi har direkte fra Skjomenanleggene fitt oversendt til uttalelse ?llncr
for utak av ca. 20.000 3 veggrus til knusing fra masseraket pd Fjellbu.
Et kart over det aktuelle omriddet wmerket SK 291 var lagt ved plaunene.

Vi har vurdert det tilsendte materiale og finner pd det niwerende tids-
punkt ikke noe vesentlig & bemerke til detutarbeidde planer. Nér det
gjelder dem endelige terrengmessige detaljutforming av grustaket ved i-
standsettingen aetter endt uttak samt spérsmilet om en .vent?ell gjedsling,
tilsding og beplanting vil vi koume tilbake til det under var neste be-
faring pd anlegget.

Brev fra Statskraftverkene til Troms skogfor-
valtning, av 5.2.79.

Befaring med deltakere fra felgende etater:

Statens skoger (Nergdrd), Statens vegvesen (Dypdal, Nord-
bakk), Innset-verkene (Hognes), VN-NN (Jensen), NVE-
Kraftledningsavdelingen (Mellem,Kristiansen).

Under befaringen var det enighet om fglgende:

I forbindelse med de forsterkningsarbeider som er ngdvendig for NVE's trans-
formatortransport kan Vegvesenet ta ut de nevnte kvanta grusmasser i Statens
skoger's grustak pd Fjellbu. Massene taes fortrinnsvis i de gjenstédende

rygger i grustaket.

Ovenpd de nevnte rygger ligger det knust masse (grus) som tilhgrer Innset-
verkene. Vegvesenet kan ta ut og benytte denne grusen mot & knuse et til-

svarende kvantum som lagres i grustaket og blir liggende til Innsetverkene's

disposisjon.

Forgvrig skal grustaket angripes i enden av ryggen i grustaket's vestre

kant.
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Uttlinking og hogst utfgres etter avtale med Nergaard. Virket beholdes

o elges av Troms Skogforvaltning.

m
Ul

Vegvesenet er videre ansvarlig for at de planerte skréninger i grus-

taket ikke ungdvendig angripes eller skades.

Det forutsettes ogsé at Innsetverkene v/ledningsmester Hognes og repre-
sentanene for Vegvesenet, f@gr arbeidet settes igang, blir enige om kvan-
tummet av den ferdigknuste massen som ligger lagret i grustaket og

midlertidig skal lénes av Vegvesenet.

NVE-Statskraftverkene betaler kr.1,25 + 20% merverdiavgift pr m3 utkjgrt

grusmasse til Troms Skogforvaltning.

Etter at utkjgringen 1 grustaket er avsluttet, skal Vegvesenet besgrge

ngdvendig opprydding og planering av grustaket.

Brev fra VN til Statkraftverkene, av 9.2.79.

OFOTEN TRAFO/SKJOMENANLEGGET.
UTTAK AV GRUS TIL FORSTERKING AV VEG I SKJOMENDALEN,

Grustaket er tidligere ferdig formet av Skjomemanleggene
etter ngye vurdert plan og det er meget viktig at det nye
uttak skjer p4 en slik midte at hovedprinsippene i1 planen
ikke brytes. Vi vil derfor for sikkerhets skyld presisere
hvordan vi v/ tilsynsmann Jensen oppfattet avtalen som
ble gjort under befaringen (kfr. vedlagte kartskisse).

1. Bunnen i grustaket senkes til det nivd som grustaket
har i 3pningen mot sgr,i den utstrekning dette er m

| mulig av hensyan til det anleggsmateriell som ligger

? lagret i grustaket. Det m& ikke graves lenger ut til
sidene mot nord og ¢st enn at ndverende skrininger
kan forleriges med samme fall til nytt bunnivi.

2. Vollen som stir igjen mot vest og delvis mot sg¢gr, graves
ut til anvist grense mot nerd. Gravingen her skal avslut-

| tes med jevn skridning fra urgrt terreng pi utsiden av
vollen til ny bunn i grustaket.
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TRASE FOR BELTEKJIJJORETOY

Brev fra Innset-verkene til Narvik bygningsrad
av 26.3.79.

Det har vert store problemer med .4 benytte den sdkalte turistveien som trace
for sngkjgretgyene. I et par tilfelle har disse vanskene medfgrt stor fare

for vért personell, samt at £il i kraftverket har utviklet seg mot kritiske
tilstander. ’

For & sikre var ferdsel til kraftverket, for i redusere tidsbehovet ved ut-
rykninger og for 4 utvide den periode da traceen er brukbar, vil N\VE Innset-

verkene foreta utbedringer av den eksisterende turistvei samt i et omrade
flytte den.

Det arbeidet som skal utfgres dreier seg mest om rvdding av skeg samt terreng-
tilpassing som flytting, eventuellt spretting av stein. Det scm vil vzre
bestemmende for inngrepenes storrelse, vil \zre at Je maskiner som blir

br ukt under arbeidet (dozer, muskeg, traktor), =3 kcrme fram langs traceen.

Det eneste inngrep som vil bli synlig utenom selve traceen, vil vzre den
stripen hvor skogen blir ryddet i lia sydgst for Fgellbu. Adgang til denne
ryddingen er ordnet ved avtale med grunneierne.

Traceen vil om sommeren neppe vere farbar for annet enn beltegdende kjdre-
tdy, om vinteren Vil den ha karakter av opparbeidet lgype.

Intern melding fra VN-NN til VN, av 11.5.79.

Med pd befaringen var: Innset-verkene (Frydendal, Elvebakk)
Skjomen-anleggene(Baadsto, Fredneim), VN-NN(Jensen), Natur-
vernutvalget(CGamnes, Pettersen)

P& ett narti omtrent midtveis ovpe i lia gdr eksisterende terreng-
veg i bratt stigning over nesrmest bart fjell. Her har man onroblemer
p.g.a. islegging, og man har vurdert & anlegge ei forholdsvis lang
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omk joring. De nddvendige inngren i den forbindelse mid sies 2 vere
relativt omfattende. Det synes imidlertid & vere muligheter for 3
oppnd en aksentsbel trase med brukbare grunnforhold ved en mindre
forskyving p& 5-6 m til h3yre ’sett oonover) i kombinasjon med
litt oppfylling nederst. Denne 10sningen bdr derfor nrives, og
skulle den mot formodning vise seg 8 ikke holde,vil liten skade
vere skjedd og man kan ga over nd omkjoringsalternativet.

De deler av eksisterende terrengveg som ikke blir benvttet bor

gds over og istandsettes best mulig. Oppkjsrte jordvoller og kanter
jevnes ut innover i sporet og nytt torvdekke sdkes etablert ved
tilsaing.

. Jeg gar ellers ut fra at kjoretraseen vil bli merket med staker
av typen 2-3m jernstang med rod kopn nd toppen. I sa& fall bir
disse settes opn med emtanke slik at det hele gir inntrvkk av en
viss orden. Stakene bOr fdlge en stukket trase og tilnasses i lengde
slik at man fir jevnest mulic kurvastar bAde i horisontal - og verti-
kalplanet. Mindre avvik fra kjSretraseen gdr jeg ut fra har liten
betydning.

Rapport fra Utvalget for Naturvern ved Skjomen-
anleggene til NVE-VN, av 10.5.79.

Med pd befaringen var: Innset-verkene(Frydendal, Elvebakk)
Skjomen-anleggene{Baadsto, Fredneim), VN-NN(Jensen), Natur-
vernutvalget (Camnes, Pettersen)

Naturvernutvalget vil beklage at det né er nedvendig & bygge
ennd flere veger i Skjomen i forbindelse med anlegget.

Det er veghyggingen som har gitt de sterste varige sér i
terrenget, og en har inntrykk av at valget av tracéer har vert
noe tilfeldig. En tenker spesielt her pa& veien opp Serdalslia
og som n& ikke kan brukes til vinterveg for driften p.g.a.
forholdene gjennom Kjerrisdalen., N& sekes vintervegen lagt
der kjentfolk fra bygda i sin tid mente at anleggsvegen til
fjellet burde ha gdtt. Her ville den ha vert langt mindre
synl}g og gjort mindre skader 1 terrenget, og en hadde na
unngatt a bygge ny veg for driften.

Nar dette er sagt, har utvalget ingen prinsipielle innvendinger
mot tracévalget for vintervegen, under den uttrykkelige forut-
setning at den md bygges i det omsokte omradde. Her er allerede
kjort med beltegdende kjoretoyer i terrenget, bade i forbind-
else med transport av linjemateriell og i forbindelse med drif-
ten, s& her er sir etter flere tracéer som er brukt. Utvalget
forutsetter at alle spor etter tidligere kjoring i terrenggt
blir utbedret og at kjering utenom vegen ikke forekommer nar
den blir ferdis.
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Internt notat fra VN til Statskraftverkene,

av 23.5.79.

8KJOMENANLEGGEXE. YFOR BELTEKJORETSYER WJELLBU - BATSVAIN.
LARDSKAPSPLEIE/NA .

Vi dble et over dette utpille¥. Vi hadde regn at man

ig med transpo e i B8kjomen. Vi £

bysnings - o, ftsavdelingen { 8. Vi er med at man for

Hér det gjelder v til beltevognt
til Jensens ra

viser vi { sin helhet

OVERDRAGELSE AV ANLEGCGCSSENTER

Brev fra rd&dmannen 1 Narvik kommune til NVE-
Statskraftverkene, av 23.5.75.

Narvik mekaniske industri, Namek, er en bedrift i forholdsvis sterk
vekst i Narvik., Bedriften har stadig utvidet med nye bygninger og

haller for a kunne imgtekomme en stadig stigende etterspgrsel etter
bedriftens produkter.

Narvik kommune er sterkt interesserti a kunne imgtekomme industri-
bedriftens ekspansjonsplaner sa langt som overhode mulig. Det gjelder
ogsa leiligheter, boliger for det stadig stigende antall fagfolk som til

enhver tid danner kjernen i firmaets produksjon og utvikling.

I samrad med bedriftens ledelse er det derfor at Narvik kommune
~retter en anmodning til NVE om a la Namek f3 anledning til & overta

en del av de anlegg og bygninger, herunder boliger, som NVE har
reist i forbindelse med Skjomenanleggene ved Narvik,
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Brev fra Statskraftverkene til NVE-VN, av 2.6. -
75.

Skjomen-anleggene. Evt. overdragelse av anleggssenter.

Bygningsavdelingen stiller seg i prinsipp positivt til spgrsmélet, men fgr det

legges ned videre arbeid i saken, vil vi be om VN's synspunkter.

Notat fra VN til S, av 16.6.75.

SKIOMEN-ANLEGGENE - LAMNDSKAPSPLEIE/NATURVERN,
EVT. OVERDRAGELSE AV ANLEGGSSENTER.

Vi finner det ikke vanskelig 3 forsti kemmunens intaresse fqifanleggssenteret
ved Skjomen-amleggene. I irenes ldp har vi hatt mange ligsénde saker til
vurdering i ¥N. Noen av disse har vart Statskraftverkenes anlegg.

For oss er det serlig fglgende tre fofhold som er vikqgie ved slike saker:

1. Bygningene er plassert med tanke pid & skulleﬂ{jﬁrnes etter bruk.

3. Uheldige sidet*?edgﬁ;gigre midlertidig plasserte og oppfOrte bygninger
permanente vil i fremtiden meget lett blf utlagt som en uheldig
konsekvens av kraftatbyggingen.

Mot denne bakgrunn .er )
karakter bli stiend& permanent. Dette et syn vi har inntrykk av & ha
ster grad av stette for egsd innen S gninger sem skal vare permanente
ber planlegges med det fer ¢ye. I s te mener vi S har funnet fram til
ypperlige l¢sninger i Eidfjerd og Saz

I tilfelletSkjomen synes vi at ferhioldet ved anleggssenteret i landskaps-
messig sammenheng er noe av det:Peste som er gjort ved anlegget. Det hele
er plassert eg satt opp med t pd 3 vere midlertidig. Det er tatt godt
hensyn bdde til terreng eg tasjon. Forheldet ligger et8er vir mening
vel til rette for et meget godt landskapsmessig resultat etter endt byggetid.

Mot denne bakgrunn er vi sterkt interessert i at anleggssenteret fjernes og
terrenget settes istand: straks anlegget ikke lenger har bruk for det,

Dersom kommunen likevel insisterer pi i beholde anleggssenteret med
tanke pd i etablere det som et fremtidig industriomrdde, gir vi ut fra
at kommunen ogsd er rede til i ta de reguleringsmessige konsekvensene
av et slikt standpunkt., Minimumskravet fes § ber i tilfelle vere at
det blir gjennomfgrt pd en slik mite at det hele ikke blir liggende som
eksempel pd '"negative virkninger av kraftutbyggingen'.
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Notat fra VN-NN, av 17.9.75.

Vedr. NAMEK's interesse for etablering pd Elvegdrd

Hillestad ga uttrykk for at erfaringer andre steder med & tillate

en fortsatt bruk av midlertidig oppsatte bygninger var dirlig.
Prinsipielt var han i mot dette. Han pdpekte ogsd de gode muligheter
for & sette dette omrddet i skikkelig stand nir anlegget var ferdig.
Det matte vare '"tunge' argumenter for at dette skulle kunne la seg
gjore, og at Narvik kommune mitte gd god for at disse bygninger vir-
kelig ble satt i forsvarlig stand.

Herr Gamnes mente, for de som bodde i bygda ville dette vare av stor
betydning at NAMEK fikk bruke disse bygninger slik at det kunne bli
noen arbeidsplasser etter at anlegget var ferdig.

Ordferer Sneve ga uttrykk for at Narvik kommune ville gj¢re alt som
sto i deres makt for & kunne oppfylle NVE's krav. Han presiserte at
kommunen s& pa dette tiltak som meget positivt og at NAMEK var en
bedrift som hadde vist seg meget levedyktig. Ellers var det full
enighet 1 kommunen om 4 kunne sikre disse fremtidige arbeidsplassene.

Hillestad konkluderte med at selv om han var mot dette, ville selv-
folgelig kommunens interesser telle meget.

Kart som viser de bygninger som det er forslag om & std igjen, ved-
legges.

Brev fra VN til Statskraftverkene, av 20.10.75.
SKJOMEN-ANLEGGENE. OVERDRAGELSE AV ANLEGGSSENTER.
LAND SKAPSPLE IE/NATURVERN .,

Vi viser til tidligere korrespondanse og befaring 21. august d.i. om
denne sak. : - :

‘under befaringen ex vi fortsatt prinsippielt fmot at
midlertidige oppsatte bygninger blir permanente. S8iden det tydeligvis

er av meget stor betydning for kommunen at anleggssenterst overdras,

finner vi 1 dette tilfelle imidlertid 2 mitte avfinne oss med at overdragelse
finner sted. Det er da em uttrykkelig forutsetning fra vidr side at Narvik
kommune garanterer at bygningsne og omriddet ellers blir satt i forsvarlig
stand og senere vedlikeheldt. ]
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UTTALELSER OGC BEFARINGCSRAPPORTER

Rapport fra befaring av Skjomen kraftverk 3
og 19.5.76., av 28.5.76.

Med folgende deltakere:Skjomen-anleggene(Svartvatn), Vass-
dragsdirektoratet VN(Lervang) den 3/5 og den 19/5:Skjomen-
anleggene(Svartvatn, Stromsnes, Nilsen) og Vassdragsdirekt-
oratet VN (Lervang).

Fjellbu - Massetak.

Her wvar det 1ikke skjedd noe serlig siden var befaring 1 fjor.
Men noe masse vil bli hentet derfra, dette vil bli tatt av den
ryggen som gjenstdr pa nedsiden mot skogen. Denne skulle likevel
planeres ut. Uttaket av den opplagrede grusen ber konsentreres
om de nedre haugene slik at en lettere kan holde kontroll og
orden 1 grustaket, samtidig som en kan f& istandsatt mest mulig
av det.

Steinbruddet v/Nordalsbrua.

Er blitt apnet 1 vinter og steinen skal nyttes til terskelbygging.
Vegen inn 1 steinbruddet er bygd i1 vinter og md@ 1 sommer settes
i stand med nedvendig opprydding. Ellers er veg bygd 1 samrad
med OSsS.

Terskelarbeidene 1 Skjoma.
Er inntil videre avsluttet, hittil har en bare arbeidet wved en
terskel -den nedre.

Massetak - Kamsbakken.

Ligger like ved bilvegen (vegen Elvegadrd-Nordalsbrua). Uttaket
er avsluttet og skal nd settes 1 stand. Omrddet er omgitt av
furuskog, selve massetaket er relativt lite. Skraningene planeres
ut til, til dette md en enkelte steder nytte gravemaskin for
34 ta massene 1nn igjen. Dette for & unngd at en skyver masse
inn i skogen og nedover den bratte skrdningen mot elvedalen.
Det hele planeres og gjodsles. Ikke tilsding -da en ganske raskt
her vil fa tilsding fra skogen og terrenget omkring.

Lappvika stasjonsomrade.

VAdr plan med de siste endringer vil her bli fulgt. Det er enda
ikke utfert noe arbeid der. Aller forst md hele omrddet ryddes,
er blitt brukt som lager for div. "skrot".

Vegen Elvegdrd - Serskjomen. .
Den 19.5. ble deler av denne befart. Befaringen startet opp ved

brua over Skjoma v/anleggssenteret. Deretter gikk vi langs vegen
og tok for oss alt i detalj. Det hele bygger pd tidligere be-
faringer/rapporter, men na helt i detalj. I alt ble ca. 4000m.
gjennomgdtt. Dette arbeidet vil fortsette til hele omradet er
pefart pd& denne maten.

Arbeidet er startet opp med opprenskning, planering av skraninger.
Dette arbeidet wvil bli fulgt opp av meg slik at en etterhvert
kan fa& omradet ferdig og tilsadd. Som kjent har anlegget ytret
onske om at jeg foretar hyppigere kontroll/tilsyn.

Planen er at alt skal vere ferdig nede i dalen for ferien, dette
er nok noe for optimistisk. Men 1 henhold til anleggsledelsen
vil en nd satse mye pd & fa gjort mest mulig 1 sommer. Forstod

det slik at det ikke manglet penger.
E. Leruang
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Brev fra NVE Skjomen-anleggene ¢til NVE Stats-
kraftverkene, av 25.5.76.

NATURVERNARBEID SKJOMEN - INSPEKSJON

Naturvernarbeidene ved Skjomen-anleggene vil i tiden fremover bli
vesentlig opptrappet.

I og med at naturvernkontoret har fatt fast tilsynsmann i distrik-

tet faller det naturlig at anlegget fir jevnlig bes¢k av
vedkommende .

HYis SBP er enige med oss, ber vi om at det rettes en henvendelse
til naturvernkontoret om ¢nskeligheten av relativt hyppige bes¢k
ved anlegget av inspekt¢r G. Lervang.

Rapport fra befaring av Skjomen kraftverk 21.9-
76 og 28.10.76, av 4.2.77.

Med deltakere fra: Skjomen kraftverk (Kummeneje, Svartvatn)
Naturvernutvalget 1 Narvik kommune (P.Gamnes,A.Pettersen
.H.Pettersen) og Vassdragsdirektoratet-vN (Berg, Lervang) .

Nordalsvejen.

Veien er delvis satt i stand.

Oversiden med skréninger og vanngroft méd sies & vare tilfred-
stillende. A

Ytterkant med skréning er flere steder for darlig planert.

En oppstramming av kanten mé& foretas. Ved bruk av veihdvel med
forlenget skjzr, skulle kunne bedre mye av dette.

Langd veien er det en del snuplasser fra anleggstiden -

disse m& fjernes. Enkelte kan brukes som moteplasser, men mé
da fa4 en bedre linjefdring.

Losmassene fra disse snuplassene kan med fordel brukes til &
dekke/ utbedre skraningene p& nedsiden.

Deler av det istandsatte terreng er tilséadd.

Anleggs en La jka - L en.

Selve lia - vanskelige grunnforhold. M& stadig fdlges opp og
utbedres. Meget viktig at utglidning ikke hindrer vassfodringen
i vanngrofta.

Fra Lia og opp til Lemmen god standard.
Men mye av vegen er unddig bred. Kan med fordel dose ut skuldrene
péd vegen. Dette vil ha posetiv virkning p& skréningene.

Noe planeringsarbeid av lOsmasser langs veien gjenstod.
Gjodsling og saing fdlges ovp.

Sorskijomen veien.
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Betydelige arbeider utfort i 76.
Sgorste delen av Ovre skraning er i standsatt, gJjodslet og tilsidd.
P2 nedsiden av vegen gjenstir enda noe.

Pfoblemet med sorengstein nad fjellet nedenfor "sprdytefors8ksfeltet"
gjenstadr & ldse/utbedre.

Rekkverk mangler enkelte steder.
Brua ved Lappvika er bygd om og veien rettet opp og istandsatt.

Sordalslia.
Her er ogséd mye og godt arbeid utfort i 76.

Store deler av veien er na utbedret, Skréninger,vanngrofter og

veil har fé&tt et skikkelig preg over seg.

Noe gjenstdr - en del ovoplagret stein, som trolig md bli & planere
ut pa stedet. Dette opp mot skréningen%“sikre fri ferdsel for
vannet i vanngrofta.

Ddde trazr som skyldes anleggsarbeidet m& fjernes.

De andre anleggsveiene er enda ikke finpusset.

MASSETAK/Grustak.

" Yed Rikko Erik heimen.
DETTE er na rerdig pnlanert,gjodslet og tilséddd. meget bra
utfort.
Veien inn til massetaket er ogsa avstengt fra hovedveien
og planert ut.

n Mellom Nordalselva og ILosji.
Dette er planert ut, er ikke befart i detalj.

Om slddding er nddvendig bdr dette utfdres.
Sding og gjodsling fdlges opp.

Kamsbakk.

Meget bra formet . likesd vegskraningen pd Gstsiden.
Massetaket ligger omgitt av skog. Dette har gjort at vi
bare har utfort gjodsling, naturlig gjenveskt ventes &
sl4 raskt opp.

Vegskraningen er tilsédd, godt tilslag.

" Fjellbu.

se tidligere rapporter.

Deler av masse-/grustaket er meget tilfredstillende planert.
Fjernledningen som byggee trafostasjon m i omrddet, bruker
dette massetaket.

En avtale mellom Fjernledningen og Skjomen kraftverk ma
opprettes, slik at en er sikret et skikkelig etterarbeid.

Selve uttaket til f jernledningen er naturlig og godt avgrenset
" La aygen.

Massetak og terrenginngrep pd Ostsiden av veien er tilfred-
stillende planert. S&ing og gjodsling fdlges opp.
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P& vestsiden av vegen, er massetaket ikke planert. Dette vil
madtte skje etter at arbeidet med Rundtindoverfdringen er
avsluttet. '

MASSETAK/GRUSTAK.

"

DAMMER.

Badtsvatn.

Massetaket var i hovedtrekk bra planert.

Men under planeringen har massene vert noe bldte, dette
har gjort at en del spor stdr noe for tydelig igjen.
Nar forholdene tillater det bdr massetaket sl&ddes,
deretter gjodsle & tilsi.

Langs Kjorriselva/dalen.

Ovre massetak.

Massetaket er ferdig planert, skrédningene har fatt bra
form, dette gjelder ogs& selve bunnflaten.

Ryggene i massetaket har fatt en bra bdlget form.

En bekk er fort inn i massetaket og satt en del av det
under vann.

Der bekken g&r ut av massetaket vil virkningen fra sammen-
skyvningsterskelen gjore seg gjeldende. Denne far ogsa
virkning p& tjernet som er dannet i nedre del av massetaket.
Dette gjelder tiltak KJ 2.

Midtre massetak.

Ved tiltak KJ 3. se bilder derfra.

Dette er ogsd& planert ut, det er ikke gatt i dybden bare
tatt av et jevnt dekke. '

Noe finplanering, med en bedre tilsluttning til bilvegen
g jenstar ogsd om nddvendig noe drenering.

Nedre massetak.

ved tiltak KJ 4.

Dette vil g4 inn i terskelbassenget. En eventuell grov-
planering for & f& vatnet til & dekke det hele utfores.

Om noe rygger blir stdende over vassflaten, m& disse doses
ned.

Massetzgk ved Kjorriskrysset.

Massetaket pd vestsiden av vegen er ikke planert ut.
Dette er et noe vrient tilfelle, men m& istandsettes slik
at skrdningen ikke blir for bratt.

X&XX Veien ned til bekkeintaket planeres bedre ut, blir
nermest & fjerne som vei, men om vei¢ ®nskes, planeres
slik at dette likevel blir mulig (kjdrbar).

Lille Ipto.
Er tilfredstillende planert og tils&dd.

Nordalsdammen.
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Denne hadde ved fullfdrelsen f&tt en noe merkelig form.
Serlig avsluttningen mot vest. P4 grunn av en "kunstig"
overhoyde, fikk en inntrykk av at dammen "hang i lufta".

Mot Ost avsluttet den mot betongkonstruksjon (overldp)
og kunne der aksepteres.

Mot vest avsluttet den mot det opprinnelige terreng.
Sammen med anleggsledelsen ble dette n& utfdrt slik at
overgangen til terreng ble mykere og mere naturlig.

se bilde nr. 1 og 2.

Jordmasser er tilfdrt p& luftsiden, enkelte dozerspor
virker noe uheldig og bdr rakes ut for tilséing.

Riggplassen, her gjenstar enda noen brakker. Samt
planering og fjerning av xEgm veien.

Hoyspent master/linja se bilde nr.1. gjenstldr ogsé.
Dette blir trolig fjernet i 77.

Driftshytte pa ost51den av vatnet ved utldpet var under
bygging. (bygd uten v&r viten, vurdering av tomt)

Lavspent linja g&r idag langs veien til riggplass krysser
foran dammen til dam/luker, se bilde nr 1 og 2.

V1 er der blitt enisige om & ta uttak fra hdyspent linja
pd Ostsiden av Nordalselva, fra dobbeltmast. Lavspenten
legges i kabel (jord) fram til driftshytta og dam.

Nedenfor overlovet virker terrenget noe uryddig. Fjell
og terreng ellers far en bedre "opprydding" av inngrepene.

Dette vil bety en del for helhetsinntrykket av dette
byggverk.

Ipto.

Ikke noe szrlig & bemerke.

Noe skrot ligger i terrenget nedenfor dammen, dette f jernes.
Lukehuset som skal gis et mere permanent preg er ikke
utfort. Beising gjenstdr ogsd, md bli & utfdre samtidig

med utbedringen.

Kjdrda.
Noe &terarbeider ved dette anleggsted er ikke utfort i 76.

Rundt i terrenget ligger mye skrot og rester, dette
samles sammen og f jernes.

Ved lukehuset pa nordsiden, foretas ooprydding og planering..

Vegen fra dammen til lukehus, planeres mest mulig ut.
Veien p& nedsiden av dammen f jernes helt. En kjorbar
mulighet uten disse 1dsmassefyllingene m& vurderes.
Ved overldp vil losmassene bli skyllet bort.

Lukehuset p& dammen er enda ikke forandret, dette i hen-
hold til tidligere rapport (overtakelsesbefaringen)

Knuseverket/ tipp sydenden av dammen m& bli og fjerne.
Massene blir & vlanere.

Kanal fra Middasvatn og fra overforingen fra Langvatn.
md settes istand og tilsés.

Brakkeleir/riggplass ,terrenget settes istand etter
fjerning.
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Steintipver og ldsmasser md ogs& under HRV f& en grov-
vlanering.

Sidebekkene har gravd ut tildels svere mender masse,

ved "lavvann'" ser dette R frytelig ut , det bor vurderes owmv
disse gropene kan skyves ned eller om dette vil skje
naturlig.

Middasvatn.

Er ikke befart , men omrddet settes i stand pd vanlig mite.
M4 bli & befare i 77.

Batsvatn.

Ikke befart i 1976.

inleggsstedet SIDAS.

Noe etterarbeider er ikke utfort.

Tunnelmassene planeres slik at tilsluttningen til det naturlige
terreng blir best mulig. Fa en slask avrunding av tipven.

Bruke den naturlige ryggen mot vatnet som utgangspkt og forme
resten utfra den.

£11 skrot og sOppel som er pé& tioven, md forst devoneres
slik at dette blir skikkelig dekket av 1lOsmassene under form-
ingen.

Mot sdr m& ikke tippen fores s nzr elva at denne fér tak til
noe graving.

Brakkeleir blir & planere ut »d vanlig mite.
Innteket for overfdringen er ikke befart.

STEINTIPPER.

" Losi.

Masseutk joringen er ni nzrmest ferdig.
Noe etterarbeid er ikke utfort i 76.

Kanalﬁn fra tverrslaget ble startet oppo, se bil-de nr
3 og .

Det er her viktig at steintippen blir slik formet at
kanalen oppfattes som en del av denne, eller som
avsluttningen p& tiopven.

Terrenget pd Ostsiden m& f& minst mulig skader,
overskuddsmasser som blir fort hit, m8 mest mulig bli
plassert inn i tiopen.

Tilslutt settes terrenget i skikkelig stand, med ndd-
vendig sding og gjodsling.

Losmasser som er fort over fjellet ,fjernes.
prakkeleir og riggplassemw, blir & sette i stand
pa vanlig mite.

Stas jonsholmen.

Er ferdig formet og nlanert - meget bra utfort.
Veien til sprengstofflageret er ogsd fjernet med
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bra resultat.
Alt tils&dd og gjodslet.

Gangbane inn til Tverrslaget gjenstéar. .
Vegen ned til tverrslaget fra hovedvegen er fjernet,
nlanert ut.

Brakkeleiren er fjernet,omrddet er satt i tilfred-
stillende stand.

Terrenget mot bekken ,03 Ostsiden, var etteg forste
planering ikke tilfredstillende. Dette er na satt i
skikkelig stand. .

P3 vestsiden av bekken gjenstadr noe masse som ma planeres
ut. Ved bruk av gravemaskin skulle dette lett la seg gjore.

Vegen inn til Btasjonsholmen er satt i tilfredstillende

stand.

Vegbommen inn til Stasjonsholmen, m& nd kunne fjernes.

Inntak Stasjonselva er ikke befart.
STEINTIPPER.

Sorrelv.

se bilde nr. 5.
Ikke noe etterarbeider er utfort i 76.

Tippen er vlanert.
Noe bedre sikring av vann fra tverrslaget gjenstér.
se tidligere rapport.

Riggplass og brakkeleir gjenstar.
Opprydding oB planering ,utfdres nar dette er fjernet.

—LPTO.

Er delvis ferdig planert.
Noe finplanering gjenstér.
Likes& oppretting av vegen over fyllinga, samt vegkrysset
til tverrslag og lukehus.

Brakkeleiren stdr fortsatt.

Lukehuset har nd fatt en tilfredstillende tilfylling av
losmasser.
Trapp er ikke satt opo. (okt.76)

Driftssentral og driftshytte.

Disse er bygd inntil hverandre og vil opofattes som et bygg.
Sentralen er bygd i betong, driftshytta i reisverk.

Det er her et sterkt onske om at bygget fir en lik ut-
vendig kledning. Det m& i s&fall bli en tOmmermannspanel.
Utvendig beising m& da ogséa bli lik uansett kledning.

Lemmen.

Steintippen er her ferdig planert - meget bra utfort
Noe mindre arbeid gjenstod, er muligens utfort etter
befaringen. Det gjelder: Kabelgrdfta for telefon dette
arbeidet var lite tilfredstillende utfort, ml .rettes pé.
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Storre opptatte steiner fjernes eller graves?fselve
tilfakefyllingen md planeres bedre.

En stor oljeflekk p& tippoen m& tilfdres ldsmasser om en
skal f4 inn vegetasjon.

P4 fjellet ovenfor tippen, var en del jernbolter fra et
mastefeste ikke fjernet. Over tunnelinngangen var det
vaier og bolter i fjellet som Rexm bor f jernes.

En del sprengstein og annet skrot fjernes fra fjellet.

Inngangstunnelen" bygd av betong rdr, , det ble n& enighet
om at disse bor tildekkes med tunnelmasser.

Driftshytta som var plassert ved siden av betongrorene,
flyttes til platdet nedenfor og rett foran inngangen.

Om snd og vindforholdene ikke hindrer bruk av hytta ved
denne plassering, bOr denne settes opp for permanent bruk.
Hytta som nd er plassert er av darlig standard, bor i
sédfall f& ny utvendig kledning og takhvelvingen tas bort.
En noe mindre hytte hadde vel ogsd vazrt like anvendlig.

Bekken vest Ramx pd tippen renskes opp bdde ovenfor og nedenfor
kryss av veg.

Masse som tidligere er fort utover terrenget og fjellet
skyves inn og R¥¥g legges inn til/p& tipvoen.

Tomfat og annet skrot rundt i terrenget f jernes.
Fjellplatdet like ved vegen inn til $unnelen, renskes

fri for tilkjort sand og tunnelmasser.

Nedre del av tippen vé& vestsiden av bilvegen, tilsds og
gjodsles.

Tomt fra brakkeleiren p& nedsiden av bilvegen noen hundre meter

necenfor tippen planeres ut. og tilsas.

STEINTIPPER.

" Li sa'
Disse tre tippene m& betraktes som tilfredstillende
istandsatt. Tilslaget av sdingen er ogsé god.

Suppleringssaing, gjddsling og eventuelle skader av
overflatevannet , folges opp og rettes pé.

Stikkrennen utenfor tummelinngangen er néd plassert pé

rett sted.

"Sikringsdammen" for bekk gjennom midtre tipp, av betong

er bygd.

Vannbasseng oppe ved bilvegen.

Selve fyllinga (dammen) doses ut, f4 s8 slak helning som

mulig. Det lille vannbassenget beholdes.
Brakken som sté&r igjen, md fjernes.
Vegen ned til vannbassenget f jernes.

En lager en skikkelig vanngroft ved hovedvegen slik 2zt

en unngdr biltrafikk ned til Dbassenget.

Det samme gjelder stikkvei p& andre sida av hovedvegen.

STASIONSOMRADE LAPPVIKA.
Vegkrysset, Sorskjomen - Lia - stasjon)
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Her er kompressorhuset fjernet, skraninger, vegen og terrenget
er her satt i meget god stand.

Vegen ned til stasjon og terrenget ved Ovre skraning er ogséa
meget tilfredstillende utfort.

Selve tippen og platdet foran stasjon - blir trolig istandsatt i 77.

Langs stasjon legges ut et ca 3 m belte som tilplantes med en
blanding av bJOPk og furu. Plantes i mindre klynger, ikkmxpaxemxrax
ikke enkeltvis p& en rekke.

Omradet til venstre mellom fjellet og vegen legges ut som gront-
areal.

Tippen, fylle igjen skaret (tidligere vannledning) deretter

skrane denne av med stadig slakere skraning mot nord.

Mbteplassen ved ndvarende ende av luftkabel, dozes ned. Stramme opp
veglinja p& nedsiden.

Telefonkabelen (luftkabel) det er et sterkt Onske om at denne
legges i jord ca 50 m lenger oppover vegen.

Kobbvatn stasjonsomride.
Stasjon blir satt i drift i 1977.

Etterarbeider er ikke utfort, men startes trolig i 1977.
Befares ndr etterarbeidet skal settes igang.

Steinbrudd v/Nordalsbrua.

Arbeidet er ikke avsluttet.

Veien inn til bruddet og terrenget omkring er ikke helt satt 1
stand. Det er viktig at skréningen av vegen ned mot. elva blir
slakere og at hele vegen blir tilséadd.

I henhold til Svartvatn blir dette utfdrt nar denne delen av hoved-

vegen blir istandsatt.
RUNDTINDOVERFORINGEN.

Nar det gJelder selve forbygningen, sd tilfdres denne lOsmasser
slik at skrdningen mot vegen blir noe slakere. Hededforbygningen
som er av ldsmasser tilsés. D v~

Kanalen.

For 4 f4 en 18sning p& dette problemet, bdr/mé& Skgomen anlegget
legge fram en plan som vi kan ta stilling til. Ved flere befaringer
g jennom to &r har en diskutert dette problemet uten at noe er

sk jedd.

Naturvernutvalget fra Narvik kommune, ga uttrykk for at det beste
ville vere & legge ned ror for derettera fylle igjen det hele.
Dette er selvsagt det beste, men vel ogsd det dyreste.

Den storste fordelen foruten det landskapsmessige, er anlegget
dermed unngdr ansvaret for om noe skulle skje.

A legge det hele i ror er ogsd et forslag som Hillestad kom
med under en tidligere befaring.

Men mitt forslag er at vi avventer dette til ahlegget har lagt
frem en konkret plen.

Kanalen fra "fjelltunnelen" ser ut for & virke tilfredstillende,
noe erosjonsskader er ikke registrert.
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VANNVERKET.

Dette kjempeanlegget er n& narmest fullfdrt.
Etterarbeidene er meget tilfredstillende.
Trolig det beste som er utfdrt ved noe vannverk i hele landet.

L1t er tilsddd og gjodslet.

SNOSKJERMER.

En mengde sndskjermer er bygd opp under anleggstiden.

P4 spdrsmdl om hvordan dette problem skal 1ldses er fdlgende
beskjed gitt. De sndskjermer som er falt ned eller er av slik
beskaffenhet at de ikke lenger er brukbare, tas vekk og fjernes.
De som er brukbare kan std , men at driften overtar ansvaret og
vedlikeholdet av dette.

Arbeidet med snoskjermene blir da utfort i henhold til dette.

SIKRING AV TUNNELINNGANGER M:M:

Etterlyser skikkelige bestemelser vedr. sikring av inngrep som har
skapt fare for ferdselen i omrédet.
Skal disse sikres og hvordam ?

Skal en bruke gjerde, skilting eller andre ting ?

Dette gjelder ikke bare Skjomen kraftverk.
Erfaringene med de vanlige gjerdene er darlige, snden bryter disse
ned nesten hver vinter.

JORDKABLER.

Jordkabler er en landskapsmessig heldi% 16sning.
Ved Skjomen anleggene er det mange km (mil) med jordkabler, szrlig

§Zie£%2.i terrenget er disse merket med peler tildels tett merking.

forenkling av dette md kunne utfores.
%8 ne iegge&%en m& en kunne oppta et kroki, vedbruk av kompass Og

avstand fra kjente punkter i terrenget eller peler som da settes
ned ved bestemte lengder, men betydelig lenger enn det som brukes

i dag-.

TERSKELENE I SKJOMA.
Midtre sammenskyvningsterskel er ferdig - god virkning.
Nedre sammenskyvningsterskel var i hdst under arbeid.

Nedre terskel i Skjoma er under arbeid, se bilde nr. 6.7. og 8.

Terskelen ved eller like nedenfor Stibergbrua er ogsé kommet
godt i gang.

I telf. med Gamnes (naturvernutvalget) den 3.2.77 bekrefter han
at forskalingsarbeidet ved Lillefallet er startet.

RIVING AV BOLIGOMRADET.
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Ingen befaring er foretatt.

Men omrédet er under bearbeiding, dette gjelder ogsd de permanente
maskinist boligene.

HOVEDVEGEN SKJOMDALEN.

Etterarbeidene med vegen har vdgitt. En del skraninger er satt
i skikkelig stand. Noe gjenstar men kvaliteten er god.

ANLEGG / DRIFT.

Er en del skuffet over Statskraftverkene ndr det gjelder miten

& "bygge" sine anlegg.

Om en sammenligner med andre kraftanlegg, skulle en tro at Skjomen-
anleggene er det forste anlegget Statskraftverkene bygger.

Andre anlegg har sine konsulenter som legger fram konkrete planer
for 1l0sningen av forskjellige problemer.

Nar det gjelder Skjomen mangler disse den nddvendige hjelp fordette.
Sammarbetbdet mellom anleggssiden og de som da skal overta dette
synes & vzre svart darlig.

Tenker p& slike ting som driftshytter, sndskjermer, massetak, veier
sikring av inngrep osv.

Man sitter igjen med det inntrykk at VN skal kunne gi svar p& disse
tingene.

Dette har jeg gjort klart for anlegget at var plikt gér pd tilsyn
og oppfdlgelse av planene (som da mangler).

Men anlegget etterlyser stadig hva Onsker driften - dette md& de
da sjolve finne ut.
FJERNLEDNINGEN.

Disse har og utforer linjebygging i omr&det. N& er byggearbeidet
med trafo for 380 kv linja startet.

En oppfolging av disse arbeider synes helt nddvendig.
Har ved flere befaringer nd Skjomen anlegget registert tildels store
terrengskader.

Noen direkte befaring med folk fra Fjernledningen har jeg ikke utfort,
men bor utfores i 77.

Et brev til Fjernledningen med henvisning til bestemmelsene bor
kanskje VN sende.

BETONGFARGEN.

Troms Kraftforsyning har under bygging av bl.a. Dividalen
kraftverk fatt en fin farge pa sine betongkonstruksjoner.

Dette har de fitt ved & blande inn Jernoksyd i betongen.
Mengden kan f&s oppgitt av forhandlere. (betong eller sems$nt-
forhandlere) :

Ved bygging av lukehus og terskler ville en slik innblanding
av jernoksyd ha en gunstig landskapsmessig virkning.

Skjomen kraftverk dnsker ogs& & bruke en slik innblanding. 6117VOQ§7
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Rapport fra div. befaringer ved Skjomenanleggene
sommeren 1977, ved NVE-UN NN av 28.12.77.

Med deltakere fra:

7/6: NVE-VN(Mellquist,Hovland, Jensen),NVE-VF (@vereng),
Norddalen, BAtsvatn, Kjarda, Sorskjomen. - *
21./6: NVE-VN(Jensen) terskelsteder i1 Skjoma.

29-30/6: NVE-VN(Hillestad, Jensen), Skjomen-anleggene (Svart-
vatn)-Elvegdrd, Kobbvatn, Kjarda, Sidas, Lappvika, Lia, Lemmen.
2/8: NVE-VN(Jensen, Lervang)

3/10: NVE-VN(Jensen), Naturvernutvalget v/Skjomenanleggene.
4-6/10: NVE-VN(Hillestad,Jensen), Skjomen-anleggene(Baad-
ste, Svartvatn, Nilsen, Oksnes), NVE-SBM(Resell, Burhol),
NVE-SEA(Restad), NVE-SDS(Haugli,Nielsen) NVE-SBA(Liavaag),
Innset-verkene(Frydendal, Sivertsen), -Elvegdrd, Losi, Kobb-
vatn, BAtsvatn, Ipto,Kjarda, Sidas, overforing fra Langvatn,
Lappvika.

Generelt.

De jevnt over noe miserable forhold rundt om pd anlegget n3r det
gjelder det landskaspsmessige, har etter siste sommers innssts med
etterarbeider bedret seg betydelig. Man har jobbet godt, og selv om
det fortsatt stlr en god del igjen synes man nd & ha kontroll over
situasjonen. Med en sesong til med samme innsats er det derfor grunn
for & tro at det endelige resultat tross alt skal bli akseptabelt
uten & g& alt for mye pa akord med vanlige normer.

Norddalen.

Tippen o kanalen har fatt meget tilfredsstillende form. Brakke-
leiren og en del andre innretninger std fortsatt, og her gjenstér
det selvfdlgelig en del finplanering etter at omraddet er skikkelig
ryddet.

Nedenfor dammen har men fjernet de provisoriske kraftlinjene og
omradet er Planert. Elveldpet mellom dammen og brua er rensket onp
p& en bra mate.

Det som ellers stdr igjen & gjore i Norddalen er kapping av noen
fjellbolter etter provisorisk linje til tverrslaget ved Stasjons-
holmen, avrunding av hjdrne mot elven i massetak ved Norddalselva
samt rensk av eqﬂ del svaberg langs veien.

Strekningen Fjellbu - Ipto.

Veien opp Sdrdalslia md antakelig ansees som ferdig. Det samme
gjelder veien vidre innover. Man har drevet med etterarbeider i hele
sommer, og selv om det langt fra er blitt noe monsteranlegg er det
neppe mulig & opond noe mer under de rédende forhold.
Overforingskanalen fra Rundtindvatn er sikret med fenderverk langs
veien og gjerde pd andre siden. Fenderverket er satt oop i dobbel
hoyde. Det hadde etter min mening klart seg med vanlig hdoyde sam-
tidig som det hadde vart penere.

Forholdene ved Ipnto md antakelig ogs& sies & vezre bra. Fjernledningene
har en brakkeleir stdende som de har overtatt etter anlegget. Rydding
og etterarbeider i den forbindelse blir vel Fjernledningenes ansvar.
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Tverrslag ved Kobbelv.

Ovoprydding og etterarbeider stort sett avsluttet.
Tilfredsstillende resultat.

Stas jonsomradet m/tverrslag ved Kobbvatn.

Oppryddings- og etterarbeidene er sd vidt begynt. Manohar her

et rotete system av stikkveier i alle retninger,og sma og store°
tipper overalt. Retningslinjene for etterarbeidene ble gjennomgatt
med anleggets folk ved siste befaring.

Omradet ved Batsvatn.

Her gjenstédr en del opprydding og 15smasseplanering ved lukehuset
(bilde 1). .. .

Ved overlopsdammen ligger det en del rester etter den forste miss-
lykkete dammen som m&tte sprenges. Dette dozes ut under laveste vann-
stend i tjernet nedenfor dammen.

Ioto - Kjarda.

Lite & bemerke til veien.

Ved Kjarda gjenstédr det en god del rydding av brakker og utstyr.
Tildanning av tipven som etter min mening har fdtt en utrolig
uheldig plassering er pébegynt.

Veien nedenfor dammen er fjernet forbi overldvet for & hindre at
den blir vasket nedover bergene ved forste anledning. Jeg hadde
helst sett at hele veien ble fjernet, men dette har vakt liten
forstéelse hos Svartvatn. Veien er bygget opp av grus--og morene-
masser, og pd de nakene bergen nedenfor dammen er dette landskaps-
messig lite tiltalende.

Kjdrda - Sidas (overfdring fra Langvatm).

P4 det siste stykket av veien innover langs Sidas er det et utall
av snuplasser/miteplasser. Disse md& fjernes og veikanten strammes
opp. Dette til tross for at man allerede har s&dd.

Ved overfdringen fra Langvatn pigdr arbeidene med mé&ledammen.
Tippen er ferdig formet. Bra arbeid, men jeg synes den har fatt
en noe uheldig avslutning mot elven (bilde 3).

Ved elvas utldp i Sidas er det tegn til begynnene erosjon i nordre
elvebredd. Dette vil antakelig forverre seg radikalt nér vannet fra
overforingstunnelen vis s vis slippes vd. Hillestad mente at man bare
skulle ?a det grave til man kom inn vd fjellet. Uten & vite hvor mye
losmasser det er i skréningen, synes jeg det er noe ~etenkelig.
Skulle utrasingen spre seg helt opp til bakkekammen, ville det bli

et meget skjemmende sdr i landskapet.

Jeg mener at man i hvert fall burde forsdke med en forbygning ved

4 doze steinmasser opp i sdret og plastre med de stdrste steinene
man kan finne i omrédet.

Jeg har fordvrig ikke en eneste detaljetegning ang. Skjomenanleggene,
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og vet siledes ikke hvordan utldvet fra overforingstunnellen er tenkt
utformet. Dette méd selvfdlgelig sjekkes fOr et eventuelt krav om
forbygning fremsettes.

Omradet Elvegdrd - Lapovik - Lemmen.

Etterarbeider p& veien har pigdtt i sommer. Noe varierende, men stort
sett bra resultat.

Ved kraftstasjonen i Lappvik har man lagt ned mye arbeid i sommer,
og det hele synes 2 skulle bli sd bra som man kan vente p2 bakgrunn
av det utgangspunkt man hadde.

Veien opp Lia er langt fra smellvakker, men i likhet med S6rdalslia
sd er forholdene her s& vanskelig at det neppe nytter & terpe mer
péd den saken.

P& tippen oppe pd Lis ligger en sver.jernring (hdoyde= ca. 1,0 m,
diameter = anslagsvis 3,0 m). Usikkert hvem som er eieren, men denne
m& fjernes mens man ennd har maskiner for & ta slike 16ft.

Tippen pa Lemmen er blitt bra. Driftshytta foran adkomstrdret som

er ei lita Moelvenbrakke, synes jeg nasser dé&rlig inn i helheten.

Dette burde vert et lite betongbygg bygget sammen med rdret som en
del zv detteé.

Fjernledningene har ei mast st2ende ute i myra nedenfor tinven

(bilde &). Frem til masta er det bygget vei. Denne danner en ntivert
terskel med tilhdorende opodemming. Veien bdr fjernes, dvs. lastes

opp og massene planeres ut nd eksisterende utfylling pé& myra.

Nevnte utfylling har fordvrig fatt dérlig overgang til terrenget og
bdr i alle fall gés over med dozer.

Steinbrudd ved Fjellbu.

Jeg har forstéatt det slik at det ikke vil bli tatt ut mer stein i
dette bruddet. I s& fall md det foretaes ovprydding. Stein som ligger
lagret pd myra m& lastes tilbake i bruddet. Adkomstveien strammes
opp, kantene rundes av og det hele tils8es, ogsd selve veibanen.

Diverse.

Under siste befaring i Norddalen var det kommet et meget tynt sndlag
som hadde vert utsatt for 1litt vind. Dette fremhevet dozersporene
etter planeringsarbeidene meget tydelig. Omré&der andre steder pa
anlegget som allerede er tilsddd, viser at man far sammme virkning

av den forste vegetasjonen. Frdene samler seg i fordypnigene og danner
beltemdnster. Manglende sl&dding er et fellestrekk samtlige steder
hvor-det er foretatt planering med dozer.

P& oppsumeringsmdtet etter overtakelsesbefaringen fremsatte Hillestad
dette med sl&dding som et krav uten noen begrensning. /Anleggets folk
protesterte ikke sarlig hoylytt pd mdtet, men siden har jeg ad omveier
hort beklagelser som tyder pd at man ser p& kravet som urimelig. .
Det er klart at det vil bety mye ekstra arbeid & g& over det hele pa
nytt, og det er et spdrsmdl om vi skal std beinhart pd dette kravet.
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P4 tippene har dozersporene relestivt liten dybde, mens de i enkelte
massetak er langt tydeligere. Dette gjelder szrlig massetsket ved
Kjoriskrysset og mellom veien og Kjoriselva et stykke ovenfor terskel
Kj.4. Jeg foresldr derfor at vi begrenser kravet om sl&dding til de
to nevnte massetakene, samt til de planeringsarbeidene som er/blir
utfort etter 6/10 -77.

En annen ting som gjelder anlegget generelt er det utall av "nddstikk-
renner" som finnes langs veiene. Dette er 5" jernrdr som er gravet
ned i veibanen hvor det p& grunn av manglende eller igjenfrosne ordi-
nere stikkrenner tidvis har vert oversvommelse. ROrene stikker ofte
en god meter ut av veiskréningen p& nersiden, og gjerne hdyt oppe i
skraningen (se vedlagte dias).

Rorene er meget skjemmende, og dersom man ikke kan fjerne dem helt,
m& de brennes av s& nart inntil skréningen som mulig.

Langs veiene ligger det ogsé en del mindre jorddunger her og der.
Dette gjelder szrlig det siste stykket for Batsvatn. Disse md fjernes
eller planeres ut pa en skikkelig mate.

Ellers er det & nebne at vi under befaringen med den kommunale komitee:
ble enig om & foreta en siste avsluttende befaring i ménedsskiftet
august/september -73. Da vil jeg ogsad ta med alle fjerntliggende bekke:
inntak og lukehus som hittil ikke er befart.

Narvik, 28. desember 1977.
Jostein Jensen

Brev fra VN til Statskraftverkene, av 17.1.78.

SKJOMENANLEGGENE. LANDSKAPSPLEIE.
Vi viser til diverse befaringer med VN sommeren 1977.

Vi har med tilfredshet konstantert at til tross for at man kom noe
skjevt ut ndr det gjelder landskapspleie ved Skjomenanleggene, har
man maktet & rette opp svart mye slik at det endelige resultat jevnt
over synes & skulle bli bra.

Som et supplement til det som er avtalt under befaringene, vil vi
her bare f4 nevne en del spesielle momenter.

Under overtakelsesbefaringen 4-6.10 fremsatte vi som generelt krav
at planeringsarbeidene som er utf¢rt rundt om pd anlegget og hvor
det ikke allerede var tilsddd, mitte ettersldddes for & jevme ut
dozersporene. Dette gjaldt sarlig massetakene, og da kanskje
spesielt massetaket ved Kjg¢riskrysset og ved Kjg¢riselva et stykke
ovenfor terskelsted Kj. 4. Planeringsarbeidene forgvrig er utfert
pé en tilfredstillende mite, sd det er beklagelig at finplaneringen
ikke er utfgrt god nok. Vi er klar over at en ny omgang med sladd
betyr mye ekstraarbeide, men pd den annen side er dette n¢dvendig
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enkelte steder som nevnt ovenfor. For at ettersldddingen skal holdes
pd et si rimelig nivad som mulig regner vi med at det er n¢dvendig
med en befaring til vdren/sommeren hvor vdr tilsynsmann og anlegget
blir enige om omfanget av arbeidene.

En annen sak som gjelder anleggsvegene generelt er alle "ngdstikk-
rennene". Rustne 4-5" jernr¢r stikker ofte en god meter ut av vei-
skriningene, gjerne ¢verst, og de er meget skjemmende. R¢rene ma
enten fjernes helt eller brennes av i plan med skrdningen. Hvor
reret ligger heyt i skrdningen, md man samtidig vurdere faren for
erosjon og om n¢dvendig & skifte dem ut med permanente stikkrenner.
Langs veiene ligger det ogsd en del mindre jorddynger her og der.
Dette gjelder f.eks. siste stykket f¢r Bdtsvatn. Disse md fjernes
eller planeres ut pd stedet.

I Norddalen vil vi minne om en del fjellbolter etter provisorisk
kraftlinje til tverrslag ved Stasjonsholmen, avrunding av hj¢rne mot
elven i massetak ved Norddalselva, og rensk av sprengstein pa sva-
bergene langs veien i samme omrédet.

Ved dam Kjdrda hadde vi helst sett at hele den ndvarende vei pa

nedsiden av dammen ble fjernet, og ikke bare stykket forbi over-
lopet. Kj¢rbar adkomst til lukehuset burde kunne opprettholdes

ved at de dypeste dumpene ble igjenfylt med ren sprengstein. P&

de renskurte bergene nedenfor dammen ville dette landskapsmessig
vere langt & foretrekke fremfor navarende grusvei som attpd til

ikke er sammenhengende. Vi ber om at en l¢sning som her antydet
blir vurdert.

Veien innover langs vestenden av Sidas har over et relativt kort
stykke en rekke snuplasser/m¢teplasser/utkjgringer. Disse gir
veilinjen et urolig og rotete preg og md fjernes samtidig som
veikanten strammes opp. Er det absolutt n¢dvendig & opprettholde
en mgteplass i omrddet, b¢r man forsgke & gi den ! 'm av en ut-
videlse av veibanen over minimum 5-6 m og med skrd avslutning i
begge ender p& ca. 30° i forhold til veikanten.

Ved overf¢ring Langvatn, ved elvas utlgp i Sidas, er det tegn til
erosjon i nordre elvebredd. Dette vil antakelig forverre seg nar
vannet fra overf¢ringstunnelen slippes pd. Skulle utrasingen spre
seg vesentlig oppover, vil det bli et meget stygt sdr i landskapet.
Her burde det forsgkes med en enkel forbygning ved at f.eks. massene
som ligger i elven dozes opp i ''sdret" og gis en sd slak skrdning
mot det fremtidige elvelg¢p som mulig. Vi ber om at det blir fore-
tatt en vurdering av dette spgrsmilet.

Pd tippen Lia ligger en stor jernring. Etter hva vi forstdr er
det tvil om hvor den h¢rer hjemme, men den md8 i alle fall fjernes

mens det ennd finnes utstyr for & ta l¢ft som det her blir snakk
om.

Nir det gjelder de ¢vrige gjenstdende etterarbeider viser vi til
de avtaler som er gjort under de siste befaringene.
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Fra NVE-UN Nord Norge til NVE-VN, av 6.12.78.
Rapport fra befaring ved Skjomenanleggene 18-
19.6.78.

Med folgende deltakere: Naturvernutvalget wved Skjomenan-
leggene(A.Pettersen, H. Pettersen, P. Gamnes, M. Markusson),
Skjomenanleggene(Svartvatn,Nilsen), NVE-VN(Jensen), -Ipto,
Batsvatn, Serskjomen.

Omrédene ved B3tsvatn.

Overldp og dam ingen merknader. Det kunne konstanteres meget fint
tilslag pa tilsdingen i morenetaket. Ovenfor lukehuset ble det av-
talt & gi terreng og vegkanter en noe bedre finish. Nord for luke-
huset stdr ei lita arbeidsbrakke som angivelig er overdratt til en
eller annen forening. Dersom vplasseringen ikke er avklaret med Narvik
bygningsradd mé& brakks f jernes.

Inntak Kjoris.

Omrédet ved lukehuset ansees tilfredsstillende planert. Noe smirask,
derlblant en del forsteinete sementsekker, fraktes bort eller graves
ned pd stedet. Terrengvegen til inntaket sl&ddes for tilsding.

Til omradet ved svingesjakten ingen merknader.

Kioristippen.

Tippen er tilfredsstillende formet og nlanert. Noe jernskrot i
omradet fjernes.

Bdtsvatn kraftstasion.

Dette tidligere noe uryddige omrddet er nu etter forholdene meget
bra formet og planert. Det gjensto kun mindre sl&ddingsarbeider va
enkelte steder, samt en siste flnDuSg av omradet nordvest for sta-
SJonsbygget. Noen f& brakker sto enn&, og en del rester etter vann-
ledningen 18 fortsatt i terrenget. Betonggulvet for verkstedbveget
utenfor stasjonen ansees med fordel 3 kunne lirre.

Fothelvtinnen.

=

o be som er fort i stilkrenne gjennom adkomsten til Jvre del av
tlpoen har flommet over og forarsaket en del graving. Stiklrennen

md renskes oop og gjennomldvet md sikres best mulig. En del smirask
ligger rundt omkring. Dette samles i ei eksisterende grono 1 ngrheten
av omtalte stikkrenne og fylles ned. Et bilvrak som star pd tivpen
m& fjernes. Langs vegen tll Kobbelvtippen stér det en god del rester
etter sndskjermer. Dette md selvfdlgelig fjernes, og eventuelle
fjellbolter m& brennes av i plan med fjellet.

Iptoomréddet m/"Pettersenkanalen'".

Meget bra, ingen merknader.
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Veger og massetak i det befarte omradet.

Versene ansees nu & vere si bra som man med rimelighet kan forlange.
Lvbrenning av utstikkende nodstikkrenner war ikke foretatt, men var

under forberedelse. Massetalltene i Kjorisda en er fint formet og etter-

sldddet. Et mindre massetak ved Kjoriskrysset er ikke ti- fredsstill—
ende, men slik som forholdene ligger tilrette er det -anskelig & f&
gjort noe med dette uten betvdelige kostnader.

Steinbruddet ed Fjellbu.

Her stér det igjen en del =rheid. restein som ligger i bruddet
aonzes o mot stuffen og ~laneres best mulig. ~Adlomstveien nlaneres,
lentene rundes av og det hele tilsdes.

Grustals ved Fiellbu.

Grustaket som tidligerefrer ferdig formet og godkjent av utvalget er
nu &onet igjen av Statskraftverkenes kraftlinjeavdeling. En forut-
setter at grustaket etter avsluttet uttak blir brakt tilbake til
den standard som utvalget har godkjent.

35rsi-iomen /stscsionsomridet - Lia - Lemmen).

-

Disse omrédene ansees nu i sin helhet & vere ferdig etterbehandlet,
o . . o o

og resultatet ma Jjevnt over sies a vere meget bra. En fant saledes

. . . o oo o

ingen snesielle ting a sette fingeren pa.

Tersxler.

De to tersklene som er vedtatt bvgget utenom hovedvassdraget, Nu3l og
Kjl+y var pd befaringstidsnunktet under bygging.

Nar det gjelder de gjenstdende terskler i Skjoma, vises det ti! brev
av 30/11 =75 fra utvalget til NVE-VN.

Brev fra Naturvernutvalget ved Skjomenanleggene
til NVE-VN, av 30.1 .78.

Utvalget har ikke utarbeidet og vil ikke avgi rapport fra befar-
ingen, da slik rapport i flg, avtale og tidligere praksis blir
utarbeidet og avgitt av tilsynsmannen, avd.ing. Jensen,

Men utvalget har konkludert med at det en har sett av avsluttet
naturvernarbeid i store trekk er tilfredsstillende utfert.
Utvalget har merket seg serllg heldig utforming og godt resultat
av tilsding av masseta'* ved Batsvann, Det samme kan sies om
Lappv1k1emmen og Lappv1k11a og en er ogsd tilfreds med tildan-
ningen av massetaket i Kerrlsdalen og tippomrddet ved Iptovannet,
bare for & nevne noen av de positive ting utvalget har sett,
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I det hele tatt synes utvalget at de naturvernmessige arbeider

pa fJellet har fadtt en bra utferelse og virkning hva syn81nntrykk
angar, og anleggsledelsen skal ha utvalgets ros for & ha vist

stor forstaelse for naturvernarbeidet. Hvis de gjenstdende arbei-
der blir utfert i samme &nd og stil som det en har sett fullfert
hittil, vil 1nntrykkene av de store naturinngrepene etter utvalg-
ets menlng dempes i den grad det er mulig og rimelig & forlange.

Nar det gjelder naturvernarbeidet nede i bebyggelsen, i selve
Skjomdalen, har utvalget merket seg at det star noe tllbake

0g en kan 1kke pa samme mdte som foran uttrykke bare tllfreds-
het, Utvalget har spesielt merket seg at bygging av tersklene
k, h og g" ikke er gjennomfort og at det ser ut til at de
ytterligere vil bli forsinket, Utvalget finner dette svart
uheldlg og kritikkverdig, all den tid disse skulle bygges for

84 berge en del av miljeet i den bebodde del av dalen,

I stedet for de vannspeil disse tersklene skulle sikre, kan en
nad observere det delvis terrlagte elveleiet, et ikke alt for
vakkert syn, og et daglig syn til ergrelse for de som bor i
omradet, Utvalget er av den menlng at disse tersklene ma& bygges
snarest, og vil ikke unnlate & nevne det moment at det kan vzre
en fordel a bruke anleggets og anleggsledelsens erfaring fra
nettopp terkskelbygging i Skjoma ogsa til bygging av de gjen-
stéende terskler for anleggsdriften helt oppherer., En vil heller
ikke unnlate & nevne at det med tanke pd bygging av disse tersk-
ler er uttatt, tilkjort og lagret stein flere steder langs
fylkesvegen. Dlsse steinhaugene ligger til alminnelig ergrelse
bade for grunneierne og folk som ferdes langs vegen, da de slett
ikke virker til forskjonnelse av en ellers vakker natur,

Utvalget vil ellers peke pa at de tersklene som er bygd gir en
relativt god virkning, og pa bakgrunn av dette er det enna mer
beklagelig at de resterende terskler ikke er bygget enni,.

Utvalget har ogsd merket seg at det langs fylkesvegen som har
tjent som anleggsveg ggennom dalen, og som ble utbedret og for-
sterket avn N V E , ennd ikke er foretatt opprenskning og oppret-
tlng av skraningene. Vegen er av denne grunn temmelig skjemmende
i naturen, og utvalget etterlyser en avklaring av ansvarsforholdet
for dette, og dernest ndr det er avklaret hvem som skal beserge
oppretting og opprenskning langs vegen, at dette blir utfert,

Utvalget vil, pad bakgrunn av den positive vilje som er vist fra
NV E's s1de pa alle plan til & utf@re naturvernarbeid for &
dempe virkningene av utbyggingen pd naturen og omgivelsene, bare
beklage at det er de sentrale anleggsomrdder som er viet minst
oppmerksomhet med hensyn til naturvernet, nemlig de bebodde
omrdder i dalen, Utvalget hédper derfor at dette blir viet ned-
vendig oppmerksomhet i sluttfasen og at det som kan kreves av
naturvernarbeid i bygda blir utfert fer anlegget opphorer.

Brev fra Statskraftverkene til VN, av 2.3.79.

e——

For 4 felge opp det overgjedslingsprogrammet anlegget har
startet, har en i mpte med Innset-verkene ved Frydendal og
Sagen gjort rede for de omrdder som md overgjedsles.
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En ble enige om at Innset-verkene i samrdd med naturvern-
kontoret ved tilsynsmann J. Jensen fullfgrer dette
arbeidet.

ov: JJODSLINGSPROGRANM 1!’)68 6179
S - . I L —
1 Areal 1Gjedelet |—-- Over_u_'d_np_rr_lj i ' '//- :
Arbeidssted | Omrdder da 1. gang (1979 11980 | 1981 | Merknad
I B ) S i T
Losi | Tipp og brakkeomride | oca 6 (1979) | I | | Ucfores av anlegget
Dam Norddal | Morenetak ca. 10 1977 x !
| Demomridet | ca. s 19n : x i |
Stasjonsholmer | Tipp ¢g brakkecmride | ca. 63 [ 1977/718 | x } |
| Grustak ved l'orddalselva | ca. 8 | x | |
| Grustak ved Dikko Srikelv ! ca. 6 | 1977 x : !
Anleggsveg Fjellbu - Losi ‘ Vegskrininger | ca. 50 1976/77 x ] E
Qvrige anleggsveger [ Vegskrininger (ca. 60 ka) ! ca. 190 | 1976/77/78 x | !
Rundtindkanal | Kanalsider | ca. 5 . 1978 x| !
Ipto | Tippomride | ca. 43 11977 x | [
Serelv | Tipp og brakkeomrdde | ca. 69 1977 x ! 1
Kjerisdal | Nedre massetak | ca. 30 | 1978 « | |
I Ovre cassetek | ca. 35 ! 1977 x | |
Bdcsvatn | Morenetak | ca. 66 | 1977 x !
| [nntaksomrdde ved lukehus | ca. 10 11 78 x ]
' Svingesjakthuset ca 2 | 1978 x 2
Kjeris | Tipp og brakkeomrdde , ca. 4l j 1978 x |
Kobbvatn ! Tipp og brakkeom:-ide | ca. 1o (1979 x |
| Kanalsider ca. 21 |(1979) x l
Lille Iptovatn | Massetak | ca 7 : 1977 x i
Kjdrdaocmridet ! Tipp og brakkeomridet | ca. 20 1 (1979) x l Utfores delvis av
| (Sitastunnelen) i 'I anlegget
| |
Kjdrdacaridet Damocmridet | ca. 17 : 1978 x ’
Tipp- og riggom:ide ; ca. 3 j 1978 x |
(Tunnel mot Ip:o} i ! ‘
Lukehus Sitasjavre { ca. 1 (1979) ; x | Blir utfert delvis
Langvatn Tipp- og riggomride | ca. 50 . 1978/(79) | = { av anlegget
e rin o sl o
Serskjomenvegen Vegskrininger _appvik- S.uk;:—er‘ ca. 10 1978 x |
Lie Tippomrdder | ‘ ' Overgjedsling
L emmen Tipp- og brakkeom:idet ! ! ! ; ferdig.

Disse omrdder bor etter vir mening overgjedsles i 1979. Det videre behov for overgjédsling
i drene framover ber vurderes i samrdd med naturvernkontoret ved tilsynsmenn J. Jeasen.
I tillegg til de ovennevnte aresler, kan det vere mindre cwrdder langs vegeae som ber
overgjedsles (eks. steinbrudd, terskelsteder m.a.).
Anbefalte gjedselmengder: Ca. 50 kg fullgjedsel pr. da i ferstegangs gjedsling.

Gradvis redusering av gjedselmengden for hver overgjedsling.

1 eks. av K. C. 3illestad's bok "SPRENGSTEIN, TIPP OGC LANDSKAP" vedlegges.

Elvegard, den 29. januar 1979

R. Svartvatn

Brev fra VN til Statskraftverkene, av 25.10.79.

SKJOMENANLEGGENE, LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN.

Kanal overfeoring Middagsvatn. Som det gdr fram av rapporten gnsker
vi ikke at det skal bygges gjerde, siden kanalen etter vart syn
ikke representerer noen fare for mennesker. Saken er tatt opp
muntlig med SBS som lovet og underspke om dette spgrsmdl har
vert behandlet i skjgonnet. Om det ikke har wvert behandlet, bgr
vel saken diskuteres med reininteressene siden kommunens represen-
tanter brakte den pd bane.
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Brakkerigg ved overfeoring Langvatn. Vi forutsetter som skrevet
i notatet at linjeavdelingen foretar den nedvendige oppryddingen
ndr den tid kommer. Vi vil ogsd be om at kraftfremferingen til
lukehuset blir wvurdert 1 1lys av det var tilsynsmann skriver.

Terskel KJ4 og NU3 har gitt fin wvirkning, men flomsikringen pa
sidene av KJ4 burde vert utfert som plastring og ikke som stopte
vanger. Det synes & va&re behov for en viss opprydding og planering
ved landfestene dersom det ikke er foretatt.

Ellers vil vl bare tiltre rapportens sluttbemerkning hvor det
kommer fram at man er stort sett fornpyd med den maten anlegget
har etterkommet og utfert de forhold som er papekt.

Fra NVE-VN Nord Norge ¢til NVE-VN, av 22.9.79.
Rapport fra befaring ved Skjomenanleggene 26-
27.7.79.

Med deltakere fra:Skjomenanleggene(Baadste, Svartvatn),
Naturvernutvalget for Skjomenanleggene(A.Pettersen, H.Pet-
tersen, P. Gamnes, Markusson), NVE-VN(Jensen), Ballangen kom-
mune (Dalen).

N-rddalen.

Bortsett fra en del bagatellmessige fonrhnld i rigg-mrédet ved
Norddalstipoven, samt en del bnltebrenning »g smdrydding ved tverr-
slag Stasjonshnlmen, m& de sentrale arbeidsstedene i Norddalen
sies 3 vere tilfredsstillende ryddet ng etterbehandlet. Tiden tillot
ike “ontroa]l av samtlige he¥'-einntav, og det ble un froretatt
"stivkkontroll" ved innta Breelva og Stasjonselva. I lia nedenfor
inntak Stasjonselva 12 det noe tremater:=ler, noen forsteinete
sementsekler og 3-- stolvestag. Dette vil bli fjernet.

Terrengk joringen inn mot Breelve har vert noe mer omfattende enn,
ventet, men ytterligere tilta i den forbindelse ansees ire pd-
krevet. Ved selve inntalet er det rvddet og plesnert meget grundig.
N&r det gjelder de Ovrige beleinntak i Norddalen var det enighet
om at disse skal s jekkes av undertegnete og eventuelt en reoresen-
tant fra det kommunale utvalg ved en senere anledning.

Et stykke innenfor Norddalstipnen er det gravet et drikkevannsinntak
i et bek“efar. Dette md fvlles igjen, og né&r man fdrst er inne med
masin bor det ogsé b ntes litt pd griftetraseen. Ved Losivetn s al
anlegget grave bronn for turlstforenlnvens hvtto. I den for»indelse
1 terrewcveien onn til wrtnet 77 ek - mcg inen -jdrer

i .

red i~je-.

Ved *"orddelsdammens Jstende ver driften igang med 5 onnarbeide vei
opn til inntaket. Etter at bsrelaget er etablert mé “antene
strammes onn, alle stdrre steiner ryvddes vekl og hele traseen
gjodsles og tilsédes.
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Inntaket ved Middagsvatn ble ikle bess8kt. Dette vil bli sjevvet
ved en senere anledning.

Overfiring Langvatn.

Her stodl det igjen en del rrvdding ng etternlanering. Bravlericcen

o .. . . 3 . .
pa Ostsiden av kanalen er overtatt av kraftlinjeavdelingen »Heg vi’
bli benyttet i forbindelse med bvegging av 330 ¥V-linjen 3 i~men -

Kobobelv. Det forutsettes at linjeavdelinr en, n&r den tid VAmmer,

s3rger O roddict o nlanegprine~ s rdos S
~ et ey avr f»"nr\veﬁ Jrenscriftes o' piccon T Nr antale e
o - ..
3t2 2nen 5% lenge bray! "‘ene er i bruk, men griften md dnzes irien

11/@710 ~nAr leiren rives.

o

og nlaneres sk

» 9 ° -~ ™ o . (v o . ~ .. o 2
cnelsiden har en moe gsrlie finish. Her D3r man £7 Hver =g wooh -

1
I bunnen ev kgnalen Iicrer det en del stor stein som hdr s»retties.

Omr®det ved lukehuset n& overfdringstunnelen var tilfredsstillende
ryddet og planert. Terrengveien bdr sléddes for tilsding.
Krafttilforselen til Jlukehuset skjer vis en 22 ¥V -linje fra stolne-
transformator i riggomrédet. Dette til tross for at vermanent 55 %V
vasserer like forbi lukehuset. Ved & ta ut kraft via trafo i nermeste
66 kV-mast ville man ha sluvpet den noe uheldige ekstralinjen »~g det
meste av det uryddige mastearrangemanget i riggomridet.

Inntaket ved Langvatn ble ikke besOkt. Dette sjelkes senere.

Bédtsvatn kraftstasjon.

Her stod det igjen en del smdrydding og en siste finish p& terrenget
vest for nortalbygget. Dette utfores i sommer.

Kobbelvtipnen.

f1le forhold som er nevnt i rapnorten fra forige befaring er utfort
pd en tilfredsstillende mdte. Et bilvrak som tilhdrer en nrivat-

person stdr fortsatt nd tionen. fnlegget mé& sdrge for at dette blir
fjernet.

Steinbruddet ved Norddalselva.

Selve bruddet er ryddet noenlunde som tidligere avtalt. Veien inn
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il bruddet kunne kanskje vert noe bedre vlanert f3r tilséing, »g

ti
et nar Odelagte furutrer i veikanten bdr [ jernes.

\

Terskel NU 3 og KJ Uu.

Tersl-lene er n& fullfort og sarlig NU 3 er blitt bra og har fin
virning. ¥ unne muligens ha vert en tane hdyere »g flom-
51" ringen nA sidene burde vert utfsrt som nlastring jistedet Ior
ved stinte vanger, men stort sett an vel ngsd ¥J - sies & vrre
ns e vellr i et,

oy
=

“

o g
&

Radiolink nd Kjérafjell.

Ved et tilfeldig mdte med drifts*“genidr Frvdendal under begarihgeﬂ,
nevnte han at man hadde vlaner om 2 nlassere en radinliny n? +£-anre-
37

CLt+i7 % r3el wrin T 2hel AMn ‘r‘,‘p Tgiden,

ot ,':rvlr‘f‘ o

1T oved T rafit
¥idrdaf J@l“ er gL,tto ‘urt ne vegetasjonsldsty og legging =~v ghel
van vel b pd bide @sfeu1s e ng siverhetsmessige nroblemer. Jer
forutsetter at det p& forh&nd blir lsgt frem nlaner for dette pro-

sjektet.

Sluttord.

Etter at de ting som er omtalt ovenfor er ordnet, md S'-jomenanlecget
stort sett “unne sies & vere ferdig hva angédr rydding og etter:rbeider
etter de ordinsre anleggsarbeidene. Det foreg r imidlertid fortsatt
ters-elbvgging 1 S joma, anleggssenteret nd Elvegdrd er i V“e rrddet
og jeg ser ile hortfra at det ogs2 inne nd fjellet kan finnes eller

el

Annst? “orhold sgv Jdcnds ansmessis art som det vil vere nddvendic
romme tilbave til.

Det ommunale utvalg sa ses meret “ilfreas med samarheidet som har
vert med anleggsledelsen og den m3te anlegget har ettervommet og
utfdrt de forhold utvalget har vapelt. Det ble ikke avtalt noen nv
befaring, men utvalget onsker fortsatt & fdlge anlegget og formt-
setter 2 kunne ta oop sporsm3l dersom utvalget finner det p&krevet.

Brev fra NVE-VUN til Statskraftverkene, av 23.5-
80.

Baadstep har bedt om retningslinjer for overgjedsling av tilsadde
omrdder sesongen 1980. Sporsmdlet burde vere vurdert pa& bar mark
litt lenger ut pd sesongen, men Baadsteg ¢nsker en avklaring sna-
rest mulig av hensyn til inntak av folk. VAr uttalelse pd navear-
ende tidspunkt md derfor bli noe generell.

Normalt er det nedvendig med 2 - 3 gangers overgjedsling etter
tilsding og forste gangs gjodsling. Deretter hopper man over,
eller reduserer, 1 - 2 sesonger for s& & vurdere narmere i marken

om ytterligere gjodsling er ngdvendig.
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P& Skjomen-anlegget har man omrdder pd alle stadier fra l-gangs-
gjodsling til 3 gangers overgjedsling. De aller fleste omrader
er imidlertid overgjedslet bare en gang, og opplegget for sesongen
1980 ber derfor vare & gd over alle disse omrddene. For omrider
som tidligere er overgjedslet 2 til 3 ganger bor omrader hvor
tilslaget er darlig overgjodsles med noe redusert gjodselmengde
(ca. 30 kg./da.) ogsd 1 ar, mens de bedre omradene kan utsta
til nermere vurdering.

Vi forutsetter en befaring pd samtlige omrdder etter ferien (om-
Kring midten av august).

Brev fra NVE-VUN til Statskraftverkene, av 10.8-
80.

SKJOMENANLEGCENE. LANDBKAPSPLEIE/TATURVERN.

Som det gir frem av rapporten synes ni etserarbeidene i nmrme seg en
lykkelig avslutning. Store deler av anlegget blir karakterigért som
meget bra og Yegetasjonsetableringem har vart ganske vellygifet. Rap-
porten gir fsstruksjoner om ettewsding/overzjedsling i de Bmrmeste par
&r som vi yegner med blir fulgt.

Jensen Par ogsd foreslitt et alternativ til nedfyllimg av lukehuset ved
Ipto, Uten at vi vil fremme decne ideen som et pilegg, synes vi at den
ber Junne vurderes videre og eventuelt mot andre A\gsninger som mitte
fillol.

llr det gjelder terrengveiem opp til Losi, sk ¥il vi understreke det
Jensen trekker frets og mimne om parallelle nihu'pl Hardangervidda og {
forbindelse med Ulla-RMmrre.

Brev fra NVE-VN NN til NVE-VN, av 28.7.80.
Befaring 4. juli 1980.

Deltakere:

Baadsto, Sk jomen-anleggene.

Elvebakk, e M eea

Jensen, _ NVE-VN

Josefsen, NVE-VT (for & gjdre seg kjent).

Befaringens hensikt var & vurdere tidllgere foretatt vegetasjons-
etablering og eventuell nddvendig ettersding og overgjodsling.

Det generelle inntrykk av anlegget er at etterarbeidene og vegeta-
sjonsetableringen har vert ganske vellykket. Store deler av anlegget
ma betegnes som meget bra. P4 enkelte felter har utgangssituasjonen
for istandsettingsarbeidene vert meget vanskelig, som f.eks. i
Sordalslia, og resultatet er blitt deretter, men det er tydelig

for enhver at det som kan gjores innenfor rimelige grenser er gjort,
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og reaksjonen blir derfor ikke spesielt negativ. P4 et par felter,

det gjelder omrddet ved lukehus Bitsvatn og veien langs Sitas, virker
etterarbeidene noe ufullstendig gjennomfort. Dette skjemmer helhets-

inntrykket, og det hadde vart onskelig at man her kunne foretatt en
siste finpuss.

?ggoble enighet om folgende ettersdings/overgjddsligs-orogram for

Tipp- brak] sde Losi.
Full overgjodsling 1980. Redusert overgjddsling 1981.

D jdedam morenet Norddalen.
Meget godt tilslag p& sdingen. Omrddene er blitt yndet beiteomrader

for rein,og Jjordbunnen er dekket av reingjodsel. Annen gjodslig
ansees unddvendig. ’

Tipp Stasjonsholmen.
Overg jodsling 1980.

Grustak ved Norddalselva.
Tilslaget meget darlig. S8ing muligens delvis avglemt i forbindelse

med etterjustering av terreng.
Full gjodslfg og sding 1980. Overgjocdslig 1981/82.

G t Rikko Erjkselv.
Ferdig.

Vej Norddalen.

Tilslaget stort sett godt. Enkelte strekninger bdr likevel gds
over med gjodsel.

Vej Fjellbu - Into, massetak, Rundtindkanalen.

Sordalslia gjodsles flekkvis.
Massetak Lapohaugvatn (ved veien) overgjddsles.
Ellers ansees disse omrddene som ferdig.

Utfylling/snuplass (stein) for Ioto fjernes, event. nlaneres bedre
ned og gjodsles/tilsdes.

Tipp Ipto.
Hovedtipp overgjodsles, ellers ferdig.
Vei Ipto - Kijoriskrvsset.

Ferdig.
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Bekkeinntak / massetak Kjdriskrysset.
Full gjodsling og tilsding i1980. Overgjodsling 1981/82.

Sérelv-tipoen m/vei.
Ferdig.

Terskel Kjidriselv.

Betongvange pd vestsiden dekkes med naturstein. Finouss av terreng,
gjodsling/tilsding like ovenfor. Planering av grusrygger i terskel-
basseng pd Ostsiden (alt hindarbeid).

Massetak Kjorisdalen.
Overg jodsling.

En del mindre massetak langs Ostsiden av veien olaneres bedre,
gjodsles/tilsédes.

Vei Kioriskrysset - avkioring Batsvatn kraftstasjon.

Den hoyest liggende Halvdel av strekningen overgjodsles.

Ti brakkeomrdde Kioris.

Overg jodsling 1980/81. Tilslaget virket svakt ved befaringen og
delvis ettersding er muligens nddvendig.

OQopfylling (riggomrdde ?) nord for veien til kraftstasjonen bor
helst fjernes, event. planeres bedre ned og gjodsles/tilsdes.

Omriddet ved Bitsvatn kraftstasjon m/adkomstvei.

Hele stasjonsomridet m/tipver, veier og kanal overgjddsles. Eventuell
ettersding md vurderes pd enkelte felter. Overgjodsling 1981.
Adkomstveien md gjodsles og ettersdes pd hele strekningen fra
avkjoringskrysset til stasjonsomrddet.

Svinges -omridet.

Ferdig.

Vei til Batsvatn, lukehus-omridet.
Vei ferdig. Omradet ved lukehus, kfr. bemerkninger i innledningen.

Vei Ipto - Kjirda.
Flekkg jodsling.

274



Kjdrda-omridet.

Overgjodsling av hele omrddet. Ytre del av tippen mi ogsd ettersdes.

Kiidrda - overfdring Langvatn.

Lukehus-omréqet ved Sitas overgjddsles. Veien flekkgjodsles, ellers
kfr. bemerkninger innledningsvis.

Omridet ved overforing Langvatn.

Overg jodsling.

En de} fJerntliggende bekkeinntak m.m. ble ikke besdkt. Disse vil
som tidligere avtalt bli sjekket ved tid og anledning.

Sorskjomen ble heller ikke besdkt denne gang. Lia/Lemmen var
allerede i fjor ansett som ferdig, og kraftstasjons-omrédet
forutsettes kontinuerlig vedlikeholdt etter behov.

Det samme gjelder fordvrig ethvert omrade pd anlegget, selv om
det ikke til enhver tid foreligger direkte ndlegg. Onsket standard
skulle det ikke vere noen tvil om.

Diverse andre forhold.

Sivilforsvaret har angivelig forlangt at lukehuset ved Ioto skal
fylles ned med steinmasser opp til takskjegget. Dette vil landskaons-
messig bli svert uheldig. Det bor derfor undersdkes om det kan
finnes andre 1lOsninger innenfor akseptable Jkonomiske grenser.

Kan det f.eks. vare en tanke & foreta utvendig odstdp i nddvendig
tykkelse. Vedlegger skisseforslag. Lukehuset vil f& et noe merkelig
utseende, men jeg tror likevel dette ville bli bedre enn nedfylling.

Terrengveien opp til Losivatn ble i fjor hdost, i henhold til avtale
ved befaring 26. og 27. juli -79, sléddet og tilsddd av Skjomen-
anleggene. Siden har SK tatt veien i bruk, og i likhet med vinter-
veien til Batsvatn kraftstasjon, kjort den sonder og sammen.

Det er selvfolgelig riktig at SK benytter eksisterende terrengveier
ndr de har behov for det, men da bor det vazre like selvfolgelig at

man setter i stand etter seg. Det har jeg ikke inntrykk av er tilfelle.

Ved enkelte mastepunkter pad 420 kV-en Skjomen - Ritsem lig%er det
forovrig en god del skrot igjen etter monteringsarbeidene
og tidligere notat ang. disse forhold, oversendt Dammerud).

Intern melding fra NVE-VN NN til VN, av 10-10.80.
Pa befaringen var fg¢lgende deltakere: Baadst¢ (Skjomen-anleggene)
Elvebakk(Statskraftverkene Alta).

Ble tilkslt av Baadstd for & se nd div. veistikking som Elvebakk
var 1 ferd med & avslutte i uanleggsomrddet. Gikk nd forhdnd ut fra
at stikkingen ble utfdrt »a grunnlag av "landsksnsnlanen" som ble

kfr. bilder
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avtalt utarbeidet etter befaringen den 4. sen., kfr. rannort av

3). sev.. Det viste seg imidlertid at Baadstd / Elvebakk ikke kjente
til nevnte landskavosvlan, og det var lzgt ned mve arbeid i stikking
som avvek S& mye fra det som ble avtalt.4.-seo. at det mitte for-
kastes i sin helhet. Kartgrunnlaget man arbeidet ut fra var fordvrig
ufullstendig ajourfort, og de ajourforinger som var foretatt var
sterkt missvisende.

oo

I dag (10. okt.) ble jeg tilkalt av ark. Stengaard til hans kontor.
Der la han frem et utkast til landskapbsplan som jeg av flere grunner,
men forst og fremst pd grunn av det hdvldst missvisende kartgrunnlaget
m& betegne som bare delvist brukbart i sin ndvzrende form. Videre-
foring av dette arbeidet uten at kartgrunnlaget blir skikkelig ajour-
fort vil vare bortkastet. Jeg foresldr derfor at man hurtigst mulig
engas jerer Nord-Norsk Oopmdling i Narvik til & mdle inn eksisterende
vei, tipop og eventuelt kraftlimje.

Jeg vil ogsd sette et soorsmdlstegn ved midten utbygningsorosjektet
administreres vd for ndvarende. Baadstd, Skjomenanlegget, Frydendal,
Innsettverkene og tydeligvis flere versoner ved hovedkontoret, synes
4 arbeide fullstendig over hodene nd hverandre. Dette er ting jeg
selvsagt ikke har noe med, men jeg nevner det likevel fordi jeg ser
betydelig fare for at det som folge av den uklare situasjonen som
foreligger, kan oonstd uheldige forhold til skade for VNs interesser.
Det burde derfor snarest mulig tilsettes byggeleder nd stedet

(i Skjomen) som kan samle traddene og f& skikk nd rotet.

Av andre spesielle forhold vil jeg nevne:

Stopesand / grys til div. fvlling.

Baadstd har vurdert & ta stdvesand i Norddalselva. Dette vil i til-
felle medfdre at det md bygges vei ned til elva pad ett eller annet
sted. En slik stikkvei vil, slik forholdene ligger tilrette, bety
et meget uheldig og vesentlig ekstra landskaosmessig inngreo i

Norddalen. Jeg gir derfor uforbeholdent jmot & ta stOvesand i elva.

I folge Baadsto er det snakk om ca. 2000 m3. Det er ikke mer enn
at det bdr kunne hentes nd Elvegdrd (i Skjomen) hvor det finnes
stopesand av god kvalitet og i ubegrensete mengder.

Rapport fra befaring ved Skjomen kraftanlegg
3.10.77.

Med deltakere fra:Det Kkommunale Naturvernutvalget for
Skjomenanleggene(A.Pettersen, P. Camnes, A.Nystad), NVE-Skjomen
(Svartvatn) og NVE-VN (Jensen).

Befaringen var lagt opp som en orientering for det kommunale utvalg
pd like linje med tidligere ars befaringer. Turen foregikk med buss
som anlegget stillet til disposisjon. Deltakerne var saledes samlet
og ble hele tiden orientert av ing. Svartvatn etter som befaringen
skred frem. Vzret var stort sett pent med enkelte lette snObyger og
et tynt snddekke i Norddalen. Fordvrig bar mark.
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Folgende anleggssteder ble besdkt i nevnte rekkefdlge:

Tipp Losi.

T%poen var stort sett ferdig plsnert og hadde etter komiteens mening
fatt meget tilfredsstillende form og terrengtilknytting. Det samme

gjaldt kanalen fra overfdringstunnellen. Man ansd det unddvendig med
spesiell sikring av kanalen.

Dammomrédet i Norddalen.

Ingen spesielle merknader.

Man noterte seg at elvelOpet ovenfor brua var rensket oomn og formet
p4 en bra mdte. Komiteen var imidlertid noe betenkt over at terskelen
nedenfor brua var foresldtt sldyfet.

Tipp Stasjonsholmen.

Denne hadde komiteen sett ferdig formet ved forige befaring.
Man merket seg at veien ut fra tippens syd-Ostre ende var fjernet
og terrenget tilfredsstillende istandsatt.

Massetak ved Norddalselva.

Massetaket var fra anleggets side betraktet som ferdig etterbehandlet.
Komiteen uttrykte imidlertid Onske om at hjornet ut mot elven i masse-
takets Ostr€ ende burde gis en noe mer avrundet form.

Vei gjennom Norddalen.

Ingen Merknader.

Vei opp Sordalslia.

P& bakgrunn av det vanskelige tergenget man her par 3 gjore med,
ansi komiteen etterarbeidene for a vere godt utfort.

Kanal overforing Rundtindvatn.

i . is 1 hoyde mot veien,
Kanalen var sikret ved fenderverk delvis 1 dqbbel 1 :
OZ med gjerde pa& andre siden. Man mente at gjerdet burde males 1 en
mork farve, mork brun eller sort.

Terrenget langs kanalen ned mot Into ble ansett som tilfredsstillende
etterbehandlet.

Tipp Ipto.

-3 . . . t god.
Komiteen ans& tippens form og terrengtllknytnlng som mege
MZn sa seg ogsa %ilfreds med oporyddingen rundt driftshytten og

lukehuset.
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Sikring av forskjzringen med gjerde pigikk. Det ble reist sndrsmil
om det kanskje ogs& burde settes opn skilt, 'men dette ble ikke frem-
satt som krav.

Tipo Kobbelv.

Ingen merknader.

Bekkeinntak ved Kjoriskrysset.

Opoprydding og etterbehandling av terrenget ble ansett som meget
bra utfort.

Svartvatn orienterte ogsd om terskel Kj.4 og den forventete virkning
av denne.

Batsvatn kraftstasion tverrslag Kioris.

Oppryddingsarbeidene var her s& vidt pabegynt. Man forutsatte & se
nermere pa omradet ved en befaring sommeren -78.

Dam Batsvatn.

Ingen merknader. Overlodvet ble ikke besodkt.
Morenetaket ved Bdtsvatn ble ansett som meget fint formet.
En del rydding og finvolanering gjensto ved lukehuset.

Anleggssted Kidrda.

Dozing av tipp pégikk.

Komiteen uttrykte Onske om at kanalen fra overfdring Middagsvatn
ble sikret med gjerde. Etterbehandlig av terrenget ved kanalen var
imidlertid ikke fullfdrt, og det ble enighet om & se nermere né
sikringsspdrsmédlet ved neste befaring.

Dammomrédet og omrddet ved lukehuset, ingen merknader.

Inleggssted overforing Langvatn.

Tippen var ferdig planert og ble funnet tilfredsstillende formet.
Arbeid med mdledammen pdgikk.

Lukehuset pd tunnel fra Lanegvatn ble besdkt. Komiteen hadde ingen
negative bemerkninger til dén noe spesielle utforming.

Terskler i Skjoma.

De terskler som er utfort eller under arbeid ble besdkt. Det ble
konstantert at arbeidene var utfort pd en szrdeles bra méite.

Paul Gamnes uttrykte skuffelse over at arbeidet med de gjenstdende
terskler var utsatt inntil videre. Ing. Svartvatn opplyste at utsett-
elsen har sin &rsak i at man for noe mer gjores vil iaktta tersklenes
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virknig pa& oppgang av laks.

Gamnes kunne fortelle at laksefisket hadde vert bra siste sesong, og

at man hadde iakttatt oppgang av laks pade gjennom lakserennene og
over tersklene ved siden av rennene.

onkl QR .

Det pégar fortsatt anleggsarbeider ved Skjomenanleggene.

Komiteen sa seg generelt tilfreds med de oppryddings- og etterabbeider

som er utfort, og noterte seg at disse arbeidene er i godt gjenge og

at det tydeligvis fdlges opp etter som anleggene fullfdres.

Komiteen ans& befaringen som en orientering pd linje med tidligere
drs befaringer. Man forutsatte slledes at det pd ettersommeren -783
blir foretatt en avsluttende befaring hvor samtlige anleggssteder,
ogsd fjerntliggende bekkeinntak og lukehus, blir tatt med. Det tas
sikte pd 2-3 dager i ménedsskiftet august - september. Tilsynsmann
Jensen ble anmodet om & f&lge dette opp.

VN til Kraftrforsvningens Sivilforsvar,

v
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SKJOMEN ANLEGGENE.
LUKEHUS LOSIVATN, IAJDSKAPSPL!IE/RATUI'E!'.

Vi visevr til telo!an-amtale med %tcntrul hoc D.n 15. saptember d*l
vedrerende demne. tak. : =

Vi har sett tq;nlagon av lukchuoct og nah.ltlt Statckrnltvuﬂ!cao F 2
det en arkitektoniek bedre form. vt er enig wed Stensrud st en "nauwst
fasoang villt vare 3 forotrekke fre for det som ar forcsll!t‘ i fikk

fra vir synsvinkel.

Netat fra VN £il SBP, av 20.10.75.
LUKEHUS LOSIVATN. LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN

Vi viser til de to forslag fra arkitekt Hans Magnus som ble oversemdt oss
14. oktober d.&.

Det er etter virt syn ikke tvil om ‘at altermativet som er markit bl. 18 er
langt & foretrekke, og vi vil anbefale Statskraftverkene 3 valge denne l¢sning.
Med hensyn til overflatebehandling tror wvi at en fir best resultat med ube-
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h;;dlet ﬁetong eller eventuelt ved & gj¢re betongen merkere ved fargetilsetning.

Dersom vi ikke h¢rer noe beholder vi de tilsendte papirene.

Brev fra UN til Statskraftverkene, av 22.12.75.

VENTILHUS XKJORRISVATN

Vi viser til forslag til utfe¢relse av ventilhusat ved Kjorrisvatn.

slaget virker meget tiltalende og 1ntetassant 84 vi har ingen 1naxcndingot

mot utfgrelsen.

Vi vil imidlertid rette oppmorkao-hntannn& strOnforuyninznnéiil ventilhuset.
Det m3 sees som en ubetinget fordel om man kan unngd luftstrekk inn til
bygningen da dette utvilsomt vil forringe det gode inntrykket man ser ut

til & ha oppnddd. Vi ber om at muligheten for 3 l¢se strymtilfgrselen via

kabel blir vurdert.

Brev fra SBP Cill Kraftforsyningens 3ivilforsvar.
av 29.11.78.

LUKEHUS INNTAK IPTOVATN

Fglgende synspunkter ligger til grunn for virt gnske om ikke &
fylle videre opp rundt nevante lukehus:

Terrengbehandling etter tegning SBEP-36056 er tidligere diskutert
under en befaring, der fagsjef Hillestad var til stede. Det var
da enighet om at massefylling utover den allerede utfgrte terreng-
arrondering, ikke ville gi en 1andskapsmesllg bedring av anlegget.
Arbeidet ble derfor ikke utfgrt.

Situassjonen idag medfgrer at messer til oppfylling rundt lukehuset
(5-600 m3) m& tilkjgres (Kjgrisdalen), eventuelt tas ut av den
ferdig planerte og tilsddde tipp. Arbeidet kan utfgres dersom
pilagt, men kostnadene og ulempene blir betydelige.

Det er ellers & bemerke at lukehuset sikringsmessig er utfgrt i
henhold til gjeldende forskrifter.
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ev *“ra NVE-Skjomen xraftverk tii VN, av 19.1.

o0 )
R D]

SPKNAD OM TILLATELSE FOR UTTAK AV TUNNELMASSE FRA TIPP LAPPVIKLIA.

Under henvisning til telefonsamtale med avd.ing. Jensen, sgkes
herved om tillatelse til 4 dpne og ta ut tunnelmasse fra tipp
Lappviklia.

I forbindelse med de store nedb¢rsmengdene i h¢st, fikk vi store
utgravninger av veibanen mellom Lappvik og Lappviklia.
Massebehovet for gjenoppbygning av veien er vurdert til ca

2000 - 3000 m3, og arbeidene er planlagt utf¢rt viren-sommeren
1984,

Det kan ogsd nevnes at vi sommeren 1985 regner med & £f3 behov for
noe fyllmasse i forbindelse med bygging av nytt driftssenter pa
Elvegard. Dette behovet er ennd ikke avklart, men i tilfelle det
blir aktuelt, hiper vi & kunne benytte samme taket.

P4 vedlagte tegning har vi antydet hvor vi mener at vi best kan
dpne tippen for masseuttak uten 3 gi¢re for store landskaps-
messige inngrep og hvor det ogsd vil vare enkelt & lappe siret
etter endt uttak.

kraftverk, av 26.
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UTTAK AV TUNNELMASSER FRA TIPP I LAPPVIKLIA.

Det vises til Deres sgknad/henvendelse av 10.01.84 til vart tilsynskontor
i Narvik.

Vi har ingen inavendinger mot at man tar ut de massene man migte ha behov
for fra omsekte tipp i Lappviklia. Forutsetningen er selvfglgelig at
dette blir gjert pd en mdte som gjer det mulig 4 planere ned uttaksgropen
til minst like bra standard som fgr uttaket.

Utvasking av anleggsveier, spesielt i bratt terreng, er et stadig tilbake-
vendends landskapsmessig preblem rundt om pd anleggeme. Det skyldes i de
alley fleste tilfellene mangel p& skikkelig overvanmsgreft og utilstrekkelig
dimemsjonerte og feil lagte stikkrenner. Vi gir wé fra at man nu benytter
anlédningen til 4 sjekke opp 4isse tingene pi hele veistrekningen opp Lapp-
viklia, slik at man fir rimelig sikkerhet mot aye skader i framtiden.
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Rapport fra NVE-VN NN til NVE-VN, av 16.1.84.
P4 befaringen var folgende deltakere: Nilsen (Statskraft-
verkene), Stengaard (ark.), Jensen (NVE-VN)

Det vises til befaringsravnort av 14/6 -83.

De ting som er papekt 1 ovennevnte raovort er stort sett utfort
som forutsatt. Finishen mangler riktig nok fortsatt, men det er
glort godt arbeid og grunnlaget for et tilfredsstillende slutt-
resultat er nu til stede. Finishen,og andre landskapsmessige
oppgaver som avdekkes ndr anlegget blir ryddet, md3 konkretiseres
nzrmere ved en ny befaring s& snart snden glr sommeren -3L og
neariggingen er kommet i gzng.

F& Losi-tinren ligger det et relativt stort parti pukk som er blitt
til overs etter tilfyllingen rundt rorgata. Det ble bestemt & doze
pukken ned i en ennd ikke nedplanert gravegrop like ved, og legge
an for eventuelt senere utték av pukk fra Ost-siden.

Det er ennd ikke tatt noen avgjorelse nidr det gjelder forskjzringen
til tverrslzaget pd U-tunnelen. Spdrsmdlet er uformelt drdftet med
anleggsledelsen og driften, og det er ikke fremkommet vektige argu-
menter imot & fylle igjen forskjzringen som foresldtt av oss. Dette
er den 16sning som vil gi et godt landskapsmessig resultat.
Sporsmdlet ma avklares i god tid for sluttarbeidene skal settes

igang. Forskjeringen vil vere et guastig sted for devonering av f.eks.
renskemssser fra riggomridene.

Det md regnes med at stort sett zlle berirte =arealer skal gjddsles
og tilsédes.

Gjodsel: Fullgjddsel B, 50 kg/da over det hele.
Fro: 70% faresvingel + 30% engkvein (norsk sért).

Fromengde: P4 arealene Gst for stasjonen og oppover i rdrtraseen
til vinkelklossen, 4 kg/da. Ellers, 2 kg/da.

Ggédsling bdr helst skje i fuktig ver og noen dager for sdingen.
Sdingen m3 vere avsluttet i 1dvet av uke 32. Det som da ikke er
tilsddd bdr utestd til 1985. Man kan ogsi s& pd frosset mark like
for snden kommer, men dette er mer usikkert. Fir man langvarik
barfrost og vind, kan frdene blise bort og det hele vzre bortkastet
(bokstavelig talt).

Brev fra VN til Statskraftverkene, av 2.10.85.

SKJOMEN XRAFTVERK - LANDSKAPSPLEIE UTTAK AV MASSER FRA TIPPEN
VED IPTO

Det vises til vart brav av 29.04.1985 og til pefaring 24.09.1935
ved var tilsynsmann Jensen og saadst@, Innsetverkane.

Lagrina av 5000 m3 knust sassa pd hovedtippen ved Ipto, nasse som
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skal tas igjen over £flere ir, kan vi ikke godkjenne. Dette vil gi
en vesentlig del av tippen, som i sin helhet ligger svart synlig
ut mot Ipto-vatn, karakter av ubehandlet tipp pad ubestemt tid.

Det tidligere brakkeomrédet vis a vis pd andre sidam av veien,
vil imidlertid, forevrig soa Jdet eneste { rimelig a=arhet, egne
seg godt for det aktuelle formdl. Vi forutsetter derfor at dette
omrddet blir benyttet béde for tilrigging, mellemlagring av tipp-
masser og lagring av knusta masser.

Det naturlige stad for uttak av wasser, nar xan likevel fAr tran-
sport pa uttakspassene, vil vare fra dea flate ¢ra som er tippet
~ut i Ipto-vatm vest for hovedtippen oy ca. 1,0 - 1,5 m under HRV.
Befaringsdagen 14 vannstanden ca. 10-20 cm undsr tippniva.

Innsetverkene frykter problemer ved uttak pa dette sted i forbind-
else med mulig ne¢dvendig heving av vannstanden i Ipto-vatn i rela-
tivt nar fremtid, og ¢gnsker primmrt 4 gd inn i hovedtippen pé et
hgyere nivd. Dette kan vi til ngd akseptere, men vi forutsetter at
det innenfor rimelige grenser blir gjort det som kan gjgres for &
unngd en slik lgsning.

For eventuelt uttak fra hovedtippen md tilsynsmann Jensen varsles.

Intern melding fra VN-NN til VN, av 19.7.86.
P& befaringen var f¢lgende deltakere: Baadste¢/Utmo (Statkraft/
Innset-verkene) Elvenes (Entrepren¢r), Jensen(NVE-VN NN)

Anlegget har tidligere fatt godkjent uttak av tippmasser for knusing
til veivedlikehold. Befaringen gjaldt avtale av detaljer.

Lemmen, 5000 m?

Uttak pa samme sted og niva som tidligere, men med noe stgrre bredde.
Lagring som tidligere godkjent.

Ipto, 8000 m?

Tidligere godkjent uttak under HRV vil medfgre uforholdsmessige
problemer p.g.a. stigende vannstand. Nytt uttakssted avtalt pd gstsiden
av hovedtippen. Lagring som tidligere godkjent pd brakketomta.

Kjgris, 5000 m3

Uttak noenlunde mitt i tippfronten slik at tippfronten etter uttak
far en jevn, langstrakt svakke innover.
Lagring pd tippen 10-15 m fra forskjaringskant og sydover.

Etter avsluttet uttak skal uttaksgropene planeres ned, gjgdsles og
tilsdes. Vanlig overgjgdsling i 2-4 ar.
Planeringen skal godkjennes fgr tilsding.
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