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3. UTBYGGINGSPLANER I RABAVASSDRAGBT M.FL. 
RELATERT TIL RAMA KRAFTVERK 

3 . 1  

3 . 1 . 1  

Da ens situas on i vassdra ene 

Generelt 
Vassdragene ligger i Nordland fylke i Rana, Hemnes og 
Hattfjelldal kommuner. I forbindelse med kraftutbygging 
er vann overført både innen de enkelte vassdrag og vass- 
dragene i mellom. 

Hoveddata for vassdragene: 

Naturlig situasjon Dagens situasjon 

Nedbørfelt Avløp Nedbørfelt Avløp 
km2 m3/s km2 m3/s 

Rana ved utløp i fjorden 3857 

Dalselva ved utløp i fjorden 212 

Bjerka ved utløp i fjorden 370 

Røssåga v/utløp i fjorden 2095 

200 

8,0 

18,5 

81 

4279 *) 

82 

106 

2441 

218 

3,0 

4,0 

93 

*) Inkl. Langvatn. 

3 . 1 . 2  Eksisterende inngrep 
Følgende kraftverk/pumpe er bygget i vassdragene: 

Rana Kraftverk m/Tverrvatnet pumpe (Statkraft SF) 
Langvatn kraftverk 11 

Reinfossen kraftverk 11 

Ildgrubfossen kraftverk (Helgeland Kraftlag A/L) 
Bjerka kraftverk (Statkraft SF) 
Nedre Røssåga kraftverk(Statkraft SF) 
Øvre Røssåga kraftverk (Statkraft SF) 

__ ,) 

Rana Kraftverk 
Kraftverket utnytter et midlere fall på 505 m mellom 
Store Akersvatnet og Rana ved Mo. Med en installasjon på 
500 MW produseres 2030 GWh på årsbasis. 

Tverrvatnet pumpe pumper vann fra Tverrvatnet inn på 
verføringstunnelen til Akersvatnet. Installasjonen på 
1,2 MW bruker 3,4 GWh på årsbasis. 

Ved hjelp av tunneler er vann fra en rekke felter over- 
ført til Store Akersvatnet. Bl.a. inngår vann fra Dals- 
elva, Bjerka og Leirelva i tillegg til Rana. 

ml\1371 
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Følgende vatn er regulert i dag: 

Store Kaldvatnet (Rana) 
Store Akersvatnet (Dalselva) 
Gressvatnet (Bjerka) og 
Kjensvatnet (Bjerka) 

Kraftverket har en magasinprosent på nær 140. Dette inne- 
bærer at mer vann kan tilføres kraftverket uten at nye 
magasin må etableres. 

Langvatn kraftverk 
Kraftverket utnytter et midlere fall på 43 m mellom Lang- 
vatnet og Ranafjorden. Med en installasjon på 90 MW pro- 
duseres 306 GWh på årsbasis. Langvatnet er eneste maga- 
sin. 

Reinfossen kraftverk 
Kraftverket utnytter et fall på 30 mi Rana ca 1 mil øst 
for Mo. Med en installasjon på 3,4 MW, produseres 19 GWh 
på årsbasis. 

Manøvreringen av Reinfossen kraftverk bestemmes av re- 
striksjoner og ses for øvrig i sammenheng med Langvatn 
kraftverk, da de har felles magasin. 

Ildgrubfossen 
Kraftverket utnytter et fall på 220 m fra Rauvatnet. Det 
har en installasjon på 3,2 MW og produserer 19 GWh på 
årsbasis. 
Rauvatnet er eneste magasin. 

Bjerka Kraftverk 
Kraftverket ble satt i drift i 1972. Det utnytter et 
midlere fall på 355 m mellom Store Målvatnet i Bjerka og 
Leirelva i Røssågavassdraget. 
Med en installasjon på 20 MW og slukeevne på 6,9 m3/s, 
produseres 122 GWh i et middelår. 
Store Målvatnet er eneste magasin. 

Nedre Røssåga kraftverk 
Kraftverket, som ble satt i drift i 1955/58, utnytter 
fallet på 244 m mellom inntaket ved stormyra og utløpet i 
Røssåa ved Korgen. Med en installert effekt på 250 MW og 
135 m /s slukeevne, produseres 1650 GWh i ett middelår. 

Øvre Røssåga kraftverk 
Kraftverket, som ble satt i drift i 1961, utnytter fallet 
på 133 m mellom inntaket i Tustervatnet/Røssvatnet og 
Stormyra. Med en installert effekt på 160 MW og 144 m3/s 
slukeevne, produseres 820 GWh i et middelår. 

Begge Røssågaverkene har Røssvatnet og Bleikvatnet som 
hovedmagasiner. Enkelte andre vatn benyttes som buffer- 
magasiner. 
Ved hjelp av tunneler er vann fra Vefsna overført til 
Røssågaverkene. 
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3.2 Hoveddata for utb in s lanene 

Total Økn. Total Økn. Utb. Utb. Øk- 
inst. inst prod. prod. kostn pris kl. 

mill. kr/ 
MW MW GWh GWh kr kWh 

Dagens situasjon 
Rana Kraftverk 500 2030 

Overføring Slagjebekken 500 0 2030,3 0,3 0,25 0,83 1 

Overføring Nord (SP) 500 0 2142 112 368 3,26 3 

*A Lappsettjønna Pumpe 500 0 2039 9,0 6,6 0,73 1 

*B Overføring bekker Plura 500 0 2039 9,0 23,0 2,56 2 

Overføring bekk 
til Småvatnet 500 0 2032,6 2,6 4,7 1,81 1 

*C Akersvatnet Pumpe 500 0 2047 17,0 22,5 1,32 1 

Overf. Ø.Rauvassbekken 500 0 2032,4 2,4 3,2 1,33 1 

*D Overf.Durmålsvatnet 500 0 2036,S 6,5 10,2 1,57 1 

Overt.bekk til Mørkbekk 500 0 2031,2 1,2 2,1 1,75 1 

*E Overf. Rabotsbekken 500 0 2038 8,0 12,7 1,59 1 

Utnyttelse Kjensvatnet 500 0 2032 2,0 1 

Falltapsred. Rana kr.v. 500 0 2054,5 24,5 66,4 2,71 2 

Bytte hjul m.m. 
Rana kr.v. 500 0 2034,6 4,6 4,0 0,87 1 

Rehabilitering rør A 500 0 2031,2 1,2 3,9 3,25 3 

Rehabilitering rør B 500 0 2032,8 2,8 3,8 1,36 1 

Gressvatnet kr.verk(SP) 508,S 8,5 2065 35 75,0 2,14 1 

Andfiskåga kr.verk(SP) 506,5 6,5 2054 24 70,0 2,87 3 

*F Kjensvatnet kraftverk sos 5 2045 15 32,6 2,17 3 

SUM RANA KRAFTVERK 520 20 2307,1 277,1 709 2,56 2 

Total Økn. Total Økn. Utb. Utb. Øk- 
inst. inst prod. prod. kostn pris kl. 

mill. kr/ 
MW MW GWh GWh kr kWh 

Dagens situasjon 
Langvatn kraftverk 90 306 

Falltapsreduksjon 90 0 310 4,0 14,8 3,64 4 

SUM LANGVATN KRAFTVERK 90 0 310 4,0 14,8 3,64 4 

- 1 3 7 1 a a . . , . s  
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Total Økn. Total Økn. Utb. Utb. Øk- 
inst. inst. prod. prod. kostn. pris kl. 

mill. kr/ 
MW MW GWh GWh kr kWh 

Dagens situasjon 
Bjerka kraftverk 20 122 

Overføring 
Storpølbekken 20 0 125,1 3,1 2,4 0,80 1 

Overføring 
Jamt jordbekken 20 0 123,2 1,2 0,8 0,67 1 

Magasinøkning 
Store Målvatnet 20 0 0 0 l) 15 6 

Bytte hjul og turbin 
rehabilitering 20 -o 122,2 2,2 ? ? ? 

SUM BJERKA KRAFTVERK 20 -o 128,5 6,5 ? ? ? 

Total Økn. Total Økn. Utb. Utb. Øk. 
inst. inst prod. prod. kostn. pris kl. 

mill. kr/ 
MW MW GWh GWh kr GWh 

Dagens situasjon 
Øvre og Nedre Røssåga 410 2470 

Inntak Rabekken 
N. Røssåga 410 0 2470,4 0,4 1,0 2,50 3 

Inntak Gulltjørnbekke 
N. Røssåga 410 0 2471,5 1,1 1,5 1,36 1 

Inntak Trollbekken 
N. Røssåga 410 0 2470,6 0,6 1,7 2,83 4 

Overf.Vefsna alt.A 
(kun eget felt) 559 149 2618 148 820 2,47 2) 3 

Overf.Vefsna alt.B SP 835 425 3324 854 2860 2,80 2) 3 

Overf.Vefsna alt.C SP 3) 965 130 3744 420 980 2,33 3 

Overf. Stortjørna 410 0 2471,4 1,4 2,8 2,00 1 

Overf. Lomtjørnbekken 410 0 2471,0 1,0 1,6 1,60 1 

Overf. ø. Gryteselva 410 0 2472,2 2,2 0,5 0,23 1 

Magasinøkning Røssvatnet 410 0 1 

Falltapsreduk.Ø.Røssåga 410 0 2501 31 59,7 1,90 1 

m l l \ 3 7 1 . S  
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Total Økn. Total Økn. Utb. Utb. Øk. 
inst. inst prod. prod. kostn. pris kl. 

mill. kr/ 
MW MW GWh GWh kr GWh 

Parallelltunn.N.Røssåga 410 0 2510 40 75 4,38 5 

Utnytt. reg. Stormyra 410 0 6 

Bytte hjul og turbin- 
rehabilitering N.Røssåga 410 -o 2475 5,0 ? ? ? 

Bytte hjul og turbin- 
rehabilitering Ø.Røssåga 410 -o ? ? ? 

små kraftverk 

Stikkelvika (SP) 414 4 2487,6 17,6 40,0 2,27 1/2 

Varnvatnet (SP) 416,l 6,1 2491,l 21,l 70,0 3,32 4 

Krutå 441 31 2618 148 440 2,97 3 

Mølnhuselva (SP) 417,5 7,5 2500 3030 86,0 2,87 3 

Lendingelva (SP) 412,2 2,2 2479 9,0 26,9 2,99 4 

SUM RØSSÅGA(Vefsna) 1015,8 605,8 4025,4 1555,4 4746,7 3,05 3 

* Prosjekter som er beskrevet etter Samlet Plan-mal i denne 
rapporten. 

A Lappsettjønna Pumpe 

B Overføring bekker i Plura til Kaldvatnet 

C Akersvatnet Pumpe 

D Overføring Durmålsvatnet til overføringstunnel syd 

E Overføring Rabotsbekken til Gressvatnet 

F Kjensvatnet kraftverk 

C. 
C. r ; bal\\1710mfp.S 
I'--.) 

' j 
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Forklaringer: 

- Overføring Slagjebekken 
Bekken overføres via en kanal til inntak Gubbeltåga på 
østoverføringen. 

- Overføring nord 
Jordbekkvatna og øvre Messingåga overføres via tunnel 
til østoverføringen. 

- Lappsettjønna pumpe 
Lappsettjønna pumpes over til Kaldvatnet. 

- Overføring bekker Plura 
Bekkene overføres til Kaldvatnet via tunnel. 

- Overføring bekk til Småvatna 
Bekken, som i dag renner til Andfiskvatnet, overføres 
til småvatna og tilløpstunnelen til Rana kraftverk via 
en tunnel. 

- Akersvatnet pumpe 
Lille Akersvatnet, som i dag tilhører Dalselva, pumpes 
over til Akersvatnet. 

- Overføring Øvre Rauvassbekken 
Bekken, som i dag renner til Målvatnet, overføres til 
Akersvatnet via kanal/tunnel. 

- Overføring Durmålsvatnet 
Vatnet, som tilhører Røssågavassdraget, overføres til 
overføringstunnel syd via en tunnel. 

- Overføring Mørkbekk 
Bekken, som tilhører Røssågavassdraget, overføres til 
inntak Mørkbekken på overføring syd. 

- Overføring Rabotsbekken 
Bekken, som i dag renner til Røssvatnet, overføres til 
Gressvatnet via en tunnel. 

- Utnyttelse Kjenvatnet 
Reguleringsgrensene forutsettes utnyttet bedre enn i 
dag. 

- Falltapsreduksjon Rana kraftverk 
Stressing er forutsatt. 

Bytte hjul m.m. Rana kraftverk 
Skifte av løpehjul er forutsatt. 

- Rehabilitering rør A og B 
Trykkrørene for Rana kraftverk, som ligger i fjell, 
forutsettes rehabilitert. 

- Gressvatnet kraftverk 
Fallet mellom Gressvatnet og Kjensvatnet utnyttes. 

ball\371Clnw.!1 
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- Andfiskåga kraftverk 
Fallet mellom Akersvatnet og Andfiskvatnet utnyttes 
for vann som må slippes i forbindelse med vannforsy- 
ning til Rana. 

- Kjensvatnet kraftverk 
Fallet mellom overføring syd og Kjensvatnet utnyttes. 

- Langvatn kraftverk. Falltapsreduksjon 
Tunnelstross av tilløpstunnel er forutsatt. 

- Overføring Storpølbekken 
Bekken, som i dag renner til Lille Målvatnet, overfø- 
res til Store Målvatnet via tunnel/kanal. 

- Overføring Jamtjordbekken 
Bekken drenerer i dag til Røssågavassdraget og forut- 
settes overført til Store Målvatnet via en tunnel. 

- Magasinøkning Store Målvatnet 
Vatnet er forutsatt regulert opp ytterligere 6 m som 
det er konsesjon på. 

- Bytte hjul og turbinrehabilitering 
Bl.a. nytt løpehjul er forutsatt. 

- Inntak Rabbekken N. Røssåga 
- Inntak Gulltjørnbekken N. Røssåga 
- Inntak Trollbekken N. Røssåga 

Ovennevnte bekker forutsettes tatt inn på tilløpstun- 
nelen Nedre Røssåga via sjakter. 

- overføring Vefsna alt. A (kun eget felt) 
Et parallelt kraftverksystem fra Røssvatnet og til 
Korgen er forutsatt. Bl.a. inngår pumping fra Røss- 
vatnet til Bleikvatnet. 

- Overføring Vefsna, alt. B 
Øvre deler av Vefsna pumpes til Røssvatnet. Et paral- 
lelt kraftverk til dagens Røssågaverk er forutsatt 
bygget med utløp ved Mosjøen. 

- overføring Vefsna alt. c 
Som alt. B, men i tillegg bygges Trofors kraftverk i 
Vefsna. 

- Overføring Stortjørna 
Vatnet, som i dag drenerer til Vefsna, forutsettes 
overført til Fisklausvatnet (vest) og Røssvatnet via 
korte kanaler/tunneler. 

 - overføring Lomtjørnbekken 
.:n Bekken, som i dag drenerer til Vefsna, forutsettes 

overført til Fisklausvatnet (sør) og Røssvatnet via 
kanal. 

en 
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- Overføring Ø. Gryteselva 
Øvre deler av elva, som i dag drenerer til Vefsna, 
forutsettes overført til Fisklausvatnet (sør) og Røs- 
svatnet via en kanal/tunnel. 

- Magasinøkning Røssvatnet 
Utnyttelse av de øverste 25 cm er forutsatt hele året. 

- Falltapsreduksjon Øvre Røssåga 
Tunnelstrossing er forutsatt. 

- Parallelltunnel Nedre Røssåga 
Driving av parallell vannvei er forutsatt. 

- Utnyttelse regulering Stormyra 
Stormyrabassenget, som er inntaksmagasin for Nedre 
Røssåga, forutsettes utnyttet bedre enn i dag. 

- Bytte hjul og turbinrehabilitering Nedre Røssåga 
- Bytte hjul og turbinrehabilitering Øvre Røssåga 

Bl.a. forutsettes nytt løpehjul og rehabilitering for 
øvrig. 

- Stikkelvika 
Fallet mellom Kjerringvatnet og Røssvatnet forutsettes 
utnyttet i Stikkelvika kraftverk. Kjerringvatnet regu- 
leres ved senkning. 

- Varnvatnet 
Fallet mellom Famnvatnet og Famnvasselva (64m) forut- 
settes utnyttet i Varnvatnet kraftverk. Varnvatnet 
forblir uregulert. 

- Krutå 
Fallet mellom Knutvatnet og Røssvatnet utnyttes i 
Knutå kraftverk. Knutåvatnet reguleres. 

- Mølnhuselva 
Fallet mellom Ugelvatnet og Røssvatnet utnyttes i 
Mølnhuselva kraftverk. Bjørnåselva tas inn på tilløps- 
tunnelen. 
Ugelvatnet reguleres. 

- Lendingelva 
Fallet mellom Grønvatnet og Bleikvatnet utnyttes i 
Lendingelva kraftverk. Grønvatnet reguleres noe. 

c- 
c 
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3.3A Utb 
Bilag 

in a lan alt. A - La sett nna um e 
3.lA Oversiktstabell (etter utbygging) 
3.2A Kostnader 
3.3A Nedbørfelt. Avløp. Magasin 
3.4A VU-skjema 
3.5A Lengdesnitt vannveier 
3.6A Oversiktskart 

3.3.lA 

3.3.2A 

Beskrivelse av alternativet 
Alternativet innebærer en utvidelse av Rana Kraftverks 
nedbørfelt med s,o km2. Dette forutsettes oppnådd ved 
å pumpe vann fra Lappsettjønna til Kaldvatnet; en 
høyde på 24 m. 
Bekk fra Klemptjern forutsettes overført til Lappset- 
tjønna via en kort kanal. 

Magasin 

Før regulering Etter regulering Volum i mill.m3 
Areal NV Areal HRV LRV Demn. Senk. Sum 
krn2 kote krn2 kote kote 

Kaldvatnet 564 521 706 

Gressvatnet 598 582 314 

Kjensvatnet 527 520 28,0 

Tverrvatnet 500,6 499 2,4 

st.Akersvatnet - 423 480 1276 

SUM MAGASIN 2326,4 

Alle magasiner eksisterer i dag. 

3.3.2.lA Eksisterende/endrede magasiner 
Eksisterende magasiner forutsettes beholdt som i dag. 

3.3.2.2A Nye magasiner 
Ingen nye magasiner forutsettes. Lappsettjønna vil få en 
enkel sperredam. 

3.3.3A vannveier 

Fra - til Type Lengde 
m 

Lappsettjønna - Kaldvatnet rør, nedgravd 1400 

Tverrsnitt 

0=500 mm 
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3.3.4A Kraftstasjoner 
Ingen nye kraftstasjoner forutsettes. Data for Lapp- 
settjønna pumpe: 

Plassering 
Installasjon 
Slukeevne 
variasjon undervann 

I dagen 
0,25 MW 
0,9 m3/s 
-om 

3.3.SA veier 
Eksisterende vei passerer rett ved Lappsettjønna slik 
at det kun er nødvendig med en avstikker på ca 200 m. 

3.3.6A Linjebygging 

3.3.6.lA Anleggslinjer 
Det forutsettes bygget en ca 500 m lang avstikker fra 
eksisterende linje. 

3.3.6.2A Permanente linjer 
Linjen forutsettes å nyttes permanent etter utbyggin- 
gen. 

3.3.6.3A Samband 
Trådløst samband forutsettes. 

3.3.7A Plassering av masser 
Anlegget krever ikke masseuttak av betydning. 

3.3.&A Massetak, løsmasser og steinbrudd 
Ingen av betydning er forutsatt. 

3.3.9A Forhold til eksisterende anlegg 
Pumpingen innebærer at det blir noe mindre vann (0,3 
m3/s i snitt) til Langvatn og Reinfossen kraftverker. 
Det er tatt hensyn til dette i beregningene. 
Brukstiden i Rana Kraftverk øker med ca 20 timer til 
4080 timer. 

3.4A H drolo iske endrin er i vassdra et 

3.4.lA Manøvrering av magasiner 
Magasinene vil i hovedsak bli manøvrert som i dag. Det 
blir kun en marginal raskere fylling av Store Akers- 
vatnet/Kaldvatnet. Lappsettjønna vil kun få en liten 
buffersone (størrelsesorden 0,5m). 

baft\3710lllpp..S 



3.4.2A 

3.SA 

3.5.lA 

3.5.2A 
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Vannføring 

Bilag 3.7A Profil av vassdraget med angivelse av rest- 
vannføring i prosent av midlere vannføring før utbyg- 
ging. 

Den ca 1 km lange strekningen mellom Kaldvatnet og 
Lappsettjønna forblir uendret. Bortsett fra i flomper- 
ioder, vil Litlåga på strekningen rett nedstrøms Lapp- 
settjønna bli nær tørrlagt. Myrområdene vil dog sørge 
for en viss jevn avrenning. 

Rett før sammenløpet med Grønnfjellåga, ca 7 km lengre 
nedstrøms, vil restvannføringen øke til 62%. Denne 
øker igjen til 96% før sammenløpet med Rana. 

Kom enserende tiltak 

Forutsatte tiltak 
Ingen er forutsatt. Det er i kostnadsoverslaget satt 
av 0,1 mill.kr til uspesifiserte tiltak. 

Mulige tiltak 
Vannslipping og/eller terskelbygging kan være aktuelt. 

3 . 6 A  Grunnla 
Kart: 
Isohydatkart: 
Vannmerker: 

forutsetnin er 
1:50.000. 
NVE 1987 
VM Jordbru 

Beregningsmåte for kurver for produksjon: 
Avløpsvolumkurver. 

Prisnivå: Ol.01.91 

Det presiseres at området ikke er befart. 

3 . 7 A  Muli e varianter av ros'ektet 
overføring av aktuelle bekker ved hjelp av gravita- 
sjon. 

C .. ··- 
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3.3B Utb 
til 

i n s  lan alt. 
Kaldvatnet 
Bilag 3.1B 
3.2B 
3.3B 
3.4B 
3.5B 
3.6B 

B - overt rin av bekker i Plura 

Oversiktstabell (etter 
Kostnader 
Nedbørfelt. Avløp. Magasin 
vu-skjema 
Lengdesnitt vannveier 
Oversiktskart 

utbygging} 

3.3.lB 

3.3.2B 

3.3.3B 

3.3.4B 

3.3.5B 

Beskrivelse av alternativet 
Alternativet innebærer en økning av nedbørfeltet til 
Rana Kraftverk med 6,6 km2• 

Seks bekker på sørsiden av Plura forutsettes overført 
til eksisterende overføringstunnel Kaldvatnet/Store 
Akersvatnet. De øvre deler av dette feltet er tidlige- 
re tatt inn på nevnte tunnel. 

Magasin 
Som for alt. A benyttes eksisterende magasiner. Ingen 
nye etableres. 

Vannveier 

F r a  - til 

Bekk 1 - Eksisterende 
overføringstunnel 

Type Lengde 
rn 

Tverrsnitt 

tunnel 2000 Min. tverr- 
snitt 

Kraftstasjoner 
Ingen nye kraftstasjoner forutsettes. 

Veier 
En ca 300 m lang anleggsvei forutsettes bygget. 

3.3.6B Linjebygging 

3.3.6.1B Anleggslinjer 
En ca 400 m lang avgrening fra eksisterende linje 
forutsettes. 

3.3.6.2B Permanente linjer 
Ingen forutsettes. 

3.3.6.3B Samband 
Trådløst samband forutsettes. 

L 
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3.3.7B 

3.3.8B 

3.3.9B 

3.4B 

3.4.1B 

3.4.2B 

3.5B 

3.5.1B 

3.5.2B 

Plassering av masser 
Ca 25.000 m3 sprengstein forutsettes lagt i tipp ved 
påhugg eller i Kaldvatnet. Alternativt kan massen 
benyttes til veiformål. 

Massetak, løsmasser og steinbrudd 
Ingen er forutsatt. 

Forhold til eksisterende anlegg 
Langvatn og Reinfossen kraftverk får redusert sitt 
nedbørfelt med 6,6 km2 (0,25 m3/s). Det er tatt hensyn 
til dette i beregningene. 
Brukstiden til Rana Kraftverk øker med ca 20 timer til 
4.080 timer. 

H drolo iske endrin er i vassdra et 

Manøvrering av magasiner 
Det blir kun marginale endringer av magasinutviklin- 
gen. 

vannføring 
Bilag 3.7B Profil av vassdraget med angivelse av rest- 
vannføring i prosent av midlere vannføring før utbyg- 
ging. 

Rett nedstrøms inntakene blir bekkene nær tørrlagt 
utenom flomperiodene. Ved Sprutfossen i Plura, ca 6 km 
nedstrøms Kaldvatnet, vil ca 40% av vannføringen opp- 
rettholdes. Ytterligere ca 4 km lenger ned, ved VM 
Jordbrua, vil 68% av vannføringen opprettholdes. Denne 
restandelen stiger til ca 95% ved sammenløpet med 
Rana, ytterligere 21 km lenger ned. 

Kom enserende tiltak 

Forutsatte tiltak 
Ingen tiltak er forutsatt. Det er i kostnadsoverslaget 
satt av 0,5 mill.kr til uspesifiserte tiltak m.m. 

Mulige tiltak 
Vannslipping og/eller terskelbygging kan være aktuelt. 

3.6B Grunnla forutsetnin er 
Som for alt. A. 

3.7B Kuli e varianter av ros'ektet 
Antall inntak må vurderes på stedet. Ved hjelp av 
korte kanaler kan en redusere antallet noe. Alterna- 
tivt kan en ren kanalisering være aktuelt. 

m f t \ 3 7 1 . . S  
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3.3C Utb 
Bilag 

i n s  
3.lC 
3.2C 
3.JC 
3.4C 
3.5C 
3.6C 

lan alt. c - Akersvatnet \Ull e 
Oversiktstabell (etter utbygging) 
Kostnader 
Nedbørfelt. Avløp. Magasin 
VU-skjema 
Lengdesnitt vannveier 
Oversiktskart 

3.3.lC 

3.3.2C 

3.3.3C 

3.3.4C 

Beskrivelse av alternativet 
Alternativet innebærer en utvidelse av nedbørfeltet 
til Rana Kraftverk med 19,6 km2 ved hjelp av pumping 
fra nabofelt. 
Akersvatnet pumpe vil pumpe vann fra Lille og store 
Akersvatnet, en høyde på ca 120 m. 

Magasin 

Som for alternativ A benyttes eksisterende magasiner. 
Bortsett fra en liten buffersone i Lille Akersvatnet, 
anlegges ingen nye magasiner. 

vannveier 

Fra - til 

Pumpe - Akersvatnet 

Type Lengde Tverrsnitt 
m 

rør 1100 D=0,9 m 

Alternativt kan vannvei i fjell sprenges/bores. 

Kraftstasjoner 
Ingen nye kraftstasjoner bygges. Akersvatnet pumpe får 
følgende hoveddata: 

Plassering 
Installasjon 
Slukeevne 
Variasjon undervann 

i dagen 
2,9 MW 
2,1 m3/s 
- o m  

3.3.SC veier 
Det er bygget vei til området i dag. En avstikker på 
ca 1 km er forutsatt. 

3.3.6C Linjebygging 

3.3.6.lC Anleggslinjer 
Det må bygges en avstikker på ca 1 km fra eksisterende 
nett. 

3.3.6.2C Permanente linjer 
Anleggslinjen forutsettes permanent benyttet. 

mll\171"'--5 
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3.3.6.3C Samband 
Trådløst samband forutsettes. 

3.3.7C Plassering av masser 
Ingen. 

3.3.SC Massetak, løsmasser og steinbrudd 
Ingen massetak av betydning er nødvendig. 

3.3.9C Forhold til eksisterende anlegg 
Alternativet innebærer at brukstiden for eksisterende 
anlegg øker med ca 50 timer pr år til 4110 timer. 

J.4C B drolo iske endrin er i vassdra et 

3.4.lC Manøvrering av magasiner 
Alternativet innebærer kun marginale endringer i maga- 
sinutviklingen. 

3.4.2C 

J.SC 

3.5.lC 

3.S.2C 

vannføring 
Bilag 3.7c Profil av vassdraget med angivelse av rest- 
vannføring i prosent av midlere vannføring før utbyg- 
ging. 

Alternativet innebærer ingen endringer i den ca 1 km 
lange Akerselva (Strekningen mellom Store og Lille 
Akersvatnet). På den ca 15 km lange strekningen ned 
til fjorden får Dalselva redusert vannføring. 

Restvannføringen målt ved fjorden blir 77% når til- 
skuddet fra flomvatn er neglisjert. 

Kom enserende tiltak 

Forutsatte tiltak 
Ingen tiltak er forutsatt. I kostnadsoverslaget er det 
regnet med 0,4 mill.kr til tiltak m.m. 

Mulige tiltak 
Terskelbygging og slipping av vann kan være aktuelt. 

3.6C Grunnla forutsetnin er 
Som for alternativ A. 

3.7c Muli e varianter av ros"ektet 
Et par bekker kan alternativt overføres ved hjelp av 
gravitasjon. Valg av pumpestørrelse må optimaliseres. 
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3.3D Utb 
Bilag 

i n s  
3.1D 
3.2D 
3.3D 
3.4D 
3.5D 
3.6D 

lan alt. D - Overt rin av Durmilsvatnet 
Oversiktstabell (etter utbygging) 
Kostnader 
Nedbørfelt. Avløp. Magasin 
vu-skjema 
Lengdesnitt vannveier 
Oversiktskart 

3.3.1D 

3.3.2D 

3.3.3D 

3.3.4D 

3.3.5D 

3.3.6D 

3.3.6.1D 

3.3.6.2D 

3.3.6.3D 

3.3.7D 

Beskrivelse av alternativet 
Alternativet innebærer en utvidelse av nedbørfeltet 
til Rana Kraftverk med 3,7 km2 ved hjelp av en over- 
føringstunnel fra Durmålsvatnet til overføring syd. 

Magasin 
Som for alt. A benyttes eksisterende magasiner. Bort- 
sett fra en liten buffersone i Durmålsvatnet (0,5-1 
m), blir det ingen nye magasiner. 

Vannveier 

Fra - til Type 

Durmålsvatnet - Fagerli- boret 
bekken tunnel 

Lengde Tverrsnitt 
m 

1000 D=0,9m 

Alternativt kan det sprenges en tunnel med minstetverr- 
snitt. 

Kraftstasjoner 
Ingen nye kraftstasjoner anlegges. 

Veier 
Ingen veibygging forutsettes, da helikopter vil bli be- 
nyttet. 

Linjebygging 

Anleggslinjer 
Ingen linjebygging forutsettes. 

Permanente linjer 
Ingen. 

Samband 
Trådløst samband forutsettes. 

Plassering av masser 
Massene, ca 2000 m3, forutsettes plassert ved utløp i 
Fagerlidalen. 

mll\371._.s 
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3.3.8D 

3.3.9D 

3.4D 

3.4.1D 

3.4.2D 

3.SD 

3.S.1D 

3.S.2D 

Massetak, løsmasser og steinbrudd 
Ingen er forutsatt. 

Forhold til eksisterende anlegg 
Alternativet innebærer at brukstiden for eksisterende 
anlegg øker med ca 10 timer til 4.070 timer. 

H drolo iske endrin er i vassdra et 

Manøvrering av magasiner 
Alternativet innebærer kun marginale endringer av maga- 
sinutviklingen. 

vannføring 
Bilag 3.70 Profil av vassdraget med angivelse av rest- 
vannføring i prosent av midlere vannføring før utbyg- 
ging. 

Alternativet innebærer at Durmålsbekken får redusert 
vannføring. størst blir reduksjonen på den 1,5 km lange 
strekningen fra utløpet av Durmålsvatnet og ned til 
sammenløpet med elva fra Middagsvatnet. 
Ved sammenløpet med Leirelva vil restvannføringen i 
Durmålsbekken være 62% av naturlig vannføring på årsba- 
sis. 
Fagerlibekken får økt vannføring på den ca 3,5 km lange 
strekningen ned til inntaket på overføringstunnel syd. 

Kom enserende tiltak 

Forutsatte tiltak 
Ingen tiltak er forutsatt. I kostnadsoverslaget er med- 
tatt 0,2 mill.kr til tiltak m.m. 

Mulige tiltak 
Terskelbygging og slipping av vann kan være aktuelt. 

3 . 6 D  Grunnla forutsetnin er 
Som for alt. A. 

3 . 7 D  Muli e varianter av ros'ektet 
Durmålsvatnet kan alternativt utnyttes i eget leie 
eller overføres til Reinåga for der å utnyttes i et 
Reinåga kraftverk. De to førstnevnte mulighetene er til 
vurdering i Samlet Plan. 

Det kan også være aktuelt å etablere et magasin i Dur- 
målsvatnet ved hjelp av senkning. Ved siden av en kon- 
vertering av sommer- til vinterproduksjon, vil flom- 
tapet bli noe redusert. 

mft\171 
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3.3B Utb 
Bilag 

in II 
3.lE 
3.2E 
3.3E 
3.4E 
3.5E 
3.6E 

lan alt. B - Rabo sbeklten 
Oversiktstabell (etter utbygging) 
Kostnader 
Nedbørfelt. Avløp. Magasin 
vu-skjema 
Lengdesnitt vannveier 
Oversiktskart 

3.3.lB 

3.3.2B 

3.3.3E 

3.3.4E 

3.3.SE 

3.3.6E 

Beskrivelse av alternativet 
Alternativet innebærer en utvidelse av nedbørfeltet til 
Rana Kraftverk og Gressvatn kraftverk (planlagt) med 
9,3 km2. 
Rabotsbekken, som i dag drenerer til Røssåga, forutset- 
tes overført til Gressvatnet ved hjelp av en overfør- 
ingstunnel. 

Magasin 

Som for alternativ A benyttes eksisterende magasiner. 
Ingen nye magasiner etableres. 

vannveier 

Fra - til 

Inntak Rabotsbekken - 
utløp 

Linjebygging 

3.3.6.lE Anleggslinjer 
Ingen linjebygging er nødvendig. 

3.3.6.2E Permanente linjer 
Ingen. 

Type Lengde Tverrsnitt 
m 

boret tunnel 1100 D = l ,  2 m 

Alternativt kan sprengt tunnel benyttes. 

Kraftstasjoner 
Ingen nye kraftstasjoner forutsettes. 

veier 
Ingen veibygging forutsettes, men eksisterende kjerre- 
vei er forutsatt utbedret. Alternativ transport kan 
være aktuell. 

j'---..J 
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3.3.6.3E Samband 
Trådløst samband forutsettes. 

3.3.7E Plassering av masser 
Tunnelmasser, ca 2500 m3• plasseres ved påhugg. 

3.3.&E Massetak, løsmasser og steinbrudd 
Ingen. 

3.3.9E Forhold til eksisterende anlegg 
Alternativet innebærer at brukstiden på eksisterende 
Rana Kraftverk øker med ca 40 timer til ca 4100 timer. 
Brukstiden i det planlagte Gressvatn kraftverk vil øke 
med 400 timer til totalt 4500 timer. 
Tilsvarende blir brukstiden i Øvre og Nedre Røssåga 
redusert med henholdsvis 90 timer og 150 timer. 

3.4E H drolo iske endrin er i vassdra et 

3.4.lE Manøvrering av magasiner 
Alternativet innebærer kun marginale endringer i maga- 
sinutviklingen. 

3.4.2E Vannføring 

Bilag 3.7E Profil av vassdraget med angivelse av rest- 
vannføring i prosent av midlere vannføring før utbyg- 
ging. 

Alternativet innebærer at nedre del av Rabotsbekken, 
samt Spelhtejocke får redusert vannføring. Ved utløpet 
i Røssvatnet, ca 15 km lengre ned, vil restvannføringen 
være ca 88% av naturlig vannføring. Flomtap over innta- 
kene er da ikke medregnet. 

3.SE 

3.5.lE 

3.S.2E 

Kom enserende tiltak 

Forutsatte tiltak 
Ingen tiltak er forutsatt. I kostnadsoversloaget er det 
medtatt 0,2 mill.kr til uspesifiserte tiltak. 

Mulige tiltak 
Terskelbygging og slipping av vann kan være aktuelt. 

3.6E Grunnla forutsetnin er 
Som for alt. A. 

3.7E Kuli e varianter av ros'ektet 
Valg av inntakssteder må vurderes. 

baft\371 
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3.31' Utb 
Bilag 

i n s  
3.lF 
3.2F 
3.3F 
3.4F 
3.5F 
3.6F 

lan alt. P 
Oversiktstabell (etter utbygging) 
Kostnader 
Nedbørfelt. Avløp. Magasin 
vu-skjema 
Lengdesnitt vannveier 
Oversiktskart 

3.3.lP 

3.3.2F 

3.3.3F 

3.3.4F 

Beskrivelse av alternativet 
overføring syd munner ut oppe i lia rett sør for Kjens- 
vatnet. Kjensvatnet kraftverk vil utnytte et fall på ca 
85 m mellom tunnelutløpet og Kjensvatnet. Inntaket er 
forutsatt lagt på en slik måte at tunneloverførings- 
kapasiteten opprettholdes som i dag. 

Magasin 

Ingen eksisterende eller nye magasiner er forutsatt. 
Det er imidlertid mulig å benytte et par av vatna som 
senkningsmagasin. 

vannveier 

Fra - til 

Inntak - stasjon 

Kraftstasjoner 
Plassering 
Installasjon 
Slukeevne 
Turbintype 
Antall 
Variasjon undervann 

Type Lengde Tverrsnitt 
m 

rør 800 D=l,4 m 

i dagen 
5 MW 
6 m3/s 
Francis 
1 
-o 

3.3.SF veier 
Ingen nye veier må bygges. 

3.3.6F Linjebygging 

3.3.6.lF Anleggslinjer 
Eksisterende linje benyttes. 

3.3.6.2F Permanente linjer 
Eksisterende linje benyttes (Gressvatnet kraftverk er 
forutsatt bygget først eller samtidig. 

bd\171°'"1'1'-S 
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3.3.6.3F Samband 
Trådløst samband forutsettes. 

3.3.7F Plassering av masser 
Ingen masser å plassere. 

3.3.&F Massetak, løsmasser og steinbrudd 
Ingen av betydning er forutsatt. 

3.3.9F Forhold til eksisterende anlegg 
Ingen innvirkning. 

3.4F 

3.4.lF 

3.4.2F 

3.5F 

3.5.lF 

3.5.2F 

B drolo iske endrin er i vassdra et 

Manøvrering av magasiner 
Ingen endring. 

vannføring 
Den ca 800 m lange strekningen fra eksisterende tunnel- 
utløp og ned til Kjensvatnet blir tørrlagt det meste av 
året. I regn/smelte flomperioder vil en del vann gå i 
overløp. På årsbasis er det regnet med et totalt flom- 
tap på 26%. 

Kom enserende tiltak 

Forutsatte tiltak 
Ingen. 

Mulige tiltak 
Ut over generell opprydding kan det være aktuelt med 
slipping av vann. 

3.6F Grunnla forutsetnin er 
som for alt. A. 

3.7F Muli e varianter av ros'ektet 
Magasin anlegges i naturlige sjøer. Inntaksarrange- 
ment/inntaksted må vurderes nærmere, slik at kanskje 
10-15% mer av fallhøyden kan utnyttes. 
Alternativt kan kraftverket legges i fjell. 
Det er også vurdert å forlenge eksisterende tunnel helt 
til Gresvatnet (ca 5-6 kr/kWh). 

Trondheim, mars 1992. TGj. 
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ØOEGAARD & GRØNER AS 
aA,OC,IVINOI INC:INIO II M I• 

BILAG 3.lA 

OVERSIKTSTABELL 

DATA FOR KRAFTVERKENE ETTER UTBYGGING 

SUM DAGENS ETTER UTBYGGING 
!SITUASJON 

Rana Lapp- Rana Tap 
kraftverk kraftverk setvatn Reinfoss/ 

pumpe Langvatn Sum Økning 

1. TILLØPSDATA 

Nedbørfelt km2 1275 1283 8,0 +8,0 
Tilløp mill.m3/GWh 1687/2024 1696,6/2036 9,6/0,8 +9,6 
Magasin mill.m3/GWh 2326/2791 2326/2791 B/0 

2. STASJONS DATA 

Midlere bto. fallhøyde m 505 505 24 
Midlere energiekv. kWh/m3 1,20 1,20 0,08 0,094 
Maks. slukeevne m3/s 116 116 0,9 
Maks. ytelse MW 500 500 0,25 
Brukstid timer 4060 4080 2400 

3. PRODUKSJON, MIDLERE 

Vinter GWh 1430 1440,5 +0,2 +0,3 1440 10,0 
Sommer GWh 600 600 +0,5 +0,5 599 -1,0 
Årlig GWh 2030 2040,5 +0,7 +0,8 2039 9,0 

4, UTBYGGINGSKOSTN,/ØKONOMI 

Byggetid år - 1 
Utbyggingskostnad mill. kr - 6,6 6,6 6,6 
Utbyggingspris kr/kWh - 0,73 
Økonomiklasse 1 

Tverrvatnet pumpe er ikke medregnet ( 3 , 4  GWh) 

· 
c · ·  



ØOEGAARD & GRØNER AS - - -  BILAG 3.2A 

KOSTNADER PR 01.01.91 (7% rente i byggetiden) 

LAPPSETVATNET 
PUMPE 

mill.kr 

1. Reguleringsanlegg 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvannveger (inkl.trykksjakt) 

4. Kraftstasjon (bygningsmessig) 

5. Kraftstasjon (maskinelt og elektrotekn. 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder. Adm.bygg. Lager etc. 

8. Terskler. Landskapspleie 

0,3 

2,0 

2,2 

0,4 

9. Uforutsett 0,5 

10. Investeringsavgift 0,4 

11. Planlegging. Administrasjon 0,5 

12. Erstatninger. Tiltak. Ervervelse etc. 0,1 

13. Finansieringsutgifter 0,2 

Sum utbyggingskostnader 6,6 

Utbyggingspris 0,73 kr/kWh, økonomiklasse 1. 

Beregnet etter midlere årlig økt produksjon. Denne er beregnet som 
netto tilskudd for alle verk som berøres av utbyggingen. 
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ØDEGAARD & GRØNER AS - - -  BILAG 3.3A 

NEDBØRFELT. AVLØP. MAGASIN 

Areal Spes. Midlere avløp Magasin 
Navn avløp 

m i l l .  m i l l .  
km2 l/skm2 m3/s m3 m3 ' 

Lappsettjønna 8,0 38 0,30 9,6 B*) 0 

Litllga rest før s. løp 
Grønnfjellåga 13,6 37 0,50 15,9 0 0 

Grønnfjell.iga 
rest ved utløp Rana 149,5 40 5,98 188,6 0 0 

Sum Litlåga før s.løp 
Grønnfjellåga idag 21,6 37 0,80 25,5 0 0 

Sum Litlåga før s. løp 
Grønnfjellåga 
etter utbygging 13,6 37 0,50 15,9 0 0 

Sum Grønnfjell!ga 
ved utløp Rana idag 

Sum Grønnfjell!ga ved 
utløp Rana etter utbygging 

Sum Rana kr.v. idag 

Sum Rana kr.v. etter utbygging 

1 7 1 ,  1 

163,1 

1275 

1283 

39,6 

39,7 

42,0 

41,9 

6,78 

6,48 

53,50 

53,8 

214,5 

204,5 

0 0 

0 0 

1687 2326 138 

1696,6 2326 137 

*) B = buffer 
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BILAG 3.4A 

RANA. LAPPSETT JØNNA PUMPE 

B 
9,6 

0 
10,8 

2326 
1687 
2791 
2024 

AKERSVA TNET I 
KALDVATNET M.FL. 

0 
0,25 
0,9 

9,6 
-008 I 

'l,12 

LAPPSETTJØNNA 
PUMPE 

2326 
500 
116 

1696,6 
1, 2 RANA KR. V. 
1,2 

M.o\.GIISIN mill mJ 
AVL.0P mai m.3 

MAGASIN QM> 
A\ol.ØP G\\'h 

SUM w-GASIN 
mlll m3 

INST. I.Iii 
Vl>SSF. m3/, 

SUM i'."1.ØP 
mlll mJ 

ENEIEXV. 
1<.WR&mJ 

ENE 10<.V. 
k\\'h/mJ 

NB! RANA KR.V. ER VIST STERKT FORENKLET. 
TAP I REINFOSS/LANGVATN KR.V. ER 
IKKE MEDTATT. 



ØOEGAARD & GIØNER AS 
•AOC.:l'YINDI INGINIGAU M.811 BILAG 3.5A 
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ØOEGAARD & GRØNER AS 
BILAG 3.lB 

OVERSIKTSTABELL 

DATA FOR KRAFTVERKENE ETTER UTBYGGING 

SUM DAGENS ETTER 
SITUASJON UTBYGGING 
Rana Rana 
kraftverk kraftverk 

1, TILLØPSDATA 

Nedbørfelt 
Tilløp 
Magasin 

km2 1275 
mill.m3/GWh 1687/2024 
mill.m3/GWh 2326/2791 

2. STASJONSDATA 

Midlere bto. fallhøyde m 505 
Midlere energiekv. kWh/m3 1,20 
Maks. slukeevne m3/s 116 
Maks. ytelse MW 500 
Brukstid timer 4060 

3. PRODUKSJON, MIDLERE 

Vinter 
Sommer 
Årlig 

GWh 1430 
GWh 600 
GWh 2030 

1281,6 
1695/2034 
2326/2791 

505 
1,20 
116 
500 
4080 

1439,5 
600 
2039,5 

Tap 
Reinfoss/ 
Langvatn Sum 

+6,6 
+8,0/0,7 

0,094 

+0,1 
+0,4 
+0,5 

1439,4 
599,6 
2039 

Økning 

9,4 
+0,4 
9,0 

4. UTBYGGINGSKOSTN./ØKONOMI 

Byggetid 
Utbyggingskostnad 
Utbyggingspris 
Økonomiklasse 

år - 
m i l l .  kr - 
kr/kWh - 

1 
23,0 23,0 

2,56 
2 

Tverrvatnet pumpe er ikke medregnet (3,4 GWh). 

C 

i-----.:> 
CJ7 
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Ø0£GAARD & GRØNER AS 
LlDGIVINDI INGINIOUI M i a ,  

BILAG 3.2B 

KOSTNADER PR 01.01.91 (7% rente i byggetiden) 

1. Reguleringsanlegg 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvannveger (inkl.trykksjakt) 

4. Kraftstasjon (bygningsmessig) 

S. Kraftstasjon (maskinelt og elektrotekn. 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder. Adm.bygg. Lager etc. 

8. Terskler. Landskapspleie 

9. Uforuts1ætt 

10. Investeringsavgift 

11. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Tiltak. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 

OVERFØRING 
BEKKER FRA 
PLURA 

mill. kr 

0 

16,8 

0 

0 

0 

0,4 

0 

0 

1,7 

1,3 

1,3 

0,5 

l ,_O 

Sum utbyggingskostnader 23,0 

Utbyggingspris 2,56 kr/kWh, økonomiklasse 2. 

Beregnet etter midlere årlig økt produksjon. Denne er beregnet som 
netto tilsJ{udd for alle verk som berøres av utbyggingen. 

(. 

j 

C...:-'. lr.r11i\3711Æab 



BILAG 3.3B 
ØOEGAARO & GRØNER AS 
I.\OGIVINOf  M l l f  

NEDBØRFELT. AVLØP. MAGASIN 

Areal Spes. Midlere avløp Magasin 

Navn avløp mill. mill. 
km2 l/skm2 m3/s m3 m3 % 

Bekker 6,6 38,5 0,25 8,0 0 0 

Restfelt ved VM Jordbru 14,0 38,7 0,54 17,l 0 0 

VM Jordbru i dag 

VM Jordbru etter utbygging 

Sum Rana kraftverk i dag 

Sum Rana kraftverk 
etter utbygging 

20,6 

14,0 

1275 

1281,6 

38,6 

38,7 

42,0 

41,9 

0,80 

0,54 

53,50 

53,75 

25,1 

17,1 

0 0 

0 0 

1687 2326 38 

1695 2326 37 
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ØDEGAARD & GRØNER AS 
tJ.DGIVfNDI INCINIOUI MIi' 

BILAG 3,413 

RANA. OVERFØRING BEl<KER PLURA 

--- / ' /  2326 
/ 1687 
\ 279'1 ,/ 
\. 2024 

'·.._ 

BEKKER PLURA 

AKERSVATNET, 
f<ALDVATET M.FL. 

2326 
500 
116 

1695 
1, 2 RAN/.1. KR. V. 
1,2 

Mlof.l/lSIN mlll m3 
A\Ul!P mill m3 

l.l"GlSII GY/h 

.)IL..0P G'1/ 

SIJIA l,\/o.G.6S111 
mill m.5 

INST. Ml'/ 
"#$.SF. m 3 / s  

NB! RANA KR.V. ER STERKT FORENKLET. 
TAP I REINFOSS/LANGVA TN KR.V. 
ER IKKE MEDTATT. 

SUI.I A.VU!IP 
mill mJ 

ENERClfKV. 
k'mtmJ 

EM1HEI&. 
l..'t'm/m.5 

C· 
C 
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ØDEGAARD & GRØNER AS 
a . l D G N I N O I  INGIMOl:11  Mal l  

OVERSIKTSTABELL BILAG 3.lC 

DATA FOR KRAFTVERKENE ETTER UTBYGGING 

SUM DAGENS 
SITUASJON 
Rana 
kraftverk 

1. '.I'ILLØPSDA'.I'A 

Nedbørfelt 
Tilløp 
Magasin 

km2 
mill.m3/GWh 
mill.m3/GWh 

2. STASJONSDATA 

Midlere bto. fallhøyde m 
Midlere energiekv. kWh/m3 
Maks slukeevne m3/s 
Maks. ytelse MW 
Brukstid timer 

3. PRODUKSJON, MIDLERE 

Vinter 
Sommer 
Årlig 

GWh 
GWh 
GWh 

4. UTBYGGINGSKOS'.I'N,/ØKONOMI 

Byggetid 
Utbyggingskostnad 
Utbyggingspris 
Økonomiklasse 

år 
mill.kr 
kr/kWh 

1275 
1687/2024 
2326/2791 

ETTER 
UTBYGGING 
Rana 
kraftverk 

Akersvatn Sum 
pumpe 

Øk- 
ning 

1294,6 19,6 
1708,6/2050 21,6/7,8 
2326/2791 B/0 

505 
1,20 
116 
500 
4060 

505 
1,20 
116 
500 
4110 

110 
+0,36 
2,1 
2,9 
2590 

1430 
600 
2030 

1454,5 
600 
2054,5 

+6,0 
+1,5 
+7,5 

1448,5 
598,5 
2047 17 

1,5 
22,5 22,5 22,5 

1,32 
1 

Tverrvatnet er ikke medregnet (3,4 GWh) 

C 
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ØDEGAARD & GRØNER AS 
IÅØGIVOIIDI tNG,OnOIII  MIi i  BILAG 3.2C 

KOSTNADER PR 01.01.91 (7% rente i byggetiden) 

AKERSVATNET 
PUMPE 

mill. kr 

1. Reguleringsanlegg 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvannveger (inkl.trykksjakt) 

4. Kraftstasjon (bygningsmessig) ( 
( 

S. Kraftstasjon (maskinelt og elektrotekn.( 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder. Adm.bygg. Lager etc. 

8. Terskler. Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

11. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Tiltak. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 

4,7 

10,9 

1,2 

0 

0 

1,7 

1,3 

1,3 

0,4 

1,0 

Sum utbyggingskostnader 22,5 

Utbyggingspris 1,32 kr/kWh, økonomiklasse 1. 

Beregnet etter midlere årlig økt produksjon. Denne er beregnet som 
netto tilskudd for alle verk som berøres av utbyggingen. 
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ØOEGAARO & GRØNER AS 
I.AOGNINDI INGINNiMII: MIii 

BILAG 3,3( 

NEDBØRFELT. AVLØP. MAGASIN 

Areal Spes. Midlere avløp Magasin 
Navn avløp 

mill. mill. 
km2 l/skm2 m3/s m3 m3 I 

Lille Akersvatnet 19,6 35 0,69 21,6 B 0 

Rest Dalselva ved fjorden 62,4 37 2,31 72,8 0 0 

Dalselva ved utløp fjord i dag 82,0 

Dalselva ved utløp fjord etter utb. 62,4 

Rana Kraftverk i dag 

Rana Kraftverk etter utbygging 

1275 

1294,6 

37 

37 

42,0 

41,9 

3,00 

2,31 

53,50 

54,18 

94,4 

72,8 

0 

0 

0 

0 

1687 2326 138 

1708,6 2326 136 

r 

(_r_·-; 

r---.) 

I 

i \ 

I 
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ØDEGAARD & GRØNER AS 
U.OGIVtNDI ·1NCINIOIII M.111 

JILAG 3.4C 

RANA. AKERSVA TNET PUMPE 

/s 
21,6 

0 
18,2 

LILLE 
AKERSVATNET 

0 
2,9 
2,·1 

21,6 
-0,36 
0,84 

AKERS\/A TNET 
PUMPE 

/232 
( 

1687 
2791 
202V 

2326 
500 
116 

AKERSVA TNET, 
K.A.LDV A TNET M. FL. 

1708,6 
"1,2 RANA KR. V. 
1,2 

INl,.CASIN mill mJ 
AVLØP mnl m.3 

MAGASIN G'MI 
AVLØP C\'l'h 

9.Jt-4 M I N  
mill m.l 

INST. Id« 
v>ssr. mJ/• 

SUM A"Vt.ØP 
mill mJ 

ENERGIEXV. 
k.Wh/mJ 

ENERCIEXV. 
kl'l'h/n,J 

NB! RANA KR.V. ER STERKT FORENKLET 
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ØOEGAARO & GRØNER AS 
- - - - H I M . I #  

BILAG 3.1D 

OVERSIKTSTABELL 

DATA FOR KRAFTVERKENE ETTER UTBYGGING 

SUM DAGENS 
SITUASJON 
Rana 
kraftverk 

ETTER 
UTBYGGING 
Rana 
kraftverk 

Økning 

1, TILLØPSDATA 

Nedbørfelt 
Tilløp 
Magasin 

km2 1275 
mill.m3/GWh 1687/2024 
mill.m3/GWh 2326/2791 

2, STASJONSDATA 

Midlere bto. fallhøyde m 505 
Midlere energiekv. kWh/m3 1,20 
Maks. slukeevne m3/s 116 
Maks. ytelse MW 500 
Brukstid timer 4060 

1278,7 
1693,1/2032 
2326/2791 

sos 
1,20 
1 1 6  
500 
4070 

3, PRODUKSJON, MIDLERE 

Vinter 
Sommer 
A r l i g  

GWh 1430 
GWh 600 
GWh 2030 

1436,S 
600 
2036,S 

6,5 
0 
6,5 

4, UTBYGGINGSKOSTN,/ØKONOMI 

Byggetid 
Utbyggingskostnad 
Utbyggingspris 
Økonomiklasse 

år - 
mill.kr - 
kr/kWh - 

1 
10,2 10,2 

1,57 
1 

Tverrvatnet er ikke medregnet (3,4 GWh) 



BILAG 3.2D 
ØOEGAARO & GRØNER AS 
Ll,oc;4VlNOI IHGINIØl:U Mlt l  

KOSTNADER PR 01.01.91 (7% rente i byggetiden) 

OVERFØRING 
DURMÅLSVATNET 

1. Reguleringsanlegg 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvannveger (inkl.trykksjakt) 

4. Kraftstasjon (bygningsmessig) 

5. Kraftstasjon (maskinelt og elektrotekn. 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder. Adm.bygg. Lager etc. 

8. Terskler. Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

11. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Tiltak. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 

mill .kr 

0 

7,3 

0 

0 

0 

0,3 

0 

0 

0,8 

0,6 

0,6 

0,2 

0,4 

Sum utbyggingskostnader 10,2 

Utbyggingspris 1,57 kr/kWh, økonomiklasse 1. 

Beregnet etter midlere årlig økt produksjon. Denne er beregnet som 
netto tilskudd for alle verk som berøres av utbyggingen. 

krafll3710lab 



ØDEGAARD & GRØNER AS 
a.lDGIVIHOl lHGINIOlll MIii 

BILAG 3.3.D 

NEDBØRFELT. AVLØP. MAGASIN 

Areal Spes. Midlere avløp Magasin 
Navn avløp 

mill. mill. 
km2 l/skm2 m3/s m3 m3 ' 

Durmålsvatnet 3,7 52 0,19 6,1 B 0 

Rest Durmålsbekken 5,8 46,5 0,27 8,6 0 0 

Durmålsbekken ved utløp 
Leirelva i dag 

Durmålsbekken ved utløp 
Leirelva etter utbygging 

Sum Rana kraftverk i dag 

Sum Rana kraftverk 
etter utbygging 

9,5 

1275 

1278,8 

48,4 

42,0 

42,0 

0,46 

53,50 

53,69 

14,7 0 0 

5,8 46,5 0,27 9,6 0 0 

1687 326 

1693,1 326 

138 

137 

c-·• 
C 

' i I ' 

kraft\3710!ab 



ØDEGAARD & GRØNER AS 
I.ADC.MHDf INCfNfOIII MIii BILAG 3,4D 

RANA. OVERFØRING OURMPJSV.AJNET 

B 
6,°1 

0 
7.J 

OURMÅLSVATNET 

/ 2326"' 
1687 ) 
2791 
2024 

AKERSVATNET, 
KALDVATNET M. FL. 

2326 1693,1 
500 1,2 RANA KR.V. 
116 '1,2 

M4.GASIN mill mJ 
AVLØP m I  m3 

IAAG.ot.SIN (41/h 
,11:vt.øP G\'l'h 

9.JM Mo\&"SIH 
mill rn3 

INST. l,t,'/ 
VÅS'SF. rn3/, 

SUIA A\/lØP 
mill mJ 

ENEF<.'CIEXV. 
kl'l'h/m3 

EHEIE><V. 
k'll'h/mJ 

NB! RANA KR.V. ER STERKT FORENKLET 
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BILAG 3.lE 
ØDEGAARD & GRØNER AS 
IADGIVINDI INC.INIOUR M I i i  

OVERSIKTSTABELL 

DATA FOR KRAFTVERKENE ETTER UTBYGGING 

SUM DAGENS ETTER UTBYGGING 
SITUASJON 

Rana Gressv. Rana Gressv. Tap Øk- 
kr.v. kr.v.2) kr.v. kr.v. Røssåga ning 

l. TILLØPSDATA 

Nedbørfelt km2 1275 139 1284,3 148,3 9,3 
Tilløp mill.m3/GWh 1687/2024 229/35 1704,6/ 246,6/38 17,6/6,6 

2046 
Magasin mill.m3/GWh 2326/2791 314/48 2326/2791 314/48 

2. STASJONSDATA 

Midlere bto. fallhøyde m 505 65 505 65 
Midlere energiekv. kWh/m3 1,20 0,155 1,20 0,155 0,873 
Maks. slukeevne m3/s 116 16 116 16 
Maks. ytelse MW 500 8,5 500 8,5 
Brukstid timer 4060 4120 4100 4500 

3. PRODUKSJON, MIDLERE 

Vinter GWh 1430 35 1450 38 +15 8 
Sommer GWh 600 0 600 0 0 0 
Årlig GWh 2030 35 2050 38 +15 9 

4. UTBYGGINGSKOSTH./ØKONOMI 

Byggetid år - ( 1, 5) 1 12,7 
Utbyggingskostnad mill. kr - (75) 12,7 3) 1,59 
Utbyggingspris kr/kWh - (2,14) 1 
Økonomiklasse ( 1) 

1) Tverrvatnet er ikke medregnet (3,4 GWh) 

2) Gressvatnet kraftverk forutsettes å være bygget 

3) Kostnad overføringstunnel 

traf\\37 I Ol.tb 



BILAG 3.2E 
ØDEGAARD & GRØNER AS 
IADGrYlNDI IN( ; INIOII I  M  i ,  

KOSTNADER PR 01.01.91 (7% rente i byggetiden) 

OVERFØRING 
RABOTSBEKKEN 

mill.kr 

1. Reguleringsanlegg 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvannveger (inkl.trykksjakt) 

4. Kraftstasjon (bygningsmessig) 

S. Kraftstasjon (maskinelt og elektrotekn. 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder. Adm.bygg. Lager etc. 

8. Terskler. Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

11. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Tiltak. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 

0 

7,2 

0 

0 

0 

2,3 

0 

0,1 

1,0 

0,7 

0,7 

0,2 

o,s 

Sum utbyggingskostnader 12,7 

Utbyggingspris 1,59 kr/kWh, økonomiklasse 1. 

Beregnet etter midlere årlig økt produksjon. Denne er beregnet som 
netto tilskudd for alle verk som berøres av utbyggingen. 

1-Jaft\3710lab 



ØOEGAARO I. GRØNER AS 
IA,oGNINDf tNGINICMH M8tf 

BILAG 3,3E 

NEDBØRFELT. AVLØP. MAGASIN 

Areal Spes. Midlere avløp Magasin 
Navn avløp 

mill. mill. 
km2 l/skm2 m3/s m3 m3 ' 

Rabotsbekken 9,3 60 0,56 17,6 0 0 

Rest Rabotsbekken 
(Speelhtejocke) ved utløp 
i Røssvatnet 72,2 60 4,33 136,6 0 0 

Sum utløp i Røssvatnet 
dagens situasjon 

Sum utløp i Røssvatnet 
etter utbygging 

Sum Gressvatn kraftverk 
uten ny overføring 

Sum Gressvatn kraftverk 
med ny overføring 

Sum Rana kraftverk 
uten ny overføring 

Sum Rana kraftverk 
med ny overføring 

81,5 

72,2 

139,0 

148,3 

1275 

1284,3 

60 

60 

52,2 

52,7 

42,0 

42,1 

4,89 154,2 0 0 

4,33 136,6 0 0 

7,26 229,D 314 137 

7,82 

53,50 

54,06 

246,6 314 127 

1687 2326 138 

1704,6 2326 136 

krafl\3710tab 



Ø D E A A R O  & GRØNER AS 
LlØGrtlHDI lttOINIOIU MAW 

3ILAG 3.4E 

RANA. OVERFØRING RABOTSBEKl<EN 

0 
ru 

0 
8J* 

RABOTSBEKKEN 

* ET TAP PÅ 0,873 kWh/m3 I 
RØSSÅGAVERKENE ER MEDREGNET 

314 
229 
424 

\....___ 3 0 9 / 

314 
8,5 
16,0 

246,3 
0,15 
1,35 

2012 
1458 
2414 
1750 

GRESSVATNET 

GRESSVA TN KR. V. 
<PLANLAGT} 

AKERSVA TNET, 
KALDVATNET M. FL. 

2326 '1704,3 
500 1,2 RANA KR. V. 
116 1,2 

NB! RANA KR.V. ER STERKT 
FORENKLET 

M"Gl'SIN mill m:5 
A\I\.ØP mill m3 

l,tt.fi,t.SIN GWh 
AVLØP G'l'1h 

SUI.A 1,W:ASIN 
mnl m3 

INST. MW 
VASSF. m:s;, 

S U I  IM .e f '  
mfl n\3 
IIER IEKV. 
k'll'•n-.J 

ENER 100. 
kYl'b/m3 
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BILAG 3.6E 

Planlagt 1unnel med  krafts1asjon og inntak 

Nedbørfel t  

KARTBLAD 2021 m. 2026 N 
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800  
ro - C 
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600 
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BILAG 3.lF 

OVERSIKTSTABELL 

DATA FOR KRAFTVERKENE ETTER UTBYGGING 

SUM DAGENS ALTERNATIV F 
SITUASJON 

Eksist. Nye 
kraftverk verk 

Totalt 
etter 
utbyg- 
ging Økning 

1. TILLØPSDATA 

Nedbørfelt 
Tilløp 
Magasin 

km2 
mill.m3/GWh 
mill.m3/GWh 

50 
99,0/20 
0/0 

KJENSVATN KRAFTVERK 
2. STASJONSDATA 

Midlere bto. fallhøyde m 
Midlere energiekv. kWh/m3 
Maks. slukeevne m3/s 
Maks. ytelse MW 
Brukstid timer 

VIL IKKE 

INFLUERE 

85 
0,20 
6 
5,0 
3000 

PÅ 
3. PRODUKSJON, MIDLERE 

Vinter 
Sommer 
Årlig 

GWh 
GWh 
GWh 

EKSISTERENDE 3 
12 
15 

ANLEGG 

4. UTBYGGINGSKOSTN./ØKONOMI 

Byggetid 
Utbyggingskostnad 
Utbyggingspris 
Økonomiklasse 

år 
mill. kr 
kr/kWh 

1,5 
32,6 
2,17 
3 



BILAG 3.2F 

KOSTNADER PR 01.01.91 (7% rente i byggetiden) 

1. Reguleringsanlegg 

2. Overføringsanlegg 

3. Driftsvannveger (inkl.trykksjakt) 

4. Kraftstasjon (bygningsmessig) 

5. Kraftstasjon (maskinelt og elektrotekn. 

6. Transportanlegg. Anleggskraft 

7. Boliger. Verksteder. Adm.bygg. Lager etc. 

8. Terskler. Landskapspleie 

9. Uforutsett 

10. Investeringsavgift 

11. Planlegging. Administrasjon 

12. Erstatninger. Tiltak. Ervervelse etc. 

13. Finansieringsutgifter 

mill. kr 

0,8 

4,8 

16,0 

0,2 

0,2 

4,4 

2,0 

2,0 

0,5 

1,7 

Sum utbyggingskostnader 32,6 

Utbyggingspris 2,17 kr/kWh, økonomiklasse 3. 

Beregnet etter midlere årlig økt produksjon. Denne er beregnet som 
netto tilskudd for alle verk som berøres av utbyggingen. 

kraft\3710!ab 



BILAG 3.3F 

NEDBØRFELT. AVLØP. MAGASIN 

Areal Spes. Midlere avløp Magasin 
Navn avløp 

mill. mill. 
km2 l/skm2 m3/s m3 m3 % 

Overføring syd: 

Fagerlibekken 7,3 52 0,36 11,6 0 0 

Mørkbekken 1 1 , 8  65,3 0,77 24,3 0 0 

Lønna 13,5 65,4 0,88 27,8 0 0 

Leirskardelv 17,3 64,7 1,13 35,3 0 0 

Sum Kjensvatnet kraftverk 49,9 62,9 3,14 99,0 0 0 

Ingen restfelt av betydning. 

kraft\371 Olah 



BILAG 3.4.F 
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