








































































































Figur 35 

Målestasjon for lufttemperatur og nedbør er plassert ved breelva mellom Andrevann og brefronten. 

Nedbørdata ble sist hentet inn den 14. nov 1999. Data for hele måleperioden er vist i 
figur 36 som en summasjonskurve for vannstanden i totalisatoren. Det ble i perioden 
29. juni - 14. november 1999 målt 840 mm nedbør. I perioden 6. juli til 28. september 
ble det målt 530 mm i totalisatoren og i samme periode hhv. 560 og 620 mm i to store 
50-liters oppsamlingskar som var plassert hhv. langs elva fra Tredjevann, og på 
vannskillet mellom Skalsadalog Langfjordelva øst for Andrevann. Det kan tyde på at 
vassdraget har hatt forholdsvis lik nedbør i alle deler av feltet, men at nedbøren øker 
noe med høyden. Avløpsmålingene i VM 211.3, fra det brefrie feltet (E i fig . 31), 
viste en avrenning for hele perioden på 1100 mm, og 650 mm for perioden 6. juli til 
28. september (hhv. 23 % og 31 % mer enn nedbør målt på totalisatoren). Dette 
samsvarer godt med nedbørmålingene fordi det er rimelig at avløpet fra Tredjevann er 
25-30 % høyere enn målt nedbør i totalisatoren fordi feltet ligger mer enn 100 m 
høyere og har en betydelig andel høyereliggende arealer som bidrar med snøsmelting 
utover sommeren. 
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A vløpsmålingene ved VM 211.1, det opprinnelige vannmerket i vassdraget med en 

breandel på ca. 26 %, viste en avrenning for hele perioden som tilsvarer 1732 mm, og 

1370 mm for perioden 6. juli til 28. september. Dette er hhv. 2, l og 2,6 ganger høyere 

en den målte sommemedbøren. Faktoren er størst i den mest aktive smeltesesongen 

på breen. Da er det overveiende barmark i resten av feltet. 
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Figur 36 

Registrert nedbør i totalisatoren i perioden 29. juni -14. november 1999. 

Nærmeste nedbørmåler er Loppa (9270) som ligger ca. 25 km lenger nord, og har 

vært i drift siden 1921. Stasjonen var tenkt som sammenligningsstasjon med tanke på 

å etablere en representativ nedbørserie for Langfjordelva. Imidlertid ble stasjon Loppa 

nedlagt 15. juli 1999, og det ble derfor en fellesperiode på bare 16 dager. Men som 

det fremgår av figur 37 er det meget god korrelasjon mellom en beregnet døgnserie 

fra totalisatoren og målingene på Loppa for disse få dagene. Døgnserien fra 

totalisatoren er beregnet som forskjellen mellom den summerte vannstand i to 

påfølgende døgn. 

Som en arbeidshypotese i det videre arbeid med en tilpasning aven hydrologisk 

modell for vassdraget er det nærliggende å anta at nedbørserien fra Loppa er 

representativ. Tidligere undersøkelser har vist at temperaturserien fra Loppa er godt 

korrelert med målinger ved Langfjordelva (Kjøllmoen 1999), og således vil være 

beskrivende med tanke på modellarbeid. 

Denne modelltilpasningen må gjøres for den brefrie delen av vassdraget. Serien for 

brefritt arealavløp er ikke ferdig beregnet i skrivende stund. 

53 



~I.I.O ... 11"" LJ~ ",,10 . _ ... WORKJIYOAG-'QJIl QlgIHtlllIor 
XklU27O:I.ø l'dcIf ~ .,.,..,1 _1ddtMId1er EX..HYDAGJ I()HT ~ 

E 
o . o~o .50.0 ~ 

"O 
c: 

~ 
c: 
~ 0 . 0.40 .0.0 

0 .030 30 . 0 

0 . 020 20 . 0 

0.010 10 . 0 

0.000 -h-tthrTTlm-httH-tftltrtthrrrJ'l-HtTi''ttttttl'tr'n-nrmTTTTTTTTTmrrrrn'lrrr'l'rri'rT'rTTTTTTrn'n'!- o . o 

1999 

Figur 37 

Registrert døgnnedbør for Loppa og Langfjord i perioden juni-august 1999. Døgnregistreringene er 
for nøyaktig samme tidsperiode for de to seriene. 
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Figur 38 

Registrert døgnlig nedbør i totalisatoren i perioden 29. juni - 14. november 1999. 

Figur 38 viser den nevnte døgnserien for nedbøren. Sommeren 1999 ble i følge 

lokalbefolkningen i Langfjordhamn ganske nedbørrik. Serien viser at det var flere 

ekstreme nedbørepisoder. De tre høyeste døgnsummer var hhv. 50,46 og 33 mm, 

over 2 døgn hhv. 89,84 og 56 mm, over 3 døgn 106,96 og 69 mm, og over 4 døgn 
hhv. 119, 107 og 75 mm. 
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Vedlegg 

Økonomi 
Totalbudsjettet på 250 000 kr ble overskredet med ca. 7 %. Avviket skyldes større 

utgifter til feltarbeid enn det som var planlagt. Feltarbeidet var budsjettert med 

ca. 390 timer, mens det ble brukt 540 timer. 

Tabellen nedenfor viser et fullstendig oppsett for budsjetterte og medgåtte utgifter til 

de glasiohydrologiske undersøkelsene på Langfjordjøkelen i 1999. 

Aktivitet Budsjett Medgått 

Feltarbeid (reiseregninger) 95800 103210 
Feltarbeid (timer) 54740 72 950 
Administrasjon og databearbeiding 26320 25820 
Årsrapport 18200 19500 
Helikopter 30000 27200 
Leiebil 3000 l 700 
Materialkostnader 16000 12020 
Frakt og transl20rt 5940 6130 

Totalt 250000 kr 268530 kr 
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