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Sammendrag 
I begynnelsen av juni førte regn, men hovedsakelig sterk varme, til intens snøsmelting og 
flom i Nordland og Troms. Mange steder var maksimumtemperaturen godt over + 20 °C 
over flere dager. Det var to flomtopper. Den første rundt 4. juni var mest betinget av regn, 
mens flomtoppen 9. – 10. juni ble forårsaket av pent, varmt vær og stor snøsmelting. Det 
var i områder der det fortsatt var mye snø igjen, i høyfjellet og i grensetraktene mot 
Sverige, som flommene var størst, med gjentaksintervall opp mot 20 – 30 år. 
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1 Initialtilstand  
Forut for flommen, i april – mai, var avrenningen godt over normalen i Nordland, mens 
den var litt under normalen i Troms. Figur 1 viser vannføringen ved utvalgte stasjoner i 
Troms (Malangsfoss i Målselva) og Nordland (Selfors bru i Beiarelva og Laksfors i 
Vefsna) i perioden 1. – 31. mai. Kart over målestasjonene er vist i figur 21 – 24. Den 
markerte døgnvariasjonen i vannføring, spesielt i Vefsna (øverste kurven) og Beiarelva 
(nederste kurven), viser at det var stor snøsmelting. Månedsmiddelvannføringen i mai er 
normalt 301 m3/s ved Laksfors, 60 m3/s ved Selfors bru og 133 m3/s ved Malangsfoss. 

151.28.0  Laksfors  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
161.18.0  Selfors bru  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
196.35.0  Malangsfoss  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 1. Observert vannføring i mai ved 151.28 Laksfors i Vefsna, 161.18 Selfors bru i Beiarelva og 

196.35 Malangsfoss i Målselva.   

  

Slik figur 1 antyder, hadde mye av snøen smeltet i mai. Det var imidlertid store forskjeller 
mellom kystnære områder og områder litt lenger inn i landet. Dette sto også i NVEs snø-
rapporter om snømengder i Norge, som publiseres på internett (www.nve.no/snorapport). 
Sammenliknet med våren 2010, som også resulterte i en stor flom, var det mindre snø i 
fjellet enn forut for flommen i mai 2010. 
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Snømengder i Norge per 24. mai 2011 

Smelting i løpet av den siste uka har ført til ytterligere reduserte 
snømengder, spesielt i Midt- og Nord-Norge. I høyfjellet i Sør-Norge, økte 
derimot snømengdene stedvis noe. 

I Finnmark, og spesielt i Troms og Nordland har det vært nok en uke med snøsmeltning. 
Nysnøen som kom i Finnmark og nordlige deler av Troms i løpet av uka har stort sett 
smeltet igjen. Den sørøstlige delen av Finnmark er nå stort sett snøfri, mens det på 
Varangerhalvøya og i Vest-Finnmark stort sett er snø over 150 moh. I Troms og 
Nordland er det store forskjeller i mellom kystnære områder og områdene litt lenger inn i 
landet, og i gjennomsnitt går snøgrensen ved ca. 400 -500 moh. Det er nå stort sett 
mindre snø enn normalen langs hele kysten i Nordland og i Troms, samt i stort sett hele 
Finnmark og det er stedvis bart på steder hvor det normalt er snø. Ved 500 moh. er 
snødybden i gjennomsnitt 0,3 m i Finnmark, og opp mot 0,5 m i Troms og i Nordland. 
 
I Trøndelag har det vært til dels stor snøsmelting i løpet av den siste uka. Det er nå stort 
sett kun snø igjen over ca. 800-900 moh. I fjellet er det stort sett mindre snø enn 
normalen, og det er stedvis bart på steder hvor det normalt er snø. Ved 1000 moh. er 
snødybden i snitt opp mot 0,7 m i Nord-Trøndelag og opp mot 0,3 m i Sør-Trøndelag. 
 

 
Snømengder i Norge per 1. juni 2011 

Vinteren er for alvor slutt og snart tar sommeren fullstendig overhånd. 
Dette er siste snørapport før sommeren.  

I løpet av sist uke har snøen fortsatt å smelte. I høyfjellet i Sør-Norge har likevel noe av 
nedbøren kommet som snø. I lavlandet er det stort sett snøfritt i alle fylker, mens det i 
fjellet kan være utmerkede forhold for en sen vårskitur. 
 
I Nord-Norge har snøsmeltingen vært stor sist uke. Det er bart på Finnmarksvidda, men i 
høyereliggende fjellområder er det fremdeles greit med snø.  Det er også bart i enkelte 
områder hvor det pleier å ligge snø på denne tiden av året. I Troms går snøgrensen ca 
400 moh, men det er store lokale forskjeller. Det vil fremdeles være mulighet for fine 
skiturer i for eksempel Lyngsalpene. I Nordland går snøgrensen noe høyere, i snitt rundt 
400- 500 moh. Selv om snøen stort sett er våt, kan det være mulighet for tørrsnø på de 
aller høyeste toppene, for eksempel i Skjomen.   
 
I Trøndelag er det snø igjen på de høyeste fjelltoppene, men det er mindre snø enn 
normalen og snøgrensen går høyere enn vanlig. I Sør-Trøndelag går snøgrensen omkring 
1000 moh, i Nord-Trøndelag går snøgrensen noe lavere 
 

 

 

Snøforholdene kan også illustreres av det simulerte snøkartet for 1. juni, figur 2. 
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Figur 2a. Snøforholdene i Nordland og Troms, målt 
i antall mm. Kilde: www.seNorge.no 

Figur 2b. Snøforholdene i Nordland og Troms, i % 
av normalen. Kilde: www.seNorge.no 

 

 

 

 

 

Figur 3. Iptocohkka i Skjomen 28. mai (Foto: Line Dale, NVE).   
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Grunnvannsobservasjoner og modellsimuleringer viser at det var normal til høy 
grunnvannsstand i begynnelsen av juni i det meste av Nordland og Troms. 

 

Figur 4. Grunnvannstilstand 1. juni, simulerte verdier.   

 

 

 

 

2 Beskrivelse av flommen  

2.1 Nedbør, temperatur og snøsmelting 
Figur 5, 6 og 7 viser nedbør- og temperaturforholdene ved noen meteorologiske stasjoner 
i Nord-Norge i perioden 1. – 15. juni. NB! Skalaene for nedbør og temperatur er ikke 
identiske fra stasjon til stasjon. Temperaturdata er døgnmiddel. 
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Figur 5. Nedbør og temperatur ved Majavatn på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland og ved 

Hjartåsen i Dunderlandsdalen i Rana 1. – 15. juni.   
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Figur 6. Nedbør og temperatur ved Setså (mellom Fauske og Rognan) og ved Straumsnes nært Narvik 1. 

– 15. juni.   
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Figur 7. Nedbør og temperatur i Tromsø 1. - 15. juni.   

I begynnelsen av juni var det moderate temperaturer i Nordland og Troms og det kom en 
del nedbør. Mest nedbør kom det sannsynligvis i Rana med til sammen 70-80 mm de 
første åtte dagene ved noen av de meteorologiske stasjonene. Da nedbøren holdt opp kom 
varmen. Temperaturen steg betraktelig 8. og 9. juni og var meget høy to-tre dager før det 
igjen ble svalere. Lengst sør i Nordland kom det da igjen noe nedbør. 
Temperaturutviklingen i detalj er vist i figurene 8 og 9. 

151.15.0  Nervoll  Lufttemperatur  ver:2  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 8. Lufttemperatur ved vannføringsstasjonen 151.15 Nervoll i Susendal, Vefsna, 345 moh., 1. – 15. 

juni. 
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163.5.0  Junkerdalselv  Lufttemperatur  ver:2  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 9. Lufttemperatur ved vannføringsstasjonen 163.5 Junkerdalselv i Saltdal, 110 moh., 1. – 15. juni. 

De høye temperaturene disse dagene førte til stor snøsmelting i høyfjellet og i 
grensetraktene mot Sverige, fra nord i Nord-Trøndelag til Troms og ytre deler av 
Finnmark. Snøsmeltingen er illustrert i figur 10, som viser snøsmelting i mm vann i uken 
frem til 14. juni. 

  

 

Figur 10. Snøsmelting siste uke, 8. – 14. juni, simulerte verdier. 
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2.2 Vannføring 
 

Det var Vefsna som først kom opp i meget stor vannføring. Ved vannføringsstasjonen 
151.28 Laksfors kulminerte flommen allerede 4. juni på nesten 1300 m3/s, hvilket 
tilsvarer en 10-årsflom. Det er den største flommen der siden 1995. Denne flommen var 
en kombinasjon av snøsmelting og regn, og vannføringen minket relativt raskt. Bare noen 
dager senere kom en ny flom, dominert av snøsmelting i forbindelse med den kraftige 
temperaturstigningen. Det var to flomtopper i vassdraget på bare en uke. Den andre var så 
vidt den større lenger opp i vassdraget. Figur 11 viser flomforløpene ved tre 
vannføringsstasjoner i Vefsna (se kart, figur 24). Sammenliknet med flommen i 2010 
(NVE-Dokument 8-2010 Flommen i Nord-Norge mai 2010) kulminerte flommen ved 
Joibakken i 2011 på et nivå litt lavere enn i 2010, mens ved de øvrige to stasjonene 
kulminerte flommen på et nivå høyere enn i 2010. 

151.28.0  Laksfors  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
151.21.0  Joibakken  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
151.15.0  Nervoll  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 11. Vannføringen ved 151.28 Laksfors (3651 km2), 151.21 Joibakken (2621 km2) og 151.15 Nervoll 

(653 km2) i juni. 
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Figur 12. Vannføringsstasjonen 151.15 Nervoll 9. juni 2011 (Foto: Trine Lise Sørensen, NVE ). 

Lenger nord kulminerte flommen stort sett 9. eller 10. juni når temperaturen var som 
høyest og snøsmeltingen mest intens. I nedre del av Ranelva, ved 156.49 Reinfossen ndf., 
kulminerte flommen på natten mellom 9. og 10. juni på nesten 1400 m3/s. Det tilsvarer en 
flom med ca. 4 års gjentaksintervall i følge NVEs flomberegning for Flomsonekartpro-
sjektet, NVE-dokument 1-2004 Flomberegning for Ranelva. Det er samtidig den største 
observerte flommen ved målestasjonen siden observasjonene startet i 1991. 

 

Figur 13. Ranelva nært utløpet i fjorden,10. juni 2011 (Foto: Trine Lise Sørensen, NVE ). 
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Ved 156.17 Virvatn, som har sitt nedbørfelt nært grensen mot Sverige sør for Saltfjellet 
kulminerte flommen på natten mellom 10. og 11. juni på 36 m3/s. Det tilsvarer en 30-
årsflom og er den største som er observert siden målingene startet i 1966. Flommen i 
2005 var sannsynligvis på nesten samme nivå, men kulminasjonen ble ikke registrert 
skikkelig. Figurene 14 og 15. viser vannføringsforløpene ved disse to målestasjoner i 
Ranavassdraget. Legg merke til døgnvariasjonen i vannføring i dagene rundt 
kulminasjon. Dette er et tydelig tegn på at flommen var initiert ved snøsmelting. 

156.49.0  Reinfossen ndf.  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 14. Vannføringen ved 156.49 Reinfossen ndf. i juni. 

156.17.0  Virvatn  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 15. Vannføringen ved 156.17 Virvatn i juni. 
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Nord for Saltfjellet var det relativt stor flom i Saltdalsvassdraget. 163.7 Kjemåvatn, som 
har hele sitt nedbørfelt over 620 moh., hadde en 20-årsflom. Det er den nest største siden 
stasjonen ble opprettet i 1969. Flommen i slutten av juni 1989 var større. 163.5 
Junkerdalselv, som har deler av sitt nedbørfelt i Sverige, hadde en 10-årsflom. Flommen i 
2010 var noe større i Junkerdalselv enn flommen i 2011. Ved Kjemåvatn var årets flom 
noe større enn den i mai 2010. 

163.7.0  Kjema
o
vatn  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 16. Vannføringen ved 163.7 Kjemåvatn i juni. 

163.5.0  Junkerdalselv  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 17. Vannføringen ved 163.5 Junkerdalselv i juni. 
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Figur 18. Ved vannføringsstasjonen 163.5 Junkerdalselv 10. juni 2011 (Foto: Trine Lise Sørensen, NVE ). 

Også ved noen vannføringsstasjoner i Troms var det relativt stor flom 10. juni. Ved 208.2 
Oksfjordvatn, som ligger til Reisafjorden, var det en 20-årsflom. Det er den tredje største 
siden 1985, etter 2010- og 1993-flommene. Ved 206.3 Manndalen bru, som ligger på 
østsiden av Lyngenfjorden var det en 10-årsflom. 

206.3.0  Manndalen Bru  Vannføring  ver:2  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
208.2.0  Oksfjordvatn  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 19. Vannføringen ved 206.3 Manndalen bru (nedre kurven) og 208.2 Oksfjordvatn (øvre kurven) i 

juni. 
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Den vannføringsstasjonen som hadde relativ stor flom og der flommen kulminerte sist var 
139.15 Bjørnstad i øvre delen av Namsen. Den kulminerte på en 15-årsflom 13. juni. 
Flommen her skyldtes at regulanten måtte tappe vann fra reguleringsmagasinet 
Namsvatn, maksimalt 200 m3/s, under to-tre dager. 

139.15.0  Bjørnstad  Vannføring  ver:1  middelverdier  REAL_TIME_OBS  Knekkpunkt-verdier
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Figur 20. Vannføringen ved 139.15 Bjørnstad i juni. 

 

I tillegg melder Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut i sin månedsrapport på 
internett følgende: I början av juni pågick fortfarande snösmältning i landets norra 
fjälltrakter. Snösmältning i kombination med regn ledde til höga flöden i många 
vattendrag i de södra Lapplandsfjällen. Återkomsttiderne på flödena var upp till 20 år. 

Den svenske vannføringsstasjonen Tängvattnet, som ligger litt sørøst for Mo i Rana og 
har nedbørfeltet like øst for Røssvatnet, hadde en flom som kulminerte på en vannføring 
som var 75 % større enn midlere flom. 

Kartene i figurene 21-24 viser beliggenhet for de vannføringsstasjoner som har sanntids 
data fra flommen i juni og som det er gjort flomanalyse for. Se vedlegg 1. 
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Figur 21. Vannføringsstasjoner i Troms. 

 

  

Figur 22. Vannføringsstasjoner i nordre Nordland. 
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Figur 23. Vannføringsstasjoner i midtre Nordland. 

 

 

Figur 24. Vannføringsstasjoner i søndre Nordland og nordre Nord-Trøndelag. 
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3 Hva gjorde NVE?  
Under flommer kan det bli stor aktivitet i forskjellige deler av NVEs organisasjon. Oftest 
er det NVEs regionkontor som er mest involvert ved at de får mange henvendelser, må gi 
råd og hjelp, dra på befaring osv. Også sentralt i NVE kan flere avdelinger bli engasjert. I 
denne rapporten skal bare Hydrologisk avdelings aktiviteter behandles, dvs. i dette 
tilfellet flomvarslingstjenesten og feltarbeidet i vassdragene. 

3.1 Flomvarslingstjenesten 
Flomvarslingstjenesten legger ut vannføringsprognoser i form av kart for fire dager 
fremover hver ukedag unntatt lørdag-søndag på internett. Prognosen er basert på 
simulerte/prognoserte vannføringer for et antall vannføringsstasjoner der HBV-modellen 
benyttes. 

Vannføringsprognosen fredag 3. juni viste økende vannføring i Nordland og Troms 
utover dagen, men avtagende vannføring sør i Nordland fra 4. juni. Det var prognosert 
stor vannføring sør i Nordland, men ikke flom. 

Neste vannføringsprognose ble lagt ut mandag 6. juni. Den viste økende vannføring i 
Nordland og Troms i dagene fremover, med stor vannføring og til dels vannføringer over 
midlere flom enkelte steder i Nordland 8. juni, men ikke 9. juni. 

Vannføringsprognosen 7. juni viste markert økende vannføringer i Nordland og Troms, 
med en topp sør i Nordland 9. juni på over 5-årsflom. Samme dag ble det sendt ut 
flomvarsel for Nordland og Troms på grunn av høye temperaturer og noe nedbør. Se 
vedlegg 2. 

Nye vannføringsprognoser som viste flomutviklingen ble lagt ut daglig til flommen var 
over de fleste steder 12. juni. Flomvarslet fra 7. juni ble fulgt opp med varsel eller 
melding 8., 9. og 10. juni. Den 12. juni ble varselet oppdatert på NVEs internettsider med 
informasjon om utviklingen så langt, og en avsluttende tekst om at flommen nå så ut til å 
være på retur. 

Det var i løpet av uke 23 (6. - 12. juni) ca. 20 henvendelser til NVEs flomvarslings-
tjeneste om flommen i Nord-Norge. Ca. 10 av henvendelsene var fra media. Samtidig 
med flommen i Nord-Norge var det en mer omfattende flomsituasjon i Sør-Norge som 
krevde mer av NVEs flomvarslingstjeneste.  
 

3.2 Hydrometri 
Hydrologisk avdelings sendte ut fire felthydrologer for å kontrollere målestasjoner og 
måle vannføring under flommen. For å få riktige data fra flommen er det helt sentralt at 
vannstandsloggerne fungerer og registrerer korrekt vannstand og at ikke registreringene 
forstyrres som effekt av de store vannmengdene som er i bevegelse under en flom. For at 
observerte vannstander skal omregnes korrekt til vannføringer, er det viktig at relasjonen 
vannstand/vannføring, den såkalte vannføringskurven, er godt bestemt for 
målestasjonene. Dette krever at det utføres vannføringsmålinger under flommer av den 
aktuelle størrelsen. 
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Det ble utført til sammen ca. 30 vannføringsmålinger i Troms, Nordland og Nord-
Trøndelag under flomdagene. Av disse var det 11 målinger som er de største som er målt 
ved respektive vannføringsstasjon (ATH – all time high). Målingene kan føre til at 
vannføringskurven blir korrigert og forbedret på noen av stasjonene. Det kan føre til 
endringer i de statistiske analysene som er rapportert i vedlegg 1. 
  
Bildet nedenfor er tatt i forbindelse med måling av vannføringen ved målestasjonen 
161.45 Nye Klipa i Beiarelva 10. juni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 25. Utstyr for vannføringsmåling med kabelbane (Foto: Trine Lise Sørensen, NVE). 
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Vedlegg 2: Sendte varsler og meldinger 

 
 
 
Varsel om flom 
Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 07.06.2011 kl.13:45. 
Varselet gjelder for perioden 7.-11.6.2011.  
 
Nordland og Troms 
Det er ventet varmt vær i Nordland og Troms de neste dagene, med høye temperaturer også på høgfjellet. I 
dag og i morgen er det ventet noe nedbør. I små og mellomstore elver der det fremdeles er godt med snø i 
nedbørfelt, ventes vannføringen å nå nivået for 5-årsflom. Tidspunktet for kulminasjon vil variere innenfor 
inneværende uke. 
 
Varselet gjelder for indre og høyereliggende strøk av Troms og Nordland, og spesielt for Ofoten og 
Saltfjellet/Rana-området, der det er ventet kraftig snøsmelting.  
 
Kombinasjon av nedbør og kraftig snøsmelting på allerede vannmettet jord, medfører økt fare for 
løsmasseskred. Dette gjelder først og fremst indre og høyereliggende strøk av området.

Vakthavende 
hydrolog:  

Ingeborg Kleivane 

Vakttelefon: 22 95 93 60 evt. 909 92 231

Telefaks: 22 95 92 16 

E-post: flomvarsling@nve.no 

Tekst-TV: NRK side 651 

Internet: 
http://www.nve.no/flomvar

sling 

http://senorge.no

 
NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og flomvarselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i 
regulerte vassdrag. 

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall.  
Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall.  
Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. De beredskapsansvarlige vurderer eventuell fare for 
skader bl.a. på bakgrunn av kunnskap om tidligere flommer, flomsonekart mm. 
Se vannstands- og vannføringsdata og eventuelle flomsonekart på www.nve.no/flomvarsling under ”Relatert 
informasjon” i høyre marg. 
Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". 
Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE". 

Fylkesmannen skal umiddelbart sende varselet videre til relevante kommuner.  
Husk kontrollvarsling mellom Fylkesmann og Politidistrikt. 
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Melding fra NVE 
Oppfølging av flomvarsel datert 7.juni 2011 
Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 08.06.2011 kl.13:45. 
Varselet gjelder for perioden 8. - 11.juni 2011.  
 
 
Nordland, Troms og Finnmark 
Det er ventet varmt vær i Nordland, Troms og Finnmark de neste dagene, med høye temperaturer også på 
høgfjellet. I dag er det ventet noe nedbør. I små og mellomstore elver der det fremdeles er godt med snø i 
nedbørfeltet, ventes vannføringen å nå nivået for 5-årsflom. Avhengig av snømengdene og hvor varmt det 
blir, vil en i enkelte elver kunne få opp mot 10 - 20-års flom. Tidspunktet for kulminasjon vil variere 
innenfor inneværende uke. 
 
Varselet gjelder for indre og høyereliggende strøk av Troms, Nordland og ytre og høyereliggende strøk av 
Finnmark. 

Kombinasjon av nedbør og kraftig snøsmelting på allerede vannmettet jord, medfører økt fare for 
løsmasseskred. Dette gjelder først og fremst indre og høyereliggende strøk av området.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Vakthavende 
hydrolog:  

Ingeborg Kleivane 

Vakttelefon: 22 95 93 60 evt. 909 92 231 

Telefaks: 22 95 92 16 

E-post: flomvarsling@nve.no 

Tekst-TV: NRK side 319 

Internet:
http://www.nve.no/flomvar

sling 

 

NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og flomvarselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i 
regulerte vassdrag. 

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall.  
Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall.  
Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. De beredskapsansvarlige vurderer eventuell fare for 
skader bl.a. på bakgrunn av kunnskap om tidligere flommer, flomsonekart mm. 
Se vannstands- og vannføringsdata og eventuelle flomsonekart på www.nve.no/flomvarsling under ”Relatert 
informasjon” i høyre marg. 
Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer, med "Melding fra NVE". 
Også ved andre spesielle situasjoner i vassdragene sender NVE ut "Melding fra NVE". 

Fylkesmannen skal umiddelbart sende varselet videre til relevante kommuner.  
Husk kontrollvarsling mellom Fylkesmann og Politidistrikt. 
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Varsel om flom  
Oppfølging av flomvarsel datert 7.juni 2011 

Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 9.6.2011  kl.11.30 
Varselet gjelder for perioden 10.-11.6.2011 
 
Nordland, Troms og Finnmark  
Varselet gjelder for indre og høyereliggende strøk av Nordland, Troms og ytre og høyereliggende strøk av 
Vest-Finnmark. 
 
Det er fortsatt varmt i Nord-Norge og det er ventet å bli enda varmere også i fjellet. Det er ikke ventet 
nedbør av betydning. I mange vassdrag er det nå flom og vannføringen ventes å stige ytterligere i de 
vassdragene der det fremdeles er snø. Avhengig av snømengdene og hvor varmt det blir, kan vi vente opp 
mot 10 - 20-års flom i flere vassdrag, som for eksempel øvre deler av Vefsna og i Junkerdalselv. 
Tidspunktet for kulminasjon vil være i løpet av helgen. Fra mandag er det varslet kjøligere vær.  
 
Kraftig snøsmelting på allerede vannmettet jord, medfører økt fare for løsmasseskred. Dette gjelder først og 
fremst indre og høyereliggende strøk av området.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakthavende 
hydrolog:  

Ingeborg Kleivane 

Vakttelefon: 
22 95 93 60 evt. 909 92 
231 

Telefaks: 22 95 92 16 

E-post: flomvarsling@nve.no 

Tekst-TV NRK side 319 

http://www.nve.no/flom

  
 
NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i 
regulerte vassdrag. 

Det sendes MELDING fra NVE når det ventes vannføring opp mot 5 års gjentaksintervall eller ved andre spesielle 
situasjoner i vassdrag. 
Det varsles FLOM når det ventes vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall.  
Det varsles STOR FLOM  når det ventes vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall.  
Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. De beredskapsansvarlige vurderer eventuell fare 
for skader bl.a. på bakgrunn av kunnskap om tidligere flommer, flomsonekart mm. 
Se vannstands- og vannføringsdata og eventuelle flomsonekart på www.nve.no/flomvarsling under ”Relatert 
informasjon” i høyre marg. 
Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer. 
Fylkesmannen skal umiddelbart sende varselet videre til relevante kommuner. 
Husk kontrollvarsling mellom Fylkesmann og Politidistrikt. 
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Varsel om flom  
Oppfølging av flomvarsel datert 7.juni 2011 

Utarbeidet av NVEs flomvarslingstjeneste den 10.6.2011  kl.13.45 
Varselet gjelder for perioden 10.-13.6.2011 
 
Nordland og Troms  
Varselet gjelder for indre og høyereliggende strøk av Nordland og Troms. 
 
Det er fortsatt varmt i Nord-Norge og det er ventet å holde seg varmt over helgen. Det er ikke ventet nedbør 
av betydning. I mange vassdrag har vannføringa gått ned i dag, men med fortsatt varmt vær er det ventet at 
den vil holde seg på et høyt nivå til snøsmeltingen avtar.  
 
Avhengig av hvor mye snø som er i igjen på fjellet og hvor varmt det blir, kan vi vente opp mot 10 - 20-års 
flom i flere vassdrag, som for eksempel øvre deler av Vefsna, i Rana og i Junkerdalselv. Tidspunktet for 
flomtopp vil være i løpet av helgen. Fra mandag er det varslet kjøligere vær. 
 
Kraftig snøsmelting på allerede vannmettet jord, medfører økt fare for løsmasseskred. Dette gjelder først og 
fremst indre og høyereliggende strøk.  
 
I Finnmark er nå flomsituasjonen over.  
 
Med mindre det skjer vesentlige endringer i de meteorologiske prognosene blir det ikke sendt flere varsler 
for Nord-Norge i denne omgang. 

 
 
 
 
 
 
 

Vakthavende 
hydrolog:  

Heidi Bache Stranden 

Vakttelefon: 
22 95 93 60 evt. 909 92 
231 

Telefaks: 22 95 92 16 

E-post: flomvarsling@nve.no 

Tekst-TV NRK side 319 

http://www.nve.no/flom

  
 
NB! Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i 
regulerte vassdrag. 

Det sendes MELDING fra NVE når det ventes vannføring opp mot 5 års gjentaksintervall eller ved andre spesielle 
situasjoner i vassdrag. 
Det varsles FLOM når det ventes vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall.  
Det varsles STOR FLOM  når det ventes vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall.  
Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom. De beredskapsansvarlige vurderer eventuell fare 
for skader bl.a. på bakgrunn av kunnskap om tidligere flommer, flomsonekart mm. 
Se vannstands- og vannføringsdata og eventuelle flomsonekart på www.nve.no/flomvarsling under ”Relatert 
informasjon” i høyre marg. 
Varselet følges opp så lenge flomsituasjonen varer. 
Fylkesmannen skal umiddelbart sende varselet videre til relevante kommuner. 
Husk kontrollvarsling mellom Fylkesmann og Politidistrikt. 
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Varsel om flom for Nordland og Troms, 10 
- 13. juni 2011 
Oppfølging av flomvarsel sendt 7.juni 2011 
 
Oppdatert informasjon, 12.6.2011: I flere vassdrag har 
det vært 10-årsflom, men vannføringen er nå på retur. 
 
Oppdatert informasjon om situasjonen i Nord-Norge, 12.6.2011 kl 15:00: 
 
Vannføringen har nå kulminert og er på retur de aller fleste steder. Flere steder, som for 
eksempel ved Oksfjordvatn i Finnmark og Junkerdalselv i Nordland kulminerte 
vannføringen på et nivå over 10-årsflommen. I Ranaelv er vannføringen fremdels 
flomstor, men vannføringen er avtagende. 
 
Det er meldt kaldere vær i dagene fremover slik at snøsmeltingen vil avta. Sør for 
Saltfjellet er det ventet noe nedbør, men for øvrig er det ventet lite nedbør. Vi venter 
derfor synkende vannføring de fleste steder. For oppdaterte prognosekart, se 
www.nve.no/flomvarsling. 
 
Nordland og Troms 
 
Varselet gjelder for indre og høyereliggende strøk av Nordland og Troms. 
 
Det er fortsatt varmt i Nord-Norge og det er ventet å holde seg varmt over helgen. Det er 
ikke ventet nedbør av betydning. I mange vassdrag har vannføringa gått ned i dag, men 
med fortsatt varmt vær er det ventet at den vil holde seg på et høyt nivå til snøsmeltingen 
avtar. 
 
Avhengig av hvor mye snø som er i igjen på fjellet og hvor varmt det blir, kan vi vente opp 
mot 10 -20-års flom i flere vassdrag, som for eksempel øvre deler av Vefsna, i Rana og i 
Junkerdalselv. Tidspunktet for flomtopp vil være i løpet av helgen. Fra mandag er det 
varslet kjøligere vær. 
 
Kraftig snøsmelting på allerede vannmettet jord, medfører økt fare for løsmasseskred. 
Dette gjelder først og fremst indre og høyereliggende strøk. 
 
I Finnmark er nå flomsituasjonen over. 
 
Med mindre det skjer vesentlige endringer i de meteorologiske prognosene blir det ikke 
sendt flere varsler for Nord-Norge i denne omgang. 
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