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Sammendrag 
 
Rapporten presenterer resultatet av faresonekartlegging skred for utvalgte områder i Lom, Skjåk og Vågå 
kommuner utført av NGI. De kartlagte områdene er: 

1. Gjøingslii  
2. Lykre-Skei  
3. Solsida (Forberg Skrinde) 
4. Norstnes-Knutstugu 
5. Nedre Bøverdalen 
6. Borgen-Åmillom 
7. Skjærve  
8. Gaupar 
9. Galdesand 
10. Øvergrende og Stronde 
11. Grjotheim 
12. Tessand 
13. Kveom  
14. Vågåmo 
15. Lalm 
16. Kvennbergvegen 
 
I tekniske vedlegg finnes mer detaljert dokumentasjon av det utførte arbeidet. Faresonene er tilgjengelig på 
digital form.   
 
Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred og er basert 
på feltbefaringer, modelleringsarbeid og skredfaglige vurderinger som tar i betraktning lokale forhold. 
 
Faresonekart er utarbeidet i henhold til kravene i TEK17, som viser faresoner for skred med nominell årlig 
sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av 
menneskeliv og skader på bygg. Faresoner for den samlede skredfaren fastsettes ut fra skredtype med lengst 
skredrekkevidde (dimensjonerende skredtype) for henholdsvis 100-, 1000-, og 5000-årsskred. Det kan være 
ulike skredtyper som er dimensjonerende innenfor områdene. Der flere skredprosesser kan nå bebyggelse 
med gjentaksintervall på 100 år eller hyppigere er dette kartlagt og dokumentert.  
 
I de kartlagte områdene i Lom kommune er snøskred og steinsprang de skredtypene som i de fleste 
områdene utgjør størst fare for eksisterende bebyggelse, mens i Skjåk og Vågå kommuner er flom- og 
jordskred og steinsprang de dominerende skredtypene. For noen områder utgjør også sørpeskred fare for 
bebyggelse.  
 
Resultatene fra kartleggingen viser at en del bygninger ligger innenfor 1/100-faresonen, særlig i 
kartleggingsområdene i Bøverdalen, mens flere bygninger ligger innenfor 1/1000-faresonen i samtlige 
områder. Tabell A viser antall bygninger som ligger innenfor de ulike faresonene fordelt på sikkerhetsklasse 
definert i TEK17. 
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Tabell A. Antall bygninger som ligger innenfor de ulike faresonene fordelt på sikkerhetsklasse definert i TEK17. 
 
Faresone årlig 
sannsynlighet 1/5000 1/1000 1/100 
Sikkerhetsklasse S3 S2 S3 S1 S2 S3 

Lom 2 147 1 3 7 0 
Borgen-Åmillom 0 12 0 1 1 0 

Galdesand 1 10 0 1 1 0 
Gaupar 0 0 0 0 0 0 

Grjotheim 0 13 0 0 0 0 
Nedre Bøverdalen 1 66 1 1 4 0 

Norstnes-Knutstugu 0 29 0 0 1 0 
Skjærve 0 6 0 0 0 0 

Øvergrende og Stronde 0 11 0 0 0 0 
Skjåk 13 177 2 4 6 0 

Gjøingslii 0 28 0 2 1 0 
Lykre-Skei 4 64 2 2 3 0 

Solsida 9 85 0 0 2 0 
Vågå 39 115 4 1 1 1 

Kvennbergvegen 0 2 0 0 0 0 
Kveom 0 4 0 0 0 0 

Lalm 0 23 0 0 0 0 
Tessand 0 4 0 0 0 0 
Vågåmo 39 82 4 1 1 1 

Totalt 54 439 7 8 14 1 
 
Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for 
områdene som faresonekartene dekker.  
 
Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes 
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det ikke tillates 
etablering av ny bebyggelse innenfor faresone for 1000-årsskred, med mindre det utføres tiltak som sikrer 
bebyggelsen mot skred.  
 
Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Lom, Skjåk og Vågå kommuner rulleres. 
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. 
 
 
  





 

 

Dokumentnr.: 20170429-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 5  

4. DELOMRÅDER .............................................................................................................................................. 40 

4.1 OMRÅDE 1 – GJØINGSLII ................................................................................................................................. 41 
4.1.1 Topografi og grunnforhold .................................................................................................................... 41 
4.1.2 Skredhendelser ...................................................................................................................................... 42 
4.1.3 Modeller og oppsett .............................................................................................................................. 43 
4.1.4 Skredfarevurdering ................................................................................................................................ 43 
4.1.4.1 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 43 
4.1.4.2 Snøskred ............................................................................................................................................ 43 
4.1.4.3 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 43 
4.1.4.4 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 44 

4.2 OMRÅDE 2 - LYKRE-SKEI .................................................................................................................................. 45 
4.2.1 Topografi og grunnforhold .................................................................................................................... 45 
4.2.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene .................................................................................. 46 
4.2.3 Skredhendelser ...................................................................................................................................... 47 
4.2.4 Modeller og oppsett .............................................................................................................................. 47 
4.2.5 Skredfarevurdering ................................................................................................................................ 48 
4.2.5.1 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 48 
4.2.5.2 Snøskred ............................................................................................................................................ 48 
4.2.5.3 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 48 
4.2.5.4 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 48 

4.3 OMRÅDE 3 – SOLSIDA (FORBERG-SKRINDE) ........................................................................................................ 50 
4.3.1 Topografi og grunnforhold .................................................................................................................... 51 
4.3.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene .................................................................................. 51 
4.3.3 Skredhendelser ...................................................................................................................................... 52 
4.3.4 Modeller og oppsett .............................................................................................................................. 52 
4.3.5 Skredfarevurdering ................................................................................................................................ 53 
4.3.5.1 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 53 
4.3.5.2 Snøskred ............................................................................................................................................ 53 
4.3.5.3 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 54 
4.3.5.4 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 54 

4.4 OMRÅDE 4 – NORSTNES-KNUTSTUGU ................................................................................................................ 55 
4.4.1 Topografi og grunnforhold .................................................................................................................... 55 
4.4.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene .................................................................................. 56 
4.4.3 Skredhendelser ...................................................................................................................................... 57 
4.4.4 Modeller og oppsett .............................................................................................................................. 59 
4.4.5 Skredfarevurdering ................................................................................................................................ 59 
4.4.5.1 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 59 
4.4.5.2 Snøskred ............................................................................................................................................ 59 
4.4.5.3 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 60 
4.4.5.4 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 60 

4.5 OMRÅDE 5 – NEDRE BØVERDALEN .................................................................................................................... 61 
4.5.1 Topografi og grunnforhold .................................................................................................................... 61 
4.5.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene .................................................................................. 62 
4.5.3 Skredhendelser ...................................................................................................................................... 63 
4.5.4 Modeller og oppsett .............................................................................................................................. 67 
4.5.5 Skredfarevurdering ................................................................................................................................ 68 
4.5.5.1 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 68 
4.5.5.2 Snøskred ............................................................................................................................................ 68 



 

 

Dokumentnr.: 20170429-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 6  

4.5.5.3 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 68 
4.5.5.4 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 69 

4.6 OMRÅDE 6 BORGEN-ÅMILLOM ......................................................................................................................... 70 
4.6.1 Topografi og grunnforhold .................................................................................................................... 70 
4.6.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene .................................................................................. 71 
4.6.3 Skredhendelser ...................................................................................................................................... 72 
4.6.4 Modeller og oppsett .............................................................................................................................. 73 
4.6.5 Skredfarevurdering ................................................................................................................................ 73 
4.6.5.1 Snøskred ............................................................................................................................................ 74 
4.6.5.2 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 74 
4.6.5.3 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 74 
4.6.5.4 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 74 

4.7 OMRÅDE 7 SKJÆRVE ....................................................................................................................................... 75 
4.7.1 Topografi og grunnforhold .................................................................................................................... 75 
4.7.2 Skredhendelser ...................................................................................................................................... 76 
4.7.3 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene .................................................................................. 77 
4.7.4 Modeller og oppsett .............................................................................................................................. 77 
4.7.5 Skredfarevurdering ................................................................................................................................ 77 
4.7.5.1 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 77 
4.7.5.2 Snøskred ............................................................................................................................................ 77 
4.7.5.3 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 77 
4.7.5.4 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 78 

4.8 OMRÅDE 8 GAUPAR ....................................................................................................................................... 79 
4.8.1 Topografi og grunnforhold .................................................................................................................... 79 
4.8.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene .................................................................................. 81 
4.8.3 Skredhendelser ...................................................................................................................................... 82 
4.8.4 Modeller og oppsett .............................................................................................................................. 84 
4.8.5 Skredfarevurdering ................................................................................................................................ 84 
4.8.5.1 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 84 
4.8.5.2 Snøskred ............................................................................................................................................ 84 
4.8.5.3 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 84 
4.8.5.4 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 85 

4.9 OMRÅDE 9 GALDESAND ................................................................................................................................... 86 
4.9.1 Topografi og grunnforhold .................................................................................................................... 86 
4.9.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene .................................................................................. 88 
4.9.3 Skredhendelser ...................................................................................................................................... 88 
4.9.4 Modeller og oppsett .............................................................................................................................. 90 
4.9.5 Skredfarevurdering ................................................................................................................................ 90 
4.9.5.1 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 90 
4.9.5.2 Snøskred ............................................................................................................................................ 91 
4.9.5.3 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 91 
4.9.5.4 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 91 

4.10 OMRÅDE 10 ØVERGRENDE OG STRONDE ............................................................................................................ 92 
4.10.1 Topografi og grunnforhold ................................................................................................................ 92 
4.10.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene .............................................................................. 94 
4.10.3 Skredhendelser .................................................................................................................................. 94 
4.10.4 Modeller og oppsett .......................................................................................................................... 95 
4.10.5 Skredfarevurdering ........................................................................................................................... 96 
4.10.5.1 Steinsprang og steinskred ................................................................................................................. 96 



 

 

Dokumentnr.: 20170429-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 7  

4.10.5.2 Snøskred ............................................................................................................................................ 96 
4.10.5.3 Sørpeskred ........................................................................................................................................ 96 
4.10.5.4 Jord- og flomskred ............................................................................................................................ 96 

4.11 OMRÅDE 11 GRJOTHEIM ................................................................................................................................. 98 
4.11.1 Topografi og grunnforhold ................................................................................................................ 98 
4.11.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene ............................................................................ 100 
4.11.3 Skredhendelser ................................................................................................................................ 100 
4.11.4 Modeller og oppsett ........................................................................................................................ 100 
4.11.5 Skredfarevurdering ......................................................................................................................... 100 
4.11.5.1 Steinsprang og steinskred ............................................................................................................... 101 
4.11.5.2 Snøskred .......................................................................................................................................... 101 
4.11.5.3 Sørpeskred ...................................................................................................................................... 101 
4.11.5.4 Jord- og flomskred .......................................................................................................................... 101 

4.12 OMRÅDE 12 TESSAND ................................................................................................................................... 102 
4.12.1 Topografi og grunnforhold .............................................................................................................. 102 
4.12.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene ............................................................................ 103 
4.12.3 Skredhendelser ................................................................................................................................ 103 
4.12.4 Modeller og oppsett ........................................................................................................................ 104 
4.12.5 Skredfarevurdering ......................................................................................................................... 105 
4.12.5.1 Steinsprang og steinskred ............................................................................................................... 105 
4.12.5.2 Snøskred .......................................................................................................................................... 105 
4.12.5.3 Sørpeskred ...................................................................................................................................... 105 
4.12.5.4 Jord- og flomskred .......................................................................................................................... 105 

4.13 OMRÅDE 13 KVEOM ..................................................................................................................................... 107 
4.13.1 Topografi og grunnforhold .............................................................................................................. 107 
4.13.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene ............................................................................ 109 
4.13.3 Skredhendelser ................................................................................................................................ 109 
4.13.4 Modeller og oppsett ........................................................................................................................ 109 
4.13.5 Skredfarevurdering ......................................................................................................................... 109 
4.13.5.1 Steinsprang og steinskred ............................................................................................................... 109 
4.13.5.2 Snøskred .......................................................................................................................................... 110 
4.13.5.3 Sørpeskred ...................................................................................................................................... 110 
4.13.5.4 Jord- og flomskred .......................................................................................................................... 110 

4.14 OMRÅDE 14 VÅGÅMO .................................................................................................................................. 111 
4.14.1 Topografi og grunnforhold .............................................................................................................. 111 
4.14.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene ............................................................................ 112 
4.14.3 Skredhendelser ................................................................................................................................ 113 
4.14.4 Modeller og oppsett ........................................................................................................................ 119 
4.14.5 Skredfarevurdering ......................................................................................................................... 119 
4.14.5.1 Steinsprang og steinskred ............................................................................................................... 119 
4.14.5.2 Snøskred .......................................................................................................................................... 120 
4.14.5.3 Sørpeskred ...................................................................................................................................... 120 
4.14.5.4 Jord- og flomskred .......................................................................................................................... 120 

4.15 OMRÅDE 15 LALM ....................................................................................................................................... 121 
4.15.1 Topografi og grunnforhold .............................................................................................................. 121 
4.15.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene ............................................................................ 122 
4.15.3 Skredhendelser ................................................................................................................................ 123 
4.15.4 Modeller og oppsett ........................................................................................................................ 125 
4.15.5 Skredfarevurdering ......................................................................................................................... 126 



 

 

Dokumentnr.: 20170429-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 8  

4.15.5.1 Steinsprang og steinskred ............................................................................................................... 126 
4.15.5.2 Snøskred .......................................................................................................................................... 126 
4.15.5.3 Sørpeskred ...................................................................................................................................... 126 
4.15.5.4 Jord- og flomskred .......................................................................................................................... 126 

4.16 OMRÅDE 15 KVENNBERGVEGEN ...................................................................................................................... 128 
4.16.1 Topografi og grunnforhold .............................................................................................................. 128 
4.16.2 Tidligere utredninger/kartlegginger i områdene ............................................................................ 129 
4.16.3 Skredhendelser ................................................................................................................................ 129 
4.16.4 Modeller og oppsett ........................................................................................................................ 130 
4.16.5 Skredfarevurdering ......................................................................................................................... 130 
4.16.5.1 Steinsprang og steinskred ............................................................................................................... 130 
4.16.5.2 Snøskred .......................................................................................................................................... 130 
4.16.5.3 Sørpeskred ...................................................................................................................................... 131 
4.16.5.4 Jord- og flomskred .......................................................................................................................... 131 

5. REFERANSER .............................................................................................................................................. 132 

5.1 GENERELLE REFERANSER ................................................................................................................................ 132 
5.2 OMRÅDESPESIFIKKE REFERANSER ..................................................................................................................... 132 

 

Liste over vedlegg 
GENERELLE VEDLEGG: 

Vedlegg A:  Kommentarer til informasjonspunkter i vedlegg 1C-16C. 

VEDLEGG FOR HVERT DELOMRÅDE: 
Vedlegg 1: Gjøingslii 
Vedlegg 2 : Lykre-Skei  
Vedlegg 3: Solsida (Forberg Skrinde) 
Vedlegg 4: Norstnes-Knutstugu 
Vedlegg 5: Nedre Bøverdalen 
Vedlegg 6: Borgen-Åmillom 
Vedlegg 7: Skjærve  
Vedlegg 8: Gaupar 
Vedlegg 9: Galdesand 
Vedlegg 10: Øvergrende og Stronde  
Vedlegg 11: Grjotheim 
Vedlegg 12: Tessand 
Vedlegg 13: Kveom  
Vedlegg 14: Vågåmo 
Vedlegg 15: Lalm 
Vedlegg 16: Kvennbergvegen 

VEDLEGG INNENFOR HVERT DELOMRÅDE (ANGITT SOM X): 
Vedlegg xA:  Foto 
Vedlegg xB:  Helningskart 
Vedlegg xC:  Registreringskart 
Vedlegg xD:  Modelleringskart 
Vedlegg xE:  Faresonekart 
Vedlegg xF:  Vernskog 



 

 

Dokumentnr.: 20170429-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 9  

 
NGIs kontroll – og referanseside  



 

 

Dokumentnr.: 20170429-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 10  

1. Innledning 
Rapporten presenterer resultatet av skredfarekartlegging for utvalgte områder i Vågå, Lom og Skjåk 
kommuner utført av NGI. Arbeidet er utført av Krister Kristensen, Kjersti Gisnås, Øyvind Høydal, Peter 
Gauer og Dieter Issler. 
 
Resultatene presenteres i en hovedrapport, samt i tekniske vedlegg med mer detaljert dokumentasjon av det 
utførte arbeidet. Faresonene er i tillegg på digital form. 
 

1.1 Bakgrunn 
NVE har det overordnete ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av skredulykker. 
Økt kunnskap og oversikt gjennom kartlegging av fareutsatte områder er et viktig verktøy og underlag for 
skredforebyggende arbeid.  
 
Plan for skredfarekartlegging (NVE rapport 14/2011) legger rammene for kartlegging i årene framover, og 
er et grunnlag for prioriteringene med hensyn på faresonekartlegging for ulike typer skred. Som en del av 
dette gjennomføres kartlegging av faren for skred i bratt terreng. Kartleggingen omfatter snøskred, 
sørpeskred, steinsprang, steinskred, jordskred og flomskred. 
 
Områdene med bebyggelse som skal kartlegges i hver utvalgt kommune, er identifisert ved hjelp av 
innledende risikoanalyser og nærmere definert i dialog med kommunene. 
 

1.2 Formål med kartleggingen, detaljnivå og bruk av kartene  
Kartleggingen presentert i denne rapporten, fokuserer på samtlige aktuelle skredprosesser og benytter de 
metodene som er vanlige ved faresonekartlegging.  Utarbeidelse av faresonekart omfatter innsamling og 
gjennomgang av eksisterende grunnlagsdata for å identifisere potensielle fareområder, feltarbeid for å 
undersøke og kartlegge geologiske forhold som har betydning for skredutløsning og rekkevidde i de 
skredutsatte områdene og for en skredfaglig vurdering av sannsynlighet og utløpsdistanse for de aktuelle 
skredtypene. Kartleggingen gjøres i en detaljeringsgrad og med en nøyaktighet som tilsvarer målestokk 
1:5.000 eller bedre.  
 
Faresonekart er utarbeidet i henhold til kravene i TEK10, som viser faresoner for skred med nominell årlig 
sannsynlighet på 1/100, 1/1000 og 1/5000. Sannsynlighetene gjelder skred som utgjør fare for tap av 
menneskeliv og skader på bygg. Kartleggingen omfatter snøskred, sørpeskred, steinsprang, steinskred, 
jordskred og flomskred. 
 
Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Klimaendringer og 
menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i det tilgrensende området til planområdet, for eksempel 
etablering av skogsveg, snauhogst og skogplanting, kan endre forutsetningene for vurderingene. Dette 
gjelder særlig i områder brattere enn 30°.  
 
Metodikken for å bestemme skredfaresoner omfatter til dels kvalitative vurderinger i tillegg til kvantitative 
beregningsmetoder og kan generelt ikke oppfattes som endelige, men kan bli endret i lys av nye 
opplysninger og kunnskap. 
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Faresonekartene har høyere detaljeringsgrad enn aktsomhetskart og erstatter disse i arealplanlegging for 
områdene som faresonekartene dekker.  
 
Områder utsatt for skredfare skal avsettes som hensynssone - skredfare på arealplankart, og kan tilknyttes 
bestemmelser som begrenser eller setter vilkår for arealbruken. Dette kan gjøres ved at det ikke tillates 
etablering av ny bebyggelse innenfor faresone for 1000-årsskred, med mindre det utføres tiltak som sikrer 
bebyggelsen mot skred.  
 
Hensynssonene for skred må innarbeides når kommuneplanen for Vågå, Lom og Skjåk kommuner rulleres. 
Faresonene kan også brukes til å planlegge beredskaps- og sikringstiltak. 
 

1.3 Forbehold 
Vurderingen er gjort på bakgrunn av dagens terreng- og vegetasjonsforhold. Klimaendringer og 
menneskelige inngrep i terreng og vegetasjon i tilgrensende områder til kartleggingsområdet, for 
eksempel etablering av skogsveg, snauhogst og skogplanting, kan endre forutsetningene for vurderingene. 
Dette gjelder særlig i områder brattere enn 30°.  
 
Metodikken for å bestemme skredfaresoner omfatter til dels kvalitative vurderinger i tillegg til 
kvantitative beregningsmetoder. De kan generelt ikke oppfattes som endelige, men kan bli endret i for 
eksempel lys av nye skredhendelser, endrede klimatiske forhold, tiltak for sikring og utvikling innenfor 
faget. Kartlegging på et høyere detaljnivå enn utført i dette arbeidet kan i noen tilfeller redusere 
utstrekningen av faresonene. 
 
Denne rapporten bygger på mal utarbeidet av NVE og deler av teksten er skrevet av NVE.   
 

1.4 Effekt av skog 
Tett skog reduserer sannsynlighet for utløsning av løsmasseskred og snøskred. Tett skog kan også bremse 
opp snøskred, løsmasseskred og steinsprang og dermed redusere rekkevidden av skredmassene. Skogen 
vil derfor ha betydning for utstrekningen av faresonene. Vi har tatt utgangspunkt i rapporten "Forslag til 
kriterier for vernskog mot skred" for å vurdere skogens betydning for skredfare (NGI, 2015). 
 
I mange av de vurderte områdene dekkes deler av fjellsidene av tett skog under befaringene. Det har stor 
betydning for vurderingen av utbredelsen av faresonene. Mange steder vokser skogen i dag tettere og 
høyere opp i fjellsidene på grunn av redusert beitetrykk og skogshogst, men også som følge av et mildere 
klima. Det er derfor sannsynlig at skredforholdene mange steder har endret seg de siste 50-100 årene på 
grunn av endringer i vegetasjonen. På den annen side har for eksempel monokluturer av gran på store felt, 
sammen med industrielt skogbruk med større maskiner, ført til mer snauhogst i fjellsidene Lokalt kan 
dette føre til betydelig økning av skredfaren. 
 
Snøskred er den skredtypen som påvirkes i størst grad av vegetasjonsforholdene. Dersom skogen står tett 
helt til toppen av fjellsida vil skogen binde snødekket og hindre utløsning av skred. Skog nedover i 
skredbanen vil også bremse skredmassene, men for store skred med høy hastighet vil skogen i liten grad 
påvirke utløpslengden. 

Tett skog vil også redusere faren for utløsning av løsmasseskred ved at røttene forankrer løsmassedekket. 
I tillegg vil vegetasjonen forbruke vann som reduserer vanninnholdet i jorda slik at mulighetene for 
oppbygning av kritisk porevannstrykk minker. På den annen side kan røtter redusere stabiliteten når det 
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blåser og stammene vaier i vinden, eller ved at jorddekket får et angrepspunkt for erosjon når trær velter 
og røttene river opp humusdekket. 

Skog i kildeområdene kan derimot øke faren for steinsprang, fordi rotsprengning er en vanlig 
utløsningsårsak for løsriving av blokker. Skog nede i skredbanen vil redusere muligheten for at blokker 
klarer å forsere skogbeltet, og vil dermed kunne redusere rekkevidden av steinsprang.  

Skog i og langs et dreneringsløp vil kunne ha effekt på graden av medriving av skredmasser for flom- og 
sørpeskred. Tett skog i kildeområder for disse skredtypene vil også påvirke sannsynligheten for utløsning, 
men effekten er litt mer usikker. 

Vi har kartlagt områder der vi ser at hogst kan føre til endringer i faresonene, se kart i vedlegg F. Skogens 
innvirkning på skredfaren vil variere avhengig av type vegetasjon med hensyn på hvor stor belastning den 
tåler, hvor tett den står og hvilken diameter stammene har. Tette plantefelt av voksne trær vil ha størst 
sikringseffekt. Graden av innflytelse vil også i stor grad påvirkes av hvor stor del av fjellsiden som er 
dekket av skog og bredden på skogbeltet. Skog langt nede i fjellsiden vil ha mindre muligheter for å 
bremse skredmasser. Det er utfordrende å gi presise vurderinger av skogens effekt på skredhyppighet og 
utstrekning av faresonene. Skogpolygonkartene i vedlegg F viser skog som er vurdert som stor nok og tett 
nok til at den har en beskyttende effekt og bidrar til å redusere faren for alle typer skred. Til å vurdere 
disse områdene har vi foruten flyfoto og observasjoner benyttet data fra SATSKOG for å beregne hvor 
mye trevirke som finnes per flateenhet, noe som kan gi et mål for skogens verneeffekt (NGI, 2015). 
Regulering av skogen kan her omfatte både flatehogst av skog og etablering og vedlikehold av 
skogsveger. 

1.5  Skredtyper i bratt terreng 

1.5.1 Steinsprang og steinskred 
Når en eller flere steinblokker løsner og faller, spretter, ruller eller sklir nedover en skråning, bruker vi 
begrepene steinsprang eller steinskred. Steinsprang brukes om hendelser der steinmassene (én eller et fåtall 
steinblokker) til sammen har et relativt lite volum, inntil noen hundre kubikkmeter (m3). Når steinmassene 
til sammen oppnår et volum fra noen hundre til flere hundre tusen m3, snakker vi om steinskred. 
Steinblokkene beveger seg nedover stort sett uavhengig av hverandre. I et steinskred splitter blokkene ofte 
i mindre deler på vei nedover skråningen, mens steinene ofte forblir intakte i et steinsprang. Der hvor det 
over lang tid har gått mange steinsprang og steinskred, vil det dannes en ur (ofte kjegleformet) med de 
groveste steinmaterialene i foten av skråningen. Større steinskred river ofte med seg løsmasser underveis, 
og skredmassene kan blokkere trange daler og føre til lokal oppdemming av bekker og elveløp. Hvis slike 
skred går ut i en fjord eller en innsjø, kan det oppstå flodbølger. 

1.5.2 Jordskred 
Jordskred starter ofte med en plutselig utglidning, men også med et gradvis økende sig, i vannmettede 
løsmasser og utløses som regel i skråninger brattere enn ca. 25 graders helning, men kan også løsne i slakere 
terreng enn dette. Jordskred i denne type bratt terreng kan ganske grovt omtales som kanaliserte og ikke-
kanaliserte jordskred. Førstnevnte opptrer i tykke løsmasseavsetninger, mens sistnevnte forekommer gjerne 
der løsmassedekket er tynt. Et kanalisert jordskred løsner i et punkt eller en bruddsone, før det skjærer en 
kanal i løsmassene som fungerer som skredbane (utløpsområde) for senere skred. Skredmasser kan også gå 
over kantene av kanalen og avsettes som langsgående rygger parallelt med kanalen (levéer). Der hvor 
terrenget flater ut, blir skredmassene avsatt i en tungeform. Over tid bygger flere slike skred fra samme løp 
en vifte av skredavsetninger. De ikke-kanaliserte jordskredene løsner gjerne i et punkt eller en bruddsone, 
som en utglidning, og massene beveger seg nedover langs en sone som kan bli gradvis bredere og bredere. 
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Noen slike skred har en trekantform, mens de vanligvis er uregelmessige i formen. De groveste massene 
avsettes nederst som en tungeformet rygg. Mindre jordskred oppstår også i slakere terreng med finkornet, 
vannmettet jord og leire, gjerne på dyrket mark eller i naturlig terrasseformede skråninger i terrenget. De 
er særlig vanlige om våren, når jord eller leire kan gli oppå telen. Slike skred er sjelden særlig dype, og de 
omtales derfor ofte som grunne jordskred. 

1.5.3 Flomskred 
Flomskred er et hurtig, vannrikt, flomlignende skred som opptrer langs klart definerte elve- og bekkeløp 
og raviner, gjel eller skar der nødvendigvis ikke er permanent vannføring. Vannmassene kan rive løs og 
transportere store mengder løsmasser, større steinblokker, trær og annen vegetasjon i og langs løpet. 
Skredmassene kan avsettes med langsgående rygger på siden av skredløpet (levéer) og oftest i en stor vifte. 
På slike vifter vil de groveste massene legges ved viftas rot og gradvis finere masser deponeres utover i 
vifta og fortsette enda lenger. Massene som transporteres i et flomskred kan komme fra store og små 
jordskred langsetter flomløpet, undergraving av tilgrensende skråninger og erosjon i løpet, eller i 
kombinasjon med sørpeskred. Løpet kan også demmes opp av skredmasser, våt snø og vegetasjon. Når 
dammen bryter kan man få en bølge av vann, løsmasser og vegetasjon som beveger seg raskt nedover i 
løpet. Det høye vanninnholdet gjør at flomskred kan ha svært stor rekkevidde. Siden flomskred kan utløses 
i elver og bekkeløp på grunn av lokal oppdemming vil mulige utløsningsområder og utløpsområder kunne 
overlappe. 
 

1.5.4 Sørpeskred 
Når snømassene er vannmettet, slik som under intens snøsmelting eller kraftig regnvær, kan det oppstå 
sørpeskred. Disse løsner ofte i avrenningsområder og bekkedaler, også i områder med liten gradient og de 
oppstår når det er dårlig drenering i grunnen f.eks. på grunn av tele og is. Sørpeskred kan også løsne som 
følge av snødemte sjøer eller vassdrag. Sørpeskred forekommer både på dyrket mark, beiteområder, i åpent 
skogslende, vegetasjonskledte dalsider og på vegetasjonsløst fjellterreng. Tilførselen av vann til snødekte 
områder kan skyldes snøsmelting, nedbør eller overflatevann fra høyereliggende områder. Andre typer 
skred som går ned i vann eller vassdrag kan også føre til lokale flodbølger og overløp. En lokal flom som 
beveger seg nedover et snødekket terreng kan utvikle seg til sørpeskred. Størrelsen på nedslagsfelt har 
vanligvis begrenset betydning for skredutløsning.  
 
Sørpeskred følger ofte forsenkninger i terrenget og kan i noen tilfeller erodere med seg løsmasser, noe som 
kan øke tettheten ytterligere. Sørpeskred kan nå langt selv i slakt terreng, og uten kanalisert terreng vil de 
kunne bre seg utover store områder. Siden sørpeskred kan utløses i elver og bekkeløp på grunn av lokal 
oppdemming vil utløsningsområder og utløpsområder kunne overlappe. 
 
Typiske utløsningsområder er: 

- bekkeløp og mindre elver 
- skrånende myrområder 
- terrengforsenkninger 
- overgangssoner mellom brattere og slakere terreng 
- dyrket mark og åpne skråninger 
- flate bassenger på myrområder og islagte vann 
- tette stikkrenner  
- fjellvann utsatt for overløp på grunn av andre skredtyper 
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1.5.5 Snøskred 
Snøskredene deles gjerne inn i to hovedtyper: Løssnøskred og flakskred. Både løssnøskred og flakskred 
kan deles basert på vanninnholdet; tørrsnøskred og våtsnøskred. Ved helt vannmettet snø oppstår det 
sørpeskred. Løssnøskred oppstår normalt i bratte fjellsider, og det starter gjerne med en liten lokal 
utglidning. Etter hvert som snøen beveger seg nedover, blir nye snøkorn revet med og skredbanen utvider 
seg slik at skredet får en pæreform. I noen tilfeller kan et løssnøskred oppnå hastigheter på inntil 120 km/t. 
Skred med høy hastighet vil mobilisere luftmassene slik at det oppstår et skredgufs (også kalt 
skredvind/fonnvind) med kraft nok til å knekke trær og stolper, samt skade vinduer og lette byggverk. Et 
flakskred oppstår når en større del av snødekket løsner som et flak langs et glideplan. Dette glideplanet kan 
være et svakt sjikt i snødekket, en grenseflate mellom to snølag med forskjellig fasthet eller i overgangen 
mot bakken. Flakskred kan bli flere kilometer brede og involvere enorme snømengder som ofte rekker helt 
ned i dalbunnen. 
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Figur 1. Kartleggingen dekker følgende utvalgte områder i Lom, Skjåk og Vågå kommuner, Oppland fylke 

 

2.2 Topografi, geologi og geomorfologi 
Kommunene Skjåk, Lom og Vågå følger Ottadalen fra vest mot øst, men inkluderer også Bøverdalen i 
sørvest som kommer sammen med Ottadalen ved Lom.  

Ottadalen fra Gjøingslii til Lom er en relativt bred breerodert dal som går gjennom gamle prekambriske 
grunnfjellsbergarter, primært båndet granittisk gneis (Figur 2). Dalbunnen ligger på 385 – 425 m.o.h., og 
er omkranset av fjellsider som strekker seg opp til 1000 – 1400 m.o.h. Dalen er bred og slak i bunn, men 
dalsidene over rundt 600 m o.h. er bratte med helning fra 30 til 50°. Dalbunnen er dekket av fluviale og 
glasiofluviale avsetninger, mens dalsidene opp til det prekambriske peneplanet er dekket av stedvis tykt 
morenedekke (Figur 3). 

Bøverdalen følger den kaledonske fjellkjederetninga NNØ-SSV, med elva Bøvra som renner fra 
Bøverdalen vest for Smørstabbtindene og østover ned til Lom. Berggrunnen i Bøverdalen består i stor grad 
av kambrosilurisk skifer som er lett eroderbar, og Bøvra har erodert i de myke bergartene og gitt et djupt 
trangt dalføre. Ved Flåklypa går grensa mot det gamle grunnfjellet av gneis som danner den nordvestlige 
dalsida mot Lomseggi. I sørøst grenser dalen mot de harde jotunbergartene fra den kaledonske 
fjellkjedefoldinga. Dalen er preget av iseroderte former som terskler og trau. Ved Flåklypa finner man en 
typisk terskel der dalbunnen er fylt av store steinblokker etter fjellskred. Ved Galdesand finner man trau 
som er fylt av grovkorna elve- og breelvsediment. Gjennom tersklene har elva erodert djupe, trange løp. 
Bøverdalen har derfor et høyt relieff med 1000-1500 m høge dalsider. Dalsidene er bratte, i store deler med 
helning over 30° grader helt ned til den trange dalbunnen.  
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I Lom renner Bøvra sammen med Otta, som etter dette er av de mest slamførende elvene i landet. Årsaken 
er både den kraftige erosjonen av de fyllittiske bergartene sammen med store høytliggende nedslagsfelt 
med kraftig snøsmelting, breerosjon og permafrost i bakken som fører til overflateavrenning.  

 
Figur 2. Berggrunnskart (N250) over kartleggingsområdene i Lom, Skjåk, og Vågå kommuner (NGU). 

Når det gjelder løsmasser har området bare en svært grov kvartærgeologisk kartlegging i målestokk 1:250 
000. Det er ikke utarbeidet mer detaljerte kartlegginger med fokus på skredprosesser i statlig regi for de 
aktuelle områdene.   
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Figur 3. Løsmassekart kartleggingsområdene i Lom, Skjåk, og Vågå kommuner (NGU) 

 

2.3 Klima 
Klimaanalysen er basert på observasjoner (tilgjengelig fra eklima.no) fra 6 utvalgte meteorologiske 
stasjoner fordelt over de tre kommunene (Figur 4). Stasjonene er beskrevet i Tabell 2, og er benyttet for 
analyse av normaler og observerte ekstremer av temperatur, nedbør (Tabell 2 og Figur 5), og vind (Figur 
6- Figur 8). For ekstremværstatistikk i utløsningsområdene har vi i tillegg benyttet interpolerte data fra 
SeNorge-datasettet for perioden 1958 – 2015. Her er det produsert full klimaoversikt for 5 lokasjoner 
(indikert med stjerner i Figur 4). 
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Figur 4: Oversikt over værstasjoner brukt i klimaanalysen. 

 

Tabell 1. Metadata for MET-stasjoner benyttet i klimaanalysen. 

Stasjon 
Nr 

Stasjonsnavn 
 

Høyde 
moh 

Fra  
år 

Til  
år 

Øst  
utm33 

Nord  
utm33 

Vindobservasjon 
periode 

14550 Preststulen 823 1950 1995 185699 6880065  
14600 Vågå - Klones 371 1949  2004 189024 6873062 1957–1988 

15060 Lom 382 1895 1995 161814 6872811  
15430 Bøverdal 701 1902 --- 143377 6861613  
15660 Skjåk 432 1895 --- 141612 6882059  
55290 Sognefjellhytta 1413 1978 --- 128529 6845686 1978–2017 

 

2.3.1 Temperatur 
De tre kommunene Skjåk, Lom og Vågå har et innlandsklima, og er preget av å ligge rett øst for vannskillet 
og de høyeste fjellområdene i Norge. Vintrene er kalde og stabile, normalt med kuldegrader fra november 
til slutten av mars. Årsmiddeltemperatur ligger rundt 2,5 °C i Lom og Vågå (Tabell 2), men er vesentlig 
lavere i de høye omkringliggende fjellområdene; -3,1 °C på Sognefjellhytta og -4.6 °C på Juvvasshøe. Det 
er permafrost i fjellet over ca 1450 m o.h. på Juvvasshøe (Bøverdalen) og over ca 1550 m o.h. på Jetta 
(Blåhøe, ved Vågå). Det kalde og stabile vinterklimaet gir tørre snøpakker hvor vedvarende svake lag kan 
etableres. 
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2.3.2 Nedbør 
Det er en kraftig nedbørsgradient fra den vestligste delen av Lom kommune (55290 Sognefjellhytta) hvor 
årsnedbøren varierer fra 600 – 1500 mm og normalen er 860 mm (Tabell 2), til Lom og Skjåk hvor normal 
årsnedbør er henholdsvis 321 mm (5060 Lom) og 317 mm (15660 Skjåk). 14600 Vågå og 14500 Preststulen 
har også tilsvarende lave nedbørsmengder, men noe høyere enn Lom og Skjåk. Dette gjenspeiles også i 
gjennomsnittlig månedsnedbør (Figur 5) hvor Sognefjellhytta stasjon skiller seg ut med gjennomgående 
større nedbørmengder hele året. Perioden fra februar til mai er den tørreste, med minst nedbør i april og 
mai (Figur 5). Den største månedsnedbøren ved de to vestligste stasjonene (Sognefjellhytta og Bøverdal) 
er i september og oktober, mens for de østligere stasjonene er nedbøren høyest i juni, juli og august. Dette 
skyldes at de vestligste stasjonene i større grad er påvirket av lavtrykk fra vest og orografisk nedbør, mens 
i østlige deler av området er det kraftig konvektiv nedbør om sommeren som gir det største nedbørsbidraget.  
 
Tabell 2: Normaler og ekstremer for temperatur, nedbør og snøhøyde. Normaler er beregnet over perioden 1961 - 1990. 

Stasjon 
Nr 

Stasjonsnavn 
 

Temperatur 
°C 

Årsnedbør 
mm 

Maks døgn- 
nedbør (mm) 

Maks snøhøyde 
(cm) 

14550 Preststulen  484 49,7 (06.07.1963) 95 (28.03.1966) 
14600 Vågå - Klones 2,4 370 32,9 (11.07.1976) 56 (10.01.1967) 
15060 Lom 2,6 321 46,0 (21.07.1973) 57 (06.01.1967) 
15430 Bøverdal  439 45,5 (14.10.1954) 117 (13.01.1975) 
15660 Skjåk  317 40,3 (28.06.1960) 79 (13.02.1994) 
55290 Sognefjellhytta -3,1 860   
15890 Grotli III 0,3 739 49,5 (22.03.2011) 164 (25.02.2012) 

 
 

 
 
Figur 5: Månedsnormaler for nedbør (mm) over perioden 1961-1990 for utvalgte meteorologiske stasjoner i Lom, Skjåk og Vågå 
(kilde: eklima.no) 
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2.3.3 Vind 
Dominerende vindretninger på Sognefjellhytta er sørvestlig og sør-sørøstlig, mens det i Vågå er sørvestlig 
og nordøstlige vindretninger (følger dalen på Klones). Vindhastigheter over 8 m/s er primært fra sørvestlig 
retning (Figur 6). Nedbørførende vindretning ved både Sognefjellhytta og i Vågå er også sørvestlig (Figur 
7), også ved nedbør som snø (Figur 8). Kraftig vind fra sørvest i kombinasjon med kalde, stabile vintre med 
tørr snøpakke resulterer i stor grad av vinddrifting av snø, og man kan forventet vesentlig større snøhøyder 
i léområder, da særlig i øst- og nordøstvendte sider. 
 

 
Figur 6: Vindroser for stasjon 14600 Vågå-Klones (venstre) og 55290 Sognefjellhytta (høyre). 

 

  
Figur 7: Prosentfordeling av vindretninger ved nedbørshendelser (1-døgn nedbør > 15 mm) for 14600 Vågå-Klones (venstre) og 
55290 Sognefjellhytta (høyre). 
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Figur 8: Prosentvis fordeling av vindretning ved nedbør som snø (lufttemperatur < 1 °C, vindhastighet > 1 m/s og 1-døgn 
nedbør > 5 mm) for 14600 Vågå-Klones (venstre) og 55290 Sognefjellhytta (høyre). 

2.3.4 Klimastatistikk 
Som referanse for klimaforhold i skredområdene har vi benyttet interpolerte data fra SeNorge2-datasettet 
for perioden 1958 - 2015. SeNorge2 er interpolerte temperatur- og nedbørsdata basert på meteorologisk 
institutt sine værstasjoner. De griddede dataene er videre brukt inn i en snømodell (HBV-modell) som 
beregner snøhøyde og nysnøtilvekst. Datasettet har kontinuerlige daglige dataserier for perioden 1958 – 
2015, med 1x1 km grid celler som dekker hele Norge. Dette gir homogene dataserier med korresponderende 
nedbør, temperatur og snødata for den aktuelle fjellsiden, og muliggjør en klimaanalyse mer tilpasset selve 
skredområdene, og ikke kun for stasjonslokasjonene. Vinddrift av snø vil ikke representeres i et slikt 
datasett, og det er derfor viktig å se snøhøyder i sammenheng med vindobservasjoner og vintertemperatur. 

I klimaprofilene fra SeNorge er returperioder for årlig maks snøhøyde beregnet med gumbel-fordeling, 
mens returperioder for 1- og 3- dagers nedbør og nysnøtilvekst er beregnet med peak-over-threshold (POT)-
metoden. Siden datasettet er basert på interpolerte data, vil dataserier hentet fra posisjonen til en værstasjon 
ligge nært stasjonsdata, men ikke være eksakt. Som kontroll av ekstremnedbørstatistikk fra SeNorge er 
returverdier for nedbør beregnet med peak-over-threshold (POT) basert på SeNorge-data hentet ut fra 
posisjonen til utvalgte værstasjoner, og sammenlignet med returverdier beregnet med Gumbel-fordeling og 
NERC basert på observasjoner fra den gitte stasjonen (Tabell 3). Generelt ligger verdier beregnet fra 
SeNorge-data (POT) mellom Gumbel og Nerc basert på observasjonsdata for både 100- og 1000-års 
returperioder, og dataene vurderes derfor som representative for videre ekstremnedbørstatistikk i 
skredområdene. Generelt sett vil man anta at returverdier basert på interpolerte data er noe lave, fordi 
interpolerte data til en viss grad vil glatte ekstremverdier observert ved enkeltstasjoner. Dette kan også sees 
i datasettet, hvor ekstremverdiene fra punkt 1-6 ligger noe lavere enn fra de tre utvalgte stasjonene (Tabell 
3). 

Videre er SeNorge-data benyttet for å beregne returverdier for utløsningsområder (angitt med stjerner i 
Figur 4). Fullstendig klimaprofil er inkludert for lokasjon 1 (Figur 9), 4 (Figur 10) og 6 (Figur 11). Generelt 
mottar de kartlagte kommunene lite nedbør, og 3-døgns nysnøtilvekst er svært sjelden over 60 cm (Tabell 
3). Årlig maks snøhøyde er sjelden over 1 meter (100 års returverdi). Snøhøydene er høyest lengst vest i 
Bøverdalen (15430 og 1 i Figur 4), er lavest mot Skjåk (15660 og 2, 4 og 5 i Figur 4), mens verdiene rundt 
Vågåmo og Lalm ligger mellom disse (14550 og 6 i Figur 4).  

30

210

60

240

90270

120

300

150

330

180

0

    

  

  

 

  

 (1 ) >  

   

   

    

    

       

     

   

30

210

60

240

90270

120

300

150

330

180

0

  

  

  

 

  

   

   

   

    

    

       

     

   



 

 

Dokumentnr.: 20170429-01-R 
Dato: 2018-06-12 
Rev.nr.:  0 
Side: 23  

Parametersetting og bruddhøyde for snøskredmodellering er delvis basert på returverdiene fra SeNorge, 
men lokal akkumulasjon på grunn av vinddrift er også tatt hensyn til. Her er det særlig lokasjoner som har 
store flater mot vest hvor snø kan fanges opp som har stor sannsynlighet for stor tilvekst av snø, særlig i 
østvendte sider. Det vurderes derfor at de største snøhøydene vil forekomme i sonen rundt lokasjon 1, mens 
sonen rundt lokasjonene 4 og 6 er utsatt for mye snøtilvekst i øst- og nordøstvendte sider. Det er også tatt 
hensyn til lokal akkumulasjon av vindtransportert snø i utløsningsområder som er særlig skålformet. De 
laveste snøhøydene er forventet i Skjåk og Lom (sonene rundt lokasjon 2 og 3), i utløsningsområder som 
ikke er særlig utsatt for tilførsel av vindtransportert snø. 

Tabell 3: Returverdier for 1- og 3-døgns nedbør for 100- og 1000 års perioder basert på SeNorge-data med peak-over-threshold 
(POT) (brukt i videre analyse) er sammenlignet med returverdier fra observerte stasjonsdata med gumbel-fordeling og Nerc-
metoden (eklima.no).  

ID STASJON 1-DØGNS NEDBØR (mm) 3-DØGNS NEDBØR (mm) 
  GUMBEL NERC POT GUMBEL NERC POT   

100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 
14550 Preststulen 50 63 58 91 59 83 77 99 82 123 80 105 
15430 Bøverdal 42 53 48 78 55 78 65 83 72 110 71 88 
15660 Skjåk 41 52 47 75 42 54 62 80 66 102 56 68 

 
 
Tabell 4: Returverdier for 1- og 3-døgns nedbør (RR) og nysnøtilvekst (HNW), og årlig maks snøhøyde (HS). Verdiene er basert 
på SeNorge-data for perioden 1958 - 2015 for lokasjonen til MET-stasjonene 14550 Preststulen, 15430 Bøverdal og 15660 
Skjåk, i tillegg til 6 lokasjoner i utløsningsområder for snøskred (se Figur 4). 

ID HØYDE  RR (mm) HNW (mm) HS (m) 
 moh 1-døgn 3-døgn 1-døgn 3-døgn årlig max 

  100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 
14550 823 59 83 80 105 32 38 45 50 1,34 1,66 
15430 701 55 78 71 88 38 47 55 68 1,43 1,87 
15660 432 42 54 56 68 33 39 50 63 0,95 1,25 

1 1230 47 67 57 67 33 41 50 59 1,27 1,63 
2 854 43 60 52 63 28 34 45 56 1,05 1,39 
3 1202 47 70 55 67 28 33 42 47 1,22 1,59 
4 1035 41 57 51 60 28 32 38 42 1,03 1,35 
5 825 41 54 51 59 28 32 46 55 1,06 1,39 
6 1050 56 82 73 95 27 33 38 44 1,16 1,47 
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Figur 9: Klimaoversikt for lokasjon 1 (se Figur 4) som er plassert på fjellplatå over kartleggingsområdene Gaupar og Skjærve. 
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Figur 10: Klimaoversikt for lokasjon 4 (se Figur 4) som er plassert på fjellplatå over kartleggingsområdent Norstnes-Knutstugu 
og nord for kartleggingsområdene Nedre Bøverdalen og Borgen – Åmillom. 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































