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NVE driver for tiden 3 forsøksfelt; Filefjell, Groset og Sæternbekken. De to første ligger i 
høyfjellsområder, mens Sætembekken ligger i skogsterreng. 

Aktiviteten i alle tre feltene har vært varierende. Alle steder er det samlet inn relativt mye 
datamateriale, tildels lange serier og spesielt mange parametre. 

Den Internasjonale Hydrologiske Dekade (IHD) (196S-74) valgte Filefjell som et representativt 
felt for det norske høyfjell. I denne perioden ble det samlet inn en mengde data for ulike 
hydrologiske og klimatiske parametre. 

De første målingene på Groset startet allerede i 1949. Denne grunnvannsserien er fortsatt 
operativ og er dermed en av de lengste både her i landet og internasjonalt. 

I alle feltene er det utført studentoppgaver, men spesielt gjelder dette for Sætembekken. 
Sætembekken forsøksfelt ble opprettet med tanke på undervisning i samarbeid med 
Universitetet i Oslo og Norsk Hydrologisk Komite. 

Mye av datamaterialet som er samlet inn er lagret i NVE's database, Hydra Il. For Filefjell og 
Sætembekken er i tillegg mye data lagret eller oppbevart andre steder, mer eller mindre 
systematisk og tilgjengelig. Disse bør systematiseres og gjøres tilgjengelig. 
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FORORD 

NVE - Hydrologisk avdeling driver i dag tre forsøksfelt; Filefje", Groset og Sæternbekken. 

Bakgrunnen for notatet er et ønske fra avdelingen om en mer grundig vurdering av fortsatt behov 
for forsøksfeltene. Notatet er derfor ment som grunnlag for en diskusjon om fortsatt drift av 
forsøksfeltene. 

A"e forsøksfeltene er beskrevet med historikk, stasjonsbeskrivelse, oversikt over innsamlede data 
og kort om pågående aktiviteter, samt en liste over utgitt litteratur. 

En rekke institusjoner har deltatt med delprosjekter, og noe av informasjonen var derfor vanskelig 
å oppspore. Behovet for en mer omfattende rapport om forsøksfeltene bør derfor vurderes. Det er 
nedlagt mye arbeid i alle forsøksfeltene som fort vil gå tapt dersom det ikke dokumenteres og lagres 
systematisk. 
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1. INNLEDNING 

Notatet er ment å gi en oversikt over de tre forsøksfeltene som NVE, Hydrologisk avdeling driver. 
Oversikten er ikke ment å være uttømmende, men gi et bilde av tidligere og pågående aktivitet. 

Notatet beskriver de tre forsøksfeltene hver for seg, med bl.a. tabell over alle innsamlede data. 
Bakerst ligger en liste over publiseringer. 

Innsamlingen av informasjon til dette notatet er avgrenset til det som er noenlunde greit tilgjengelig. 
Det er ikke drevet noen utstrakt form for detektiwirksomhet for å finne alle svar. Uansett videre drift 
av forsøksfeltene vil det være meget nyttig å utarbeide mer omfattende rapporter for alle feltene, 
spesielt Filefjell og Groset. 

Notatet er skrevet av avdelingsingeniør Heidrun Kårstein, Seksjon for Vannbalanse, Hydrologisk 
avdeling. 



5 

2. FILEFJELL FORSØKSFELT 

2.1 Historikk 

Filefjell forsøksfelt ble etablert i forbindelse med Den Internasjonale Hydrologiske Dekade, 1965-74. 
Den norske dekadekomiteen valgte ut Filefjell som et representativt felt, typisk for norske høyfjell. 
Av andre hensyn var kravet til mest mulig urørthet, lett adkomst og overnattingsmuligheter viktig. 

Landsomfattende grunnvannsnett (LGN) er et målenett drevet av NVE og NGU i samarbeid. 
perioden 1977-88 ble det foretatt målinger av grunnvannsstand og ytterligere noen parametre. 

I 1993 ble blandt annet måling av avløp og grunnvann gitt som konsesjons pålegg til Borgund 
kraftverk. 

2.2 Stasjonsbeskrivelse 

Forsøksfeltet ligger øverst i nedbørfeltet til Lærdalsvassdraget (vassdr.nr. 073) mot vannskillet til 
Drammensvassdraget (kartblad 1517-11 og 1517-111). Stasjonen ligger i høyfjellsterreng og høyden 
strekker seg fra 915-1814 m o.h., med største delen av arealet mellom 1200-1400 m o.h .. Innsjøene 
utgjør 9%, mens 5% av feltet består av myr. Skoggrensa for bjørk i området er 1250 m o.h. 
Kulturpåvirkningen i området er svært liten. Det er minimal eller ingen fast bosetning, men en del 
fritidsbebyggelse og noen sætre. Riksvei 16 går gjennom feltet. Etter at Den hydrologiske dekade 
var avsluttet, ble vassdraget regulert lenger ned i nedbørfeltet. Generelt er forsøksfeltet ikke påvirket 
av reguleringen. 
Feltet ligger noen få hundre meter fra bilvei og det er muligheter for overnatting i Hydrologisk 
avdelings tjenestehytte Varden. 

2.3 Innsamlede data 

Parameter Ant. Periode Institusjon Lagret Kommentar 

Grunnvannstand 10 1969-74 NGU Hydra Il Kyrkjestølen. Manuelt. IHD. 2 

1977-88 NGU/NVE LGN. 

Grunnvannstand 7 1970-74 NGU Hydra 1/ Vesle Frostdalen. Manuelt. IHD. 

Grunnvannstand 5 1970-74 NGU Hydra Il Filestølen. Manuelt. IHD. 

Grunnvannstand 1 1979-86 NVE Hydra 1/ Kyrkjestølen. Manuelt. LGN. 
1993-dd Lena 3 Automatisk registrering og 

fjernoverføring. Konsesjonspålegg. 

Grunnv.temp. 1 1983-88 NGU/NVE Hydra Il Kyrkjestølen. LGN. 

Grunnv.kjemi 1 1 1983-88 NGU/NVE NGU Kyrkjestølen. LGN. 

Tele 1 1978-83 NGU/NVE Hydra Il Enkelt målinger. LGN. 

Snødybde 1 1979-80 NGU/NVE Hydra 1/ Enkelt målinger. LGN. 

Snøtaksering 19 1965-74 NVE Trykt i rap Snødybde, vanninnhold. IHD. 
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Snøpute 1 1967-dd NVE Snød.b.3 Kyrkjestølane. IHD. Deretter i NVE regi. 
Fjernoverføring. 

Snøstrekk 1 1985-88 NVE Hydra Il Utprøving av metode. Manuelt. 

Nedbør 11 ? 1967-74 DNMI På papir Noen med snødybde, vind, kjemi og 
intensitet. IHD. 

Evaporation 1 1968-71 DNMI Også evapotranspirasjon. IHD. 

Vannmerke i elv 5 1967-74 NVE IHD. 

Avløpsmålinger 2 NVE Limnigrafer 

Avløpsmålinger 1 1967-81 NVE Hydra Il Sula. Limnigraf. IHD. 
1992-dd Lena 3 Automatisk registrering og 

fjernoverføring. Noe påvirket av reg. 

Avløpsmålinger 1 1967-81 NVE Hydra Il Frostdalen. Limnigraf. IHD. 
1993-dd Konsesjonspålegg. 

Innsjømålinger 13 1967-71 NVE Noen med istykkelse, evaporation, kjemi 
og vanntemperatur. IHD 

Vannmerke i 1 1968-? Limnigraf i Langvatn. 
innsjø 

Klimastasjon 1 1969-71 DNMI DNMI Varden. Nedbør, snødybde, snødekke, 
(På papir) stråling, soltimer, vind, lufttemp. og 

luftfuktighet. IHD 

Klimastasjon 1 -dd DNMI Kyrkjestølane. 

Markvann 1 1968-? NLH Enkeltmålinger med nøytronmeter. IHD. 

1 Grunnvannskjemiparametrene er pH, spesifikk ledningsevne, turbiditet, permanganattall, alkalinitet, silisium, aluminiun, 
kalsium, magnesium, natrium, kalium, klorid, sulfat og nitrat. 
2 IHD = Internasjonale Hydrologiske Dekade. 
3 Data som ligger på Lena og i NVE's snødatabase skal legges over til Hydra II i første halvdel av 1997. 

Data er i utgangspunktet lagret hos den institusjon som var ansvarlig for innsamlingen. Data der 
NVE er ansvarlig eller medansvarlig ligger stort sett i NVE's database. 

2.4 Pågående aktiviteter 

I dag utføres en vannstandsmåling bl.a. for bruk flomvarslinga. Stasjonen har logger med 
fjernoverføring. 

En vannstands- og en grunnvannsstasjon drives som konsesjonspålegg til Borgund kraftverk. 
Stasjonene har logger med fjernoverføring. 

Snøputa brukes i flomvarslinga og er med i Hydrologisk månedsoversikt. 

Se tabellen i kap. 2.3 for hvilke data som samles inn. 
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2.5 Oppsummering 

Aktiviteten på Filefjell forsøksfelt har vært svært høy, spesielt innen datainnsamling. Feltet er også 
et av få områder i høyfjellet med hydrologiske målinger. 

Feltet er lett tilgjengelig og relativt lite berørt av inngrep. Det egner seg således til førsøksområde. 

Det er innsamlet en mengde data fra Filefjell. Det er flere forskjellige institusjoner som står bak 
innsamlingen, noe som har medført at mange data i dag ikke inngår i noe enhetlig system. En del 
av disse dataene er ikke lagt inn i noen database. For en del av datamaterialet er det vanskelig å 
få oversikt over hvor data finnes. 

Historikken med detaljert oversikt over hva som er innsamlet og hvor data finns, bør dokumenteres 
i en rapport. For senere å kunne benytte det som allerede er gjordt, bør dokumentasjonen gjøres 
uansett videre drift av forsøksfeltet. 
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3. GROSET FORSØKSFELT 

3.1 Historikk 

Øst-Telemark Brukseierforening og Hydrologisk avdeling har samarbeidet om tilsigsfeltet siden 1949. 

Måling av grunnvannsnivå, grunnvannstemperatur og grunnvannskjemi inngår i Landsomfattende 
grunnvannsnett (LGN), som er et målenett drevet av NVE og NGU i samarbeid. 

I 1989 ble markvannsstasjonen etablert. 

Det er gjort vannbalansestudier i feltet, bl.a. av hovedfagsstudenter. 

3.2 Stasjonsbeskrivelse 

Forsøksfeltet ligger i høyfjellsterreng, ca 1 km nord for Møsvatns utløp (vassdr.nr. 016.H5)( kartblad 
1514-1). Nedbørfeltets areal er 6,2 km 2 beliggende fra 937 -1117 m o.h. Området har vesentlig et 
tynt morenedekke, med flere tjern og myrer. Feltet ligger ca 1.5 km fra bilvei og det er muligheter 
for overnatting i damboligene. 

3.3 Innsamlede data 

Parameter Antall Periode Institusjon Lagret Kommentarer 

Grunnvann 1 1949-d.d. NVE/NGU Hydra Il LGN 

Grunnvann 11 1970-d.d. NVE/NGU Hydra II LGN 

Gr.v.temp.1 1 1978-d.d. NVE/NGU Hydra II LGN 

Gr.v.kjemi 1 1982-d.d. NVE/NGU NGU LGN 

Tele 1 1973-d.d. NVE Hydra II 

Snødybde 1 1973-d.d. NVE Hydra II 

Vannstand 7 1970-d.d. NVE Hydra Il Plassert i tjern. Manuelt. 

Grunnvann 1 1989-d.d. NVE Hydra II Markvannsnettet. Manuelt/trykk sensor. 
Lena 

Jordtemp. 1 1989-d.d. NVE Hydra II Markvannsnettet. 

Markfukt. 2 1989-d.d. NVE Hydra II Markvannsnettet. 

Tele 1 1989-d.d. NVE Hydra Il Markvannsnettet. 

Resistans 3 1989-d.d. NVE Hydra II Markvannsnettet. 
markvann 

Snødybde 1 1989-d.d. NVE Hydra II Markvannsnettet. 

Tensjon 1 1989-d.d. NVE Hydra Il Markvannsnettet. 
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Klima 1 DNMI 

Snøpute 1 1971-d.d. NVE Snø.b. Fjernoverføring. 

1Grunnvannskjemiparametrene er pH, spesifikk ledningsevne, turbiditet, permanganattall, alkalinitet, silisium, aluminium, 
kalsium, magnesium, natrium, kalium, klorid, sulfat og nitrat. 

3.4 Pågående aktiviteter 

Øst-Telemark Brukseierforening og NVE samarbeider fortsatt om innsamling av tilsigsdata. ØTB 
dekker utgiftene til observatør. 

Groset er fortsatt med i Landsomfattende grunnvannsnett (LGN). 

Grunnvannsmålinger fra Groset benyttes bl.a. i Hydrologisk månedsoversikt. 

Snø puta brukes i flomvarslinga og er med i Hydrologisk månedsoversikt. 

Se tabellen i kap. 3.3 for hvilke data som samles inn. 

3.5 Oppsummering 

Den lengste måleserien for grunnvann i Norge og en av de få lange internasjonalt er fra Groset. 
Observasjonene ble startet i 1949. 

Forsøksfeltet ligger ca 2 km fra bilvei. Det ligger relativt lett tilgjengelig for folk, men vanskelig for 
maskiner og tungt utstyr. 

Øst-Telemark Brukseierforening stiller observatør til til grunnvannsmålingene til disposisjon. 
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4. SÆTERNBEKKEN FORSØKSFELT 

4.1 Historikk 

Forsøksfeltet ble opprettet på slutten av 1970-tallet som et samarbeid mellom de vannfaglige 
miljøene i NVE, Universitetet i Oslo og NHK. Hovedformålet med feltet var å kunne drive en 
forsvarlig praktisk undervisning. Dette skulle omfatte instrumentbruk, feltkartlegging, hydrologiske og 
meteorologiske målinger, hydrokjemiske analyser, behandling av tidsserier, databehandling, 
digitalisering, etc. Det er også utført forsøksvirksomhet i feltet. 

4.2 Stasjonsbeskrivelse 

Forsøksfeltet ligger i skogsterreng på morene. Sætembekken er en sideelv til 0verlandsbekken, som 
er en del av Sandvikselva (vassdr.nr. 008). i Bærum kommune (kartblad 1814-1). Feltarealet er 6,31 
km2 med høyde varierende fra 102 til 423 m O.h. Sjøarealet er mindre enn 1 % og andel myr utgjør 
ca 7%. 6% av feltet er under marin grense og brukes vesentlig til dyrket mark. Feltet ligger nær 
bilvei, ca 3 mil fra Oslo. 

Minifeltet er en del av Sæternbekken forsøksfelt. Feltarealet er 0,0075 km 2. Middelhøyden i feltet er 
260 m O.h. med en høydeforskjell på 10m. Feltet er dekket av skog. 

4.3 Innsamlede data 

Sæternbekken forsøksfelt har flere stasjoner innen samme hovedfelt og mange automatisk 
registrerte parametre (grunnvann, markvann, klima, avløp og snøsmelting), som også fjernoverføres. 

Flere stasjoner i hovedfeltet gjør det er lettere å kontrollere påliteligheten av data og målemetoder, 
enn når det bare foretas enkle målinger av parameterene innenfor et felt. 

Tidligere innsamlede data som fortsatt samles inn, og data som samles inn i dag, er lagt inn i NVE's 
database. 

Parameter Antall Periode Institusjon Lagret Kommentarer 

Avløp hele feltet 1 1972-d.d. Hydra II Noen få års brudd på 1980-tallet. 
Fjernoverført. 

Avløp innen feltet flere UiO 

Avløp minifeltet 1 1986-d.d. NVE Hydra" Minifeltet. Fjernoverført. 

Klima 1 1982-1986 DNMI NVE Brunkollen. Komplett stasjon. 

Klima 1 1 1986-d.d. NVE Hydra II Minifeltet. Fjernoverført. 

Fordamping flere 1986-d.d. UiO Minifeltet. 

Snølysimetre 1 1986-d.d. NVE Sporadisk. Fjernoverført. 
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Snøtakseringer flere NVE Papir Både i tid og rom. 

Snøpute 1 1983-d.d. NVE Snø.b. Brunkollen. Fjernoverført. 

Lufttemp./nedbør 1 1993-d.d. NVE NVE Brunkollen. Fjernoverført. 

Sigevannstank 1 

Hydrokjemi flere I snø og ulike avrenningsformer. 

Grunnvann 100 ca. 87-88 UiO På PC, Ca 5 manuelle enkeltmålinger. Utført 
UiO ved bestemte vannføringer. 

Grunnvann 4 1986-d.d. NVE Hydra \I Automatisk registrering. 
Fjernoverført. 

Markvann ca. -94 UiO TDR. Variasjoner i tid og rom i det 
øverste laget. Hovedoppgave. 

Markvann 3 1987-d.d. NVE Hydra 1\ T ensiometre. Automatisk. 
Fjernoverført. 

1 Nedbør og lufttemperatur fra 1986 og vindhastighet, vindretning, global stråling og relativ luftfuktighet fra 1993. 

4.4 Pågående aktiviteter 

Ved UiO, Institutt for geofysikk arrangeres hvert år et kurs i hydrometeorologiske og hydrologiske 
målemetoder i Sæternbekken. Kurset drives av personale fra NVE og DNMI. 

Både Institutt for geofysikk og Institutt for geografi har hatt flere hovedfags- og dr.scientoppgaver i 
Sæternbekken. Stikkord er: mettede areal, digital terengmodell, kjemisk hydrogramseparasjon og 
nedbør/avløpsrespons. For tiden er det kun 2 nederlandske studenter i aktivitet, dette skyldes bl.a 
at antall studenter ved instituttene er lavt. Begge instituttene uttrykte ønske om å fortsette å bruke 
Sæternbekken som et forsøksfelt. Institutt for geofysikk ønsker å flytte aktiviteten fra NOPEX til 
Sætern bekken. 

I fem små "typefelt" måles nedbør, avrenning og grunnvannsendringer, for vannbalanseberegninger 
og utprøving aven fordampningsmodell (AMOR). 

Snøputa benyttes i flomvarslinga og data presenteres i Hydrologisk månedsrapport. 

3 versjoner av HBV-modellen er kjørt i feltet. 

Se tab. i kap. 4.3 for hvilke data som samles inn. 

4.5 Oppsummering 

Fordelen med Sæternbekken forsøksfelt er bl.a. den korte avstanden til Oslo. Samarbeidet med 
universitetet i Oslo øker muligheten for at studenter kan utføre prosjekter. Dette gir mulighet for å 
få undersøkt/kartlagt mye som det ellers ikke ville vært resursser til. 
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Prosjektene i Sæternbekken forsøksfelt er til en viss grad preget av at en del av arbeidene er gjort 
av studenter. Det betyr at innsamling aven del data er gjort i en kortere periode. Det er heller ikke 
alle data som inngår i noe systematisk arkiv. En del av dataene fra studentoppgaver er ikke lagret 
i NVE's database, men mer tilfeldig ved UiO. Dette gjør at selv om data finnes, kan de være 
vanskelig tilgjengelige. De fleste data som er samlet inn i Sæternbekken eksisterer, men er spred 
rundt hos enkeltpersoner og etater. Skal allerede utførte undersøkelser kunne benyttes i senere 
arbeider, bør alle data samles i en database snarest. 



13 

5. PROSJEKTER I HYDROLOGISK AVDELING 

Resultatmål og prosjektnummer som brukes for forsøksfeltene ved Hydrologisk avdeling. 

Prosj. nr. Prosjektnavn Prosj.leder 1997 Kundenavn 

3002 Prosesshydrologi HCU NVE-HV 

5.1 Groset 

Prosj. nr. Prosjektnavn Prosj.leder 1997 Kundenavn 

25000094 Groset tilsigsfelt HKÅ Øst-Telemark 
brukseierforening - 23471 

29400557 Markvann TSP NVE-HV 

25000018 Landsomfattende TSP NGU, NVE-HV 
grunnvannsnett 

5.2 Filefjell 

Prosj. nr. Prosjektnavn Prosj.leder 1997 Kundenavn 

2500 1469 Grunnvanns- HKA Borgund kraftverk - 22598 
observasjoner, Filefjell 

25100769 Filefjell forsøksfelt BKO NVE-HV 

5.3 Sæternbekken 

Prosj. nr. Prosjektnavn Prosj.leder 1997 Kundenavn 

3002 1504 Sæternbekken LEP NVE-HV 
forsøksfelt 
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6. LITTERATURLISTE 

Publikasjonslista er ikke fullstendig. Dette gjelder spesielt for Filefjell, her finnes det flere artikler og 
rapporter som ble trykt under den Internasjonale Hydrologiske Dekade. 

6.1 Filefjell forsøksfelt 

Andersen, Tom, 1972. 
En undersøkelse av grunnvannsmagasinet i et representativt høyfjellsområde. 
Hovedfagsoppgave i geofysikk, UiO, 1972. 

Aars, Øystein, 1982. 
Grunnvann i Valdres. Årbok i Valdres 1982. 129-137. 

Furumyr, S. og Tollan, A., 1975. 
Resultater og erfaringer av snøundersøkelser i Filefjell representative område 1967-1974. 
Den norske komite for Den internasjonale hydrologiske dekade. Sekreteriatet. Oslo, april 
1975. 

Furumyr, S., 1975. 
Resultater og erfaringer avnedbørundersøkelser i Filefjell representative område 1967-1974. 
Den norske komite for Den internasjonale hydrologiske dekade. Sekreteriatet. Oslo, juli 
1975. 

Henriksen, A. (NIVA), Kirkhusmo, L. (NGU), Sønsterud, R. (NVE), 1989. 
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN). Grunnvannets kjemiske sammensetning. NIVA 
rapport 352/89. 

National Committees for the International Hydrological Decade in Denmark, Finland, Norway and 
Sweden, 1969. IHD Prodjects in Norden 1965-1974. 

Norwegian National Committee for the IHD, 1975. 
Hydrological data - Norden. Filefjell, Representativ basin, Norway. Data volurne 
1972-1974. 

Norwegian National Committee for the IHD, 1973. 
Hydrological data - Norden. Filefjell, Representativ basin, Norway. Data volurne 
1966-1973. 

Kirkhusmo, L. A. og Sønsterud, R., 1988. 
Overvåking av grunnvann. Landsomfattende grunnvannsnett (LGN). NGU rap. 
88.046. 

Tollan, A., 1968. 
Filefjell representative område. Vannet i Norden 3/1968. 21-29. 
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6.2 Groset forsøksfelt 

Aamodt, Knut Ola, 1983. 
Grosetbekken førsøksfelt. Analyse av resesjonsavløp og beregning av drenbart 
magasin. GG 212 rapport, Geografisk institutt, UiO. 17 s. 

Aamodt, Knut Ola, 1986. 
Grosetfeltet. Fysiografi, avløp og grunnvannstand. Hovedoppgave ved Geografisk 
institutt, UiO. 

Gjørsvik, Ola, 1970. 
Grosetbekken, En vurdering av vannbalansen, del 1. NVE rap. 2170. 

Gjørsvik, Ola, 1970. 
Grosetbekken. Hydrologisk observasjonsmaterialet for Groset forsøksfelt, del 2. NVE rap. 
2/70. 

Henriksen, A. (NIVA), Kirkhusmo, L. (NGU), Sønsterud, R. (NVE), 1989. 
Landsomfattende grunnvannsnett (LGN). Grunnvannets kjemiske sammensetning. NIVA 
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