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Sammendrag

Rapporten presenterer resultater fra grunnundersekelser utfort 1 august og
september 2007 ved Fossnes pa Hvittingfoss. Det er tidligere utfort
grunnundersekelser i omradet ved flere anledninger. Borplan er utarbeidet med
sikte pa supplerende kartlegging av kvikkleireforekomst og bestemmelse av
fasthetsparametere i skraningen ned mot Numedalslagen.

Feltundersgkelsene som er utfert i denne omgang omfatter 12 stk.
dreietrykksonderinger, 4 stk. CPTU — sonderinger, samt 1 stk. praveserie og
poretrykksmaling i to nivaer ved en lokalitet. Proveserien bestar av 2 stk.
poseprgver og 5 stk. sylinderprever (354 mm).

Laboratorieundersgkelsene omfatter rutineundersekelse av 5 stk.
sylinderprever (@54 mm). Rutineundersgkelsene bestar av prevebeskrivelse, 2
stk. vanninnhold (w), 1 stk. romvektsmaling (), 1 stk. enaksialforsek (sy), 4
stk. konusforsgk (2 stk. uforstyrret og 2 stk. omrart s,). I tillegg ble det utfort
kornfordelingsanalyse (Falling drop) pa tre sylinderpraver og flyte-/
utrullingsforsek pa to sylinderpraver. Provebeskrivelse og méling av
vanninnhold ble utfert pa de to poseprevene.

Dette er en datarapport som kun presenterer resultater av grunnundersgkelsene.
Tolkning og vurdering av resultatene presenteres i en egen rapport.
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Resultater fra grunnundersgkelser

1 INNLEDNING

Norges Geotekniske Institutt (NGI) har utfert grunnundersgkelser 1 august og
september 2007 1 forbindelse med skredfarevurdering ved Fossnes pé
Hvittingfoss. Det er tidligere utfort grunnundersekelser i omrédet ved flere
anledninger, referanse 2, 3, 4 og 5. Borplan er utarbeidet med sikte pé
supplerende kartlegging av kvikkleireforekomst og bestemmelse av
fasthetsparametere i skraningen ned mot Numedalslagen.

Befaring ble foretatt den 8. august i ar, og det ble funnet egnet atkomstvei ned
til Numedalslagen.

2 FELTUNDERSUKELSER

Feltundersokelsene ble utfort i to omganger; 1 forste halvdel av august og 1 siste
halvdel av september.

Koordinatbestemmelse av borpunktene (x,y,h) ble beserget av NVE.

Utbedring av atkomstvei og rydding av skog ble beserget av Kongsberg
kommune.

Boringene er utfert med en av vare beltegaende borerigger av typen GM 100
som veier ca. 7 tonn.

Det er utfort boringer i 12 punkter. Tabell 1 viser oversikt over borepunkter,
koordinater og hvilke typer undersgkelser som er utfert. Ett av borpunktene,
pkt. 109, var tiltenkt & ligge pa samme sted som en boring fra en tidligere
grunnundersgkelse, og borpunktnummeret folger derfor ikke gvrig
nummerering av borpunkter (1-11).

Plassering av borpunktene er vist pa borplan, figur 2. Vi har fatt oversendt
kartgrunnlag fra Kongsberg kommune den 17.10.2007. For beskrivelse av
boremetoder, symboler og opptegning, henvises til /1/.

Praveserie ved borpunkt 2b skulle etter planen tas ved borpunkt 2. Utsatt stikke
for borpunkt 2 ble imidlertid forvekslet med en stikke med samme nummer satt
ut 1 forbindelse med dybdekartlegging i elva. Provetagningen ble derfor startet
opp pa feil sted. Etter at feilen ble oppdaget, ble det tatt fire nye prever ved hull
2c¢ som ligger ner det tiltenkte punkt 2.

Figur 3 og 4 viser terrengprofiler av skraningen ned mot Numedalslagen med
resultater fra dreietrykksonderinger og poretrykksmalinger.
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Resultater fra feltundersegkelsene er vist borpunktsvis pa figurene 5-21. Figur
5-16 viser resultater fra dreietrykksonderinger, figur 17-20 viser resultater fra

CPTU - sonderinger og figur 21 viser resultater fra poretrykksmalinger.

Tabell 1 Oversikt over feltundersokelser
Punkt Koordinater Utferte grunnundersekelser
nr.
X Y H DREIE | CPTU | PROVE | PZ
1 6592804.660 | 556930.630 | 40.360 X
2 6592783.000 | 556946.000 | 44.670 X X
2b 6592799 556938 41.76 X
2c 6592788 556946 43.69 X X
3 6592747.440 | 556846.290 | 42.110 X
4 6592736.000 | 556854.000 | 43.270 X X
5 6592679.000 | 556752.000 | 41.450 X
6 72.600 X
7 6592676.000 | 557091.000 | 83.610 X X
8 6592670.000 | 557182.000 | 84.360 X
9 6592552.000 | 556964.000 | 75.700 X
10 6592224.000 | 556941.000 | 68.100 X
11 6592317.000 | 556656.000 | 43.300 X
109 6592753.000 | 557015.000 | 68.350 X X
DREIE Dreietrykksondering
CPTU  Trykksondering med poretrykksmaling
PROVE Proveserie
PZ Elektriske piezometere i dybde 5,0 m og 14,8 m
Merk:
Koordinater (x,y) mangler for punkt 6. Omtrentlig beliggenhet inntegnet pa borplan i figur 2.

LABORATORIEUNDERSOKELSER

Opptatte prover er undersgkt i NGI sitt laboratorium.

To stk. poseprever og fire stk. sylinderprover (@54 mm) ble undersekt fra
borpunkt 2¢ (0-6 m dybde). Det ble utfert pravebeskrivelse og tatt vanninnhold
av poseprovene. Standard rutineundersekelser ble utfort pa sylinderpravene.
Disse undersgkelsene omfatter pr. prove: 1 stk. provebeskrivelse, 2 stk.
vanninnhold (w), 1 stk. romvektsmaling (), 1 stk. enaksialforsek (sy), 4 stk.
konusforsek (2 stk. uforstyrret og 2 stk. omrart s,). I tillegg ble det utfort
kornfordelingsanalyse (Falling drop) pa tre sylinderprever og flyte-/
utrullingsforsek pa to sylinderpraver.

En sylinderpreve fra borpunkt 2b ble undersekt (8-9 m dybde). Det ble utfort
standard rutineundersekelser som beskrevet over.
Resultater er vist pa figur 22-24.
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