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Vannstanden den nevnte dato var ca. 3 m under elvenivået. Massene bestod 

av fin sand med svært liten gjennomtrengelighet. Brønnen gav ikke tilstrekke­

lig vann, slik at brønneieren senere har måtte grave opp og legge en 2" 

rØrledning direkte fra elva og inn i brønnen. Dette må sies å være en meget 

uheldig løsning av problemet, da vannet i Eio er forurenset. 

BrØnnen for Lægreid Skole ligger også helt i elvebredden. Denne brønnen 

eies av Ullensvang kommune og har 7 abonnenter utenom skolen. Under lave 

vannstander i Eio er det rimelig å anta at vannet blir tilstrekkelig renset i 

grunnen, som også vannprØven viser. Men under høyere vannstander vil elve­

vannet renne rett ned i brønnen på grunn av et ganske stort hull i lokket på 

brønnen. Kommunen står ansvarlig og må påse at slikt ikke forekommer. 

BrØnnen er 2, 60 m dyp og vannstanden den 15. l. 1970 var 1,45 m under topp 

av kum. 

BrØnn - Lægreid 
Skole. Pilen viser 
lokket på brønnen. 

H.S. D. -Bilane's brønn ligger på Kjerringøya i elva ca. 150 m ovenfor brua i 

Nedre Eidfjord. Denne brønnen forsyner fØlgende med vann: 

l. H. S. D. -Bilane - servisestasjon, kafe, bilverksted og disponentbolig. 

2. Bergliot Riber - bustadhus 

3. Helge Vik " 

4. Margrehte Monsen " 

5. Eidfjord Ungdomsherberge. 

6. Ingeborg Vik - pensjonat og bustadhus. 

7. Eiliv O. Lægreid, bustadhus, bank og telefonstasjon. 



8. 

9. 
10. 

Il. 

12. 
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Kristian Herland - bustadhus. 

Anna og Helge Vik Il 

Eidfjord Samvirkelag - samvirkelag og bustadhus. 

Robert Herland, landhandel. 

Hans Johan Næsheim - bustadhus. 

13. Fridtjof Næsheim - bustadhus og lite fjøs. 

14. Eidfjord Ungdomslag - Ungdomshuset. 

15. Eidfjord gamle skole - nå bustadhus. 

16. Næsheims Carnpingplas s i Eidfjord Centrum. 

17. Hans L. Næsheim - bustad. 

18. Hans L. Næsheim - poståpneri, bustad. 

19. Nils Bjorei - bustadhus (nåværende eier Ullensvang kommune). 

20. Eidfjord Gamleheim. 

21. Eidfjord Sokneråd. 

Vannverkets ledning fra brønn til pumpekjeller har en dimensjon på 3 11
• I 

pumpekjelleren er det montert 2 motorer med centrifugalpumper. Fra den 

ene pumpen går vannet inn på en 2 500 liter trykktank. Motor og pumpe nr. 2 

er som reserve. 

BrØnn - H. S. D. 
-Bilane. Pilen 
vis er lokket på 
brØnnen. 

Brønnen er murt med rundstein. Lokket er støpt og er ganske tett. Den er 

2,50 m dyp. Vannstanden den 15. l. 1970 var 1,03 m under topp av brønn. Ved 

lave elvevannstander er det rimelig å tro at vannet blir renset i grunnen på veg 
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fra elva og inn i brønnen. Men ved høye vannstander vil elva flømme over 

brønnen og elvevannet vil sige direkte inn gjennom sprekker i lokket. BrØnnen 

ligger meget lavt og tidevannet vil i mange tiUelle gå svært nær opp til denne. 

Dette kan muligens medføre at man kan få tilsig av brakkvann inn i brønnen. 

RADIOISOTOP-, VANNINGS- OG FUKTIGHETSFORSØK 

Oppdragsgiveren Ønsker å få et forelØpig resultat av undersØkelsene tidlig på 

hØsten 1970. Det er allerede klart at grunnvannsforholdene i Øvre Eidfjord 

er ganske spesielle og vanskelige. På grunn av den korte observasjons­

perioden, kan det komme til å by på vanskeligheter når man skal vurdere 

observasjonsmaterialet etter vanlige metoder, som beskrevet tidligere på 

side 8 - 10. 

Det vil være Ønskelig om man kunne sette igang med alternative undersøkelser 

i marken, som for eksempel bruken av RADIOISOTOPER for å bestemme 

grunnvannets bevegelses retning og hastighet. Radioisotoper i grunnvannsunder­

søkelser har ikke, etter hva Grunnvannskontoret kjenner til, vært benyttet som 

metode i Norge tidligere. Sverige har derimot utført en del vellykkede grunn­

vannsundersøkels er med radioisotoper . 

Undersøkelser av dette slaget må i tilfelle utføres sammen med Institutt for 

Atomenergi. 

Hva en slik undersØkelse i Øvre Eidfjord vil koste er vanskelig å si på det 

nåværende tidspunkt. De etablerte rørbrønnene kan med fordel nyttes ved et 

eventuelt radioisotopforsøk. Dette vil redusere kostnadene av et slikt forsøk 

betydelig, og det er rimelig å anta at undersØkelsene kan utføres innen for en 

Økonomisk forsvarlig ramme. 

Flatene i Øvre Eidfjord er et jordbruksom~åde som krever ganske meget vann 

for at veksten skal bli tiUredsstillende. De fleste gårdeiere har derfor 

skaffet seg vanningsanlegg. Når man skal vurdere grunnvannsforholdene på 

stedet er det viktig å vite i hvilken grad en langvarig og intens vanning av 

markene vil ha på grunnvannsnivået. Det ville derfor være ønskelig 

om Grunnvannskontoret fikk anledning til å foreta et vannings - og fuktighets­

forSØk i dette området. Hvis disse målingene ble kombinert med andre gjøre­

mål, ville utgiftene bli ubetydelige. 




