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Forord 

Avrenningen i Norge fremstilles vanligvis i form av avrenningskart som viser 
middelavrenningen i en referanseperiode. NVE har startet et prosjekt der avløpet til 

havet og over landegrensen mot Sverige hvert år skal beregnes for forskjellige deler 

av landet. Denne rapporten gir resultatene aven beregning av avløpet fra Trøndelag 
hvert år i perioden 1961-2000 og er den andre i en serie tilsvarende rapporter som 
skal dekke hele landet. 

Oslo, mars 2002 
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Sammendrag 

Totalavløpet fra Trøndelag til Trondheimsfjorden, vassdragsområdene 120-132, til 

havet mellom Trondheimsfjorden og grensen mot Nordland, vassdragsområdene l33-

143, og til Sverige, vassdragsområdene 307-309, er beregnet for hvert år i perioden 

1961-2000. Beregningen baseres på observert avløp hvert år ved de hydrometriske 

stasjonene som ligger lengst ned i de største vassdragene i landsdelen. For områder 

som ikke dekkes av hydrometriske stasjoner velges representative stasjoner som har 

observasjoner, og data fra disse omregnes til å representere avløpet fra umålte 

områder ut fra forholdet mellom feltarealer. Trøndelag dekkes til ca. 62 % av 

hydrometriske stasjoner i størsteparten av perioden. Resultatene presenteres for hvert 

år som middelvannføring i m3/s, totalavløp i millioner m3
, spesifikt avløp i l!s-km2

, 

avrenning i mm og avløp i forhold til en normal (1971-2000). Referanseperioden 

1971-2000 er valgt fordi man derved oppnår å få flest mulig komplette obeservasjons

serier som grunnlag for beregningene av normalverdier. I tillegg til årlige verdier i 

perioden 1961-2000 er det beregnet månedsnormaler for perioden 1971-2000. 

Beregningen viser at totalavløpet fra hele Trøndelag var størst i 1989, med 33 % 

større avløp enn gjennomsnittet i referanseperioden 1971-2000. Også i årene 1973, 

1983 og 1997 var totalavløpet stort. I 1969 var totalavløpet minst, ca. 66 % av 

gjennomsnittet i referanseperioden 1971-2000. Andre tørre år var 1970, 1977, 1980 

og 1996. 

I normalperioden 1971-2000 var den årlige middelvannføringen fra hele Trøndelag, 

inklusive områder i Sverige som drenerer gjennom Norge, totalt areal 37 178 km2
, i 

gjennomsnitt 1481 m3/s. Dette tilsvarer en avrenning på 1256 mm eller et spesifikt 

avløp på 39.8 l!s-km2
• 

En metode for å beregne totalavløpet i sann tid er skissert, basert på stasjoner som 
idag har utstyr for overføring av data i sann tid. 

5 



1. Innledning 
Avrenningen i forskjellige deler av Norge fremstilles vanligvis i form av avrennings

kart eller isohydatkart, f.eks. "Avrenningskart over Norge", utgitt av NVE i 1987. 

Dette kartet viser årlig middelavrenning i Vs-km2 i referanseperioden 1.9.1930-

31.8.1960. Ut fra kartet kan man estimere årlig middelvannføring for et vilkårlig 

punkt i et vassdrag, eller man kan estimere det totale årlige middelavløpet fra hele 

Norge. Det er nylig også beregnet avløpsnormaler for perioden 1961-90 for en rekke 

hydrometriske stasjoner, presentert i NVE-rapport 2-2001 "Avløpsnormaler. 
Normalperioden 1961-1990". 

Det kan for forskjellige formål være av interesse å vite ikke bare årsrniddelavløpet i 

en referanseperiode, men også årsavløpet og eventuelt månedsavløpet hvert enkelt år i 

en årrekke. Et arbeid for å gjøre den beregningen for avløpet fra hele Norge fra og 

med 1961 er satt igang ved Hydrologisk avdeling. I denne rapporten er Trøndelag 

behandlet. Med Trøndelag menes her alle vassdragsområdene fra Trondheimsfjorden 
til grensen mot Nordland, vassdragsområdene 120-143 i NVEs nummersystem, samt 

de vassdrag som drenerer til Sverige, vassdragsområdene 307-309. 

I vedlegg vises feltarealer i Trøndelag og kart over vassdragsområdene. Alle arealer 

er beregnet av Seksjonen for Geoinformasjon ved Vannressursavdelingen (VG). 

2. Beregningsmetodikk 
Totalavløpet fra Trøndelag til havet beregnes i prinsippet som observert avløp ved de 

nederste hydrometriske stasjonene i hvert vassdrag, tillagt et estimert avløp fra hele 

området som ikke er dekket av målestasjoner. I tillegg til avløp i elver regnes det altså 

også med et direkte avløp til havet fra kystnære områder uten vassdrag, og fra øyer. 

Denne beregningen kan i prinsippet gjøres for ethvert tidsintervall, f.eks. år, måned 
eller døgn. 

På tilsvarende måte kan vannutvekslingen mellom Norge og Sverige beregnes. I 

Trøndelag er det stort sett norske vassdrag som har avløp til Sverige, men det er også 

noen små områder i Sverige som har avløp gjennom Norge til havet. 

Beregningsmetodikken blir som følger: 

Aktuelle hydrometriske stasjoner identifiseres og datakvaliteten kontrolleres. 

Stasjonene skal enten gi avløpet fra vassdraget eller være representative for områder 

uten hydrometriske stasjoner. 

Nødvendige feltarealer bestemmes. 

Avløpet fra hvert vassdrag beregnes ut fra daglige data i NVEs hydrologiske 

database, og estimeres for umålte områder eller for perioder med manglende data, for 

deretter å summeres til avløp fra hele Trøndelag. 
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--- ----------------

Sluttresultatene presenteres i forskjellige former; middelvannføring i m3/s, totalavløp i 
millioner m3

, spesifikt avløp i lIs-km2
, avrenning i mm eller avløp i forhold til en 

normal (1971-2000). 

2.1 Beregning av avløpet til Trondheimsfjorden (vassdragsområdene 
120-132) 

Aktuelle hydrometriske stasjoner med avløp til Trondheimsfjorden er vist i tabell 1. 

Tabell 1. Hydrometriske stasjoner 

Vassdrag Stasjon Feltareal, km2 Observasjonsperiode 

Orklavassdraget 121.22 Syrstad 2278 1961-2000 

Gaula vassdraget 122.2 Haga bru 3055 1961-1995 

122.9 Gaulfoss 3079 1996-2000 

Nidel vvassdraget 123.20 Rathe 3053 1961-2000 

Stjørdalsvassdraget 124.12 Hegra bru 1871 1963-2000 

Hoplavassdraget 125.2 Fossing 163 1961-2000 

Verdalsvassdraget 127.13 Dillfoss 480 1973-2000 

Verdals vassdraget 127.6 Grunnfoss 871 1961-2000 

Snåsavassdraget 128.9 Leksdalsvatn 177 1972-2000 

Snåsavassdraget 128.8 Håkkadalbrua 2151 1970-2000 

Skaudals vassdraget 132.4 Storvatn-Svartelva 148 1961-2000 

Alle målestasjonene ble kontrollert for homogenitetsbrudd i en undersøkelse utført av 

Marit Astrup, NVE-rapport 7-2000 "Homogenitetstest av hydrologiske data", og 
funnet å være uten brudd i perioden etter 1961, med to unntak. 125.2 Fossing har 

homogenitetsbrudd rundt 1966, noe som skyldes vannuttak, se kommentar nedenfor. 
127.6 Grunnfoss har homogenitetsbrudd rundt 1965, usikkert av hvilken grunn. 

I tillegg til stasjonene i tabell l benyttes data fra noen andre målestasjoner for å 

beregne vannføringen i år med manglende data ved målestasjonene i tabell 1. 

124.12 Hegra bru. Årsavløpet i 1961-1962 beregnes ut fra regresjonsligningen 

Q(l24.l2) = 1.349 + 3.456 - Q(124.2), hvor 124.2 er HØggås bru i Stjørdalsvass
draget. 
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125.2 Fossing. Vannuttaket til tettsteder og bedrifter er ikke medregnet iårsavløpet 
ved målestasjonen. 

127.13 Dillfoss. Årsavløpet i 1961-1972 beregnes ut fra regresjonsligningen 
Q(l27.13) = - 0.358 + 0.825 • Q(I24.2), hvor 124.2 er HØggås bru i Stjørdalsvass
draget. 

128.9 Leksdalsvatn. Årsavløpet i 1961-1971 beregnes ut fra regresjonsligningen 

Q(128.9) = - 2.512 + 0.411 • Q(l24.2), hvor 124.2 er Høggås bru i Stjørdalsvass
draget. 

128.8 Håkkadalbrua. Årsavløpet i 1961-1969 beregnes ut fra regresjonsligningen 
Q(l28.8) = - 18.040 + 0.328· Q(139.17), hvor 139.17 er Bertnem i Namsenvassdra
get. 

Restfeltet nedenfor de hydrometriske stasjonene på sørsiden av Trondheimsfjorden 

(vassdragsområdene 120-123) er på 2 639 km2• Årsavløpet fra dette område beregnes 

ut fra avløpsdata fra 122.9 Gaulfoss og 122.2 Haga bru ved en skalering ut fra 

arealforskjell. Gaulfoss' felt er 3 079 km2 og skaleringsfaktoren blir 2639/3079 = 
0.857. GaulfossIHaga bru er de stasjoner med tilstrekkelig lang dataserie som antas å 
være mest representative for restfeltet, med hensyn på årlig spesifIkt avløp. For å 

beregne den månedlige fordelingen av avløpet i restfeltet benyttes 133.7 Krinsvatn, 
som ligger på Fosenhalvøya og antas å være mest representativ med hensyn på 
måneds avrenning. Fordi spesif"Ikt: års avløp er mye større ved Krinsvatn enn hva som 

antas for restfeltet, skaleres Krinsvatns månedsverdier ut fra forskjell både i areal og 
spesifIkt årsavløp for å få overensstemmelse med beregnet årsavløp. Skaleringsfak

toren blir: (2639 • 26.7) 1 (207· 66.2) = 5.14, hvor 2 639 og 207 km2 er arealet til 
hhv. restfeltet og Krinsvatn og 26.7 og 66.211s·km2 er spesiftkt årsavløp i hhv. 
restfeltet og ved Krinsvatn. 

Restfeltet nedenfor de hydrometriske stasjonene på østsiden av Trondheimsfjorden 
(vassdragsområdene 124-128) er på l 370 km2• Årsavløpet fra dette område beregnes 
ut fra avløpsdata fra 125.2 Fossing ved en skalering ut fra arealforskjell. Fossings felt 

er 163 km2 og skaleringsfaktoren blir 13701163 = 8.40. Fossing er den stasjon med 
tilstrekkelig lang dataserie som antas å være mest representativ for restfeltet, med 

hensyn på både årlig og månedlig spesiftkt avløp. Ved denne beregningen benyttes 

det naturlige avløpet fra Fossing, dvs. registrert avløp tillagt vannuttaket, som det er 

registrert ved målestasjonene 125.4 Skogn og 125.5 Levanger. 

Restfeltet nedenfor de hydrometriske stasjonene på vestsiden av Trondheimsfjor

den (vassdragsområdene 129-132) er på 1589 km2• Avløpet fra dette område 

beregnes ut fra avløpsdata fra 138.1 0yungen ved en skalering ut fra arealforskjell. 

0yungens felt er 244 km2 og skaleringsfaktoren blir 1589/244 = 6.51. 0yungen er den 
stasjon med tilstrekkelig lang dataserie som antas å være mest representativ for 

restfeltet, med hensyn på både årlig og månedlig spesifIkt avløp. 

Totalavløpets fordeling de forskjellige månedene i normalperioden 1971-2000, se 

kapittel 4, er beregnet ut fra observasjonene ved målestasjonene og ved den form for 
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estimering for umålte områder som er beskrevet ovenfor. I de tilfeller observasjoner 
mangler i normal perioden, legges de eksisterende observasjonene til grunn for bereg

ning av månedsfordelingen. De er da korrigert slik at summen av månedsnormalene 

overens stemmer med beregnet årsnormal for avløpet. 

2.2 Beregning av avløpet til havet (vassdragsområdene 133-143) 

Aktuelle hydrometriske stasjoner med avløp til havet mellom Trondheimsfjorden og 

grensen mot Nordland er vist i tabell 2. 

Tabell 2. Hydrometriske stasjoner 

Vassdrag Stasjon FeItareal, km1 Observasjonsperiode 

Stjørnavassdraget 133.7 Krinsvatn 207 1961-2000 

Teksdalselva 134.3 Teksdal 106 1961-2000 

Årgårdsvassdraget 138.1 øyungen 244 1961-2000 

Bogna 138.2 Bergsenget 434 1966-2000 

Namsen 139.17 Bertnem 5163 1961-2000 

Salsvatnvassdraget 140.2 Salsvatn 431 1961-2000 

Øysterelva 142.1 Aunvatn 88 1983-2000 

Alle målestasjonene unntatt 142.1 Aunvatn ble kontrollert for homogenitetsbrudd i en 

undersøkelse utført av Marit Astrup, NVE-rapport 7-2000 "Homogenitetstest av 

hydrologiske data", og funnet å være uten brudd i perioden etter 1961, med to unntak. 

138.1 0yungen har muligens homogenitetsbrudd rundt 1983. 138.2 Bergsenget har 

homogenitetsbrudd rundt 1987, noe som kan ha sammenheng med overføringen til 

Bogna kraftverk i Snåsavassdraget. 

138.2 Bergsenget. Årsavløpet i 1961-1965 beregnes ut fra regresjonsligningen 

Q(138.2) = 2.74 + 1.53 • Q(138.1), hvor 138.1 er 0yungen. Overføring av vann fra 

Bergsengets felt til Snåsavassdraget begynte i 1972 da Bogna kraftverk ble satt i drift. 

Regresjonsligningen er basert på naturlig vannføring ved Bergsenget. 

142.1 Aunvatn. Årsavløpet i 1961-1982 beregnes ut fra regresjonsligningen Q(142.1) 

= 1.19 + 0.23 • Q(140.2), hvor 140.2 er Salsvatn. 

Restfeltet nedenfor de hydrometriske stasjonene på vestsiden av Fosenhalvøya 

(vassdragsområdene 133-137) er på 2 576 km2
• Avløpet fra dette område beregnes ut 

fra avløpsdata fra 138.1 0yungen ved en skalering ut fra arealforskjell. 0yungens felt 

er 244 km2 og skaleringsfaktoren blir 2576/244 = 10.56. 0yungen er den stasjon med 
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tilstrekkelig lang dataserie som antas å være mest representativ for restfeltet, med 
hensyn på både årlig og månedlig spesifikt avløp. 

Restfeltet nedenfor de hydrometriske stasjonene på sør- og østsiden av Nams
fjorden (vassdragsområdene 138-139) er på 1 980 km2• Avløpet fra dette område 
beregnes ut fra avløpsdata fra 138.2 Bergsenget ved en skalering ut fra arealforskjell. 

Bergsengets felt er 434 km2 og skaleringsfaktoren blir 1980/434 = 4.56. Bergsenget er 

den stasjon med tilstrekkelig lang dataserie som antas å være mest representativ for 

restfeltet, med hensyn på årlig spesifIkt avløp. Ved denne beregningen benyttes det 

naturlige avløpet fra Bergsenget, dvs. registrert avløp tillagt vannuttaket til Bogna 

kraftverk i Snåsavassdraget. På grunn av reguleringen i feltet kan ikke data fra 
Bergsenget benyttes for å beregne den månedlige fordelingen av avløpet. Isteden 
benyttes 138.1 0yungen, som antas representativ med hensyn på månedsavrenning. 

Fordi spesifIkt årsavløp er antatt å være noe mindre i restfeltet enn ved 0yungen, 
skaleres 0yungens måneds verdier både ut fra arealforskjell og ut fra spesifIkt 

årsavløp for å få overensstemmelse med beregnet årsavløp. Skaleringsfaktoren blir: 

(1980 - 49.5) / (244 - 50.5) = 7.95, hvor 1 980 og 244 km2 er arealet til hhv. restfeltet 
og 0yungen og 49.5 og 50.5 Vs-km2 er spesifIkt års avløp hhv. i restfeltet og ved 
0yungen. 

Restfeltet nedenfor de hydrometriske stasjonene nord for Namsfjorden (vassdrags
områdene 140-143) er på 2227 km2• Avløpet fra dette område beregnes ut fra 
avløpsdata fra 140.2 Salsvatn ved en skalering ut fra arealforskjell. Salsvatns felt er 
431 km2 og skaleringsfaktoren blir 2227/431 = 5.17. Salsvatn er den stasjon med 
tilstrekkelig lang dataserie som antas å være mest representativ for restfeltet, med 
hensyn på både årlig og månedlig spesifIkt avløp. Ved beregning av månedlig avløp 

benyttes tilløpsdata til Salsvatn, fordi det er et stort vann, som jevner ut avløpet til 
stor grad. 

Totalavløpets fordeling de forskjellige månedene i normalperioden 1971-2000, se 
kapittel 4, er beregnet ut fra observasjonene ved målestasjonene og ved den form for 
estimering for umålte områder som er beskrevet ovenfor. I de tilfeller observasjoner 

mangler i normalperioden, legges de eksisterende observasjonene til grunn for bereg
ning av måneds fordelingen. De er da korrigert slik at summen av månedsnormalene 

overensstemmer med beregnet årsnormal for avløpet. 

2.3 Beregning av avløpet til Sverige (vassdragsområdene 307-309) 

Aktuelle hydrometriske stasjoner med avløp til Sverige er vist i tabell 3. To av 

stasjonene ligger i Sverige, Limingen og Rengen, men nesten hele deres nedbørfelt 

ligger i Trøndelag. 
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Tabell 3. Hydrometriske stasjoner 

Vassdrag Stasjon Feltareal, kmz Observasjonsperiode 

Ångerman1il ven 307.10009 Limingen 673 1961-2000 

Ångerman1il ven 307.5 Murusjø 346 1961-2000 

Indals1ilven 308.1341 Rengen 1110 1961-2000 

De svenske stasjonene er gitt norskt vassdragsnummer og svenskt stasjonsnummer. 

307.5 Murusjø ble kontrollert for homogenitetsbrudd i en undersøkelse utført av 

Marit Astrup, NVE-rapport 7-2000 "Homogenitetstest av hydrologiske data", og ble 
funnet å være uten brudd i perioden etter 1961. 

I tillegg til stasjonene i tabell 3 benyttes data fra 308.1 Lenglingen for å estimere 
avløpet i områder uten målestasjoner. 

De umålte områdene i Trøndelag som har avrenning til Sverige (vassdragsområde:' 
ne 307-309) er på l 725 km2

. Avløpet fra dette område beregnes ut fra avløpsdata fra 

308.1 Lenglingen ved en skalering ut fra arealforskjell. Lenglingens felt er 450 km2 

og skaleringsfaktoren blir 1725/450 = 3.83. Lenglingen er den stasjon med tilstrekke
lig lang dataserie som antas å være mest representativ for restfeltet, med hensyn på 
både årlig og månedlig spesiflkt avløp. 

Totalavløpets fordeling de forskjellige månedene i normalperioden 1971-2000, se 
kapittel 4, er beregnet ut fra observasjonene ved målestasjonene og ved den form for 
estimering for umålte områder som er beskrevet ovenfor. 

o 

3. Arlig avløp 
Det årlige avløpet i perioden 1961-2000 kan beskrives enten som middelvannføring 

(m3/s), totalt avløp (millioner m\ spesiflkt avløp (lIs-km2
), avrenning (mm) eller i 

prosent av det gjem'lomsnittlige avløpet (normalen) i referanseperioden 1971-2000. 
Resultatene for beregningen av totalavløpet til Trondheimsfjorden (vassdragsområde
ne 120-132), totalt area119 869 km2

, er vist i flgurene 1-3 og tabell 4. Resultatene for 

beregningen av totalavløpet fra Trøndelag, inklusive øyer, til havet, dvs. til Trønde

lagskysten nord for Trondheimsfjorden (vassdragsområdene 133-143), totalt areal 

13 455 km2
, er vist i flgurene 4-6 og tabell 5. Resultatene for beregningen av totalav

løpet fra Trøndelag til Sverige (vassdragsområdene 307-309), totalt areal 3 854 km2
, 

er vist i figurene 7-9 og tabell 6. 
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Figur 1. Middelvannføring til Trondheimsfjorden. 
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Figur 3. Avløp til Trondheimsfjorden i forhold til normal avløpet i 1971-2000. 
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TabeJl4. Årlig totalt avløp til Trondheimsfjorden (vassdragsområdene 120-132), 1961-2000. 

Middel- Totalavløp Spesifikt Avrenning A vlØp i forhold 

vannføring avløp til normal 1971-2000 

m3/s mill. m3 I!so km2 mm % 

1961 684 21567 34.4 1085 106.1 

1962 704 22213 35.5 1118 109.3 

1963 490 15461 24.7 778 76.1 

1964 737 23232 37.1 1169 114.3 

1965 692 21810 34.8 1098 107.3 

1966 540 17018 27.2 857 83.7 

1967 617 19465 31.1 980 95.8 

1968 564 17792 28.4 895 87.5 

1969 407 12829 20.5 646 63.1 

1970 511 16128 25.7 812 79.4 

1971 780 24612 39.3 1239 121.1 

1972 574 18113 28.9 912 89.1 

1973 860 27116 43.3 1365 133.4 

1974 568 17927 28.6 902 88.2 

1975 692 21836 34.8 1099 107.4 

1976 763 24070 38.4 1211 118.4 

1977 454 14320 22.9 721 70.5 

1978 580 18305 29.2 921 90.1 

1979 553 17448 27.8 878 85.9 

1980 450 14183 22.6 714 69.8 

1981 647 20408 32.6 1027 100.4 

1982 562 17719 28.3 892 87.2 

1983 813 25645 40.9 1291 126.2 

1984 658 20741 33.1 1044 102.0 

1985 606 19110 30.5 962 94.0 

1986 572 18050 28.8 908 88.8 

1987 701 22121 35.3 1113 108.8 

1988 584 18428 29.4 927 90.7 

1989 825 26019 41.5 1310 128.0 

1990 699 22030 35.2 1109 108.4 

1991 581 18319 29.2 922 90.1 

1992 702 22143 35.3 1114 109.0 

1993 688 21708 34.6 1093 106.8 

1994 533 16818 26.8 846 82.7 

1995 695 21926 35.0 1104 107.9 

1996 463 14601 23.3 735 71.8 

1997 828 26104 41.7 1314 128.4 

1998 673 21229 33.9 1068 104.5 

1999 551 17375 27.7 874 85.5 

2000 675 21293 34.0 1072 104.8 

Middel 1961-1990 630 19857 31.7 999 97.7 

Middel 1971-2000 644 20324 32.4 1023 100.0 
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Figur 4. Middelvannføring til havet fra Trøndelag. 
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Figur 5. Avrenning til havet fra Trøndelag. 

160 

140 

120 

100 

% 80 

60 

40 

20 

O 
LO o LO o LO o LO o 
<O t-- t-- co co Q) Q) o 
Q) O> Q) Q) Q) Q) Q) o ...- T"" ...- ...- ...- C\I 

Figur 6. Avløp til havet fra Trøndelag i forhold til normalavløpet i 1971-2000. 
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TabelIS. Årlig totalt avløp til havet fra Trøndelag (vassdragsområdene 133-143), 1961-2000. 

Middel- Totalavløp Spesifikt Avrenning A vløp i forhold 

vannføring avløp til normal 1971-2000 

m3/s mill. m3 l/sokm2 mm % 

1961 832 26241 61.8 1950 118.4 

1962 772 24353 57.4 1810 109.8 

1963 607 19147 45.1 1423 86.4 

1964 883 27834 65.6 2069 125.5 

1965 652 20546 48.4 1527 92.7 

1966 548 17273 40.7 1284 77.9 

1967 670 21115 49.8 1569 95.2 

1968 589 18586 43.8 1381 83.8 

1969 488 15397 36.3 1144 69.4 

1970 497 15679 37.0 1165 70.7 

1971 795 25075 59.1 1864 113.1 

1972 645 20332 47.9 1511 91.7 

1973 918 28951 68.2 2152 130.6 

1974 581 18318 43.2 1361 82.6 

1975 796 25104 59.2 1866 113.2 

1976 786 24797 58.4 1843 111.8 

1977 530 16700 39.4 1241 75.3 

1978 628 19795 46.7 1471 89.3 

1979 643 20282 47.8 1507 91.5 

1980 497 15688 37.0 1166 70.8 

1981 675 21296 50.2 1583 96.1 

1982 747 23547 55.5 1750 106.2 

1983 914 28822 67.9 2142 130.0 

1984 717 22607 53.3 1680 102.0 

1985 625 19721 46.5 1466 88.9 

1986 570 17984 42.4 1337 81.1 

1987 605 19089 45.0 1419 86.1 

1988 592 18660 44.0 1387 84.2 

1989 958 30198 71.2 2244 136.2 

1990 832 26226 61.8 1949 118.3 

1991 675 21302 50.2 1583 96.1 

1992 771 24303 57.3 1806 109.6 

1993 719 22686 53.5 1686 102.3 

1994 629 19847 46.8 1475 89.5 

1995 840 26496 62.4 1969 119.5 

1996 488 15391 36.3 1144 69.4 

1997 828 26118 61.6 1941 117.8 

1998 721 22739 53.6 1690 102.6 

1999 632 19929 47.0 1481 89.9 

2000 733 23115 54.5 1718 104.3 

Middel 1961-1990 686 21646 51.0 1609 97.6 

Middel 1971-2000 703 22171 52.3 1648 100.0 
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Figur 7. Middelvannføring til Sverige fra Trøndelag. 
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Figur 8. Avrenning til Sverige fra Trøndelag. 
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Figur 9. Avløp til Sverige fra Trøndelag i forhold til normalavløpet i 1971-2000. 
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Tabell 6. Årlig totalt avløp til Sverige fra Trøndelag (vassdragsområdene 307-309).1961-2000. 

Middel- Totalavløp Spesifikt Avrenning A vlØp i forhold 

vannføring avløp til normal 1971-2000 

m3/s mill. m3 Vs okm2 mm % 

1961 164 5169 42.5 1341 123.0 

1962 117 3690 30.4 957 87.8 

1963 94 2961 24.4 768 70.5 

1964 125 3946 32.5 1024 93.9 

1965 113 3551 29.2 921 84.5 

1966 95 2984 24.6 774 71.0 

1967 106 3353 27.6 870 79.8 

1968 93 2920 24.0 758 69.5 

1969 77 2439 20.1 633 58.1 

1970 85 2682 22.1 696 63.8 

1971 143 4513 37.1 1171 107.4 

1972 135 4254 35.0 1104 101.2 

1973 173 5446 44.8 1413 129.6 

1974 120 3795 31.2 985 90.3 

1975 136 4300 35.4 1116 102.3 

1976 154 4865 40.0 1262 115.8 

1977 91 2858 23.5 741 68.0 

1978 119 3740 30.8 970 89.0 

1979 123 3880 31.9 1007 92.3 

1980 90 2843 23.4 738 67.7 

1981 122 3843 31.6 997 91.5 

1982 121 3830 31.5 994 91.2 

1983 155 4890 40.2 1269 116.4 

1984 153 4813 39.6 1249 114.5 

1985 124 3902 32.1 1012 92.9 

1986 100 3159 26.0 820 75.2 

1987 127 4007 33.0 1040 95.4 

1988 103 3258 26.8 845 77.5 

1989 187 5912 48.6 1534 140.7 

1990 157 4936 40.6 1281 117.5 

1991 112 3524 29.0 914 83.9 

1992 161 5077 41.8 1317 120.8 

1993 157 4959 40.8 1287 118.0 

1994 104 3292 27.1 854 78.3 

1995 157 4959 40.8 1287 118.0 

1996 92 2915 24.0 756 69.4 

1997 157 4948 40.7 1284 117.8 

1998 160 5045 41.5 1309 120.1 

1999 115 3632 29.9 943 86.4 

2000 148 4663 38.4 1210 111.0 

Middel 1961-1990 123 3891 32.0 1010 92.6 

Middel 1971-2000 133 4202 34.6 1090 100.0 
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Det totale avløpet fra hele Trøndelag (vassdragsområdene 120-143 og 307-309), totalt 

areal 37 178 km2, er beregnet som summen av avløpet fra de ovennevnte tre område

ne og vist i figurene 10-12 og tabell 7. I figur 10 er også et glidende middel av års-

vannføringen de siste ti årene vist. 
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Figur 10. Middelvannføring fra hele Trøndelag. 
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Figur 11. Avrenning fra hele Trøndelag. 
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Figur 12. Avløp fra hele Trøndelag i forhold til normalavløpet i 1971-2000. 
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Tabell 7. Arlig totalt avløp fra hele Trøndelag (vassdragsområdene 120-143 og 307-309), 1961-2000. 

Middel- Totalavløp Spesifikt Avrenning A vløp i forhold 

vannføring avløp til normal 1971-2000 

m3/s mill. m3 l/so km2 mm % 

1961 1680 52977 45.2 1425 113.4 

1962 1594 50256 42.9 1352 107.6 

1963 1191 37569 32.0 1011 80.5 

1964 1744 55012 46.9 1480 117.8 

1965 1456 45907 39.2 1235 98.3 

1966 1182 37275 31.8 1003 79.8 

1967 1393 43933 37.5 1182 94.1 

1968 1246· 39298 33.5 1057 84.2 

1969 972 30666 26.2 825 65.7 

1970 1094 34489 29.4 928 73.9 

1971 1719 54200 46.2 1458 116.1 

1972 1354 42699 36.4 1149 91.4 

1973 1951 61513 52.5 1655 131.7 

1974 1270 40040 34.2 1077 85.7 

1975 1625 51240 43.7 1378 109.7 

1976 1704 53732 45.8 1445 115.1 

1977 1074 33878 28.9 911 72.5 

1978 1327 41840 35.7 1125 89.6 

1979 1319 41611 35.5 1119 89.1 

1980 1037 32715 27.9 880 70.1 

1981 1444 45547 38.8 1225 97.5 

1982 1430 45096 38.5 1213 96.6 

1983 1882 59357 50.6 1597 127.1 

1984 1527 48161 41.1 1295 103.1 

1985 1355 42732 36.4 1149 91.5 

1986 1243 39193 33.4 1054 83.9 

1987 1434 45217 38.6 1216 96.8 

1988 1279 40346 34.4 1085 86.4 

1989 1970 62129 53.0 1671 133.0 

1990 1687 53192 45.4 1431 113.9 

1991 1368 43145 36.8 1160 92.4 

1992 1634 51524 43.9 1386 110.3 

1993 1565 49353 42.1 1327 105.7 

1994 1267 39957 34.1 1075 85.6 

1995 1693 53381 45.5 1436 114.3 

1996 1043 32907 28.1 885 70.5 

1997 1813 57170 48.8 1538 122.4 

1998 1554 49013 41.8 1318 105.0 

1999 1298 40936 34.9 llOI 87.7 

2000 1556 49070 41.9 1320 105.1 

Middel 1961-1990 1439 45394 38.7 1221 97.2 

Middel 1971-2000 1481 46697 39.8 1256 100.0 
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Figur 10, det glidende ti-årsmidlet, viser en svakt økende tendens i totalavløpet. Det 
var særlig 1960-årene som var relativt tørre. Gjennomsnittlig vannføring i 1961-1970 

var 1355 m3/s, i 1971-19801438 m3/s, i 1981-1990 1525 m3/s og i 1991-2000 1479 

m3/s. Den ti-årsperiode som hadde størst totalavløp var 1989-1998, da middelvann

føringen i gjennomsnitt var 1559 m3/s. 

Det tørreste året i hele perioden var 1969 med et totalavløp på ca. 66 % av gjennom

snittet i normalperioden 1971-2000. Også 1970, 1977 og 1980, og i senere år 1996 

var relativt tørre. Det våteste året var 1989 med et totalavløp på 133 % av gjennom

snittet i 1971-2000. Andre våte år var 1973, 1983 og 1997. 

Årsavløpet har variert mest i områdene som drenerer til Sverige. Der har årsavløpet 

variert mellom 141 og 58 % av normalavløpet, mens avløpet til Trondheimsfjorden 

har variert mellom 133 og 63 % og avløpet til havet nord for Trondheimsfjorden har 

variert mellom 136 og 69 %. 

Det kan nevnes at det i Nord-Trøndelag foregår en relativt stor overføring av vann 

mellom Namsenvassdraget og et vassdrag som har avløp til Sverige. Fra Namsvatn 

overføres i årsgjennomsnitt drøyt 30 m3/s til Vekteren, som ligger øverst i Ångerman

alvens nedbørfelt. Samme vannmengde overføres tilbake til Namsenvassdraget fra 

Limingen, som ligger nedstrøms Vekteren, gjennom Tunnsjø kraftverk. Overføringen 
påvirker derfor ikke det totale årsavløpet til Trøndelagskysten eller til Sverige. 

Lenger sØr i Nord-Trøndelag overføres vann fra Bognavassdraget til Snåsavassdraget, 

dvs. fra vassdrag som har avløp til havet nord for Trondheimsfjorden og til vassdrag 

som har avløp til Trondheimsfjorden. Det er Bogna kraftverk ved Snåsavatn som har 

sitt vanninntak i Bangsjøene øverst i Bognavassdraget. Det har siden 1972 vært 

overført i årsgjennomsnitt nært 7 m3/s. Dette betyr at avløpet til Trondheimsfjorden i 

de siste ca. 30 år har øket med ca. 1 % i årsgjennomsnitt. Avløpet til havet nord for 
Trondheimsfjorden har på tilsvarende måte minket med ca. 1 % i årsgjennomsnitt. 

4. Normalavløp 
Med normalavløp menes gjennomsnittlig avløp i en referanseperiode, vanligvis av 

tredve års lengde. Innen hydrologi og meteorologi benytter man vanligvis tredveårs

periodene 1931-60 og 1961-90 som normalperioder, men i beregningene for totalav

løpet for Norge er det valgt siste tredve år, 1971-2000, som normalperiode. Denne 

perioden er valgt fordi man derved oppnår å få flest mulig komplette observasjons

serier som grunnlag for beregningene av normalverdier. 

Med normalavløp fra Trøndelag menes her det gjennomsnittlige års- og månedsavlø

pet i referanseperioden 1971-2000, som det faktisk er måltIberegnet. Det vil si at det 

er det regulerte avløpet som menes. Resultatet er vist i tabell 8 og figur 13 for avløpet 

til Trondheimsfjorden (vassdragsområdene 120-132), i tabell 9 og figur 14 for avløpet 

til havet (vassdragsområdene 133-143) og i tabell 10 og figur 15 for avløpet til 

Sverige (vassdragsområdene 307-309). Totalt areal er 19869 km2 for 
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vassdragsområdene 120-132, 13 455 km2 for vassdragsområdene 133-143 og 3 854 
km2 for vassdragsområdene 307-309. 

Tabell 8. Normalavløp til Trondheimsfjorden (vassdragsområdene 120-132), 1971-2000. 
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Middel- Totalavløp 

vannføring 

m3/s mill. m3 

463 1241 

416 1007 

364 974 

677 1756 

1549 4149 

912 2363 

510 1367 

466 1248 
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Spesifikt Avrenning Avløp i % av 

avløp totalt årsavløp 

l/sokm2 mm % 

23.3 62 6.1 

21.0 51 5.0 

18.3 49 4.8 

34.1 88 8.6 

78.0 209 20.4 

45.9 119 11.6 

25.7 69 6.7 
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Figur 13. Normal månedsmiddelvannføring til Trondheimsfjorden (vassdragsområdene 120-132), 

1971-2000. 
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Tabell 9. Normalavløp til havet fra Trøndelag (vassdragsområdene 133-143), 1971-2000. 

Januar 
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Middel- Totalavløp 
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m3/s mill. m3 

602 1612 
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57.4 149 9.0 

105.3 282 17.1 

65.5 170 10.3 
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Figur 14. Normal månedsmiddelvannføring til havet fra Trøndelag (vassdragsområdene 133-143), 

1971-2000. 
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Tabell 10. Normalavløp til Sverige fra Trøndelag (vassdragsområdene 307-309), 1971-2000. 

Middel- Totalavløp Spesifikt Avrenning Avløp i % av 

vannføring avløp totalt årsavløp 

m3/s mill. m3 Usokm2 mm % 

Januar 81 216 20.9 56 5.1 

Februar 80 194 20.8 50 4.6 

Mars 62 165 16.0 43 3.9 

April 67 173 17.4 45 4.1 

Mai 350 938 90.8 243 22.3 

Juni 312 809 80.9 210 19.3 

Juli 122 327 31.7 85 7.8 

August 84 224 21.7 58 5.3 

September 113 293 29.3 76 7.0 

Oktober 139 371 36.0 96 8.9 

November 106 274 27.4 71 6.5 

Desember 81 218 21.1 57 5.2 

År 133 4202 34.6 1090 100 
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Figur 15. Normal månedsmiddelvannføring til Sverige fra Trøndelag (vassdragsområdene 307-309), 

1971-2000. 

Nonnalavløpet fra hele Trøndelag (vassdragsområdene 120-143 og 307-309), totalt 

areal 37 178 km2
, er beregnet som summen av avløpet fra de ovennevnte tre område

ne og vist i tabell 11 og figur 16. 
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Tabell 11. Normalavløp fra hele Trøndelag (vassdragsområdene 120-143 og 307-309),1971-2000. 

Middel- Totalavløp Spesifikt Avrenning Avløp i % av 

vannføring avlØp totalt årsavlØp 

m3/s milL m3 I/sokm2 mm % 

Januar 1146 3069 30.8 83 6.6 

Februar 998 2415 26.9 65 5.2 

Mars 883 2365 23.7 64 5.1 

April 1516 3930 40.8 106 8.4 

Mai 3315 8879 89.2 239 19.0 

Juni 2105 5456 56.6 147 11.7 

Juli 1123 3007 30.2 81 6.4 

August 1004 2690 27.0 72 5.8 

September 1530 3965 41.1 107 8.5 

Oktober 1700 4554 45.7 123 9.8 

November 1259 3262 33.9 88 7.0 

Desember 1158 3103 31.2 83 6.6 

Ar 1481 46697 39.8 1256 100 
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Figur 16. Normal månedsmiddelvannføring fra hele Trøndelag (vassdragsområdene 120-143 og 307-

309),1971-2000. 

På grunn av alle vassdragsreguleringer i Trøndelag er vinteravløpet, som uttrykt i 

kolonnene for månedsavløp i prosent av totalt årsavløp i tabell 11, relativt sett større 

enn hva man vil finne i uregulerte vassdrag i Trøndelag. A v samme grunn er avløpet i 
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mai-juni relativt sett mindre. I uregulerte vassdrag i indre strøk av Trøndelag vil f.eks. 
avløpet i mars være 2-3 % av årsavløpet og avløpet i mai over 25 % av årsavløpet. 

Deler av nedbørfeltene i Trøndelag ligger i Sverige. 

Av det totale arealet som har avløp til Trondheimsfjorden, 19869 km2
, er det 451 km2 

som ligger i Sverige, i vassdragsområdene 123, 124 og 127. Det største sammen
hengende området som ligger i Sverige og drenerer til Trondheimsfjorden er nedbør
feltet til Nedalssjøn (Sylsjøn) øverst i Nea-Nidelvvassdraget. Normalavløpet i 
perioden 1971-2000 for det svenske området som drenerer til Trondheimsfjorden er 
beregnet ut fra spesifikt normalavløp ved målestasjonen 127.11 Veravatn og vass

dragsområdenes areal i Sverige. 127.11 Veravatn ligger øverst iVerdalsvassdraget 

med en stor del av nedbørfeltet i Sverige. Normalavløpet til Trondheimsfjorden fra 
områder i Sverige er beregnet til 17.0 m3/s . 

Av det totale arealet av Trøndelagsvassdrag som har avløp til havet, 13455 km2
, er 

det bare 1.2 km2 som ligger i Sverige, øverst i Namsen (vassdragsområde 139). 
Normalavløpet fra dette område er beregnet til 0.1 m3 Is. 

Av det totale arealet av Trøndelagsvassdrag som har avløp til Sverige, 3854 km2
, er 

det 291 km2 som ligger i Sverige, i vassdragsområdene 307 og 308. Det største 
sammenhengende området i Sverige som drenerer gjennom Trøndelag og tilbake til 

Sverige er elva Enån, som kommer fra Sylaneområdet og såvidt er innom SØr
Trøndelag nord for Nesjømagasinet i Nea-Nidelvvassdraget. Normalavløpet for det 
svenske området som drenerer gjennom Trøndelag og tilbake til Sverige er beregnet 
ut fra spesifIkt normalavløp ved målestasjonene 127.11 Veravatn (308) og 307.5 
MurusjØ (307) . Normalavløpet fra dette område i Sverige er beregnet til 9.8 m3/s. 

Normalavløpet fra Trøndelagsvassdragene og vannutvekslingen mellom Sverige og 
Norge er sammenfattet i tabell 12. 

Trøndelagsvassdragenes sammenlagte feltareal er 37 178 km2
. Av dette ligger 743 

km2 i Sverige, dvs. 2.0 % av det sammenlagte arealet drenerer fra Sverige gjennom 

Trøndelag til havet eller tilbake til svenske vassdrag. A v den totale normalvann

føringen, 1481 m3/s, kommer 27 m3/s eller 1.8 % fra svenske områder. Det spesifIkke 
avløpet fra hele Trøndelag, dvs. alle Trøndelagsvassdragene inklusive arealer i 
Sverige som drenerer gjennom Norge, er 39.81/s-km2 i gjennomsnitt i referanseperio
den 1971-2000. 
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Tabell 12. Normalavløpetfra Trøndelag og vannutvekslingen med Sverige, 1971-2000. 

Areal, km2 Vannføring, m3/s Avrenning, mm 

Sverige 451 17.0 1188 

Trøndelag 19418 628 1019 

Til Trondheimsfjorden (120-132) 19869 645 1023 

Sverige l O.l 1438 

TrØndelag 13454 703 1648 

Til havet (133-143) 13 455 703 1648 

Sverige 291 9.8 1063 

Trøndelag 3563 123 1093 

Til Sverige (307-309) 3854 133 1090 

Sverige 743 27 1139 

Trøndelag 36435 1454 1258 

Hele Trøndelag (120-143, 307- 37178 1481 1256 

309) 

5. Totalavløp i sann tid 
Totalavløpet fra Trøndelag kan beregnes i sann tid basert på data fra hydrometriske 

stasjoner som har utstyr for fjernoverføring av vannstand/vannføring. Beregningen 

blir da noe forenklet, siden det er noe færre stasjoner som kan bidra med data til 
denne beregningen enn ved beregningen som er beskrevet ovenfor. 

Avløpet i sann tid til Trondheimsfjorden beregnes som vist i tabell 13. 
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Tabell 13. Avløp til Trondheimsfjorden. 

Område/målestasjon Feltareal, km2 Skaleringsfaktor/målestasjon 

Orkla ved Syrstad 2278 1.0· Q(121.22 Syrstad) 

Gaula ved Gaulfoss 3079 1.0· Q(l22.9 Gaulfoss) 

Nidelva ved Rathe 3053 1.0· Q(123.20 Rathe) 

Stjørdalselva ved Hegra bru 1871 1.0· Q(l24.12 Hegra bru) 

Inna ved Dillfoss 480 1.0· Q(l27.13 Dillfoss) 

Verdalselva ved Grunnfoss 871 1.0· Q(l27.6 Grunnfoss) 

Snåsavassdraget ved Håkkadalbrua 2151 1.0 • Q(128.8 Håkkadalbrua) 

Restfelt 120-128 4349 91.0· Q(124.15 Børstad) 

Restfelt 129-132 1737 7.1 • Q(l38.1 øyungen) 

Sum 19869 

Summen av observerte vannføringer ved Syrstad, Gaulfoss, Rathe, Hegra bru, 

Dillfoss, Grunnfoss og Håkkadalbrua tillagt beregnede vannføringer for restfeltene 

tilsvarer den totale vannføringen til Trondheimsfjorden. 124.15 Børstad ligger i en 

sideelv til den nedre delen av Stjørdalselva og antas være representativ for vann

føringen i de lavereliggende områdene sØr og øst for Trondheimsfjorden. 138.1 

0yungen antas være representativ for vannføringen i områdene vest for Trondheims

fjorden. Skaleringsfaktorene er beregnet som forholdet mellom feltarealer, der 

Børstads og 0yungens feltarealer er hhv. 47.8 og 244 km2
. 

Avløpet i sann tid fra Trøndelagsvassdrag til havet mellom Trondheimsfjorden og 

grensen mot Nordland beregnes som vist i tabell 14. 

Tabell 14. Avløp til havet. 

Område/målestasjon Feltareal, km2 Skaleringsfaktor/målestasjon 

Stjørnavassctraget ved Krinsvatn 207 1.0· Q(133.7 Krinsvatn) 

Årgårdsvassdraget ved øyungen 244 1.0· Q(l38.1 øyungen) 

Namsen ved Bertnem 5163 1.0· Q(138.2 Bertnem) 

Restfelt 133-139 5096 20.9· Q(138.l øyungen) 

Restfelt 140-143 2745 25.0· Q(l48.2 Mevatnet) 

Sum 13455 
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Summen av observerte vannføringer ved Krinsvatn, 0yungen og Bertnem tillagt 

beregnede vannføringer for restfeltene tilsvarer den totale vannføringen til havet. 

138.1 0yungen antas være representativ for vannføringen i områdene på vestsiden av 

Fosenhalvøya og på sØr- og østsiden av Namsfjorden. 148.2 Mevatnet ligger på 

kysten av Nordland like nord for grensen mot Nord-Trøndelag og antas være 

representativ for vannføringen i vassdragene nord for Namsfjorden. Skaleringsfak

torene er beregnet som forholdet mellom feltarealer, der 0yungens og Mevatnets 

feltarealer er hhv. 244 og 110 km2• 

Avløpet i sann tid fra Trøndelagsvassdrag til Sverige beregnes som vist i tabell 15. 

Tabell 15. Avløp til Sverige. 

Område/målestasjon Feltareal, km2 Skaleringsfaktor/målestasjon 

Indalsalven ved Rengen UlO 1.0' Q(308.1341 Rengen) 

Restfelt 307-309 2744 15.7' Q(127.1l Veravatn) 

Sum 3854 

Summen av observert vannføring ved Rengen og beregnet vannføring for restfeltet 
tilsvarer den totale vannføringen til Sverige. 127.11 Veravatn ligger i Verdalsvass

draget på grensen til Sverige og antas være representativ for vannføringen i grense

områdene. Skaleringsfaktoren er beregnet som forholdet mellom feltarealer, der 

Veravatns feltareal er 175 km2• 

6. Usikkerhet 
Målestasjoner dekker 23 072 km2, eller 62.1 % av det totale arealet av Trøndelags

vassdragene. Dette betyr at grunnlaget for beregning av total avløpet hvert år og 

normalavløpet i referanseperioden 1971-2000 er rimelig godt. Ved noen av måle

stasjonene mangler data for noen år, først og fremst i 1960-årene. For beregning i 

1961 var 48.1 % av det totale arealet dekket av målestasjoner. 11971 hadde deknings

graden øket til 60.1 % og i 1973 til 61.8 %. Den siste målestasjonen som er med ved 

beregningene kom i 1983. Størst usikkerhet ligger i beregningene for områder uten 

egne målestasjoner. 

Det er selvfølgelig en del usikkerhet ved årsavløpet ved stasjonene hvert enkelt år, 

men denne usikkerheten er relativt liten, og usikkerheten vil være adskillig større ved 

f.eks. flomverdiene hvert enkelt år. 

Noen av målestasjonene har homogenitetsbrudd i dataseriene, men det antas at 

usikkerheten knyttet til dette betyr relativt lite så lenge data fra de store nedbørfeltene 

er gode. 
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Ved beregningen av månedsnormaler for avløpet er det spesiell usikkerhet knyttet til 
de regulerte vassdragene på Fosenhalvøya og på kysten av Nord-Trøndelag. Det er 
ikke tatt hensyn til reguleringsmagasinenes innvirkning på månedsavløpene i disse 
områdene, men de er også relativt små og påvirker månedsavløpene i liten grad. 

Ved den skisserte muligheten for å beregne totalavløpet i sann tid er det heller ikke 
tatt hensyn til reguleringene. Her betyr dette mer, i tillegg kommer da innvirkningen 
av magasinene i Bangsjøene i Bogna og i Limingen. 
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Vedlegg: Feltarealer i Trøndelag 

Vassdragsområder til Totalt areal Areal i Sverige 

Trondheimsfjorden km' km' 

120 262.7 

121 Orklavassdraget 3288.9 

122 Gaulavassdraget 4020.1 

123 Nidelvvassdraget 3476.8 289.4 

124 Stjørdalsvassdraget 2227.7 51.8 

125 318.9 

126 373.3 

127 Verdalsvassdraget 1609.8 109.7 

128 Snåsavassdraget 2553.0 

129 533.1 

130 240.1 

131 505.9 

132 458.4 

SUM 19868.8 451.0 

Vassdragsområder til Totalt areal Areal i Sverige 

Trøndelagskysten km' km' 

133 453.8 

134 328.9 

135 787.3 

136 434.6 

137 884.1 

138 1474.5 

139 Namsen 6346.2 1.2 

140 947.1 

141 381.4 

142 575.5 

143 841.7 

SUM 13455.1 1.2 

Vassdragsområder Totalt areal Areal i Sverige 

til Sverige km' km' 

307 Ångermanlilven 1614.2 92.8 

308 lndalslilven 2236.2 197.8 

309 Ljusnan 3.6 

SUM 3854.0 29Q.6 

Trøndelag, vassdragsområdene Totalt areal Areal i Sverige 

120-143 og 307-309 km' km' 

SUM 37178.0 742.8 
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I vassdragsområder hvor ett vassdrag dominerer, er dette nevnt. I vassdragsområder 
med avrenning til Sverige, er det svenske vassdraget nevnt. Arealet gjelder hele 
vassdragsområdet, dvs. summen av hovedvassdragets og kystområdenes/mindre 
vassdrags areal. 
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Vedlegg: Kart over vassdragsområdene i Trøndelag 

Vassdragsområdene 120-132 (Trondheimsfjorden), med hydrometriske stasjoner. 
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Vassdragsområdene 133-143 (Trøndelagskysten), med hydrometriske stasjoner. 
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Vassdragsområdene 307-309 (Svenske vassdrag), med hydrometriske stasjoner. 
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