
RAPPORT
Nr. 32/2020

Kartlegging av fare og risiko på elvevifter

Klassifisering av elvevifter ved hjelp av geomorfoner og Meltons ruhetsindeks  
Kristine Thorkildsen Jarsve, Rengifo Zenon Ortega Mora, Kari Enger Frogner og 
Hallvard Berg



NVE Rapport nr. 32/2020 
Kartlegging av fare og risiko på elvevifter : 
klassifisering av elvevifter ved hjelp av geomorfoner og 
Meltons ruhetsindeks  

Utgitt av: 

Forfatter: 

Forsideillustrasjon: 

ISBN: 

ISSN: 

Trykk: 

Opplag: 

Sammendrag: 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Middelthuns gate 29 

Postboks 5091 Majorstuen 

0301 Oslo 

Telefon: 22 95 95 95 

E-post: nve@nve.no

Internett: www.nve.no 

august, 2020

Emneord: 

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Kristine Thorkildsen Jarsve, Rengifo Zenon Ortega Mora, Kari Enger Frogner 
og Hallvard Berg

Kari Enger Frogner

978-82-410-2058-2

1501-2832

NVEs hustrykkeri 

10

Denne rapporten har som hovedmål å presentere en metode for å kartlegge 
elvevifter ved bruk av geomorfometriske parametere. Sluttproduktet er en 
landsdekkende beregning av den distribuerte Meltons ruhetstall (DMRN) og en 
landsdekkende landformsklassifisering (beregnet med geomorfoner). Ved å 
kombinere disse kan man utføre en grovanalyse ved hjelp av GIS som videre kan 
være grunnlaget for risikoreduserende tiltak. Videre resultater fra denne 
rapporten er en metode for å grovklassifisere elveviftene med utgangspunkt i de 
underliggende geomorfologiske prosessene (alluviale og kolluviale). 

Flomskred, elvevifte, risikoanalyse, geomorfometri, GIS modellering, aktsomhet, 
mønsterbasert klassifisering
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https://gis3.nve.no/konsekvensberegning/tegning/none/none/none/none
































































Figur 72: Forsenkninger og daler oppstrøms av Fåvang med DMRN > 0.11.
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Figur 73: Forsenkninger og daler i Utvik
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