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4.5 Borehull fra NADAG 
Borpunkter fra NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser, ref. /3/) er presentert på 
oversiktskartene. Punktene med rød ring er borpunkter med antatt kvikkleire (tolkning hentet 
direkte fra NADAG). Det er kun borpunkter som lå i NADAG pr. november 2021 som er 
inkludert.  

5 Befaringsresultater 
5.1 Oversikt 

Tabell 2 viser oversikt over befarte soner. 

Tabell 2: Oversikt over befarte soner. 

Sone ID Sone navn 

Registrert data for sonen på NVE Atlas pr. 2021 
(ref /5/) 

Erosjonsscore, 
foreløpig 

vurdering etter 
befaring Vedlegg Faregrad 

Konsekvens-
klasse Risiko 

Erosjons- 
score 

90 Sørum Lav 2 3 Ingen Litt 2 
93 Kyken Høy 2 3 Noe Kraftig 3 
95 Nordli Lav 3 3 Litt Noe 4 
96 Løken Middels 2 4 Litt Noe 5 
97 Skei Lav 2 3 Litt Noe 6 
98 Askjordet Lav 2 2 Ingen Litt 7 
99 Ask Middels 2 3 Litt Litt 8 

100 Kulsrud Middels 2 3 Litt Noe 9 
101 Nafstad Lav 1 2 Noe Noe 10 
102 Kråkvål Høy 3 4 Kraftig Noe 11 
103 Fossum Høy 2 3 Litt Litt 12 
104 Sørum Prestegård Lav 2 3 Litt Noe 13 
105 Iverstun Høy 2 4 Kraftig Kraftig 14 
106 Skei Middels 2 3 Litt Kraftig 15 
107 Kogstad Lav 2 3 Noe Kraftig 16 
108 Vestby Lav 2 2 Ingen Ingen 17 
138 Berg Høy 2 3 Kraftig Noe 18 
471 Berger Middels 2 3 Litt Litt 19 
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Sone 90 Sørum 

Nr. Bilde Kommentar 
407 Leira. 

Litt erosjon. 

409 En av de større utglidningene 
på strekningen.  

Noe erosjon. 

410 Utglidning på østsiden av 
Leira. 1 m høyde i bakkant. 
Massene ligger stort sett 
igjen i bunn av skråningen.  

Noe erosjon. 



420 Utglidning i yttersving av 
Leira vestre side.  

Noe erosjon. 

423 Utløp rundt drensrør steinsatt 
ganske nylig. Synlig 
erosjonssår like over utløpet.  

424 Rotasjons-/overflateglidning, 
1 meter dyp.  



425 Graving i yttersving. 

Noe erosjon.  

426 Større flak-/rotasjonsskred. 

Kraftig erosjon.  



429 4-5 meter høy
overflateglidning. Lite
vannføring og flatt terreng i
bakkant tilsier at det ikke er
forverrende for stabiliteten.

Noe erosjon. 

430 Litt erosjon. 

435 Ca. 6 m bred 
overflateutglidning, 3 m høy 
bakkant.  

Noe erosjon. 



436 10 m bred 
overflateutglidning i 
yttersving mot øst. 

Noe erosjon. 

437 Utlagt stein langs kanten av 
Gjermåa. Antagelig etablert 
nytt drensrør ned til elva.  
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