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Denne rapporten er ein revisjon av flaumutrekninga utfart i
samanheng med flaumsonekartlegginga av flaumusette
elvestrekningar i Agder, dokumentert i NVE Rapport 16/2002.
Middelflaumen og utvalde flaumar med gjentaksintervall til og med
1000 ar er rekna ut for 8 utrekningspunkt i hovudelva, og for

6 sideelver som renn inn i Sggneelva. Det er lagt til klimapaslag pa
20 % for hovudelva og 40 % for sideelvene pa flaumverdiane.
Flaumutrekningane er basert pa frekvensanalysar av observerte
flaumar.

Flaumutrekning, flaumsikring, flaumsonekart, Sggne, Agder,
kulminasjonsvassfering
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Forord

Flaumsonekartlegging er eit viktig hjelpemiddel for arealdisponering langs vassdrag og for
beredskapsplanlegging. NVE arbeider med a lage flaumsonekart for flaumutsette
elvestrekningar i Noreg. Som eit ledd i utarbeiding av slike kart ma flaumvassferingar reknast
ut.

Denne rapporten er ei oppdatering av ei flaumutrekning som vart utfgrt i samanheng med
flaumsonekartlegging av flaumutsette elvestrekningar i Agder, dokumentert i NVE Rapport
16/2002, «<Flomberegning for Segneelva».

Utvalde flaumar med gjentaksintervall opptil 1000 ar er utrekna for 14 utrekningspunkt. |
tillegg er flaumverdiane justert i forhold til venta klimaendringar.

Sunniva Nordeide har utfert utrekningane, og Per Alve Glad har kvalitetskontrollert arbeidet.

Oslo, oktober 2024

Elise Trondsen Sunniva Nordeide
seksjonssjef avdelingsingenigr
Seksjon for vannbalanse Seksjon for vannbalanse
Hydrologisk avdeling Hydrologisk avdeling

Dokumentet sendast utan underskrift. Det er godkjent i samsvar med interne rutinar.


















































































































Rossevassbhekken

Flomfrekvenskurve RFFA-2018 (1961-1990)

8

Regional flomberegning 1961 - 1990

Vassdragsnr.: 022.1AA
Kommune.: Kristiansand
Fylke.: Agder
Vassdrag.: Rossevassbekken
Nedborfeltareal: 8.90 km? ”
0
E
Flomestimater er beregnet basert pa «Regional flomfrekvensanalyse (RFFA-2018)s. Om
nedbgrfeltet er mindre enn 60 km2, er det ivt beregnet inasj
basert pa NIFS-formelverk (2015).
Anbefalinger om klimapaslag er gitt i NVE rapport nr. 81-2016 og klimaprofiler for fylker
(se www.klimaservicesenter.no).
Formelverket er basert pa data fra avrenningskart 1961-1990. Vi anbefaler derfor ikke &
bruke data fra i 11991-2020 ved ing av ier. Nytt o
basert pa 1991-2020-dataene er under utarbeiding. am Qs Q10 Q20 Qs0 Q100 Q200 Q500 Qo
™ 197,5% [_] Median ©™_"125%
RFFA-2018 RFFA-2018 (degnmiddel) Qu Qs Qo Q20 Qsp Q100 Q200 Qso0 Q1000 leaw
ima
flideoppleening Dreon &= Flomfrekvensfaktor (Q1/ Qp) 1 131 151 160 193 210 227 248 264 -
Indeksflom (QM): Medianflom 161  I/s*km? -
Flomverdier, m¥/s 1.4 19 22 24 28 3 3.2 3.5 3.8 3.9
Klimapaslag 20 % -
Flom usikkerhet (97,5%), m*/s 25 33 38 43 5.0 54 59 6.5 74|
Kulminasjonsfaktor 1.04 -
Flom usikkerhet (2,5%), m%/s 0.8 11 12 14 15 1.7 18 19 201 =
NIFS-2015 z
NIFS (kulminasjon)
Tidsopplesning Kulminasjon -
Flomfrekvensfaktor (Q1/ Q) 1 1.24 1.51 1.83 234 2.82 34 438 530 -
Indeksflom (QM): Middelflom 216  l/s*km?
Flomverdier, m3/s i:9: 2.4 29 35 45 54 6.5 8.4 10.2 9.2
Klimapaslag 40 %
Rnnet Flom usikkerhet (97,5%), m%/s 34 43 5.4 6.6 8.8 108 131 16.8 204 -
pe Flom usikkerhet (2,5%), m%/s 11 13 1.6 19 23 247 33 42 Syl =
Tillopsflom Nei -
Feltparametere Hypsografisk kurve
Areal (A) 890 km? Hoyde iy 11 m
Effektiv 5j0 (Ase) 181 % Hoyde 10 2o]jn
Elvleengde uten sjo (Eyy ne;) 87 km Hoyde 55 66.5 m
Elvegradient (Eg) 123  m/km Hoyde g, 100 m
Elvegradent, ggs (E g 1085) 7.8 m/km Hoyde 55 124 m
Helning 13y IS Hoyde pax 177 m
Dreneringstetthet (D) 1.8 km™
Feltlengde (F ) 51 km Klima- /hydrologiske parametere 1961-1990
Arlig middelavrenning 1961-1990 (Qy) 22.7 /s*km?
Arealklasse Nedbgr juni 76 mm
Bre (Agge) 0 % Nedbr juli 93 mm
Dyrket mark (A jopp) 08 % Regn og sngsmelting mai 112 mm
Myr (Apyr) 2 kg Regn og sngsmelting juni 82 mm
Leire (A ere) 0 % Regn og sngsmelting arlig maks. over 4 dager 105 mm
Skog (Asgos) 767 % Regn og sngsmelting november 179 mm
- Temperatur februar 17 °C
S (Asy0) 165 %
m Norges Kartbakgrunn: ~ Statens Kartverk Temperatur mars 04 °C
vassdrags- og Snaufjell (Asg) 0 %
energidirektorat Kartdatum:  EUREF89 WGS84
s Urban (Ay) 17 %
Projeksjon: UTM 33N
NVE Uklassifisert areal (A gest) 22 %

Beregn.punkt: 79563 E
6465327 N
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