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Forord

Statnett SF (heretter kalt Statnett) er av myndighetene palagt det overordnede ansvar
for driftskoordineringen. Statnett er i sin omsetningskonsesjon gitt et vilkar etter
energiloven § 4-3, pkt. 4 som innebzrer et ansvar for driftskoordinering. I medhold
av samme bestemmelse er de gvrige aktgrene i sine omsetningskonsesjoner gitt vilkar
som innebarer at de kan bli palagt & delta i nzrmere definerte driftskoordinerende
oppgaver.

Disse retningslinjene definerer n&rmere Statnetts ansvar og virkemidler samt
omsetningskonsesjon&renes forpliktelser og rettigheter i forbindelse med ngdvendig
oppfelging og samordning av konsesjon®renes disposisjoner for & ivareta leverings-
kvaliteten i kraftsystemet. Dette ansvaret som Statnett er palagt av myndighetene
betegner vi systemansvaret.

Driftskoordinering er de praktiske oppgavene som ma gjgres for a fglge opp og
samordne aktgrenes disposisjoner for a ivareta leveringskvaliteten i hele eller deler av
kraftsystemet. I tillegg til den driftskoordinering som har betydning for hovednettet,
foregar det ogsa driftskoordinering som primert har betydning for regionale og lokale
forhold. Det er flere selskaper som utfgrer driftskoordinering, men det er bare ett
selskap, Statnett, som i henhold til disse retningslinjene er gitt systemansvaret for hele
det norske kraftsystemet.

Retningslinjene gjelder fra 01.10.1999. Det kan utarbeides vedlegg samt andre
utfyllende bestemmelser til disse retningslinjene. NVE vil pa bakgrunn av erfaringer
vurdere behovet for a revidere retningslinjene.

Retningslinjene er inndelt i to deler. Fgrst beskrives bakgrunnen og formélet med
retningslinjene, dernest gjennomgas de enkelte bestemmelsene.

Oslo, august 1999

Agnar Aas

vassdrags- og

energidirektgr
Kristian Lgkke
avdelingsdirektgr



Bakgrunn og formal

I det norske kraftsystemet ma det til enhver tid v&re momentan balanse mellom den
samlede produksjon og det samlede forbruk av kraft, hensyn tatt til kraftutveksling
med tilknyttede utenlandske kraftsystemer. Samtidig er det avgjgrende at det oppnas
en tilfredsstillende leveringskvalitet. Det fysiske kraftmarkedet har en sentral
funksjon for driften av kraftsystemet. Hensynet til leveringskvalitet krever oppfglging
og samordning av konsesjonarers og stgrre sluttbrukeres disposisjoner. Dette for &
korrigere ubalanser i systemet som oppstar uventet og sa raskt at balansen i
kraftsystemet ikke kan tilpasses ved endret kjgp og salg i det fysiske kraftmarkedet.

Omfanget av systemansvaret

Overordnede prinsipper

Systemansvaret omfatter overvakning og kontroll av leveringskvaliteten i systemet,
herunder fastlegging av grenser for systemutnyttelse, operativt behov for og
allokering av systemreserver.

Systemansvaret omfatter endringer i nettdriftsforhold som oppstér uventet og sa raskt
at disse ikke kan handteres gjennom kjgp og salg i elspotmarkedet.

Systemansvarlig skal vaere ngytral i forhold til alle konsesjonzrer.

Systemansvarlig skal i minst mulig grad gripe inn i aktgrenes agering i kraftmarkedet.

Systemansvarlig har ansvaret for a overvake fremtidig kraftbalanse og vurdere
konsekvensene av forventet overfgringsbehov i hovednettet.

Nettdriftsforhold

Systemansvaret innebarer en samordning av nett- og produksjonsanlegg, herunder
nett- og revisjonsplanlegging og analyser av forventet kraftflyt i hovednettet, og
mulige inngrep som er ngdvendig for & oppna tilfredsstillende leveringskvalitet i den
lgpende drift av kraftsystemet.

Systemansvarlig skal i samarbeid med regionale og lokale driftsenheter finne fram til
praktiske lgsninger som ivaretar leveringskvaliteten for brukere tilknyttet regional-
nettet. Dette gjelder spesielt anlegg som har konsekvenser for hovednettet.

Det kan vare behov for ytterligere bestemmelser for a avklare regionale og lokale
forhold. Statnett har ansvaret for & utarbeide ngdvendige forslag i samarbeid med
regionale og lokale driftsenheter. Slike bestemmelser er a betrakte som vedlegg til
retningslinjene og skal godkjennes av NVE.

Fremtidig kraftbalanse

Det er ngdvendig 4 fglge med i den fremtidige utviklingen av kraftbalansen, bade
mht. tiltak som er av betydning for den momentane driften av kraftsystemet, men




ogsa av hensyn til en mulig framtidig anstrengt kraftsituasjon. Systemansvarlig skal
derfor foreta grove analyser av kraftbalansen med en noe lengre tidshorisont.

Dersom det forventes en anstrengt kraftsituasjon som vil gi problemer med leverings-
sikkerheten eller leveringspaliteligheten fremover, har systemansvarlig ansvar for
ngye a vurdere situasjonen og holde NVE Igpende orientert om utviklingen. Ved
behov, og etter n@rmere avtale med NVE, vil systemansvarlig fa tilgang til
innsamlede magasindata og adgang til a innhente ytterligere data som er ngdvendig
for & utfgre detaljerte analyser av kraftsituasjonen. Systemansvarlig skal overfor NVE
angi hvorfor det er behov for innhenting av slike data.

Dersom det forventes en anstrengt kraftsituasjon, kan systemansvarlig tilpasse
systemet gjennom endringer av nettdriften, tilpasning av revisjonsplaner og utkobling
av utkoblbart forbruk. Nar det gjelder utkobling av utkoblbart forbruk, forutsettes det
imidlertid at kapasitetsavgifter benyttes for & avhjelpe kapasitetsproblemer i den grad
dette er praktisk mulig. Andre virkemidler kan benyttes etter nermere avtale med
NVE.

Avgrensning i forhold til annen
myndighetsregulering

Systemansvaret begrenses av ansvarsforhold i kraftforsyningen for gvrig. Omrade-
konsesjonzrene har ansvaret for leveringskvaliteten i respektive konsesjonsomrader.
Anleggskonsesjonaren har ansvaret for teknisk sikker drift av det enkelte anlegg.

Systemansvarlig skal benytte elspotmarkedet som et virkemiddel i drifts-
koordineringen. Begrensninger i nettkapasitet skal i stgrst mulig grad héndteres vha.
kapasitetsavgifter. Regulerkraftmarkedet benyttes for a sikre den momentane
balansen i systemet. Krav til organisator av disse markedene, herunder a innrette seg
etter disse retningslinjene, stilles gjennom egne vilkar i organisators omsetnings-

. konsesjon.

Disse retningslinjene gjelder bare sa langt de ikke strider mot bestemmelsene om
rasjonering eller beredskap i energiloven og dens forskrifter, samt Sikkerhets-
bestemmelser for kraftforsyningen, retningslinjer for sikring av kraftforsynings-
anlegg, forskrifter for elektriske anlegg — forsyningsanlegg og forskrift om sikkerhet
ved arbeid i og drift av hgyspenningsanlegg.

gkonomisk godtgjorelse for systemtjenester

Systemansvarlig skal definere hvilke systemtjenester som er ngdvendige for &
opprettholde tilfredsstillende leveringskvalitet i overfgringssystemet. Prinsipper og
godtgjgrelse for slike tjenester fastlegges gjennom forhandlinger mellom
systemansvarlig og representant(-er) for brukerne av overfgringstjenester.

Dersom uenighet om systemansvarligs definisjon av ngdvendige tjenester og fastlagte
prinsipper for fremskaffelse av og godtgjgrelse for disse oppstar, avgjgr NVE hvilke
tjenester, hvilke prinsipper og hvilken godtgjgring som skal gjelde.



Sanksjoner

For overtredelse av vilkér gitt i disse retningslinjene kan NVE, etter energiloven § 7-3
1. ledd, fastsette tvangsmulkt.

Definisjoner

Avbrudd

Beredskapsvakt

Drifts-
forstyrrelse

Driftsleder

Effektkraftavtale

Force majeure

Fysisk
kraftmarked

Hovednett

Tilstand karakterisert ved uteblitt eller redusert levering av elektrisk
energi til en eller flere sluttbrukere, hvor spenningen er under 1% av
nominell verdi (jfr. EN 50160).

Personell i beredskap som er kvalifisert for manuell kobling og

feilretting i stasjoner med betydning for hovednettet.

Med driftsforstyrrelse menes en hendelse som:

- medfgrer autohatisk effektbryterutlgsning/sikringsbrudd,
- utkobling som fglge av ukorrekt betjening,

- patvungen manuell utkobling (uten tilstrekkelig varslingstid)
uten tid til a gjgre eventuelle preventive tiltak,

- patvungen endring av produsert eller overfgrt effekt,

- mislykket innkobling av driftsklar kraftsystemenhet hvor det er
ngdvendig med vedlikeholdstiltak fgr et eventuelt nytt
innkoblingsforsgk.

Med driftsleder og dennes ansvarsomrade menes sakkyndig
driftsleder slik det er definert forskrift om sikkerhet ved arbeid i og
drift av hgyspenningsanlegg.

En handel mellom systemansvarlig og konsesjonzr for a
kompensere for den ubalanse, mellom fysisk og anmeldt produksjon,
som aktgren blir pafgrt nar systemansvarlig benytter retten til a
tidsforskyve effektuering av planlagt produksjonsendring.

Begivenheter utenfor partenes kontroll og som partene ikke med
rimelige midler kan forhindre eller overvinne fglgene av. Slike
begivenheter kan bl.a. vare naturkatastrofe, streik, lockout,
sabotasje.

De organiserte markedene systemansvarlig bruker som ledd i
driftskoordineringen, dvs. elspot- og regulerkraftmarkedet.

I disse retningslinjer det landsomfattende elektriske ledningsnett pa
de hgyeste spenningsniva (132 - 420 kV), med tilhgrende koblings-
og transformatorstasjoner, samt regionale nett som har betydning for
driften av dette. Unntatt er 132 kV kabelanlegg som er bygget
innenfor omradekonsesjonen. Det kan gis unntak for anlegg som



Konsesjonzr

Leverings-
kvalitet

Leverings-
palitelighet

Leverings-
sikkerhet

Monopolomrade

Omfattende
driftsforstyrrelse

Produksjons-
enheter

Rapporterings-
punkt

Regionalnett

Reléplanlegging

Separatomrader

Slagbegrenser

Spennings-
kvalitet

Spesial-
regulering

Systemvern

Vern

inngar i definisjonen av hovednettet, dersom systemansvarlig og
konsesjonzr er enige om dette. Slike unntak skal fremga og
begrunnes i vedlegg som regulerer regionale og lokale forhold.

Selskap som har konsesjon for omsetning av elektrisk energi.

Samlebegrep pa produktet elektrisk energi, og omfatter i disse
retningslinjene spenningskvalitet og leveringspalitelighet.

Overfgringsnettets evne til, med fastlagt spenningskvalitet, a levere
gnsket mengde effekt til forbruker(-e).

Overfgringsnettets evne til, med fastlagt spenningskvalitet, & levere
gnsket mengde energi til forbruker(-e).

Et avgrenset omrédde hvor et fatall produsenter eller forbrukere
utgver markedsmakt.

Hendelse som medfgrer en serie utfall av anleggsdeler.

Enheter for produksjon av aktiv og reaktiv effekt (eks. vannkraft-
aggregat, SVC, kondensatorbatterier etc.)

Punkt/samleskinne i nettet der elektrisk energi utveksles og med
krav om rapportering av avbrudd til NVE.

I disse retningslinjer alle nettanlegg som ikke inngar i hovednettet
eller som omfattes av en omradekonsesjon.

Spesifikasjon av krav til funksjonalitet for vern og
gjeninnkoblingsutstyr samt utarbeidelse av innstillingsplaner.

Separatomrade oppstar nar definerte omrader i kraftsystemet ikke
har tilknytning til det overliggende/omkringliggende nett.

Innstilling av turbinregulatoren som hindrer et aggregat i a regulere
opp over et bestemt niva, og derved hindre store variasjoner i
vannveien ved regulering.

Defineres gjennom gjeldende krav til maksimalt tillatte variasjoncr
fra nominelle verdier for frekvens og spenning.

Avvik fra normal rekkefglge for effektuering av regulerkraft i
forhold til anmeldinger i regulerkraftmarkedet.

Automatiske tiltak for & unnga sammenbrudd i kraftsystemet, og for
a kunne gke utnyttelsen av dette.

Utstyr for automatisk utkobling av eller varsling om feilrammede
anlegg i kraftsystemet.



De enkelte bestemmelsene
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Hovedprinsipper

Statnett er systemansvarlig for det norske kraftsystemet.

Systemansvarlig fastlegger, innenfor myndighetssatte rammer og i samrad med
konsesjonr, krav til leveringskvalitet.

Systemansvarlig samordner og fglger opp de enkelte konsesjonarers
disposisjoner med sikte p& a oppna gnsket leveringskvalitet, og en rasjonell
utnyttelse av kraftsystemet.

Systemansvarlig fastlegger koblingsbilde i samrad med koblingsansvarlig,
systemtekniske grenser for effekttransport og spenningsprofil 1 hovednettet som
er avgjgrende for leveringskvaliteten i kraftsystemet.

Systemansvarlig innhenter planer for aktiv produksjon og samordner disse i
ngdvendig grad for a ivareta krav til den totale effektbalansen og gjeldende
systemtekniske grenser.

Systemansvarlig skal lgpende overvike, tilpasse og eventuelt fa endret aktiv og
reaktiv produksjon, effektflyt, spenningsniva, regulerstyrke og koblingsbilde
slik at tilfredsstillende effektbalanse og leveringskvalitet oppnas.

Systemansvarlig samordner og gir tillatelse til vedlikeholdsarbeid pa anlegg i
hovednettet som er avgjgrende for leveringskvaliteten 1 kraftsystemet.

Systemansvarlig leder og samordner aktuelle inngrep og disposisjoner, spesielt
i forhold til samfunnsmessige hensyn og gkonomiske verdier, for a begrense
virkningene og omfanget av driftsforstyrrelser og ekstraordinzre forhold som
skyldes stgrre anleggshavarier, og for a gjenopprette normal drift.

Systemansvarlig skal gjennom grove analyser av kraftbalansen vurdere det
fremtidige overfgringsbehovet og overfgringskapasiteten i hovednettet. Dersom
denne grovanalysen viser at det kan bli problemer med den fremtidige
leveringssikkerheten eller leveringspaliteligheten, har systemansvarlig ansvar
for a ngye vurdere situasjonen gjennom mer detaljerte analyser av
kraftbalansen. Ved behov og etter n@rmere avtale med NVE vil
systemansvarlig fa tilgang pa innsamlede magasindata og adgang til a innhente
ytterligere data ngdvendig for a utfgre detaljerte analyser av kraftsituasjonen.
Systemansvarlig skal i slike situasjoner holde NVE lgpende oppdatert om
utviklingen.

Konsesjonzr er ansvarlig for driften av egne anlegg.

Konsesjonar velger selv sin interne driftsorganisasjon og hvordan drifts-
oppgavene lgses innen denne.

Konsesjonzr kan overfgre driftsoppgaver til andre gjennom skriftlige avtaler.
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Alle fysiske kontrollinngrep i et anlegg skal utfgres av eller etter fullmakt fra
den som har anleggskonsesjon for vedkommende anlegg.

Konsesjonar skal sgrge for en rasjonell overvaking av koblingstilstand, aktiv
og reaktiv effektflyt, strgm, spenning og frekvens i sitt ansvarsomrade.

Konsesjonzr skal medvirke til forsvarlig leveringskvalitet ved & overholde krav
til installert teknisk utstyr, spenning, aktiv og reaktiv utveksling, aktiv og
reaktiv reserve o.l. Systemansvarlig skal i samarbeide med representant(-er) for
brukere av overfgringstjenester, utarbeide retningslinjer for tekniske krav til
anlegg. Retningslinjene skal forelegges NVE.

Konsesjonar plikter i henhold til gjeldende retningslinjer for systemansvaret &
rette seg etter systemansvarligs instrukser under driftskoordineringen.

Konsesjonar plikter 4 rette seg etter de krav til méling og malere som
systemansvarlig fastsetter.

Systemansvarlig skal definere hvilke systemtjenester som er ngdvendige for &
opprettholde tilfredsstillende leveringskvalitet i overfgringssystemet. Prinsipper
og godtgjgrelse for slike tjenester fastlegges gjennom forhandlinger mellom
systemansvarlig og representant(-er) for brukerne av overfgringstjenester.
Definisjon av ngdvendige tjenester, forslag om hvilke tjenester som skal
godtgjgres og godtgjgrelsens stgrrelse skal oversendes NVE.

Informasjon som bidrar til effektiv utnyttelse av overfgringssystemet og et
velfungerende kraftmarked skal vare apen. Dette gjelder ikke informasjon om
enkeltaktgrers kommersielle disposisjoner i kraftmarkedet.

Informasjonsflyt og kontakt med media

Lgpende gjensidig informasjonsplikt om tekniske driftsforhold pahviler bade
konsesjon@rens og systemansvarligs driftssentraler.

Mialinger og meldinger overfgres til systemansvarligs sentraler etter
systemansvarligs behov. Malinger og meldinger som er relevante for
konsesjon@rens tekniske drift av egne anlegg overfgres til konsesjonzrens
sentral.

Konsesjoner plikter, etter anmodning fra systemansvarlig, & gi de opplysninger
som systemansvarlig finner ngdvendig for sikker drift og analyse av
kraftsystemet, herunder tekniske data, spoleinnstilling, produksjonsplaner,
aktiv og reaktiv reserve, regulerstyrke, vedlikeholdsplaner,
produksjonsstatistikk, produksjonsdata (aktuell maksimaleffekt og nyttbart
energi-innhold), forbruksprognose, utbyggingsplaner, feilskriverregistreringer
og feilrapporter. o

10
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Systemansvarlig plikter & gi konsesjonar relevante opplysninger som er
ngdvendig for sikker drift og utvikling av egne anlegg dersom denne
informasjonen ikke avslgrer andre konsesjonarers kommersielle disposisjoner i
kraftmarkedet.

Systemansvarlig skal i samarbeid med representanter for konsesjonzrene
utarbeide kriterier for hvilken type informasjon systemansvarlig bgr utlevere
iht. punktet over, og eventuelle godtgjgrelser for dette. Kriteriene skal
godkjennes av NVE.

Konsesjoner er ansvarlig for informasjon om egne anlegg.

Systemansvarlig har ansvar for informasjon vedrgrende driftssituasjonen i
hovednettet og den generelle leveringskvaliteten.

Konsesjoner skal ha plan for ekstern informasjon, jfr. krav om beredskapsplan.

Vaktordning

Konsesjonzr er ansvarlig for en tilfredsstillende vaktordning for egne anlegg.

For alle stasjoner som anses vesentlig for driften av hovednettet tilstrebes
fjernkontroll fra kontinuerlig bemannet driftssentral med lokal beredskapsvakt
som reserve, eventuelt kontinuerlig lokalbetjening.

Koblingsmyndighet og koblinger

Konsesjonar, ved utpekt driftsleder, har ansvaret for alle koblinger i eget
driftsomrade. Koblingsmyndighet kan delegeres til andre. Delegering av slik
myndighet for anlegg i hovednettet forutsetter egen skriftlig avtale som gjgres
kjent for systemansvarlig.

For alle grensesnitt mellom to eller flere konsesjonzrer i hovednettet skal det
opprettes skriftlige koblingsavtaler som klargjgr ansvaret ved kobling. Disse
avtaler gjgres kjent for systemansvarlig. '

Planlagte koblinger i hovednettet skal meldes til og godkjennes av system-
ansvarlig fgr kobling foretas. Det skal gis tilbakemelding om
koblingstidspunkt. Ved fare for liv og helse eller eiendom kan kobling foretas
uten forutgaende varsel. I slike tilfeller gis varsel sa snart som mulig etter
kobling.

Talesamband for driftsformal

Det er den enkelte konsesjon®rens ansvar at talesamband opprettes og
vedlikeholdes.

Det bgr vere minst to uavhengige sambandsveier til alle driftssentraler,
ansvarshavende vakter og viktige kraft-, koblings- og transformatorstasjoner i
hovednettet.

11
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Koordinering av driftsstanser

Systemansvarlig skal samordne og godkjenne driftsstanser for anlegg i hoved-
nettet og i alle kraftstasjoner som har betydning for driften av dette.

Konsesjonar plikter 4 melde til systemansvarlig gnsket driftsstans for egne
anlegg i hovednettet med konsekvens for aktiv og reaktiv produksjonskapasitet,
overfgringsevne eller forbruk, s& snart konkrete behov foreligger.

Systemansvarlig deler inn gnsker om driftsstans i to grupper, planlagte
revisjoner og ngdvendig feilretting.

Systemansvarlig skal fastsette og informere konsesjonzren om tidsfrister for
innmelding av planlagte revisjoner. Tidligere godkjente driftsstanser har
normalt prioritet. Dersom konsesjonar kan begrunne behovet for kortere
tidsfrister, kan systemansvarlig godkjenne dette.

Systemansvarlig kan omprioritere allerede fastlagte driftsstanser og eventuelt
kreve at pagdende revisjoner avsluttes, dersom det oppstar driftsforstyrrelser
eller skade pa anlegg, eller nar hensyn til leveringskvalitet eller
leveringssikkerhet krever det.

Systemansvarlig skal melde tilbake til konsesjonzr om gnsket driftsstans kan
gjennomfgres eller ma endres. Systemansvarlig skal ogsa varsle gvrige teknisk
bergrte konsesjonarer om planlagte driftsstanser, terminer og eventuelle
endringer i disse.

Produksjonsplanlegging og effektregulering

Normal drift

Systemansvarlig benytter elspot- og regulerkraftmarkedet som virkemiddel i
driftskoordineringen.

Systemansvarlig fastsetter elspotomrader som skal benyttes i elspot og
regulerkraftmarkedet og overfgringsgrenser mellom omradene.
Kapasitetsavgifter skal i stgrst mulig grad brukes for 4 tilpasse effektflyten over
flaskehalser.

Systemansvarlig kan erklare et elspotomrade som monopolomrade.
Systemansvarlig skal i slike tilfeller sannsynliggjgre utgvelse av markedsmakt,
sprge for at aktgrene i markedet og NVE gis informasjon om dette samtidig
med at de mottar definisjon av omréadet. I slike tilfeller vil anmeldinger innen
omradet i elspotmarkedet regnes sammen med anmeldingene i det naturlige
tilhgrende naboomradet slik at omradene far felles pris.

Systemansvarlig tilpasser produksjonsplanene og forbruket innen
monopolomradet slik at fysiske begrensninger i nettet ikke overskrides.
Regulerkraftmarkedet suspenderes, og avvik avregnes etter elspotmarkedspris.
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Anmelding av kjgp/salg pa elspotmarkedet skal pr. time gi balanse mellom
aktgrs forpliktelser og kontraktsfestede rettigheter, inklusive egen produksjon, i
de enkelte elspotomrader.

Konsesjonar skal meddele til systemansvarlig egen produksjonsplan med
tilhgrende regulerstyrke og roterende reserve (for stasjon-/stasjonsgruppe) pa
timebasis for neste dggn. Produksjonsplanen skal time for time gi tilnermet
balanse mellom konsesjonarens forpliktelser og kontraktsfestede rettigheter,
inklusive egen produksjon og hensyn tatt elspotmarkedskjgp/-salg, i hvert
elspotomrade.

Dersom det pa grunn av revisjonsarbeid eller driftsforstyrrelser ikke vil bli
fysisk mulig for konsesjonzr & produsere kraft i enkelte kraftverk, skal
konsesjonzrens produksjonsplan tilpasses dette.

Systemansvarlig gir kriteriene fér tidsopplgsning av produksjonsplan for hver
aktgr innen elspotomradet basert pa produksjonsendringens stgrrelse ved
timeskift. Disse kriteriene skal vare godkjent av NVE.

Systemansvarlig kan framskynde eller utsette planlagt effektendring med inntil
15 minutter. Energiubalansen som aktgren blir pafgrt skal godtgjgres med en
effektkraftavtale med systemansvarlig dersom dette er gunstig for
konsesjonzren.

@nsket endring i konsesjonzrens produksjonsplan, stgrre enkeltforbruk eller
utveksling med utlandet, skal meldes til og godkjennes av systemansvarlig.

Systemansvarlig skal fastsette og informere om tidsfrister for innmelding og
gnsket endring i produksjonsplan, stgrre enkeltforbruk eller utveksling med
utlandet. Dersom systemansvarlig godkjenner det, skal endringer kunne foretas
med kortere tidsfrist.

Systemansvarlig prognoserer forbruk, sammenstiller produksjonsplaner og
planlegger sannsynlige reguleringsinngrep.

Konsesjonar regulerer produksjon i egne kraftverk etter innmeldt plan eller
etter godkjent endret plan.

Systemansvarlig skal anvende regulerkraftmarkedet for & oppna balanse
mellom produksjon og forbruk i henhold til gjeldende regelverk.

Systemansvarlig disponerer all tilgjengelig regulerytelse nar driftssituasjonen
krever det, uavhengig av anmelding pé regulerkraftmarkedet.

Dersom forhold knyttet til nettdriften gjgr det ngdvendig a fravike normal
rekkefglge for effektuering av regulerkraft, spesialregulering, skal
merkostnadene for dette dekkes av systemansvarlig.
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b. Driftsforstyrrelse

7.15 Nar driftsforstyrrelse inntreffer, skal systemansvarlig sgrge for at produksjons-
apparatet benyttes, innenfor tekniske begrensninger, slik at forsyning
gjenopprettes snarest mulig. Deretter skal normaldrift gjenopprettes.

7.16 Tltilfeller av omfattende driftsforstyrrelse eller force majeure, kan
systemansvarlig i tillegg til tiltak ifglge pkt. 7.15 suspendere
regulerkraftmarkedet nar hensynet til leveringskvaliteten krever det. I slike
tilfeller avregnes avvik etter elspotmarkedspris.

7.17 1en driftssituasjon som beskrevet i punkt 7.16, skal systemansvarlig sgrge for
at aktgrene i markedet informeres s snart som mulig om force majeure eller
omfattende driftsforstyrrelse, med angivelse av starttidspunkt og omrade. Ved
opphgr av slik driftssituasjon gis tilsvarende informasjon.

7.18 Konsesjona®r og systemansvarlig skal samarbeide om & utvikle prosedyrer for
manuell utkobling av anlegg ved driftsforstyrrelser med angivelse av prioritert
forbruk. Disse prosedyrer skal fremga av de regionale eller lokale vedlegg til
retningslinjene.

8. Spenningsregulering og utveksling av reaktiv
effekt

8.1  Under hensyntagen til nasjonale og internasjonale normer og
leveringskvaliteten i kraftsystemet, fastsetter systemansvarlig i samrad med
konsesjon®rene gnsket spenningsniva og spenningsprofil i hovednettet.

8.2  Konsesjonzren plikter & bruke egne eller kjgpe ngdvendige ressurser for &
overholde krav til spenningsniva. Systemansvarlig overvaker og initierer
ytterligere ngdvendige tiltak.

8.3  Produksjonsenheter direkte tilknyttet hovednettet plikter 4 tilpasse reaktiv
produksjon til nettets behov innenfor produksjonsenhetenes tekniske
begrensninger.

8.4  Dersom det ved normale midler ikke lykkes & overholde anbefalt spenningsniva
og/eller utveksling av reaktiv effekt mot hovednettet, skal systemansvarlig
varsles. Systemansvarlig paser at ngdvendige tiltak koordineres og
gjennomfgres.

9. Frekvensregulering

9.1 Systemansvarlig paser at frekvens- og tidsavvik normalt holdes innenfor
gjeldende nordiske anbefalinger, +/-0,1 Hz og +/-10 s.

9.2  Nar det oppstér separatomrade, avgjgr systemansvarlig hvem som skal foresta
frekvensreguleringen i omradet og hvilke virkemidler som skal benyttes. De
samme kravene til frekvens- og tidsavvik som i punkt 9.1 tilstrebes.
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Konsesjonzr alene i et separatomrade er selv ansvarlig for frekvens- og
tidsavvik.

Systemansvarlig fastlegger krav til innstilling av relevante parametere 1 turbin-
regulatoren for produksjonsenheter som har betydning for
frekvensreguleringen.

Regulerstyrke og aktiv effektreserve

Konsesjonr plikter innenfor produksjonsenhetenes tekniske begrensninger &
bidra med regulerstyrke og effektreserve etter kraftsystemets behov.

Systemansvarlig fastlegger samlet krav til regulerstyrke og effektreserve ut i fra
norske behov og behov som fglge av tilknytning til og forpliktelser overfor
utenlandske kraftsystemer.

Systemansvarlig fastlegger fordelingen av regulerstyrke og effektreserve
mellom nettomréder.

Systemansvarlig paser at kravene til konsesjonar om regulerstyrke og effekt-
reserve overholdes. Ved behov kan systemansvarlig palegge bruk av
slagbegrenser.

Konsesjonar avgjgr hvordan pélagt regulerstyrke og reserve skal fordeles pa
egne aggregater innenfor hvert enkelt nettomrade.

Jordstromkompensering

Systemansvarlig fastsetter prinsipper for jordstremkompensering i nett der flere
konsesjonzrer er involvert. Overkompensering anbefales nar spolesituasjonen
gjor dette mulig.

Samordning av spoleinnstilling skal fremga av vedlegg til retningslinjene.

Overforingsgrenser

Anleggsdelenes tekniske overfgringsgrenser fastlegges av konsesjonzr i
samrad med systemansvarlig.

Overfgringsgrenser som bestemmes ut fra systemtekniske forhold, fastlegges
av systemansvarlig.

Systemansvarlig sgrger for at fastlagte grenser overholdes.

Vern og reléplanlegging

Systemansvarlig har ansvaret for reléplanleggingen i hovednettet og for
produksjonsenheter direkte tilkoblet dette.
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Konsesjonr kan selv utarbeide innstillingsplaner for egne anlegg ut i fra de
krav systemansvarlig har fastlagt og etter innhentet tillatelse fra
systemansvarlig.

Konsesjonar har rett til innsyn i reléplaner som har betydning for egne anlegg.

Konsesjonzr er ansvarlig for tilfredsstillende vern i egne anlegg, herunder
iverksetting av reléplaner slik at vern installeres, innstilles og vedlikeholdes iht.
gjeldende reléplaner.

Det er gjensidig informasjonsplikt om endrede forutsetninger for vern.
Gjeldende innstillingsplaner skal vare tilfredsstillende dokumentert.

Systemvern
Systemansvarlig fastsetter bruk av systemvern i hovednettet. -

Systemansvarlig i samarbeid med konsesjonar spesifiserer hvor det skal
installeres systemvern, kriteriene og funksjonene for disse.

Installering og vedlikehold av systemvern skjer etter avtale mellom
konsesjonar og systemansvarlig.

Systemansvarlig bestemmer nér systemvernet skal vare operativt.

Det er gjensidig informasjonsplikt om endrede forutsetninger for systemvern.

Gjenoppretting etter driftsforstyrrelser

Konsesjonar og systemansvarlig skal samarbeide med sikte pa en rasjonell
utnyttelse av tekniske og menneskelige ressurser ved gjenoppretting etter
driftsforstyrrelse i hovednettet.

Systemansvarlig leder og har ansvar for & samordne inngrep og disposisjoner
ved gjenoppretting etter driftsforstyrrelse som har betydning for
leveringskvaliteten i hovednettet.

Ved driftsforstyrrelse i hovednettet skal det vere gjensidig varsling mellom
bergrte parter og systemansvarlig. Alle skal bidra til at normal drift snarest
mulig blir gjenopprettet.

Konsesjonzar og systemansvarlig skal samarbeide om a utvikle prosedyrer som
sikrer effektiv lokal og regional gjenoppretting av drift, herunder prosedyrer for
innkobling av anlegg med angivelse av prioritert forbruk. Disse prosedyrer skal
fremga av de regionale eller lokale vedlegg til retningslinjene.
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Feilanalyse og statistikk

Driftsforstyrrelser i nett med spenningsniva f.o.m. 132kV og
produksjonsenheter direkte tilknyttet dette, skal rapporteres til systemansvarlig.
Konsesjonzr rapporterer driftsforstyrrelsene til systemansvarlig ifglge opplegg
som fastlegges av systemansvarlig etter hgring hos konsesjonzr. Det skal ogsa
rapporteres avbrudd for rapporteringspunkter i nett med lavere spenningsniva,
dersom avbruddene er forarsaket av driftsforstyrrelse som beskrevet i dette
avsnitt.

Systemansvarlig gjennomfgrer eller paser at det blir gjennomfgrt feilanalyse
ved driftsforstyrrelse i nett med spenningsniva f.o.m. 132 kV.

Konsesjonzr gjennomfgrer feilanalyse ved driftsforstyrrelse i nettet med
spenningsniva f.o.m. 33 kV t.o.m. 110 kV. Konsesjonar rapporterer drifts-
forstyrrelsene til systemansvarlig ifglge opplegg som fastlegges av
systemansvarlig etter hgring hos konsesjoner.

Systemansvarlig publiserer analyseresultat. Systemansvarlig utgir arlig en
statistikk over feil og avbrudd under driftsforstyrrelser, for anlegg som
omfattes av 16.1, 16.2 og 16.3.

Systemansvarlig fastlegger i samarbeid med konsesjonzr, ut fra hensynet til
leveringskvaliteten, krav til installasjon av utstyr i hovednettet for registrering
av hendelser og feilforlgp under driftsforstyrrelser som bergrer hovednettet
eller produksjonsenheter direkte tilkoblet dette.

Systemansvarlig skal fgre statistikk over hvor det oppstar flaskehalser og
delomrader.
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